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一种抗菌加温浴室柜

(57)摘要

本实用新型涉及浴室柜领域，尤其涉及一种

抗菌加温浴室柜。包括储物柜、抽屉，储物柜上安

装有柜门；柜体上设置有紫外线杀菌装置和触控

开关，紫外线杀菌装置安装在柜体上，可设置在

抽屉的上方或/和储物柜的上方，与之相电连接

的触控触控开关与抽屉的里侧板相对设置或/和

设置在储物柜与柜门之间的转动支承件上。本实

用新型的主体材料采用新型铝合金，无甲醛挥

发，不会产生霉变，紫外线杀菌装置无需手动便

可开启，对放置到柜中的物品进行消毒，同时对

需要更换的衣物进行烘热，柜体还具备通风换气

功能，有效降低了柜体内的潮湿度，安全环保，操

作简单，方便实用。
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1.一种抗菌加温浴室柜，包括柜体(1)，其特征在于：

所述柜体(1)包括储物柜(2)、抽屉(3)，储物柜(2)上安装有柜门(4)；

抽屉(3)与柜体(1)滑动连接；

柜门(4)与储物柜(2)本体转动连接；

柜体(1)上设置有紫外线杀菌装置(6)和触控开关(7)，触控开关(7)与紫外线杀菌装置

(6)电连接；

紫外线杀菌装置(6)安装在柜体(1)内，设置在抽屉(3)的上方，触控开关(7)安装在柜

体(1)上，与抽屉(3)的里侧板相对设置，和/或，紫外线杀菌装置(6)安装在柜体(1)内，设置

在储物柜(2)的上方，触控开关(7)安装在柜体(1)上，设置在储物柜(2)与柜门(4)之间的转

动支承件上。

2.根据权利要求1所述的抗菌加温浴室柜，其特征在于：

储物柜(2)内设置有支撑板(8)、置物板(9)和挂杆(10)，多个置物板(9)与储物柜(2)固

定连接，挂杆(10)位于的上方，挂杆(10)上设置有多个挂钩(11)。

3.根据权利要求1所述的抗菌加温浴室柜，其特征在于：

支撑板(8)上设置有通孔(12)。

4.根据权利要求1所述的抗菌加温浴室柜，其特征在于：

所述紫外线杀菌装置(6)为直管热阴极低压汞紫外线消毒灯，灯管采用石英玻璃，功率

30-40W。

5.根据权利要求1所述的抗菌加温浴室柜，其特征在于：

所述浴室柜背部安装有电源插座，与紫外线杀菌装置(6)连接。

6.根据权利要求5所述的抗菌加温浴室柜，其特征在于：

与所述电源插座匹配的电源线的线芯规格为3×0.5mm2的耐热线材，电源线两端分别为

三插插头和品字尾插头。

7.根据权利要求1所述的抗菌加温浴室柜，其特征在于：

所述浴室柜的主体材料为新型铝合金。
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一种抗菌加温浴室柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及浴室柜领域，尤其涉及一种抗菌加温浴室柜。

背景技术

[0002] 浴室柜作为典型的卫浴产品，正在逐步成为各个家庭日常生活中不可或缺的一部

分，性能也成为人们在选购浴室柜时优先考虑的因素之一。

[0003] 目前市场上的浴室柜通常上部设置有洗手池，下部设置有收纳空间，可以同时实

现洗漱及收纳两种功能，但浴室内空气潮湿，通风不畅，浴室柜极易受潮发霉，甚至生锈，放

在柜中的物品也会因此而滋生出细菌，严重危害到人体健康。

[0004] 文献号为CN106419679A的专利文件公开了一种消毒杀菌式挂壁浴室柜，文件中涉

及的浴室柜包括柜体、柜门、分隔板、消毒杀菌装置等，其中分隔板将柜体切割成多个存储

柜，存储柜中内置有消毒杀菌装置对生活物品进行消毒，具有使用便捷，安装方便，杀菌消

毒，外形美观等特点。文献号为CN108065831A的专利文件公开了一种新型浴室柜，文件中涉

及的浴室柜设置有大、小置物格和抽屉格，柜体上表面加工有一圆形凹槽，凹槽内设有紫外

消毒灯，侧表面设置有矩形凹槽，凹槽内设有换气风扇，浴室柜整体结构简单，实用性强。文

献号为CN204520456U 的专利文件公开了一种可对衣服快速烘干并消毒的浴室柜，文件中

涉及的浴室柜设置有杀菌装置，可以将衣物快速烘干并杀菌消毒，柜门与柜体间设置有闭

合检测开关，整体结构空间利用合理，外形美观。

实用新型内容

[0005] (一)要解决的技术问题

[0006] 为了解决现有技术的上述问题，本实用新型提供一种抗菌加温浴室柜。

[0007] (二)技术方案

[0008] 为了达到上述目的，本实用新型采用的主要技术方案包括：

[0009] 本实用新型提供一种抗菌加温浴室柜，包括储物柜、抽屉，储物柜上安装有柜门；

[0010] 柜体上设置有紫外线杀菌装置和触控开关，触控开关与紫外线杀菌装置电连接；

[0011] 紫外线杀菌装置安装在柜体内，设置在抽屉的上方，触控开关安装在柜体上，与抽

屉的里侧板相对设置，和/或，紫外线杀菌装置安装在柜体内，设置在储物柜的上方，触控开

关安装在柜体上，设置在储物柜与柜门之间的转动支承件上。

[0012] 进一步，储物柜内设置有支撑板、多个置物板和挂杆，置物板与储物柜固定连接，

挂杆位于置物板的上方，挂杆上设置有多个挂钩。

[0013] 进一步，柜门与储物柜本体转动连接，支撑板上设置有通孔。

[0014] 进一步，抽屉与柜体滑动连接。

[0015] 进一步，所述紫外线杀菌装置为直管热阴极低压汞紫外线消毒灯，灯管采用石英

玻璃或其他对紫外线透过率高的玻璃制成，功率30-40W。

[0016] 进一步，所述浴室柜背部安装有电源插座，与紫外线杀菌装置(6) 连接。
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[0017] 进一步，与所述电源插座匹配的电源线的线芯规格为3×0.5mm2的耐热线材，电源

线两端分别为三插插头和品字尾插头。

[0018] 进一步，所述浴室柜的主体材料为新型铝合金。

[0019] (三)有益效果

[0020] 本实用新型的主体材料采用新型铝合金，无甲醛挥发，不会产生霉变，紫外线杀菌

装置无需手动便可开启，对放置到柜中的物品进行消毒，同时对需要更换的衣物进行烘热，

柜体还具备通风换气功能，有效降低了柜体内的潮湿度，安全环保，操作简单，方便实用。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0022] 图2为本实用新型除去其他结构后的储物柜示意图。

[0023] 【附图标记说明】

[0024] 1：柜体；2：储物柜；3：抽屉；4：柜门；5：把手；6：紫外线杀菌装置；7：触控开关；8：支

撑板；9：置物板；10：挂杆；11：挂钩；  12：通孔。

具体实施方式

[0025] 为了更好的解释本实用新型，以便于理解，下面结合附图，通过具体实施方式，对

本实用新型作详细描述。

[0026] 本实用新型提供了一种抗菌加温浴室柜，主体材料为新型铝合金，包括柜体1，柜

体1上安装有多个储物空间，包括储物柜2、抽屉3，储物柜2上安装有柜门4，柜门4和抽屉3上

都安装有把手5，便于对储物柜2和抽屉3进行开启和关闭。柜体1上设置有紫外线杀菌装置6

和触控开关7，触控开关7与紫外线杀菌装置6电连接。

[0027] 通常情况下，浴室柜采用的是实木、PVC和不锈钢等材料，防潮性差，容易发霉或生

锈，初期还会有甲醛等有害物质挥发，而新型铝合金作为主体材料，使用过程中无甲醛挥

发，不会产生霉变，安全环保，便于大量生产，同时新型铝合金还具有密度小、重量轻、耐腐

蚀性强、耐候性好、弹性系数小和抗冲击性能好等特点，具有良好的铸造性能、表面处理性

能、力学性能和抗核辐射性。

[0028] 储物柜2内设置有支撑板8、多个置物板9和挂杆10，置物板9与储物柜2左右两侧的

侧板固定连接，各置物板9间平行放置，挂杆10位于置物板9的上方，杆10上设置有多个挂钩

11。

[0029] 柜门1与储物柜2本体通过铰链转动连接，例如可通过合页铰链，抽屉3与柜体1通

过导轨滑动连接。储物柜2内的置物板9和挂杆10分别放置不同的物品，挂杆10可放置毛巾，

置物板9可放置衣物。支撑板  8上设置有通孔12，气流可以通过通孔12排出储物柜2，防止储

物柜2 内部潮湿。

[0030] 紫外线杀菌装置6安装在柜体1内，比如可以设置在抽屉3的上方或者储物柜2的上

方。

[0031] 触控开关7与紫外线杀菌装置6电连接，触控开关7的设置可有效地对紫外线杀菌

装置6进行控制，避免其产生的紫外线泄露。

[0032] 优选的，紫外线杀菌装置6设置在抽屉3的上方，触控开关7安装在柜体1上，与抽屉
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3的里侧板相对设置，通过抽拉抽屉3对触控开关7  进行控制，进而实现紫外线杀菌装置6的

开关。

[0033] 具体的，当关闭抽屉3时，触控开关7内的弹片被压，触控开关7  开启，紫外线杀菌

装置6开始工作；当打开抽屉3时，触控开关7内的弹片弹起，触控开关7关闭，紫外线杀菌装

置6停止工作。

[0034] 优选的，紫外线杀菌装置6设置在储物柜2的上方，触控开关7安装在柜体上，具体

设置在储物柜2与柜门4之间的铰链支承件上，通过柜门4的开关对触控开关7进行控制，进

而实现紫外线杀菌装置6的开关。

[0035] 具体的，当关闭柜门4时，触控开关7内的弹片被压，触控开关7  开启，紫外线杀菌

装置6开始工作；当打开柜门4时，触控开关7内的弹片弹起，触控开关7关闭，紫外线杀菌装

置6停止工作。

[0036] 所述紫外线杀菌装置6为直管热阴极低压汞紫外线消毒灯，灯管采用石英玻璃或

其他对紫外线透过率高的玻璃制成，功率30-40W，其有40％的功率可转换为杀菌能量，对细

菌及病毒而言，254nm波长的紫外线的消毒针对性效果更强，可对放置的物品进行杀菌。

[0037] 所述紫外线杀菌装置6在辐射253.7nm紫外线的强度≥90Uw/cm时，可产生170℃左

右的高温，对放置的物品如内衣等进行烘热。

[0038] 冬天时放置在浴室柜中的衣物温度通常都与室温相近，甚至低于室温，老人与小

孩等弱势群体在洗浴过后换上这类衣服可能会引发疾病，而本实用新型中的浴室柜所具有

的紫外线杀菌装置6在辐射253.7nm紫外线的强度≥90Uw/cm时，可产生170℃左右的高温，

在这个高温条件下，浴室柜可以将放置在其储物柜或抽屉中的物品如内衣等进行高温烘

热，烘热后的衣物可随时取出更换，舒适度高，不会引发感冒等疾病。所述浴室柜背部安装

有电源插座，与紫外线杀菌装置连接。电源线的线芯规格为3×0.5mm2的耐热线材，电源线

两端分别为三插插头和品字尾插头。

[0039] 需要理解的是，以上对本实用新型的具体实施例进行的描述只是为了说明本实用

新型的技术路线和特点，其目的在于让本领域内的技术人员能够了解本实用新型的内容并

据以实施，但本实用新型并不限于上述特定实施方式。凡是在本实用新型权利要求的范围

内做出的各种变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围内。
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图1

图2
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