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回转式螺旋输送设备

(57)摘要

本发明公开了一种回转式螺旋输送设备，属

于物料输送设备技术领域，包括输送系统、气枪

系统、震动系统、粉碎系统和传送系统，输送系统

内部包括用于输送物料的输送螺杆和用于物料

粉碎的窄粉碎螺杆、粗粉碎螺杆，输送系统安装

在震动系统上，用于驱动输送系统的电机通过带

传动同时驱动安装在输送系统下方的气枪系统，

气枪系统与传送系统连接在一起，震动系统用于

实现输送系统中符合尺寸要求的物料下落到下

方的传送系统上，粉碎系统用于对输送系统输出

的不符合尺寸规定的物料进行彻底的粉碎，本发

明具有粉碎效率高，结构布置巧妙，节能环保的

优点。
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1.一种回转式螺旋输送设备，包括输送系统(1)、气枪系统(2)、震动系统(3)、粉碎系统

(4)和传送系统(5)，其特征在于：所述的输送系统(1)滑动安装在震动系统(3)上，震动系统

(3)作为设备的底座，气枪系统(2)固定安装在输送系统(1)的进料口侧下部，粉碎系统(4)

固定安装在输送系统(1)的出料口侧下部，传送系统(5)固定安装在震动系统(3)上；

所述输送系统(1)上设置有输送螺杆(114)、窄粉碎螺杆(112)和粗粉碎螺杆(113)，粗

粉碎螺杆(113)固定安装在窄粉碎螺杆(112)端部，输送螺杆(114)转动安装在主输送筒

(102)上，窄粉碎螺杆(112)和粗粉碎螺杆(113)的扇叶穿插在输送螺杆(114)的扇叶之间，

震动柱(109)滑动安装在主输送筒(102)内部，固定架(201)固定安装在主输送筒(102)下

方，粉碎外壳(401)固定安装在出料口(111)下方，下传动轮(503)和从动轮(507)转动安装

在底板(301)上；

进料口(101)固定安装在主输送筒(102)上，副打碎筒(103)固定安装在主输送筒(102)

上，滤板(110)固定安装在主输送筒(102)底部，出料口(111)固定安装在主输送筒(102)下

部，震动柱(109)固定安装在主输送筒(102)的两侧，电机(104)固定安装在主输送筒(102)

的前端，辅助轴(106)固定安装在电机(104)的输出端上，上轮(105)固定安装在辅助轴

(106)上，窄粉碎螺杆(112)固定安装在辅助轴(106)上，粗粉碎螺杆(113)固定安装在窄粉

碎螺杆(112)上，粗粉碎螺杆(113)另一端转动安装在副打碎筒(103)上，输送螺杆(114)转

动安装在主输送筒(102)内部，中轮(107)固定安装在输送螺杆(114)端部，三轮传带(108)

缠绕在中轮(107)、上轮(105)和下轮(202)外侧；

所述的主输送筒(102)两端设置有若干气枪孔；

下传轴(203)转动安装在固定架(201)上，下轮(202)固定安装在下传轴(203)端部，传

动锥齿轮(208)固定安装在下传轴(203)的另一端，活动架(204)固定安装在固定架(201)

上，气枪(207)固定安装在主输送筒(102)上的气枪孔中，气枪按钮(206)固定安装在气枪

(207)上，气枪按压板(205)滑动安装在活动架(204)上，传动轮(214)固定安装在下传轴

(203)上，转动轮(209)转动安装在活动架(204)上，上弹簧座(210)转动安装在转动轮(209)

上，下弹簧座(212)转动安装在气枪按压板(205)上，弹簧(211)一端固定安装在上弹簧座

(210)上，另一端固定安装在下弹簧座(212)上，传动带(213)缠绕在传动轮(214)和转动轮

(209)外侧；

底孔柱(302)固定安装在所述的底板(301)上，震动弹簧(303)底部固定安装在底孔柱

(302)上，顶部固定安装在主输送筒(102)两端，收集篮(306)固定安装在底板(301)上，凸轮

(304)转动安装在底板(301)上，震动轮(305)转动安装在主输送筒(102)下部，三角传动带

(307)缠绕在凸轮(304)、送料轮(402)、主动轮轴(502)外侧；

送料轮(402)转动安装在粉碎外壳(401)上，主动粉碎轮(404)和从动粉碎轮(405)转动

安装在粉碎外壳(401)上，粉碎带(403)缠绕在主动粉碎轮(404)和从动粉碎轮(405)外侧，

主动齿轮(406)、从动齿轮(407)固定安装在送料轮(402)上，主动小齿轮(408)、从动小齿轮

(409)固定安装在主动粉碎轮(404)上，齿轮传动带(410)缠绕在送料轮(402)和主动粉碎轮

(404)外侧；

所述主动轮轴(502)转动安装在底板(301)上，从动轮(507)转动安装在底板(301)上，

下传动轮(503)固定安装在主动轮轴(502)外侧，输送传送带(504)缠绕在下传动轮(503)和

上轴轮(508)外侧，上轴轮(508)转动安装在底板(301)上，锥齿轮(509)固定安装在上轴轮
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(508)上，锥齿轮(509)与传动锥齿轮(208)啮合，主动轮(505)固定安装在主动轮轴(502)

上，输送带(506)缠绕在主动轮(505)和从动轮(507)外侧，挡板(501)固定安装在底板(301)

上。

2.根据权利要求1所述的一种回转式螺旋输送设备，其特征在于：吹风机(115)固定安

装在主输送筒(102)内部，外齿环(117)固定安装在主输送筒(102)内部，内齿轮(119)固定

安装在输送螺杆(114)上，活动齿轮(118)与内齿轮(119)和外齿环(117)啮合，粉碎轮(116)

固定安装在活动齿轮(118)上。

3.根据权利要求2所述的一种回转式螺旋输送设备，其特征在于：所述的输送螺杆

(114)上的吹风机(115)到外齿环(117)之间没有螺旋齿。

4.根据权利要求1所述的一种回转式螺旋输送设备，其特征在于：所述的凸轮(304)与

震动轮(305)形成凸轮配合。
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回转式螺旋输送设备

技术领域

[0001] 本发明涉及物料输送设备技术领域，特别涉及一种回转式螺旋输送设备。

背景技术

[0002] 螺杆送料设备是一种很常见的物料输送装置，螺杆送料设备的工作原理是旋转的

螺旋叶片将物料推移而进行输送，使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力是物料自身重

量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力，螺旋送料设备具有结构简单密封性好，工作可靠

的特点。

[0003] 现有技术公开了一种螺杆定量送料机构(CN201920572069)，其通过在滑槽上设置

刻度，实现通过料斗进行定量送料，但是该螺杆定量送料机构的物料粉碎能力较差，可能导

致出料无法正常使用。

[0004] 因此本发明提供一种回转式螺旋输送设备，在对物料进行完美粉碎的同时，实现

物料的输送，高效可靠。

发明内容

[0005] 针对上述技术问题本发明采用的技术方案为：一种回转式螺旋输送设备，包括输

送系统、气枪系统、震动系统、粉碎系统和传送系统，其特征在于：所述的输送系统滑动安装

在震动系统上，震动系统作为设备的底座，气枪系统固定安装在输送系统的进料口侧下部，

粉碎系统固定安装在输送系统的出料口侧下部，传送系统固定安装在震动系统上。

[0006] 所述的输送系统上设置有输送螺杆、窄粉碎螺杆和粗粉碎螺杆，粗粉碎螺杆固定

安装在窄粉碎螺杆端部，输送螺杆转动安装在主输送筒上，窄粉碎螺杆和粗粉碎螺杆的扇

叶穿插在输送螺杆的扇叶之间，所述的震动柱滑动安装在底孔柱内部，固定架固定安装在

主输送筒下方，粉碎外壳固定安装在出料口下方，下传动轮和从动轮转动安装在底板上。

[0007] 进一步的，所述的进料口固定安装在主输送筒上，副打碎筒固定安装在主输送筒

上，滤板固定安装在主输送筒底部，出料口固定安装在主输送筒下部，震动柱固定安装在主

输送筒的两侧，电机固定安装在主输送筒的前端，辅助轴固定安装在电机的输出端上，上轮

固定安装在辅助轴上，窄粉碎螺杆固定安装在辅助轴上，粗粉碎螺杆固定安装在窄粉碎螺

杆上，粗粉碎螺杆另一端转动安装在副打碎筒上，输送螺杆转动安装在主输送筒内部中轮

固定安装在输送螺杆端部，三轮传带缠绕在中轮、上轮和下轮外侧。

[0008] 进一步的，吹风机固定安装在主输送筒内部，外齿环固定安装在主输送筒内部，内

齿轮固定安装在输送螺杆上，活动齿轮与内齿轮和外齿环啮合，粉碎轮固定安装在活动齿

轮上。

[0009] 进一步的，所述的输送螺杆上的吹风机到外齿环之间没有螺旋齿。

[0010] 进一步的，所述的主输送筒两端设置有若干气枪孔。

[0011] 进一步的，下传轴转动安装在固定架上，下轮固定安装在下传轴端部，传动锥齿轮

固定安装在下传轴的另一端，活动架固定安装在固定架上，气枪固定安装在主输送筒上的
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气枪孔中，气枪按钮固定安装在气枪上，气枪按压板滑动安装在活动架上，传动轮固定安装

在下传轴上，转动轮转动安装在活动架上，上弹簧座转动安装在转动轮上，下弹簧座转动安

装在气枪按压板上，弹簧一端固定安装在上弹簧座上，另一端固定安装在下弹簧座上，传动

带缠绕在传动轮和转动轮外侧。

[0012] 进一步的，所述的底孔柱固定安装在底板上，震动弹簧底部固定安装在底孔柱上，

顶部固定安装在主输送筒两端，收集篮固定安装在底板上，凸轮转动安装在底板上，震动轮

转动安装在底孔柱下部，三角传动带缠绕在凸轮、送料轮、主动轮轴外侧。

[0013] 进一步的，所述的粉碎外壳固定安装在出料口下方，送料轮转动安装在粉碎外壳

上，主动粉碎轮和从动粉碎轮转动安装在粉碎外壳上，粉碎带缠绕在主动粉碎轮和从动粉

碎轮外侧，主动齿轮、从动齿轮固定安装在送料轮上，主动小齿轮、从动小齿轮固定安装在

主动粉碎轮上，齿轮传动带缠绕在送料轮和主动粉碎轮外侧。

[0014] 进一步的，所述的主动轮轴转动安装在底板上，从动轮转动安装在底板上，下传动

轮固定安装在主动轮轴外侧，输送传送带缠绕在下传动轮和上轴轮外侧，上轴轮转动安装

在底板上，锥齿轮固定安装在上轴轮上，锥齿轮与传动锥齿轮啮合，主动轮固定安装在主动

轮轴上，输送带缠绕在主动轮和从动轮外侧，挡板固定安装在底板上。

[0015] 本发明与现有技术相比的有益效果是：(1)本发明设置的输送系统在输送物料的

同时实现了物料的粉碎，采用螺杆粉碎和行星破碎机构相结合的方式，使得粉碎更加高效；

(2)本发明设置的气枪系统通过在输送系统侧面的往复滑动实现了对物料的进一步粉碎，

是粉碎更加完全；(3)本发明设置的震动系统能够随时将输送系统中符合尺寸要求的物料

露出，更有利于剩余物料的粉碎，减少能耗；(4)整个装置采用一个动力源驱动，结构巧妙，

节能环保。

附图说明

[0016] 图1为本发明整体结构示意图。

[0017] 图2、图3、图4为本发明输送系统的结构示意图。

[0018] 图5、图6为本发明气枪系统的结构示意图。

[0019] 图7为本发明震动系统的结构示意图。

[0020] 图8、图9为本发明粉碎系统的结构示意图。

[0021] 图10为传送系统的结构示意图。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。

[0023] 其中，附图仅用于示例性说明，表示的仅是示意图，而非实物图，不能理解为对本

专利的限制；为了更好地说明本发明的实施例，附图某些部件会有省略、放大或缩小，并不

代表实际产品的尺寸；对本领域技术人员来说，附图中某些公知结构及其说明可能省略是

可以理解的。

[0024] 实施例：如图1所示的一种回转式螺旋输送设备，包括输送系统1、气枪系统2、震动

系统3、粉碎系统4和传送系统5，输送系统1滑动安装在震动系统3上，震动系统3作为设备的

底座，气枪系统2固定安装在输送系统1的进料口侧下部，粉碎系统4固定安装在输送系统1
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的出料口侧下部，传送系统5固定安装在震动系统3上。

[0025] 如图1、图2、图3所示的输送系统1上设置有输送螺杆114、窄粉碎螺杆112和粗粉碎

螺杆113，粗粉碎螺杆113固定安装在窄粉碎螺杆112端部，输送螺杆114转动安装在主输送

筒102上，窄粉碎螺杆112和粗粉碎螺杆113的扇叶穿插在输送螺杆114的扇叶之间，所述的

震动柱109滑动安装在主输送筒102内部，固定架201固定安装在主输送筒102下方，粉碎外

壳401固定安装在出料口111下方，下传动轮503和从动轮507转动安装在底板301上，粗粉碎

螺杆113的刀片的厚度相对于窄粉碎螺杆112的刀片厚度变粗，使得粗粉碎螺杆113的刀片

与输送螺杆114的刀片之间的距离相对窄粉碎螺杆112的刀片与输送螺杆113的刀片之间的

距离逐步变小，从而使得输送螺杆114的刀片与粗粉碎螺杆113的刀片之间的距离小于输送

螺杆114的刀片与窄粉碎螺杆112的刀片之间的距离，粉碎逐步细化，即物料先经过窄粉碎

螺杆112进行初步粉碎，随后经过粗粉碎螺杆113进行进一步粉碎。

[0026] 如图2、图3、图4所述的进料口101固定安装在主输送筒102上，副打碎筒103固定安

装在主输送筒102上，滤板110固定安装在主输送筒102底部，出料口111固定安装在主输送

筒102下部，震动柱109固定安装在主输送筒102的两侧，电机104固定安装在主输送筒102的

前端，辅助轴106固定安装在电机104的输出端上，上轮105固定安装在辅助轴106上，窄粉碎

螺杆112固定安装在辅助轴106上，粗粉碎螺杆113固定安装在窄粉碎螺杆112上，粗粉碎螺

杆113另一端转动安装在副打碎筒103上，输送螺杆114转动安装在主输送筒102内部中轮

107固定安装在输送螺杆114端部，三轮传带108缠绕在中轮107、上轮105和下轮202外侧。

[0027] 如图3所示的吹风机115固定安装在主输送筒102内部，外齿环117固定安装在主输

送筒102内部，内齿轮119固定安装在输送螺杆114上，活动齿轮118与内齿轮119和外齿环

117啮合，粉碎轮116固定安装在活动齿轮118上。

[0028] 如图3所示的输送螺杆114上的吹风机115到外齿环117之间没有螺旋齿，以便进行

打碎，此处设置有行星打碎机构，并通过吹风机115来将物料往前输送。

[0029] 如图2所示的主输送筒102两端设置有若干气枪孔，气枪按压板205滑动时，挤压气

枪按钮206控制气枪207通过气枪孔对物料进行打碎。

[0030] 如图5、图6所示的下传轴203转动安装在固定架201上，下轮202固定安装在下传轴

203端部，传动锥齿轮208固定安装在下传轴203的另一端，活动架204固定安装在固定架201

上，气枪207固定安装在主输送筒102上的气枪孔中，气枪按钮206固定安装在气枪207上，气

枪按压板205滑动安装在活动架204上，传动轮214固定安装在下传轴203上，转动轮209转动

安装在活动架204上，上弹簧座210转动安装在转动轮209上，下弹簧座212转动安装在气枪

按压板205上，弹簧211一端固定安装在上弹簧座210上，另一端固定安装在下弹簧座212上，

传动带213缠绕在传动轮214和转动轮209外侧，转动轮209转动，通过弹簧211的作用，并通

过上弹簧座210与转动轮209的转动和下弹簧座212与气枪按压板205的转动安装，来实现转

动轮209转动来驱动气枪按压板205沿着垂直于气枪孔的方向来回周期性滑动。

[0031] 如图7所示的底孔柱302固定安装在底板301上，震动弹簧303底部固定安装在底孔

柱302上，顶部固定安装在主输送筒102两端，收集篮306固定安装在底板301上，凸轮304转

动安装在底板301上，震动轮305转动安装在主输送筒102下部，三角传动带307缠绕在凸轮

304、送料轮402、主动轮轴502外侧，凸轮304转动，带动震动轮305和输送系统1整体上下运

动，并在震动弹簧303的作用下周期性震动。

说　明　书 3/4 页

6

CN 113546733 B

6



[0032] 如图9所示的粉碎外壳401固定安装在出料口111下方，送料轮402转动安装在粉碎

外壳401上，主动粉碎轮404和从动粉碎轮405转动安装在粉碎外壳401上，粉碎带403缠绕在

主动粉碎轮404和从动粉碎轮405外侧，主动齿轮406、从动齿轮407固定安装在送料轮402

上，主动小齿轮408、从动小齿轮409固定安装在主动粉碎轮404上，齿轮传动带410缠绕在送

料轮402和主动粉碎轮404外侧，两侧粉碎带403轴对称布置，方便进行物料的挤压粉碎。

[0033] 如图5、图10所示的主动轮轴502转动安装在底板301上，从动轮507转动安装在底

板301上，下传动轮503固定安装在主动轮轴502外侧，输送传送带504缠绕在下传动轮503和

上轴轮508外侧，上轴轮508转动安装在底板301上，锥齿轮509固定安装在上轴轮508上，锥

齿轮509与传动锥齿轮208啮合，主动轮505固定安装在主动轮轴502上，输送带506缠绕在主

动轮505和从动轮507外侧，挡板501固定安装在底板301上。

[0034] 本发明公开的一种回转式螺旋输送设备的工作原理如下：将需要进行输送的物料

从进料口101放入，输送螺杆114转动通过三轮传带108带动输送螺杆114转动从而控制物料

沿着输送螺杆114向前输送，于此同时三轮传带108带动上轮105转动，从而驱动窄粉碎螺杆

112和粗粉碎螺杆113对输送螺杆114螺旋片之间的物料进行初步粉碎，同时输送螺杆114转

动带动内齿轮119转动，从而带动活动齿轮118沿着外齿轮117进行公转和自转，带动粉碎轮

116对物料进行进一步粉碎，于此同时三轮传带108带动下轮202转动，从而带动下传轴203

转动，从而通过传动带213带动转动轮209转动，从而驱动气枪按压板205沿着活动架204横

滑动，带动气枪按压板205周期性压动气枪按钮206使得气枪207对主输送筒102内的物料进

行打碎，在一系列打碎过程中，凸轮304在三角传动带307以及主动轮505的传动下转动，使

得震动轮305带动输送系统1周期性的上下震动，使得满足粒度要求的物料粉末会从滤板

110掉出，落到输送带506上，主动轮505通过锥齿轮509和传动锥齿轮208的啮合，以及输送

传动带504的传动，在输送螺杆114的驱动下，进行带传动，将物料粉末输送到收集篮306中，

经过螺旋粉碎、行星粉碎以及气枪粉碎后的还不满足尺寸要求的物料经过送料轮402进入

粉碎带403上，两组粉碎带403在主动粉碎轮404的驱动下，对物料进行最终的粉碎，粉末进

入收集篮306中。

[0035] 本发明设置的输送系统在输送物料的同时实现了物料的粉碎，采用螺杆粉碎和行

星破碎机构相结合的方式，使得粉碎更加高效；本发明设置的气枪系统通过在输送系统侧

面的往复滑动实现了对物料的进一步粉碎，是粉碎更加完全；本发明设置的震动系统能够

随时将输送系统中符合尺寸要求的物料露出，更有利于剩余物料的粉碎，减少能耗；整个装

置采用一个动力源驱动，结构巧妙，节能环保。

[0036] 本发明不局限上述具体实施方式，所属技术领域的技术人员从上述构思出发，不

经过创造性的劳动，做出的种种变换，均落在本发明的保护范围之内。
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