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BUTEE D’ARRET.

@ La présente invention a pour objet une butée d’arrét
(1) destinée a étre fixée sur un rail support (2), comprenant
un corps isolant (40) et un élément ou pied de fixation (10)
sur le rail support (2) logé dans le corps isolant (40), le pied
de fixation (10) comprenant un corps métallique (14) pré-
sentant un premier point d’appui sur un premier bord (2b) du
rail support (2), un second point d’appui sur un second bord
(2a) du rail support (2), caractérisé en ce que le pied de fixa-
tion (10) comprend un troisiéme point d’appui sur le second
bord (2a) du rail support (2) disposé de fagon décalée par
rapport au second point d’appui dans une direction longitu-
dinale du rail support (2).




10

15

20

25

30

35

2956000

1

La présente invention concerne une butée d'arrét destinée a étre
positionnée notamment a une extrémité d'un bornier électrique monté sur un
rail support.

Il est connu de réaliser une butée d'arrét comprenant un corps
isolant destiné a étre fixeé sur un rail support, et un élément ou pied métallique
de fixation sur le rail logé dans le corps isolant. En particulier, le pied métallique
peut se présenter sous forme allongée comprenant a I'une de ses extrémités
un premier point d’appui sur un premier bord du rail, et a l'autre de ses
extrémités un second point d’appui sur un second bord du rail. Le second point
d’appui peut notamment étre réalisé sous forme d’une lame destinee a entailler
le second bord du rail de fagon a réaliser un maintien en position de I'élément
métallique sur le rail ainsi que du corps isolant dans lequel I'élément métallique
est inseré.

Ces dispositions donnent satisfaction en ce qu’elles permettent
d’assurer un maintien en position de la butée lors de sollicitations mécaniques
en translation selon la direction du rail et appliquées sur les parties de la butée
se trouvant a proximité du rail.

Toutefois, il est souhaitable d’améliorer ce maintien en position, et
notamment de permettre une meilleure tenue aux contraintes appliquées sur la
butée, notamment celles entrainant une torsion de la butée par rapport au rail.

La présente invention a pour but de résoudre tout ou partie des
inconvénients mentionnés ci-dessus.

A cet effet, la présente invention a pour objet une butee d’arrét
destinée a étre fixée sur un rail support, comprenant un corps isolant et un
élément ou pied de fixation sur le rail support logé dans le corps isolant, le pied
de fixation comprenant un corps metallique présentant un premier point d’appui
sur un premier bord du rail support, un second point d’appui sur un second
bord du rail support, caractérisé en ce que le pied de fixation comprend au
moins un troisiéme point d’appui sur le second bord du rail support disposé de
facon décalée par rapport au second point d'appui dans une direction
longitudinale du rail support.

Ces dispositions permettent non seulement un maintien en
translation mais également un maintien en torsion de la butée sur le rail
support par le seul pied de fixation avec son troisiéme point d’appui.

Selon un mode de realisation, au moins un point d’appui comprend
une lame destinée a entailler le rail support.
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Selon un mode de réalisation, le second et le troisieme point
d’appui sur le second bord du rail support sont chacun formés par des bords
convergents du pied de fixation.

Selon un mode de réalisation, au moins un point d’appui est forme
par une portion inclinée par rapport a un plan perpendiculaire a un plan
joignant les extremités des deux bords du rail support.

Selon le méme mode de réalisation, le point d’appui est forme par
une aréte vive de la portion inclinée.

Cette disposition empéche le glissement du point d’appui sur le
bord du rail support.

Selon un mode de réalisation, le corps isolant comprend des
moyens de blocage destinées a bloquer le mouvement de la lame.

Cette disposition permet de limiter 'enfoncement de la lame dans
le rail support et d’obtenir ainsi un positionnement déterminé de la butée par
rapport au rail support.

Selon le méme mode de réalisation, le pied de fixation comprend
une butée destinée a prévenir un retrait du pied de fixation du rail support.

Selon un mode de réalisation, le corps isolant et le pied de fixation
comprennent une portion de prise destinée a l'insertion d’'un outil agencé pour
respectivement faire bras de levier a 'encontre des moyens de blocage et de la
force de maintien exercée par la lame du pied de fixation sur le rail support.

Cette disposition permet d’effectuer un retrait du rail support de la
butée d’arrét.

Selon le méme mode de réalisation, le corps isolant comprend un
bossage, situé a proximité de la portion de prise, pour I'appui du levier formé
par l'outil.

Cette disposition permet de rapprocher le point d’appui du bras
levier formeé par I'outil du point d'application de la force exercée par ce méme
levier sur le pied de fixation et de fournir un débattement suffisant a I'outil pour
pouvoir exercer le bras de levier.

Selon le méme mode de réalisation, le point d’application de la
force exercée par le bras de levier sur le pied de fixation se situe dans un plan
perpendiculaire a un plan joignant les extrémités des deux bords du rail support
et passant entre les deuxieme et troisieme points d’appui du pied de fixation
sur le rail support.
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Cette disposition empéche la torsion de la butée d'arrét lors de son
retrait du rail support par I'outil faisant office de bras de levier.

Selon un mode de réalisation, des extensions de reprise de couple
s'étendent dans le corps isolant transversalement a un plan joignant les
extremités des deux bords du rail support.

Ces dispositions contribuent a fournir une résistance a la torsion du
corps isolant sur le pied de fixation.

Selon un mode de réalisation, le pied de fixation est réalisé en une
seule piéce.

Cette disposition permet de réduire les colts de fabrication et
s'affranchit du jeu que pourrait induire I'assemblage de plusieurs piéces entre
elles.

D’autres caractéristiques et avantages de I'invention ressortiront de
la description détaillée ci-aprés, prises en liaison avec des dessins qui
illustrent, a titre d'exemple, les principes de l'invention.

Dans la description détaillée qui va suivre des figures définies ci-
dessus, les mémes éléments ou les éléments remplissant des fonctions
identiques pourront conserver les mémes références de maniere a simplifier la
compréhension de I'invention.

La figure 1 montre une vue en perspective d'une butée d'arrét
montée sur un rail support selon un premier mode de réalisation de I'invention.

La figure 2 montre une vue en perspective du pied de fixation de la
butée d’arrét de la figure 1.

La figure 3 montre une autre vue en perspective du pied de fixation
de la butée d’arrét de la figure 1.

La figure 4 montre une vue partielle de face du pied de fixation de
la butée d’arrét des figures 2 et 3 en situation sur un rail support.

La figure 5 montre une vue de dessus du pied de fixation de la
butée d’arrét des figures 2 et 3 en situation sur un rail support.

La figure 6 montre une vue de dessous en perspective de la butée
d’arrét de la figure 1.

La figure 7 montre une vue en transparence d’une butée d’arrét
selon un second mode de réalisation de I'invention.

La figure 8 montre une vue partielle en perspective de la butée
d’arrét de la figure 7.
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La figure 9 montre une autre vue partielle en perspective de la
butée d’arrét de la figure 7.

Comme illustre a la figure 1, une butée d’arrét 1 est destinée a étre
montée sur un rail support 2 comprenant un premier bord 2a et un second
bord 2b.

La butée d'arrét 1 comprend un corps isolant 40 et un élément 10
ou pied de fixation 10 sur le rail support 2 logé dans le corps isolant 40.

Comme illustrée notamment aux figures 2 et 3, le pied de fixation 10
comprend un corps 14 reliant une premiére partie 20 de fixation sur le premier
bord 2a du rail support 2 et une seconde partie 30 de fixation sur le second
bord 2b du rail support 2.

Le pied de fixation 10 est ici illustré comme étant réalisé en une
seule piéce mais celui-ci peut cependant étre constitué de plusieurs parties
meétalliques assemblées les unes aux autres par des moyens de fixation
adaptés sans pour autant sortir du cadre de l'invention.

La seconde partie de fixation 30 forme un premier point d’appui 11
sur le second bord 2b du rail support 2 tandis que la premiere partie 20 forme
un second point d’appui 12 et un troisiéme point d’appui 13 sur le premier bord
2a du rail support 2.

La premiere partie 20 posséde un profil sensiblement en forme de
« U » dont la téte est tournée en regard de la seconde partie 30.

Les deux branches de la forme en « U » définissent chacune une
patte de positionnement 25, 26 sur le rail support 2 s'étendant respectivement
selon deux plans sensiblement paralléles.

L’'une 25 de ces pattes de positionnement comporte un premier vé
de positionnement 21 tandis que l'autre 26 patte de positionnement comporte
un second veé de positionnement 22.

Chacun des vé de positionnement 21, 22 comporte deux bords 27
convergents vers une cavité de positionnement 28 de forme circulaire et de
diameétre supérieur a la distance la plus proche entre deux bords convergents
27 d’'une méme patte de positionnement 25, 26.

Ces deux vé de positionnement 21, 22 sont alignés selon un plan
transversal a un plan paralléle aux plans selon lesquelles s'étendent les deux
pattes 25, 26 de positionnement. En position fonctionnelle sur le rail support 2,
ce plan correspond sensiblement au plan A joignant les extrémités des deux
bords 2b, 2a du rail support 2.
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La figure 4 montre que chacun des bords convergents 27 des deux
vé de positionnement 21, 22 est incliné par rapport a un plan perpendiculaire a
un plan A joignant les extrémités des deux bords du rail support. Comme vu
précédemment ce plan correspond sensiblement dans ce mode de réalisation
a I'un des plans selon lequel s’étend une des pattes 25, 26 de positionnement
de la premiére partie 20 du pied de fixation 10.

Ces inclinaisons mettent en évidence des portions inclinées 23
laissant apparaitre sur chacun des bords convergents 27 une aréte vive 24 en
regard I'une de l'autre. L'inclinaison est faite vers I'extérieur de la forme en
«U» de maniére a augmenter la distance séparant les arétes 24
correspondantes des deux vé de positionnement 21, 22 et a réduire I'écart
entre les deux arétes intérieure en regard sur le méme vé de positionnement
21, 22.

Ces arétes vives 24 viennent au contact de part et d’autre du bord
2a du rail support 2.

En outre, il est possible d’envisager un contact continu entre les
arétes vives 24 de deux bords convergents 27 se trouvant du méme cété du
bord 2a du rail support 2.

La seconde partie 30 du pied de fixation 10 sur le rail support 2
présente une forme de « J » dont I'extrémité de la branche principale est reliée
par sa téte au corps 14 du pied de fixation 10 et orientée de telle sorte que le
cote extérieure de cette méme branche principale vient en regard de la
premiere partie 20 du pied de fixation 10.

Une portion du bord extérieur de cette forme en « J » en regard de
la premiére partie 20 du pied de fixation 10 est biseautée pour former une lame
31. Cette lame 31 s’étend sur la courbure 33 de la forme en « J » reliant la
branche principale jusqu’a une zone 32 ou le bord extérieur retrouve la méme
épaisseur que le corps 14 du pied de fixation 10.

Comme |le montre la figure 4 la seconde partie 30 s’étend depuis
un plan dans lequel est compris le corps 14 du pied de fixation 10 ainsi que
I'une des pattes de positionnement de la partie positionnement dont le profil est
en forme de « U » jusqu’a un plan se trouvant sensiblement dans un plan B
perpendiculaire au plan A joignant les extrémités des deux bords 2b, 2a du rail
support 2 et passant entre les deuxieme 12 et troisieme 13 points d’appui du
pied de fixation 10 sur le rail support 2 lorsque la butée d’arrét 1 est placée de
fagon fonctionnelle sur le rail support 2.
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L'espace forme entre les deux branches de la forme en « J »
forment une portion de prise 34 avec un point d’appui 35 pour un outil (non
illustré) dont les fonctions sont explicitées plus loin dans la description.

Comme illustré a la figure 6, le pied de fixation 10 est placeé a
I'intérieur d’'un espace ménagé dans le corps isolant 40 et bloqué a l'intérieur
du corps isolant 40 a I'aide de clips de retenue 41 ménagés dans le fond du
corps isolant 40 dans les parois intérieures des parois latérales et s’étendant
transversalement en quinconce vers I'intérieur du corps isolant 40.

Ces clips de retenue 41 sont biseautés et se dévient latéralement
lors de I'engagement du pied de fixation 10 dans le corps isolant 40.

La figure 7 montre une variante du pied de fixation 10 selon un
second mode de réalisation comprenant des extensions de reprise de couple
15 s’étendant transversalement a l'intérieur du corps isolant 40.

Ces extensions de reprise de couple 15 assurent une meilleure
tenue a la torsion du corps isolant 40 par rapport au pied de fixation 10.

Une partie 43 du corps isolant recouvre la premiére partie 20 du
pied de fixation 10. A cette fin, cette partie présente des encoches
d’insertion 44 pour le bord 2a du rail support 2.

Les extensions de reprise de couple 15 et cette partie 43 ont pour
fonction de solidariser le corps isolant 40 sur son pied de fixation 10.

Le corps isolant 40 comprend plusieurs série de nervures 42
meénagées sur ses surfaces latérales et s’étendant selon plusieurs directions
différentes afin d’augmenter la résistance a la déformation.

Une partie 50 comportant des moyens de blocage 51 vient
recouvrir la seconde partie 30 du pied de fixation 10.

Cette partie 50 est mobile par rapport au pied de fixation 10 et au
reste du corps isolant 40 auquel elle est reliée par l'intermédiaire de deux
pattes élastiques 52 s’étendant sensiblement selon une direction longitudinale
au plan B perpendiculaire au plan A joignant les extrémités des deux bords 2b,
2a du rail support 2 lorsque la butée d’arrét 1 est placée de fagon fonctionnelle
sur le rail support 2.

Ce mouvement permet de réaliser un écartement de la distance
entre les encoches d’insertion 44 de la partie 43 recouvrant la premiére partie
20 du pied de fixation 10 et la partie 50 comportant les moyens de blocage 51.

Comme illustré a la figure 6, les deux pattes élastiques 52 ainsi
qu’une partie des moyens de blocage 51 sont disposés d’un seul cété du pied
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de fixation 10.suivant I'épaisseur de la butée d’arrét 1 L’autre cb6té du pied de
fixation 10 est recouvert en partie par une paroi latérale du corps isolant 40 qui
laisse toutefois apparente une portion de la lame 31.

Des moyens de blocage comportent un ergot 58 destiné a coopérer
avec le bord 2b du rail support 2 pour prévenir un démontage de la butée 1.

Les moyens de blocage 51 comprennent également des butées 45
qui limite le mouvement de la lame 31 lors de I'insertion de la butée 1.

La combinaison des butées 45 et de I'ergot 58 permet de définir le
positionnement du corps isolant 40 par rapport au rail support 2.

La partie 50 comporte une portion arrondie 56 s’étendant depuis le
bas de la partie 50 jusqu’a I'ergot 58 pour faciliter le glissement du bord 2b du
rail support 2 lors du montage de la butée d'arrét 1 sur le rail support 2.

La partie 50 présente sur sa face opposée a l'ergot 58 une portion
60 de forme trapézoidale laissant apparaitre dans la partie 50 un espace formé
entre cette portion 60 de forme trapézoidale et 'une des pattes élastiques 52.
La portion de prise 34 du pied de fixation 10 fait saillie dans cet espace qui
forme a son tour une prise 53 pour I'outil déja mentionné précédemment et
dont la fonction est décrite plus loin dans la description.

Cette portion 60 de forme trapézoidale recouvre entierement le
reste de la seconde partie 30 du pied de fixation 10 mais comporte néanmoins
une ouverture 57 sur sa paroi se trouvant en regard de la prise 53 permettant a
I'outil de venir au contact du point d’appui 35 de la seconde partie 30 du pied
de fixation 10 lors de la translation de la partie 50 du corps isolant 40.

Pour la pose de la butée d’arrét 1 sur le rail support 2, l'utilisateur
commence par engager les deux vé 21, 22 de positionnement de la premiere
partie 20 sur le second bord 2a du rail support 2. Les arétes vives 24 des deux
vé 21, 22 de positionnement accrochent alors de part et d’autre du bord 2a du
rail support 2 rendant difficile la translation de la butée 1 sur le rail support 2
ainsi que la torsion de celle-ci de par I'écartement des portions inclinées 23 qui
lui confére une portée accrue sur le bord 2a du rail support 2.

L’utilisateur va ensuite effectuer un mouvement de pivotement
autour des deux vé 21, 22 de positionnement afin de ramener la portion
arrondie 56 de la partie 50 au contact du bord 2b du rail support 2.

La partie 50 se décale alors et le bord 2b du rail support 2 vient au
contact de la lame 31.
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En forgant davantage le mouvement de pivotement de la butée
d’'arrét 1, la lame 31 entaille le bord 2b du rail support 2 jusqu’a une profondeur
limitée par la mise en contact du rail support 2 avec les butées 45 du corps
isolant 40.

Le bord 2b du rail support 2 se trouve alors dans une position
autorisant le mouvement de la partie 50 en direction de |a partie de la premiére
partie 20 jusqu‘en butée contre I’ergot 58. L'ergot 58 se trouve alors en
dessous du bord 2b du rail support 2 verrouillant la position de la lame 31 sur le
bord 2b du rail support 2 et donc verrouillant le retrait du rail de la butée
d'arrét 1.

Le positionnement en force de la lame 31 sur le bord 2b du rail
support 2 assure un blocage en translation du pied de fixation 10 sur le rail
support 2 et les second 12 et troisieme 13 points d’appui assurent quant a eux,
par l'intermédiaire des portions inclinées 23 avec leur arétes vives 24 leur
conférant une portée plus grande, une plus grande résistance a la torsion du
pied de fixation 10 sur le rail support 2.

Pour la dépose de la butée d’arrét 1 du rail support 2, l'utilisateur
doit disposer d'un outil ayant une extrémité plane et une longueur suffisante
pour servir de bras de levier. Cet outil peut étre par exemple un tournevis plat.

L'utilisateur engage alors I'extrémité plate du tournevis dans la
prise 53 de la partie 50 du corps isolant 40.

Pour placer correctement le tournevis, le corps isolant 40 dispose
de flasques de positionnement 54 disposées en quinconce sur une face du
corps isolant 40 et conduisant I'extremité du tournevis jusqu’a la prise 53 de la
partie 50.

Afin d’augmenter l'effet de bras de levier, le corps isolant 40
dispose sur cette méme face d’un bossage situé a proximité de la prise 53 sur
la partie 50 du corps isolant 40.

Cette extrémité vient au contact de la portion de prise 34 du pied
de fixation 10.

L'utilisateur effectue alors un mouvement de pivotement a I'aide du
tournevis ayant la fonction de levier pour repousser la portion 60 de forme
trapézoidale de la partie 50 du corps isolant 40 et donc pour autoriser le retrait
de la lame 31 par I'écartement de I'ergot 58 du bord 2b du rail support 2.

Le tournevis vient ensuite a I'’encontre du point d’appui 35 de la
portion de prise 34 de la seconde partie 30 du pied de fixation 10, celui-ci
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pouvant passer au travers de l'ouverture 57 meénagée sur la paroi de la
portion 60 de forme trapézoidale.

En forgant davantage le mouvement de levier du tournevis, le
blocage de la lame 31 sur le bord 2b du rail support 2 est supprimé.

L'utilisateur effectue alors un mouvement de pivotement autour des
deux ve 21, 22 de positionnement de la premiére partie 20 dans le sens
inverse de celui de la pose, puis il effectue un mouvement de translation afin
de dégager les deux vé 21, 22 de positionnement du bord 2a du rail support 2.

La butée d’arrét 1 peut alors étre réutilisée a un autre endroit sur le
rail support 2.

Bien que l'invention ait été décrite en liaison avec des exemples
particuliers de realisation, il est bien évident qu’elle n’y est nullement limitée et
qu’elle comprend tous les equivalents techniques des moyens décrits ainsi que
leurs combinaisons si celles-ci entrent dans le cadre de l'invention.
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REVENDICATIONS

1. Butée d’arrét (1) destinée a étre fixée sur un rail support (2),
comprenant un corps isolant (40) et un élément ou pied de fixation (10) sur le
rail support (2) logé dans le corps isolant (40), le pied de fixation (10)
comprenant un corps metallique (14) présentant un premier point d'appui (11)
sur un premier bord (2b) du rail support (2), un second point d’appui (12) sur un
second bord (2a) du rail support (2),

caractérise en ce que le pied de fixation (10) comprend au moins
un troisieme point d’appui (13) sur le second bord (2a) du rail support (2)
disposé de facon décalée par rapport au second point d’appui (12) dans une
direction longitudinale du rail support (2).

2. Butée d’arrét (1) selon la revendication 1 dans laquelle au moins
un point d'appui (11, 12, 13) comprend une lame (31) destinée a entailler le rail
support (2).

3. Butée d’'arrét (1) selon l'une des revendications précédentes
dans laquelle le second (12) et le troisiéme (13) point d’appui sur le second
bord (2a) du rail support (2) sont chacun formés par des bords
convergents (27) du pied de fixation (10).

4. Butée d’arrét (1) selon I'une des revendications précédentes
dans laquelle au moins un point d'appui (11, 12, 13) est formé par une portion
inclinée (23) par rapport a un plan perpendiculaire a un plan (A) joignant les
extremités des deux bords (2b, 2a) du rail support (2).

5. Butée d’arrét (1) selon la revendication 4 dans laquelle le point
d’appui (11, 12, 13) est forme par une aréte vive (24) de la portion inclinée (23).

6. Butée d’'arrét (1) selon l'une des revendications précédentes
dans laquelle le corps isolant (40) comprend des moyens de blocage (51)
destinées a bloquer le mouvement de la lame (31).

7. Butée d'arrét (1) selon la revendication 6 dans laquelle le pied
de fixation (10) comprend une butee destinée a prevenir un retrait du pied de
fixation (10) du rail support (2).

8. Butée d’'arrét (1) selon I'une des revendications 6 a 7 dans
laguelle le corps isolant (40) et le pied de fixation (10) comprennent chacun
une portion formant prise (34, 53) destinée a I'insertion d'un outil agencé pour
respectivement faire bras de levier a I'encontre des moyens de blocage (51) et
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de la force de maintien exercée par la lame (31) du pied de fixation (10) sur le
rail support (2).

9. Butée d'arrét (1) selon la revendication 8 dans laquelle le corps
isolant (40) comprend un bossage (55), situé a proximité des portion formant
prise (34, 55), pour I'appui du levier formé par l'outil.

10. Butée d’arrét (1) selon I'une des revendications 8 a 9 dans
laguelle le point d’application (35) de la force exercée par le bras de levier sur
le pied de fixation (10) se situe dans un plan (B) perpendiculaire a un plan (A)
joignant les extrémités des deux bords (2b, 2a) du rail support (2) et passant
entre les deuxieme (12) et troisieme (13) points d’appui du pied de fixation (10)
sur le rail support (2).

11. Butée d’arrét (1) selon I'une des revendications précédentes
dans laquelle des extensions de reprise de couple (15) s’étendent dans le
corps isolant (40) transversalement a un plan (A) joignant les extrémités des
deux bords (2b, 2a) du rail support (2).

12. Butée d’arrét (1) selon I'une des revendications précédentes
dans laquelle le pied de fixation (10) est réalisé en une seule piece.
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