
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202011526798.5

(22)申请日 2020.12.22

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 112641368 A

(43)申请公布日 2021.04.13

(73)专利权人 湖南亘晟门窗幕墙有限公司

地址 410000 湖南省长沙市经济技术开发

区星沙产业基地（长龙街道）蓝田北路

10号

(72)发明人 黎恒志　袁旭　杨德南　何海英　

雷雨荷　

(74)专利代理机构 长沙鑫泽信知识产权代理事

务所(普通合伙) 43247

代理人 刁飞

(51)Int.Cl.

A47L 1/02(2006.01)

(56)对比文件

CN 112056983 A,2020.12.11

CN 107997683 A,2018.05.08

CN 203207954 U,2013.09.25

CN 210095611 U,2020.02.21

CN 203122279 U,2013.08.14

CN 201146981 Y,2008.11.12

CN 106974584 A,2017.07.25

CN 201404166 Y,2010.02.17

CN 208598264 U,2019.03.15

CN 109008764 A,2018.12.18

KR 101932903 B1,2019.04.05

审查员 孙希艳

 

(54)发明名称

用于去除窗户灰尘的便携式清洁器

(57)摘要

本发明公开了一种用于去除窗户灰尘的便

携式清洁器，第一壳体包括顶壁、与顶壁固定连

接且相对平行设置的两条第一侧壁、及分别与顶

壁和第一侧壁滑动连接的两个第二侧壁，顶壁、

第一侧壁及第二侧壁共同围成第一腔体，且第一

侧壁远离顶壁的一端与第二侧壁远离顶壁的一

端共同围成开口；第二壳体具有第二腔体，且第

二壳体固设于顶壁远离开口一端；吸尘组件包括

安装于第二壳体并设置于第二腔体外的电动机

风机室及一端与电动机风机室连接且另一端穿

过第二腔体并进入第一腔体的空心轴，空心轴对

应第二腔体处设置有排出孔。与相关技术相比，

本发明提供的用于去除窗户灰尘的便携式清洁

器，结构简单合理，使用方便快捷，便于携带且清

洁效果好。
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1.一种用于去除窗户灰尘的便携式清洁器，用于清理窗户的滑动槽内的灰尘及大颗粒

杂质，其特征在于，包括：

第一壳体，所述第一壳体包括顶壁、与所述顶壁固定连接且相对平行设置的两条第一

侧壁、及分别与所述顶壁和所述第一侧壁滑动连接的两个第二侧壁，所述顶壁、所述第一侧

壁及所述第二侧壁共同围成第一腔体，且所述第一侧壁远离所述顶壁的一端与所述第二侧

壁远离所述顶壁的一端共同围成开口；

第二壳体，所述第二壳体具有第二腔体，且所述第二壳体固设于所述顶壁远离所述开

口一端；

吸尘组件，所述吸尘组件包括安装于所述第二壳体并设置于所述第二腔体外的电动机

风机室及一端与所述电动机风机室连接且另一端穿过所述第二腔体并进入所述第一腔体

的空心轴，所述空心轴对应所述第二腔体处设置有沿厚度方向贯穿的排出孔；

其中，所述第一侧壁包括本体部、自所述本体部向靠近所述第一腔体方向延伸形成的

凸台及自所述凸台向靠近所述第二壳体方向延伸形成的第一导向台，所述顶壁包括与所述

第一导向台相对平行间隔设置的第二导向台，所述第二侧壁包括主体部及设置于所述主体

部一侧并与所述主体部固定连接的延伸壁，所述延伸壁与所述第一导向台及所述第二导向

台滑动连接；

所述延伸壁包括与所述顶壁平行的第一延伸壁、自所述第一延伸壁的两侧垂直弯折延

伸形成的第二延伸壁及设置于所述第二延伸壁两端的两个导向凹槽，两个所述导向凹槽分

别与所述第一导向台及所述第二导向台匹配；

所述第二侧壁还包括折叠壁，所述折叠壁包括多个首尾相接且沿所述第二侧壁的滑动

方向叠设的子折叠壁，所述折叠壁沿所述第二侧壁的滑动方向的两端分别与所述第一侧壁

及所述主体部固定连接；

工作时，将所述开口朝向所述滑动槽将所述用于去除窗户灰尘的便携式清洁器安装于

所述滑动槽，所述电动机风机室启动，通过所述空心轴将所述滑动槽内的灰尘及大颗粒杂

质吸取至所述第二腔体内保存。

2.根据权利要求1所述的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器，其特征在于，所述空心轴

包括轴体部及套设于所述轴体部并与所述轴体部固定连接的第一齿轮，所述第一齿轮设置

于所述第一腔体内，所述用于去除窗户灰尘的便携式清洁器还包括安装于所述第二壳体的

驱动组件，所述驱动组件包括靠近所述电动机风机室安装于所述第二壳体的驱动电机、一

端与所述驱动电机连接且另一端穿过所述第二腔体进入所述第一腔体的驱动轴及套设于

所述驱动轴的第二齿轮，所述第二齿轮与所述第一齿轮位置对应且相互组配。

3.根据权利要求2所述的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器，其特征在于，所述吸尘组

件还包括固设于所述轴体部远离所述第一腔体一端的阻挡垫片，所述阻挡垫片包括与所述

轴体部相垂直的第一垫片层及叠设于所述第一垫片层远离所述第一腔体一侧的第二垫片

层，所述第一垫片层为网格状垫片，所述第二垫片层为海绵或布匹。

4.根据权利要求1所述的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器，其特征在于，所述第二侧

壁还包括设置于所述主体部远离所述第二壳体的端面的滑动部件。

5.根据权利要求4所述的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器，其特征在于，所述主体部

远离所述第二壳体的端面至所述第二壳体的距离大于所述本体部远离所述第二壳体的端
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面至所述第二壳体的距离。

6.根据权利要求1所述的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器，其特征在于，所述第一侧

壁还包括自所述本体部远离所述第二壳体的端面向靠近所述第二壳体方向凹陷形成的至

少两个第一避让槽、自所述第一避让槽的槽底面向靠近所述第二壳体方向继续凹陷形成的

第二避让槽及收容于所述第二避让槽内且与所述第二避让槽滑动连接的避让板，所述避让

板与所述第二避让槽的槽底之间设置有弹性件。

7.根据权利要求6所述的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器，其特征在于，所述弹性件

为弹簧。
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用于去除窗户灰尘的便携式清洁器

技术领域

[0001] 本发明属于门窗技术领域，具体涉及一种用于去除窗户灰尘的便携式清洁器。

背景技术

[0002] 推拉门窗，按照推拉方向分为左右、上下推拉两种，具有不占据室内空间、外观美

丽、价格经济、密封性较好的优点。通过采用高档滑轨，轻轻一推即可实现开启或关闭，同

时，配上大块的玻璃，既增加了室内的采光，又改善了建筑物的整体形貌。

[0003] 现有技术的推拉门窗通常包括具有滑动槽的框体及安装于所述框体并可沿所述

框体滑动的扇体，然而，无论所述扇体处于开启或关闭状态，所述滑动槽势必存在部分裸露

结构，如此一来，空气中的灰尘或大颗粒杂质容易在裸露的所述滑动槽内堆积，影响美观且

容易造成门窗的损坏。为了避免出现上述情况，现有技术通常是采用人工打扫的方式，并没

有专用的工具对滑动槽进行清理。这样定期利用人工清扫滑动槽的方式，虽然清洁方式简

单，但由于没有合适的工具，通常只是用抹布将滑动槽打湿以抹去表面的灰尘，而疏忽了滑

动槽的角落，而滑动槽的角落正是大颗粒杂质最佳的躲藏点。

[0004] 因此，有必要提供一种新的结构简单合理，使用方便快捷，便于携带且清洁效果好

的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器来解决上述技术问题。

发明内容

[0005] 针对现有技术存在的不足，本发明的目的在于提供一种结构简单合理，使用方便

快捷，便于携带且清洁效果好的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供了如下技术方案:

[0007] 一种用于去除窗户灰尘的便携式清洁器，用于清理窗户的滑动槽内的灰尘及大颗

粒杂质，包括：

[0008] 第一壳体，所述第一壳体包括顶壁、与所述顶壁固定连接且相对平行设置的两条

第一侧壁、及分别与所述顶壁和所述第一侧壁滑动连接的两个第二侧壁，所述顶壁、所述第

一侧壁及所述第二侧壁共同围成第一腔体，且所述第一侧壁远离所述顶壁的一端与所述第

二侧壁远离所述顶壁的一端共同围成开口；

[0009] 第二壳体，所述第二壳体具有第二腔体，且所述第二壳体固设于所述顶壁远离所

述开口一端；

[0010] 吸尘组件，所述吸尘组件包括安装于所述第二壳体并设置于所述第二腔体外的电

动机风机室及一端与所述电动机风机室连接且另一端穿过所述第二腔体并进入所述第一

腔体的空心轴，所述空心轴对应所述第二腔体处设置有沿厚度方向贯穿的排出孔；

[0011] 工作时，将所述开口朝向所述滑动槽将所述用于去除窗户灰尘的便携式清洁器安

装于所述滑动槽，所述电动机风机室启动，通过所述空心轴将所述滑动槽内的灰尘及大颗

粒杂质吸取至所述第二腔体内保存。

[0012] 优选的，所述空心轴包括轴体部及套设于所述轴体部并与所述轴体部固定连接的
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第一齿轮，所述第一齿轮设置于所述第一腔体内，所述用于去除窗户灰尘的便携式清洁器

还包括安装于所述第二壳体的驱动组件，所述驱动组件包括靠近所述电动机风机室安装于

所述第二壳体的驱动电机、一端与所述驱动电机连接且另一端穿过所述第二腔体进入所述

第一腔体的驱动轴及套设于所述驱动轴的第二齿轮，所述第二齿轮与所述第一齿轮位置对

应且相互组配。

[0013] 优选的，所述吸尘组件还包括固设于所述轴体部远离所述第一腔体一端的阻挡垫

片，所述阻挡垫片包括与所述轴体部相垂直的第一垫片层及叠设于所述第一垫片层远离所

述第一腔体一侧的第二垫片层，所述第一垫片层为网格状垫片，所述第二垫片层为海绵或

布匹。

[0014] 优选的，所述第一侧壁包括本体部、自所述本体部向靠近所述第一腔体方向延伸

形成的凸台及自所述凸台向靠近所述第二壳体方向延伸形成的第一导向台，所述顶壁包括

与所述第一导向台相对平行间隔设置的第二导向台，所述第二侧壁包括主体部及设置于所

述主体部一侧并与所述主体部固定连接的延伸壁，所述延伸壁与所述第一导向台及所述第

二导向台滑动连接。

[0015] 优选的，所述延伸壁包括与所述顶壁平行的第一延伸壁、自所述第一延伸壁的两

侧垂直弯折延伸形成的第二延伸壁及设置于所述第二延伸壁两端的两个导向凹槽，两个所

述导向凹槽分别与所述第一导向台及所述第二导向台匹配。

[0016] 优选的，所述第二侧壁还包括折叠壁，所述折叠壁包括多个首尾相接且沿所述第

二侧壁的滑动方向叠设的子折叠壁，所述折叠壁沿所述第二侧壁的滑动方向的两端分别与

所述第一侧壁及所述主体部固定连接。

[0017] 优选的，所述第二侧壁还包括设置于所述主体部远离所述第二壳体的端面的滑动

部件。

[0018] 优选的，所述主体部远离所述第二壳体的端面至所述第二壳体的距离大于所述本

体部远离所述第二壳体的端面至所述第二壳体的距离。

[0019] 优选的，所述第一侧壁还包括自所述本体部远离所述第二壳体的端面向靠近所述

第二壳体方向凹陷形成的至少两个第一避让槽、自所述第一避让槽的槽底面向靠近所述第

二壳体方向继续凹陷形成的第二避让槽及收容于所述第二避让槽内且与所述第二避让槽

滑动连接的避让板，所述避让板与所述第二避让槽的槽底之间设置有弹性件。

[0020] 优选的，所述弹性件为弹簧。

[0021] 综上所述，与现有技术相比，本发明提供的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器，通

过设置所述第一壳体包括分别与所述顶壁和所述第一侧壁滑动连接的两个第二侧壁，使得

所述用于去除窗户灰尘的便携式清洁器的宽度可调，以适应不同宽度的滑动槽，结构简单

且适用范围更广；同时，通过设置所述第一壳体与滑动槽直接压入式的安装结构，配合所述

用于去除窗户灰尘的便携式清洁器简单小巧的结构，使用者可以单人操作并随意放置，简

单实用便携；通过采用类吸尘器远离的方法吸取滑动槽内的灰尘及大颗粒杂质，操作简单

并高效。

附图说明

[0022] 图1为本发明提供的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器的使用状态图；

说　明　书 2/5 页

5

CN 112641368 B

5



[0023] 图2为本发明提供的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器的立体结构示意图；

[0024] 图3为本发明提供的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器的立体结构分解示意图；

[0025] 图4为图3所示的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器的C部分放大图；

[0026] 图5为图3所示的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器的D部分放大图；

[0027] 图6为图2所示的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器沿A‑A线的剖视图；

[0028] 图7为图2所示的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器沿B‑B线的剖视图。

[0029] 图中，100、用于去除窗户灰尘的便携式清洁器；200、滑动槽；10、第一壳体；11、顶

壁；111、第二导向台；12、第一侧壁；121、本体部；122、凸台；123、第一导向台；124、第一避让

槽；125、第二避让槽；126、避让板；13、第二侧壁；131、主体部；132、延伸壁；1321、第一延伸

壁；1322、第二延伸壁；1323、导向凹槽；133、折叠壁；1331、子折叠壁；134、滑动部件；20、第

二壳体；30、吸尘组件；31、电动机风机室；32、空心轴；321、轴体部；322、第一齿轮；33、阻挡

垫片；331、第一垫片层；40、驱动组件；41、驱动电机；42、驱动轴；43、第二齿轮；101、第一腔

体；102、开口；103、弹性件；104、第二腔体；105、排出孔。

具体实施方式

[0030] 下面结合附图和实施例，对本发明进行详细描述。下述实验例和实施例用于进一

步说明但不限于本发明。

[0031] 请结合参阅图1至图7，本发明提供了一种用于去除窗户灰尘的便携式清洁器100，

用于清理窗户的滑动槽200内的灰尘及大颗粒杂质。所述用于去除窗户灰尘的便携式清洁

器100包括第一壳体10、第二壳体20、吸尘组件30及驱动组件40。

[0032] 所述第一壳体10包括顶壁11、与所述顶壁11固定连接且相对平行设置的两条第一

侧壁12、及分别与所述顶壁11和所述第一侧壁12滑动连接的两个第二侧壁13。其中，所述顶

壁11、所述第一侧壁12及所述第二侧壁13共同围成第一腔体101，且所述第一侧壁12远离所

述顶壁11的一端与所述第二侧壁13远离所述顶壁11的一端共同围成开口102。在安装所述

用于去除窗户灰尘的便携式清洁器100的过程中，保持所述开口102朝向所述滑动槽200将

所述第一壳体10压入所述滑动槽200，通过所述第一侧壁12与所述滑动槽200卡接，实现所

述用于去除窗户灰尘的便携式清洁器100在所述滑动槽200内的安装。

[0033] 具体的，所述顶壁11包括向所述第一腔体101内延伸形成的第二导向台111。

[0034] 所述第一侧壁12包括本体部121、自所述本体部121向靠近所述第一腔体101方向

延伸形成的凸台122、自所述凸台122向靠近所述第二壳体20方向延伸形成的第一导向台

123及自所述本体部121远离所述第二壳体20的端面向靠近所述第二壳体20方向凹陷形成

的至少两个第一避让槽124、自所述第一避让槽124的槽底面向靠近所述第二壳体20方向继

续凹陷形成的第二避让槽125及收容于所述第二避让槽125内且与所述第二避让槽125滑动

连接的避让板126。

[0035] 所述第一导向台123与所述第二导向台111相对平行间隔设置，以形成供所述第二

侧壁13滑动的滑台。

[0036] 所述避让板126与所述第二避让槽125的槽底之间设置有弹性件103。优选的，在本

实施方式中，所述弹性件103为弹簧。通过设置至少两个所述第一避让槽124，并在设置所述

第二避让槽125及与所述第二避让槽125滑动连接的所述避让板126。使得所述第一壳体10

说　明　书 3/5 页

6

CN 112641368 B

6



能够适应不同深度的所述滑动槽200。即当所述滑动槽200内的滑台高度较高时，所述避让

板126为了避让滑台而向所述第二避让槽125内滑动，当所述滑动槽200内的滑台高度较低

时，所述弹性件103将所述避让板126推出所述第二避让槽125，使得所述避让板126与所述

滑动槽200紧密配合，以保证所述第一腔体101的密封性。

[0037] 所述第二侧壁13包括主体部131、设置于所述主体部131一侧并与所述主体部131

固定连接的延伸壁132、折叠壁133及设置于所述主体部131远离所述第二壳体的端面的滑

动部件134。其中，所述延伸壁132与所述第一导向台123及所述第二导向台111滑动连接。

[0038] 所述延伸壁132包括与所述顶壁11平行的第一延伸壁1321、自所述第一延伸壁

1321的两侧垂直弯折延伸形成的第二延伸壁1322及设置于所述第二延伸壁1322两端的两

个导向凹槽1323。两个所述导向凹槽1323分别与所述第一导向台123及所述第二导向台111

匹配。

[0039] 在所述第一壳体10的组合状态下，所述第一延伸壁1321与所述顶壁11抵接，两个

所述第二延伸壁1322伸入所述顶壁11与所述凸台122所形成的空间内，同时，所述导向凹槽

1323分别与所述第一导向台123及所述第二导向台111配合，使得所述第二侧壁13能够滑

动。

[0040] 所述折叠壁133包括多个首尾相接且沿所述第二侧壁13的滑动方向叠设的子折叠

壁1331。所述折叠壁沿所述第二侧壁13的滑动方向的两端分别与所述第一侧壁12及所述主

体部131固定连接。

[0041] 设置所述第二侧壁13的可滑动结构，即设置所述第一壳体10的宽度可调，以适配

不同宽度的所述滑动槽200，同时，通过设置所述延伸壁132及所述折叠壁133，使得所述第

一壳体10在安装于不同宽度的所述滑动槽200时，其第一腔体101的密封性得以保证。

[0042] 优选的，所述主体部131远离所述第二壳体20的端面至所述第二壳体20的距离大

于所述本体部121远离所述第二壳体20的端面至所述第二壳体20的距离。以为所述滑动部

件134提供安装空间，优选的，在本实施方式中，所述滑动部件134为滑轮。

[0043] 所述第二壳体20具有第二腔体104，且所述第二壳体20固设于所述顶壁11远离所

述开口102一端。所述第二腔体104主要用于收容被吸附的灰尘及大颗粒杂质。

[0044] 所述吸尘组件30包括安装于所述第二壳体20并设置于所述第二腔体104外的电动

机风机室31、一端与所述电动机风机室31连接且另一端穿过所述第二腔体104并进入所述

第一腔体101的空心轴32及固设于所述轴体部321远离所述第一腔体101一端的阻挡垫片

33。所述空心轴32对应所述第二腔体104处设置有沿厚度方向贯穿的排出孔105。在所述用

于去除窗户灰尘的便携式清洁器100的工作过程中，所述电动机风机室31工作并通过所述

空心轴32向抽取所述第一腔体101内的灰尘及大颗粒杂质，灰尘及大颗粒杂质在所述空心

轴32内移动并最终通过所述排出孔105进入所述第二腔体104内被保存。

[0045] 优选的，所述排出孔105的数量为多个，多个所述排出孔沿所述空心轴32的轴向均

匀设置。

[0046] 具体的，所述空心轴32包括轴体部321及套设于所述轴体部321并与所述轴体部

321固定连接的第一齿轮322。其中，所述第一齿轮322设置于所述第一腔体101内。

[0047] 所述阻挡垫片33包括与所述轴体部321向垂直的第一垫片层331及叠设于所述第

一垫片层331远离所述第一腔体101一侧的第二垫片层(图未示)。其中，所述第一垫片层331
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为网格状垫片，所述第二垫片层为海绵或布匹。其中，所述第一垫片层331用于阻挡大颗粒

杂质进入所述电动机风机室31，所述第二垫片层用于阻挡灰尘。优选的，在所述用于去除窗

户灰尘的便携式清洁器100的使用过程中，可以将所述第二垫片层润湿后使用，除灰效果更

佳的同时能够有效避免环境的二次污染。

[0048] 所述驱动组件40包括靠近所述电动机风机室31安装于所述第二壳体20的驱动电

机41、一端与所述驱动电机41连接且另一端穿过所述第二腔体104进入所述第一腔体101的

驱动轴42及套设于所述驱动轴42的第二齿轮43。所述第二齿轮43与所述第一齿轮322位置

对应且相互组配。

[0049] 通过所述驱动组件40并通过所述驱动组件驱动所述空心轴32转动。一方面通过所

述空心轴32的旋转，使得灰尘及大颗粒杂质顺着所述空心轴32移动至所述排出孔105后，能

够在惯性的作用下导出所述空心轴32，进而减轻了灰尘吸附中大颗粒杂质对所述阻挡垫片

33的冲击，延长了所述阻挡垫片33的使用寿命；另一方面，通过旋转所述空心轴32，在所述

用于去除窗户灰尘的便携式清洁器的使用过程中，可以通过在所述空心轴32远离所述排出

孔105的端部安装扫描部件，所述扫描部件在所述空心轴32的驱动下在所述第一腔体101内

摆动，将各别难以通过吸取吸出的特大颗粒杂质搅动，最终被吸附，进一步提升了所述用于

去除窗户灰尘的便携式清洁器的清洁能力。

[0050] 与现有技术相比，本发明提供的用于去除窗户灰尘的便携式清洁器，通过设置所

述第一壳体包括分别与所述顶壁和所述第一侧壁滑动连接的两个第二侧壁，使得所述用于

去除窗户灰尘的便携式清洁器的宽度可调，以适应不同宽度的滑动槽，结构简单且适用范

围更广；同时，通过设置所述第一壳体与滑动槽直接压入式的安装结构，配合所述用于去除

窗户灰尘的便携式清洁器简单小巧的结构，使用者可以单人操作并随意放置，简单实用便

携；通过采用类吸尘器远离的方法吸取滑动槽内的灰尘及大颗粒杂质，操作简单并高效。

[0051] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，本发明的保护范围并不仅局限于上述实施

例，凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出，对于本技术领域

的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理前提下的若干改进和修饰，这些改进和修饰也

应视为本发明的保护范围。
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