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(57) Abstract: A structural design with rear-ventilated cladding elements
(1), in particular plates or boards which can be hung in front of a supporting
framework (2), in particular consisting of vertical support elements and
horizontal bearing elements, is proposed, wherein the cladding elements are
each assigned a frame (3) which spans a rear-ventilation cross section (4)
and the upper and lower frame leg profiles (5, 6) of which have ventilation
openings (8) leading to the front of the cladding (7). In order to provide
advantageous rear-ventilation conditions, it is proposed that at least the
upper frame leg profile interior (12) is assigned a splash guard (13) which is
in the form of a labyrinth seal, adjoins the frame leg profile below the
ventilation openings (8), covers the ventilation openings (8) and preferably
points with the free end thereof towards the front of the cladding (7).

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Baukonstruktion mit hinterliitteten
Fassadenelementen (1), insbesondere Scheiben oder Platten, die ecinem
Tragwerk (2) insbesondere aus vertikalen Stiitzelementen und horizontalen
Tragelementen,
Fassadenelementen je ein Rahmen (3) zugeordnet
Hinterliiftungsquerschnitt (4) aufspannt und dessen oberes sowie unteres
Rahmenschenkelprofil
Liittungséffnungen (8) aufweist. Um vorteilhafte Hinterliiftungsverhdltnisse
zu schaffen, wird vorgeschlagen, dass wenigstens

wobei den
ist, der einen

vorhdngbar  sind  vorgeschlagen,

(5, 6) =zur Fassadenfront (7) miindende
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dem oberen Rahmenschenkelprofilinneren (12) ein labyrinthdichtungsartiger Spritzwasserschutz (13) zugeordnet ist, der unterhalb
der Liiftungséffnungen (8) an das Rahmenschenkelprotil anschlief3t, der die Liiftungséftnungen (8) tiberdeckt und der mit seinem
freien Ende vorzugsweise gegen die Fassadenfront (7) weist.
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Baukonstruktion mit hinterlUfteten Fassadenelementen

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft eine Baukonstruktion mit hinterllfteten Fassadenelemen-
ten, insbesondere Scheiben oder Platten, die einem Tragwerk insbesondere
aus vertikalen Stltzelementen und horizontalen Tragelementen vorhéngbar
sind, wobei den Fassadenelementen je ein Rahmen zugeordnet ist, der einen
HinterlGftungsquerschnitt aufspannt und dessen oberes sowie unteres Rah-

menschenkelprofil zur Fassadenfront mindende Liftungséffnungen aufweist.

Stand der Technik

Fassadenverkleidungen aus hinterllfteten, plattenférmigen Fassadenelemen-
ten, die mit Hilfe eines Tragwerks einer Gebdudewand vorgehangt werden,
sind in vielen AusfUhrungsformen bekannt. Beispielsweise seien hier die EP
302 472 A1 und die DE 10 2009 020 003 A1 erwihnt. Ublicherweise wird das
Tragwerk aus einem ein Spalier aus parallel zueinander verlaufenden senk-
recht und horizontal angeordneten Tragprofilen an der Gebaudewand befestigt,
an welchem Tragwerk wiederum die plattenférmigen Fassadenelemente ange-
schlagen werden. Das Tragwerk besteht im Allgemeinen aus Metall und ist im
Mauerwerk verankert. Je nach Art der Fassadenelemente erfolgt die Befesti-
gung wahlweise punktférmig durch Bolzen, Schrauben, Klammern, Klemmstu-

cke od. dgl.. Alternativ kann jedem Fassadenelement ein Rahmen zugeordnet
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sein, welcher das Fassadenelement tragt und am Tragwerk angeschlagen ist.
Kéltebricken werden meist durch Verwendung von Kunststoffisolatoren ver-

mieden.

Die punktférmige Befestigung hat bei bekannten Konstruktionen den Nachteil,
dass erhebliche Ausrichtarbeiten fur die einzelnen Fassadenelemente notwen-
dig sind, da sich die MaBabweichungen der vorgefertigten Elemente der Trag-
konstruktion bei der Montage der Fassadenelemente mit den unvermeidbaren
MaBabweichungen der Gebaudewand und im Tragwerk aufsummieren. Die
Rahmenbauweise ist zwar in der Fertigung aufwendiger, die einzelnen Fassa-
denelemente lassen sich aber exakter an dem Tragwerk anschlagen, womit Gb-
licherweise nur ein geringerer Aufwand auf Nacharbeiten entfallt. Zudem erge-
ben sich bei den bekannten Konstruktionen Schwierigkeiten beim Korrosions-
schutz und bei der Hinterliftung der Fassade.

Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Baukonstruktion mit hinterlUfte-
ten Fassadenelementen der eingangs geschilderten Art zu schaffen, die neben
einer ordnungsgemaBen Hinterllftung einen verbesserten Schutz gegen ein
Eindringen von Flissigkeiten in den HinterlGftungsbereich, wie beispielsweise
Schlagregen, ein konzentrierten Wasserstrahl beim Reinigen der Elemente od.
dgl., bietet. Die Erfindung soll sich insbesondere zur Schaffung dampfdiffusi-

onsoffener Baukonstruktionen eignen.

Die Erfindung l16st diese Aufgabe dadurch, dass wenigstens dem oberen Rah-
menschenkelprofilinneren ein labyrinthdichtungsartiger Spritzwasserschutz zu-
geordnet ist, der unterhalb der Luftungséffnungen an das Rahmenschenkelpro-
fil anschlieBt, der die Luftungséffnungen Gberdeckt und der mit seinem freien
Ende vorzugsweise gegen die Fassadenfront weist. Durch diese MaBnahmen
ist zusatzlich zu einer ordnungsgemaBen Hinterliftung ein verbesserter Schutz

gegen ein Eindringen von Flussigkeiten in den Hinterliftungsbereich gegeben.
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Gewahrleistet wird dies insbesondere durch den labyrinthdichtungsartigen
Spritzwasserschutz, wenigstens im oberen Rahmenschenkel. Der Spritzwas-
serschutz ist dabei so zu dimensionieren, dass er von Schlagregen nicht Uber-
wunden werden kann. Ein konzentrierter Wasserstrahl, wie er beispielsweise
beim Reinigen der Elemente mittels Hochdruckreiniger auftritt wird vom laby-
rinthdichtungsartigen Spritzwasserschutz derart gebrochen und umgelenkt,
dass die FlUssigkeit zwar teilweise durch die Luftungsoffnungen in das Profil
eindringen kann, dort aber vom Spritzwasserschutz an einem Vordringen in
den HinterlGftungsbereich hinter dem Fassadenelement gehindert und Uber in
Rahmenschenkelprofillangsrichtung benachbarte LUftungséffnungen  wieder
aus dem Profil ausgeleitet. Das Tragwerk kann beispielsweise auch eine her-
kdmmliche, gegebenenfalls zu sanierende Hausfassade sein, an welcher die
hinterlifteten Fassadenelemente befestigt werden. Damit kann in einfacher
Weise mit der Erfindung eine dampfdiffusionsoffene Baukonstruktion geschai-
fen werden. Sind bzw. umfassen die hinterlifteten Fassadenelemente aktive
oder passive Solarkollektoren, so wird durch die Hinterllftung beispielsweise
auf einfache und sichere Art ein Uberhitzen der Module, insbesondere von be-
sonders anfalligen Photovoltaikzellen, vermieden.

Besonders einfache Konstruktionsverhaltnisse flr den Spritzwasserschutz er-
geben sich, wenn dieser nach Art eines mit seiner Offnung gegen die Fassa-
denfront gerichteten C-Profils ausgebildet ist. Die Dimensionierung der einzel-
nen Abstdnde zwischen dem Profil und dem Spritzwasserschutz richtet sich
nach dem jeweiligen Einsatzzweck und obliegt dem Fachmann. Zudem emp-
fiehlt es sich, um schon vor einem eindringen von FlUssigkeit in die Laftungs-
offnungen Energie aus der FlUssigkeit zu nehmen, wenn die Liftungséffnungen
gegentber der Fassadenfront, beispielsweise um in etwa die Fassadenele-

mentdicke zuriickversetzt ist.

Dem unteren Rahmenschenkelprofilinneren kann zusatzlich oder alternativ ein
Spritzwasserschutz zugeordnet sein, der oberhalb der Liftungséffnungen an

die Rahmenschenkelprofilrickwand anschlie3t und der mit seinem freien Ende
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gegen die Fassadenfront weist. Ein durch Liftungs6ffnungen in das Profil ein-
dringender Wasserstrahl wird vom Spritzwasserschutz an einem aufsteigen in
den HinterlGftungsbereich gehindert und Uber in Rahmenschenkelprofillangs-

richtung benachbarte Liftungsoffnungen wieder aus dem Profil ausgeleitet.

Saubere Montageverhéltnisse ergeben sich, wenn das obere und vorzugweise
das untere Rahmenschenkelprofil einen Aufnahmefalz fir die Fassadenele-
mente ausbilden, womit die Fassadenelemente nicht nur besser gegen Be-
schadigungen geschtzt sind, sondern auch noch problemlos an der Unterkon-

struktion angeschlagen werden kdnnen.

In diesem Zusammenhang kdnnen das obere und untere Rahmenschenkelpro-
fil zusammen mit randseitigen Rahmenschenkelprofilen zu einem umfangssei-
tig geschlossenen Rahmen zusammengesetzt sein, wobei die randseitigen
Rahmenschenkelprofile wahlweise lediglich an die Fassadenelementrickseite
angesetzt sind oder zusatzlich einen Falz aufweisen, in den das Fassadenele-
ment eingesetzt ist. Liegen die Rickwande der Rahmenschenkel dabei zudem
in einer gemeinsamen Ebene und ist der Rahmen an eine vorzugsweise gas-
dichte aber dampfdurchlédssige Unterkonstruktion angesetzt, so kann ein direk-
ter Gasaustausch zwischen benachbarten Fassadenelementen vermieden
werden. Jedes Fassadenelement ist somit nur fur sich hinterliftet und nicht zu-
satzlich Uber benachbarte Fassadenelemente, was eine verbesserte Brand-
schutzwirkung der erfindungsgemafien Konstruktion bewirkt.

Sind dem oberen und dem unteren Rahmenschenkelprofil im zum Hinterl(f-
tungsquerschnitt ausmindenden LUftungskanal den Luftungskanalquerschnitt
Uberdeckende Insektenschutzgitter zugeordnet, kann damit nicht nur ein Ein-
nisten von Insekten im HinterlGftungbereich vermieden sondern durch das Git-
ter auch die Sicherheit gegen ein Eindringen von FlUssigkeiten in den Hinterl(f-
tungsbereich erhéht werden.
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Die Erfindung betrifft zudem ein Fassadenelement zur Verwendung in einer
oben dargestellten Baukonstruktion mit einem Rahmen, der einen HinterlUf-
tungsquerschnitt aufspannt und dessen oberes sowie unteres Rahmenschen-
kelprofil zur Fassadenfront mindende LUftungsoffnungen aufweist. Dabei ist
wenigstens dem oberen Rahmenschenkelprofilinneren ein labyrinthdichtungs-
artiger Spritzwasserschutz zugeordnet, der unterhalb der Liftungséffnungen an
das Rahmenschenkelprofil anschlieBt, der die LUftungsoffnungen Uberdeckt

und der mit seinem freien Ende vorzugsweise gegen die Fassadenfront weist.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

In der Zeichnung ist die Erfindung in einem AusfUhrungsbeispiel schematisch

dargestellt. Es zeigen

Fig. 1 einen Ausschnitt einer erfindungsgeméafBen Baukonstruktion in Vorder-

ansicht,

Fig. 2 die Baukonstruktion aus Fig. 1 im Schnitt nach der Linie II-11,

Fig. 3 die Baukonstruktion aus Fig. 2 im Schnitt nach der Linie IlI-111,

Fig. 4 eine ausschnittsweise Einbausituation eines Fassadenelementes im
Querschnitt und

Fig. 5 eine direkt an einer Gebaudewand angeordnete Konstruktionsvariante
der Erfindung.

Weg zur Ausfihrung der Erfindung

Eine erfindungsgeméne Baukonstruktion umfasst mindestens ein hinterliftetes
Fassadenelement 1, insbesondere eine Scheibe, Platte oder ein Solarmodul,
das einem Tragwerk 2 aus vertikalen Stitzelementen und horizontalen Tra-
gelementen oder einer Gebaudewand vorhangbar ist. Den Fassadenelementen
1 ist je ein Rahmen 3 zugeordnet, der einen Hinterliftungsquerschnitt 4 auf-
spannt. Sowohl das obere sowie auch das untere Rahmenschenkelprofil 5, 6
des Rahmens 3 weisen zur Fassadenfront 7 mundende LUftungséffnungen 8

auf. Die einzelnen Profile des Rahmens 3 sind im dargestellten Ausfihrungs-
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beispiel Uber Isolierstege 9 an weiteren Profilen angeschlagen, die bereits Tell
des Tragwerkes 2 sein kdnnen oder aber noch Teil des Rahmens 3 sind. Im
dargestellten Ausfihrungsbeispiel nach Fig. 1 bis 3 sind diese Profile 10 noch
Teile des Rahmens 3, der zudem in seinem Inneren eine Unterkonstruktion 11
aus diversen lIsoliermaterialien, bzw. aktive oder passive Solarelemente, auf-
nimmt. Die Profile 10 sind dann Uber geeignete Mittel am Tragwerk 2 anzu-
schlagen. Ist eine erhdhte Brandschutzwirkung der Konstruktion gefordert,
kann zusatzlich zu den Isolierstegen 9 bzw. anstatt der Isolierstege 9 ein metal-
lisches Verbindungsprofil 29 vorgesehen sein, um die Profile des Rahmens 3
an den weiteren, eine Ebene dahinterliegenden Profilen anzuschlagen. Die Un-
terkonstruktion 11 besteht insbesondere aus dampfdiffusionsoffenen Bauteilen.

Um fir eine ordnungsgemaBe Hinterliftung bei einem ausreichenden Schutz
gegen ein Eindringen von Spritzwasser in den Hinterliftungsquerschnitt 4 zu
sorgen, ist wenigstens dem oberen Rahmenschenkelprofilinneren 12 ein laby-
rinthdichtungsartiger Spritzwasserschutz 13 zugeordnet, der unterhalb der LUf-
tungsoffnung 8 an das Rahmenschenkelprofil 5 anschlief3t, der die Laftungsoff-
nungen 8 nach oben hin Gberdeckt und der mit seinem freien Ende gegen die
Fassadenfront 7 weist. Gegebenenfalls durch die Liftungséffnungen 8 eindrin-
gende Flissigkeit wird vom Spritzwasserschutz 13 aufgefangen, in Rahmen-
schenkelprofillangsachse umgeleitet und Gber benachbarte Liftungséffnungen
wieder aus dem Rahmenschenkelprofil 5 ausgeleitet. Wie insbesondere Fig. 2
entnommen werden kann, ist dieser Spritzwasserschutz 13 nach Art eines mit

seiner gegen die Fassadenfront 7 gerichteten C-Profils ausgebildet.

Dem unteren Rahmenschenkelprofilinneren 23, also dem Inneren des unteren
Rahmenschenkelprofils 6, ist ein Spritzwasserschutz 14 in Form eines Steges
zugeordnet, der oberhalb der Luftungsoffnungen 8 an die Rahmenschenkelpro-
filrdckwand 24 anschlieBt und der mit seinem freien Ende gegen die Fassaden-

front 7 weist.
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Das obere und das untere Rahmenschenkelprofil 5, 6 bilden je einen Aufnah-
mefalz 15 flr die Fassadenelemente 1 aus. Das obere und das untere Rah-
menschenkelprofil 5, 6 erganzen sich zusammen mit den randseitigen Rah-
menschenkelprofilen 16 (Fig. 3) zu einem umfangsseitig geschlossenen Rah-
men 3. Die Ruckwande 24 der Rahmenschenkel 5, 6, 16 liegen in einer ge-
meinsamen Ebene und sind, wie dies insbesondere Fig. 2 entnommen werden
kann, an eine gasdichte, aber dampfdurchldssige Unterkonstruktion 11, ange-
setzt. Durch diese MaBnahme ist gewahrleistet, dass jedes Fassadenelement 1
fur sich hinterliftet wird und keine Beeinflussung der HinterlGftung bzw. Bellf-
tung durch benachbarte Fassadenelemente erfolgt. Dies ist insbesondere fir
einen verbesserten Brandschutz von Vorteil, da die einzelnen Fassadenele-

mente 1 Uber deren Rahmen 3 untereinander gasentkoppelt sind.

Zusatzlich sind dem oberen und dem unteren Rahmenschenkelprofil 5, 6 im
zum HinterlGftungsquerschnitt 4 ausmindenden Luftungskanal den Liftungs-

querschnitt 4 Gberdeckende Insektenschutzgitter 17 zugeordnet.
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Patentanspriche:

1. Baukonstruktion mit hinterlUfteten Fassadenelementen (1), insbesondere
Scheiben oder Platten, die einem Tragwerk (2) insbesondere aus vertikalen
Stltzelementen und horizontalen Tragelementen, vorhdngbar sind, wobei den
Fassadenelementen je ein Rahmen (3) zugeordnet ist, der einen HinterlGf-
tungsquerschnitt (4) aufspannt und dessen oberes sowie unteres Rahmen-
schenkelprofil (5, 6) zur Fassadenfront (7) mindende LUftungséffnungen (8)
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens dem oberen Rahmen-
schenkelprofilinneren (12) ein labyrinthdichtungsartiger Spritzwasserschutz
(13) zugeordnet ist, der unterhalb der Luftungsoffnungen (8) an das Rahmen-
schenkelprofil anschlieBt, der die Luftungsoffnungen (8) Gberdeckt und der mit
seinem freien Ende vorzugsweise gegen die Fassadenfront (7) weist.

2. Baukonstruktion nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
Spritzwasserschutz (13) nach Art eines mit seiner Offnung gegen die Fassa-
denfront (7) gerichteten C-Profils ausgebildet ist.

3. Baukonstruktion nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
dem unteren Rahmenschenkelprofilinneren (23) ein Spritzwasserschutz (14)
zugeordnet ist, der oberhalb der Luftungséffnungen (8) an die Rahmenschen-
kelprofilrickwand (24) anschlie3t und der mit seinem freien Ende gegen die
Fassadenfront (7) weist.

4. Baukonstruktion nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das obere und vorzugweise das untere Rahmenschenkelprofil
(5, 6) einen Aufnahmefalz (15) fUr die Fassadenelemente ausbilden.

5. Baukonstruktion nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem oberen und dem unteren Rahmenschenkelprofil (5, 6) im
zum HinterlGftungsquerschnitt (4) ausmindenden Liftungskanal den Liftungs-
kanalquerschnitt (4) Gberdeckende Insektenschutzgitter zugeordnet sind.
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6. Baukonstruktion nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das obere und untere Rahmenschenkelprofil (5, 6) zusammen
mit randseitigen Rahmenschenkelprofilen (16) zu einem umfangsseitig ge-

schlossenen Rahmen zusammengesetzt sind.

7. Baukonstruktion nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rickwande der Rahmenschenkel (5, 6, 16) in einer gemeinsamen Ebene lie-
gen und dass der Rahmen vorzugsweise an eine gasdichte aber dampfdurch-

lassige Unterkonstruktion (11) angesetzt ist.

8. Baukonstruktion nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das hinterliftete Fassadenelement (1) wenigstens einen Solar-
kollektor umfasst.

9. Baukonstruktion nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Profile des Rahmens (3) Uber Isolierstege (9) und/oder we-
nigstens ein metallisches Verbindungsprofil (29) an weiteren, eine Ebene da-
hinterliegenden Profilen anzuschlagen sind.

10.  Fassadenelement zur Verwendung in einer Baukonstruktion nach einem
der Anspriiche 1 bis 7 mit einem Rahmen (3), der einen HinterlUftungsquer-
schnitt (4) aufspannt und dessen oberes sowie unteres Rahmenschenkelprofil
(5, 6) zur Fassadenfront (7) muindende Luftungséffnungen (8) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens dem oberen Rahmenschenkelprofi-
linneren (12) ein labyrinthdichtungsartiger Spritzwasserschutz (13) zugeordnet
ist, der unterhalb der Liftungséffnungen an das Rahmenschenkelprofil an-
schliet, der die LUftungsoffnungen (8) Gberdeckt und der mit seinem freien

Ende vorzugsweise gegen die Fassadenfront weist.
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