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(57)摘要

本实用新型涉及一种饰面石材弯曲强度试

验装置，包括支撑座以及顶压座，支撑座用于放

置石材试样，顶压座用于对石材试样顶面进行加

压。上述顶压座底面与上述支撑座顶面分别设有

两个试样架，位于顶压座的两个试样架相对设

置，位于支撑座的两个试样架相对设置。每一上

述试样架均包括试样圆柱以及装配座，装配座装

配于支撑座顶面或者顶压座底面，试样圆柱沿上

述石材试样宽度方向延伸设置，试样圆柱可转动

地装配于装配座上，试样圆柱为直径为25mm的圆

柱状结构。本实用新型通过25mm直径的圆柱状试

样圆柱来接触石材试样，进而令试验符合国家标

准，且由于试样圆柱可转动装配于装配座，便于

石材试样，进而试验效率与准确性。
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1.一种饰面石材弯曲强度试验装置，包括支撑座以及顶压座，支撑座用于放置石材试

样，顶压座用于对石材试样顶面进行加压，其特征在于：所述顶压座底面与所述支撑座顶面

分别设有两个试样架，位于顶压座的两个试样架相对设置，位于支撑座的两个试样架相对

设置；每一所述试样架均包括试样圆柱以及装配座，装配座装配于支撑座顶面或者顶压座

底面，试样圆柱沿所述石材试样宽度方向延伸设置，试样圆柱可转动地装配于装配座上，试

样圆柱为直径为25mm的圆柱状结构。

2.根据权利要求1所述的一种饰面石材弯曲强度试验装置，其特征在于：所述试样圆柱

附设有一试样圆柱铰接部；所述装配座附设有一装配座铰接部；所述试样圆柱铰接部与所

述装配座铰接部相互贴合且通过一个铰接螺栓锁固；所述铰接螺栓沿所述石材试样长度方

向延伸设置。

3.根据权利要求2所述的一种饰面石材弯曲强度试验装置，其特征在于：所述试样圆柱

铰接部与所述装配座铰接部相互贴合的贴合面为限滑贴合面。

4.根据权利要求1所述的一种饰面石材弯曲强度试验装置，其特征在于：所述装配座可

沿所述石材试样长度方向移动地装配于所述支撑座顶面或者所述顶压座底面。

5.根据权利要求4所述的一种饰面石材弯曲强度试验装置，其特征在于：每一所述装配

座均由锁固螺栓锁固地装配于所述支撑座顶面或者所述顶压座底面。

6.根据权利要求5所述的一种饰面石材弯曲强度试验装置，其特征在于：所述支撑座与

所述顶压座均设有螺栓容置槽，螺栓容置槽贯穿支撑座或者顶压座设置，螺栓容置槽沿所

述石材试样长度方向延伸设置，螺栓容置槽由螺帽容置部以及螺柱容置部构成，螺帽容置

部沿石材试样宽度方向上的延伸距离大于螺柱容置部沿石材试样宽度方向上的延伸距离，

位于支撑座的螺帽容置部邻近支撑座底面设置，位于顶压座的螺帽容置部邻近顶压座顶面

设置，螺帽容置部用于容置所述锁固螺栓的螺帽，螺柱容置部用于容置锁固螺栓的螺柱。

7.根据权利要求1所述的一种饰面石材弯曲强度试验装置，其特征在于：所述顶压座顶

面还设有连接轴，连接轴用于将顶压座装配于该饰面石材弯曲强度试验使用的荷载加载设

备内。
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一种饰面石材弯曲强度试验装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑工程检测设备领域，具体涉及一种饰面石材弯曲强度试验装

置。

背景技术

[0002] 弯曲强度是指材料在弯曲负荷作用下破裂或达到规定弯矩时能承受的最大应力，

此应力为弯曲时的最大正应力，以MPa（兆帕）为单位。它反映了材料抗弯曲的能力，用来衡

量材料的弯曲性能。天然饰面石材弯曲强度试验根据国家标准GB/T  9966.2-2001进行，由

于该标准中要求石材试样水平放置、要求试验装置与石材试样接触的位置的为圆弧面且圆

弧直径为25mm、以每分钟1800N±50N的速率对试样施加载荷直至试样破坏等，缺乏专门用

于饰面石材弯曲强度试验的装置，不便于试验进行，且试验效率与准确性难以保证。

发明内容

[0003] 本实用新型提供一种饰面石材弯曲强度试验装置，以提供专门用于饰面石材弯曲

强度试验的装置，进而提升试验效率与准确性。

[0004] 本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种饰面石材弯曲强度试验装置，包括支撑座以及顶压座，支撑座用于放置石材

试样，顶压座用于对石材试样顶面进行加压。上述顶压座底面与上述支撑座顶面分别设有

两个试样架，位于顶压座的两个试样架相对设置，位于支撑座的两个试样架相对设置。每一

上述试样架均包括试样圆柱以及装配座，装配座装配于支撑座顶面或者顶压座底面，试样

圆柱沿上述石材试样宽度方向延伸设置，试样圆柱可转动地装配于装配座上，试样圆柱为

直径为25mm的圆柱状结构。

[0006] 进一步地：

[0007] 上述试样圆柱附设有一试样圆柱铰接部。上述装配座附设有一装配座铰接部。上

述试样圆柱铰接部与上述装配座铰接部相互贴合且通过一个铰接螺栓锁固。上述铰接螺栓

沿上述石材试样长度方向延伸设置。

[0008] 上述试样圆柱铰接部与上述装配座铰接部相互贴合的贴合面为限滑贴合面。

[0009] 上述装配座可沿上述石材试样长度方向移动地装配于上述支撑座顶面或者上述

顶压座底面。

[0010] 每一上述装配座均由锁固螺栓锁固地装配于上述支撑座顶面或者上述顶压座底

面。

[0011] 上述支撑座与上述顶压座均设有螺栓容置槽，螺栓容置槽贯穿支撑座或者顶压座

设置，螺栓容置槽沿上述石材试样长度方向延伸设置，螺栓容置槽由螺帽容置部以及螺柱

容置部构成，螺帽容置部沿石材试样宽度方向上的延伸距离大于螺柱容置部沿石材试样宽

度方向上的延伸距离，位于支撑座的螺帽容置部邻近支撑座底面设置，位于顶压座的螺帽

容置部邻近顶压座顶面设置，螺帽容置部用于容置上述锁固螺栓的螺帽，螺柱容置部用于
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容置锁固螺栓的螺柱。

[0012] 上述顶压座顶面还设有连接轴，连接轴用于将顶压座装配于该饰面石材弯曲强度

试验使用的荷载加载设备内。

[0013] 由上述对本实用新型结构的描述可知，和现有技术相比，本实用新型具有如下优

点：

[0014] 第一，本实用新型通过25mm直径的试样圆柱来接触石材试样，进而令试验符合国

家标准，且由于试样圆柱可转动装配于装配座，便于将石材试样调整至水平状态且便于在

石材试样弯曲的情况下调整顶压座的试样圆柱与石材试样贴合，进而提升饰面石材弯曲强

度试验的试验效率与准确性。

[0015] 第二，本实用新型通过铰接螺栓配合限滑贴合面来实现对试样圆柱转动方向的限

定以及转动角度的调节与固定，进一步方便试验过程。

[0016] 第三，本实用新型通过锁固螺栓配合沿石材试样长度方向延伸的螺栓容置槽实现

试样架沿石材试样长度方向移动，进而实现调节试样圆柱之间的距离来适合不同石材试样

的试验，提升使用便利性。且螺帽容置部的设置，令试样架装配后，顶压座顶面与支撑座底

面均为一个平面，没有结构凸出，便于顶压座装配于载荷加载设备以及便于将支撑座放置

于试验平台，增强试验装置的适用性以及使用便利性。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的饰面石材弯曲强度试验装置正视结构示意图。

[0018] 图2为本实用新型的顶压座的俯视结构示意图。

[0019] 图3为本实用新型的顶压座的侧视结构示意图。

[0020] 图4为图1中局部A的放大结构示意图。

具体实施方式

[0021] 下面参照附图说明本实用新型的具体实施方式。

[0022] 参考图1、图2、图3，一种饰面石材弯曲强度试验装置，包括支撑座1以及顶压座2，

支撑座1用于放置石材试样5，顶压座2用于对石材试样5顶面进行加压，顶压座2顶面设有连

接轴21，连接轴21用于将顶压座2装配于该饰面石材弯曲强度试验使用的荷载加载设备内，

而支撑座1放置于饰面石材弯曲强度试验使用的荷载加载设备的试验平台内。上述顶压座2

底面与上述支撑座1顶面分别设有两个试样架3，位于顶压座2的两个试样架3相对设置，位

于支撑座1的两个试样架3相对设置。四个试样架3结构相同，由于国家标准GB/T  9966.2-

2001中要求，支撑座1的两个试样圆柱31之间距离为L，且顶压座2的两个试样圆柱31之间距

离为1/2L以及顶压座2的两个试样圆柱31与支撑座1的两个试样圆柱31沿石材试样5长度方

向上的距离均为1/4L，因此试样架3与支撑座1和顶压座2之间的装配结构仅存在装配位置

区别，其余结构一致，所以本具体实施方式附图通过顶压座2的俯视与侧视视图进行表示。

[0023] 参考图1、图2、图3、图4，每一上述试样架3均包括试样圆柱31以及装配座32，装配

座32可沿石材试样5长度方向移动地装配于支撑座1顶面或者顶压座2底面，试样圆柱31沿

上述石材试样5宽度方向延伸设置，试样圆柱31可转动地装配于装配座32上，试样圆柱31为

直径为25mm的圆柱状结构。上述可转动装配结构为上述试样圆柱31附设有一试样圆柱铰接
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部311，上述装配座32附设有一装配座铰接部321，试样圆柱铰接部311与装配座铰接部321

相互贴合且通过一个铰接螺栓33锁固，铰接螺栓33沿上述石材试样5长度方向延伸设置，且

试样圆柱铰接部311与装配座铰接部321相互贴合的贴合面为限滑贴合面，该限滑贴合面可

在两个贴合面之间增设限滑橡胶，也可以在两个贴合面分别设置防滑结构，如沿铰接螺栓

33朝向四周附设的限滑槽，铰接螺栓33锁固后两个贴合面的限滑槽相互嵌合。

[0024] 继续参考图1、图2、图3、图4，上述沿石材试样5长度方向移动的装配结构为每一上

述装配座32均由锁固螺栓34锁固地装配于上述支撑座1顶面或者上述顶压座2底面，支撑座

1与顶压座2均设有螺栓容置槽4，螺栓容置槽4贯穿支撑座1或者顶压座2设置，螺栓容置槽4

沿上述石材试样5长度方向延伸设置，螺栓容置槽4由螺帽容置部41以及螺柱容置部42构

成，螺帽容置部41沿石材试样5宽度方向上的延伸距离大于螺柱容置部42沿石材试样5宽度

方向上的延伸距离，位于支撑座1的螺帽容置部41邻近支撑座1底面设置，位于顶压座2的螺

帽容置部41邻近顶压座2顶面设置。螺帽容置部41用于容置上述锁固螺栓34的螺帽，螺柱容

置部42用于容置锁固螺栓34的螺柱。锁固螺栓34的螺柱通过螺栓容置槽4后锁入上述装配

座32，锁固后，锁固螺栓34的螺帽位于螺帽容置部41内，锁固螺栓34的螺柱贯穿螺帽容置部

41后与装配座32连接，进而固定装配座32。

[0025] 参考图1、图4，上述顶压座2与上述支撑座1均相对设有两道上述螺栓容置槽4，锁

固螺栓34沿螺栓容置槽4移动地调整试样架3位置，按国家标准GB/T  9966.2-2001中要求，

支撑座1的两个试样圆柱31之间距离为L，且顶压座2的两个试样圆柱31之间距离为1/2L以

及顶压座2的两个试样圆柱31与支撑座1的两个试样圆柱31沿石材试样5长度方向上的距离

均为1/4L，因此，顶压座2的两道螺栓容置槽4位于支撑座1的两道螺栓容置槽4之间且每一

螺栓容置槽4延伸长度本领域技术人员可按照上述国家标准要求关系设置。由于试样圆柱

31为圆柱状，试样圆柱31与石材试样5的接触部位为接近直线的平面，经过该直线且垂直于

石材试样5平面为接触平面，锁固螺栓34的螺帽外沿与该接触平面相切设置，该锁固螺栓34

的螺帽的外沿为螺帽邻近石材试样5长度方向上两侧的侧沿，该结构可以令位于顶压座2

（或者支撑座1）的两个试样架3的锁固螺栓34的螺帽外沿之间的距离与顶压座2（或者支撑

座1）的两个试样圆柱31与石材试样5接触部位之间的距离相同，进而在调节顶压座2（或者

支撑座1）的两个试样架3的位置时候，可以通过测量两个螺帽外沿距离并锁固即可，不用测

量不好对准的两个圆弧面切线距离，提升试验装置的使用便利性以及准确性。

[0026] 上述仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的设计构思并不局限于此，

凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动，均应属于侵犯本实用新型保护范围的行

为。
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图3
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图4
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