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(54) 다른 ＩＰ 멀티미디어 서브 시스템(ＩＭＳ) 엔티티들 간에동작의 간소화 및 호환성을 제공하기 위한

ＩＰ멀티미디어 서브시스템(ＩＭＳ) 엔티티 및 해결방법을구비하는 모바일 네트워크

(57) 요약

지정된 사용자 장비(UE); 상기 지정된 UE로/로부터 패킷 전송을 처리하도록 구성된 게이트웨이 지원 노드(GGSN)와; 그

리고 상기 UE의 첫 번째 접속 지점으로 동작하고, 그리고 IMS 관련 시그널링, 등록, 그리고 IMS 세션을 위한 다른 절차들

을 위한 패킷 데이터 프로토콜(PDP: Packet Data Protocol)을 설정하는 단계를 포함하는 세션 관리 서비스를 제공하도록

구성된 P-CSCF(프록시 호 세션 제어 기능: Proxy Call Session Control Function)이 IP 멀티미디어 서비스를 위한 IP 멀

티 미디어 서브시스템(IMS: IP Multimedia Subsystem)에 제공된다. 상기 P-CSCF는 다음의 단계를 수행하도록 또한 구

성된다: 상기 지정된 UE로부터 SIP(세션 개시 프로토콜: Session Initiation Protocol) 메세지를 수신하는 단계와; 상기

SIP 메세지 내의 식별자를 PDF(정책 결정 기능: Policy Decision Function)로의 링크와 함께 저장된 상기 식별 정보를 비

교하는 단계와; 그리고, 상기 SIP 메세지 내의 상기 식별자가 메모리 내에 저장된 상기 식별 정보와 일치한 때 상기 지정된

UE의 모든 동작에 대해 동일한 PDF를 사용하는 단계를 포함한다.
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대표도

도 4

특허청구의 범위

청구항 1.

IP 멀티미디어 서비스를 제공하기 위해 모바일 네트워크에서 구현되는 P-CSCF(프록시 호 상태 제어 기능: Proxy Call

State Contorl Function) 장치로서,

등록시 지정된 사용자 장비(UE)로부터 수신된 식별 정보를 메모리 내에 저장하고;

상기 지정된 사용자 장비(UE)로부터 식별 정보를 가진 SIP(세션 개시 프로토콜: Session Initiation Protocol) 메세지를 수

신하고;

상기 식별 정보를 이용하여 어느 PDF(정책 결정 기능: Policy Decision Function)와 접속할지를 결정하고; 그리고,

패킷 데이터 프로토콜(PDP) 콘텍스트의 모든 세션에 대해 동일한 PDF를 사용하는 것을 비롯, 상기 지정된 사용자 장비

(UE) 식별자의 모든 동작들에 대해 동일한 PDF를 사용하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는 P-CSCF 장치.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 PDF는 상기 P-CSCF 장치의 엔티티와 별개인 엔티티인 것을 특징으로 하는 P-CSCF 장치.

청구항 3.

제 1항에 있어서,

상기 PDF는 상기 PDP 콘텍스트 내의 하나 이상의 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 세션들이 수정되었는지 여부를 결정하

도록 구성되고, 그리고 PDP 콘텍스트 내의 하나 이상의 IMS 세션들이 수정된 때, 정책 실행을 위해 PDP 콘텍스트 당 수정

된 세션과 수정되지 않은 세션 둘 다를 포함하는 단체 인증 결정을 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 P-CSCF 장

치.

청구항 4.

제 1항에 있어서,

상기 식별 정보는 등록 동안 상기 지정된 사용자 장비(UE)로부터 획득되고, 그리고 상기 PDF와 링크되는 것을 특징으로

하는 P-CSCF 장치.

청구항 5.

IP 멀티미디어 서비스를 위한 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 아키텍처로서,
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지정된 사용자 장비(UE)와;

상기 지정된 사용자 장비(UE)로/로부터의 패킷 전송을 처리하도록 구성된 게이트웨이 지원 노드(GGSN)와; 그리고,

상기 사용자 장비(UE)의 첫 번째 접속 지점으로서 동작함과 아울러 IMS 관련 시그널링, 등록 및 IMS 세션에 대한 다른 절

차들을 위해 패킷 데이터 프로토콜(PDP) 콘텍스트를 설정하는 것을 포함하는 세션 관리 서비스들을 제공하도록 구성된

P-CSCF(proxy call session control function) 장치를 포함하고,

여기서, 상기 P-CSCF 장치는,

등록 동안 지정된 사용자 장비(UE)로부터 수신된 식별 정보를 메모리 내에 저장하고;

상기 지정된 사용자 장비(UE)로부터 SIP(Session Initiation Protocol) 메세지를 수신하고;

상기 식별 정보를 이용하여 어느 PDF(Policy Decision Function)와 접속할 지를 결정하고; 그리고,

패킷 데이터 프로토콜(PDP: Packet Data Protocol) 콘텍스트의 모든 세션들에 대해 동일한 PDF를 사용하는 것을 비롯,

상기 지정된 사용자 장비(UE) 식별자의 모든 동작들에 대해 동일한 PDF를 사용하는 것을 포함하는 것을 특징으로 하는

IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 아키텍처.

청구항 6.

제 5항에 있어서,

상기 PDF는 상기 P-CSCF 장치의 엔티티와 별개인 엔티티인 것을 특징으로 하는 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 아키텍

처.

청구항 7.

제 5항에 있어서,

상기 PDF는 상기 PDP 콘텍스트 내의 하나 이상의 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 세션들이 수정되었는지 여부를 결정하

도록 구성되고, 그리고 PDP 콘텍스트 내의 하나 이상의 IMS 세션들이 수정된 때, 정책 실행을 위해 PDP 콘텍스트 당 수정

된 세션과 수정되지 않은 세션 둘 다를 포함하는 단체 인증 결정을 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 IP 멀티미디

어 서브시스템(IMS) 아키텍처.

청구항 8.

제 5항에 있어서,

상기 식별 정보는 등록 동안 상기 지정된 사용자 장비(UE)로부터 획득되고, 그리고 PDF와 링크되는 것을 특징으로 하는

IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 아키텍처.

청구항 9.

모바일 네트워크에서 프록시 호 상태 제어 기능(P-CSCF)를 제공하는 방법으로서,

등록시에 지정된 사용자 장비(UE)로부터 수시된 식별 정보를 메모리 내에 저장하는 단계와;

등록특허 10-0744093

- 3 -



상기 지정된 사용자 장비(UE)로부터 식별 정보를 가진 SIP(Signal Initated Protocol) 메세지를 수신하는 단계와;

상기 식별 정보를 사용하여 어느 PDF(Policy Decision Function)와 접속할 지를 결정하는 단계와; 그리고,

패킷 데이터 프로토콜(PDP: Packet Data Protocol) 콘텍스트의 모든 세션들에 대해 동일한 PDF를 사용하는 것을 비롯,

상기 지정된 사용자 장비(UE) 식별자의 모든 동작들에 대해 동일한 PDF를 사용하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는

P-CSCF 제공 방법.

청구항 10.

제 9항에 있어서,

상기 PDF는 상기 P-CSCF의 엔티티와 별개인 엔티티인 것을 특징으로 하는 P-CSCF 제공 방법.

청구항 11.

제 9항에 있어서,

상기 PDF는 상기 PDP 콘텍스트 내의 하나 이상의 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 세션들이 수정되었는지 여부를 결정하

도록 구성되고, 그리고 PDP 콘텍스트 내의 하나 이상의 IMS 세션들이 수정된 때, 정책 실행을 위해 PDP 콘텍스트 당 수정

된 세션과 수정되지 않은 세션 둘 다를 포함하는 단체 인증 결정을 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 P-CSCF 제

공 방법.

청구항 12.

제 9항에 있어서,

상기 식별 정보는 등록 동안 상기 지정된 사용자 장비(UE)로부터 획득되고, 그리고 상기 PDF와 링크되는 것을 특징으로

하는 P-CSCF 제공 방법.

청구항 13.

모바일 네트워크에서 실행될 때, 모바일 네트워크에서 P-CSCF(Proxy Call State Control Function)을 제공하는 방법을

수행하는 명령어들을 포함하는 컴퓨터로 판독가능한 매체로서, 상기 방법은:

등록시에 지정된 사용자 장비(UE)로부터 수신된 식별 정보를 메모리 내에 저장하는 단계와;

상기 지정된 사용자 장비(UE)로부터 식별 정보를 가진 SIP(Signal Initated Protocol) 메세지를 수신하는 단계와;

상기 식별 정보를 이용하여 어느 PDF(Policy Decision Function)와 접속할 지를 결정하는 단계와; 그리고,

패킷 데이터 프로토콜(PDP: Packet Data Protocol) 콘텍스트의 모든 세션들에 대해 동일한 PDF를 사용하는 것을 비롯,

상기 지정된 사용자 장비(UE) 식별자의 모든 동작들에 대해 동일한 PDF를 사용하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는

컴퓨터로 판독가능한 매체.

청구항 14.
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제 13항에 있어서,

상기 PDF는 상기 P-CSCF의 엔티티와 별개인 엔티티인 것을 특징으로 하는 컴퓨터로 판독가능한 매체.

청구항 15.

제 13항에 있어서,

상기 PDF는 상기 PDP 콘텍스트 내의 하나 이상의 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 세션들이 수정되었는지 여부를 결정하

도록 구성되고, 그리고 PDP 콘텍스트 내의 하나 이상의 IMS 세션들이 수정된 때, 정책 실행을 위해 PDP 콘텍스트 당 수정

된 세션과 수정되지 않은 세션 둘 다를 포함하는 단체 인증 결정을 전송하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 컴퓨터로 판

독가능한 매체.

청구항 16.

제 13항에 있어서,

상기 식별 정보는 등록 동안 상기 지정된 UE로부터 획득되고, 그리고 상기 PDF와 링크되는 것을 특징으로 하는 컴퓨터로

판독가능한 매체.

명세서

기술분야

본 발명은 다른 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 엔티티들을 포함하는 모바일 네트워크에 관한 것으로, 더욱 상세히는 모

바일 네트워크 내에 다른 릴리즈 사양서에 기초한 IMS 엔티티들 간에 요구된 정책 제어 운영들의 간소화 및 호환성을 제공

하기 위한 해결책에 관한 것이다.

배경기술

GSM(Global System for Mobile Communication) 및 GSM 네트워크의 3rd 세대 모두를 포함하는 3GPP(3rd Generation

Partnership Project)에 의해서 표준화된 네트워크와 같은 현 모바일 네트워크들은 예컨대 모바일 데이터 네트워크 서비

스 및 IP 멀티미디어 서비스를 포함하는 텔레커뮤니케이션 서비스들을 제공하기 위한 디지털 셀룰러 네트워크 및 개인 커

뮤니케이션 시스템들의 무결정성(seamless)의 통합이다.

각각의 3GPP 시스템은 코어 네트워크와 GPRS(General Packet Radio Service) 및 EDGE(Enhanced Data Rates for

Global Evolution) 기술을 사용하거나, FDD(주파수 분할 다중화: Frequency Division Duplex) 및 TDD(시분할 다중화:

Time Division Duplex) 모두에서 운영가능한 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)를 지원하는 라디오 액세스

네트워크 인프라스트럭처를 포함할 수 있다. 코어 네트워크(core network)는 사용자 트래픽 및 관련 시그널링을 위해 제

공되는 CN 엔티티들로서는 회선 교환(CS: circuit switching) 도메인 및 패킷 교환(packet switching) 도메인으로, 그리

고 IP 멀티미디어 서비스를 위해 제공되는 CN 엔티티들로서는 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS)으로 논리적으로 나누어질

수 있다. HSS(홈 가입자 서버: Home Subscriber Server), HLR(홈 위치 등록 : Home Location Register), AuC(인증 센

터: Authentication Center), VLR(방문자 위치 등록: Visitor Location Register), 그리고 EIR(장비 식별 등록:

Equipment Identify Register)와 같은 일부 CN 엔티티들은 PS 및 CS 도메인에서는 공통적인 것일 수 있으나, MSC

(Mobile Switching Center) 및 GMSC(Gateway MSC)와 같은 다른 CN 엔티티들은 이동국(mobile station )으로/이동국

으로부터의 회선 교환 서비스들을 처리하기 위한 CS 도메인에 특정적인 것이며, GGSN(Gateway GPRS Support Node),

및 SGSN(Serving GPRS Support Node)은 이동국으로/이동국으로부터의 패킷 전송을 처리하기 위한 PS 도메인에 특정

적인 것이다.
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IP 멀티미디어 서비스를 위해, CSCF(호 세션 제어 기능: Call Session Control Function)과 같은 기능적인 IMS 엔티티들

이 IMS 관련 시그널링, 등록, IMS 세션을 위한 그 밖에 다른 절차들을 위해 PDP(패킷 데이터 프로토콜: Packet Data

Protocol, 즉 IP) 콘텍스트 설정을 포함하는 CSCF 관련 절차를 처리하기 위해서 제공된다. CSCF는 IP 멀티미디어 서브시

스템(IMS) 내에서 사용자 장비(UE: user equipment)를 위한 첫 번째 접속점으로 동작하는 P-CSCF(Proxy CSCF)로서,

또는 상기 네트워크 내에서 세션 상태를 처리하는 S-CSCF(Serving CSCF)로서, 또는 네트워크 운영자의 가입자 또는 지

정된 서비스 영역 내의 로밍 가입자로 향하는 모든 IMS 연결들을 위해 상기 운영자의 네트워크 내에서 접속점으로서 동작

하는 I-CSCF(Interrogating-CSCF) 동작할 수 있다. 참고문헌으로 3GPP 기술 사양서(TS: Technical Specfication)

23.002, V5.9.0(2002년 12월) "Network Architecture"; 3GPP TS 23.101, V4.0.0(2002)"General UMTS

Architecture"; 그리고 3GPP TS 23.110, V4.0.0(2001년 4월) "UMTS Access Stratum: Services and Functions"; 그

리고 3GPP TS 23.228, V6.01(2003년 1월) "IP Multimedia Subsystem(IMS)"가 있다. 모든 3GPP(GSM/3G) 사양서는

3GPP 서버 ftp://ftp.3gpp.org/specs로부터 찾을 수 있고, 다운로드할 수 있으며, 본 명세서에서 참조로서 기술되어 있다.

게다가, 3GPP 사양서(새로운 또는 변경된 기능에 대한 지정된 3GPP 사양서의 다른 버전들을 포함함)를 생성, 유지, 그리

고 업데이트하기 위한 메커니즘도 역시 3GPP TS 21.900 V5.0.1(2002년 9월) "Technical Specification Group

Working Methods"에서 찾을 수 있다.

그러나, 지정된 3GPP 사양서에서 다양한 기능적 엔티티들 간에 상호 운영성 및 호환성을 제공할 때, 새로운 기능 또는 새

로운 특징이 소개되고, 그리고/또는 기존의 기능이 수정되고, 그리고 나아가 지정된 사양서의 신 버전이 소개될 때마다, 난

문제는 여전히 남아 있다.

예를 들면, PDF(Policy Decision Function)는 IMS 세션을 관리하고, 상기 IMS 세션 및 미디어 관련 정보에 기초하여 정책

결정하고, Go 인터페이스를 통하여 GGSN과 결정 정보를 교환하기 위한 P-CSFC(Proxy CSFC)의 일부로서 전술한

3GPP TS 29.207 V.5.2.0(2002년 12월) "Policy Control over Go interface", 릴리즈 5에서 표준화되었다. PDF는 IMS

레벨과 IMS 세션의 GPRS 연결자 레벨을 바인딩(binding)하는 바인딩 정보의 세트를 생성하고, 상기 바인딩 정보를 UE

(user equipment)를 통하여 GGSN에 전송하기 위해서 사용된다. 이어서, 상기 GGSN은 상기 UE로부터 수신된 상기 바인

딩 정보의 세트에서 PDF 어드레스를 찾고, 정확한 PDF를 식별하고, 그리고 상기 UE에 의해 요청된 PDF 콘텍스트 동작이

IMS 레벨 상의 이전 교섭과 부합되는지를 확인한다. 이는 3GPP TS 23.207 v.5.6.0(2002년 12월) "End-To-End

Quality of Service(Qos) Concept and Architecture", 릴리즈 5; 그리고 3GPP TS 29.208 V.5.2.0 (2002년 12월)

"End-To-End Quality of Service(QoS) signaling flows", 릴리즈 5를 참조로 할 수 있다.

3GPP 사양서, 릴리즈 5(2002년 12월)에 따르면, PDF는 P-CSCF에 통합되고, 그리고 단지 하나의 IMS 세션이 각각의

PDF 콘텍스트에 허용된다. 그러나, 3GPP 사양서, 릴리즈 6(2003년 1월)는 PDF가 상기 P-CSCF과 별개인 개별 네트워

크 요소에서 구현될 수 있도록 하기 위해서 현재 계획 중이다. 게다가, 거기에는 코어 네트워크(CN)에 배열되는 다수의

PDF들이 존재할 수도 있다. 결과적으로, P-CSCF가 알려져 있는 경우라고 할지라도, PDF는 상기 코어 네트워크(CN)에

의해서 제공되지 않을 수 있다. 다수의 PDF들이 상기 코어 네트워크(CN)에서 존재할 수 있기 때문에, 단독의 P-CSCF는

다수의 PDF들의 서비스들을 사용하도록 구성될 수 있다. 더욱이, 3GPP 사양서, 릴리즈 6(2003년 1월)에서 현재 계획중

인 바와 같이 다수의 IMS 세션들이 단독의 PDP(Packet Data Protocol, 예컨대, IP) 콘텍스트에게 허용된다. 결과적으로,

UE는 다수의 세션 설정 또는 수정 요청들(SIP INVITE)을 송신/수신할 수 있고, 그리고 다수의 IMS 세션에 대해 하나의

PDF 콘텍스트를 설정(또는 수정)할 수 있다. 상기 코어 네트워크(CN)에 하나 이상의 PDF가 존재하는 경우, 상기 P-

CSCF는 다른 세션의 인증 요청을 다른 PDF에 전송할 수 있다.

그러나, GGSN이 3GPP 사양서, 릴리즈 5에 기초하는 경우, 상기 GGSN은 UE로부터 수신된 바인딩 정보의 세트들로부터

단지 하나의 PDF 어드레스만을 찾을 것이고, 그리고 바인딩 정보의 모든 세트들을 동일한 PDF로 전송할 것이다. 바인딩

정보의 일부 세트들은 잘못된 PDF로 전송될 수 있는데. 이는 거절 결정이 되게 한다. 더욱이, PDP(Packet Data Protocol,

예컨대, IP) 콘텍스트 당 오직 단독의-세션이 사용되는 경우일지라도, PDP 콘텍스트 수정은 PDF(Packet Data Protocol,

예컨대 IP) 콘텍스트의 활성화에서 사용되는 것과 다른 PDF로 상기 P-CSCF에 의해서 전송될 수 있다. 결과적으로, 상기

UE로부터 수신된 요청 내의 PDF 어드레스가 바인딩 정보의 저장된 세트 내의 PDF 어드레스와 다름을 통지할 때에 상기

GGSN은 PDP 콘텍스트 수정 요청을 거절할 수 있다. 더욱이, 다수의 IMS 세션들이 동일한 PDP(Packet Data Protocol,

예컨대 IP) 콘텍스트를 사용할 때, 상기 GGSN은 단독 PDP(Packet Data Protocol, 예컨대 IP) 콘텍스트 내의 일부-모두

는 아님-IMS 세션에 대한 수정 요청을 처리할 수 없다.

일반적으로, UE 및 PDF와 같은 하나 이상의 기능적인 엔티티들이 3GPP 사양서, 릴리즈 6에 기초하고, 그리고 GGSN과

같은 다른 세트의 기능화 엔티티는 3GPP 사양서, 릴리즈 5에 기초하는 경우, 네트워크 장비들은 성공적으로 동작될 수 없
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다. 다중 IMS 세션들이 하나의 PDP(Packet Data Protocol, 예컨대 IP) 콘테스트, 그리고 3GPP 사양서, 릴리즈 5와

3GPP 사양서, 릴리즈 6 둘다에 기초한 네트워크 내의 기능화 엔티티들이 존재할 때, 이전 버전으로의 호환성을 보장하는

방법은 존재하지 않는다.

더욱이, 기능화 엔티티들이 동일한 사양서 릴리즈에 기초하는 경우, 다중 세션들에 의해서 개시된 PDP 콘텍스트 수정을

제어하고, 공통 PDP 콘텍스트와 개별 PDF들에 의해서 제어되는 다른 세션 정책 간에 상호 운영을 관리하기 위해서 GGSN

과 PDF에서 복잡한 운영들이 필요하게 된다.

따라서, 다른 사양서 릴리즈들에 기초한 IMS 기능화 엔티티들 간에 호환성을 제공할 필요가 있다. 게다가, GGSN과 PDF

운영의 간소화를 제공할 필요가 있다.

발명의 상세한 설명

본 발명의 다양한 양상은 모바일 네트워크의 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS)에서 동작을 간소화하고, 모바일 네트워크의

지정된 3GPP 사양서의 다른 릴리즈들에 기초한 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 엔티티들 간에 호환성을 제공하는 것에

관한 것이다.

본 발명의 일 양상에 따르면, IP 멀티 미디어 서비스를 위한 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 아키텍처는 지정된 사용자 장

비(UE : user equipment); 지정된 UE로/로부터의 패킷 전송을 처리하도록 구성된 게이트웨이 지원 노드(GGSN); 그리고

UE의 첫 번째 접속 지점으로 동작하고, 그리고 세션 관리 서비스를 제공하도록 구성된 프록시 호 세션 제어 기능(P-

CSCF : proxy call session control function)장치를 포함하며, 여기서 상기 세션 관리 서비스는 IMS 관련 시그널링, 등

록, 및 IMS 세션에 대한 다른 절차들을 위해 패킷 데이터 프로토콜(PDP: packet data protocol)을 설정하는 것을 포함한

다. 상기 P-CSCF 장치는: 등록 동안 지정된 UE로부터 식별 정보를 메모리 내에 저장하고; 상기 지정된 UE로부터 SIP(세

션 개시 프로토콜: Session Initiation Protocol) 메시지를 수신하고; 상기 SIP 메세지 내의 식별자(identity)를 정책 결정

기능(PDF: Policy Decision Function)으로의 링크와 함께 저장된 식별 정보와 비교하고, 그리고 상기 SIP 메세지 내의 상

기 식별자가 메모리 내에 저장된 상기 식별 정보와 일치하는 경우 지정된 UE의 모든 동작에 대해 동일한 PDF를 사용하는

것을 포함한다.

본 발명의 또 다른 양상에 따르면, PDF(정책 결정 기능: Policy Decision Function)는 PDP(패킷 데이터 프로토콜: Packet

Data Protocol) 콘텍스트 내의 하나 이상의 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 세션들이 수정되었는지 여부를 결정하도록

구성되고, 그리고, PDP 콘텍스트 내의 하나 이상의 IMS 세션들이 수정된 때에는, 정책 실행(policy enforcement)를 위한

PDP 콘텍스트 당 수정 세션 및 비수정 세션 둘 다를 포함하는 단체 인증 결정(aggregate authorization decision)을 전송

하도록 구성된다.

본 발명의 또 다른 양상에 따르면, 컴퓨터로 판독가능한 매체가 제공되는데, 상기 컴퓨터로 판독가능한 매체는 모바일 네

트워크에 의해서 실행될 때 모바일 네트워크 내에서 P-CSCF(프록시 호 상태 제어 기능: Proxy Call State Control

Function)을 수행하고, 지정된 사용자 장비(UE)로부터의 식별 정보를 등록시에 메모리 내에 저장하는 단계와; 상기 지정

된 UE로부터 SIP(Signal Initated Protocol) 메세지를 수신하는 단계와; SIP 메시지 내의 식별자를 정책 결정 기능(PDF)

으로의 링크와 함께 저장된 식별 정보와 비교하는 단계; 그리고 상기 SIP 메세지 내의 상기 식별자가 메모리 내에 저장된

상기 식별 정보와 일치하는 경우 지정된 UE의 모든 동작에 대해 동일한 PDF를 사용하는 단계를 포함하는 명령어들을 포

함한다.

본 발명은 단지 예시로서 첨부된 도면을 참조로 하여 하기의 설명에서 더욱 상세히 설명된다.

실시예

본 발명은 GSM(Global System for Mobile Communcations) 네트워크의 2nd 및 3nd 세대를 포함하는 모든 타입의 모바

일 네트워크에 사용하기에 적합하며, 인터넷, 인트라넷, LAN(Local Area Network), 그리고 ATM 기반 전송 네트워크와

같은 네트워크에 사용되기에도 적합하고, 그리고 일반 전화 교환망(PSTN: public switched telephone network), ISDN,

IP 네트워크/LAN, X.25, 그리고 공중 육상 이동 통신망(PLMN: Public Land Mobile Network)과 같은 종단 네트워크에

사용되기에도 적합하고, 그리고 상호 연결 시스템 및 그러한 모바일 네트워크에서 시스템들 간의 음성, 메시지, 데이터, 그

리고 이미지 전송을 위해 사용되는 관련 프로토콜에 사용되기에도 적합하다. 예를 들면, 모바일 데이터 네트워킹 서비스

및 IP 멀티미디어 서비스를 위한 GPRS(General Packet Radio Service) 기술과 고속 비트 전송율 데이터 서비스를 위한
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EDGE(Enhanced Data Rates for Global Evolution) 기술을 사용하는 데이터 네트워크를 포함하는 3rd 세대 GSM 네트워

크가 그것이다. GPRS 기술은 사용자가 고속 데이터 속도로 연결하고, 무선 이메일 및 웹-브라우징과 같은 애플리케이션

을 더욱 쉽고 더욱 유용하게 할 수 있는 GSM 네트워크에서 사용된다. EDGE는 데이터 속도를 더 빠르게 하고, 비디오 및

이동 멀티미디어 애플리케이션을 473kbps 만큼 빠른 데이터 속도로 가능하게 하기 위해서 사용된다. 그러나, 간략성을 위

해서, IP 멀티미디어 서비스를 제공하기 위한 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS)을 포함하는 PLMN에 대해서만 중점적으로

설명될 것이다.

이제 도면을 참조하면, 특히는 도 1을 참조하면 3GPP 사양서, 릴리즈 5를 따르는 IP 멀티미디어 서비스를 포함하는 텔레

커뮤니케이션 서비스들을 제공하기 위한 예시적인 네트워크 시스템 아키텍처가 도시된다. 도 1에서 나타난 바와 같이, 상

기 네트워크 시스템 아키텍처(100)는 예컨대, 본래 사용자 장비(UE), 종단 사용자 장비(UE)(120), 또는 그 반대로, 그리고

상기 사용자 장비들(UE)을 연결하기 위한 통신 링크(130)를 포함할 수 있고, 예컨대, PLMN(Public Land Mobile

Network)(132), 하나 이상의 전송 네트워크(134), 그리고 종단 네트워크(136)와 같은 단독의 네트워크 또는 다른 네트워

크를 연결할 수 있다. 상기 사용자 장비(UE)(110/120)는 사용자에게 예컨대 3GPP TS 24.002, V5.0.0(2001년 12월), 릴

리즈 5에서 정의된 바와 같은 GSM을 위한 원격 서버 또는 이동국(MS: mobile station)을 포함하는 네트워크 서비스들에

대한 액세스를 가능하게 하는 임의의 디바이스 또는 사용자 단말일 수 있다.

각각의 UE(110/120)는 예컨대, 무선 전송, 그리고 관련 기능들을 수행하도록 된 이동 단말기(MT: mobile termination)

(112), 단말 장비(TE: terminal equipment)(114), 그리고 단말 아답테이션 기능(TAF: terminal adaptation function)을

포함할 수 있고, 그리고 텔레커뮤니케이션 서비스들을 지원하기 위한 엔드-투-엔드(end-to-end) 애플리케이션을 포함할

수 있다.

상기 전송 네트워크(134)는 인터넷, 인트라넷, LAN(local area network), 또는 ATM 기반 전송 네트워크를 포함-이에만

한정되지는 않음-할 수 있다. 상기 종단 네트워크(136)는 PSTN(public switched telephone network), ISDN, IP 네트워

크/LAN, X.25, 또는 다른 공중 육상 이동망(PLMN: Public Land Mobile Netwokr)를 포함-이에만 한정되지는 않음-할

수 있다.

도 2는 3GPP 사양서, 릴리즈 5에 따른 모바일 네트워크에서 IMS 기능적 엔티티들의 예시적인 인터페이스 아키텍처를 나

타낸다. 도 2에 나타난 바와 같이, GGSN(Gateway GPRS Support Node)(210) 및 P-CSCF(프록시 호 세션 제어 기능:

Proxy Call Session Control Function)(220)은 코어 네트워크의 일부, 예컨대 도 1에 나타난 바와 같은 PLMN(132)의 일

부인 네트워크 엔티티(예컨대, 스탠드-얼론 네트워크 하드웨어)를 나타낸다. GGSN(210)은 UE(110/120)(예컨대, 이동

국)으로/으로부터의 패킷 전송을 처리하기 위해서 사용될 수 있다. P-CSCF(220)는 지정된 UE(110/120)에 대한 첫 번째

접속 지점으로서 동작함과 아울러 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 관련 시그널링, 등록, 및 IMS 세션에 대한 다른 절차들

을 위해 PDP(Packet Data Protocol, 예컨대 IP) 콘텍스트를 설정하는 것을 포함하는 세션 관리 서비스들 및 CSCF 관련

절차를 제공하기 위해서 사용될 수 있다.

3GPP 사양서, 릴리즈 5(2002년 12월)에 따르면, PDF(정책 결정 기능: Policy Decision Function)(222)는 상기 UE(110)

가 IMS 세션을 위해 파라미터를 교섭하는 SDP(Session Description Protocol) 시그널링을 포함하는 SIP(Session

Initation Protocol) 메시지를 발행 또는 수신할 시 IMS 세션을 관리하고, 상기 IMS 세션 및 상기 P-CSCF(220)으로부터

획득된 미디어 관련 정보에 기초하여 정책을 결정하고, 그리고 이어서 3GPP TS 29.027 V.5.2.0 (2002년 12월) "Policy

Control over Go Interface", 릴리즈 5에서 나타난 바와 같이 Go 인터페이스를 통하여 GGSN(210)과 정책 정보를 교환하

도록 P-CSCF(220)으로 통합된다.

이전에 설명되고, 3GPP 사양서, 릴리즈 5에서 나타난 바와 같이, 상기 PDF(222)는 IMS 레벨과 IMS 세션의 GPRS 연결자

레벨을 바인딩하고, 그리고 상기 바인딩 정보를 사용자 장비(UE)(110)를 통하여 상기 GGSN(210)에 송신하기 위해서 바

인딩 정보의 세트(특히는 인증 토큰)를 생성하는데 사용된다. 바인딩 정보는 PDF(Packet Data Protocol, 예컨대 IP) 콘텍

스트를 IMS 세션의 하나 이상의 미디어 컴포넌트와 결합하고, 그리고 상기 PDF(222)로부터 서비스-기반 로컬 정책

(SBLP: Service-based local policy)를 요청하기 위해 상기 GGSN(210)에 의해서 사용된다. 그러한 바인딩 정보는 일반

적으로 다음을 포함한다:

(1) SIP/SDP 시그널링 동안 상기 P-CSCF(220)에 의해서 상기 UE(110)으로 전송된 인증 토큰, 그리고
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(2) 상기 SIP 세션과 관련된 IP 미디어 플로우(들)을 유일하게 식별하기 위해 상기 UE(110)에 의해서 사용된 하나 이상의

플로우(flow) 식별자(이는 상기 P-CSCF/PDF로부터 상기 바인딩 정보를 수신한 후에 상기 UE(110)에 의해서 부가된 것

일 수 있음)

이어서 그러한 바인딩 정보의 수신시에, 상기 GGSN(210)은 상기 UE로부터 수신된 바인딩 정보의 세트(상기 인증 토큰)

로부터 PDF 어드레스를 찾기하고, 정확한 PDF를 식별하고, 상기 UE(110)에 의해서 요청된 상기 PDP 콘텍스트 동작들이

IMS 레벨 상의 이전 교섭을 따른다는 것을 확인하는데 사용된다.

GGSN(210)에서, PEP(정책 실행 지점: Policy Enforcement Point)(211)은 PDF 관련 서비스-기반 로컬 정책(SBLP:

Service-based Local Policy) 제어와 통신하는 논리 엔티티이다. 간략성을 기하고자, 상기 GGSN은 다른 언급이 없는 한

PEP(211)를 포함하는 것으로 가정된다. 상기 GGSN(210)은 상기 PDF(222)로 요청을 전송하고, 그리고 상기 PDF(222)

로부터 결정을 수신한다. 상기 GGSN(210)은 상기 PDF(222)와의 부가적인 상호작용을 요구하지 않고서 상기 GGSN

(210)이 PDP 콘텍스트 수정에 대한 서비스의 품질(QoS: Quality of Service) 인증에 대한 정책 제어 결정을 가능하게 하

는 로컬 정책 결정을 위해 차후에 사용될 수 있는 PDF 결정의 정책 결정 데이터를 캐싱할 수 있다. 상기 GGSN 내의 SBLP

에 대한 PEP 기능은 3GPP TS 29.207 V.5.2.0 (2002년 12월) "Policy Control over Go interface", 릴리즈 5에 설명되

고, 여기에 참조로서 기술되어 있는바, 하기에서는 반복적으로 설명되지 않는다.

또한, 상기 UE(110)와 GGSN(210) 둘 다는 IP QoS(quality of service) 엔드-투-엔트 기능, 관련 시그널링 플로우들을

관리하기 위한 메커니즘을 포함하는데, 이는 3GPP TS 23.207 V.5.6.0(2002년 12월) "End-To-End Quality of Service

(QoS) Concept and Architecture", 릴리즈 5, 그리고 3GPP TS 29.208 V.5.2.0 (2002년 12월) "End-To-End Quality

of Service(QoS) signaling flows", 릴리즈 5에 설명되어 있고, 여기에 참조로서 기술되어 있다. 예를 들면, 상기 UE(110)

은 클라이언트 애플리케이션(111), IP 연결자 서비스(BS: bearer service) 매니저(113), 변환/매핑 기능(115), 그리고 선

택적으로 UMTS 연결자 서비스(BS) 매니저(117)를 포함할 수 있다. 또한, 비슷하게 상기 GGSN(210)은 IP BS 매니저

(213), 변환/매핑 기능(215), 그리고 선택적으로 UMTS BS 매니저(217)를 포함할 수 있다. IP BS 매니저(113 및 213)는

IP 연결자 서비스를 관리하기 위해서 일반적으로 표준 IP 메커니즘을 사용한다. 상기 변환/매핑 기능들(115 및 215)는 상

기 UMTS 연결자 서비스 내에서 사용되는 메커니즘들 및 파라미터들과 상기 IP 연결자 서비스 내에서 사용되는 메커니즘

들 및 파라미터들 간의 상호-운영을 제공하고, 그리고 IP BS 매니저(113 및 213)와 상호작용한다. UMTS BS 매니저(117

및 217)는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System) 연결자 서비스 및 UMTS 연결자 서비스를 위한

QoS 관리 기능을 관리하기 위해서 표준 UMTS 메커니즘을 사용한다.

도 3은 3GPP 사양서, 릴리즈 5를 위해서 현재 계획 중인 IMS 기능 엔티티들의 예시적인 인터페이스 아키텍처를 나타낸

다. 3GPP 사양서, 릴리즈 6 (2003년 1월)을 위한 계획에 따르면, PDF는 더 이상 P-CSCF(220)의 일부가 아니다. 대신,

상기 PDF는 이제 상기 P-CSCF(220)과 별개인 개별 네트워크 요소로서 구현된다. 게다가, 코어 네트워크(CN)에서 배치

된 다수의 PDF들(222A 내지 222N)이 존재할 수도 있다. 결과적으로, P-CSCF(220)이 알려져 있는 경우일 지라도, PDF

는 상기 코어 네트워크(CN)에 의해서 제공되지 않을 수 있다. 다수의 PDF들(222A 내지 222N)이 상기 코어 네트워크

(CN)에 존재할 수 있기 때문에, 단독의 P-CSCF(220)가 다수의 PDF(222A 내지 222N)의 서비스를 사용하도록 구성될

수 있다. 더욱이, 상기 UE(110)과 상기 PDF(222) 둘 다가 3GPP 사양서, 릴리즈 6(2003년 1월)에 기초로 하고 있기 때문

에, 다수의 IMS 세션들이 단독의 PDP(Packet Data Protocol, 예컨대 IP) 콘텍스트에게 허용된다. 결과적으로, 상기 UE

(110)은 다수의 세션 설정 또는 수정 요청들(SIP INVITE)을 송신/수신할 수 있고, 그리고 다수의 IMS 세션들에 대해 하나

의 PDP 콘텍스트를 설정(또는 수정)할 수 있다. 상기 코어 네트워크(CN)에 하나 이상의 PDF들(222A 내지 222N)이 존재

하는 경우, 상기 P-CSCF(220)는 다른 세션들의 인증 요청을 다른 PDF들(222A 내지 222N)로 송신할 수 있다.

그러나, 만약 상기 GGSN(210)이 3GPP 사양서, 릴리즈 5에 기초하는 경우, 상기 GGSN(210)은 상기 UE(110)로부터 수

신된 바인딩 정보의 모든 세트들로부터 단지 하나의 PDF 어드레스만을 찾을 것이고, 그리고 바인딩 정보의 모든 세트들을

동일한 PDF로 송신할 것이다. 바인딩 정보의 일부 세트들은 잘못된 PDF들로 송신될 수 있고, 이는 거절 결정으로 이어지

게 된다. 더욱이, PDP(Packet Data Protocol, 예컨대 IP) 콘텍스트 당 오직 단독-세션이 사용되는 경우일지라도, PDP 콘

텍스트 수정이 PDP(Packet Data Protocol, 예컨대 IP) 콘텍스트의 활성화에서 사용되는 것과 다른 PDF로 상기 P-CSCF

(220)에 의해서 전송될 수 있다. 결과적으로, 상기 GGSN(210)은 상기 UE(110)로부터 수신된 요청 내의 상기 PDF 어드

레스가 바인딩 정보의 저장된 세트 내의 PDF 어드레스와 다름을 통지할 때 상기 PDP 콘텍스트 수정 요청을 거절할 수 있

다. 더욱이, 다수의 IMS 세션들이 동일한 PDP(Packet Data Protocol 예컨대, IP) 콘텍스트를 사용할 때, 상기 GGSN

(210)은 단독 PDP(Packet Data Protocol 예컨대, IP) 콘텍스트 내의 일부 IMS 세션들-모든 IMS 세션들은 아님-에 대한

수정 요청을 처리할 수 없다.
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따라서, 도 3에서 나타난 바와 같이 UE(110) 및 PDF(222)와 같은 하나 이상의 IMS 엔티티들이 3GPP 사양서, 릴리즈 6

에 기초하고, 도 2에 나타난 바와 같이 GGSN(210)과 같은 기능 엔티티들의 또 다른 세트는 3GPP 사양서, 릴리즈 5에 기

초하는 경우, 네트워크 장비는 성공적으로 동작할 수 없다. 다중 IMS 세션들이 하나의 PDP(Packet Data Protocol 예컨

대, IP) 콘텍스트 상에서 수행되고, 3GPP 사양서, 릴리즈 5와 3GPP 사양서, 릴리즈 6 둘 다에 기초한 네트워크 내에 기능

화 엔티티들이 존재할 때에 이전 버전으로의 호환성을 보장하기 위한 방법은 존재하지 않는다.

더욱이, IMS 기능 엔티티들이 동일한 사양서 릴리즈에 기초하는 경우일지라도, 개별 PDF들에 의해서 제어되는 세션들이

동일한 PDP 콘텍스트 내에 다중화되거나, PDP 콘텍스트 활성화 및 수정(들)이 다른 PDF들(222A 내지 222N)에 의해서

처리되는 경우에는 GGSN(210) 및 PDF(222)에서 복잡한 동작들이 요구된다. 세션 릴리즈 및 PDP 콘텍스트 활성화 해제

를 올바르게 처리하기 위해서는, 상기 PDF(222)는 다른 세션들이 동일 PDP 콘테스트 상에 다중화되었고, 다른 PDF들에

의해서 처리되었다는 것을 알아야만 한다. 상기 GGSN(210)은 공통 PDP 콘텍스트에 대한 정확한 인증 정보를 형성하기

위해서 다른 PDF들(222A 내지 222N)로부터 세션 기반 인증 결정을 조합할 수 있어야만 한다. 또한, 상기 GGSN(210)은

각 세션의 상태 정보를 유지해야만 하는데, 즉 그 PDP 콘텍스트 대신 세션을 알아야만 한다.

도 4를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 IMS 기능 엔티티의 예시적인 인터페이스 아키텍처가 나타나 있다. 도 4에 나타

난 바와 같이 인터페이스 아키텍처는 IMS 네트워크 엔티티들의 동작을 간소화하고, 그리고 다중 IMS 세션들이 단독의

PDP 콘텍스트 상에서 실행될 때 지정된 3GPP 사양서의 다른 릴리즈에 기초한 모바일 네트워크에서 다양한 IMS 엔티티

들 간에 호환성을 제공한다.

도 4에서 나타난 바와 같이, 알고리즘(410)이 상기 P-CSCF(220)이 지정된 UE(110)의 모든 동작들에 대해 동일한 PDF

를 사용할 것임을 보장하기 위해 P-CSCF(220)의 일부로서 구현될 수 있다. 상기 GGSN(210)이 모든 동작들에 대해 동일

한 단지 하나의 PDF 어드레스를 항상 획득하게 할 것이다. 결과적으로, GGSN(210) 및 다른 IMS 엔티티들이 3GPP 사양

서, 릴리즈 5에 기초하는 경우일지라도, 상기 GGSN(210)은 3GPP 사양서, 릴리즈 6에 기초한 UE(110) 및 P-CSCF(220)

과 같은 다른 IMS 엔티티들과 호응하여 항상 동작될 것이다. 더욱이, GGSN(210) 및 PDF의 동작은 IMS 엔티티들 간에 일

대 다 관계가 존재하지 않을 때에는 더욱 단순하다.

상기 P-CSCF(220)이 지정된 UE(110)의 모든 동작들에 대해 PDF를 사용한다고 보장하기 위해서, 상기 UE(110)는 등록

을 요한다. 특히는, 상기 UE(110)는 P-CSCF(220)를 통하여 식별 정보를 S-CSCF(도시되지 않음)에 전송할 수 있다. 그

러한 식별 정보는 UE(110의 IP 어드레스에 대응될 수 있고, 그리고 동일한 UE(110)로/로부터의 후속하는 요청들에서 사

용될 수 있다. 이어서, 상기 P-CSCF(220)은 등록시에 수신된 식별 정보를 저장한다; 3GPP TS 24.228 V.5.3.0 (2002년

12월) "Signalling Flows for the IP Multimedia Call contorol Based on SIP and SDP", 릴리즈 5를 참조하자. PDF 동작

으로 되는 SIP 메세지를 수신시, 상기 P-CSCF(220)은 SIP 메세지 내의 상기 식별 정보를 검사할 수 있고, SIP 메세지 내

의 식별자를 PDF로의 링크와 함께 저장된 식별 정보와 비교(즉, 상기 저장된 식별 정보는 특정 PDF 어드레스가 됨)할 수

있다. 대안적으로, 상기 식별 정보가 사전-설정된 어드레스 범위 또는 URI 범위와 대응될 수 있다. 상기 P-CSCF(220)은

PDF(222A 내지 222N)의 사용가능한 모든 어드레스들을 예컨대, 사전-설정을 통하여 알고 있기 때문에, 상기 PDF 어드

레스가 동적(예컨대, 지정된 UE(110)가 등록시, 특정 PDF 어드레스는 등록이 지속되는 동안 상기 UE(110)에 할당됨)으

로, 또는 정적(예컨대, UE 식별자의 특정 범위에 대한 특정 PDF 어드레스)으로 할당된다. 결과적으로, 도 3에 나타난 바와

같이 3GPP 사양서, 릴리즈 6에 대한 계획에 기초하는 UE(110) 및 PDF(222)와 같은 IMS 기능 엔티티들과 도 2에 나타난

바와 같이 3GPP 사양서, 릴리즈 5에 기초한 GGSN(210)과 같은 다른 기능 엔티티들의 세트 간의 비호환성이 유용하게 회

피될 수 있다. 모든 네트워크 요소들이 동일한 사양서 릴리즈에 기초하는 경우일지라도, 상기 GGSN(210) 및 상기 PDF

(222) 내에서 요청된 동작의 간소화에 대한 추가적이고, 상당한 이점이 달성될 수 있다. 동일한 PDF가 PDP 콘텍스트의 모

든 세션에 대해서 사용될 때, 상기 GGSN(210)은 PDP 콘테스트에 대한 최종 인증을 획득하기 위해서 다른 PDF들로부터

인증 결정들을 결합할 필요가 없으며, 그리고 상기 세션 릴리즈 대 PDP 콘텍스트 활성화 해제는 PDF(222)에 대해 상당히

단순해진다.

게다가, 상기 PDF(222)는 PDP 콘텍스트 내의 IMS 세션들 중 단지 하나 또는 일부가 수정되는 경우에, PDP 콘텍스트 당

비 수정 세션과 수정 세션들 모두를 커버하기 위해서 PDP 콘텍스트 당 단체 인증 결정을 전송하도록 구성될 수 있다. 이

방식은 상기 GGSN(210)이 PDP 콘텍스트를 위해 최종 인증 파라미터를 획득하기 위해서 개별 IMS 세션의 파라미터를 처

리하고, 변경 및 비변경(저장된) 파라미터를 획득할 필요가 없다.

도 5는 본 발명의 실시예에 따른 IMS 엔티티들 간의 호환성 또는 GGSN 및 PDF 동작의 간소화를 제공하기 위한 Proxy-

CSCF(P-CSCF)에서의 예시적인 플로우 차트 구현을 나타낸다. 도 5에서 나타난 바와 같이, 상기 P-CSCF(220)는 도 4에

서 나타난 알고리즘을 포함할 수 있는데, 이는 다음을 수행하기 위해서 활성화된다.
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블록(510)에서, 상기 P-CSCF(220)는 지정된 UE로부터 등록시에 수신된 식별 정보를 메모리 내에 저장한다. 이어서, 상

기 P-CSCF(220)은 블록(520)에서 PDF 동작이 되는 IMS 세션에 대한 SDP 정보를 포함하는 SIP 메세지를 수신하고, 그

리고 이어서 블록(530)에서 상기 SIP 메세지 내의 식별자를 PDF(222)로의 상기 링크와 함께 메모리 내에 저장된 식별 정

보(즉 저장된 식별 정보는 특정 PDF 어드레스가 됨)와 비교된다.

상기 SIP 메세지 내의 상기 식별자가 상기 PDF(222)에 대한 링크와 함께 상기 메모리 내에 저장된 상기 식별 정보와 일치

하는 경우, 상기 P-CSCF(220)은 블록(540)에서 지정된 UE(110)의 모든 동작에 대해 동일한 PDF를 사용한다. 대안적으

로, 상기 SIP 메세지 내의 상기 식별이 PDF(222)로의 링크와 함께 메모리 내에 저장된 상기 식별정보와 일치하지 않는 경

우, 상기 P-CSCF(220)은 블록(550)에서 상기 SIP 메세지와 함께 요청된 바와 같은 다른 기능들을 수행한다.

도 6은 본 발명에 따른 IMS 엔티티들 간의 간소화 또는 GGSN과 PDF 동작들의 호환성을 제공하기 위한 정책 결정 기능

(PDF: Policy Decision Function)에서의 예시적인 플로우 차트 구현을 나타낸다. 상기 PDF(222)는 3GPP 사양서, 릴리즈

6에 나타난 바와 같이, PDP 콘텍스트 당 다중 IMS 세션을 지원할 수 있다. 도 6에 나타난 바와 같이, PDF(222)는 다음을

수행하도록 구성될 수 있다.

블록(610)에서, 상기 PDF(222)는 PDP 콘텍스트 내의 하나 이상의 IMS 세션들이 수정되는지 여부를 결정한다. PDP 콘텍

스트 내의 하나 이상의 IMS 세션들이 수정되는 경우, 상기 PDF(222)는 PDP 콘텍스트 당 단체 인증 결정을 송신하며, 블

록(620)에서 정책 실행을 위해 GGSN(210)으로의 PDP 콘텍스트 당 수정되지 않은 세션과 수정된 세션 둘 다를 커버한다.

이 방식은 상기 GGSN(210)이 PDP 콘텍스트를 위해 최종 인증된 파라미터를 획득하기 위해서 개별 IMS 세션들의 파라미

터를 처리할 필요가 없으며, 그리고 변경 및 비변경(저장됨) 파라미터를 조합할 필요가 없다.

전술한 바와 같이, 본 발명의 실시예를 따르는 네트워크 인터페이스 아키텍처는 지정된 3GPP 사양서의 다른 버전에 기초

하는 모바일 네트워크에서의 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 엔티티들 간에 호환성을 제공하는 동시에, GGSN 및 PDF 동

작들과 같은 다양한 IMS 엔티티들에서 동작의 간소화를 제공한다.

본 발명의 예시적인 실시예로 생각되는 것들에 대해 예시하고, 설명하였으나, 다양한 변경과 수정이 만들어질 수 있음은

당업자에게 자명한 것이고, 그리고 본 발명의 사상을 벗어나지 않고서 본 발명의 요소들을 대체할 수 있는 균등물 또한 당

업자에게는 자명하다. 더욱이, 많은 수정들이 본 발명의 중심 사상을 벗어나지 않고서도 본 발명의 제시에 따라 특정 상황

을 적용시키기 위해 행해질 수 있다. 따라서, 본 발명은 본 발명을 구현하기 위해 최선 방법으로 고려된 것으로 개시된 특

정 실시예에만 국한될 것이 아니라, 본 발명은 하기의 청구 범위 내에 포함되는 모든 실시예들을 포함하려는 의도를 갖는

다.

도면의 간단한 설명

본 발명의 더욱 완벽한 이해와, 그리고 본 발명의 많은 부수적인 이점들이 첨부된 도면과 함께 하기의 상세한 설명을 참조

로 하여 더욱 잘 이해될 때에, 더욱 분명하게 될 것이다. 도면에서 동일한 부호는 동일하거나 비슷한 요소들을 나타낸다.

도 1은 3GPP 사양서, 릴리즈 5에 따른 IP 멀티미디어 서비스를 포함하는 텔레커뮤니케이션 서비스를 제공하기 위한 예시

적인 네트워크 시스템 아키텍처를 도시한다.

도 2는 3GPP 사양서, 릴리즈 5를 따른 IMS 기능적 엔티티들의 예시적인 인터페이스 아키텍처를 도시한다.

도 3은 3GPP 사양서, 릴리즈 6을 위해 현재 계획중인 IMS 기능적 엔티티들의 예시적인 인터페이스 아키텍처를 도시한다.

도 4는 본 발명의 실시예를 따르는 IMS 기능적 엔티티들의 예시적인 인터페이스 아키텍처를 도시한다.

도 5는 본 발명의 일 실시예를 따르는 모바일 네트워크의 IMS 엔티티들에서의 동작의 간소화 및 IMS 엔티티들 간의 호환

성을 제공하기 위한 Proxy-CSCF(P-CSCF)에서의 흐름도 구현을 도시한다.

도 6은 본 발명의 실시예를 따르는 모바일 네트워크의 IMS 엔티티에서의 동작의 간소화 및 IMS 엔티티들 간의 호환성을

제공하기 위한 정책 결정 기능(PDF: Policy Decision Function)에서의 예시적인 흐름도 구현을 도시한다.
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도면

도면1
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도면5

도면6
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