
(19) RU (11) 2014 124 685(13) AРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
A61M 5/172 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(71) Заявитель(и):
САНОФИ-АВЕНТИСДОЙЧЛАНДГМБХ
(DE)

(21)(22) Заявка: 2014124685/14, 15.11.2012

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

18.11.2011 EP 11189725.2 (72) Автор(ы):
ЙЭЙТС Барри (GB),(43) Дата публикации заявки: 27.12.2015 Бюл.№ 36 О'ХЭР Эйдан Майкл (GB)

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 18.06.2014

(86) Заявка PCT:
EP 2012/072794 (15.11.2012)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2013/072444 (23.05.2013)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, строение 3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"

(54) СХЕМА ОТСОЕДИНЕНИЯ БАТАРЕИ

(57) Формула изобретения
1. Устройство, содержащее:
- переключатель (412), выполненный с возможностью непостоянного соединения

схемы (416) устройства из электронного устройства с батареей (414);
- управляющую схему (402) прерывателя, соединенную с переключателем (412) и

содержащуювход подачи питания и вход активации прерывателя, причем управляющая
схема (402) прерывателя выполнена с возможностью включения переключателя (412),
когда напряжение питания подано на вход подачи питания.

2. Устройство по п. 1, в котором управляющая схема (402) прерывателя выполнена
с возможностью выключения переключателя (412), когда на входе активации
прерывателя обнаружен активационный сигнал.

3. Устройство по п. 1 или 2, в котором входом активации прерывателя управляют
посредством схемы (416) устройства, и в котором управляющая схема (402) прерывателя
выполнена с возможностью выключения переключателя (412), когда схема (416)
устройства принимает соответствующую управляющую команду.

4. Устройство по п. 1, в котором управляющая схема (402) прерывателя выполнена
с возможностью подачи питания зарядки на батарею (414) со входа подачи питания.

5. Устройство по п. 1, в котором первый контакт переключателя (412) соединен с
батареей (414).

6. Устройство по п. 1, в котором второй контакт переключателя (412) соединен с
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узлом напряжения питания схемы
(416) устройства из электронного устройства, причем упомянутое электронное

устройство представляет собой устройство введения лекарства для введения поменьшей
мере одного лекарственного средства.

7. Устройство по п. 1, в котором переключатель (412) представляет собой
электронный переключатель.

8. Устройство по п. 1, в котором переключатель (412) представляет собой транзистор.
9. Устройство по п. 1, содержащее двигатель, питаемый батареей (414), причем

переключатель (412) устроен таким образом, что батарея (414) электрически соединена
с источником питания двигателя для двигателя, когда переключатель (412) включен,
и батарея электрически соединена с источником питания двигателя для двигателя, когда
переключатель (412) выключен.

10. Устройство по п. 1, содержащее независимый модуль (420) устройства и
содержащее независимый переключатель (418) источника питания, выполненный с
возможностью непостоянного соединения независимого модуля (420) устройства с
батареей, причем схема (416) устройства выполнена с возможностью управления
независимым переключателем (418) источника питания.

11. Устройство по п. 1, дополнительно содержащее внешний порт (404) с множеством
контактов, причем контакт источника питания из упомянутого множества контактов
электрически соединен со входом подачи питания.

12. Устройство по п. 11, в котороммножество контактов содержит контакт активации
прерывателя, причем упомянутый контакт активации прерывателя электрически
соединен со входом активации прерывателя.

13. Устройство по п. 12, в котором внешний порт (404) выполнен с возможностью
приема зарядного соединителя, причем упомянутый зарядный соединитель содержит
поменьшеймере два контакта, и при этом контакт активации прерывателя электрически
изолирован от по меньшей мере одного контакта зарядного соединителя.

14. Зарядный соединитель для устройства введения лекарства для введения по
меньшеймере одного лекарственного средства, причем упомянутое устройство введения
лекарства содержит устройство по п. 12, выполненный с возможностью соединения с
внешним портом (404) упомянутого устройства введения лекарства, выполненный с
возможностью подачи питания зарядки на контакт источника питания и выполненный
с возможностью передачи сигнала активации прерывателя на контакт активации
прерывателя.

15. Устройство введения лекарства для введения по меньшей мере одного
лекарственного средства, которое содержит устройство по одному из пп. 1-13, причем
общее потребление энергии устройством введения лекарства, когда переключатель
(412) выключен, определяется на основании потребления энергии управляющей схемой
(402) прерывателя.

16. Способ изготовления устройства введения лекарства для введения по меньшей
мере одного лекарственного средства, содержащий этапы, на которых:

- собирают модуль схемы устройства введения лекарства, причем модуль схемы
содержит:

- батарею (414),
- схему (416) устройства для управления введениемпоменьшеймере одного лекарства,
- управляющую схему (402) прерывателя для управления подачей напряжения на

схему (416) устройства,
- переключатель (412), выполненный с возможностью управления управляющей

схемой (402) прерывателя и непостоянного соединения батареи (414) со схемой (416)
устройства;
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- соединяют батарею (414) со схемой (416) устройства посредством закрывания
переключателя (412);

- проверяют функциональность устройства введения лекарства;
- отсоединяют батарею (414) от схемы (416) устройства посредством открывания

переключателя (412).
17. Способ по п. 16, в котором этап отсоединения батареи (414) от схемы (416)

устройства посредством открывания переключателя (412) содержит этап, на котором
подают активационный сигнал на вход прерывателя управляющей схемы (402)
прерывателя.
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