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(57)摘要

本实用新型公开一种断路器双向磁保持执

行机构，包括可进行横向移动的传动轴，传动轴

配置有储能机构及保持机构，其中传动轴和动触

头支持件之间设置有脱扣轴，脱扣轴可进行横向

移动和竖向移动；合闸时，储能机构释能，通过驱

动传动轴、脱扣轴及动触头支持件朝合闸方向移

动，并在合闸时由保持机构提供合闸保持力；分

闸时，通过使动触头支持件、脱扣轴及传动轴朝

分闸方向复位，并在分闸时由保持机构提供分闸

保持力，并对储能机构储能。本实用新型可以提

高产品可靠性及响应速度。
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1.一种断路器双向磁保持执行机构，其特征在于，包括可进行横向移动的传动轴，传动

轴配置有储能机构及保持机构，其中传动轴和动触头支持件之间设置有脱扣轴，脱扣轴可

进行横向移动和竖向移动；合闸时，储能机构释能，通过驱动传动轴、脱扣轴及动触头支持

件朝合闸方向移动，并在合闸时由保持机构提供合闸保持力；分闸时，通过使动触头支持

件、脱扣轴及传动轴朝分闸方向复位，并在分闸时由保持机构提供分闸保持力，并对储能机

构储能。

2.如权利要求1所述的断路器双向磁保持执行机构，其特征在于，保持机构配置于双向

磁保持装置，双向磁保持装置具有合闸磁路和分闸磁路，其中合闸磁路在合闸时对传动轴

提供合闸磁保持力，分闸磁路在分闸时对传动轴提供分闸磁保持力。

3.如权利要求2所述的断路器双向磁保持执行机构，其特征在于，双向磁保持装置包括

磁轭、磁钢、动铁芯、左侧静铁芯、右侧静铁芯，磁钢固定装于磁轭内部，动铁芯装于传动轴

并容纳于磁轭内，传动轴可横向活动地装于磁轭，左侧静铁芯及右侧静铁芯分别固定于磁

轭两侧，磁轭、磁钢及右侧静铁芯构成合闸磁路，磁轭、磁钢及左侧静铁芯构成分闸磁路。

4.如权利要求3所述的断路器双向磁保持执行机构，其特征在于，储能机构设置有储能

弹簧来在合闸时提供弹性力来加快合闸，其中储能弹簧套装于传动轴并位于动铁芯与左侧

静铁芯之间，且动铁芯的左端设置有储能弹簧腔以装入储能弹簧来定位。

5.如权利要求3所述的断路器双向磁保持执行机构，其特征在于，动铁芯和左侧静铁芯

之间、动铁芯和右侧静铁芯之间分别存在气隙。

6.如权利要求3所述的断路器双向磁保持执行机构，其特征在于，磁轭包括磁轭骨架和

磁轭端板，磁轭骨架为U形，磁轭端板装配于磁轭骨架开口部并固定，其中磁轭骨架底部和

磁轭端板分别设置磁轭过孔来穿设传动轴。

7.如权利要求3所述的断路器双向磁保持执行机构，其特征在于，设置有磁保持架，磁

保持架固定装于磁轭内部，磁钢、动铁芯、左侧静铁芯、右侧静铁芯分别装于磁保持架。

8.如权利要求7所述的断路器双向磁保持执行机构，其特征在于，磁保持架的轴向设置

有铁芯通孔，传动轴、动铁芯及左侧静铁芯、右侧静铁芯分别装于铁芯通孔，其中左侧静铁

芯、右侧静铁芯分别位于铁芯通孔的两端。

9.如权利要求7所述的断路器双向磁保持执行机构，其特征在于，磁保持架的外周中部

设置有磁钢安装槽，磁保持架的外周在磁钢安装槽的两侧分被设置有线圈绕制槽，磁钢装

于磁钢安装槽，左侧线圈及右侧线圈分别绕设于相应的线圈绕制槽。

10.如权利要求1‑9任一项所述的断路器双向磁保持执行机构，其特征在于，传动轴通

过联动件与操作手柄相连，以便通过推动操作手柄来手动进行分闸和合闸。
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一种断路器双向磁保持执行机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电气设备技术领域，尤其涉及断路器产品，具体来说是一种断路

器双向磁保持执行机构。

背景技术

[0002] 断路器是电气设备中的常用器件，其除了起控制作用外，还具有一定的保护功能，

被广泛应用于低压配电系统的各级进出线、各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和

保护。典型的断路器按安装方式分为插入式、固定式和抽屉式，其中以插入式断路器使用最

为广泛。传统的插入式带自动分合闸功能的断路器多采用电动机+齿轮减速结构，通过电子

控制板控制来实现电动操作，其中分合闸操作机构传动至触头系统之间采用四连杆机构，

属于传统机械式断路器+电机减速机构的技术方案，其在分合闸完成后有时不能使产品可

靠保持在预定状态，产品可靠性不够，且响应速度也不够理想。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型目的在于提供一种断路器双向磁保持执行

机构，可以提高产品可靠性及响应速度。

[0004] 为解决以上技术问题，本实用新型提供的技术方案是：一种断路器双向磁保持执

行机构，包括可进行横向移动的传动轴，传动轴配置有储能机构及保持机构，其中传动轴和

动触头支持件之间设置有脱扣轴，脱扣轴可进行横向移动和竖向移动；合闸时，储能机构释

能，通过驱动传动轴、脱扣轴及动触头支持件朝合闸方向移动，并在合闸时由保持机构提供

合闸保持力；分闸时，通过使动触头支持件、脱扣轴及传动轴朝分闸方向复位，并在分闸时

由保持机构提供分闸保持力，并对储能机构储能。

[0005] 进一步地，保持机构配置于双向磁保持装置，双向磁保持装置具有合闸磁路和分

闸磁路，其中合闸磁路在合闸时对传动轴提供合闸磁保持力，分闸磁路在分闸时对传动轴

提供分闸磁保持力。

[0006] 进一步地，磁轭包括磁轭骨架和磁轭端板，磁轭骨架为U形，磁轭端板装配于磁轭

骨架开口部并固定，其中磁轭骨架底部和磁轭端板分别设置磁轭过孔来穿设传动轴。

[0007] 进一步地，设置有磁保持架，磁保持架固定装于磁轭内部，磁钢、动铁芯、左侧静铁

芯、右侧静铁芯分别装于磁保持架。

[0008] 进一步地，磁保持架的轴向设置有铁芯通孔，传动轴、动铁芯及左侧静铁芯、右侧

静铁芯分别装于铁芯通孔，其中左侧静铁芯、右侧静铁芯分别位于铁芯通孔的两端。

[0009] 进一步地，磁保持架的外周中部设置有磁钢安装槽，磁保持架的外周在磁钢安装

槽的两侧分被设置有线圈绕制槽，磁钢装于磁钢安装槽，左侧线圈及右侧线圈分别绕设于

相应的线圈绕制槽。

[0010] 进一步地，其特征在于，传动轴通过联动件与操作手柄相连，以便通过推动操作手

柄来手动进行分闸和合闸。
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[0011] 与现有技术相比，本实用新型提供一种的断路器双向磁保持执行机钩通过直动式

操作传动轴即可以完成合闸和分闸，而合闸或分闸后操作机构及动静触头的稳定由双向磁

保持装置来实现保持，此外机构还通过配置储能弹簧来加快合闸速度，不仅响应快，且可靠

性也更高。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型断路器剖视示意图；

[0013] 图2为本实用新型断路器分闸状态剖视示意图；

[0014] 图3为本实用新型断路器合闸状态剖视示意图；

[0015] 图4为本实用新型断路器操作机构示意图一；

[0016] 图5为本实用新型断路器操作机构示意图二；

[0017] 图6为本实用新型断路器操作机构中脱扣滑板及脱扣轴装配示意图；

[0018] 图7为本实用新型断路器双向磁保持装置示意图；

[0019] 图8为本实用新型断路器双向磁保持装置主视图；

[0020] 图9为本实用新型断路器双向磁保持装置侧视图；

[0021] 图10为本实用新型断路器双向磁保持装置状态一示意图；

[0022] 图11为图10中W‑W剖视图；

[0023] 图12为本实用新型断路器双向磁保持装置状态二示意图；

[0024] 图13为图12中V‑V剖视图；

[0025] 图14为本实用新型断路器双向磁保持装置磁保持架的示意图。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图与具体实施例来对本实用新型进一步详细说明，但不应该将此理解

为本实用新型的保护范围仅限于下述实施例的方案。

[0027] 需注意的是，以下实施例中涉及方位(如前、后、左、右、上、下等)仅是相对于附图

中位置而言，其目的是为了描述及理解方便，而不是限制为产品在物理空间的真实位置。

[0028] 需注意的是，以下实施例中涉及方位(如前、后、左、右、上、下等)仅是相对于附图

中位置而言，其目的是为了描述及理解方便，而不是限制为产品在物理空间的真实位置。

[0029] 参见图1，为本实用新型断路器的总体结构。如图1所示，本实用新型断路器由手动

操作单元1、电动操作单元2、瞬动保护单元3、动触头系统4、静触头系统5(含分流检测系

统)、灭弧系统6、进线端(主回路及控制信号接线)7、出线端(用户主回路快速接线)8、电子

控制及人机交互单元9(包括机构动作监测901机构、触头位置监测902检测机构及断路器状

态指示机构903等)及外壳10等构成，可以进行手动或电动分合闸及脱扣分闸保护，其中动

触头和静触头之间的间隙以L1表示。

[0030] 参见图2‑图6所示，本实用新型断路器涉及合闸、分闸及脱扣分闸等状态，相应的

操作机构由手动操作单元1、电动操作单元2、瞬动保护单元3、动触头系统4、静触头系统5及

分流检测系统等构成，其中操作机构中的传动轴203、脱扣轴302及动触头支持件401为重要

执行部件，以下对进行说明。

[0031] 如图2‑图6所示，本实用新型中的断路器设置有可手动或电动操作以进行横向移
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动的传动轴203和可手动或电动操作以进行横向移动和竖向移动的脱扣轴302，脱扣轴302

位于传动轴203和动触头支持件401之间，传动轴203配置有储能机构及保持机构；合闸时，

储能机构释能，通过驱动传动轴203、脱扣轴302及动触头支持件401朝合闸方向移动来使动

触头和静触头结合而合闸，并在合闸时由保持机构提供合闸保持力；分闸时，通过使动触头

支持件401、脱扣轴302及传动轴203朝分闸方向复位，并在分闸时由保持机构提供分闸保持

力，并对储能机构储能；过载或短路时，通过驱动脱扣轴302竖向移动，使脱扣轴302与传动

轴203和动触头支持件401脱离而进行脱扣分闸保护(如图4‑图6所示)。其中的动触头支持

件401配置有动触头弹簧和复位反力弹簧，以便在合闸时提供合闸压力和在分闸时提供分

闸回复力。

[0032] 本实用新型中，为保证断路器合闸与分合闸稳定可靠，设置有相应的保持机构。优

选地，保持机构为双向保持执行机构，具体为一种双向磁保持装置，可以快速可靠地进行分

合闸，并在分合闸完成时提供磁保持力以确保断路器状态稳定。

[0033] 参见图7‑图14，双向磁保持装置包括磁轭，其包括磁轭骨架201和磁轭端板202，磁

轭骨架201为U形，磁轭端板202装配于磁轭骨架201开口部并固定，其中磁轭骨架201底部和

磁轭端板202分别设置磁轭过孔来穿设传动轴203。这样，使得磁钢204固定装于磁轭内部，

动铁芯206装于传动轴203并容纳于磁轭腔内，传动轴203活动装于磁轭，左侧静铁芯及右侧

静铁芯205分别固定于磁轭两侧，其中磁轭、磁钢及左侧静铁芯构成分闸磁路，磁轭、磁钢及

右侧静铁芯构成合闸磁路，分闸磁路在分闸完成时为传动轴203提供分闸磁保持力，合闸磁

路在合闸完成时为传动轴203提供合闸磁保持力。

[0034] 特别地，还配置有磁保持架208，传动轴203、磁钢204、动铁芯206、左侧静铁芯及右

侧静铁芯205分别装于磁保持架208，磁保持架208固定装于磁轭内部，磁钢204、动铁芯206、

左侧静铁芯、右侧静铁芯205分别装于磁保持架208。此处，磁保持架208的轴向设置有铁芯

通孔208c，传动轴203、动铁芯206及左侧静铁芯、右侧静铁205芯分别装于铁芯通孔208c，其

中左侧静铁芯、右侧静铁芯205分别位于铁芯通孔208c的两端；此外，磁保持架208的外周中

部设置有磁钢安装槽208a，磁保持架208的外周在磁钢安装槽208a的两侧分被设置有线圈

绕制槽208b，磁钢204装于磁钢安装槽208b，两侧的线圈209分别绕设于相应线圈绕制槽

208c。

[0035] 此外，在该双向磁保持装置中设置相应的储能机构，其具体包括储能弹簧207，储

能弹簧207套装于传动轴203并位于动铁芯206与左侧静铁芯205之间，在分闸时储能，合闸

时释能以加快合闸速度。此处，动铁芯206设置有储能弹簧腔，储能弹簧207可装入储能弹簧

腔内进行定位，以保持储能弹簧207的稳定性。

[0036] 本实用新型断路器的动触头和静触头可以通过双向磁保持装置来进行分闸、合

闸，还可在过载或短路故障是通过瞬动保护单元来进行脱扣分闸保护，具体如下所述。

[0037] 本实用新型为一种具有双向磁保持功能的断路器，其操作机构配置双向磁保持装

置、瞬动保护单元3、动触头系统4、静触头系统5及分流检测系统等，可以快速地进行分闸、

合闸及脱扣分闸，其中该断路器既可手动操作，也可电动操作，具体如下所述。

[0038] 为方便起见，以下定义向右为合闸方向，向左为分闸方向，以下详细进行说明。

[0039] 手动操作时，手动推操作手柄，进而推动联动件一同向前移动，联动件带动双向磁

保持装置的传动轴203一同向前移动，进而推动脱扣轴302和动触头系统4向前移动，实现动
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触头系统4和静触头系统5的触头闭合并保持，即断路器接通；手动拉操作手柄，进而拉动联

动件一同向后移动，联动件带动双向磁保持装置的传动轴203一同向后移动，动触头系统4

在触头弹簧402和反力弹簧405作用下向后移动，实现动触头系统4和静触头系统5的分离并

保持，即断路器断开。

[0040] 闭合时由双向磁保持装置的磁钢204和由磁轭端板202、磁轭骨架201和静铁芯205

(右侧)组成的合闸磁路(右侧)提供磁保持力，由动触头系统4中的触头弹簧402提供触头压

力，确保可靠接通；当断开时双向磁保持装置的合闸磁路因手动拉开向后移动产生气隙，进

一步地，触头弹簧402和反力弹簧405提供反力，让动静触头快速分离，同时脱扣轴302在动

触头支持件401的顶杆作用下向后移动，双向磁保持装置的磁钢204和由磁轭端板202、磁轭

骨架201和静铁芯205(左侧)组成的分闸磁路(左侧)提供磁保持力，确保可靠断开，此时动

静触头间隙为L1。

[0041] 电动操作时，除分合闸之外，还包括过载或短路保护动作。具体包括：电子控制及

人机交互单元9由进线端7取电、检测当前断路器状态(通过机构动作监测901、触头位置监

测902检测)及接收控制信号(远程控制为主动控制，过载保护为被动控制)，当电子控制单

元9收到合闸指令，即触发双向磁保持装置合闸动作，即动铁芯206与传动轴203向前移动实

现合闸；当电子控制单元9收到分闸或脱扣分闸指令，即触发双向磁保持装置分闸动作，即

动铁芯206与传动轴203向后移动实现分闸。分合闸时，其逻辑关系与手动操作相同，不再赘

述。

[0042] 值得注意的是，此处手动操作及电动操作分合闸时，默认断路器及配电线路处于

非故障状态，此时瞬动脱扣单元3在弹簧304作用下，确保脱扣轴302在双向磁保持装置的传

动轴203及动触头支持件401的顶杆之间进行传动。如瞬动保护单元3动作，其过载或短路保

护动作与电动操作分闸的逻辑相同。

[0043] 特别的，本实用新型设置瞬动保护单元3，其具有脱扣轴302，脱扣轴302可手动或

电动操作以进行横向移动和竖向移动，该脱扣轴位302于传动轴203和动触头支持件401之

间，当过载或短路时，通过驱动脱扣轴302竖向移动，使脱扣轴302与传动轴203和动触头支

持件401脱离而进行脱扣分闸保护。

[0044] 该瞬动保护单元3为脱扣轴302配置脱扣衔铁组件，以驱动脱扣轴302竖向移动。脱

扣衔铁组件包括衔铁301a和脱扣滑板301b，脱扣滑板301b设置有横向的滑板中孔301b‑1，

脱扣轴302装于脱扣滑板中孔301b‑1内，以便脱扣轴302可在脱扣滑板301b上横向运动及随

脱扣滑板竖向运动。

[0045] 其中，该瞬动保护单元3设置有U形磁轭305和衔铁301a，其中脱扣滑板衔铁301a底

部设置有滑板扣槽301b‑3，衔铁滑板置于扣槽301b‑3内来与脱扣滑板301b扣合。这样，使得

衔铁301a装于U形磁轭内，且衔铁301a和U形磁轭305之间穿设脱扣铜排303来取电，而脱扣

滑板301b与衔铁联接301a，且脱扣滑板复位弹簧304分别着力于脱扣滑板301b与U形磁轭

305，使得脱扣滑板301b可以复位。此处，脱扣滑板301b开设有弹簧定位孔301b‑2，滑板复位

弹簧304可装入弹簧定位孔301b‑2进行定位，以便滑板复位弹簧304伸缩时保持稳定。

[0046] 在本实用新型中，脱扣轴302与动触头支持件401接触，而不是直接接触动触头

403。此时，进一步在动触头支持件401设置有支持件顶杆，脱扣轴302通过与支持件顶杆接

触或脱离，来实现手动或电动合闸、分闸或脱扣分闸。
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[0047] 可以理解的是，瞬动保护单元3需要取电，这是通过铜排303来实现的。此时，在铜

排303和动触头403之间设置软联线404，其两端分别与铜排303和动触头403联接，以便适用

动触头403活动的需要。

[0048] 本实施例虽然以较佳公开如上，但其并不是用来限定本实施例，任何本领域技术

人员在不脱离本实施例的精神和范围内，都可以做出可能的变动和修改，因此本实施例的

保护范围应当以本实施例权利要求所界定的范围为准。
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