
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201921721935.3

(22)申请日 2019.10.15

(73)专利权人 江苏耀恩医药科技有限公司

地址 221100 江苏省徐州市铜山区柳新镇

东城村柳新创客管理服务部

(72)发明人 王若彤　

(74)专利代理机构 徐州创荣知识产权代理事务

所(普通合伙) 32353

代理人 于浩

(51)Int.Cl.

F24F 3/16(2006.01)

F24F 13/28(2006.01)

F24F 6/12(2006.01)

 

(54)实用新型名称
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(57)摘要

本实用新型涉及空气净化器技术领域，具体

涉及一种带有自动加湿雾化装置的雾霾空气净

化器，包括壳体，壳体左侧壁固接有引风装置，壳

体内腔上下两侧之间固接有净化板，壳体内腔上

下两侧壁对称固接有紫外线杀菌灯，壳体右侧壁

插接有电动百叶窗，壳体内腔顶部固接有转动

盘，转动盘内腔转动连接有转动杆，转动杆底部

固接有离心雾化盘，转动杆顶部贯穿壳体顶部并

套接有从动齿轮，壳体顶部右侧固接有转动电

机，转动电机输出端外壁套接有主动齿轮，壳体

顶部固接有出水装置，本实用新型能够解决现有

的空气净化器不具备一个自动加湿雾化装置，当

空气过于干燥时，空气净化器不能够调整空气中

的水分含量的问题。

权利要求书1页  说明书3页  附图2页

CN 211177207 U

2020.08.04

CN
 2
11
17
72
07
 U



1.一种带有自动加湿雾化装置的雾霾空气净化器，其特征在于：包括壳体（1），所述壳

体（1）左侧壁固接有引风装置（2），所述壳体（1）内腔上下两侧之间固接有净化板（3），所述

壳体（1）内腔上下两侧壁对称固接有紫外线杀菌灯（4），且紫外线杀菌灯（4）位于净化板（3）

左侧，所述壳体（1）右侧壁插接有电动百叶窗（5），所述壳体（1）内腔顶部固接有转动盘（6），

且转动盘（6）位于净化板（3）右侧，所述转动盘（6）内腔转动连接有转动杆（7），所述转动杆

（7）底部固接有离心雾化盘（8），所述转动杆（7）顶部贯穿壳体（1）顶部并套接有从动齿轮

（9），所述壳体（1）顶部右侧固接有转动电机（10），且转动电机（10）位于转动杆（7）右侧，所

述转动电机（10）输出端外壁套接有主动齿轮（11），且主动齿轮（11）与从动齿轮（9）啮合连

接，所述壳体（1）顶部固接有出水装置（12），且出水装置（12）位于转动杆（7）左侧。

2.根据权利要求1所述的一种带有自动加湿雾化装置的雾霾空气净化器，其特征在于：

所述引风装置（2）包括防护箱（201），所述防护箱（201）内腔左侧壁固接有驱动电机（202），

所述驱动电机（202）输出端固接有风扇机构（203）。

3.根据权利要求2所述的一种带有自动加湿雾化装置的雾霾空气净化器，其特征在于：

所述防护箱（201）左侧壁开设有进风口，且进风口内腔设有防尘过滤板。

4.根据权利要求2所述的一种带有自动加湿雾化装置的雾霾空气净化器，其特征在于：

所述壳体（1）左侧壁与防护箱（201）相互接触的部分均匀开设有若干个通风孔，且通风孔呈

阵列状排布。

5.根据权利要求1所述的一种带有自动加湿雾化装置的雾霾空气净化器，其特征在于：

所述净化板（3）包括两组固定板（301），且两组固定板（301）分别对称固接在壳体（1）的顶部

和底部，两组所述固定板（301）之间从左往右依次固接有HEPA高效过滤网（302）、冷触媒过

滤网（303）、活性炭过滤网（304）和纤维过滤网（305）。

6.根据权利要求1所述的一种带有自动加湿雾化装置的雾霾空气净化器，其特征在于：

所述出水装置（12）包括储水箱（1201），所述储水箱（1201）内腔底部固接有抽水泵（1202），

所述抽水泵（1202）连通有n型抽水管（1203），且n型抽水管（1203）的右端从转动杆（7）顶部

插接在转动杆（7）内腔，所述储水箱（1201）顶部插接有进水管（1204），所述进水管（1204）内

腔插接有节水阀（1205）。
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一种带有自动加湿雾化装置的雾霾空气净化器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及空气净化器技术领域，具体涉及一种带有自动加湿雾化装置的雾

霾空气净化器。

背景技术

[0002] 空气净化器又称“空气清洁器”、空气清新机、净化器，是指能够吸附、分解或转化

各种空气污染物，有效提高空气清洁度的家电产品，主要分为家用  、商用、工业、楼宇。空气

净化器中有多种不同的技术和介质，使它能够向用户提供清洁和安全的空气。常用的空气

净化技术有：吸附技术、负离子技术、催化技术、光触媒技术、超结构光矿化技术、HEPA高效

过滤技术、静电集尘技术等；材料技术主要有：光触媒、活性炭、极炭心滤芯技术、合成纤维、

HEAP高效材料、负离子发生器等。现有的空气净化器多采为复合型，即同时采用了多种净化

技术和材料介质。

[0003] 随着生活水平的提高，人们越来越关注自身的健康，对空气质量的要求也越来越

高。空气中水分的含量过多或过少也是人们关注的一个问题，当空气湿度过小时，容易造成

皮肤干燥、鼻腔粘膜受到刺激，极易诱发呼吸系统病症。而现有的空气净化器不具备一个自

动加湿雾化装置，当空气过于干燥时，空气净化器不能够调整空气中的水分含量。为此，急

需一种能够在空气较为干燥时，能够调整空气水分含量的雾霾空气净化器来解决这一些问

题。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型公开了一种带有自动加湿雾化装置的雾霾空气

净化器，能够解决现有的空气净化器不具备一个自动加湿雾化装置，当空气过于干燥时，空

气净化器不能够调整空气中的水分含量的问题。

[0005] 本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种带有自动加湿雾化装置的雾霾空气

净化器，包括壳体，所述壳体左侧壁固接有引风装置，所述壳体内腔上下两侧之间固接有净

化板，所述壳体内腔上下两侧壁对称固接有紫外线杀菌灯，且紫外线杀菌灯位于净化板左

侧，所述壳体右侧壁插接有电动百叶窗，所述壳体内腔顶部固接有转动盘，且转动盘位于净

化板右侧，所述转动盘内腔转动连接有转动杆，所述转动杆底部固接有离心雾化盘，所述转

动杆顶部贯穿壳体顶部并套接有从动齿轮，所述壳体顶部右侧固接有转动电机，且转动电

机位于转动杆右侧，所述转动电机输出端外壁套接有主动齿轮，且主动齿轮与从动齿轮啮

合连接，所述壳体顶部固接有出水装置，且出水装置位于转动杆左侧。

[0006] 优选的，所述引风装置包括防护箱，所述防护箱内腔左侧壁固接有驱动电机，所述

驱动电机输出端固接有风扇机构，这样设置使得在驱动电机的带动下，能够带动风扇机构

转动，进而使空气能够加速流动，外部空气能够快速流到壳体内。

[0007] 优选的，所述防护箱左侧壁开设有进风口，且进风口内腔设有防尘过滤板，这样设

置使得外部空气能够通过进风口进入到防护箱内，且通过防尘过滤板能够过滤掉空气中的
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粉尘。

[0008] 优选的，所述壳体左侧壁与防护箱相互接触的部分均匀开设有若干个通风孔，且

通风孔呈阵列状排布，这样设置使得外部空气经过防护箱内的迎风装置带动下再通过通风

孔进入到壳体内。

[0009] 优选的，所述净化板包括两组固定板，且两组固定板分别对称固接在壳体的顶部

和底部，两组所述固定板之间从左往右依次固接有HEPA高效过滤网、冷触媒过滤网、活性炭

过滤网和纤维过滤网，这样设置使得空气能够经过不同的过滤网进行过滤，进而使净化效

果更好，且将过滤网全部固接在一起，使过滤网的拆卸更加简单方便。

[0010] 优选的，所述出水装置包括储水箱，所述储水箱内腔底部固接有抽水泵，所述抽水

泵连通有n型抽水管，且n型抽水管的右端从转动杆顶部插接在转动杆内腔，所述储水箱顶

部插接有进水管，所述进水管内腔插接有节水阀，这样设置使得能够将储水箱内的水抽送

到转动杆内，进行加湿雾化处理，且能够通过进水管和节水阀快速的对储水箱进行加水。

[0011] 本实用新型的有益效果为：

[0012] 本实用新型通过设置转动电机、主动齿轮、从动齿轮、转动杆和离心雾化盘，当空

气过于干燥时，能够在转动电机的带动下，使离心雾化盘转动，进而产生离心力，离心雾化

盘内部的水能够产生雾化并喷洒，从而使空气内部的水分得到增加；通过设置电动百叶窗

能够更加方便的调整百叶窗出风口的大小，进而能够调整空气流动的速度和流量。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅

是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提

下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0014] 图1是实用新型的结构示意图；

[0015] 图2是实用新型中引风装置的结构示意图；

[0016] 图3是实用新型中出水装置的结构示意图。

[0017] 附图标记如下：1-壳体、2-引风装置、201-防护箱、202-驱动电机、203-风扇机构、

3-净化板、301-固定板、302-HEPA高效过滤网、303-冷触媒过滤网、304-活性炭过滤网、305-

纤维过滤网、4-紫外线杀菌灯、5-电动百叶窗、6-转动盘、7-转动杆、8-离心雾化盘、9-从动

齿轮、10-转动电机、11-主动齿轮、12-出水装置、1201-储水箱、1202-抽水泵、1203-n型抽水

管、1204-进水管、1205-节水阀。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新

型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描

述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施

例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于

本实用新型保护的范围。

[0019] 参看图1-3：一种带有自动加湿雾化装置的雾霾空气净化器，包括壳体1，壳体1左
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侧壁固接有引风装置2，引风装置2包括防护箱201，防护箱201内腔左侧壁固接有驱动电机

202，驱动电机202输出端固接有风扇机构203，且防护箱201左侧壁开设有进风口，且进风口

内腔设有防尘过滤板。壳体1左侧壁与防护箱201相互接触的部分均匀开设有若干个通风

孔，且通风孔呈阵列状排布。

[0020] 壳体1内腔上下两侧之间固接有净化板3，净化板3包括两组固定板301，且两组固

定板301分别对称固接在壳体1的顶部和底部，两组固定板301之间从左往右依次固接有

HEPA高效过滤网302、冷触媒过滤网303、活性炭过滤网304和纤维过滤网305。

[0021] 壳体1内腔上下两侧壁对称固接有紫外线杀菌灯4，且紫外线杀菌灯4位于净化板3

左侧，壳体1右侧壁插接有电动百叶窗5，壳体1内腔顶部固接有转动盘6，且转动盘6位于净

化板3右侧，转动盘6内腔转动连接有转动杆7，转动杆7底部固接有离心雾化盘8，转动杆7顶

部贯穿壳体1顶部并套接有从动齿轮9，壳体1顶部右侧固接有转动电机10，且转动电机10位

于转动杆7右侧，转动电机10输出端外壁套接有主动齿轮11，且主动齿轮11与从动齿轮9啮

合连接。

[0022] 壳体1顶部固接有出水装置12，且出水装置12位于转动杆7左侧，出水装置12包括

储水箱1201，储水箱1201内腔底部固接有抽水泵1202，抽水泵1202连通有n型抽水管1203，

且n型抽水管1203的右端从转动杆7顶部插接在转动杆7内腔，储水箱1201顶部插接有进水

管1204，进水管1204内腔插接有节水阀1205。

[0023] 本实用新型在使用时，同时开启驱动电机202和紫外线杀菌灯4，驱动电机202转动

带动风扇机构203机构转动，从而使防护箱201周围的空气流动加快，且外部的空气通过防

护箱201进风口进入到防护箱201内，并通过通孔流入壳体1内。

[0024] 空气进入到壳体1中，在紫外线杀菌灯4的强紫外线照射下，将空气中含有的细菌

杀死，然后空气通过净化板3的净化，将空气中所含有的PM2.5和有害气体等污染物进行过

滤净化，再通过电动百叶窗5流动到外部，且电动百叶窗5开启的角度能够调整，使空气流出

壳体1内部的流速能够控制。

[0025] 当遇到较为干燥的天气，空气中的水分含量过少时，启动抽水泵1202，抽水泵1202

将储水箱1201内部的水通过抽水管1203抽水到转动杆7内，并流动到离心雾化盘8中，启动

转动电机10，转动电机10转动带动主动齿轮11转动，主动齿轮11带动从动齿轮9转动，进而

带动转动杆7和离心雾化盘8转动，从而离心雾化盘8内部的水在转动下产生雾化并喷洒，增

加壳体1内部的空气水分，再通过电动百叶窗5流动到外部。

[0026] 上述实施例中所提到的转动电机、驱动电机、抽水泵和紫外线杀菌灯均为本领域

技术人员所掌握的成熟技术，在本实施例中仅对其进行使用，未进行改变，且转动电机、驱

动电机、抽水泵和紫外线杀菌灯均设有与其相互配合的开关，且开关位置可根据工作环境

进行设定。

[0027] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实

施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前

述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些

修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范

围。
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图1
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图2

图3
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