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(57)摘要

本实用新型公开了空气动力供应设备领域

内的一种集成电路封测凸块供气管路，包括2台

并联设置的储气罐一，储气罐一的进气口与空压

系统相连，储气罐的出气口与过滤系统相连，所

述过滤系统包括3条并联设置的过滤管路，过滤

管路上依次设置有AO过滤器、冷干机、AA过滤器

一、吸干机、AR过滤器和AA过滤器二，AA过滤器二

的出气口与用气管网相连；任意一条所述过滤管

路上靠近AO过滤器的一端设有压力传感器，所述

过滤管路靠近AA过滤器二的一端设有控制器；任

意一条所述过滤管路上AA过滤器一的出气口与

AR过滤器的进气口之间设有旁通管路一，旁通管

路一上设有电动阀门，所述控制器与电动阀门相

连接。本实用新型能够保证气源稳定供应。
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1.一种集成电路封测凸块供气管路，其特征在于，包括2台并联设置的储气罐一，储气

罐一的进气口与空压系统相连，储气罐的出气口与过滤系统相连，所述过滤系统包括3条并

联设置的过滤管路，过滤管路上依次设置有AO过滤器、冷干机、AA过滤器一、吸干机、AR过滤

器和AA过滤器二，AA过滤器二的出气口与用气管网相连；任意一条所述过滤管路上靠近AO

过滤器的一端设有压力传感器，所述过滤管路靠近AA过滤器二的一端设有控制器；任意一

条所述过滤管路上AA过滤器一的出气口与AR过滤器的进气口之间设有旁通管路一，旁通管

路一上设有电动阀门，所述控制器与电动阀门相连接。

2.根据权利要求1所述的一种集成电路封测凸块供气管路，其特征在于，所述空压系统

包括3条并联设置的空压管路，空压管路上依次设置有空气过滤器、空压机和常开阀门一。

3.根据权利要求2所述的一种集成电路封测凸块供气管路，其特征在于，所述储气罐一

设置在储气管路上，储气管路位于储气罐一的前端和后端均设有常开阀门二，与2条储气管

路相并联设置有常闭阀门管路，常闭阀门管路上设有常闭阀门一，3条空压管路与2条储气

管路、常闭阀门管路一一对应相连。

4.根据权利要求1-3任一项所述的一种集成电路封测凸块供气管路，其特征在于，所述

过滤管路上靠近AO过滤器的进气口处设有常开阀门三，AO过滤器和冷干机之间设有切换阀

门，冷干机和AA过滤器一之间设有常开阀门三，AA过滤器一和吸干机之间设有常开阀门三，

靠近AA过滤器二的出气口处设有常开阀门三。

5.根据权利要求1-3任一项所述的一种集成电路封测凸块供气管路，其特征在于，所述

用气管网与AA过滤器二的出气口之间设有2条并联的出气管路，其中一条出气管路上设有

储气罐二，出气管路上位于储气罐二的两端均设有常开阀门四，  储气罐二的进气口和出气

口之间连接有旁通管路二，旁通管路二上设有常闭阀门二。

6.根据权利要求5所述的一种集成电路封测凸块供气管路，其特征在于，所述用气管网

具有2进气口，2个进气口分别与2条出气管路一一对应相连。
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一种集成电路封测凸块供气管路

技术领域

[0001] 本实用新型属于空气动力供应设备领域，特别涉及一种集成电路封测凸块供气管

路。

背景技术

[0002] 半导体生产流程由晶圆制造、晶圆测试、芯片封装和封装后测试组成。半导体封装

测试是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。IC芯片是

将大量的微电子元器件(晶体管、电阻、电容等)形成的集成电路放在一块塑基上，做成一块

芯片。在IC芯片生产车间，为了防止污染芯片，要求用气机台设备提供的空气是干净的，空

气中不能含有大颗粒的杂质，因此需要对用气机台供应纯净的气源。供气管路是指气瓶至

用气终端之间的连接管线，随着公司新进的用气机台数量增多，用气需求量日渐增大，当冷

干机故障、过滤器脏堵或者需要设备保养时，往往需要停机进行保养，无法保证气源稳定供

应，影响了车间的正常生产。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种集成电路封测凸块供气管路，能够在出现异常情况

时，切换到旁通管路一直接进行供气，无需停机进行保养，保证气源稳定供应。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：一种集成电路封测凸块供气管路，包括2台并联

设置的储气罐一，储气罐一的进气口与空压系统相连，储气罐的出气口与过滤系统相连，所

述过滤系统包括3条并联设置的过滤管路，过滤管路上依次设置有AO过滤器、冷干机、AA过

滤器一、吸干机、AR过滤器和AA过滤器二，AA过滤器二的出气口与用气管网相连；任意一条

所述过滤管路上靠近AO过滤器的一端设有压力传感器，所述过滤管路靠近AA过滤器二的一

端设有控制器；任意一条所述过滤管路上AA过滤器一的出气口与AR过滤器的进气口之间设

有旁通管路一，旁通管路一上设有电动阀门，所述控制器与电动阀门相连接。

[0005] 本实用新型工作时，空压系统将储气罐一内的空气压入过滤系统，空气经过AO过

滤器滤去大颗粒的水滴，冷干机对空气中水分干燥，AA过滤器、AR过滤器对小颗粒的粉尘进

行过滤，吸干机进行干燥，经过过滤、干燥后的空气进入用气管网；控制器对压力传感器进

行压力检测，当检测到压力下降到6.5kg/cm2时自动打开电动阀门直接供气，空气通过旁通

管路一进入用气管网，保证供气稳定。与现有技术相比，本实用新型的有益效果在于：对储

气罐一的出气口进行压力监控，更加及时地反馈管路压力；当冷干机故障、过滤器脏堵或者

设备需要保养时，切换旁通管路一供应气源，无需停机进行保养，保证气源稳定供应；增加

供气稳定性；异常情况发生时，在保证系统稳定及车间正常用气情况下能够有充足时间检

修；电动阀门控制，操作简便。

[0006] 作为本实用新型的进一步改进，所述空压系统包括3条并联设置的空压管路，空压

管路上依次设置有空气过滤器、空压机和常开阀门一。经过空气过滤器过滤后，空气进入储

气罐一。
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[0007] 作为本实用新型的进一步改进，所述储气罐一设置在储气管路上，储气管路位于

储气罐一的前端和后端均设有常开阀门二，与2条储气管路相并联设置有常闭阀门管路，常

闭阀门管路上设有常闭阀门一，3条空压管路与2条储气管路、常闭阀门管路一一对应相连。

常闭阀门一始终关闭，常闭阀门管路不通，3条空压管路通过2条储气管路将储气罐一内的

空气压出。

[0008] 作为本实用新型的进一步改进，所述过滤管路上靠近AO过滤器的进气口处设有常

开阀门三，AO过滤器和冷干机之间设有切换阀门，冷干机和AA过滤器一之间设有常开阀门

三，AA过滤器一和吸干机之间设有常开阀门三，靠近AA过滤器二的出气口处设有常开阀门

三。过滤系统中有1条过滤管路上的切换阀门关闭，有2条过滤管路上的切换阀门打开，即2

条过滤管路工作，1条过滤管路备用。

[0009] 作为本实用新型的进一步改进，所述用气管网与AA过滤器二的出气口之间设有2

条并联的出气管路，其中一条出气管路上设有储气罐二，出气管路上位于储气罐二的两端

均设有常开阀门四，  储气罐二的进气口和出气口之间连接有旁通管路二，旁通管路二上设

有常闭阀门二。常闭阀门二始终关闭，旁通管路二不通，过滤系统过滤后的空气通过2条并

联的出气管路进入用气管网。

[0010] 作为本实用新型的进一步改进，所述用气管网具有2进气口，2个进气口分别与2条

出气管路一一对应相连。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0012] 图2为空压系统和储气罐一的放大图。

[0013] 其中，1储气罐一，2过滤管路，3AO过滤器，4冷干机，5AA过滤器一，6吸干机，7AR过

滤器，8AA过滤器二，9用气管网，10压力传感器，11控制器，12旁通管路一，  13电动阀门，14

空压管路，15空气过滤器，16空压机，17常开阀门一，18储气管路，19常开阀门二，20常闭阀

门管路，21常闭阀门一，22常开阀门三，23切换阀门，24出气管路，25储气罐二，26常开阀门

四，27常闭阀门二，28旁通管路二。

具体实施方式

[0014] 如图1和2所示，为一种集成电路封测凸块供气管路，包括2台并联设置的储气罐一

1，储气罐一1的进气口与空压系统相连，储气罐的出气口与过滤系统相连，所述过滤系统包

括3条并联设置的过滤管路2，过滤管路2上依次设置有AO过滤器3、冷干机4、AA过滤器一5、

吸干机6、AR过滤器7和AA过滤器二8，AA过滤器二8的出气口与用气管网9相连；任意一条过

滤管路2上靠近AO过滤器3的一端设有压力传感器10，过滤管路2靠近AA过滤器二8的一端设

有控制器11；任意一条过滤管路2上AA过滤器一5的出气口与AR过滤器7的进气口之间设有

旁通管路一12，旁通管路一12上设有电动阀门13，控制器11与电动阀门13相连接。所述空压

系统包括3条并联设置的空压管路14，空压管路14上依次设置有空气过滤器15、空压机16和

常开阀门一17。储气罐一1设置在储气管路18上，储气管路18位于储气罐一1的前端和后端

均设有常开阀门二19，与2条储气管路18相并联设置有常闭阀门管路20，常闭阀门管路20上

设有常闭阀门一21，3条空压管路14与2条储气管路18、常闭阀门管路20一一对应相连。过滤
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管路2上靠近AO过滤器3的进气口处设有常开阀门三22，AO过滤器3和冷干机4之间设有切换

阀门23，冷干机4和AA过滤器一5之间设有常开阀门三22，AA过滤器一5和吸干机6之间设有

常开阀门三22，靠近AA过滤器二8的出气口处设有常开阀门三22。用气管网9与AA过滤器二8

的出气口之间设有2条并联的出气管路24，其中一条出气管路24上设有储气罐二25，出气管

路24上位于储气罐二25的两端均设有常开阀门四26，  储气罐二25的进气口和出气口之间

连接有旁通管路二28，旁通管路二28上设有常闭阀门二27。用气管网9具有2进气口，2个进

气口分别与2条出气管路24一一对应相连。

[0015] 本系统工作时，经过空气过滤器15过滤后，空气进入储气罐一1，常闭阀门一21始

终关闭，常闭阀门管路20不通，3条空压管路14通过2条储气管路18将储气罐一1内的空气压

出，过滤系统中有1条过滤管路2上的切换阀门23关闭，有2条过滤管路2上的切换阀门23打

开，即2条过滤管路2工作，1条过滤管路2备用；空气经过AO过滤器3滤去大颗粒的水滴，冷干

机4对空气中水分干燥，AA过滤器、AR过滤器7对小颗粒的粉尘进行过滤，吸干机6进行干燥，

经过过滤、干燥后的空气进入用气管网9；控制器11对压力传感器10进行压力检测，当检测

到压力下降到6.5kg/cm2时自动打开电动阀门13直接供气，空气通过旁通管路一12进入用

气管网9，保证供气稳定。本系统的优点在于：对储气罐一1的出气口进行压力监控，更加及

时地反馈管路压力；当冷干机4故障、过滤器脏堵或者设备需要保养时，切换旁通管路一12

供应气源，无需停机进行保养，保证气源稳定供应；增加供气稳定性；异常情况发生时，在保

证系统稳定及车间正常用气情况下能够有充足时间检修；电动阀门13控制，操作简便。

[0016] 本实用新型并不局限于上述实施例，在本实用新型公开的技术方案的基础上，本

领域的技术人员根据所公开的技术内容，不需要创造性的劳动就可以对其中的一些技术特

征作出一些替换和变形，这些替换和变形均在本实用新型的保护范围内。
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图1
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图2
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