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(57)摘要

本发明公开了一种道路交通用减速警示装

置,包括安装底座，所述安装底座的内底壁固定

连接有多个间隔分布的压力弹簧，多个所述压力

弹簧的另一端共同固定有承托板。本发明在车辆

压过减速带时，承托板向下移动压下第一联动

板，此时第二联动板上升推动滑杆向上移动，此

时第二连接板下移，拉伸弹簧推动隔板在机构槽

内滑动，带动伸缩杆右移，进而带动封口板移动

打开出水口，水槽内的水从出水口漏出，经压力

喷洒器喷出，对外部环境进行降尘处理，此外，警

示路障和安装底座通过螺纹杆固定连接，方便将

二者分开单独使用，也可装配在一起进行联动使

用，即控制了成本，又不会限制其装置整体的灵

活性强，大大提升了减速警示装置整体的实用

性。
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1.一种道路交通用减速警示装置，包括安装底座(1)，其特征在于，所述安装底座(1)的

内底壁固定连接有多个间隔分布的压力弹簧(2)，多个所述压力弹簧(2)的另一端共同固定

有承托板(3)，所述承托板(3)的顶壁固定连接有多个连接杆(4)，多个所述连接杆(4)的顶

壁共同固定有减速带(5)，所述安装底座(1)内设有联动机构，所述安装底座(1)的一端通过

多个螺纹杆(10)固定连接有警示路障，所述警示路障包括固定底板(8)，所述固定底板(8)

的底壁固定连接有四个均匀分布的万向轮(42)，所述固定底板(8)的顶壁上设有外壳(11)，

所述外壳(11)的顶壁上设有机构箱(16)，所述机构箱(16)内设有机构槽(23)和水槽(31)，

所述机构槽(23)内设有降尘机构，所述外壳(11)内设有支撑柱(12)，所述支撑柱(12)贯穿

外壳(11)和机构箱(16)的一端外壁固定焊接有支撑架(13)，所述支撑架(13)上固定安装有

LED警示屏(14)，所述支撑柱(12)的外壁上固定安装有与LED警示屏(14)相对称的太阳能板

(17)。

2.根据权利要求1所述的一种道路交通用减速警示装置，其特征在于，所述安装底座

(1)的内底壁固定焊接有两个平行相设的T型板(6)，所述减速带(5)的两端设有对称的平衡

槽(7)，两个所述T型板(6)均滑动于平衡槽(7)内。

3.根据权利要求1所述的一种道路交通用减速警示装置，其特征在于，所述外壳(11)内

设有内腔(35)，所述内腔(35)的内侧壁之间固定连接有横板(36)，所述支撑柱(12)位于内

腔(35)内的一端与横板(36)的顶壁固定连接，所述内腔(35)的内侧壁上固定连接有多对伸

缩弹簧(37)，每对所述伸缩弹簧(37)均共同固定有抵块(38)，所述支撑柱(12)上设有多个

抵槽，每个所述抵块(38)均与相对应的抵槽相抵。

4.根据权利要求3所述的一种道路交通用减速警示装置，其特征在于，所述内腔(35)的

内底壁固定连接有防水台(39)，所述防水台(39)上固定安装有散热网(40)，所述散热网

(40)上固定安装有蓄电池(41)，所述太阳能板(17)的输出端通过导线与蓄电池(41)的输入

端电性相连。

5.根据权利要求1所述的一种道路交通用减速警示装置，其特征在于，所述固定底板

(8)上设有与螺纹杆(10)大小位置相匹配的螺纹槽(9)。

6.根据权利要求1所述的一种道路交通用减速警示装置，其特征在于，所述联动机构包

括固定连接在安装底座(1)内底壁上的安装架，所述安装架上转动连接有转轮(18)，所述转

轮(18)的外壁对称焊接有第一联动板(19)和第二联动板(21)，所述第一联动板(19)远离转

轮(18)的一端顶壁固定连接有压杆(20)，所述承托板(3)的底壁设有压槽，所述压杆(20)的

顶端卡设于压槽内。

7.根据权利要求6所述的一种道路交通用减速警示装置，其特征在于，所述降尘机构包

括固定连接在机构槽(23)内侧壁之间的挡板(26)，所述挡板(26)上滑动连接有伸缩杆

(27)，所述水槽(31)的底壁设有出水口，所述出水口内固定安装有漏网(32)，所述伸缩杆

(27)的左端固定连接有封口板(30)，所述机构槽(23)的左侧壁设有安装口，所述安装口内

固定安装有压力喷洒器(33)，所述压力喷洒器(33)的输出端设有多个喷洒口(34)。

8.根据权利要求7所述的一种道路交通用减速警示装置，其特征在于，所述机构槽(23)

的内侧壁转动连接有圆球，所述圆球的外壁固定焊接第二连接板(25)，所述第二连接板

(25)与伸缩杆(27)的右端滑动连接，所述伸缩杆(27)的外壁固定套设有隔板(28)，所述隔

板(28)与挡板(26)之间固定连接有拉伸弹簧(29)，所述拉伸弹簧(29)套设在伸缩杆(27)的
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外壁上。

9.根据权利要求8所述的一种道路交通用减速警示装置，其特征在于，所述圆球的外壁

固定焊接有与第二连接板(25)对称的第一连接板(24)，所述机构槽(23)内滑动设有滑杆

(22)，所述滑杆(22)的两端分别与第一连接板(24)的底壁和第二联动板(21)的顶壁相抵。

10.根据权利要求1所述的一种道路交通用减速警示装置，其特征在于，所述外壳(11)

的外壁固定粘接有多个荧光条(43)，所述支撑柱(12)的顶壁固定安装有风向标(15)。
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一种道路交通用减速警示装置

技术领域

[0001] 本发明涉及交通设施技术领域，尤其涉及一种道路交通用减速警示装置。

背景技术

[0002] 随着现在社会的不断发展，交通安全已然成为了人们最关注的问题，通常交通道

路上都会设有警示装置来警醒警示人们注意交通安全，而且一般在公路道口、工矿企业、学

校、住宅小区人口等需要车辆减速慢行的路段和容易引发交通事故的路段也会设置减速

带，二者相互配合使用以确保交通安全。

[0003] 但是减速带和警示装置之间均是单独使用，成本过高，也会造成资源浪费，而且面

对日渐复杂的交通环境，结构简单的减速带和警示装置已不能满足现有交通环境的需求。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了解决背景技术中的问题，而提出的一种道路交通用减速警示

装置。

[0005] 为了实现上述目的，本发明采用了如下技术方案：

[0006] 一种道路交通用减速警示装置，包括安装底座，所述安装底座的内底壁固定连接

有多个间隔分布的压力弹簧，多个所述压力弹簧的另一端共同固定有承托板，所述承托板

的顶壁固定连接有多个连接杆，多个所述连接杆的顶壁共同固定有减速带，所述安装底座

内设有联动机构，所述安装底座的一端通过多个螺纹杆固定连接有警示路障，所述警示路

障包括固定底板，所述固定底板的底壁固定连接有四个均匀分布的万向轮，所述固定底板

的顶壁上设有外壳，所述外壳的顶壁上设有机构箱，所述机构箱内设有机构槽和水槽，所述

机构槽内设有降尘机构，所述外壳内设有支撑柱，所述支撑柱贯穿外壳和机构箱的一端外

壁固定焊接有支撑架，所述支撑架上固定安装有LED警示屏，所述支撑柱的外壁上固定安装

有与LED警示屏相对称的太阳能板。

[0007] 优选地，所述安装底座的内底壁固定焊接有两个平行相设的T型板，所述减速带的

两端设有对称的平衡槽，两个所述T型板均滑动于平衡槽内。

[0008] 优选地，所述外壳内设有内腔，所述内腔的内侧壁之间固定连接有横板，所述支撑

柱位于内腔内的一端与横板的顶壁固定连接，所述内腔的内侧壁上固定连接有多对伸缩弹

簧，每对所述伸缩弹簧均共同固定有抵块，所述支撑柱上设有多个抵槽，每个所述抵块均与

相对应的抵槽相抵。

[0009] 优选地，所述内腔的内底壁固定连接有防水台，所述防水台上固定安装有散热网，

所述散热网上固定安装有蓄电池，所述太阳能板的输出端通过导线与蓄电池的输入端电性

相连。

[0010] 优选地，所述固定底板上设有与螺纹杆大小位置相匹配的螺纹槽。

[0011] 优选地，所述联动机构包括固定连接在安装底座内底壁上的安装架，所述安装架

上转动连接有转轮，所述转轮的外壁对称焊接有第一联动板和第二联动板，所述第一联动
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板远离转轮的一端顶壁固定连接有压杆，所述承托板的底壁设有压槽，所述压杆的顶端卡

设于压槽内。

[0012] 优选地，所述降尘机构包括固定连接在机构槽内侧壁之间的挡板，所述挡板上滑

动连接有伸缩杆，所述水槽的底壁设有出水口，所述出水口内固定安装有漏网，所述伸缩杆

的左端固定连接有封口板，所述机构槽的左侧壁设有安装口，所述安装口内固定安装有压

力喷洒器，所述压力喷洒器的输出端设有多个喷洒口。

[0013] 优选地，所述机构槽的内侧壁转动连接有圆球，所述圆球的外壁固定焊接第二连

接板，所述第二连接板与伸缩杆的右端滑动连接，所述伸缩杆的外壁固定套设有隔板，所述

隔板与挡板之间固定连接有拉伸弹簧，所述拉伸弹簧套设在伸缩杆的外壁上。

[0014] 优选地，所述圆球的外壁固定焊接有与第二连接板对称的第一连接板，所述机构

槽内滑动设有滑杆，所述滑杆的两端分别与第一连接板的底壁和第二联动板的顶壁相抵。

[0015] 优选地，所述外壳的外壁固定粘接有多个荧光条，所述支撑柱的顶壁固定安装有

风向标。

[0016] 与现有的技术相比，本道路交通用减速警示装置的优点在于：

[0017] 1、车辆压过减速带时，承托板向下移动压下第一联动板，此时第二联动板上升推

动滑杆向上移动，此时第二连接板下移，拉伸弹簧推动隔板在机构槽内滑动，带动伸缩杆右

移，进而带动封口板移动打开出水口，水槽内的水从出水口漏出，经压力喷洒器喷出，对外

部环境进行降尘处理；

[0018] 2、警示路障和安装底座通过螺纹杆固定连接，方便将二者分开单独使用，也可装

配在一起进行联动使用，即控制了成本，又不会限制其装置整体的灵活性强，大大提升了减

速警示装置整体的实用性；

[0019] 3、太阳能板将其转换的电能储存在蓄电池内，确保装置在阴雨天气依旧可以正常

使用，同时也节约了能源和经济成本的投入；

[0020] 综上所述，本发明在车辆压过减速带时，承托板向下移动压下第一联动板，此时第

二联动板上升推动滑杆向上移动，此时第二连接板下移，拉伸弹簧推动隔板在机构槽内滑

动，带动伸缩杆右移，进而带动封口板移动打开出水口，水槽内的水从出水口漏出，经压力

喷洒器喷出，对外部环境进行降尘处理，此外，警示路障和安装底座通过螺纹杆固定连接，

方便将二者分开单独使用，也可装配在一起进行联动使用，即控制了成本，又不会限制其装

置整体的灵活性强，大大提升了减速警示装置整体的实用性。

附图说明

[0021] 图1为本发明提出的一种道路交通用减速警示装置的主视图；

[0022] 图2为本发明提出的一种道路交通用减速警示装置的侧视图；

[0023] 图3为本发明提出的一种道路交通用减速警示装置警示路障部分结构的示意图；

[0024] 图4为图1中A的放大图；

[0025] 图5为图2中B的放大图；

[0026] 图6为图2中C的放大图；

[0027] 图7为图3中D的放大图。

[0028] 图中：1安装底座、2压力弹簧、3承托板、4连接杆、5减速带、6T型板、7平衡槽、8固定
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底板、9螺纹槽、10螺纹杆、11外壳、12支撑柱、13支撑架、14LED警示屏、15风向标、16机构箱、

17太阳能板、18转轮、19第一联动板、20压杆、21第二联动板、22滑杆、23机构槽、24第一连接

板、25第二连接板、26挡板、27伸缩杆、28隔板、29拉伸弹簧、30封口板、31水槽、32漏网、33压

力喷洒器、34喷洒口、35内腔、36横板、37伸缩弹簧、38抵块、39防水台、40散热网、41蓄电池、

42万向轮、43荧光条。

具体实施方式

[0029] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0030] 参照图1-7，一种道路交通用减速警示装置，包括安装底座1，安装底座1的内底壁

固定连接有多个间隔分布的压力弹簧2，多个压力弹簧2的另一端共同固定有承托板3，承托

板3的顶壁固定连接有多个连接杆4，多个连接杆4的顶壁共同固定有减速带5，安装底座1的

内底壁固定焊接有两个平行相设的T型板6，减速带5的两端设有对称的平衡槽7，两个T型板

6均滑动于平衡槽7内。

[0031] 安装底座1内设有联动机构，联动机构包括固定连接在安装底座1内底壁上的安装

架，安装架上转动连接有转轮18，转轮18的外壁对称焊接有第一联动板19和第二联动板21，

第一联动板19远离转轮18的一端顶壁固定连接有压杆20，承托板3的底壁设有压槽，压杆20

的顶端卡设于压槽内，车辆压过减速带5时，承托板3向下移动压下第一联动板19，此时第二

联动板21上升推动滑杆22向上移动，车辆通过后压力弹簧2回弹推动减速带5复位。

[0032] 安装底座1的一端通过多个螺纹杆10固定连接有警示路障，警示路障包括固定底

板8，固定底板8上设有与螺纹杆10大小位置相匹配的螺纹槽9，固定底板8的底壁固定连接

有四个均匀分布的万向轮42，固定底板8的顶壁上设有外壳11，外壳11的外壁固定粘接有多

个荧光条43，支撑柱12的顶壁固定安装有风向标15，外壳11内设有内腔35，内腔35的内侧壁

之间固定连接有横板36，支撑柱12位于内腔35内的一端与横板36的顶壁固定连接，内腔35

的内侧壁上固定连接有多对伸缩弹簧37，每对伸缩弹簧37均共同固定有抵块38，支撑柱12

上设有多个抵槽，每个抵块38均与相对应的抵槽相抵，伸缩弹簧37与抵块38相配合可提升

支撑柱12抗冲击的能力，确保警示路障使用时的稳定性，警示路障和安装底座1通过螺纹杆

10固定连接，方便将二者分开单独使用，也可装配在一起进行联动使用，即控制了成本，又

不会限制其装置整体的灵活性强，大大提升了减速警示装置整体的实用性。

[0033] 外壳11的顶壁上设有机构箱16，机构箱16内设有机构槽23和水槽31，机构槽23内

设有降尘机构，降尘机构包括固定连接在机构槽23内侧壁之间的挡板26，挡板26上滑动连

接有伸缩杆27，机构槽23的内侧壁转动连接有圆球，圆球的外壁固定焊接第二连接板25，第

二连接板25与伸缩杆27的右端滑动连接，伸缩杆27的外壁固定套设有隔板28，隔板28与挡

板26之间固定连接有拉伸弹簧29，拉伸弹簧29套设在伸缩杆27的外壁上，圆球的外壁固定

焊接有与第二连接板25对称的第一连接板24，机构槽23内滑动设有滑杆22，滑杆22的两端

分别与第一连接板24的底壁和第二联动板21的顶壁相抵，水槽31的底壁设有出水口，出水

口内固定安装有漏网32，伸缩杆27的左端固定连接有封口板30，机构槽23的左侧壁设有安

装口，安装口内固定安装有压力喷洒器33，压力喷洒器33的输出端设有多个喷洒口34，滑杆

22向上顶起第一连接板24，此时第二连接板25下移，拉伸弹簧29推动隔板28在机构槽23内
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滑动，带动伸缩杆27右移，进而带动封口板30移动打开出水口，水槽31内的水从出水口漏

出，经压力喷洒器33处理后从喷洒口34喷出，对外部环境进行降尘处理，有效改善交通环

境。

[0034] 外壳11内设有支撑柱12，支撑柱12贯穿外壳11和机构箱16的一端外壁固定焊接有

支撑架13，支撑架13上固定安装有LED警示屏14，LED警示屏14实时滚动显示警示信息，支撑

柱12的外壁上固定安装有与LED警示屏14相对称的太阳能板17，内腔35的内底壁固定连接

有防水台39，防水台39上固定安装有散热网40，散热网40上固定安装有蓄电池41，太阳能板

17的输出端通过导线与蓄电池41的输入端电性相连，太阳能板17将其转换的电能储存在蓄

电池41内，确保装置在阴雨天气依旧可以正常使用，同时也节约了能源和经济成本的投入，

散热网40可避免蓄电池41与防水台39之间积热。

[0035] 进一步说明，上述固定连接，除非另有明确的规定和限定，否则应做广义理解，例

如，可以是焊接，也可以是胶合，或者一体成型设置等本领域技术人员熟知的惯用手段。

[0036] 现对本发明的操作原理作如下阐述：

[0037] 车辆压过减速带5时，承托板3向下移动压下第一联动板19，此时第二联动板21上

升推动滑杆22向上移动，滑杆22向上顶起第一连接板24，此时第二连接板25下移，拉伸弹簧

29推动隔板28在机构槽23内滑动，带动伸缩杆27右移，进而带动封口板30移动打开出水口，

水槽31内的水从出水口漏出，经压力喷洒器33处理后从喷洒口34喷出，对外部环境进行降

尘处理，有效改善交通环境，此外，警示路障和安装底座1通过螺纹杆10固定连接，方便将二

者分开单独使用，也可装配在一起进行联动使用，即控制了成本，又不会限制其装置整体的

灵活性强，大大提升了减速警示装置整体的实用性。

[0038] 以上，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何

熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明

构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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图5

图6

说　明　书　附　图 4/5 页

11

CN 112160265 A

11



图7

说　明　书　附　图 5/5 页

12

CN 112160265 A

12


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002
	CLA00003

	DES
	DES00004
	DES00005
	DES00006
	DES00007

	DRA
	DRA00008
	DRA00009
	DRA00010
	DRA00011
	DRA00012


