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1

MEZCLAS TABACO-CATALIZADOR PARA LA REDUCCION DE LOS
COMPUESTOS TOXICOS PRESENTES EN EL HUMO DEL TABACO

La presente invencion se enmarca en el campo de la industria de
preparacion de articulos para fumar. Mas concretamente, la presente
invencién se refiere al uso de mezclas tabaco-catalizador para la reduccion
de los compuestos toxicos presentes en el humo del tabaco.

ESTADO DE LA TECNICA ANTERIOR

En la sociedad actual, el habito de fumar tabaco representa un
problema global con consecuencias muy negativas sobre la salud de los
seres humanos, con un impacto muy significativo sobre los departamentos o
ministerios de salud puUblica. EI humo que se genera en la combustion del
tabaco contiene una serie de compuestos téxicos y cancerigenos que son
inhalados por los fumadores, tanto activos como pasivos, y que hacen que el
tabaco suponga una de las principales causas de mortandad a escala
mundial.

En el tabaco y en el humo que se genera en su combustion se han
identificado mas de 4000 compuestos diferentes [R.R. Baker and L.J. Bishop,
J. Anal. Appl. Pyrol., 74 (2005), 145], de entre los cuales, por lo menos 60 se
reconocen como toxicos y cancerigenos. Entre estos compuestos se
encuentran alquitranes, mondxido y didéxido de carbono, acetaldehido,
fenoles, acetona, formaldehido, benceno, tolueno y nicotina. La nicotina es el
principal componente adictivo presente en el tabaco y, en el cuerpo humano,
se transforma en un metabolito denominado cotinina, que, dado que se ha
encontrado Unicamente en personas fumadoras y en fumadores pasivos, se
utiliza como un indice de referencia para medir el grado de exposicion al
humo del tabaco.

El proceso de fumar un cigarrillo genera la aparicion de dos tipos de
corrientes de humo, la denominada “corriente principal”’, consistente en el
humo que inhala y exhala el fumador directamente del cigarrillo; y la corriente
secundaria consistente en el humo que se elimina a través del cigarrillo
encendido, que se diluye en el aire circundante y es inhalado por los
fumadores pasivos. La corriente principal corresponde al humo que se genera
en la combustién del tabaco y atraviesa el cigarrilo desde el extremo
encendido, para salir por el extremo del filtro. Dado que es ésta la corriente
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que inhalan los fumadores, es de gran interés eliminar o reducir su contenido
en sustancias toxicas.

Se han propuesto distintos métodos y aditivos con el fin de reducir la
toxicidad del humo del tabaco. En la mayoria de éstos se usan materiales
diferentes de zeolitas o aluminosilicatos. Una de las primeras propuestas
corresponde a Seeofer y col. [Seeofer, F., kausch, E., “Removal of nitric
oxide and carbon monoxide from tobacco smoke”, US 4,182,348, jan 8,
1980], que utilizan un compuesto de formula MoM’'RuOg, donde M es un metal
divalente, M’ es a un metal trivalente lantanoide o actinoide, Ru actia con
valencia 5, y M y M’ pueden formar una capa de perovskita con los iones de
Ru. Este compuesto, una vez mezclado con el tabaco o incorporado al papel
o al filtro, contribuye a la eliminacién de NO y CO del humo del tabaco. En el
mismo sentido, Rongved [Rongved, P., “Catalytic cigarette smoke cleaning
devise and process”, US 5,671,758A, sept 30, 1997] también describe un tipo
de relleno que permite reducir las sustancias toxicas, como el CO, de los
gases de combustion del tabaco, por adicion de catalizadores solidos, inertes,
estables y no contaminantes, junto con o cerca del tabaco. Entre estos
catalizadores, propone el uso de pentéxido de vanadio, trioxido de molibdeno
y 6xidos de rodio.

Entre las primeras patentes se encuentra también la de Rosen [Rosen,
W.E., “Method of treating tobacco”, US 3,840,026, oct 8, 1974], en la que se
propone el uso de un material absorbente, con un contenido de humedad
elevado, y en una proporcion comprendida entre un 1 y un 50%, para reducir
los productos no deseables generados en la combustién del tabaco. El tipo
de material pertenece al grupo de tierra de infusorios, diatomeas y silicatos
de calcio o magnesio. :

Mas recientemente, Li y col. [Li, P., Hajaligol, M., “Oxidant/catalyst
nanoparticles to reduce carbon monoxide in the mainstream smoke of a
cigarette”, US 20030075193, 24 Abril 2003] han descrito el uso de
nanoparticulas de Fe;O3, CuO, TiO,, CeO,, Ce,03, Al2O3, Y203 dopado con
Zr, Mn,O; dopado con Pb, asi como de mezlas de éstos materiales, para
aumentar el grado de conversion de CO a CO,. En esta patente se describe
también el procedimiento para la preparacion de los cigarrillos, que incluye a)
la adicion del aditivo a base de nanoparticulas a la picadura de tabaco, b) la
introduccién de la mezcla de picadura de tabaco mas aditivo en una maquina
de fabricacion de cigarrillos para formar un cigarrillo y c) la colocacion del
envoltorio de papel alrededor del tabaco para dar forma al cigarrillo final. En
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una continuacion de esta patente [Li, P., Hajaligol, M., “Oxidant/catalyst
nanoparticles to reduce tobacco smoke constituents such as carbon
monoxide”, US 200313118759, 17 Julio 2003], los mismos autores ponen de
manifiesto la capacidad de los aditivos descritos para reducir la cantidad
generada de otros constituyentes del tabaco como por ejemplo, aldehidos,
1,3-butadieno, isopreno, acroleina, acrilonitrilo, HCN, o-toluidina, 2-
naftilamina, 6xidos de nitrégeno, benceno, N-nitrosonornicotina, fenol, catecol
o benzantraceno). En otra patente, Li y col. [Li, P., Rasouli, F., Hajaligol, M.,
“Manganese oxide mixtures in nanoparticle form to lower the amount of
carbon monoxide and/or nitric oxide in the mainstream smoke of a cigarette”,
US 6,782,892, 31 Agosto 2004] han demostrado que la coprecipitacion de
o6xido de manganeso con alguna de las nanoparticulas previamente
estudiadas también contribuye a aumentar el grado de conversién de 6xido
nitrico a nitrogeno. En la misma linea que las patentes anteriores, Li y col. [Li,
P., Rasouli, F., Hajaligol, M., “Catalysts to reduce carbon monoxide and nitric
oxide from the mainstream smoke of cigarette”, WO 2004/110184, 23
Diciembre 2004] también describen un aditivo consistente en un catalizador
que contiene nanoparticulas de un metal y/o un 6xido metalico soportadas
sobre un material fibroso, que aumenta la conversién de mondxido de
carbono en diéxido de carbono y de éxido nitrico en nitrdgeno, mientras que
en otra patente diferente [Rasouli, F., Li, P., Zhang, W.-J, Gedevanishvili, S.,
“Use of oxyhydroxide compounds in cigarette paper for reducing carbon
monoxide in the mainstream smoke of a cigarette”, WO 2005/039326, 6 Mayo
2005], se propone el uso, con la misma finalidad, de aditivos a base de
hidroperéxidos de metales de transicién o de tierras raras o meclas de estos
materiales. En todas estas patentes también se describe el papel y los
métodos utilizados para la preparacion de los cigarrillos, asi como las
condiciones en que éstos fueron fumados.

En 2004, Li y col. [Li, P., Rasouli, F., Hajaligol, M., “Application of
nanoparticle iron oxide in cigarette for simultaneous CO and NO removal in
the mainstream smoke”, Beitraege zur Tabkforschubg International 21 (1)
(2004), 1] describieron el uso de un aditivo formado por nanoparticulas de
oxido de hierro, que se genera in situ mientras se esta quemando el cigarrillo,
y que es capaz de aumentar el grado de conversion de CO y NO a COz y N,
respectivamente. Por otro lado, también pueden utilizarse como aditivos sales
organicas de potasio, que permiten reducir el rendimiento de CO, nicotina y
materia particulada seca libre de nicotina (NFDPM) [Li, C., Parry, A,
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“Potassium organic salts as burn additives in cigarettes”, Beitraege zur
Tabkforschubg International 20 (5) (2003), 341].

Se ha encontrado otras patentes o publicaciones cientificas en las que
se describe el uso de zeolitas como aditivos del tabaco. Asi, Cvetkovic y col.
[Cvetkovic, N, Adnadjevich, B., Nikolic, M, “Catalytic reduction of NO and NOy
content in tobacco smoke”, Beitraege zur Tabkforschubg International 20 (1)
(2002), 43] utilizan un catalizador basado en zeolita Cu-ZSM-5 con el fin de
disminuir la cantidad de NO y NOx en la corriente principal del humo del
tabaco. Este aditivo puede incorporarse al filtro o0 mezclarse directamente con
el tabaco y, de acuerdo con el mecanismo propuesto por estos autores, son
las propiedades de adsorcion del aditivo y la difusividad en el mismo las que
determinan su actividad. Hay también otros autores que proponen el uso de
ciertos aditivos, basandose en su capacidad de adsorcion. Por ejemplo,
Jianhua y col. [Jianhua, Z., Ying, W., Yilun, W, “Mesopore solid alkali,
mesopore functional material, its preparation method and application”, CN
1460641, 2003-12-10] describen el uso de un catalizador sélido alcalino y de
un material funcional basado en un tamiz molecular mesoporoso a base de
silicio (por ejemplo MCM-41 o zeolitas NaA, NaY y ZSM-5), que contiene un
lantanoide, actinoide o metal de transicion, para la reduccién de nitrosaminas
por adsorcion selectiva. El uso de zeolitas para la reduccion de NFDMP e
hidrocarburos aromaticos polinucleares (PAH) ha sido puesto de manifiesto
también por Radojicic et al. [Radojicic, V., Nikolic, M., Adnadevic, B.,
Jovanovic, A., “Selective reduction of PAH content in cigarette tobacco smoke
by catalytic cracking process”, Physical Chemistry, 2004].

Otros inventos también relacionados con los anteriores son, por
ejemplo, el Shahtyar y col. [Shahryar R. R., Firooz Rasouli M., Hajaligol R.M.,
“Tobacco cut filler including metal oxide supported particles”, US
2005/0126583 15 Junio 2005], que describe el procedimiento para preparar
aditivos a base de particulas que incluyen 6xidos metdlicos soportados. En
dicho estudio, el aditivo se forma por combinacién de las particulas y una
disolucion del precursor del 6xido metalico con la composicion del articulo
para fumar. Otras patentes, como la de Stanbridge [Stanbridge K.A,,
“Incorporating additives into cigarette rods”, GB 2229079, 19 Septiembre
1990], centran su objetivo en el procedimiento utilizado para incorporar los
aditivos al tabaco. En este caso, el aditivo se deposita en la corriente de
tabaco durante el proceso de elaboracion del cigarrillo, utilizando un
dispositivo que permite depositar el material, en forma de polvo o en forma
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liquida, en suspensién o como espuma. Por otro lado, cualquiera de los
aditivos mencionados puede afiadirse también directamente al tabaco
utilizando las maquinas de liar cigarrillos descritas por Pascual [Pascual U.A.,
“Maquinas de liar cigarillos y liar tabaco”, U 200202253, 18 Septiembre 2002].

En EP 740907 se describe el uso de materiales zeoliticos, naturales y
sintéticos, como aditivos para reducir los compuestos toxicos en el humo del
tabaco. En esta invencion, se reivindica un articulo para fumar que esta
compuesto por un filtro, el tabaco y un envoltorio. Los aditivos, con
carateristicas diferentes segun sea el destino del aditivo, se incorporan tanto
al filtro como al tabaco. Asi, mientras que el aditivo que se introduce en el
filtro es hidrofébico, para mezclar con el tabaco se prefieren materiales
hidrofilicos. Estos aditivos hidrofilicos se utilizan saturados de agua y
consisten en zeolitas X, Y, L, mordenita y BETA, y se afiaden al tabaco,
utilizando o no agentes de adhesiéon, como por ejemplo gel de silice. A
temperaturas elevadas, estos materiales actian como catalizadores y tienen
efectos positivos de cara a la reduccion de los compuestos toxicos generados
en la combustién del tabaco, sin afectar al sabor del mismo.

Otra patente similar [Meier, M.W., “Process for treating tobacco with
catalitically active material for reducing toxic componentes in tobacco smoke”,
EP 1,234,511 26.02.2001] se centra en el proceso de preparacion de los
cigarrillos utilizando los aditivos previamente citados, sin necesidad de utilizar
agentes adherentes. El procedimiento consiste en 1) distribuir el material
cataliticamente activo en el tabaco y 2) presionar dicho material sobre el
tabaco.

Es por tanto deseable disponer de aditivos para su mezcla con el
tabaco, para reducir la cantidad de sustancias toxicas y cancerigenas
presentes en el humo del tabaco. Aditivos que por otro lado eviten, o al
menos minimicen, algunos de los inconvenientes conocidos en la técnica.

EXPLICACION DE LA INVENCION

De acuerdo con un primer aspecto de la invencidén, en ésta se
proporciona el uso de un aditivo para su mezcla con el tabaco, para reducir la
cantidad de sustancias téxicas y cancerigenas presentes en el humo del
tabaco, donde dicho aditivo se selecciona entre el grupo formado por:

a) zeolitas en sus formas é&cidas, sodicas o intercambiadas con
hierro;
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b) aluminosilicatos mesoporosos en sus formas &cidas, sodicas o
intercambiadas con hierro;

c) mezclas de los anteriores materiales con 6xidos de hierro, cerio
0O circonio; y

d) mezclas de los anteriores materiales.

De acuerdo con otro aspecto, la invencién proporciona una
composicion que comprende cualquier forma de tabaco rubio, negro, hoja,
picadura, tabaco de liar (RYO), tabaco para rellenar tubos (MYO), tabaco de
pipa o cualquier otro articulo susceptible de ser fumado, con al menos un
aditivo que se selecciona de:

a) zeolitas en sus formas acidas, sodicas e intercambiadas con
hierro;

b) aluminosilicatos mesoporosos en sus formas 4cidas, sodicas e
intercambiadas con hierro;

c) mezclas de los anteriores materiales con 6xidos de hierro, cerio
0 circonio;

d) mezclas de los anteriores materiales.

De acuerdo con otro aspecto, la invencion proporciona un método para
reducir la cantidad de compuestos toxicos y cancerigenos presentes en el
humo del tabaco, que comprende el uso de los aditivos de la presente
invencion en su mezcla en seco con el tabaco.

De acuerdo con otro aspecto, la invencion proporciona un método para
preparar la composicion de acuerdo con la invencién, que comprende en
poner en contacto el tabaco con la cantidad adecuada de aditivo, y mezclar
ambos componentes.

De acuerdo con otro aspecto, la invencidén proporciona el uso de un
KIT que proporcione la cantidad adecuada de catalizador para la preparacion
“in situ” de la mezcla tabaco-aditivo descrita anteriormente. El kit de la
invencion comprende compartimentos separados para tabaco y aditivo, en las
proporciones adecuadas, asi como instrucciones para su preparacion.
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DESCRIPCION DE LA INVENCION:

De acuerdo con una realizacion de la presente invencion, se describe
el uso de un aditivo pertenciente al grupo formado por los siguientes
materiales, para reducir la presencia de compuestos toxicos y cancerigenos
en el humo del tabaco: formas acidas, sédicas o intercambiadas con hierro
de zeolita BETA (H-BETA, Na-BETA, Na-Fe-BETA, Na-Ce-BETANa-Zr-
BETA); formas acidas, sodicas o intercambiadas con hierro de zeolita ZSM-5
(H-ZSM-5, Na-ZSM-5, Na-Fe-ZSM-5, Na-Ce-ZSM-5, Na-Zr-ZSM-5), formas
acidas, sodicas o intercambiadas con hierro de zeolita USY (H-USY, Na-USY,
Na-Fe-USY, Na-Ce-USY, Na-Zr-USY); formas acidas, sodicas o
intercambiadas con hierro de aluminosilicato mesoporoso MCM-41 (Na-MCM-
41, Na-Fe-MCM-41, Na-Ce-MCM-41, Na-Zr-MCM-41); formas &cidas, sédicas
o intercambiadas con hierro de alumninosilicato MCM-22 (Na-MCM-22, Na-
Fe-MCM-22, Na-Ce-MCM-22, Na-Zr-MCM-22); mezclas de las anteriores con
oxidos de Fe, Ce o Zr; y mezclas de éstos materiales.

Preferentemente, el aditivo empleado se selecciona entre el grupo
formado por H-ZSM-5, Na-ZSM-5, Na-Fe-ZSM-5, Na-Ce-ZSM-5, Na-Zr-ZSM-
5, H-USY, Na-USY, Na-Fe-USY, Na-Ce-USY, Na-Zr-USY, Na-MCM-41, Na-
Fe-MCM-41, Na-Ce-MCM-41, Na-Zr-MCM-41, Na-MCM-22, Na-Fe-MCM-22,
Na-Ce-MCM-22, Na-Zr-MCM-22, mezclas de las anteriores con 6xidos de Fe,
Ce 0 Zr; y mezclas de éstos materiales.

De acuerdo con una realizacion de la presente invencion, el aditivo se
selecciona entre el grupo formado por las formas sdodica e intercambiada con
hierro de las zeolitas o aluminosilicatos, mezclas de 6xidos de Fe, Ce o Zr
con alguno de los anteriores materiales, y mezclas de los anteriores.

En una realizacion mas preferida, el aditivo se selecciona entre Na-
MCM-41, Na-Fe-MCM-41, Na-Ce-MCM-41, Na-Zr-MCM-41, sus mezclas con
oxidos de Fe, Ce o Zr; y mezclas de éstos materiales.

Las composiciones de la invencion se caracterizan por contener como
aditivos aquellos materiales descritos anteriormente. Asi, de acuerdo con una
realizacion de la invencion, el aditivo se selecciona entre el grupo formado
por:
a) las formas acida, sédica e intercambiada con hierro de zeolita
BETA: H-BETA, Na-BETA, Na-Fe-BETA;
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b) las formas acida, sédica e intercambiada con hierro de zeolita

~ ZSM-5: H-ZSM-5, Na-ZSM-5, Na-Fe-ZSM-5;

c) las formas acida, sédica e intercambiada con hierro de zeolita
USY: H-USY, Na-USY, Na-Fe-USY;

d) las formas 4&cida, sédica e intercambiada con hierro de
aluminosilicato mesoporoso MCM-41: Na-MCM-41, Na-Fe-MCM-
41;

e) las formas 4&cida, sodica e intercambiada con hierro de
alumninosilicato MCM-22: Na-MCM-22, Na-Fe-MCM-22;

f) mezcla de 6xidos de Fe, Ce o Zr con alguno de los anteriores
materiales;

g) mezclas de los anteriores.

Preferentemente el aditivo se selecciona estre H-ZSM-5, Na-ZSM-5,
Na-Fe-ZSM-5, Na-Ce-ZSM-5, Na-Zr-ZSM-5, H-USY, Na-USY, Na-Fe-USY,
Na-Ce-USY, Na-Zr-USY, Na-MCM-41, Na-Fe-MCM-41, Na-Ce-MCM-41, Na-
Zr-MCM-41, Na-MCM-22, Na-Fe-MCM-22, Na-Ce-MCM-22, Na-Zr-MCM-22,
mezclas de las anteriores con 6xidos de Fe, Ce o Zr; y mezclas de éstos
materiales. En una realizacion alternativa, el aditivo se selecciona entre el
grupo formado por las formas sodica e intercambiada con hierro de las
zeolitas o aluminosilicatos, mezclas de 6xidos de Fe, Ce o Zr con alguno de
los anteriores materiales, y mezclas de los anteriores. De forma mas
preferida el aditivo se selecciona entre el grupo formado por Na-MCM-41, Na-
Fe-MCM-41, Na-Ce-MCM-41, Na-Zr-MCM-41, sus mezclas con 6xidos de Fe,
Ce 0 Zr; y mezclas de éstos materiales.

En una realizacion de la invencion, la composicion se caracterizada
porque el aditivo se encuentra en concentraciones comprendidas entre el 0.5
y el 15% en peso con respecto al tabaco. Preferentemente en
concentraciones comprendidas entre el 2 y el 7% en peso con respecto al
tabaco.

Como ya se ha dicho, a diferencia de otras aplicaciones en las que
también se utilizan zeolitas o materiales relacionados con éstas, en la
presente patente, los aditivos considerados, en forma de polvo, se afiaden y
se mezclan directamente con la picadura de tabaco, sin necesidad de usar
ningun tipo de agente adhesivo o cualquier otro tipo de tecnologia especifica
para la preparacion de las mezclas. Entre los aditivos de la presente
invencién, no se incluye ningin componente toxico, ni materiales fibrosos.
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Por otro lado, el uso de los aditivos pertenecientes al grupo de materiales
previamente citado permite obtener reducciones importantes en la generacion
de un numero considerablemente elevado de compuestos téxicos y
cancerigenos generados al fumar tabaco (CO, nicotina, alquitranes,
aldehidos, etc.), a diferencia de lo que se reivindica en los documentos del
estado de la técnica, donde se refiere GUnicamente la reduccion de unos
pocos compuestos (NO y NO,, en el caso de Cvetkovic y col., nitrosaminas
en el caso de Jianhua y col. o NFDMP e hidrocarburos aromaticos
polinucleares (PAH) en el caso de Radojicic y col.). Por otro lado, como ya se
ha dicho, los materiales propuestos en la presente patente provocan una
reduccion muy importante de la cantidad de compuestos toxicos vy
cancerigenos presentes en el humo del tabaco, debido a su papel como
catalizadores de craqueo en los procesos de pirdlisis y combustién del
tabaco, mas que a sus propiedades adsorbentes, que es la base del
mecanismo propuesto por algunos de los autores anteriores [Cvetkovic y col.
y Jianhua y col.).

Hay que hacer notar que el uso de los aditivos y de la metodologia
propuestos en la presente patente conduce a resultados sensiblemente
superiores a los que se recogen en algunas de las patentes consultadas,
donde también se propone el uso de algin material incluido en el grupo
anteriormente citado. Asi, por ejemplo, los resultados descritos por Meier y
col. [Meier M. W., Jost, W., Scanlan, F., EP 0 740 907] para la generacion de
alquitranes (tar) o nicotina cuando se utilizan las formas acida y sédica de la
zeolita BETA ponen de manifiesto diferencias minimas con respecto al
cigarrillo de referencia, fumado sin aditivo, mientras que los resultados
observados al utilizar el procedimiento descrito en la presente patente
suponen una reduccion muy importante de dichas sustancias. Este hecho
supone uno de los objetivos principales de la presente invencion. Esta mejora
es todavia mas notable cuando se comparan los resultados de Meier y col.
con los obtenidos con otros de los materiales aqui propuestos, por ejemplo
con MCM-41. Por otro lado, en la presente patente se describe y se hace
especial hincapié en la reduccion drastica de ciertas sustancias toxicas muy
importantes, como por ejemplo el CO, a las que no se hace referencia en
ninguna de las patentes revisadas que utilizan materiales relacionados con
los propuestos en el presente trabajo.

El procedimiento propuesto puede utilizarse de manera altamente
satisfactoria con cualquier tipo de preparacion de tabaco (rubio, negro, hoja,
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picadura, tabaco de liar, tabaco de pipa y cualquier otro articulo susceptible
de ser fumado). No obstante lo anterior, la aplicacion de unas gotas de agua,
etanol o cualquier otro agente humectante puede faciliar el proceso de
manufactura. Ademas, como ya se ha dicho, mediante el procedimiento
descrito, se obtienen reducciones de los compuestos toxicos que son
sensiblemente superiores que los descritos en otras patentes relacionadas
con ésta. Merece la pena resaltar que, incluso en aquellas patentes en que
se propone la posibilidad de utilizar los aditivos con o sin agentes de
adhesion [Meier M. W., Jost, W., Scanlan, F., EP 0 740 907], al describir los
diferentes ejemplos, éstos se mezclan con el tabaco vaporizandolos en forma
de suspension de la zeolita con C-Gel y LC-674, mientras que en el presente
invento, las zeolitas se mezclan directamente con la picadura de tabaco y, a
lo sumo, se afiaden unas gotas de etanol para favorecer la humectacion del
catalizador.

Por otro lado, en la patente de Meier y col. se reconoce explicitamente
que en el articulo para fumar, el catalizador se incorpora al tabaco utilizando
un adhesivo. Este hecho es muy importante, ya que la presencia del adhesivo
o la mezcla del elemento activo con otros componentes pueden provocar
efectos indeseables de difusion interparticular o incluso bloqueo parcial o
total de los poros del catalizador con la consiguiente pérdida de efectividad.

Independientemente de todo lo anterior, para la preparacion de los
cigarillos se pueden utilizar diferentes tipos de equipos que facilitan y pueden
llegar a mejorar la incorporacion del aditivo a la picadura de tabaco, como por
ejemplo mezcladores rapidos u orbitales, lechos fluidizados y lechos
arrastrados, entre otros, asi como tamices para separar y recircular el aditivo
que no se hubiese fijado sobre las fibras del tabaco. Por otro lado, para otras
preparaciones diferentes de los cigarillos convencionales, donde la
preparacion de las mezclas tabaco-aditivo deba realizarse de manera manual
por parte del propio fumador, puede utilizarse un kit que comprende
contenedores separados para tabaco y aditivo. Dicho kit o dispensador
proporciona la cantidad adecuada de catalizador para la preparacion de
tabaco rubio, negro, hoja, picadura, tabaco de liar, tabaco de pipa y cualquier
otro articulo susceptible de ser fumado. Este kit puede consistir en un blister,
donde cada cavidad contenga la cantidad seleccionada (entre 5 y 70 mg, de
forma que se obtenga una dosificacion entre 0.5 y 15 % de aditivo con
respecto al tabaco, preferentemente entre 2 y 7% en peso, que
habitualmente se consumira en porciones de alrededor de 1 g de tabaco),
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capsulas individuales que contengan dichas cantidades, un recipiente que
incluya una cucharilla calibrada o graduada o cualquier otro dispensador
calibrado.

En la presente invencion se describe el uso de unos catalizadores que
reinen unas caracteristicas adecuadas desde este punto de vista ya que
poseen una morfologia no fibrosa, aproximadamente esférica y un tamario de
particula o agregados tal que, en las proporciones descritas en los ejemplos,
no se observan en los filtros secundarios utilizados, lo que constituye una
garantia de que no atraviesan el filtro convencional. Para otro tipo de
aplicaciones puede resultar necesario ajustar el tamafio de particula para
garantizar este comportamiento.

Tal y como se ha puesto de manifiesto en la seccion anterior, se han
descrito diferentes métodos para reducir la cantidad de sustancias toxicas y
cancerigenas procedentes de la combustion del tabaco, que se encuentran
presentes en las corrientes principal y secundaria del humo que se genera al
fumar tabaco.

En esta patente se describe el uso de ciertas zeolitas y otros
aluminosilicatos y solidos mesoporosos, en sus formas neutra, acida o
intercambiada con iones metalicos, asi como de modificaciones y/o mezclas
de estos materiales con iones metalicos no toxicos o con 6xidos de estos
metales, como aditivos del tabaco para reducir drasticamente la cantidad de
compuestos toxicos y/o cancerigenos que se generan al fumar y que
aparecen en las corrientes principal y secundaria del humo del tabaco. Estos
aditivos también reducen la fraccion de productos condensables y no
condensables que se generan en la combustién del tabaco sin alterar
sustancialmente sus caracteristicas organolépticas, mientras que la cantidad
de residuo solido (coque) en las cenizas aumenta.

Estos aditivos, en forma de polvo, pueden adicionarse y mezclarse
directamente con el tabaco, sin necesidad de usar ningun tipo de adhesivo o
tecnologia especial. Estos resultan validos y pueden utilizarse para este fin
para cualquier tipo de presentacion del tabaco para fumar directamente
(paquetes de cigarrillos convencionales, puros, cigarros, etc.), asi como para
aquellas formas que requieran una manipulacion previa para obtener el
articulo que puede ser fumado (MYO, RYO, tabaco de pipa, etc.).

Por lo tanto, un objeto de la presente invencién se refiere al uso de
aditivos para la eliminacion directa de gran parte de estos compuestos no
deseables de los gases y productos condensables que forman parte del
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humo del tabaco en productos directamente consumibles (paquetes de
cigarrillos convencionales, puros, cigarros, etc.), asi como de un kit que
comprende contenedores separados para tabaco y aditivo. Dicho kit o
dispensador puede emplearse de modo preferente para aquellas formas que
requieran una manipulacion previa para obtener el articulo que puede ser
fumado (tabaco de liar-RYO-, tabaco para rellenar tubo-MYO-, tabaco de
pipa, etc.).

Los aditivos empleados en la presente invenciéon presentan las
caracteristicas morfolégicas y estructurales tipicas de los tamices
moleculares. Asi pues, la zeolita USY presenta relaciones Si/Al menores y
tamarfio de poro mayor que la zeolita ZSM-5, y una estructura caracterizada
por cavidades internas voluminosas, esencialmente esféricas (“supercages”)
unidas tetraédricamente a través de las aberturas de los poros, definidas por
anillos de 12 atomos de oxigeno (anillos de 12 miembros o 12MR) [Boxiong
S., Chunfei W., Rui W., Binbin G. and Cai L., “Pyrolysis of scrap tyres with
zeolite USY”, Journal of Hazardous Materials, in Press (2006)]. La zeolita
ZSM-5 presenta un sistema de anillos de 10 miembros (10MR), con una red
tridimensional de canales sinusoidales y circulares interconectados, con
tamarios de poro de 5.3x5.6 A y 5.1x5.5 A e intersecciones entre los canales
de 0.9 nm [N. Kumar, “Synthesis, modification and application of high silica
catalysts in the transformation of light hydrocarbons to aromatic
hydrocarbons”, N. Kumar, Ph.D. thesis, Abo Akademi University, Abo/Turku,
Finland, 1996]. La zeolita BETA presenta una estructura con orificios del tipo
12MR [J.M. Newsam, M.M.J. Treacy, W.T. Koetsier, Proc. R. Soc. Lond. A,
420 (1988), 375). Esta zeolita presenta una estructura altamente
desordenada, consistente en el crecimiento aleatorio de polimorfos A 'y B, con
simetrias tetragonal y monoclinica, respectivamente, habitualmente en una
proporcion aproximada de 60:40 [Q. Li, A. Navrotsky, F. Rey, A. Corma,
Micropor. Mater., 59 (2003), 177]. Presenta dos tipos de canales rectos, en
las direcciones /a/ y /b/ con diametros de 7.3 x 6.8 A para el sistema
tetragonal y de 7.3 x 6.0 A para el sistema monoclinico, y un canal sinusoidal
en la direccién /c/, de 5.5 x 5.5 A. La interseccion de estos canales forma un
sistema de poros de gran accesibilidad [J.C. Jansen, E.J. Creyghton, S.L.
Njo, H. Koningsveld and H. Bekkum, Catal. Today, 38 (1997), 205].

El material MCM-22 [M.K. Rubin, P. Chu, US patent 4954325, 1990] es
un aluminosilicato, de preparacién relativamente reciente, que fue obtenido
por vez primera por Rubin y col. en 1990. La estructura del MCM-22 consiste
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en dos sistemas independientes de poros, uno de ellos compuesto por
canales bidimensionales con aberturas de poro de 10 miembros (10MR) y el
otro consiste en un sistema de supercajas con aberturas de 12 miembros
(12MR). Debido a esta estructura porosa, el MCM-22 combina el
comportamiento de ambos sistemas, 10MR y 12MR, que le confieren algunas
propiedades cataliticas poco habituales. El material MCM-41 es también un
aluminosilicato mesoporoso, que fue sintetizado por primera vez por Beck y
col. en 1992 [J. S. Beck, J. C. Vartuli, G. J. Kennedy and C. T. Kresge, S. E.
Schramm, Chem. Mater., 6 (1994), 1816]. EI MCM-41 presenta una
disposicion hexagonal de mesoporos, con un sistema de poros altamente
regular, de tamafio variable entre 1.5 y 10 nm, que le confiere un area
superficial considerablemente elevada. Esta propiedad es de gran
importancia de cara a la reduccion de los efectos nocivos del tabaco.

Todos estos materiales se encuentran ampliamente descritos en la
bibliografia, tanto en lo que se refiere a los procedimientos de obtencion,
como a sus caracteristicas fisicoquimicas y estructurales.

Dentro del grupo de materiales al que se refiere esta patente, las
formas no acidas, cuando se utilizan como aditivos del tabaco de la manera
descrita en esta aplicaciéon, proporcionan excelentes resultados desde el
punto de vista de la reduccioén de los productos toxicos y peligrosos presentes
en el humo del tabaco, ya que evitan los efectos negativos asociados a la
posible hidrdlisis de los materiales lignocelulésicos presentes en el tabaco,
que puede producirse cuando se utilizan las formas acidas en ambientes con
un grado de humedad elevado.

En la Tabla 1 se muestran las caracteristicas quimicas y estructurales
de algunos de los aditivos que se estudian en esta aplicaciéon, como ejemplo
representativo de este tipo de materiales. Para todos ellos, la relacion Si/Al, la
superficie externa y otras caracteristicas pueden modificarse dentro de unos
intervalos relativamente amplios con difrentes finalidades, sin que con ello se
modifique sustancialmente el comportamiento y las propiedades generales
del material.

Otro aspecto importante es el tamafio y forma de las particulas del
catalizador. Tamarios de particula pequefios mejoran el contacto con el sélido
y los gases desprendidos, pero pueden atravesar mas facilmente los filtros o
el lecho de tabaco y pasar a los pulmones, por lo que es preciso tener en
cuenta este aspecto y reducir o eliminar esta posibilidad. En todo caso resulta
muy importante que este tipo de aditivos no contengan compuestos o
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elementos toxicos ni que presenten una morfologia fibrosa que podria
resultar lesiva para la salud. Los materiales utilizados presentan tamafios de
particula del orden de 0.1-2 pm que, en muchos casos, se encuentran
formando agregados de 20-30 um. En las condiciones experimentales
utilizadas en los ejemplos descritos en esta invencion, los materiales
descritos, con estas dimensiones de particulas, permiten conseguir
resultados altamente satisfactorios desde el punto de vista de la reduccion de
compuestos toxicos presentes en el humo del tabaco, sin que se observe una
presencia significativa de particulas capaces de atravesar los filtros del
cigarrillo. No obstante, para otras formas de tabaco susceptibles de ser
fumadas, sera preciso optimizar el tamafio de particula de los aditivos de
forma que éstos se encuentren presentes con un tamafio lo suficientemente
pequefio como para producir buenos resultados, pero no tanto como para
atravesar los filtros del cigarrillo o el lecho de tabaco.

A lo largo de la descripcion y las reivindicaciones la palabra
"comprende" y sus variantes no pretenden excluir otras caracteristicas
técnicas, aditivos, componentes o pasos.

Para los expertos en la materia, otros objetos, ventajas y
caracteristicas de la invencion se desprenderan en parte de la descripcion y
en parte de la practica de la invencién. Los siguientes ejemplos se
proporcionan a modo de ilustracion, y no se pretende que sean limitativos de
la presente invencion.

EXPOSICION DETALLADA DE UN MODO DE REALIZACION
Ejemplo 1. Estudio comparativo de fumado de cigarrillos con y sin aditivo.

Con el fin de demostrar el papel de los aditivos propuestos en esta
patente, se fumaron: a) cigarillos comerciales de referencia y b) cigarillos a
los que se incorporaron los aditivos, utilizando una maquina de fumar que
funcionaba de acuerdo con las siguientes variables de operacion:

Condiciones de fumado de cigarrilos y de andlisis de los productos
generados

¢ Se fuman simultaneamente 5 cigarrillos, siguiendo las especificaciones
de la norma SO 3308 (caladas de 2 s de duracion, volumen aspirado
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35 mL, frecuencia de caladas 60 s y pérdida de presion en la calada
menor de 300 Pa).
Los cigarrillos se acondicionan a temperatura ambiente y 60% de
humedad relativa, manteniéndolos en un desecador provisto de una
disolucién saturada de nitrito sédico, al menos durante 48 h antes de
ser fumados.
Durante el proceso de fumar, el humo, incluyendo CO, CO; y otros
productos no condensables, atraviesa el filtro del cigarillo asi como
una trampa ubicada inmediatamente detras de éste. Los productos no
condensables se recogen en una bolsa Tedlar para gases, que se
reserva para su posterior analisis por cromatografia de gases (GC) y
los productos condensables se recogen en el filtro del cigarrillo y en la
trampa posterior. En ésta quedan retenidos los productos
condensables que serian directamente inhalados por los fumadores.
La presion de aspiracion de la maquina de fumar es del orden de 150
cm de H20.
Los productos condensables retenidos en la trampa posterior al filtro
se extraen con 2-propanol, asegurandose que se recuperan todos los
compuestos retenidos en la trampa. A continuacion el extracto se seca
con sulfato sédico y se reserva para su posterior analisis por GC.
La determinacion del contenido en CO y CO; en la fraccion no
condensable se lleva a cabo por GC, utilizando un detector de
conductividad térmica (GC-TCD) y una columna Porapack Q, en un
equipo SHIMADZU GC-14A, utilizando un calibrado mediante patrones
externos. Las condiciones del analisis son:

Gas portador: He

Temperataura del inyector: 100°C

Temperatura del detector: 110°C

Volumen inyectado: 250 pL
El resto de componentes no condensables se analizan por GC con
detector de ionizacion de llama (GC-FID), utilizando una columna a
GAS-PRO y las sigiuientes condiciones:

Gas portador: He

Temperataura del inyector: 150°C

Temperatura del detector: 230°C

Volumen inyectado: 150 pL
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e Los compuestos condensables (extraidos con 2-propanol) se analizan
por GC con detector por espectrometria de masas (GC-MS), utilizando
una columna HP-5MS y las siguientes condiciones:

Gas portador: He

Temperataura del inyector: 50°C
Temperatura del detector: 230°C
Volumen inyectado: 1 pL

e Para la determinacion de las cantidades obtenidas de cada
compuesto, se lleva a cabo la integraciéon del area bajo los picos
cromatograficos y se utilizan los factores de respuesta
correspondientes.

Condiciones de preparacion de los cigarrillos

Para llevar a cabo todos los ensayos se prepararon cigarrillos en los
que la fibra de tabaco se mezclaba manualmente con el catalizador,
ayudandose con unas gotas de etanol. Esta operacién se realizaba sobre un
tamiz que permitia separar el catalizador que no quedaba adherido al tabaco,
de forma que se obtenia un porcentaje de catalizador en las mezclas
nominal, que correspondia a la cantidad de catalizador inicialmente pesada, y
otro real, que era el finalmente retenido por la muestra. Otros agentes
alternativos al etanol que pueden servir para ayudar en el proceso de mezcla
tabaco-catalizador son el agua, la glicerina y otros disolventes similares, que
no afectan a las propiedades del tabaco y que se evaporan con relativa
facilidad. No obstante lo anterior, las mezclas pueden realizarse también de
manera satisfactoria sin necesidad de utilizar ninguna de estas sustancias.

Caracteristicas de las muestras empleadas

A continuaciéon se presentan las caracteristicas correspondientes a
algunos ejemplos que permitieron ilustrar los resultados que se puede
conseguir con la utilizacion de los aditivos propuestos. Se indica el porcentaje
nominal de cada tipo de aditivo. El tabaco utilizado, tanto en los cigarrillos de
referencia como en las diferentes mezclas con los aditivos, fue siempre un
tabaco rubio comercial de la misma marca.

a) Ejemplos correspondientes a diferentes mezclas tabaco-aditivo
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En todos los casos se utiliza un porcentaje nominal de un 10% en peso de

aditivo. Los cigarrillos se prepararon utilizando el procedimiento descrito en

“condiciones de preparacion de los cigarrillos” y utilizando los aditivos que se
5 indica a continuacion:

Tabaco
Tabaco + H-MCM-22 10%

Tabaco + Na-MCM-22 10%

Tabaco + Na-Fe-MCM-22 10%
Tabaco + H-MCM-41 10%

Tabaco + Na-MCM41 10%

Tabaco + Na-Fe-MCM41 10%
Tabaco + Na-Fe-MCM-41 +CeO; 10%
Tabaco + H-USY 10%

Tabaco + H-ZSM-5 10%

Tabaco + Beta 10%

Tabaco + Na-Beta 10%

b) Ejemplos correspondientes a mezclas tabaco-aditivo con diferente
concentracion de aditivo

10

El aditivo utilizado es en todos los casos Na-Fe-MCM-41. Se indican los
porcentajes en peso de catalizador. Los cigarrillos se prepararon utilizando el
procedimiento descrito en “condiciones de preparacion de los cigarrillos” y
utilizando las concentraciones nominales (porcentaje en peso) que se indica

15 a continuacioén:

-MCM-41 1%
Na-Fe-MCM-41 4% |4
Na-Fe-MCM-41 7% |7
Na-Fe-MCM-41 10
10%
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Resultados obtenidos: a) Ejemplos correspondientes a diferentes mezclas
tabaco-aditivo

En las tablas 2, 3 y 4 se presentan los resultados obtenidos al fumar los
cigarillos utilizando las condiciones de preparacion de los cigarrillos, las
condiciones de fumado y de analisis de los productos generados y los
ejemplos del grupo a), correspondientes a diferentes mezclas tabaco-aditivo.
Se muestran los valores obtenidos para:

- COy CO., en mg de compuesto/cigarrillo

- cantidad de algunos productos téxicos, en mg de compuesto/cigarrillo

- porcentaje de liquidos, gases y cenizas generados

- materia particulada total (TPM) en mg/cigarrillo, calculada como:
m —m,

q

My =
donde m, es la masa de la trampa posterior al filtro, en mg,
antes de fumar

m; es la masa de la trampa posterior al filtro, en mg, después
de fumar q cigarrillos

q es el namero de cigarillos fumados

Las tablas 2 a 4 ponen de manifiesto que los aditivos propuestos, en
sus formas acida, sédica e intercambiada con hierro, asi como sus mezclas
con 6xidos de Ce y Zr, cuando se mezclan con el tabaco en las proporciones
descritas, proporcionan una reduccién significativa de la cantidad de
compuestos téxicos que aparecen en el humo del tabaco. Esta reduccion
supone a su vez una disminucién de los potenciales efectos negativos que
causa el humo del tabaco en los fumadores y en los fumadores pasivos, sin
provocar cambios apreciables en las propiedades organolépticas y en el
sabor y en la consistencia del tabaco, y sin la generacion aparente de otros
compuestos no deseables. Por otro lado, no sélo se reducen los compuestos
toxicos, sino que, en general, también disminuye de manera apreciable la
cantidad total de gases y de liquidos que se forman al fumar el cigarrillo
(materia total particulada, TPM, mas los liquidos retenidos en el filtro),
mientras que aumenta el residuo soélido junto con las cenizas. Al finalizar el
proceso de fumar el cigarrillo, los aditivos quedan retenidos en las cenizas o
en el tabaco que no ha sido fumado.
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Tal y como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, el uso de
estos aditivos provoca una reduccion importante de las sustancias toxicas
presentes en el humo del tabaco, como por ejemplo CO, COg, nicotina, etc.,
asi como de la cantidad total de productos liquidos y gaseosos. Por ejemplo,
en la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos para la producciéon de CO
y CO,, expresada como mg de compuesto/cigarillo, para un cigarillo de
referencia y para mezclas con algunos de los aditivos, que pueden
considerarse representativos del resto. Como puede verse, cuando se
uilizaron los aditivos propuestos, se obtuvieron reducciones del orden del 24-
88% en la cantidad de CO generada, con respecto al cigarrillo de referencia,
mientras que la reduccion en la formaciéon de CO; puede llegar a alcanzar el
0-84%. Por otro lado, de acuerdo con los datos que se presentan en la tabla
3, y tal y como ya se ha puesto de manifiesto, los materiales estudiados
también reducen la cantidad total de productos liquidos y gaseosos
generados, de forma que, por ejemplo, se observan reducciones del orden
del 37-97% en la TPM, mientras que el residuo sélido generado aumenta. En
la tabla 4 se presentan, a titulo de ejemplo, los resultados obtenidos para la
produccién de algunos compuestos téxicos y cancerigenos que aparecen en
el humo del tabaco. Como puede verse, en la mayoria de los casos, el uso de
los aditivos propuestos proporciona una reduccién de mas del 50% para la
mayoria de los compuestos. Por ejemplo, cuando se utiliza Na-MCM-41 como
aditivo, se observaron las siguientes reducciones con respecto al cigarrillo de
referencia: CO,, 81.4%; CO, 84.4%; TPM, 97.1%; dlicerina, 32.5%;
neofitadieno, 72.1%; nicotina, 79.1%; acetona, 57.5%; acetaldehido, 70.3%;
hidroquinona, 79.7%, propionaldehido, 49.3%; acroleina, 69.1%;
crotonaldehido, 62.2%; isobutiraldehido, 66.7%, furano, 63.8% y benceno,
62.2%.

Todas las mezclas descritas pueden prepararse también mediante el
uso de mezcladores rapidos, lechos fluidizados o arrastrados y cualquier otro
tipo de equipos que favorezcan la mezcla entre la fibra de tabaco y el aditivo.
También pueden utilizarse tamices para separar y recircular el aditivo que no
se hubiese fijado sobre las fibras del tabaco. Por otro lado, para otras
preparaciones diferentes de los cigarillos convencionales, donde la
preparacion de las mezclas tabaco-aditivo deba realizarse de manera manual
por parte del propio fumador, puede utilizarse un dispensador que
proporcione la cantidad adecuada de catalizador para la preparacion de
tabaco rubio, negro, hoja, picadura, tabaco de liar, tabaco de pipa y cualquier
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otro articulo susceptible de ser fumado. Este dispensador puede consistir en
un blister, donde cada cavidad contenga la cantidad seleccionada (entre 5 y
70 mg, de forma que se obtenga entre 0.5 y 7 % con respecto al tabaco, que
habitualmente se consumira en porciones de alrededor de 1 g de tabaco),
capsulas individuales que contengan dichas cantidades, un recipiente que
incluya una cucharilla calibrada o graduada o cualquier otro dispensador
calibrado. Para preparar el producto listo para fumar (MYO, RYO, pipa u otras
formas), el contenido del dispensador calibrado se vierte sobre la fibra de
tabaco y se mezcla cuidadosamente con la mano. Este procedimiento
garantiza excelentes resultados, tan buenos como los que se presentan en
las tablas 2 a 4.

Resultados obtenidos: b) Ejemplos correspondientes a mezclas tabaco-
aditivo con diferente concentracién de aditivo

Se ha estudiado también la influencia de la concentracion del aditivo
en las mezclas aditivo-tabaco. Para ello se prepararon mezclas con un
porcentaje nominal de catalizador comprendido entre el 1 y el 10%, utilizando
el procedimiento descrito con anterioridad. A titulo de ejemplo, en las tablas 5
y 6 se muestran los resultados obtenidos cuando se utiliza Na-Fe-MCM-41
como aditivo. Como puede verse, los mejores resultados se alcanzan cuando
se usa la maxima concentracién de aditivo, aunque en las mezclas con un 3-
7% se obtienen también excelentes resultados, que pueden ajustarse en
funcion de la reduccion de los compuestos toxicos deseada.
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Tabla 2. Contenido en CO, y CO en el humo del tabaco generado bajo
condiciones controladas.

Tabaco 29.08 4.74
Tabaco + H-MCM-22 10% 9.79 1.49
Tabaco + H-MCM-41 10% 4.74 0.57
Tabaco + Na-MCM41 10% 5.41 0.74
Tabaco + Na-Fe-MCM41 10% 7.02 1.10
Tabaco + Na-Fe-MCM-41

+Ce0; 19.55 3.62
Tabaco + H-USY 10% 19.24 1.90
Tabaco + H-ZSM-5 10% 30.00 2.99
Tabaco + H-Beta 10% 10.0 1.0
Tabaco + Na-Beta 10% 20.25 2.52

Tabaco

6.88

Tabaco + H-MCM-22 10% 0.40
Tabaco + H-MCM-41 10% 0.82
Tabaco + Na-MCM41 10% 0.20
Tabaco + Na-Fe-MCM41 10% 1.12
Tabaco + Na-Fe-MCM-41

+Ce0, 3.75
Tabaco + H-USY 10% 3.00
Tabaco + H-ZSM-5 10% 3.95
Tabaco + H-Beta 10% 4.31
Tabaco + Na-Beta 10% 3.30

Tabla 3. TPM obtenido al fumar tabaco bajo condiciones controladas.
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Tabla 5. TPM obtenido al fumar tabaco bajo condiciones controladas.

10%

Tabaco 6.88
Tabaco+Na-Fe-MCM-41 1% 6.39
Tabaco+Na-Fe-MCM-41 4% 4.75
Tabaco+Na-Fe-MCM-41 7% 1.57
Tabaco+Na-Fe-MCM-41 112
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REIVINDICACIONES

1. Uso de un aditivo para su mezcla con el tabaco, caracterizado porque
dicho aditivo se selecciona entre el grupo formado por:

a) zeolitas en sus formas acidas, sodicas o intercambiadas con

hierro;

b) aluminosilicatos mesoporosos en sus formas acidas, sodicas o

intercambiadas con hierro;

c) mezclas de los anteriores materiales con 6xidos de hierro, cerio

O circonio; y
d) mezclas de los anteriores materiales
para reducir la cantidad de sustancias tdxicas y cancerigenas presentes en el
humo del tabaco
2. Uso de acuerdo con la reivindicacion anterior, caracterizado porque el
aditivo se selecciona entre el grupo formado por:
a) las formas acida, sédica e intercambiada con hierro de zeolita
BETA: H-BETA, Na-BETA, Na-Fe-BETA,;

b) las formas acida, sodica e intercambiada con hierro de zeolita
ZSM-5: H-ZSM-5, Na-ZSM-5, Na-Fe-ZSM-5;

c) las formas acida, sodica e intercambiada con hierro de zeolita
USY: H-USY, Na-USY, Na-Fe-USY;

d) las formas Aacida, sodica e intercambiada con hierro de
aluminosilicato mesoporoso MCM-41: Na-MCM-41, Na-Fe-MCM-
41; ‘

e) las formas 4cida, sodica e intercambiada con hierro de

alumninosilicato MCM-22: Na-MCM-22, Na-Fe-MCM-22;

f) mezcla de 6xidos de Fe, Ce o Zr con alguno de los anteriores

materiales;

g) mezclas de los anteriores.

3. Uso de acuerdo con la reivindicacion anterior 2, caracterizado porque el
aditivo se selecciona entre el grupo formado por H-ZSM-5, Na-ZSM-5, Na-Fe-
ZSM-5, Na-Ce-ZSM-5, Na-Zr-ZSM-5, H-USY, Na-USY, Na-Fe-USY, Na-Ce-
USY, Na-Zr-USY, Na-MCM-41, Na-Fe-MCM-41, Na-Ce-MCM-41, Na-Zr-
MCM-41, Na-MCM-22, Na-Fe-MCM-22, Na-Ce-MCM-22, Na-Zr-MCM-22,
mezclas de las anteriores con 6xidos de Fe, Ce o Zr; y mezclas de éstos
materiales.
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4. Uso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1 a 3,
caracterizado porque el aditivo se selecciona entre el grupo formado por las
formas sddica e intercambiada con hierro de las zeolitas o aluminosilicatos,
mezclas de 6xidos de Fe, Ce o Zr con alguno de los anteriores materiales, y
mezclas de los anteriores.
5. Uso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores 1 a 4,
caracterizado porque el aditivo se selecciona entre el grupo formado por Na-
MCM-41, Na-Fe-MCM-41, Na-Ce-MCM-41, Na-Zr-MCM-41, sus mezclas con
oxidos de Fe, Ce o Zr; y mezclas de éstos materiales.
6. Uso del aditivo de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
anteriores 1 a 5, caracterizado porque se reducen los compuestos toxicos y
cancerigenos en la corriente principal y en la corriente secundaria del humo
del tabaco.
7. Composicion que comprende cualquier forma de tabaco rubio, negro, hoja,
picadura, tabaco de liar (RYO), tabaco para rellenar tubos (MYO), tabaco de
pipa o cualquier otro articulo susceptible de ser fumado, con al menos un
aditivo seleccionado de entre el grupo formado por:
e) zeolitas en sus formas acidas, sodicas e intercambiadas con
hierro;
f) aluminosilicatos mesoporosos en sus formas acidas, sodicas e
intercambiadas con hierro;
g) mezclas de los anteriores materiales con 6xidos de hierro, cerio
o circonio;
h) mezclas de los anteriores materiales.
8. La composicion de acuerdo con la reivindicacion 7, caracterizada porque el
aditivo se selecciona entre el grupo formado por:
h) las formas acida, sédica e intercambiada con hierro de zeolita
BETA: H-BETA, Na-BETA, Na-Fe-BETA,;
i) las formas acida, sodica e intercambiada con hierro de zeolita
ZSM-5: H-ZSM-5, Na-ZSM-5, Na-Fe-ZSM-5;
j) las formas acida, sédica e intercambiada con hierro de zeolita
USY: H-USY, Na-USY, Na-Fe-USY;
k) las formas acida, sodica e intercambiada con hierro de
aluminosilicato mesoporoso MCM-41: Na-MCM-41, Na-Fe-MCM-
41;
I) las formas acida, sbédica e intercambiada con hierro de
alumninosilicato MCM-22: Na-MCM-22, Na-Fe-MCM-22;
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m) mezcla de 6xidos de Fe, Ce o Zr con alguno de los anteriores
materiales;

n) mezclas de los anteriores.
9. La composicién de acuerdo con la reivindicacién 8, caracterizada porque el
aditivo se selecciona entre el grupo formado por H-ZSM-5, Na-ZSM-5, Na-Fe-
ZSM-5, Na-Ce-ZSM-5, Na-Zr-ZSM-5, H-USY, Na-USY, Na-Fe-USY, Na-Ce-
uUsY, Na-Zr-USY, Na-MCM-41, Na-Fe-MCM-41, Na-Ce-MCM-41, Na-Zr-
MCM-41, Na-MCM-22, Na-Fe-MCM-22, Na-Ce-MCM-22, Na-Zr-MCM-22,
mezclas de las anteriores con 6xidos de Fe, Ce o Zr; y mezclas de éstos
materiales.
10. La composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
anteriores 7 a 9, caracterizada porque el aditivo se selecciona entre el grupo
formado por las formas sodica e intercambiada con hierro de las zeolitas o
aluminosilicatos, mezclas de 6xidos de Fe, Ce o Zr con alguno de los
anteriores materiales, y mezclas de los anteriores.
11. La composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
anteriores 7 a 10, caracterizada porque el aditivo se selecciona entre el grupo
formado por Na-MCM-41, Na-Fe-MCM-41, Na-Ce-MCM-41, Na-Zr-MCM-41,
sus mezclas con 6xidos de Fe, Ce o Zr; y mezclas de éstos materiales.
12. La composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
anteriores 7 a 11, caracterizada porque el aditivo se encuentra en
concentraciones comprendidas entre el 0.5 y el 15% en peso con respecto al
tabaco. |
13. La composicion de acuerdo con la reivindicacién anterior 12,
caracterizada porque el aditivo se encuentra en concentraciones
comprendidas entre el 2 y el 7% en peso con respecto al tabaco.
14. La composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
anteriores 6 a 13, caracterizado porque el aditivo tiene un tamafio de
particula comprendido entre 0.1-2 ym.
15. Procedimiento de preparacion de la composicién de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones anteriores 6 a 14, caracterizado porque
comprende poner en contacto el tabaco con la cantidad adecuada de aditivo,
y mezclar ambos componentes. '
16. El procedimiento de acuerdo con la reivindicacion anterior 15,
caracterizado porque ademas se afiade agua, etanol, glicerina o mezcla de
los mismos.
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17. El procedimiento de acuerdo con cualquiera de las reivindiciones
anteriores 15 a 16, caracterizado porque se emplean mezcladores rapidos,
lechos fluidizados, lechos arrastrados o cualquier otro tipo de equipos que
favorezcan la mezcla entre la fibra de tabaco y el aditivo; y tamices para
5 separar y recircular el aditivo que no se hubiese fijado sobre las fibras del
tabaco.
18. Kit para la preparaciéon de la composicion de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones anteriores 6 a 14, caracterizado porque comprende
compartimentos separados para tabaco y aditivo, en las proporciones
10 adecuadas, e instrucciones para su preparacion.
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Anexo
* Categorias especiales de documentos citados: “T” documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de

“A”  documento que define el estado general de la técnica no considerado presentacion internacional o de prioridad que no pertenece al
como particularmente relevante. estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir la

“E”  solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de .comprénsién del principio o teorfa que constituye la base de la
presentacion internacional o en fecha posterior. nvencion.

“L*  documento que puede plantear dudas sobre una reivindicacién de X~ documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
prioridad o que se cita para determinar la fecha de publicacién de otra puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva
cita o por una razén especial (como la indicada). por referencia al documento aisladamente considerado.

“0”  documento que se refiere a una divulgacién oral, a una utilizacién, a Y documento particularmente relevante; la invencién reivindicada no
una exposicién o a cualquier otro medio. puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el

“P”  documento publicado antes de la fecha de presentacién internacional documento se asocia a otro u otros documentos de la misma
pero con posterioridad a Iz fecha de prioridad reivindicada. naturale.za, cuya combinacién resulta evidente para un experto en

la materia.
“&”  documento que forma parte de la misma familia de patentes.

Fecha en que se ha concluido efectivamente la bisqueda internacional. Fecha de expedicién del informe de biisqueda internacional

23 Enero 2008 (23.01.2008) 25 de febrero de 2008  (25/02/2008)

Nombre y direccién postal de la Administracién encargada de la Funcionario autorizado

biisqueda internacional O.EP.M. N. Vera Gutiérrez,

Paseo de la Castellana, 75 28071 Madrid, Espaiia.

N° de fax 34 91 3495304 Ne° de teléfono +34 91 349 55 44

Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoja) (Abril 2007)




INFORME DE BUSQUEDA INTERNACIONAL

Informacidn relativa a miembros de familias de patentes

Solicitud internacional n°®

PCT/ES 2007/000628
Documento de patente citado Fecha de Miembro(s) de la Fecha de

en el informe de bisqueda Publicacién familia de patentes Publicacién
EP 0740907 AB 06.11.1996 CA 2175520 A 04.11.1996
JP 9098760 A 15.04.1997

US 5727573 A 17.03.1998

AT 209006 T 15.12.2001
DE 69524059 D 03.01.2002

DK 740907 T 21.05.2002

PT 740907 T 31.05.2002

ES 2168347 T 16.06.2002

DE 69524059 T 18.07.2002

US 2005133054 A 23.06.2005 NINGUNO e
US 3572348 A 23.03.1971 NINGUNO e

Formulario PCT/ISA/210 (anexo_familia de patentes) (Abril 2007)




	Page 1 - front-page
	Page 2 - description
	Page 3 - description
	Page 4 - description
	Page 5 - description
	Page 6 - description
	Page 7 - description
	Page 8 - description
	Page 9 - description
	Page 10 - description
	Page 11 - description
	Page 12 - description
	Page 13 - description
	Page 14 - description
	Page 15 - description
	Page 16 - description
	Page 17 - description
	Page 18 - description
	Page 19 - description
	Page 20 - description
	Page 21 - description
	Page 22 - description
	Page 23 - description
	Page 24 - description
	Page 25 - description
	Page 26 - description
	Page 27 - description
	Page 28 - description
	Page 29 - claims
	Page 30 - claims
	Page 31 - claims
	Page 32 - claims
	Page 33 - wo-search-report
	Page 34 - wo-search-report
	Page 35 - wo-search-report
	Page 36 - wo-search-report

