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A presente invengédo revela um dispositivo de extragdo (1) adaptado para recolher uma porgdo (10) de doses individual de uma
substancia edivel, incluindo na forma de capsula ou de pastilha, e que se caracteriza por proporcionar uma construgdo simplificada
¢ um movimento fiavel de tipo gaveta entre uma posi¢do de abertura e uma posi¢do de fecho. A presente invengdo revela ainda
uma maquina (11) de preparagéo de bebidas por meio de extragdo, em particular de bebidas aromaticas tal como café expresso e
similares, que se caracteriza por compreender pelo menos um dispositivo de extragéo (1) de acordo com a presente invengdo, bem
como um processo de preparagdo de bebidas com base num dispositivo de extragdo (1) de acordo com a presente invengao.
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DISPOSITIVO DE EXTRAGAO ADAPTADO PARA PORCOES DE DOSES
INDIVIDUAIS, MAQUINA DE PREPARACAC DE REBIDAS
APRESENTANDO O REFERIDO DISPOSITIVO DE EXTRAGAO E
PROCESSO DE PREPARACAO DE BERIDAS

DESCRICAC

Campo da Invenc¢ao

A presente invencdo refere-se ag campo das maguinas
para preparacan de bebidas por meic de extragido, em
particular magquinas coppreaendendo dispositives de
extracido adaptados para o preocessamento de porcdes de
doges individuais e proporcionando um movimento de tipo
gaveta.

A presente invengdo refere-se ainda a uma maguina de
preparacde de bebldas compreendende pelo menos um
dispositive de extragdc que proporcicona um movimento de
tipo gaveta, bem <como a um processo de preparacdo de

bebridas com bhase num tal digpositivo de extracgao.

Antecedentes da Invencio

¢ estado da téconica inclui muitas  solugdes  de
dispositivos de extracdc adaptados para extracaoe de uma
porcac ou embalagen de dose individual e configurados de
modo a serem integrados em maguinas de preparacio de
bebidas.

Tipicamente, os referidos dispositivos de extracio

apresentam meiocs de recolha da porcic ou embalagem de
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dese individual, e meios de deslocamento dos referidos
meios de reccoclha entre uma posicdo de abertura e una
posicdo de fecho. Na generalidade dos dispositivos de
extragds, sdo ainda proporcionados meios de fornecimento
de fluido de extracdc e meios de reccolha da bebida
resultante, em particular em condicdes de estangquidade.
As saclugdes conhecidas variam na configuracido dos
elementos construtiveos e melos de transmissde de
movimento. De uma forma geral, existem solucdes em que a
referida embalagem de dose individual & fornecida a uma
primeira posicdo e @& depeols movimentada, incluindo um
movimento de translacdo e/ou rotagdo, para uma segunda
posicdo de fecho.

O decumento US 4,709,625 revela um dispesitiveo de
extragdc gue apresenta meios de recolha de porgles de
doses individuais e adaptadce de mode gue proporciona um

movimento basico de Lipo gaveta.

L
n
ot
it
ot
<%
O

O documento EP 1327407 Bl revela um dispc
automatico para extracdo de uma substincia e que
proporciona um movimento de deslizamentc entre  uma
posicédo de carregamento de substéncia, uma posicd&e de
lavagem e uma posicdo de infusio.

O3z documentos EFP 1820428 Bl, US 2006/ (037483 Al e
Ep 1559352 Bl também revelam grupcs de extracio

cicnados.

In
D
f;—)
Q)

Descricidc Geral da Invencgic

O objetive da presente invencidc é ¢ de proporcionar
um dispositive de extracdo adaptade para recolher uma
embalagem de dose individual de uma substéncia edivel,
incluindo na forma de cépsula substancialmente rvigida e
de pastilha substancialmente flexivel, adaptade de mode a

realizar uma extracadn da referida substancia edivel e
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assim fornecer e produto edivel resultante, e
apraesentando construcidc mais simples e meios de operacio
nais fiadvels.

G referide obijetive é resolvido de acordo com a
reivindicacao 1.

Em particular, o referido objetive & rescolvido de
aceordo com a presente invencido através de um dispositive
de extracdo adaptade para recolher porcles de doses
individuails contendo pelc mencs uma substidncia edivel e
compreendendo uma primeira parte proporcionada em forma
geral de tipo caixa ou similar, adaptada de modo que pode
ser movida segundo um movimento de translacio entre uma
posicldo de abertura e uma posic¢do de fecheo, e vice-versa,
e apresentando meios de recolha dispostos numa zona de
extremidade distal e configurando wum espaco para recolha
de uma referida porgdo de dose individual através de um
lado de admisséc da referida primeira parte, uwma segunda
parte proporcionada em forma geral de tipo tampa do
referido lado de admissdoc da referida primeira parte, e
adaptada de modo que pode ser movida segundo um movimento
de rotacgao entre uma posica&o de desblogqueico
correspondente a referida posicdco de abertura e uma
posigdc de blogueio correspondente & referida posicio de
fecho, e vice-versa, e apresentando uma zona de fecho
adaptada para fecho dos referidos meios de recolha, uma
terceira parte proporcionada fixa em forma geral de tipo
moldura ou similar, de modo gque pode recolher pelo menos
parte das referidas primeira parte e segunda parte, sendo
que, de acordo com um primeiro aspeto inventivo, a
referida primeira parte apresenta primeiros meics de
transliacéo que proporcionam CUrsos de engrenagem
adaptados para engrenagem mdvel de correspondentes meios
de engrenagem de translacdo proporcionados na referida

segunda parte, sendo que o3 referidos Cursoes de
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angrenagem sdo dispostos em faces laterais opostas da
referida primeira parte e se desenvolven de forma obligqua
relativamente a direcdo do raeferido movimento de
translacdoe, afastando-se do referido lado de admissdo da

referida primeira parte segundo a direcdo da regido

distal desta, de nmodo a proporcionar um movimento de
rotagdns da referida segunda parte relativamente &
referida primeira parte, sendo gue © referido movimento

de rotacido da referida segunda parte se desenvolve
gradualmente entre a referida posicio de deshilogueic & a
referida posigio de bloguelc 3 medida que se desenvolve o
referide movimento de translacdo entre a referida posicao
de abertura e a referida posig¢do de fecho, e vice-versa.
O grupo de extragdc de acocordo com a invencio
apresenta meios de recolha e retencdo simples e fiaveis.
De acorde com uma forma de realizacdc preferida, os
referidos meics de recolha sdo proporcionados em forma de
tipo cesto, ou parte de cesto, adaptada de modo a reter
pelo menos parte da envolvente de uma porcao de dose
individual. De acordce com uma outra forma de realizacao
preferida, a referida segunda parte apresenta uma zona de
fecho configurada Com uma forma & dimensao
substancialmente correspondente & forma e dimensde do
espacgo definido pelos referidos meios de recolha, de modo
a fechar este espago de forms estangque a liguido guando
numa posicdo de fechado. De acorde com uma forma de
realizaciaoe preferida, a referida zona de fecho da
referida segunda parte apresenta meios de Dblogueio da
referida posigdo de bloguelo, incluindo do tipo gancho e
similares. Além disso, o0s referidos meios de retencdo
apresentam elementos de retencdo adaptados de modo gue
podem reter a referida porcgdo de dose individual em dois

locais opostos dos referidos meios de receolha.
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O grupoe de exiragdo apresenta uma forma compacta. De
acorde ¢com  uma forma de realizacdo preferida, as
referidas primeira parte e segunda parte apresentam uma
extensao similar pelo menos segundc a direcao
longitudinal, de um mnodo preferido também segundo a
direcgdo transversal pelo mencs na respetiva zona distal.
De acordo com uma forma de realizacdc preferida, a
referida terceira parte & adaptada de modo gue contem
pele mencg parcislmente as referidas primeira parte &
segunda parte. De acordo com uma outra forma de
realizacic preferida, a referida segunda parte prolonga-
se ac longe de pele menos parte, de un node preferido a
totalidade da superficie da referida primeira parte gue
inclul o lado de admisgs@c adaptado para fornecimento de
uma porgdo de dose individual acs vreferides meicos de
recolha.,

O grupe de extracdo apresenta melos auxiliares de
movimento simples. De acorde com uma forma de realizacdo
preferida, a referida terceira parte apresenta dois meios
elédsticos de tipeo mola helicoidal ou similar, dispostos
na proximidade dos referidos segundos meiocs de translacdo
e desenvolvendo-se gquandoe nado tensionados ao longoe de
pelce menos parte, de um mode preferidc a maior parte, da
extensdo longitudinal da referida terceira parte. De
acordo com uma forma de realizagdo preferida, a referida
primeira parte apresenta nmelos de engrenagem de molas
adaptados de modo a recolher pelo mencs parte da extensio

dos referidos meios elasticos.

Um outro objetive da presente invencdo & ¢ de
proporcionar uma maguina de preparacdc de bebidas de
menor complexidade construtiva e dimensd3c mais compacta,
incluindo pelo menos um dispositive de extracdo adaptado

para extragdo de uma porcido de dose individual.
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O referido objetive ¢é resolvide de acordo com a
reivindicacido 10,

De acorde com uma forma de realizacgdo preferida, o
dispositivo de extracido € disposto na referida maéguina de
modo que uma primelra parte se pode deslogar segunde uma
direcdco substancilalmente horizontal relativamente &o
chassis de maguina ou segundo uma diregdo vertical
relativamente ao chassis de midgquina, de um meodo preferido
de modo que os melos de injecgdoc de esceamento fluido se
encontram dispostos do lado virade para dentro da magquina
ou do lado wvirado para cima.

e acordce com uma utra forma de realizacio
preferida, o© referido dispositivo de extragdc & adaptado
de mode gue as porgdes de dess  individual 530
introduzidas no referido dispesitive de extracdce segundo
uma direcdo de entrada através de um lado de admissdo, e
saem do referidce dispositive de extragdc segundo uma
direcdo de sailda perpendicular & referida direcao de

entrada.

Um cutro objetivo da presente invencdc € o de
proporcionar um processo de preparacdo de bebidas com
base numa maquina de preparacgdo de bebidas incluindo pelo
menos um dispositive de extracido adaptade para porcdes de
dose individual, e gue proporciona um movimento de tipo
gaveta.

O referido objetivo é resolvide de acordo com a

reivindicacace 13.

Descrigdo das Figuras
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A  dinvencdo sera em seguida explicada em malor
detalhe com base em formas de realizagdo preferidas e nas
Figuras gue se anexam.

s Figuras mostram:

Figura 1: vistas em perspectiva de um lado frontal (&
esquerda} e de um lado posterior {(a direita)
de uma primeira forma de realizacdo de um
dispositivo de extracidoco (1) de acordo com a
presente invencido numa posicé&o de abertura

(A);

Figura 2: vistas similares as da Figura 1, de um
dispositivo de extragdc {1} de acorde com a

presente invencidc numa posicic de fecho (B}:

Figura 3: vista et alcado £rontal {& eaguerda)
apregsentande um plang de corte longit
X~¥X, & vista em corte (& direita) segunds ©
plane ¥X-X, da forma de realizacdc de acordo
com a Figura 1, numa posicdc de abertura {A);

X

Figura 4; vista em alcado frontal {& gsguerda)
apresentandce um planc de corte longitudinal
X~¥, e vista em corte (& direita} segqundo o©
plano ¥=X, da forma de realizacao de acorde
com a Fligura 1, numa posigido de fecho {B):

Figura 5: vistas em algado lateral do dispositive de
extracdc (1) incluindo wmma porcdce {(10) de

dose individual, numa posicdo de abertura (A}

{a esguerda) e numa poesicéo de fecho (B

Figura o: vistas em corte de acorde com referido plano
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de corte longitudinal X=X, do dispoesitivo de
extracdo {1} incluinde uwma porcdo {(10) de
dose individual, numa posicdo de abertura (A)

{Aa esquerda) e numa posicao de fecho (B):

Figura 7: vistas em corte de acordo com referido plano
de corte longitudinal X=X, do disposgitive de
extragdo (1) incluindo wma porgido (10} de
dose individual, em dois instantes sucessivos
de descarga de uma porgio{ll) de dose

individual:

Figura 8: vistas em perspectiva de um lade frontal (&
esquerda) e de um lado posterior (& direita)
apenas da primeira parte (2} do dispositive
de extracgdo (1} de acordo com a Figura 1;

igura 9: vista em algado frontal {& esquerda)

apresentande um plano de corte longitudinal

X-X, e vista em corte {a& direita) segundo o©

planoe X-X, apenas da primeira parte {2} do

dizpositive de extracide (1) de acorde com a

Figura 1;

FPigura 10: wvistas em perspectiva de um lado frontal {a
esguerda) e de um lado posterior {(a direita)
apenas da segunda parte (3} do dispositive de

extragido (1) de acordo com a Figura 1;

Figura 11: vista em algado frontal {a esgquerda)
apresentando um plano de corte longitudinal
X-X, & vista em corte (& direita) segundo ¢
plano X-X, apenas da segunda parte (3} do

digpositive de extracide (1) de acordo com a
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Figura 1;

Figura 12: vistas em perspectiva de um lade frontal (&
asgquerdal e de um lado posterior {a& direita)
apenas da terceira parte {4) do dispesitivo
de extracdo (1) de acordo com a Figura 1;

Figura 13: vwvista em alcado frontal {& esguerdal

apresentande um plano de c¢orte longitudinal
X~¥, e vista em corte (& direita) segunde o
planoe X-¥X, apenas da tercelra parte {4) do
dispositivo de extracie {1) de acordo com a

Figura 1:

Figura 14: vistas em perspectiva de um lado frontal (&
esquerda) e de um lado posterior (& direita)
de uma segunda forma de realizacdo de um
dispositivo de extracao {1) de acordo com a
presente 1invencao numa posicdo de abertura

(A}

fosd
5
IS

Figurs vista em algado frontal ! esquerda)
apresentande uvm plance de corte longitudinal
X-X, e vista em corte {a& direita} segundo o
plano ¥-X, da forma de realizacido de acordo

coem & Figura 14 numa posicdo de abertura (A):

Figura 1%6: vistas em algado frontal e pormenor {&
esquerdal de um elementce de retencic num
dispositivo de extracdoe (1) de acorde com a

presente invencao;

Figura 17: representagdco esquemadtica de uma primeira

forma de realizagdo de uma maguina (11) de
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preparacdo de bebidas de acordo com  a
presente invencéo, compreendendo un

dispositivo de extracdo {(1);

Figura 18: representacdo esguenmdtica de uma seqgunda
forma de realizacio de uma méguina {11} de
praparacdc de bhebidas de acords com  a
presente invencio, compresndendd U

dispositive de sxtracido {(1).

Descrig8oc de formas de realizagdc preferidas da

invengio

As Figuras 1 e 2 representam uma primeira forma de
realizacdo de um dispositivo de extracdo (1} de acordo
com a presente invencdo numa posicdc de abertura (A) -
Figura 1 -~ em que pode receber uma porcé&e (18) de dose
individual, e numa posigdc de fecho (B} - Figura 2 -, em
gque poede indetar um fluido no espacgo confinado de recolha
da referida porcdc (10} de dose individual de mode a
atravessar esta e deste nrodo receolher uma respetiva
bebida, respetivanmente.

O dispositive de extracdo (1) compreende basicamente
trés partes (2, 3, 4) proporciocnadas de modo a engrenar
entre si de tal forma que podem realizar um movimento
basico de tipo gaveta, incluindo wum movimento de
translacdo de uma primeira parte (2) segunde uma direcdo
longitudinal do referido dispositive de extracdo (1},
para a frente e para tras, e um movimento de rotacidn em
torno de um direcdce transversal de uma segunda parte {(3)
em aproximagds e afastamento relativamente & referida

primeira parte (2}, de modo a fechar uma face, de pela

&

menos parte da referida primeira parte (2), ou seja, o

lade de admissdc {20) de porgedes (10} de dose individual

10
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respetiva embalagem ou pastilha da porcio (10) de dose
individual.

O dispositivo de extracdo (1) inclui ainda uma
segunda parte (3} proporcionada em forma geral de tipo
tampa do referido lado de admissd3c ({20} da referida
primeira parte {2), e movivel por meio de um movimento de
rotacdo entre uma posicdo de blogueio (D) correspondente
a referida posicdc de fechoe (B} e uma posicdoe de
desbloqueile (€} correspondente & referida posicaéo de
abertura {A), e vice-versa, e apresentandoe uma zona de
fecho (31} adaptada para fecho do referido espacgo de
recelha {21).

No caso da primeira forma de realizacde, a referida
zona de fecho {31} apresenta meicss de inijecdo de fluido,
incluindo sob uma pressdo superior & pressidoc atmosférica.

O dispositive de extragdc {1} apresenta ainda uma
terceira parte (4} proporgionada fixa, por exemplo em
engrenagem fixa com uma méguina {il) de preparacgido de
bekidas -~ ndo representada ~ & em forma geral de tipo
moldur ou similar, de medo gue pode recolher, as
referidas primeira parte (2} e segunda parte ({(3).

De accrdo com uma forma de realizaclo preferida, as
referidas primeira {2), segunda ({3} e tergeiras (4}
partes de dispositive de extracgio (1) s&¢ proporcionadas
de modo que guando numa posigdo de feche (BY forman
conjuntamente uma unidade construtiva com uma superficie

exterior substancialmente continua.

De acorde com um primeiro aspete inventivo, a
referida primeira parte (2} apresenta primeircos meios de
translacao {23} que proporcionam cursos de engrenagem
para correspondentes primeiros meios de translagdo (33}
da referida segunda parte (3}, sendo gque os referidos

cursos de engrenagem s3o dispostos em faces laterais

12
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desenvelvendo-se ac  longo de respetivos cursos  de
engrenagem proporcionados comoe abertura ou reentrancla,

inciuindo de tipo nervura ou similar.

Comc se poede ainda observar na Figura 4, mediante
atuagdo da referida primeira parte (2} segundc um
movimento de transiacdo, neste case num direcdo wvertical
de cima para baixo, a referida primeira parte {2} atua um
movimento de rotacido da referida segunda parte (2} em
aproximagdc do lado de admissdo {20} da primelra parte
(2} de modo gue fixa numa posi¢do de blogueic () em que
0s melos de feche (31) fecham em blogueic © espago
definido pelos meios de recolha ({21}, sendo gue esta
posigdo de blogueio (D} corresponde & posicido de fecho
{B) do dispositivo de extracado (1). Nesta posicice pode
ser injetade o escoamento fluido através dos nelos de
injecé&o (6}, de modo gue estes atravessam a porgac (16}
de dose individual (n8c representadal, e recolhida a
bebida resultante atravéds dos meios de deascarga (7).

O referide movimento de rotacdo da referida segunda
parte (3} resulta assim do movimento de engrenagem em
respetivos primeiros melics de translacio {33}
proporcicnados na forma de cursos de engrenagem  na
referida primeira parte {Z), e do movimento de engrenagem
em respetivos melios de rotacae (42} proporcionados na

referida tercelra parte {4).

Az Figuras 5 & 6 ilustram o referido movimento de
translacédo da referida primeira parte (2} entre uma
posicdc de abertura (A} e uma posicao de fecho (B), e o
referido movimento de rotacdo da referida segunda parte
(3} entre uma posicdc de desbloqueio {C) e uma pasicio de
bloqueio (D). Nesta posigdo pode dar-se inicio & injecio

de escoamento fluldeo de modo a atravessar uma porcdo (10)

14
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de dose individual recolhida no espago definide pelos

meios de recolha {21} do dispositivo de sextracdoc (1).

A Figura 7 ilustra o© passo de elecdo da referida
porcdo (10} de dose individual para fora do dispositive

de extracado (1.

Com vista a uma melhor visualizacidoc dos principailis

elementos e aspetos construtiveos, as Figuras 8 a 13

representam iscladamente as primeira parte {2} -~ Figura 8
e 8 -, segunda parte ({3} - Figuras 10 e 11 - e terceira
parte {4) - Figuras 12 e 13 ~ da referida primeira forma

de realizagdc de um dispesitiveo de extracée (1) de acordg
com a presente invengdo.

Porque a generalidade dos principais elementos e
aspetos construtivos assoeciades foram 1& descritos em
relacido as Figuras anteriores, abdica-se aquil de uma nova

descrigcio dos mesmos.

Az Figuras 14 e 15 representam uma segunda forma de
realizacdo do dispositivo de extracao (1) de acorde com a
presente invengio.

Em particular, esta segunda forma de realizagdo
distingue~-se por apresentar meios de recolha {21} numa
forma de tipo cesto substancialmente frusto-cdnico,
acdaptada a forma e dimensao de respetivas porcdes (10) de
dose individual, mas mantendo o mesmoe lado de admissio
{20} com relacdo as demais segunda parte {3) e terceira
parte ({(4). Outras formas de realizacio podem apresentar
meios de recolha (21} com outras configuracées, de um
mode  preferido adaptadas a dimensin e forma de
correspondentes porgfes (107 de dose individual.

Além disso, esta forma de realizacdo apresenta os

meions de injecdc (8) de escoamento fluido no lado da

15
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REIVINDICACOES

1. Dispositive de extragdo (1} adaptado para recclher
porgtes (10) de doses individuais de pelo menos uma
substéncia edivel e compreendendo:

- uma primeira parte (2} propoercicnada em forma geral
de tipo caixa ou simiiar, adaptada de modoe gue pode
ser movida segunde um movimento de translagdo entre
uma posicdo de abertura (A} e uma posicido de fecho
(B}, e vice-versa, e apresentando meios de recolha
{21} dispoestos numa zona de extremidade distal e
configurando um espacce para recolha de uma referida
porcdo (10} de deose individual através de um lado de
admisséoe (20) da referida primeira parte (2},

- uma segunda parte (3} proporcioconada em forma geral
de tipo tampa do referido lado de admissdo (20} da
referida primeira parte (2}, e adaptada de nodo que
pode ser movida segunde um movimento de rotacéo
entre uma posiclc de desblogueio (C) correspondente
a referida posicdo de abertura {A) e uma posicio de
blogueio (D) correspondente a referida posigdo de
fecho (B), e vice-versa, e apresentando uma zona de
fecho (31) adaptada para fecho dos referidos meios
de recolha (21),

- uma terceira parte {4) proporcionada fixa em forma
geral de tipo moldura ou similar, de modo gue pode
recolher pelo menos parte das referidas primeira
parte (2} e segunda parte (3},

caracterizado

ror a referida primeira parte (2) apresentar primeiros

meios de translacdo (23) que proporcionam curscs de

18
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O

engrenagem adaptados para engrenagen movel de
correspondentes meios de engrenagen de translacéc {33}
proporcionados na referida segunda parte (3}, sendo que
os referidos cursos de engrenagem sdc dispostos em
faces laterals opostas da referida primeira parte (2} e
se desenvolven de forma obligua relativamente & direcgdc
do referido movimento de translac8ce, afastando-se do
referido lade de adwmisséc {20} da referida primeira
parte (2} segunde a diregdo da regido distal desta,

de modo a proporcionar um mevimento de rotagdc da
referida segunda parte ({(3) relativamente & referida
primeira parte (2}, sendo gue o referido movimento de
rotacdo da referida segunda parte (3} se desenvolve
gradualmente entre a referida posicic de desblogueio
{C} & a referida posicdco de blogueio (D) & medida gque
se desenveolve o referido movimento de translacio sntre
a referida posicdo de abertura (A} & 8 referida posicaop

de fecho (B}, & vice~versa.

Dispositivo de extracao {1) de acordo com a
reivindicacao i, caracterizadoe por oS referidos
primeiros meios de translacéce (23) da referida primeira
parte (Z) preporcionarem curses de engrenagem com uma
inclinacéc de pelo menos 2%, de um modo preferide de
pelo menos 5%, relativamente & direcdic longitudinal e
serem proporcionados entre a proximidade dos referidos
meios de recclha (21} e uma zona proximal da referida

primeira parte (Z2}.

Dispositivo e extragéo {1) de acorda com a
reivindicacdo 1 ou 2, caracterizado por os referidos
primeiros meios de translacdo (23) da referida primeira
parte (2} proporcioharem cursos de engrenagem Com uma

extensao longitudinal maior que a dimensio longitudinal

19
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ur

dos referidos meios de recolha (21}, de modo que guando
os referidos meics de engrenagem de translacgidc (33} da
segunda parte {3) se encontram numa posigdo proximal
dos referidos primeiros meics de translacgdo (23) da
primeira parte {2}, o espacge definido peleos referidos
meios de recolha {21} se encontra completamente para

além da extremidade distal da referida segunda parte

{3).

Dispositivo de extracdo {1) de acordo com as
reivindicagdes 1 a 3, caracterizade por os referidos
meios de engrenagem de transiagdc (33} da referida
segunda parte (3} serem proporcionados como projegdes,
incluinde de tipo gilindrico ou similares, adaptadas
para engrenagem mdvel em translacic, incluindo por meio
de unifc positiva, com os referidos correspondentes
primeiros meios de translacdo {23} proporcionados em
lados opcstos de duas faces interiores da referida
primeira parte {2}, desenvolvenda-se ao longoe de
respetivos cursos de engrenagem proporcionados como
abertura ou reentriancia, incluinde de tipo nervara ou

similar.

Dispositivo de extracéao (1) de acordo Com as

reivindicacdes 1 a 4, caracterizado por os referidos
meios de engrenagem de translacgdc (33} da referida

sequnda parte {(3) serem geralmente proporcionados entre
uma regido distal compreendendo os referidos meios de
fecho {31} e uma regido proximal compreendendo meios de
rotacdo (32}, de um modo preferido em respetivas
aplicacdes gue se projetam para o interior da referida

primeira parte (2).

20
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11, Maquina (11} de aceordo com a reivindicagdo 10,

1

"—‘l
[ &)

2

dispositivoe de extragdo (1} atuar um movimento de
rotagdo de uma segunda parte {(3) do dispositive de
extracdo (1} em torno de um eixo transversal, de modo a
bloguear a referida primeira parte (2) numa posigio de
Mlogueio {(C) em que meios de fecho (31) da referidas
segunda parte (3} fecham de forma substancialmente
estangue © espago definido por meics de recolha (21} da
referida primeira parte (2} adaptados para recolha da

referida porgdc (1€} de dose indiwvidual.

caracterizada por conpreender meiocs de injecdc (&) de
um  escoamento flulde nos referidos meios de recolha
{21} através da zona distal da referide primeira parte
{2} & meios de descarga ({7} de bsbida para fora dos
referidos melos de recciha {21 através da zona distal

da referida segunda parte {3}.

. Maguina {11} de acordo com as reivindicagdes 10 ou
11, caracterizada por compreender meios de descarga {(7)
de hebida nos referidos melos de recolha (21} para fora
da zona distal da referida primeira parte (2) e melos
de injecdo (6) de um escoamento fluido através dos
referidos meilos de fecho (31} na zona distal da

referida segunda parte (3.

. Processo de preparacido de umn produto edivel, como

por exemplo uma bebida aromdtica, com base numa pOrgan

{10} de dose individual, em particular num dispositivo

de extragdo (1} de acordo TOom qualquer das

reivindicagfes 1 a 9, incluindo os passos:

- proporcionar uma magquina (11} de preparacdo de
bebidas incluindo pelo mnmenos um  dispesitivo de

extragdo {1) numa poesicido de abertura (A):

23
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~ inserir uma porcido de dose individual através de um
lado de admissdo (20) nos meios de recolha (21) de
uma primeira parte (2} do referido dispositive de
extracao (1);

- exercer uma forga scbre a referida primeira parte
{2} de modo gque esta ze desloca num movimento de
translacdo segundo uma direcdo longlitudinal até a
referida primeira parte (2} ficar fechada por uma
segunda parte (3) numa posicdo de fecho (B);

~ em resultado do seu deslocamento, a referida
primeira parte (Z) atuar a referida segunda parte
(3) num movimento de rotacdo em btorne de um eixo
transversal de modo gque esta se aproxima do lado de
admissao, até fechar o eszspace definide pelos
referidos meios de recolha (21) numa posicgidc de
blogqueio (C}:

~ 1lnjetar um escoamento fluido através da referida
primeira parte (2);

- recolher a bebida resultante através da referida

segunda parte {3).

14. Proacesso de acordo com & reivindicacéo 13,

caracterizado por inclulr ainda 0s passos:

- deslocar a referida terceira parte (3) relativamente
& referida primeira parte (2} de modo que meios de
blogueio (8} da referida segunda parte (3) engrenam
de modo a blogquear meios de feche (31) da referida
primeira parte (2};

~ injetar um escoamento fluido através da referida
segunda parte (3),

- recolher a bebida resultante através da referida

primeira parte {2).
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15,

Processo de acordo com as reivindicacdes 13 ou 14,

caracterizado por incluir ainda os passos:

deslocar a referida terceira parte (3} relativamente
a referida primeira parte (2} de mode gue o0s
referidos meios de blogueio ({8) desengrenam dos
referidos meios de feche (31} e de modo gue uma
porgédo (10) de dose individual passa pelos referides
elementos de retencdo (9} da referida primeira parte
{2} saindo desse modoe do espago definido pelos
referides meios de recolha (21} e para fora do

referido dispositive de extracido (1).

Lisboa, 5 de Qutubro de 2015
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