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(57) Формула изобретения
1. Устройство отображения, содержащее:
модуль получения условий установки для получения различных условий для

регулирования коэффициента усиления видеосигнала,
модуль вычисления таблицы, выполненный с возможностью вычисления таблицы,

представляющей соотношение между средней яркостью и коэффициентом усиления
видеосигнала, на основе различных условий, получаемых модулем получения условий
установки, причем указанная таблица позволяет независимо устанавливать пиковую
яркость и потребляемую мощность видеосигнала,

модуль вычисления средней яркости, выполненный с возможностью вычисления
средней яркости входного видеосигнала для каждого кадра,

модуль вычисления коэффициента усиления, выполненный с возможностью
вычисления коэффициента усиления видеосигнала по указанной таблице на основе
средней яркости, вычисляемой модулем вычисления средней яркости,

модуль регулирования видеосигнала, выполненный с возможностью регулирования
видеосигнала с использованием коэффициента усиления, вычисляемого модулем
вычисления коэффициента усиления, и

панель отображения, включающая в себя множество пикселов, выполненных с
возможностью излучать свет в ответ на видеосигнал и отображать видеоизображение
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на основе видеосигнала, регулируемого модулем регулирования видеосигнала.
2. Устройство отображения по п.1, в котором модуль получения условий установки

выполнен с возможностью получения различных условий, включающих в себя
информацию об окружающей среде, характеризующую среду, окружающую
устройство отображения, установочную информацию пользователя, устанавливаемую
пользователем, информацию о максимальной потребляемой мощности, допускаемой
панелью отображения, или информацию о метаданных, указывающую категорию
видеоизображения.

3. Устройство отображения по п.1, дополнительно содержащее память,
прикрепленную к переднему каскаду модуля регулирования видеосигнала, причем
память выполнена с возможностью временно сохранять видеосигнал кадра, на
который умножается коэффициент усиления.

4. Устройство отображения по п.1, дополнительно содержащее:
модуль вычисления цветности для вычисления цветности видеосигнала на основе

различных условий, получаемых модулем получения условий установки, модуль
регулирования цветности для регулирования цветности видеосигнала с
использованием цветности, вычисляемой модулем вычисления цветности.

5. Устройство регулирования яркости, содержащее:
модуль получения условий установки для получения различных условий для

регулирования коэффициента усиления видеосигнала,
модуль вычисления таблицы, выполненный с возможностью вычисления таблицы,

представляющей соотношение между средней яркостью и коэффициентом усиления
видеосигнала, на основе различных условий, получаемых модулем получения условий
установки, причем указанная таблица позволяет независимо устанавливать пиковую
яркость и потребляемую мощность видеосигнала,

модуль вычисления средней яркости, выполненный с возможностью вычисления
средней яркости входного видеосигнала для каждого кадра,

модуль вычисления коэффициента усиления, выполненный с возможностью
вычисления коэффициента усиления видеосигнала по указанной таблице на основе
средней яркости, вычисляемой модулем вычисления средней яркости, и

модуль регулирования видеосигнала, выполненный с возможностью регулирования
видеосигнала с использованием коэффициента усиления, вычисляемого модулем
вычисления коэффициента усиления.

6. Устройство регулирования яркости по п.5, в котором модуль получения условий
установки выполнен с возможностью получения различных условий, включающих в
себя информацию об окружающей среде, характеризующую среду, окружающую
устройство отображения, установочную информацию пользователя, устанавливаемую
пользователем, информацию о максимальной потребляемой мощности, допускаемой
панелью отображения, или информацию о метаданных, указывающую категорию
видеоизображения.

7. Устройство регулирования яркости по п.5, дополнительно содержащее память,
прикрепленную к переднему каскаду модуля регулирования видеосигнала, причем
память выполнена с возможностью временно сохранять видеосигнал кадра, на
который умножается коэффициент усиления.

8. Устройство регулирования яркости по п.5, дополнительно содержащее:
модуль вычисления цветности для вычисления цветности видеосигнала на основе

различных условий, получаемых модулем получения условий установки, и
модуль регулирования цветности для регулирования цветности видеосигнала с

использованием цветности, вычисляемой модулем вычисления цветности.
9. Способ регулирования яркости, содержащий этапы, на которых:
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получают различные условия для регулирования коэффициента усиления
видеосигнала,

вычисляют таблицу, представляющую соотношение между средней яркостью и
коэффициентом усиления видеосигнала, на основе различных условий, полученных
модулем получения условий установки, причем указанная таблица позволяет
независимо устанавливать пиковую яркость и потребляемую мощность видеосигнала,

вычисляют среднюю яркость входного видеосигнала для каждого кадра,
вычисляют коэффициент усиления видеосигнала по указанной таблице на основе

вычисленной средней яркости и
регулируют видеосигнал с использованием коэффициента усиления, вычисленного

модулем вычисления коэффициента усиления.
10. Программа, вызывающая выполнение компьютером этапов, на которых:
получают различные состояния для регулирования коэффициента усиления

видеосигнала,
вычисляют таблицу, представляющую соотношение между средней яркостью и

коэффициентом усиления видеосигнала, на основе различных условий, полученных
модулем получения условий установки, причем указанная таблица позволяет
независимо устанавливать пиковую яркость и потребляемую мощность видеосигнала,

вычисляют среднюю яркость входного видеосигнала для каждого кадра,
вычисляют коэффициент усиления видеосигнала по указанной таблице на основе

вычисленной средней яркости и
регулируют видеосигнал с использованием коэффициента усиления, вычисленного

модулем вычисления коэффициента усиления.
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