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(57)摘要

本发明公开了一种兼容0‑10V调光器的遥控

调光LED灯具，具有火线端、零线端、正信号端和

负信号端，如果将该遥控调光LED灯具的火线端

和零线端通过常规控制开关连接到市电，能够通

过遥控器对其进行调光，如果将该遥控调光LED

灯具的火线端和零线端通过0‑10V调光器控制开

关的端口连接到市电，其正信号端连接0‑10V调

光器的正信号端，其负信号端连接0‑10V调光器

的负信号端，此时既能够通过0‑10V调光器进行

调光，也能够通过遥控器进行调光和调色温；优

点是既能够作为常规遥控调光LED灯单独使用，

也能够取代0‑10V调光LED灯与传统方式安装的

0‑10V调光器配合使用，通过0‑10V调光器进行手

动调光，从而满足不同的使用需求，具有更广泛

的应用前景。
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1.一种兼容0‑10V调光器的遥控调光LED灯具，具有火线端和零线端，该遥控调光LED灯

具的火线端和零线端之间用于接入市电电压，如果将该遥控调光LED灯具的火线端和零线

端通过常规控制开关连接到市电电网，此时该遥控调光LED灯具作为一种常规遥控调光LED

灯，能够通过遥控器对其进行调光，其特征在于所述的遥控调光LED灯具还具有正信号端和

负信号端，所述的遥控调光LED灯具的正信号端和负信号端之间能够接入0‑10V调光器输出

的电压控制信号；如果将该遥控调光LED灯具的火线端和零线端通过0‑10V调光器控制开关

的端口连接到市电电网，该遥控调光LED灯具的正信号端连接0‑10V调光器的正信号端，该

遥控调光LED灯具的负信号端连接0‑10V调光器的负信号端，此时该遥控调光LED灯具作为

一种兼容调光灯，既能够接入0‑10V调光器输出的电压控制信号进行调光，也能够通过遥控

器进行调光和调色温；

所述的遥控调光LED灯具具有调光器调光模式和遥控器调光模式这两种调光模式，其

默认调光模式为调光器调光模式，在默认调光模式时，所述的遥控调光LED灯具的发光色温

为默认色温；所述的遥控调光LED灯具与市电电压断开时为关灯状态，接入市电电压时为开

灯状态，当所述的遥控调光LED灯具从关灯状态进入开灯状态时，所述的遥控调光LED灯具

进入默认的调光器调光模式，此时通过调光器能够调节所述的遥控调光LED灯具的亮度，所

述的遥控调光LED灯具在没有收到遥控器发送的遥控信号前保持调光器调光模式，在收到

遥控信号后进入遥控器调光模式，此时所述的遥控调光LED灯具的亮度和色温对应为当前

遥控信号设定的亮度和色温；在使用0‑10V调光器调光时，所述的遥控调光LED灯具的亮度

为0‑10V调光器设定的亮度；无论所述的遥控调光LED灯具在调光器调光模式还是遥控器调

光模式，如果使用0‑10V调光器对其调光，那么所述的遥控调光LED灯具会检测到0‑10V调光

器输出的电压控制信号发生变化，此时所述的遥控调光LED灯具进入调光器调光模式，所述

的遥控调光LED灯具的亮度与0‑10V调光器当前输出的电压控制信号的大小相对应；无论所

述的遥控调光LED灯具在调光器调光模式还是遥控器调光模式，如果使用遥控器调光，当所

述的遥控调光LED灯具收到遥控信号时，此时所述的遥控调光LED灯具进入遥控器调光模

式，如果所述的遥控调光LED灯具当前收到的遥控信号仅包括调光信号，则其亮度变为当前

遥控信号设定的亮度，并保持色温不变，如果所述的遥控调光LED灯具当前收到的遥控信号

仅包括色温调节信号，则其色温变为当前遥控信号设定的色温，并保持发光亮度不变，如果

所述的遥控调光LED灯具当前收到的遥控信号既包括调光信号也包括色温调节信号，则其

亮度和色温变为当前遥控信号设定的亮度和色温。

2.根据权利要求1所述的一种兼容0‑10V调光器的遥控调光LED灯具，其特征在于包括

整流电路、功率变换电路、LED发光模块、色温调节电路、供电电路、调光接口电路、隔离传输

电路、遥控控制电路和开关选择电路，所述的整流电路具有火线输入端、零线输入端、正输

出端和负输出端，所述的功率变换电路具有正极、负极、正输出端、负输出端、控制端、第一

电压端和第二电压端，且其第一电压端和第二电压端之间提供隔离电压，所述的LED发光模

块包括高色温LED电路和低色温LED电路，所述的高色温LED电路和所述的低色温LED电路均

具有正极和负极，所述的LED发光模块的发光亮度和其驱动电流大小成正比，其发光色温由

流过所述的高色温LED电路和流过所述的低色温LED电路的电流大小比例决定，所述的色温

调节电路具有第一输出端、第二输出端、负极、正控制端和负控制端，且流过其第一输出端

和第二输出端的电流大小比例与其正控制端和负控制端之间的电信号对应，所述的供电电
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路具有输入端、输出端和负极，所述的调光接口电路具有正极、负极、输入端和输出端，所述

的隔离传输电路具有正输出端、负输出端、输入端和负极，且其正输出端和负输出端与输入

端和负极之间安全隔离，所述的遥控控制电路具有正极、负极、输入端、输出端、用于输出亮

度电信号的第一控制端和用于输出色温电信号的第二控制端，所述的遥控控制电路一方面

用于接收遥控器发来的遥控信号，并把接收到的遥控信号按照设定的规则转化为对应的亮

度电信号从其第一控制端输出或转化为对应的色温电信号从其第二控制端输出，所述的遥

控控制电路另一方面用于检测其输入端接入的电信号有无发生变化，当检测到发生改变

时，保存接入的最新电信号，所述的遥控控制电路的输出端输出0电平或1电平信号，其默认

电平信号为0电平，当所述的遥控控制电路检测到其输入端接入的电信号发生变化时，在其

输出端输出0电平，当所述的遥控控制电路接收到的遥控信号时，在其输出端输出1电平，所

述的开关选择电路具有第一输入端、第二输入端、控制端、输出端、正极和负极，当其控制端

接入1电平时，其输出端的电信号为其第一输入端接入的电信号，当其控制端接入0电平时，

其输出端的电信号为其第二输入端接入的电信号，所述的整流电路的火线输入端作为所述

的遥控调光LED灯具的火线端，所述的整流电路的零线输入端作为所述的遥控调光LED灯具

的零线端，所述的整流电路的正输出端分别与所述的功率变换电路的正极和所述的供电电

路的输入端连接；所述的功率变换电路的正输出端分别与所述的高色温LED电路的正极和

所述的低色温LED电路的正极连接，所述的高色温LED电路的负极连接所述的色温调节电路

的第一输出端，所述的低色温LED电路的负极连接所述的色温调节电路的第二输出端，所述

的色温调节电路的负极和所述的功率变换电路的负输出端连接，所述的调光接口电路的输

入端作为所述的遥控调光LED灯具的正信号端，所述的调光接口电路的负极作为所述的遥

控调光LED灯具的负信号端，所述的调光接口电路的正极和所述的功率变换电路的第一电

压端连接，所述的调光接口电路的负极和所述的功率变换电路的第二电压端连接，所述的

调光接口电路的输出端和所述的隔离传输电路的输入端连接，所述的隔离传输电路的负极

和所述的调光接口电路的负极连接，所述的遥控控制电路的正极、所述的开关选择电路的

正极和所述的供电电路的输出端连接，所述的遥控控制电路的第一控制端和所述的开关选

择电路的第一输入端连接，所述的遥控控制电路的输出端连接所述的开关选择电路的控制

端，所述的遥控控制电路的输入端、所述的隔离传输电路的正输出端和所述的开关选择电

路的第二输入端连接，所述的开关选择电路的输出端和所述的功率变换电路的控制端连

接，所述的遥控控制电路的第二控制端和所述的色温调节电路的正控制端连接，所述的色

温调节电路的负控制端和所述的遥控控制电路的负极连接，所述的开关选择电路的负极、

所述的隔离传输电路的负输出端、所述的遥控控制电路的负极、所述的供电电路的负极、所

述的功率变换电路的负极和所述的整流电路的负输出端连接；当0‑10V调光器的控制开关

从断开变换到连接状态时，0‑10V调光器的正信号端和负信号端之间输出电压信号，所述的

整流电路的零线输入端和火线输入端之间接入市电电压，此时所述的供电电路为所述的开

关选择电路和所述的遥控控制电路提供工作电压，所述的遥控控制电路的第一控制端和第

二控制端输出各自的默认电信号，且其输出端输出默认0电平，所述的功率变换电路的第一

电压端和第二电压端之间输出电压，为所述的调光接口电路提供工作电压，所述的调光接

口电路把0‑10V调光器输出的电压控制信号转换为PWM信号，该PWM信号经过所述的隔离传

输电路传输到所述的开关选择电路的第二输入端，由于此时所述的开关选择电路的控制端
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为0电平，所述的开关选择电路的输出端输出其第二输入端接入的电信号，所述的功率变换

电路在此电信号控制下，在其正输出端和负输出端之间输出对应的电流驱动LED发光模块

对应发光，此时所述的LED发光模块的发光亮度对应于0‑10V调光器输出的电压控制信号的

大小，同时，所述的色温调节电路在所述的遥控控制电路的第二控制端的默认色温电信号

驱动下，控制LED发光模块的发光色温为默认色温，当使用0‑10V遥控器调光时，0‑10V遥控

器输出的电压控制信号的大小会发生改变，此时所述的调光接口电路的输出端输出的PWM

信号也相应地变化，所述的隔离传输电路将该PWM信号在其输出端输出，所述的遥控控制电

路的输入端收到所述的隔离传输电路的输出端输出的PWM信号，将该PWM信号和其内保存的

PWM信号进行对比，检测到其输入端收到的电信号发生了改变，此时采用当前收到的PWM信

号更新其内保存的PWM信号，并在其输出端输出0电平，所述的开关选择电路的输出端输出

所述的隔离传输电路的输出端输出的PWM信号，所述的功率变换电路在该PWM信号控制下在

其正输出端和负输出之间输出对应大小的电流驱动所述的LED发光模块发光，使所述的LED

发光模块发光的亮度也发生对应的变化，变为0‑10V遥控器当前设置的亮度，在使用0‑10V

调光器调光时，所述的LED发光模块发光的色温不会发生变化；当所述的遥控控制电路接收

到遥控器发射的遥控信号后，进入遥控器调光模式，所述的遥控控制电路设置其输出端为1

电平，并在其第一控制端输出对应的亮度电信号，在其第二控制端输出对应的色温电信号，

所述的开关选择电路的输出端输出所述的遥控控制电路的第一控制端输出的亮度电信号，

如果当前接收的遥控信号只包括色温调节信号，那么所述的遥控控制电路的第一控制端输

出的亮度电信号对应于其内最新保存的PWM信号，所述的遥控控制电路的第二控制端输出

的色温电信号对应于当前色温调节信号，如果当前接收的遥控信号只包括调光信号，那么

所述的遥控控制电路的第一控制端输出的亮度电信号对应于当前调光信号，所述的遥控控

制电路的第二控制端输出的色温电信号保持不变，如果当前接收的遥控信号既包括调光信

号也包括色温调节信号，那么所述的遥控控制电路的第一控制端输出的亮度电信号对应于

当前调光信号，所述的遥控控制电路的第二控制端输出的色温电信号对应于当前色温调节

信号；所述的色温调节电路基于其正控制端接入的色温电信号设定其第一输出端和第二输

出端输出的电流大小比例，调节所述的LED发光模块的色温，使所述的LED发光模块发光的

色温对应于所述的遥控控制电路当前输出的色温电信号；所述的功率变换电路的控制端接

入所述的遥控控制电路的第一控制端输出的亮度电信号，所述的功率变换电路基于该亮度

电信号设定其正输出端和负输出端之间输出的电流，使所述的LED发光模块发光的亮度对

应于所述的遥控控制电路当前输出的亮度电信号；在遥控器调光模式下，如果所述的遥控

控制电路再次接收到遥控信号，那么保持其输出端为1电平不变，并按照遥控信号再次设定

第一控制端的亮度电信号和第二控制端的色温电信号，所述的开关选择电路的输出端输出

当前所述的遥控控制电路的第一控制端的亮度电信号，如果使用0‑10V调光器进行调光，那

么所述的遥控控制电路的输入端接收到0‑10V调光器输出的电压控制信号后，其输出端变

为0电平，所述的开关选择电路的输出端输出所述的隔离传输电路输出的电信号，所述的遥

控控制电路的第二控制端的电信号保持不变。

3.根据权利要求2所述的一种兼容0‑10V调光器的遥控调光LED灯具，其特征在于所述

的遥控控制电路包括接收头电路和遥控解码电路，所述的接收头电路用于接收遥控器发射

的遥控信号并将接收到的遥控信号按照预先设定的规则实时地转换为1电平或0电平后输
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出，所述的接收头电路输出的信号形成电平信号脉冲串，所述的遥控解码电路能够接收所

述的接收头电路输出的电平信号脉冲串，并按照预先设定的规则将其接收到的电平信号脉

冲串进行解码得到亮度电信号或者色温电信号，所述的遥控解码电路还能够周期性地检测

接收到的一个PWM信号周期中1电平时间和0电平时间，然后将检测到的时间数据进行保存，

并且将后续检测到的一个PWM信号周期的1电平时间和0电平时间的时间数据和其内保存的

时间数据进行比较，如果发现时间数据不一样，那么用新的时间数据代替旧的时间数据保

存，并能够把保存的一个PWM信号周期中1电平时间和0电平时间的时间数据转化为对应占

空比的PWM电信号作为亮度电信号输出，所述的接收头电路具有正极、负极和输出端，所述

的遥控解码电路具有正极、负极、遥控信号输入端、第一PWM端和第二PWM端，所述的接收头

电路采用以遥控接收头为核心的遥控接收电路结构实现，所述的遥控解码电路采用以单片

机为核心的解码电路结构实现，所述的单片机为SOP8封装，所述的单片机有三个脚未被利

用，将该单片机未被利用的三个脚中的两个脚分别定义为输入脚和输出脚，所述的单片机

的输入脚作为所述的遥控控制电路的输入端，所述的单片机的输出脚作为所述的遥控控制

电路的输出端，所述的遥控解码电路的第一PWM端用于输出解码得到的亮度电信号，所述的

遥控解码电路的第二PWM端用于输出解码得到的色温电信号，所述的接收头电路的正极和

所述的遥控解码电路的正极连接且其连接端为所述的遥控控制电路的正极，所述的接收头

电路的负极和所述的遥控解码电路的负极连接且其连接端为所述的遥控控制电路的负极，

所述的接收头电路的输出端和所述的遥控解码电路的遥控信号输入端连接，所述的遥控解

码电路的第一PWM端为所述的遥控控制电路的第一控制端，所述的遥控解码电路的第二PWM

端为所述的遥控控制电路的第二控制端。

4.根据权利要求2所述的一种兼容0‑10V调光器的遥控调光LED灯具，其特征在于所述

的开关选择电路包括第一电阻和第一集成电路芯片，第一集成电路芯片的参考型号为

ET3157，所述的第一集成电路芯片的第6脚为1电平时，其第1脚和第4脚导通；所述的第一集

成电路芯片的第6脚为0电平时，其第3脚和第4脚导通，所述的第一集成电路芯片的第1脚为

所述的开关选择电路的第一输入端，所述的第一集成电路芯片的第2脚为所述的开关选择

电路的负极，所述的第一集成电路芯片的第3脚为所述的开关选择电路的第二输入端，所述

的第一集成电路芯片的第6脚为所述的开关选择电路的控制端；所述的第一集成电路芯片

的第4脚和所述的第一电阻的一端连接且其连接端为所述的开关选择电路的输出端，所述

的第一集成电路芯片的第5脚和所述的第一电阻的另一端连接且其连接端为所述的开关选

择电路的正极。
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一种兼容0‑10V调光器的遥控调光LED灯具

技术领域

[0001] 本发明涉及一种遥控调光LED灯具，尤其是涉及一种兼容0‑10V调光器的遥控调光

LED灯具。

背景技术

[0002] 遥控调光LED灯是通过遥控器来进行调光的一类LED灯具，其火线端和零线端通过

固定安装的控制开关连接到市电的火线和零线。在控制开关在断开状态时，遥控调光LED灯

没有市电电压接入，处于关灯状态。在控制开关连接状态时，遥控调光LED灯接入市电电压，

此时通过遥控器发射遥控信号(调光信号、色温调节信号中的至少一种)可以对遥控调光

LED灯进行调光或者调色温。

[0003] 如图1所示，现有的遥控调光LED灯通常包括整流电路、恒流变换电路、LED发光模

块、色温调节电路、供电电流和遥控接收电路，整流电路具有火线输入端、零线输入端、正输

出端和负输出端，恒流变换电路具有正极、负极、正输出端、负输出端和控制端，LED发光模

块包括高色温LED电路和低色温LED电路，高色温LED电路和低色温LED电路均具有正极和负

极，LED发光模块的发光亮度和其驱动电流大小成正比，其发光色温和流过高色温LED电路

和流过低色温LED电路的电流大小比例有关，色温调节电路具有第一输出端、第二输出端、

负极、正控制端和负控制端，色温调节电路的第一输出端和负极之间的电流与第二输出端

和负极之间的电流大小比例和其正控制端和负控制端之间电信号对应，供电电路具有输入

端、输出端和负极，遥控接收电路具有正极、负极、第一输出端和第二输出端，遥控接收电路

用于接收遥控器发来的遥控信号，并将接收到的遥控信号按照设定的规则转化为对应的亮

度电信号从其第一输出端输出或转化为对应的色温电信号从其第二输出端输出，整流电路

的火线输入端和零线输入端分别作为遥控调光LED灯的火线端和零线端，整流电路的正输

出端分别与恒流变换电路的正极和供电电路的输入端连接，恒流变换电路的正输出端分别

与高色温LED电路的正极和低色温LED电路的正极连接，高色温LED电路的负极与色温调节

电路的第一输出端连接，低色温LED电路的负极与色温调节电路的第二输出端连接，色温调

节电路的负极和恒流变换电路的负输出端连接，色温调节电路的正控制端和遥控接收电路

的第二输出端连接，遥控接收电路的正极和供电电路的输出端连接，遥控接收电路的第一

输出端和恒流变换电路的控制端连接，遥控接收电路的负极、供电电路的负极、恒流变换电

路的负极、色温调节电路的负控制端和整流电路的负输出端连接。当整流电路接入市电电

压时，其正输出端输出直流电压，供电电路把整流电路输出的直流电压转化为遥控控制电

路的工作电压，遥控控制电路在其第一输出端输出默认的控制亮度的亮度电信号，在其第

二输出端输出默认的控制色温的色温电信号，恒流变换电路接入整流电路输出的直流电压

并转换为直流电流驱动LED发光模块发光，该直流电流大小对应于其控制端接入的遥控接

收电路的第一输出端输出的亮度电信号，同时色温调节电路按照其正控制端接入的色温电

信号设置流过其第一输出端和第二输出端的电流大小比例，使LED发光模块的发光色温对

应于遥控接收电路的第二输出端输出的色温电信号。当遥控控制电路接收到遥控信号后，
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如果该遥控信号为调光信号，则在其第一输出端输出对应的亮度电信号，控制LED发光模块

为对应的发光亮度，如果该遥控信号为色温调节信号，则在其第二输出端输出对应的色温

电信号，控制LED发光模块为对应的发光色温。

[0004] 上述遥控调光LED灯的特点是：在接收到遥控器发出的遥控信号后，设定对应于遥

控信号的亮度电信号或色温电信号，发出对应亮度和色温的光，并在再次接收到遥控器发

出的遥控信号前，保持当前发光状态不变。

[0005] 0‑10V调光LED灯是和0‑10V调光器配合使用的一种常规调光LED灯具，0‑10V调光

器通常固定于某个位置，其连接线路常常是现成的，所以0‑10V调光LED灯能够直接利用已

经具有的0‑10V调光器线路进行安装，具有开灯、关灯和调节亮度的功能。0‑10V调光器内部

具有控制开关，具有控制开关的连接端、正信号端和负信号端，其正信号端和负信号端之间

输出电压控制信号作为亮度调节信号。0‑10V调光LED灯具有火线端和零线端外，还有正信

号端和负信号端，其正信号端和负信号端用于接入0‑10V调光器输出的电压控制信号。0‑

10V调光LED灯的火线端和零线端通过0‑10V调光器的控制开关的连接端连接到市电的火线

和零线，0‑10V调光LED灯的正信号端和负信号端与0‑10V调光器的正信号端和负信号端一

一对应连接，当0‑10V调光器的控制开关在断开状态时，0‑10V调光LED灯没有接入市电电

压，处于关灯状态；当0‑10V调光器的控制开关在连接状态时，0‑10V调光LED灯接入市电电

压，0‑10V调光器通过其内设置的调光设置部件调节其正信号端和负信号端之间输出的电

压控制信号的大小，控制0‑10V调光LED灯的亮度。

[0006] 如图2所示，现有的0‑10V调光LED灯通常包括整流电路、功率变换电路、LED发光电

路、调光接口电路和隔离传输电路，整流电路具有火线输入端、零线输入端、正输出端和负

输出端，功率变换电路具有正极、负极、正输出端、负输出端、控制端、第一电压端和第二电

压端，其第一电压端和第二电压端之间提供隔离电压，LED发光电路具有正极和负极，调光

接口电路具有正极、负极、输入端和输出端，隔离传输电路具有正输出端、负输出端、输入端

和负极，其正输出端和负输出端与输入端和负极之间安全隔离，整流电路的火线输入端和

零线输入端分别作为0‑10V调光LED灯的火线端和零线端，整流电路的正输出端连接功率变

换电路的正极，整流电路的负输出端连接功率变换电路的负极，功率变换电路的正输出端

连接LED发光电路的正极，功率变换电路的负输出端连接LED发光电路的负极，功率变换电

路的控制端连接隔离传输电路的正输出端，功率变换电路的负极连接隔离传输电路的负输

出端，调光接口电路的输入端作为0‑10V调光LED灯的正信号端，调光接口电路的负极作为

0‑10V调光LED灯的负信号端，调光接口电路的正极和功率变换电路的第一电压端连接，调

光接口电路的负极和功率变换电路的第二电压端连接，调光接口电路的输出端和隔离传输

电路的输入端连接，隔离传输电路的负极和调光接口电路的负极连接。

[0007] 当0‑10V调光器的控制开关在连接状态时，整流电路接入市电电压，在其正输出端

和负输出端之间输出直流电压，功率变换电路的第一电压端和第二电压端之间提供隔离电

压，调光接口电路工作，接入0‑10V调光器输出的电压控制信号并转换为PWM信号，此PWM信

号经过隔离传输电路隔离传输到功率变换电路的控制端和负极之间，功率变换电路按照接

收到PWM信号在其正输出端和负输出端之间输出对应大小的直流电流，驱动LED发光电路发

光。在使用0‑10V调光器调节0‑10V调光LED灯亮度时，其正信号端和负信号端之间输出调节

后的电压控制信号，对应地调光接口电路的输出端和负极之间输出调节后的PWM信号，功率
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变换电路在该PWM信号控制下，输出对应大小的直流电流驱动LED发光电路按照对应亮度发

光。

[0008] 由0‑10V调光器和0‑10V调光LED灯构成的照明系统的特点是：设置调光亮度后，0‑

10V调光器输出的电压控制信号保持不变，并且0‑10V调光LED灯的发光亮度一直和0‑10V调

光器的正信号端和负信号端之间输出的电压控制信号的大小对应。

[0009] 因为遥控调光LED灯的遥控器无需安装在固定位置，比固定安装的控制器具有更

灵活方便的操作优点，并且具有调节亮度和色温的功能，更符合实际应用的需求趋势。而0‑

10V调光器和0‑10V调光LED灯构成的照明系统中，0‑10V调光器固定安装的方法已经形成了

使用习惯，所以设计一种兼容0‑10V调光器的遥控调光LED灯具来取代现有的0‑10V调光LED

灯，能够同时具有以上两种灯具系统的优点，将具有更广泛的应用前景。

发明内容

[0010] 本发明所要解决的技术问题是提供一种兼容0‑10V调光器的遥控调光LED灯具，该

遥控调光LED灯具既能够作为常规遥控调光LED灯单独使用，在遥控器控制下进行遥控调光

和调色温，也能够作为一种兼容调光灯，取代0‑10V调光LED灯与传统方式安装的0‑10V调光

器配合使用，通过0‑10V调光器进行手动调光，从而满足不同的使用需求，具有更广泛的应

用前景。

[0011] 本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为：一种兼容0‑10V调光器的遥控调

光LED灯具，具有火线端和零线端，该遥控调光LED灯具的火线端和零线端之间用于接入市

电电压，如果将该遥控调光LED灯具的火线端和零线端通过常规控制开关连接到市电电网，

此时该遥控调光LED灯具作为一种常规遥控调光LED灯，能够通过遥控器对其进行调光，所

述的遥控调光LED灯具还具有正信号端和负信号端，所述的遥控调光LED灯具的正信号端和

负信号端之间能够接入0‑10V调光器输出的电压控制信号；如果将该遥控调光LED灯具的火

线端和零线端通过0‑10V调光器控制开关的端口连接到市电电网，该遥控调光LED灯具的正

信号端连接0‑10V调光器的正信号端，该遥控调光LED灯具的负信号端连接0‑10V调光器的

负信号端，此时该遥控调光LED灯具作为一种兼容调光灯，既能够接入0‑10V调光器输出的

电压控制信号进行调光，也能够通过遥控器进行调光；所述的遥控调光LED灯具具有调光器

调光模式和遥控器调光模式这两种调光模式，其默认调光模式为调光器调光模式，在默认

调光模式时，所述的遥控调光LED灯具的发光色温为默认色温；所述的遥控调光LED灯具与

市电电压断开时为关灯状态，接入市电电压时为开灯状态，当所述的遥控调光LED灯具从关

灯状态进入开灯状态时，所述的遥控调光LED灯具进入默认的调光器调光模式，此时通过调

光器能够调节所述的遥控调光LED灯具的亮度，所述的遥控调光LED灯具在没有收到遥控器

发送的遥控信号前保持调光器调光模式，在收到遥控信号后进入遥控器调光模式，此时所

述的遥控调光LED灯具的亮度和色温对应为当前遥控信号设定的亮度和色温；在使用0‑10V

调光器调光时，所述的遥控调光LED灯具的亮度为0‑10V调光器设定的亮度；无论所述的遥

控调光LED灯具在调光器调光模式还是遥控器调光模式，如果使用0‑10V调光器对其调光，

那么所述的遥控调光LED灯具会检测到0‑10V调光器输出的电压控制信号发生变化，此时所

述的遥控调光LED灯具进入调光器调光模式，所述的遥控调光LED灯具的亮度与0‑10V调光

器当前输出的电压控制信号的大小相对应；无论所述的遥控调光LED灯具在调光器调光模
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式还是遥控器调光模式，如果使用遥控器调光，当所述的遥控调光LED灯具收到遥控信号

时，此时所述的遥控调光LED灯具进入遥控器调光模式，如果所述的遥控调光LED灯具当前

收到的遥控信号仅包括调光信号，则其亮度变为当前遥控信号设定的亮度，并保持色温不

变，如果所述的遥控调光LED灯具当前收到的遥控信号仅包括色温调节信号，则其色温变为

当前遥控信号设定的色温，并保持发光亮度不变，如果所述的遥控调光LED灯具当前收到的

遥控信号既包括调光信号也包括色温调节信号，则其亮度和色温变为当前遥控信号设定的

亮度和色温。

[0012] 所述的一种兼容0‑10V调光器的遥控调光LED灯具包括整流电路、功率变换电路、

LED发光模块、色温调节电路、供电电路、调光接口电路、隔离传输电路、遥控控制电路和开

关选择电路，所述的整流电路具有火线输入端、零线输入端、正输出端和负输出端，所述的

功率变换电路具有正极、负极、正输出端、负输出端、控制端、第一电压端和第二电压端，且

其第一电压端和第二电压端之间提供隔离电压，所述的LED发光模块包括高色温LED电路和

低色温LED电路，所述的高色温LED电路和所述的低色温LED电路均具有正极和负极，所述的

LED发光模块的发光亮度和其驱动电流大小成正比，其发光色温由流过所述的高色温LED电

路和流过所述的低色温LED电路的电流大小比例决定，所述的色温调节电路具有第一输出

端、第二输出端、负极、正控制端和负控制端，且流过其第一输出端和第二输出端的电流大

小比例与其正控制端和负控制端之间的电信号对应，所述的供电电路具有输入端、输出端

和负极，所述的调光接口电路具有正极、负极、输入端和输出端，所述的隔离传输电路具有

正输出端、负输出端、输入端和负极，且其正输出端和负输出端与输入端和负极之间安全隔

离，所述的遥控控制电路具有正极、负极、输入端、输出端、用于输出亮度电信号的第一控制

端和用于输出色温电信号的第二控制端，所述的遥控控制电路一方面用于接收遥控器发来

的遥控信号，并把接收到的遥控信号按照设定的规则转化为对应的亮度电信号从其第一控

制端输出或转化为对应的色温电信号从其第二控制端输出，所述的遥控控制电路另一方面

用于检测其输入端接入的电信号有无发生变化，当检测到发生改变时，保存接入的最新电

信号，所述的遥控控制电路的输出端输出0电平或1电平信号，其默认电平信号为0电平，当

所述的遥控控制电路检测到其输入端接入的电信号发生变化时，在其输出端输出0电平，当

所述的遥控控制电路接收到的遥控信号时，在其输出端输出1电平，所述的开关选择电路具

有第一输入端、第二输入端、控制端、输出端、正极和负极，当其控制端接入1电平时，其输出

端的电信号为其第一输入端接入的电信号，当其控制端接入0电平时，其输出端的电信号为

其第二输入端接入的电信号，所述的整流电路的火线输入端作为所述的遥控调光LED灯具

的火线端，所述的整流电路的零线输入端作为所述的遥控调光LED灯具的零线端，所述的整

流电路的正输出端分别与所述的功率变换电路的正极和所述的供电电路的输入端连接；所

述的功率变换电路的正输出端分别与所述的高色温LED电路的正极和所述的低色温LED电

路的正极连接，所述的高色温LED电路的负极连接所述的色温调节电路的第一输出端，所述

的低色温LED电路的负极连接所述的色温调节电路的第二输出端，所述的色温调节电路的

负极和所述的功率变换电路的负输出端连接，所述的调光接口电路的输入端作为所述的遥

控调光LED灯具的正信号端，所述的调光接口电路的负极作为所述的遥控调光LED灯具的负

信号端，所述的调光接口电路的正极和所述的功率变换电路的第一电压端连接，所述的调

光接口电路的负极和所述的功率变换电路的第二电压端连接，所述的调光接口电路的输出
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端和所述的隔离传输电路的输入端连接，所述的隔离传输电路的负极和所述的调光接口电

路的负极连接，所述的遥控控制电路的正极、所述的开关选择电路的正极和所述的供电电

路的输出端连接，所述的遥控控制电路的第一控制端和所述的开关选择电路的第一输入端

连接，所述的遥控控制电路的输出端连接所述的开关选择电路的控制端，所述的遥控控制

电路的输入端、所述的隔离传输电路的正输出端和所述的开关选择电路的第二输入端连

接，所述的开关选择电路的输出端和所述的功率变换电路的控制端连接，所述的遥控控制

电路的第二控制端和所述的色温调节电路的正控制端连接，所述的色温调节电路的负控制

端和所述的遥控控制电路的负极连接，所述的开关选择电路的负极、所述的隔离传输电路

的负输出端、所述的遥控控制电路的负极、所述的供电电路的负极、所述的功率变换电路的

负极和所述的整流电路的负输出端连接；当0‑10V调光器的控制开关从断开变换到连接状

态时，0‑10V调光器的正信号端和负信号端之间输出电压信号，所述的整流电路的零线输入

端和火线输入端之间接入市电电压，此时所述的供电电路为所述的开关选择电路和所述的

遥控控制电路提供工作电压，所述的遥控控制电路的第一控制端和第二控制端输出各自的

默认电信号，且其输出端输出默认0电平，所述的功率变换电路的第一电压端和第二电压端

之间输出电压，为所述的调光接口电路提供工作电压，所述的调光接口电路把0‑10V调光器

输出的电压控制信号转换为PWM信号，该PWM信号经过所述的隔离传输电路传输到所述的开

关选择电路的第二输入端，由于此时所述的开关选择电路的控制端为0电平，所述的开关选

择电路的输出端输出其第二输入端接入的电信号，所述的功率变换电路在此电信号控制

下，在其正输出端和负输出端之间输出对应的电流驱动LED发光模块对应发光，此时所述的

LED发光模块的发光亮度对应于0‑10V调光器输出的电压控制信号的大小，同时，所述的色

温调节电路在所述的遥控控制电路的第二控制端的默认色温电信号驱动下，控制LED发光

模块的发光色温为默认色温，当使用0‑10V遥控器调光时，0‑10V遥控器输出的电压控制信

号的大小会发生改变，此时所述的调光接口电路的输出端输出的PWM信号也相应地变化，所

述的隔离传输电路将该PWM信号在其输出端输出，所述的遥控控制电路的输入端收到所述

的隔离传输电路的输出端输出的PWM信号，将该PWM信号和其内保存的PWM信号进行对比，检

测到其输入端收到的电信号发生了改变，此时采用当前收到的PWM信号更新其内保存的PWM

信号，并在其输出端输出0电平，所述的开关选择电路的输出端输出所述的隔离传输电路的

输出端输出的PWM信号，所述的功率变换电路在该PWM信号控制下在其正输出端和负输出之

间输出对应大小的电流驱动所述的LED发光模块发光，使所述的LED发光模块发光的亮度也

发生对应的变化，变为0‑10V遥控器当前设置的亮度，在使用0‑10V调光器调光时，所述的

LED发光模块发光的色温不会发生变化；当所述的遥控控制电路接收到遥控器发射的遥控

信号后，进入遥控器调光模式，所述的遥控控制电路设置其输出端为1电平，并在其第一控

制端输出对应的亮度电信号，在其第二控制端输出对应的色温电信号，所述的开关选择电

路的输出端输出所述的遥控控制电路的第一控制端输出的亮度电信号，如果当前接收的遥

控信号只包括色温调节信号，那么所述的遥控控制电路的第一控制端输出的亮度电信号对

应于其内最新保存的PWM信号，所述的遥控控制电路的第二控制端输出的色温电信号对应

于当前色温调节信号，如果当前接收的遥控信号只包括调光信号，那么所述的遥控控制电

路的第一控制端输出的亮度电信号对应于当前调光信号，所述的遥控控制电路的第二控制

端输出的色温电信号保持不变，如果当前接收的遥控信号既包括调光信号也包括色温调节
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信号，那么所述的遥控控制电路的第一控制端输出的亮度电信号对应于当前调光信号，所

述的遥控控制电路的第二控制端输出的色温电信号对应于当前色温调节信号；所述的色温

调节电路基于其正控制端接入的色温电信号设定其第一输出端和第二输出端输出的电流

大小比例，调节所述的LED发光模块的色温，使所述的LED发光模块发光的色温对应于所述

的遥控控制电路当前输出的色温电信号；所述的功率变换电路的控制端接入所述的遥控控

制电路的第一控制端输出的亮度电信号，所述的功率变换电路基于该亮度电信号设定其正

输出端和负输出端之间输出的电流，使所述的LED发光模块发光的亮度对应于所述的遥控

控制电路当前输出的亮度电信号；在遥控器调光模式下，如果所述的遥控控制电路再次接

收到遥控信号，那么保持其输出端为1电平不变，并按照遥控信号再次设定第一控制端的亮

度电信号和第二控制端的色温电信号，所述的开关选择电路的输出端输出当前所述的遥控

控制电路的第一控制端的亮度电信号，如果使用0‑10V调光器进行调光，那么所述的遥控控

制电路的输入端接收到0‑10V调光器输出的变化了的电压控制信号后，其输出端变为0电

平，所述的开关选择电路的输出端输出所述的隔离传输电路输出的电信号，所述的遥控控

制电路的第二控制端的电信号保持不变。该电路中，利用开关选择电路直接把隔离传输电

路输出的电信号接入到功率变换电路的控制端，在使用调光器调光时，具有调光更平滑的

优点。

[0013] 所述的遥控控制电路包括接收头电路和遥控解码电路，所述的接收头电路用于接

收遥控器发射的遥控信号并将接收到的遥控信号按照预先设定的规则实时地转换为1电平

或0电平后输出，所述的接收头电路输出的信号形成电平信号脉冲串，所述的遥控解码电路

能够接收所述的接收头电路输出的电平信号脉冲串，并按照预先设定的规则将其接收到的

电平信号脉冲串进行解码得到亮度电信号或者色温电信号，所述的遥控解码电路还能够周

期性地检测接收到的一个PWM信号周期中1电平时间和0电平时间，然后将检测到的时间数

据进行保存，并且将后续检测到的一个PWM信号周期的1电平时间和0电平时间的时间数据

和其内保存的时间数据进行比较，如果发现时间数据不一样，那么用新的时间数据代替旧

的时间数据保存，并能够把保存的一个PWM信号周期中1电平时间和0电平时间的时间数据

转化为对应占空比的PWM电信号作为亮度电信号输出，所述的接收头电路具有正极、负极和

输出端，所述的遥控解码电路具有正极、负极、遥控信号输入端、第一PWM端和第二PWM端，所

述的接收头电路采用以遥控接收头为核心的遥控接收电路结构实现，所述的遥控解码电路

采用以单片机为核心的解码电路结构实现，所述的单片机为SOP8封装，所述的单片机有三

个脚未被利用，将该单片机未被利用的三个脚中的两个脚分别定义为输入脚和输出脚，所

述的单片机的输入脚作为所述的遥控控制电路的输入端，所述的单片机的输出脚作为所述

的遥控控制电路的输出端，所述的遥控解码电路的第一PWM端用于输出解码得到的亮度电

信号，所述的遥控解码电路的第二PWM端用于输出解码得到的色温电信号，所述的接收头电

路的正极和所述的遥控解码电路的正极连接且其连接端为所述的遥控控制电路的正极，所

述的接收头电路的负极和所述的遥控解码电路的负极连接且其连接端为所述的遥控控制

电路的负极，所述的接收头电路的输出端和所述的遥控解码电路的遥控信号输入端连接，

所述的遥控解码电路的第一PWM端为所述的遥控控制电路的第一控制端，所述的遥控解码

电路的第二PWM端为所述的遥控控制电路的第二控制端。该遥控控制电路利用现有电路的

剩余资源来实现所需功能，电路结构改动少，可以缩短设计周期，具有较低的成本。
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[0014] 所述的开关选择电路包括第一电阻和第一集成电路芯片，第一集成电路芯片的参

考型号为ET3157，所述的第一集成电路芯片的第6脚为1电平时，其第1脚和第4脚导通；所述

的第一集成电路芯片的第6脚为0电平时，其第3脚和第4脚导通，所述的第一集成电路芯片

的第1脚为所述的开关选择电路的第一输入端，所述的第一集成电路芯片的第2脚为所述的

开关选择电路的负极，所述的第一集成电路芯片的第3脚为所述的开关选择电路的第二输

入端，所述的第一集成电路芯片的第6脚为所述的开关选择电路的控制端；所述的第一集成

电路芯片的第4脚和所述的第一电阻的一端连接且其连接端为所述的开关选择电路的输出

端，所述的第一集成电路芯片的第5脚和所述的第一电阻的另一端连接且其连接端为所述

的开关选择电路的正极。该开关选择电路利用一个集成电路芯片和一个电阻来实现，采用

简单的电路结构实现信号选择功能，不但具有较高的可靠性，同时具有较低的成本。

[0015] 与现有技术相比，本发明的优点在于通过在遥控调光LED灯具中设置正信号端和

负信号端，使该遥控调光LED灯具的正信号端和负信号端之间能够接入0‑10V调光器输出的

电压控制信号，如果将该遥控调光LED灯具的火线端和零线端通过常规控制开关连接到市

电电网，其正信号端和负信号端处于闲置状态，此时该遥控调光LED灯具作为一种常规遥控

调光LED灯，能够通过遥控器对其进行调光，如果将该遥控调光LED灯具的火线端和零线端

通过0‑10V调光器控制开关的端口连接到市电电网，该遥控调光LED灯具的正信号端连接0‑

10V调光器的正信号端，该遥控调光LED灯具的负信号端连接0‑10V调光器的负信号端，此时

该遥控调光LED灯具作为一种兼容调光灯，既能够接入0‑10V调光器输出的电压控制信号进

行调光，也能够通过遥控器进行调光和调色温；遥控调光LED灯具具有调光器调光模式和遥

控器调光模式这两种调光模式，其默认调光模式为调光器调光模式，在默认调光模式时，遥

控调光LED灯具的发光色温为默认色温；遥控调光LED灯具与市电电压断开时为关灯状态，

接入市电电压时为开灯状态，当遥控调光LED灯具从关灯状态进入开灯状态时，遥控调光

LED灯具进入默认的调光器调光模式，此时通过调光器能够调节遥控调光LED灯具的亮度，

遥控调光LED灯具在没有收到遥控器发送的遥控信号前保持调光器调光模式，在收到遥控

信号后进入遥控器调光模式，此时遥控调光LED灯具的亮度和色温对应为当前遥控信号设

定的亮度和色温；在使用0‑10V调光器调光时，遥控调光LED灯具的亮度为0‑10V调光器设定

的亮度；无论遥控调光LED灯具在调光器调光模式还是遥控器调光模式，如果使用0‑10V调

光器对其调光，那么遥控调光LED灯具会检测到0‑10V调光器输出的电压控制信号发生变

化，此时遥控调光LED灯具进入调光器调光模式，遥控调光LED灯具的亮度与0‑10V调光器当

前输出的电压控制信号的大小相对应；无论遥控调光LED灯具在调光器调光模式还是遥控

器调光模式，如果使用遥控器调光，当遥控调光LED灯具收到遥控信号时，此时遥控调光LED

灯具进入遥控器调光模式，如果遥控调光LED灯具当前收到的遥控信号仅包括调光信号，则

其亮度变为当前遥控信号设定的亮度，并保持色温不变，如果遥控调光LED灯具当前收到的

遥控信号仅包括色温调节信号，则其色温变为当前遥控信号设定的色温，并保持发光亮度

不变，如果遥控调光LED灯具当前收到的遥控信号既包括调光信号也包括色温调节信号，则

其亮度和色温变为当前遥控信号设定的亮度和色温，由此本发明的遥控调光LED灯具既能

够作为常规可遥控LED灯单独使用，在遥控器控制下进行遥控调光，也能够作为一种兼容调

光灯，取代0‑10V调光LED灯与传统方式安装的0‑10V调光器配合使用，通过0‑10V调光器进

行手动调光，从而满足不同的使用需求，具有更广泛的应用前景。
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附图说明

[0016] 图1为现有的遥控调光LED灯的结构示意图；

[0017] 图2为现有的0‑10V调光LED灯的结构示意图；

[0018] 图3为本发明的兼容0‑10V调光器的遥控调光LED灯具的结构示意图；

[0019] 图4为本发明的兼容0‑10V调光器的遥控调光LED灯具的遥控控制电路和开关选择

电路的结构示意图。

具体实施方式

[0020] 以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。

[0021] 实施例：一种兼容0‑10V调光器的遥控调光LED灯具，具有火线端和零线端，该遥控

调光LED灯具的火线端和零线端之间用于接入市电电压，如果将该遥控调光LED灯具的火线

端和零线端通过常规控制开关连接到市电电网，此时该遥控调光LED灯具作为一种常规遥

控调光LED灯，能够通过遥控器对其进行调光，遥控调光LED灯具还具有正信号端和负信号

端，遥控调光LED灯具的正信号端和负信号端之间能够接入0‑10V调光器输出的电压控制信

号；如果将该遥控调光LED灯具的火线端和零线端通过0‑10V调光器控制开关的端口连接到

市电电网，该遥控调光LED灯具的正信号端连接0‑10V调光器的正信号端，该遥控调光LED灯

具的负信号端连接0‑10V调光器的负信号端，此时该遥控调光LED灯具作为一种兼容调光

灯，既能够接入0‑10V调光器输出的电压控制信号进行调光，也能够通过遥控器进行调光和

调色温；遥控调光LED灯具具有调光器调光模式和遥控器调光模式这两种调光模式，其默认

调光模式为调光器调光模式，在默认调光模式时，遥控调光LED灯具的发光色温为默认色

温；遥控调光LED灯具与市电电压断开时为关灯状态，接入市电电压时为开灯状态，当遥控

调光LED灯具从关灯状态进入开灯状态时，遥控调光LED灯具进入默认的调光器调光模式，

此时通过调光器能够调节遥控调光LED灯具的亮度，遥控调光LED灯具在没有收到遥控器发

送的遥控信号前保持调光器调光模式，在收到遥控信号后进入遥控器调光模式，此时遥控

调光LED灯具的亮度和色温对应为当前遥控信号设定的亮度和色温；在使用0‑10V调光器调

光时，遥控调光LED灯具的亮度为0‑10V调光器设定的亮度；无论遥控调光LED灯具在调光器

调光模式还是遥控器调光模式，如果使用0‑10V调光器对其调光，那么遥控调光LED灯具会

检测到0‑10V调光器输出的电压控制信号发生变化，此时遥控调光LED灯具进入调光器调光

模式，遥控调光LED灯具的亮度与0‑10V调光器当前输出的电压控制信号的大小相对应；无

论遥控调光LED灯具在调光器调光模式还是遥控器调光模式，如果使用遥控器调光，当遥控

调光LED灯具收到遥控信号时，此时遥控调光LED灯具进入遥控器调光模式，如果遥控调光

LED灯具当前收到的遥控信号仅包括调光信号，则其亮度变为当前遥控信号设定的亮度，并

保持色温不变，如果遥控调光LED灯具当前收到的遥控信号仅包括色温调节信号，则其色温

变为当前遥控信号设定的色温，并保持发光亮度不变，如果遥控调光LED灯具当前收到的遥

控信号既包括调光信号也包括色温调节信号，则其亮度和色温变为当前遥控信号设定的亮

度和色温。

[0022] 如图3所示，本实施例的兼容0‑10V调光器的遥控调光LED灯具包括整流电路、功率

变换电路、LED发光模块、色温调节电路、供电电路、调光接口电路、隔离传输电路、遥控控制

电路和开关选择电路，整流电路具有火线输入端、零线输入端、正输出端和负输出端，功率
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变换电路具有正极、负极、正输出端、负输出端、控制端、第一电压端和第二电压端，且其第

一电压端和第二电压端之间提供隔离电压，LED发光模块包括高色温LED电路和低色温LED

电路，高色温LED电路和低色温LED电路均具有正极和负极，LED发光模块的发光亮度和其驱

动电流大小成正比，其发光色温由流过高色温LED电路和流过低色温LED电路的电流大小比

例决定，色温调节电路具有第一输出端、第二输出端、负极、正控制端和负控制端，且流过其

第一输出端和第二输出端的电流大小比例与其正控制端和负控制端之间的电信号对应，供

电电路具有输入端、输出端和负极，调光接口电路具有正极、负极、输入端和输出端，隔离传

输电路具有正输出端、负输出端、输入端和负极，且其正输出端和负输出端与输入端和负极

之间安全隔离，遥控控制电路具有正极、负极、输入端、输出端、用于输出亮度电信号的第一

控制端和用于输出色温电信号的第二控制端，遥控控制电路一方面用于接收遥控器发来的

遥控信号，并把接收到的遥控信号按照设定的规则转化为对应的亮度电信号从其第一控制

端输出或转化为对应的色温电信号从其第二控制端输出，遥控控制电路另一方面用于检测

其输入端接入的电信号有无发生变化，当检测到发生改变时，保存接入的最新电信号，遥控

控制电路的输出端输出0电平或1电平信号，其默认电平信号为0电平，当遥控控制电路检测

到其输入端接入的电信号发生变化时，在其输出端输出0电平，当遥控控制电路接收到的遥

控信号时，在其输出端输出1电平，开关选择电路具有第一输入端、第二输入端、控制端、输

出端、正极和负极，当其控制端接入1电平时，其输出端的电信号为其第一输入端接入的电

信号，当其控制端接入0电平时，其输出端的电信号为其第二输入端接入的电信号，整流电

路的火线输入端作为遥控调光LED灯具的火线端，整流电路的零线输入端作为遥控调光LED

灯具的零线端，整流电路的正输出端分别与功率变换电路的正极和供电电路的输入端连

接；功率变换电路的正输出端分别与高色温LED电路的正极和低色温LED电路的正极连接，

高色温LED电路的负极连接色温调节电路的第一输出端，低色温LED电路的负极连接色温调

节电路的第二输出端，色温调节电路的负极和功率变换电路的负输出端连接，调光接口电

路的输入端作为遥控调光LED灯具的正信号端，调光接口电路的负极作为遥控调光LED灯具

的负信号端，调光接口电路的正极和功率变换电路的第一电压端连接，调光接口电路的负

极和功率变换电路的第二电压端连接，调光接口电路的输出端和隔离传输电路的输入端连

接，隔离传输电路的负极和调光接口电路的负极连接，遥控控制电路的正极、开关选择电路

的正极和供电电路的输出端连接，遥控控制电路的第一控制端和开关选择电路的第一输入

端连接，遥控控制电路的输出端连接开关选择电路的控制端，遥控控制电路的输入端、隔离

传输电路的正输出端和开关选择电路的第二输入端连接，开关选择电路的输出端和功率变

换电路的控制端连接，遥控控制电路的第二控制端和色温调节电路的正控制端连接，色温

调节电路的负控制端和遥控控制电路的负极连接，开关选择电路的负极、隔离传输电路的

负输出端、遥控控制电路的负极、供电电路的负极、功率变换电路的负极和整流电路的负输

出端连接；当0‑10V调光器的控制开关从断开变换到连接状态时，0‑10V调光器的正信号端

和负信号端之间输出电压信号，整流电路的零线输入端和火线输入端之间接入市电电压，

此时供电电路为开关选择电路和遥控控制电路提供工作电压，遥控控制电路的第一控制端

和第二控制端输出各自的默认电信号，且其输出端输出默认0电平，功率变换电路的第一电

压端和第二电压端之间输出电压，为调光接口电路提供工作电压，调光接口电路把0‑10V调

光器输出的电压控制信号转换为PWM信号，该PWM信号经过隔离传输电路传输到开关选择电
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路的第二输入端，由于此时开关选择电路的控制端为0电平，开关选择电路的输出端输出其

第二输入端接入的电信号，功率变换电路在此电信号控制下，在其正输出端和负输出端之

间输出对应的电流驱动LED发光模块对应发光，此时LED发光模块的发光亮度对应于0‑10V

调光器输出的电压控制信号的大小，同时，色温调节电路在遥控控制电路的第二控制端的

默认色温电信号驱动下，控制LED发光模块的发光色温为默认色温，当使用0‑10V遥控器调

光时，0‑10V遥控器输出的电压控制信号的大小会发生改变，此时调光接口电路的输出端输

出的PWM信号也相应地变化，隔离传输电路将该PWM信号在其输出端输出，遥控控制电路的

输入端收到隔离传输电路的输出端输出的PWM信号，将该PWM信号和其内保存的PWM信号进

行对比，检测到其输入端收到的电信号发生了改变，此时采用当前收到的PWM信号更新其内

保存的PWM信号，并在其输出端输出0电平，开关选择电路的输出端输出隔离传输电路的输

出端输出的PWM信号，功率变换电路在该PWM信号控制下在其正输出端和负输出之间输出对

应大小的电流驱动LED发光模块发光，使LED发光模块发光的亮度也发生对应的变化，变为

0‑10V遥控器当前设置的亮度，在使用0‑10V调光器调光时，LED发光模块发光的色温不会发

生变化；当遥控控制电路接收到遥控器发射的遥控信号后，进入遥控器调光模式，遥控控制

电路设置其输出端为1电平，并在其第一控制端输出对应的亮度电信号，在其第二控制端输

出对应的色温电信号，开关选择电路的输出端输出遥控控制电路的第一控制端输出的亮度

电信号，如果当前接收的遥控信号只包括色温调节信号，那么遥控控制电路的第一控制端

输出的亮度电信号对应于其内最新保存的PWM信号，遥控控制电路的第二控制端输出的色

温电信号对应于当前色温调节信号，如果当前接收的遥控信号只包括调光信号，那么遥控

控制电路的第一控制端输出的亮度电信号对应于当前调光信号，遥控控制电路的第二控制

端输出的色温电信号保持不变，如果当前接收的遥控信号既包括调光信号也包括色温调节

信号，那么遥控控制电路的第一控制端输出的亮度电信号对应于当前调光信号，遥控控制

电路的第二控制端输出的色温电信号对应于当前色温调节信号；色温调节电路基于其正控

制端接入的色温电信号设定其第一输出端和第二输出端输出的电流大小比例，调节LED发

光模块的色温，使LED发光模块发光的色温对应于遥控控制电路当前输出的色温电信号；功

率变换电路的控制端接入遥控控制电路的第一控制端输出的亮度电信号，功率变换电路基

于该亮度电信号设定其正输出端和负输出端之间输出的电流，使LED发光模块发光的亮度

对应于遥控控制电路当前输出的亮度电信号；在遥控器调光模式下，如果遥控控制电路再

次接收到遥控信号，那么保持其输出端为1电平不变，并按照遥控信号再次设定第一控制端

的亮度电信号和第二控制端的色温电信号，开关选择电路的输出端输出当前遥控控制电路

的第一控制端的亮度电信号，如果使用0‑10V调光器进行调光，那么遥控控制电路的输入端

接收到0‑10V调光器输出的电压控制信号后，其输出端变为0电平，开关选择电路的输出端

输出隔离传输电路输出的电信号，遥控控制电路的第二控制端的电信号保持不变。

[0023] 如图4所示，本实施例中，遥控控制电路包括接收头电路和遥控解码电路，接收头

电路用于接收遥控器发射的遥控信号并将接收到的遥控信号按照预先设定的规则实时地

转换为1电平或0电平后输出，接收头电路输出的信号形成电平信号脉冲串，遥控解码电路

能够接收接收头电路输出的电平信号脉冲串，并按照预先设定的规则将其接收到的电平信

号脉冲串进行解码得到亮度电信号或者色温电信号，遥控解码电路还能够周期性地检测接

收到的一个PWM信号周期中1电平时间和0电平时间，然后将检测到的时间数据进行保存，并
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且将后续检测到的一个PWM信号周期的1电平时间和0电平时间的时间数据和其内保存的时

间数据进行比较，如果发现时间数据不一样，那么用新的时间数据代替旧的时间数据保存，

并能够把保存的一个PWM信号周期中1电平时间和0电平时间的时间数据转化为对应占空比

的PWM电信号作为亮度电信号输出，接收头电路具有正极、负极和输出端，遥控解码电路具

有正极、负极、遥控信号输入端、第一PWM端和第二PWM端，接收头电路采用以遥控接收头为

核心的遥控接收电路结构实现，遥控解码电路采用以单片机为核心的解码电路结构实现，

单片机为SOP8封装，单片机有三个脚未被利用，将该单片机未被利用的三个脚中的两个脚

分别定义为输入脚和输出脚，单片机的输入脚作为遥控控制电路的输入端，单片机的输出

脚作为遥控控制电路的输出端，遥控解码电路的第一PWM端用于输出解码得到的亮度电信

号，遥控解码电路的第二PWM端用于输出解码得到的色温电信号，接收头电路的正极和遥控

解码电路的正极连接且其连接端为遥控控制电路的正极，接收头电路的负极和遥控解码电

路的负极连接且其连接端为遥控控制电路的负极，接收头电路的输出端和遥控解码电路的

遥控信号输入端连接，遥控解码电路的第一PWM端为遥控控制电路的第一控制端，遥控解码

电路的第二PWM端为遥控控制电路的第二控制端。

[0024] 如图4所示，本实施例中，开关选择电路包括第一电阻R1和第一集成电路芯片U1，

第一集成电路芯片U1的参考型号为ET3157，第一集成电路芯片U1的第6脚为1电平时，其第1

脚和第4脚导通；第一集成电路芯片U1的第6脚为0电平时，其第3脚和第4脚导通，第一集成

电路芯片U1的第1脚为开关选择电路的第一输入端，第一集成电路芯片U1的第2脚为开关选

择电路的负极，第一集成电路芯片U1的第3脚为开关选择电路的第二输入端，第一集成电路

芯片U1的第6脚为开关选择电路的控制端；第一集成电路芯片U1的第4脚和第一电阻R1的一

端连接且其连接端为开关选择电路的输出端，第一集成电路芯片U1的第5脚和第一电阻R1

的另一端连接且其连接端为开关选择电路的正极。
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