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(54) ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

(57) Формула изобретения
1. Осветительное устройство (100, 200, 300), содержащее: источник света (220);
возбудитель, выполненный с возможностью питания упомянутого источника света

и пространственно отделенный от упомянутого источника света;
теплоотвод (112, 212, 312) источника света, с которым термически соединен

упомянутый источник света;
отличающееся тем, что указанное осветительное устройство дополнительно содержит

теплоотвод (115, 215, 315) возбудителя, с которым термически соединен упомянутый
возбудитель; при этом теплоотвод источника света и теплоотвод возбудителя отделены
воздушным зазором (114, 214) для обеспечения теплового разделения теплоотвода
источника света и теплоотвода возбудителя.

2. Осветительное устройство (100, 200, 300) по п. 1, в котором воздушный зазор (114,
214) выполнен сообщающимся по текучей среде с окружающим воздухом.

3. Осветительное устройство (200, 300) по п. 2, дополнительно содержащее
охлаждающий канал (230), проходящий от входного отверстия для воздуха и к
упомянутому воздушному зазору.

4. Осветительное устройство по п. 3, дополнительно содержащее оболочку (211, 311)
для окружения упомянутого источника света, причем упомянутый охлаждающий канал
(230) размещен в рефлекторе упомянутой оболочки или в самой оболочке.

5. Осветительное устройство по п. 3 или 4, в котором упомянутый теплоотвод
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возбудителя также содержит выступающуючасть, расположенную таким образом, что
она проходит внутри упомянутого охлаждающего канала.

6. Осветительное устройство по п. 5, в котором упомянутая выступающая часть
теплоотвода возбудителя имеет столбчатую форму.

7. Осветительное устройство по любому из пп. 1-4, в котором теплоотвод источника
света и теплоотвод возбудителя размещены таким образом, что они имеют
соответствующую заранее выбранную охлаждающую поверхность, выбранную для
удовлетворения соответствующим требованиям охлаждения источника света и
возбудителя.

8. Осветительное устройство по любому из пп. 1-4, в котором упомянутый теплоотвод
(212, 312) источника света и/или упомянутый теплоотвод (315) возбудителя
дополнительно содержит охлаждающие ребра (212b, 322, 315а).

9. Осветительное устройство по любому из пп. 1-4, причем упомянутое осветительное
устройство дополнительно содержит рефлектор (318), на котором находятся
охлаждающие ребра (318а).

10. Осветительное устройство по любому из пп. 1-4, в котором упомянутый источник
(220) света содержит по меньшей мере один светодиод, LED.

11. Осветительное устройство по любому из пп. 1-4, дополнительно содержащее по
меньшеймере один отделяющий корпус (130), при этом упомянутыйотделяющий корпус
образует упомянутый воздушный зазор.
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