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DISPOSITIF D'OBTURATION PARTIELLE DE L'EVENT D'UNE CUVE DE STOCKAGE ET CUVE MUNIE D'UN

EVENT EQUIPE DUDIT DISPOSITIF.

L'invention concerne un dispositif (2) d'obturation par-
tielle de I'évent d'une cuve de stockage.

Ce dispositif est remarguable en ce qu'il comprend un
corps (3), un chapeau (4) et un filtre cylindrique (33), en ce
que le corps (3) comprend un tube (31) destiné a étre inséré
dans I'évent et qui se prolonge a son extrémité supérieure
par un bol (32), en ce que le filtre (33) possede une paroi la-
térale cylindrique (330) perforée et est obturé a son extrémi-
té supérieure par un disque (332), le diametre de cette paroi
latérale étant supérieur ou égal a celui dudit tube, ce filtre
(33) étant monté a l'intérieur du bol (32), dans le prolonge-
ment dudit tube (31) de fagon a étre coaxial a celui-ci et a ce
que le disque (332) soit disposé a proximité de I'embou-
chure (322) du bol, en ce que le bol comprend une cloison
annulaire (34) intermédiaire, également coaxiale audit tube
et qui s'étend depuis le fond (320) dudit bol, & distance de la
face extérieure du filtre (33) et de la paroi latérale (321) du
bol, et en ce que le chapeau (4) présente un diamétre supé-
rieur ou égal a celui de I'embouchure (322) dudit bol et est
fixé sur ce demier de fagon a coiffer ladite embouchure tout
en étant a distance de celle-ci pour ménager entre les deux
au moins un passage dit “d'évacuation” (353).
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Linvention se situe dans le domaine des cuves de stockage,
notamment de produits alimentaires et plus spécifiquement du lait.

Elle concerne un dispositif d'obturation partielle de l'évent d'une
telle cuve.

Dans leur exploitation, les producteurs de lait disposent d'une cuve
réfrigérée, usuellement appelée "tank a lait", dans laquelle ils stockent le lait
issu des traites.

Ce genre de cuve est généralement muni, en partie basse, d'un
conduit d'évacuation, appelé "nez de vidange", permettant de prélever le lait et
en partie haute, d'un trou dhomme obturé par un couvercle et d'un évent
permettant l'évacuation de lair lors du remplissage de la cuve.

Un tel évent est généralement coiffé d'un chapeau de plus grand
diameétre, destiné a empécher la chute de poussiéres ou de particules dans ladite
cuve.

Lorsque la cuve a été vidée, elle doit étre nettoyée, avant de
recevoir une nouvelle quantité de lait, de maniere a respecter la réglementation
sanitaire.

A cet effet, la cuve est également pourvue intérieurement d'un
équipement de lavage et de rincage de sa paroi interne, tel qu'un tourniquet de
pulvérisation d'un liquide (par exemple de leau), a une température élevée
pouvant atteindre 80°C a 85°C.

Ce lavage provoque la formation de vapeur d'eau mélée de produit
de lavage qui s'échappe par l'évent. Toutefois, la présence du chapeau au-dessus
de l'évent provoque la condensation de la vapeur et la formation de gouttes d'eau
qui coulent le long des parois extérieures de la cuve, en laissant sur celle-ci des
traces inesthétiques de produit de lavage et d'écoulement d'eau.

Or, les utilisateurs de ces cuves souhaitent avoir des cuves qui
soient et qui restent le plus propre possible.

De plus, une faible partie de leau projetée sous pression peut
méme sortir par l'évent et sécouler sur les parois extérieures de la cuve en
laissant également des traces, voire méme en pouvant provoquer des brilures

pour les personnes présentes a coté de la cuve.
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Linvention a pour but de résoudre les inconvénients précités de
'état de la technique.

Linvention a notamment pour objectif de fournir un dispositif
d'obturation partielle de l'évent d'une cuve, qui non seulement prévienne la
chute de poussieres dans cette cuve et autorise l'évacuation dair lors de son
remplissage (mise a la pression atmosphérique), mais qui permette également
d'éviter les écoulements de liquide de lavage sur les parois extérieures de la cuve
et qui favorise l'évacuation de ce liquide hors de l'évent, sous forme de vapeur.

Un autre objectif de Uinvention est de fournir un dispositif qui
réponde aux exigences de protection contre le bioterrorisme, en limitant les
possibilités d'injection d'un produit pathogene (bactéries, virus, toxines etc..)
dans le produit alimentaire stocké dans la cuve, via l'évent.

A cet effet, linvention concerne un dispositif dobturation partielle
de l'évent d'une cuve de stockage, notamment d'un produit alimentaire.

Conformément a U’invention, ce dispositif comprend un corps, un
chapeau et un filtre cylindrique, le corps comprend un tube destiné a étre inséré
dans l'évent et qui se prolonge a lune de ses extrémités, dite "supérieure”, par
une partie de plus grand diametre ou "bol", le filtre possede une paroi latérale
cylindrique perforée et est obturé a son extrémité supérieure par un disque, le
diaméetre de cette paroi latérale étant supérieur ou égal a celui dudit tube, ce
filtre étant monté a lintérieur du bol, dans le prolongement dudit tube de facon
a étre coaxial a celui-ci et a ce que le disque soit disposé a proximité de
l'embouchure du bol, le bol comprend une cloison annulaire, dite "intermédiaire”,
également coaxiale audit tube et qui s'étend depuis le fond dudit bol, a distance
de la face extérieure du filtre et a distance de la paroi latérale du bol, et le
chapeau présente un diametre supérieur ou égal a celui de l'embouchure dudit
bol et est fixé sur ce dernier de facon a coiffer ladite embouchure, tout en étant
a distance de celle-ci pour ménager entre les deux au moins un passage dit
"d'évacuation”.

Grace a ces caractéristiques de l'invention, et notamment a la
présence de la cloison intermédiaire, les vapeurs qui séchappent via 'évent de la
cuve sont canalisées vers la périphérie du chapeau d’ou elles s‘échappent, sous
forme de vapeur, au travers du ou desdits passages d'évacuation, avant d'avoir eu
le temps de condenser et de provoquer des écoulements sur la cuve.

Selon d'autres caractéristiques avantageuses et non limitatives de

linvention, prises seules ou en combinaison :
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- ladite cloison intermédiaire s'étend depuis le fond du bol
sur une hauteur correspondant a environ les trois quarts de la hauteur de
la paroi latérale du filtre,

- la paroi latérale dudit bol présente une pluralité douies,
de préférence verticales,

- la base du filtre est retenue par une collerette annulaire
verticale qui s‘étend depuis le fond du bol,

- ladite collerette est percée dorifices qui débouchent dans
le tube et dans le bol,

- ledit tube se prolonge a son extrémité inférieure, sur une
partie de sa circonférence uniquement, de facon a former un déflecteur
ayant la forme d'une portion de cylindre dans le sens de la hauteur,

- le chapeau comprend un disque dont le diametre est
supérieur ou égal a celui de U’embouchure du bol, ce disque se
prolongeant a sa périphérie par un rebord replié a environ 90° et qui
sétend en direction du bol,

- le chapeau est fixé sur le corps de facon amovible,

- ledit bol comprend au moins deux pattes de fixation dudit
chapeau, ces pattes de fixation s'étendant depuis le rebord annulaire du
bol en direction axiale, le chapeau comprend un disque dont le diametre
est supérieur ou égal a celui de l'embouchure du bol et ce disque est fixé
sur lesdites pattes de fixation de facon a ménager ledit ou lesdits
passage(s) d'évacuation entre le disque et le rebord annulaire du bol.

- chaque patte de fixation comprend une portion centrale
sétendant parallelement a l'axe du tube, fixée au rebord annulaire du bol
par une attache radiale et qui se prolonge a son extrémité opposée par
une aile radiale, le disque du chapeau comprend des orifices de
verrouillage en arc de cercle qui se prolongent vers lintérieur du chapeau
par deux cloisons également en arc de cercle respectivement intérieure et
extérieure dont la hauteur est trés légérement inférieure a celle de ladite
portion centrale de la patte de fixation, chaque orifice de verrouillage
comprenant une partie large permettant lintroduction axiale d'une patte
de fixation et de son aile radiale et une partie étroite de retenue de
ladite aile radiale, le chapeau pouvant pivoter autour de l'axe central du

bol pour permettre le déplacement de chaque patte de fixation de ladite
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partie large a ladite partie étroite de Uorifice de verrouillage et
inversement.

Linvention concerne également une cuve de stockage, notamment
de produits alimentaires, tel qu'un tank a lait, munie d'un évent. Conformément
a linvention, cet évent est équipé du dispositif dobturation partielle précité.

D'autres caractéristiques et avantages de linvention apparaitront
de la description qui va maintenant en étre faite, en référence aux dessins
annexés, qui en représentent, a titre indicatif mais non limitatif, un mode de
réalisation possible.

Sur ces dessins :

- la figure 1 est une vue en perspective représentant une partie
d'une cuve de stockage munie d'un trou dhomme, le couvercle qui obture ce
dernier et le dispositif conforme a linvention, monté sur un évent ménagé dans
ce couvercle,

- la figure 2 est une vue en coupe selon un plan vertical passant
par la ligne Il-1l de la figure 1,

- la figure 3 est une vue en coupe verticale, diamétrale, du
dispositif conforme a l'invention, et

- la figure 4 est une vue en perspective éclatée du corps et du
chapeau du dispositif d'obturation partielle conforme a l'invention.

En se reportant a la figure 1, on peut voir une partie d'une cuve 1
de stockage d'un produit, notamment d'un produit alimentaire, tel quun tank a
lait. La cuve 1 n'est toutefois pas limitée au stockage de produits alimentaires.

Cette cuve 1 est munie par exemple d'un trou dhomme A, qui,
comme son nom lindique, est de dimensions suffisantes pour permettre l'acces
d'un homme a lintérieur de la cuve. Ce trou dhomme A est obturé par un
couvercle B amovible, maintenu en position fermée par un crochet C.

Dans le mode de réalisation représenté sur les figures 1 et 2, ce
couvercle B est muni d'au moins un orifice formant évent D, a lintérieur duquel
est disposé le dispositif d'obturation partielle 2, conforme a linvention.

On notera que la cuve 1 pourrait également comprendre un évent
en un point supérieur de sa paroi, autre que le couvercle B. Le dispositif 2
conforme a linvention peut également étre placé sur un tel évent.

Comme on le peut le voir sur la figure 4, le dispositif d'obturation
partielle 2 d'un évent comprend un corps 3 et un chapeau 4, aptes a étre

assemblés l'un a lautre de maniére amovible, c’est-a-dire quils peuvent étre
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assemblés lors de lutilisation du dispositif, mais quils peuvent également
désassemblés, par exemple pour leur maintenance ou leur nettoyage.

Le chapeau 4 et le corps 3 sont avantageusement réalisés en
matiére plastique et obtenus par moulage par injection.

Dans la suite de la description et des revendications, les
références aux termes "vertical’, "horizontal”, "supérieur” ou "inférieur”, sont a
prendre en considération avec la position normale d'utilisation du dispositif, qui
est celle représentée sur l'ensemble des figures et plus particulierement des
figures 2 a 4.

En se reportant a la figure 3, on peut voir que le corps 3 comprend
un tube 31 qui se prolonge a son extrémité supérieure par une partie de plus
grand diametre ou "bol" 32.

L'axe de révolution du tube 31 porte la référence Z-Z'.

Le diametre extérieur du tube 31 correspond sensiblement, au jeu
d'emmanchement prés, au diametre intérieur de l'évent D, de sorte qu'il peut
étre inséré a l'intérieur de celui-ci, comme représenté sur la figure 2.

A titre purement illustratif, le diametre extérieur du tube 31 est
par exemple de 10 cm.

Comme on peut le voir sur la figure 3, le tube 31 se prolonge a son
extrémité supérieure par une premiere partie tres évasée 320, qui constitue le
fond du bol 32, puis par une seconde partie 321 également évasée mais de plus
faible conicité, qui constitue la paroi latérale du bol 32. La paroi latérale 321
présente une forme de tronc de cone. Elle pourrait toutefois étre cylindrique.

Le bol 32 présente a sa partie supérieure une embouchure 322.

Cette embouchure 322 est délimitée par un bord périphérique
annulaire 323.

Par ailleurs, et comme cela apparait mieux sur la figure 4, le tube
31 se prolonge a sa partie inférieure, sur une portion uniquement de sa
circonférence, ici sur la moitié, de facon a former un déflecteur 310
hémicylindrique.

En outre, le tube 31 comporte une encoche 311 qui débouche sur
son bord inférieur 312 situé a lopposé du déflecteur 310. Cet ensemble 311 sert
au passage du pion de jauge qui est fixé a lintérieur de Uorifice D.

Comme on peut le voir sur la figure 3, le corps 3 est équipé d'un
filtre 33, destiné a empécher lacces dinsectes a lintérieur de la cuve. Sa paroi

latérale cylindrique 330 est perforée, c’est-a-dire percée d'une pluralité de
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petits trous 331. A titre dexemple simplement illustratif, ces petits trous
présentent un diametre de l'ordre de 2 mm.

Ce filtre 33 est de préférence réalisé en acier inoxydable.

De préférence également, la somme des aires de ces trous 331 est
équivalente a l'aire du diametre intérieur de la paroi cylindrique 330, de sorte
quil n'y a pas de restriction au passage des vapeurs qui séchappent depuis la
cuve.

Ce filtre 33 est obturé a son extrémité supérieure par un disque
plein 332, que lon voit mieux sur la figure 4 et est ouvert a son extrémité
inférieure.

De préférence, le filtre 33 est monté a lintérieur du bol 32, de
facon a étre coaxial au tube 31 et a laxe Z-Z' et a ce que le disque 332 soit
disposé du coté de l'embouchure 322 du bol 32. Le disque 332 est perpendiculaire
a laxe Z-Z'.

En outre, le diametre du filtre 33 est supérieur a celui du tube 31.

De préférence, le bol 32 comprend intérieurement une collerette
annulaire verticale 324, qui s‘étend sur une faible hauteur depuis le fond 320.
L'extrémité inférieure du filtre 33 est emmanchée en force a lintérieur de cette
collerette 324.

Le bol 32 comprend en outre intérieurement une cloison annulaire
34, dite "cloison intermédiaire”, coaxiale au tube 31 et donc au filtre 33.

Cette cloison intermédiaire 34 s'étend depuis le fond 320 du bol
32, a la fois a distance de la face extérieure du filtre 33 et a distance de la face
intérieure de la paroi 321 du bol 32. Cette cloison intermédiaire 34 est
également située a l'extérieur de la collerette 324.

En outre, cette cloison intermédiaire 34 s'étend, de préférence,
sur au moins la moitié de la hauteur du filtre 33 et de préférence encore, comme
représenté sur la figure 3, sur environ les trois quart de la hauteur de ce filtre.

Le bol 32 est ainsi séparé en deux réceptacles annulaires
concentriques, a savoir un premier réceptacle 32a, délimité par la face
extérieure du filtre 33, ladite cloison intermédiaire 34 et une partie du fond 320,
et un second réceptacle 32b, délimité par la cloison intermédiaire 34, la paroi
321 du bol et une partie du fond 320.

De facon avantageuse, la collerette 324 est percée a sa base d'une
pluralité d'orifices 325 qui débouchent a lintérieur du premier réceptacle 32a, de

facon a mettre celui-ci en communication avec le tube 31. Ainsi, si la vapeur qui
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s'‘échappe au travers des trous 331 vient a se condenser en partie, par exemple
au contact du chapeau 4, les gouttes d'eau formées sur la face intérieure du
chapeau 4 tombent dans le réceptacle 32a, puis s‘écoulent directement dans le
tube 31 et ne provoquent pas d'écoulements sur la surface extérieure de la cuve
1.

En outre, et comme cela apparait mieux sur la figure 4, la paroi
321 du bol 32 est avantageusement percée d'une pluralité de fentes 326 (ou
ouies), de préférence verticales, espacées de facon réguliere a la périphérie de
la paroi 321, dans la partie inférieure de celle-ci, mais légerement au-dessus du
fond du réceptacle 32b.

Ainsi, si des gouttes d’eau issues de la condensation des vapeurs
tombent et s’accumulent dans le réceptacle 32b, elles s’évaporent au travers des
ouies 326, sans s’écouler sur la paroi de la cuve.

Comme évoqué précédemment, le chapeau 4 est fixé de maniere
amovible au corps 3.

A cet effet, le bol 32 comprend au niveau de son rebord annulaire
323 au moins deux pattes de verrouillage 35, de préférence trois, réparties a
120°, comme représenté sur la figure 4.

Chaque patte de fixation 35 présente une forme générale
rectangulaire. Sa partie centrale 350 est disposée verticalement parallelement
ou sensiblement parallélement a axe Z-Z'. Comme on peut le voir sur la figure
4, cette partie centrale 350 est de préférence tres légérement cintrée de facon a
suivre le contour du rebord 323 du bol. Elle comprend a sa base une portion
radiale 351 ou "attache”, repliée a 90° et solidaire du rebord 323 du bol 32. Par
ailleurs, la partie centrale 350 présente a son extrémité supérieure, une portion
repliée a 90° mais vers l'extérieur du bol 32, qui définit ainsi une aile horizontale
radiale référencée 352.

Comme on peut le voir sur les figures 3 et 4, le couvercle 4
comprend une portion centrale ou disque 40, dont le diamétre est légerement
supérieur a celui de l'embouchure 322 du bol 32. Ce disque 40 se prolonge par un
rebord annulaire périphérique 41, replié a environ 90° par rapport au disque 40.

Le chapeau 4 comprend en outre a la périphérie du disque 40,
plusieurs orifices de verrouillage 42, plus précisément autant que de pattes de

fixation 35.
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Chaque orifice 42 a sensiblement, en vue de dessus, la forme d'un
arc de cercle. Dans le mode de réalisation représenté sur les figures, ces trois
orifices 42 sont disposés a 120° les uns des autres.

Comme cela apparait mieux sur la figure 3, chaque orifice 42 en
arc de cercle se prolonge vers lintérieur du chapeau 4 par deux cloisons
verticales également en arc de cercle, a savoir une cloison intérieure 421 et une
cloison extérieure 422.

Ces cloisons 421 et 422 sont reliées entre elles a leurs deux
extrémités par des cloisons dextrémités 423 également verticales, que l'on
distingue mieux sur la figure 4.

Chaque orifice 42 se partage en deux parties, a savoir une partie
de verrouillage 42a dite "large” et une partie 42b dite "étroite” (voir la figure 4).

La partie large 42a présente une largeur L1 égale ou trés
légérement supérieure a la largeur L2 de l'aile 352 d'une patte de verrouillage 35.

La partie étroite 42b de lorifice 42 présente une largeur L3,
inférieure a la largeur L1 (sensiblement égale a la moitié de L1), et qui est égale
ou tres légerement supérieure a la largeur L4 (ou épaisseur), de la partie
centrale 350 de la patte de fixation 35.

En dautres termes, la cloison extérieure 422 présente un
décrochement, qui définit au niveau de la partie étroite 42b, un rebord
référencé 424.

Le principe de verrouillage amovible par rotation du chapeau 4 sur
le corps 3 est le suivant.

Le chapeau 4 est disposé en regard du corps 3, de facon que les
pattes de verrouillage 35 soient a l'aplomb de la partie large 42a de lorifice de
verrouillage 42.

Le chapeau 4 est ensuite enfoncé sur le corps 3 de sorte que
chacune des pattes de verrouillage 35 pénétre dans la partie large 42a de
Uorifice de verrouillage 42 situé en regard.

On notera par ailleurs que la hauteur des cloisons intérieure 421 et
extérieure 422 est tres légerement inférieure a celle de la partie centrale 350 de
la patte de verrouillage 35. Ainsi, le chapeau 4 est enfoncé jusqua ce que la
cloison intérieure 421 vienne reposer sur l'attache 351 (voir figure 3). Dans cette
position, le rebord annulaire périphérique 41 du chapeau 4 sétend en regard de

la partie supérieure de la paroi latérale 321 du bol 32.
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Ensuite, en imprimant un mouvement de rotation au chapeau 4
autour de l’axe Z-Z’, il est possible d'amener chacune des pattes de verrouillage
35 dans la partie étroite 42b d'un orifice de verrouillage 42. Dans cette position
de verrouillage, représentée sur la figure 3, laile radiale 352 repose sur le rebord
424 et il n’est alors plus possible de retirer le chapeau 4 par une traction vers le
haut, puisque laile 352 empéche ce mouvement.

Dans cette position, on observe également que le chapeau 4 et
notamment le disque 40 est a distance de I’embouchure 322 du bol 32, grace a la
coopération des pattes 35 et des cloisons intérieures 421. La partie centrale 350
des pattes de fixation sert d'entretoise. La vapeur peut s’échapper hors du bol
32, en passant entre deux pattes 35, via un passage 353 dit "d’évacuation”.

Inversement, lorsqu'un opérateur souhaite démonter le chapeau,
afin de le désolidariser du corps 3, par exemple en cas de nettoyage ou de
maintenance, il lui suffit de faire tourner le chapeau 4 en sens inverse, jusqu'a
amener laile 352 de la patte de fixation 35 en regard de la partie large 42a de
lorifice 42, puis de soulever le chapeau 4 vers le haut.

Dans le mode de réalisation qui vient d'étre décrit, le filtre 33 est
cylindrique, le bol 32 a la forme d'un tronc de cone et le couvercle est également
de forme circulaire. Toutefois, ces éléments pourraient présenter dautres
formes, par exemple ovale ou carrée, sans pour autant sortir du cadre de
linvention.

Comme cela apparaitra mieux sur la figure 2, le dispositif 2
conforme a l'invention peut éventuellement étre monté sur l'évent D, a laide
d'un dispositif de fixation 5 qui permet de respecter les normes de lutte contre le
bioterrorisme, en empéchant linjection dun produit nocif ou dun agent
pathogene a lintérieur de l'aliment stocké dans la cuve 1.

Pour ce faire, le dispositif 2 conforme a l'invention est verrouillé
sur l'évent D par un dispositif de fixation 5 qui n'est démontable que depuis
lintérieur de la cuve, ou a tout le moins en ouvrant le couvercle.

Comme on peut le voir sur la figure 2, ce dispositif de fixation 5
comprend une tige 50, filetée a sa partie inférieure et une patte de fixation 51.

La patte de fixation 51 est une lamelle a section en U, percée en
son centre pour le passage de ladite tige 50 et dont les extrémités 510 sont
repliées a 'horizontale.

La tige filetée 50 est insérée verticalement dans le chapeau 4, au

travers d'un orifice 43. Elle est munie a sa partie supérieure d'un écrou borgne
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500. La patte de fixation 51 est installée depuis lintérieur du couvercle B et un
écrou 501, par exemple un écrou frein, est vissé sur la tige filetée 50, sous la
patte 51. Les extrémités 510 de cette patte viennent ainsi en butée contre la
face intérieure du couvercle et empéchent l'arrachement du dispositif 2.

De plus, la cloison intermédiaire 34, qui sétend en regard des
ouies 326, empéche lintroduction d'un produit toxique, a l'aide d'une seringue,
dans la cuve 1.

Le fonctionnement du dispositif d’obturation partielle est le
suivant.

Lors du nettoyage de la cuve 1, des jets de liquide chaud sont
projetés par un systeme de pulvérisation placé a l'intérieur de la cuve 1.

Le dispositif 2 est positionné et orienté sur la cuve 1, de facon que
les jets deau viennent frapper le déflecteur 310 et notamment sa paroi
extérieure convexe, ce qui a pour effet de casser le jet et dempécher sa
pénétration a l'intérieur du dispositif 2.

Par ailleurs, la vapeur d'eau qui pénetre a lintérieur du filtre 33 en
ressort par les trous 331 et se trouve guidée par la cloison intermédiaire 34 en
direction du chapeau 4. Toutefois, la présence du disque 332 empéche toute
sortie verticale de la vapeur et donc la possibilité de condensation, sur la zone
centrale du disque 40 du chapeau 4. La vapeur séchappe en passant entre les
pattes de fixation 35, via les orifices d'évacuation 353, elle est dirigée vers le
rebord 41 du chapeau 4 et s'échappe a la base de ce rebord.

La vapeur qui se condenserait éventuellement au contact du
disque 40 du chapeau 4, forme des gouttelettes qui retombent a l'intérieur du bol
32, soit dans le réceptacle 32a, soit dans le réceptacle 32b.

L'eau qui s'est accumulée dans le réceptacle 32a retourne a
lintérieur de la cuve par les orifices 325. Par ailleurs, 'eau qui est recueillie dans
le réceptacle 32b y reste, mais sévapore naturellement ultérieurement grace a

la présence des ouies 326.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif (2) d'obturation partielle de 'évent d'une cuve de
stockage, notamment d'un produit alimentaire, caractérisé en ce quil comprend
un corps (3), un chapeau (4) et un filtre cylindrique (33), en ce que le corps (3)
comprend un tube (31) destiné a étre inséré dans l'évent et qui se prolonge a
l'une de ses extrémités, dite "supérieure”, par une partie de plus grand diametre
(32) ou "bol", en ce que le filtre (33) possede une paroi latérale cylindrique (330)
perforée et est obturé a son extrémité supérieure par un disque (332), le
diaméetre de cette paroi latérale étant supérieur ou égal a celui dudit tube, ce
filtre (33) étant monté a l'intérieur du bol (32), dans le prolongement dudit tube
(31) de facon a étre coaxial a celui-ci et a ce que le disque (332) soit disposé a
proximité de lembouchure (322) du bol, en ce que le bol comprend une cloison
annulaire (34), dite "intermédiaire”, également coaxiale audit tube et qui s'étend
depuis le fond (320) dudit bol, a distance de la face extérieure du filtre (33) et a
distance de la paroi latérale (321) du bol, et en ce que le chapeau (4) présente
un diametre supérieur ou égal a celui de l'embouchure (322) dudit bol et est fixé
sur ce dernier de facon a coiffer ladite embouchure tout en étant a distance de
celle-ci pour ménager entre les deux au moins un passage dit "d'évacuation”
(353).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite
cloison intermédiaire (34) s'étend depuis le fond (320) du bol sur une hauteur
correspondant a environ les trois quarts de la hauteur de la paroi latérale (330)
du filtre (33).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que
la paroi latérale (321) dudit bol présente une pluralité douies (326), de
préférence verticales.

4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la base du filtre (33) est retenue par une collerette
annulaire verticale (324) qui s'étend depuis le fond (320) du bol.

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en ce que ladite
collerette (324) est percée dorifices (325) qui débouchent dans le tube et dans le
bol.

6. Dispositif selon lune des revendications précédentes,

caractérisé en ce que ledit tube (31) se prolonge a son extrémité inférieure, sur
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une partie de sa circonférence uniquement, de facon a former un déflecteur
(310) ayant la forme d'une portion de cylindre dans le sens de la hauteur.

7. Dispositif selon l'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le chapeau (4) comprend un disque (40) dont le diametre
est supérieur ou égal a celui de U’embouchure (322) du bol, ce disque se
prolongeant a sa périphérie par un rebord (41) replié a environ 90° et qui s'étend
en direction du bol.

8. Dispositif selon lune des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le chapeau (4) est fixé sur le corps (3) de facon amovible.

9. Dispositif selon l'une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que ledit bol (32) comprend au moins deux pattes de fixation
(35) dudit chapeau, ces pattes de fixation s‘étendant depuis le rebord annulaire
(323) du bol en direction axiale, en ce que le chapeau comprend un disque (40)
dont le diametre est supérieur ou égal a celui de l'embouchure (322) du bol et en
ce que ce disque (40) est fixé sur lesdites pattes de fixation (35) de facon a
ménager ledit ou lesdits passage(s) d'évacuation (353) entre le disque (40) et le
rebord annulaire (323) du bol.

10. Dispositif selon les revendications 8 et 9, caractérisé en ce que
chaque patte de fixation (35) comprend une portion centrale (350) s'étendant
parallelement a l'axe du tube (31), fixée au rebord annulaire (323) du bol par une
attache radiale (351) et qui se prolonge a son extrémité opposée par une aile
radiale (352), en ce que le disque (40) du chapeau comprend des orifices de
verrouillage (42) en arc de cercle qui se prolongent vers lintérieur du chapeau
(4) par deux cloisons également en arc de cercle respectivement intérieure (421)
et extérieure (422) dont la hauteur est tres légerement inférieure a celle de
ladite portion centrale (350) de la patte de fixation, chaque orifice de
verrouillage (42) comprenant une partie large (42a) permettant lintroduction
axiale d'une patte de fixation (35) et de son aile radiale (352) et une partie
étroite (42b) de retenue de ladite aile radiale, le chapeau (4) pouvant pivoter
autour de l'axe central du bol (32) pour permettre le déplacement de chaque
patte de fixation (35) de ladite partie large (42a) a ladite partie étroite (42b) de
Uorifice de verrouillage (42) et inversement.

11. Cuve de stockage (1), notamment de produits alimentaires, tel
gu'un tank a lait, munie d'un évent (D), caractérisé en ce que cet évent est
équipé du dispositif d'obturation partielle (2) selon lune des revendications

précédentes.
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