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PINCE A POSITION OUVERTE STABLE, NOTAMMENT PINCE A LINGE.

@ L’invention concerne une pince & position ouverte sta-
ble comportant: deux bras (1; 2) définissant chacun, de part
et d’autre d’'une articulation, une méchoire (11; 21) et un le-
vier (12; 22); un ressort (6) de rappel des machoires 'une
vers l'autre; et un élément (4) mobile en translation entre les
bras, chaque bras comportant une gorge (3) définissant une
partie (31) d’un premier logement dans lequel ledit élément
est accessible entre les machoires et contraint le ressort
quand la pince est en position ouverte.
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PINCE A POSITION OUVERTE STABLE, NOTAMMENT PINCE A LINGE

Domaine de l'invention

La présente invention concerne, de facon générale, une
pince et, plus particuliérement, une pince ayant une position
ouverte stable.

L'invention s'applique plus particuliérement au
domaine des pinces a linge.

Exposé de l'art antérieur

Une pince a linge est généralement réalisée sous la
forme de deux bras symétriques, articulés au moyen d'un ressort.
Chaque bras définit d'un cbété de 1'articulation une des
machoires de la pince et de l'autre cé6té de l'articulation un
levier de manipulation. L'utilisateur ouvre la pince en exercgant
une pression sur les leviers pour les rapprocher 1'un vers
l'autre. Le ressort rappelle la pince vers sa position fermée
(méchoires serrées et leviers écartés).

Le document JP-A-2008/023293 décrit une pince a linge
ayant une position ouverte stable, c'est-a-dire indépendamment
d'une pression de 1l'utilisateur sur les leviers. Pour cela, un
des bras de la pince est équipé, au voisinage de 1'extrémité
interne du levier, d'un crochet destiné a coopérer avec une
lumiére ménagée dans le levier de l'autre bras. Une pression

verticale de l'utilisateur sur le crochet libére ce dernier de
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la lumiere et permet la fermeture de la pince sous l'effet d'un
ressort. L'utilisateur est toutefois contraint d'exercer une
pression directe sur le crochet. Par ailleurs, une telle
réalisation requiert d'apparier des bras différents 1'un de
l'autre (1l'un avec un crochet, l'autre avec une lumiere).

Il serait souhaitable de disposer d'une pince a linge
ayant une position ouverte stable qui puisse basculer vers la
position fermée sans que l'utilisateur n'ait a intervenir sur la
pince autrement que dans un mouvement normal de mise en place de
celle-ci sur un fil a linge.

I1 serait également souhaitable de disposer d'une
telle pince a linge de fabrication simple et, ©plus
particuliérement, ayant deux bras identiques.

Plus généralement, il serait souhaitable de disposer
d'une pince ayant une position ouverte stable qui soit
manipulable d'une seule main et dont la fermeture soit
déclenchée automatiquement par la mise en place de 1'objet a
pincer entre les michoires écartées.

Résumé

La présente invention wvise a pallier tout ou partie
des inconvénients des pinces & position ouverte stable
existantes.

Un mode de réalisation de la présente invention vise a
proposer une pince a linge dont la fermeture est déclenchée par
la mise en place de la pince sur un fil & linge.

Un mode de réalisation de la présente invention vise a
proposer une pince ayant des bras identiques.

Un mode de réalisation de la présente invention vise a
proposer une pince dont la position ouverte stable puisse étre
atteinte indépendamment de son orientation dans 1'espace.

Pour atteindre tout ou partie de ces objets ainsi que
d'autres, 11 est prévu une pince a position ouverte stable
comportant

deux bras définissant chacun, de part et d'autre d'une

articulation, une midchoire et un levier ;
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un ressort de rappel des machoires 1'une vers
l'autre ; et

un élément mobile en translation entre les bras,
chaque bras comportant une gorge définissant une partie d'un
premier logement dans lequel ledit élément est accessible entre
les méchoires et contraint le ressort quand la pince est en
position ouverte.

Selon un mode de réalisation de la présente invention,
une pression sur 1'élément mobile depuis un espace entre les
michoires ouvertes éjecte cet élément du premier logement et
libére le ressort, provoquant ainsi la fermeture de la pince.

Selon un mode de réalisation de la présente invention,
le ressort fait fonction d'articulation et, de préférence, sert
a assembler les deux bras.

Selon un mode de réalisation de la présente invention,
1'élément mobile est une bille.

Selon un mode de réalisation de la présente invention,
le ressort est un ressort de flexion, de préférence de forme
générale approximativement  triangulaire & base  ouverte,
partiellement mobile dans un logement défini par les bras.

Selon un mode de réalisation de la présente invention,
les gorges définissent des cavités entre lesquelles 1'élément
mobile est libre quand la pince est en position fermée.

Selon un mode de réalisation de la présente invention,
les gorges définissent un second logement sans Jeu pour
1'élément mobile quand la pince est en position fermée.

Selon un mode de réalisation de la présente invention,
la pince comporte des moyens, de préférence un second ressort de
flexion délimitant le second logement, expulsant 1'élément
mobile du second logement lors de 1l'ouverture de la pince.

Selon un mode de réalisation de la présente invention,
les bras sont identiques.

Selon un mode de réalisation de la présente invention,
chaque bras est obtenu par moulage d'une matiére plastique.

I1 est également prévu une pince a linge.
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Il est également prévu une pince outil.

Bréve description des dessing

Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi que
d'autres seront exposés en détail dans la description suivante
de modes de réalisation particuliers faite a titre non-limitatif
en relation avec les figures jointes parmi lesquelles

la figure 1 est une vue en perspective éclatée d'un
mode de réalisation d'une pince a linge ;

les figures 2R et 2B sont des vues en élévation de la
pince de la figure 1, respectivement en position ouverte et en
position fermée ;

La figure 3 est une vue en perspective d'une variante
de réalisation des bras d'une pince ; et

les figures 4A et 4B sont des vues en élévation d'un
autre mode de réalisation d'une pince, respectivement en
position ouverte et en position fermée.

Description détaillée

De mémes ¢éléments ont été désignés par de mémes
références aux différentes figures. De facon arbitraire et sauf
précision contraire, les qualificatifs haut, bas, hauteur,
largeur, supérieur, inférieur, horizontal, vertical, etc. sont
donnés dans l'orientation des figures.

La figure 1 est une vue en perspective éclatée d'un
mode de réalisation d'une pince a linge selon la présente
invention.

La pince comporte deux bras 1 et 2 qui, dans cet
exemple de réalisation, sont identiques. Chaque bras 1 ou 2
définit, en partie basse, une michoire 11, respectivement 21, de
la pince et en partie haute (opposée a 1l'articulation par
rapport aux machoires), un levier 12, respectivement 22, ou
élément analogue d'actionnement de la pince. Chaque bras 1, 2
définit, dans sa partie centrale (entre le levier et 1la
machoire) la moitié d'un logement 5 de réception d'un ressort 6
de rappel vers la position fermée. Le ressort 6 fait également

office d'articulation de la pince et d'élément d'assemblage de
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la pince. Un élément mobile en translation dans la direction
longitudinale des bras, par exemple une bille 4, est placé, sous
le ressort dans 1'orientation des figures, entre les faces
internes (destinées a étre en regard l'une de l'autre) des bras
1 et 2. Les faces internes des bras 1 et 2 comportent chacune
une gorge 3 ou moyens analogues de réception et de guidage de la
bille 4. La bille 4 fait fonction d'organe déclencheur en
fermeture de la pince.

Dans l'exemple de 1la figqure 1, chaque bras 1, 2
comporte en outre une platine 13, respectivement 23, destinée a
fermer latéralement (en faces avant et arriere dans
l'orientation des figures) le logement 5 du ressort 6 et les
gorges 3 de réception de la bille 4. Par ailleursg, les machoires
11 et 21 comportent, dans leurs faces internes, des rainures
horizontales 112 et 114, respectivement 212 et 214, destinées a
absorber 1'épaisseur d'extrémité d'un objet a prendre sans trop
le contraindre (typiquement le Dbord d'un vétement dans
l'application aux pinces a linge) ou 1'épaisseur d'un objet
additionnel (typiquement, un fil a linge). Le cas échéant, des
stries non représentées amélicorant la tenue sont ménagées au
voisinage de 1'extrémité des machoires. De telles stries peuvent
également étre prévues en faces externes des leviers 12 et 22.
En figure 1 a été représentée une butée 17 saillante de la face
interne de la platine 13. Le rble de ces butées optionnelles 17
présentes en face interne des platines 13 et 23 est de limiter
la course des bras 1 et 2 lors de 1l'ouverture.

Le ressort 6 est, par exemple, un ressort a lame ayant
une forme générale triangulaire a base ouverte. Les sommets
inférieurs du triangle définissent des moyens d'assemblage de la
pince. Les extrémités 61 et 62 de la lame au niveau de la base
du triangle sont destinées & bloguer le ressort dans des
extrémités respectives 51 du logement 5. Chaque partie du
logement 5 est en forme de sifflet et s'élargit depuis la base
jusqu'a la face interne du bras concerné (face dirigée vers

l'autre bras), de facon a autoriser une déformation de la lame 6



10

15

20

25

30

35

2941466

B9230

6

dans ce logement. La tenue (emmanchement) de la lame peut étre
assurée par n'importe quelle forme en crochet des extrémités de
celle-ci (par exemple, la lame peut avoir une forme triangulaire
dépourvue de base dont les extrémités sont retournées vers
l'extérieur). De préférence, la lame est dépourvue d'angles
pointus a ses sommets. Elle est par exemple obtenue par pliage
ou roulage. En variante, on pourra utiliser une lame courbe
plutdt qu'en triangle.

Les gorges 3 sont conformées de sorte que la bille 4
puisse y circuler verticalement, entre une position ou elle est
stable dans un logement inférieur défini par des cavités 31 ou
elle maintient les machoires écartées (pince ouverte) a
l'encontre de la force exercée par le ressort, et une position
ou elle est libre dans des cavités supérieures 32, autorisant le
ressort 6 a fermer la pince.

Les figures 2A et 2B sont des vues en élévation d'une
pince, respectivement en position ouverte et en position fermée.
Par rapport a la pince de la figure 1, les figures 2A et 2B
représentent une variante dont le corps (entre les leviers et
les machoires) est plus large.

Comme il ressort plus particulierement de la figure
2A, lorsque la bille 4 se trouve dans le logement inférieur,
elle est accessible depuis 1l'espace 8 entre les machoires 11 et
12 écartées. Ainsi, lorsqu'un cbjet (typiquement un fil a linge
dans l'application aux pinces a linge) vient repousser la bille
4 vers le haut, celle-ci est libérée du logement 31. Le ressort
6 n'est alors plus contraint et ferme la pince (figure 2B). La
bille 4 se retrouve alors dans un logement supérieur c¢éfini par
les cavités 32 dans lequel elle est, dans cet exemple, libre.

La bille 4 circule du logement inférieur au logement
supérieur pour fermer la pince et inversement pour la blogquer en
position ouverte. Elle assure en gquelque sorte une fonction de
désaxage des bras de la pince.

La figure 3 illustre une variante d'un bras 1 ou 2 de

la pince, associé a une bille 4 et a un ressort 6. Les cavités
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31 et 32' des gorges 3' y définissent deux logements d'extrémité
similaires, c'est-a-dire que la bille 4 n'est plus libre dans le
logement supérieur.

Une autre différence par rapport aux figures
précédentes est 1'absence de rainures horizontales dans les
machoires 11" et 12' de la pince.

Les figures 4A et 4B sont des wvues en élévation d'un
autre mode de réalisation d'une pince. Par rapport aux modes de
réalisation précédents, une différence est la présence de deux
ressorts a lames 6 et 7. Ces deux ressorts partagent un méme
logement 5. Le ressort 6 est destiné a imposer une force de
rappel vers la position fermée. Le ressort 7, placé en dessous,
est destiné a expulser la bille 4 dans les gorges 3" vers le
logement inférieur lors de l'ouverture de la pince. Le logement
supérieur, défini par les cavités 32" est alors ouvert vers le
haut pour que le dessus de la bille 4 porte contre la lame 7,
permettant a cette lame 7 d'expulser la bille du logement
supérieur lorsque les leviers 12 et 22 commencent a étre
rapprochés par l'utilisateur. En d'autres termes, le ressort 7
délimite en partie haute le logement défini par les cavités 32".
La lame 7 est moins courbée que la lame 6 (angle au sommet moings
ouvert) et est plus fine. De plus, des troncons d'extrémité 61
et 62 d'assemblage de la pince, prévus pour la lame 6, ne sont
pas requis pour la lame 7. En variante, la fonction d'expulsion
de la bille est obtenue par le méme ressort 6 que celui exercant
la force de rappel.

Une telle assistance a l'ouverture permet notamment de
provoguer une ouverture de la pince quelle que soit sa position
ou orientation alors gque dans le mode de réalisation de la
figure 1, la bille tombe par gravité dans le logement 31.

Les figures 4A et 4B illustrent également une variante
de forme des michoires 11" et 21" définissant un espace 8" en
losange lorsque la pince est fermée. Par ailleurs, les bras 1 et
2 sont dépourvus de platines 13 et 23 (figure 1). On veillera

cependant a conformer les gorges 3" pour que la bille 4 ne
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puisse pas s'échapper latéralement. L'exemple des figures 4A et
4B peut correspondre a celui d'une pince outil possédant une
position ouverte stable.

Un avantage de l'invention est que 1'éjection de 1la
bille 4 du logement 31 définissant la position ouverte est
automatique lorsqu'un objet a pincer est introduit entre les
machoires jusqu'a atteindre le fond de 1'ouverture de la pince.

Un autre avantage est que 1'invention est compatible
avec une réalisation symétrique de la pince. En d'autres termes,
les bras 1 et 2 peuvent étre identiques (par exemple, obtenus
par un méme moule.)

Chagque bras 1, 2 est de préférence obtenu d'une seule
piece en plastique moulé. D'autres matériaux (par exemple, métal
ou bois) sont envisageables, plus particuliérement dans la
version des figures 4A et 4B, plus facilement usinable. Cela
n'est toutefois pas exclu pour la version de la figure 1, ou les
platines 13 et 23 pourraient étre réalisées séparément et
soudées ou collées sur les faces latérales des bras respectifs 1
et 2. La bille peut étre en métal, en plastique, en bois, etc.
Le ressort 6 est de préférence métallique (par exemple, en inox
ou acier inoxydable pour un usage en milieu humide).

Un ressort de flexion (a lame) tel que décrit ci-
dessus constitue un mode de réalisation préféré. Il peut
toutefois étre remplacé par un ressort de compression (par
exemple, hélicoidal ou spiral) logé approximativement
horizontalement dans une gorges adaptée, définie dans les deux
bras.

Divers modes de réalisation avec diverses variantes
ont été décrits ci-dessus. On notera que l'homme de l'art pourra
combiner divers éléments de ces divers modes de réalisation et
variantes sans faire preuve d'activité inventive. En
particulier, les formes et dimensions données a la pince, a ses
bras, michoires, leviers ainsi qgu'aux gorges et logements
dépendent de 1'application, du diamétre de 1la bille, de la

taille souhaitée pour 1la pince, etc. et leur adaptation a
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l'application est a la portée de 1l'homme du métier. Par exemple
le choix de la longueur des leviers dépend de la facilité de
manipulation souhaitée. De plus, 1'épaisseur du corps de 1la
pince définissant les logements pour le ressort et pour la bille
pourra étre modifiée en fonction de considérations esthétiques
et/ou de 1'encombrement du ressort et de 1'élément mobile. En
outre, bien que l'invention ait été décrite en relation avec une
réalisation préférée ou 1'élément mobile est une bille, cet
élément mobile pourra prendre d'autres formes, pourvu de
respecter une capacité de translation entre les bras entre une
position ou une partie de 1'élément est accessible depuis
l'espace entre les machoires et contraint le ressort a
l'encontre de la force de rappel en fermeture de la pince, et
une position ou il autorise une fermeture (le cas échéant
partielle) des michoires. Par exemple, 1'élément mobile pourra
&tre un cylindre, une bille ovale, etc.

Enfin, bien que 1'invention ait été décrite en
relation avec une réalisation préférée de bras identiques, elle
s'applique plus généralement a une pince ayant deux bras
différents 1'un de 1'autre, pourvu de respecter tout ou partie
des fonctions décrites. Enfin, si 1'invention s'applique de
facon préférentielle a une pince a linge, elle trouve un intérét
plus généralement dés que l'on souhaite obtenir une pince ayant

une position ouverte stable (par exemple, une pince outil).
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REVENDICATIONS

1. Pince a position ouverte stable comportant

deux bras (1, 1'%, 1" ; 2, 2', 2"™) définissant chacun,
de part et d'autre d'une articulation, une machoire (11, 11°',
"™y 21, 21", 21™) et un levier (12 ; 22) ;

un ressort (6) de rappel des miAchoires 1'une vers
l'autre ; et

un élément (4) mobile en translation entre les bras,
chaque bras comportant une gorge (3, 3', 3") définissant une
partie (31) d'un premier logement dans lequel ledit élément est
accessible entre les midchoires et contraint le ressort quand la
pince est en position ouverte.

2. Pince selon la revendication 1, dans laguelle une
pression sur 1'élément mobile (4) depuis un espace (8, 8") entre
les méchoires ouvertes éjecte cet élément du premier logement et
libére le ressort (6), provoquant ainsi la fermeture de la
pince.

3. Pince selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle
le ressort (6) fait fonction d'articulation et, de préférence,
sert a assembler les deux bras (1, 1', 1" ; 2, 2', 2").

4., Pince selon l'une quelconque des revendications 1 a
3, dans laquelle 1'élément mobile est une bille (4).

5. Pince selon l'une guelconque des revendications 1 a
4, dans laquelle le ressort est un ressort de flexion (6), de
préférence de forme générale approximativement triangulaire a
base ouverte, partiellement mobile dans un logement (5) défini
par les bras (1, 1', 1" ; 2, 2', 2").

6. Pince selon l'une quelcongue des revendications 1 a
5, dans laquelle les gorges (3) définissent des cavités (32)
entre lesquelles 1'élément mobile (4) est libre quand la pince
est en position fermée.

7. Pince selon l'une guelconque des revendications 1 a
6, dans laquelle les gorges (3', 3") définissent un second
logement (32', 32") sans jeu pour l'élément mobile (4) quand la

pince est en position fermée.
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8. Pince selon la revendication 7, comportant en outre
des moyens, de préférence un second ressort (7) de flexion
délimitant le second logement, expulsant 1'élément mobile (4) du
second logement lors de 1'ouverture de la pince.

9. Pince selon l'une quelconque des revendications 1 a
8, dans lacgquelle les bras (1, 1', 1", 2, 2', 2") sont
identiques.

10. Pince selon l'une quelconque des revendications 1 a
9, dans laquelle chaque bras (1, 1', 1" ; 2, 2', 2") est obtenu
par moulage d'une matiere plastique.

11. Utilisation d'une pince selon 1'une quelconque des
revendications 1 a 10, en pince a linge.

12. Utilisation d'une pince selon 1l'une quelconque des

revendications 1 a 10, en pince outil.
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