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(54) 발명의 명칭 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 장치 및 방법

(57) 요 약

본 발명은 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 장치 및 방법에 관한 것으로서, 본 발

명의 일 측면에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 방법은 동맥 혈압 파형의 수

축 피크에 기초하여 연속적인 두개내압 파형에서 파형의 시작점을 검출하는 단계; 파형의 시작점에 기초하여 연

속적인 두개내압 파형에서 각각의 두개내압 파형을 구분하는 단계; 각각의 두개내압 파형에서 도함수 값을 도출

하여 피크, 골, 및 플랫을 검출하는 단계; 각각의 두개내압 파형에서 검출된 파형의 시작점으로부터 검출된 피크

의 시간 지연을 산출하여 시간 간격이 유사한 피크를 클러스터링하여 피크 클러스터를 생성하는 단계; 동맥 혈압

파형의 중복 맥박 패임의 시간 지연값에 기초하여 각각의 두개내압 파형에서 맥박 패임을 탐색하는 단계; 탐색된

두개내압의 맥박 패임에 기초하여 각각의 두개내압 파형에서 P1, P2 및 P3 피크를 검출하는 단계를 포함한다.

대 표 도 - 도1
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 방법에 있어서, 

동맥 혈압 파형의 수축 피크에 기초하여 연속적인 두개내압 파형에서 파형의 시작점을 검출하는 단계;

상기 파형의 시작점에 기초하여 연속적인 두개내압 파형에서 각각의 두개내압 파형을 구분하는 단계;

상기 각각의 두개내압 파형에서 도함수 값을 도출하여 피크, 골, 및 플랫을 검출하는 단계;

상기 각각의 두개내압 파형에서 상기 파형의 시작점으로부터 상기 검출된 피크의 시간 지연을 산출하여 시간 간

격이 유사한 피크를 클러스터링하여 피크 클러스터를 생성하는 단계;

동맥 혈압 파형의 중복 맥박 패임의 시간 지연값에 기초하여 상기 각각의 두개내압 파형에서 맥박 패임을 탐색

하는 단계; 

상기 탐색된 두개내압의 맥박 패임에 기초하여 각각의 두개내압 파형에서 P1, P2 및 P3 피크를 검출하는 단계를

포함하는 두개내압 파형의 피크 검출 방법.

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

연속적인 동맥 혈압 파형에서 수축 피크를 검출하는 단계;

상기 수축 피크를 기초로 연속적인 동맥 혈압 파형에서 동맥 혈압 파형의 파형의 시작점을 검출하는 단계; 

상기 파형의 시작점을 기초로하여 상기 연속적인 동맥 혈압 파형을 각각의 동맥 혈압 파형으로 구분하는 단계; 

상기 각각의 동맥 혈압 파형에서 피크, 골, 및 플랫을 검출하는 단계; 및 

상기 검출된 골 중에서 중복 맥박 패임을 검출하는 단계를 더 포함하는 두개내압 파형의 피크 검출 방법.

청구항 3 

제 1 항에 있어서, 

연속적인 두개내압 파형에서 각각의 두개내압 파형을 구분하는 단계 이후에,

부적절한 파형의 시작점을 가지는 두개내압 파형을 필터링 하는 단계를 더 포함하는 두개내압 파형의 피크 검출

방법.

청구항 4 

제 1 항에 있어서, 

상기 두개내압 파형에서 P1, P2 및 P3 피크를 검출하는 단계 이후에, 

상기 P1, P2 및 P3 피크의 진폭을 분석하여 뇌 손상 환자의 예후를 판단하는 단계를 더 포함하는 두개내압 파형

의 피크 검출 방법.

청구항 5 

제 1 항에 있어서, 

상기 두개내압 파형에서 P1, P2 및 P3 피크를 검출하는 단계 이후에, 

상기 두개내압 파형의 시작점으로부터 상기 P1, P2 및 P3 피크까지의 지연 시간을 분석하여 뇌 손상 환자의 예

후를 판단하는 단계를 더 포함하는 두개내압 파형의 피크 검출 방법.
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청구항 6 

제 1 항에 있어서, 

상기 두개내압 파형에서 P1, P2 및 P3 피크를 검출하는 단계 이후에,

상기 두개내압 파형에서 검출된 상기 P1, P2 및 P3 피크의 개수를 분석하여 뇌 손상 환자의 예후를 판단하는 단

계를 더 포함하는 두개내압 파형의 피크 검출 방법.

청구항 7 

제 4 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 뇌 손상 환자의 예후는 

뇌 손상 환자의 두개강 내부 순응도의 악화 여부 또는 자동 조절 기능의 이상 여부를 판단하는 것인 두개내압

파형의 피크 검출 방법.

청구항 8 

제 1 항에 있어서, 

상기 두개내압 파형에서 파형의 시작점을 검출하는 단계는 

상기 동맥 혈압 파형의 j 번째 수축 피크의 측정 시간과 j+1 번째 수축 피크의 측정 시간 사이에 존재하는 두개

내압 파형의 압력값의 최댓값, 최솟값, 및 평균값을 산출하는 단계; 및 

상기 최댓값이 측정된 지점의 두개내압 파형의 측정 시간으로부터 상기 j 번째 수축 피크 측정 시간까지 시간

역순으로 수학식 1을 만족하는 두개내압 파형의 골을 두개내압 파형의 시작점으로 검출하는 단계를 포함하는 것

인 두개내압 파형의 피크 검출 방법.

[수학식 1]

여기서, PI,j 는 두개내압 파형의 압력값, minPI 는 두개내압 파형의 압력값의 최솟값, maxPI 는 두개내압 파형의

압력값의 최댓값, 및 meanPI 는 두개내압 파형의 압력값의 평균값을 나타냄. 

청구항 9 

제 1 항에 있어서, 

상기 각각의 두개내압 파형에서 도함수 값을 도출하여 피크, 골, 및 플랫을 검출하는 단계는

두개내압 파형의 데이터를 정규화 하는 단계;

상기 정규화된 두개내압 파형에서 도함수 값을 도출하는 단계; 및 

상기 도함수 값에 기초하여 피크, 골, 및 플랫을 검출하는 단계를 포함하는 것인 두개내압 파형의 피크 검출 방

법.

청구항 10 

제 1 항에 있어서, 

상기 각각의 두개내압 파형에서 맥박 패임을 탐색하는 단계는

상기 동맥 혈압 파형의 파형의 시작점으로부터 중복 맥박 패임까지의 측정 시간 간극을 산출하여,

상기 두개내압 파형의 파형의 시작점에 상기 중복 맥박 패임의 측정 시간 간극을 더한 시점에서 가장 가까운 골

을 두개내압 파형의 맥박 패임으로 검출하는 것인 두개내압 파형의 피크 검출 방법.

청구항 11 
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제 1 항에 있어서, 

상기 피크 클러스터를 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하는 단계를 더 포함하는 두개내압 파형의 피크 검출 방

법.

청구항 12 

제 1 항에 있어서, 

상기 두개내압 파형에서 P1, P2 및 P3 피크를 검출하는 단계는

상기 두개내압 파형에서 상기 맥박 패임이 발견된 경우, 

평균값이 작은 피크 클러스터에서 P1 피크를 검출하는 단계;

상기 검출된 두개내압 파형의 맥박 패임 이전에 존재하는 피크를 P2 피크로 검출하는 단계; 및

상기 검출된 두개내압 파형의 맥박 패임 이후에 존재하는 피크를 P3 피크로 검출하는 단계를 포함하는 두개내압

파형의 피크 검출 방법.

청구항 13 

제 1 항에 있어서, 

상기 두개내압 파형에서 P1, P2 및 P3 피크를 검출하는 단계는

상기 두개내압 파형에서 상기 맥박 패임이 발견되지 않은 경우,

평균값이 작은 피크 클러스터부터 오름차순으로 정렬하는 단계; 

상기 정렬한 순서에 따라 첫 번째 클러스터에 배속된 피크를 P1 피크로 검출하는 단계

두 번째 클러스터에 배속된 피크를 P2 피크로 검출하는 단계; 및

세 번째 클러스터에 배속된 피크를 P3 피크로 검출하는 단계를 포함하는 두개내압 파형의 피크 검출 방법.

청구항 14 

제 12 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서, 

상기 첫 번째 클러스터에 배속된 피크와 두개내압 파형의 파형의 시작점 사이의 평균 시간 간극이 200ms 이상인

경우, 

상기 첫 번째 클러스터에 배속된 피크를 P2로 검출하는 것인 두개내압 파형의 피크 검출 방법.

청구항 15 

제 12 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서, 

상기 두개내압 파형에서 P1, P2 및 P3 중 어느 하나의 피크가 검출되지 않을 경우, 

상기 플랫 중 어느 하나를 상기 검출되지 않는 피크로 검출하는 것인 두개내압 파형의 피크 검출 방법.

청구항 16 

동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 장치에 있어서, 

두개내압 파형의 피크 검출 애플리케이션이 저장된 메모리부, 및

상기 두개내압 파형의 피크 검출 애플리케이션과 인터페이싱하도록 정렬된 프로세싱 유닛을 포함하되, 

상기 프로세싱 유닛은 상기 두개내압 파형의 피크 검출 애플리케이션의 실행에 따라, 

동맥 혈압 파형 및 두개내압 파형을 센서부로부터 수신하고 상기 수신된 동맥 혈압 파형 신호 및 두개내압 파형

신호를 디지털 데이터로 변환하여 메모리부에 저장하며, 

상기 동맥 혈압 파형의 수축 피크에 기초하여 연속적인 두개내압 파형에서 파형의 시작점을 검출하고, 
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상기 파형의 시작점에 기초하여 연속적인 두개내압 파형에서 각각의 두개내압 파형을 구분하고 

상기 각각의 두개내압 파형에서 도함수 값을 도출하여 피크, 골, 및 플랫을 검출하여, 

상기 각각의 두개내압 파형에서 검출된 상기 파형의 시작점으로부터 상기 검출된 피크의 시간 지연을 산출하여

시간 간격이 유사한 피크를 클러스터링하여 피크 클러스터를 생성하고, 

동맥 혈압 파형의 중복 맥박 패임의 시간 지연값에 기초하여 상기 각각의 두개내압 파형에서 맥박 패임을 탐색

한 후, 

상기 탐색된 두개내압의 맥박 패임에 기초하여 각각의 두개내압 파형에서 P1, P2 및 P3 피크를 검출하는 두개내

압 파형의 피크 검출 장치.

청구항 17 

제 16 항에 있어서,

상기 동맥 혈압 파형 및 상기 두개내압 파형을 검출하는 센서부 및

상기 검출된 동맥 혈압 파형, 상기 두개내압 파형, 및 상기 두개내압 파형에서 검출된 P1, P2 및 P3 피크를 실

시간으로 표시하는 디스플레이를 더 포함하는 두개내압 파형의 특징점 검출 장치 

청구항 18 

제 17 항에 있어서, 

상기 디스플레이는 

상기 두개내압 파형에서 검출된 P1, P2 및 P3 피크를 색으로써 구분하여 표시하는 것인 두개내압 파형의 특징점

검출 장치.

청구항 19 

제 16 항에 있어서, 

상기 프로세싱 유닛은

연속적인 동맥 혈압 파형에서 수축 피크를 검출하고, 

상기 수축 피크를 기초로 연속적인 동맥 혈압 파형에서 동맥 혈압 파형의 파형의 시작점을 검출하여 상기 연속

적인 동맥 혈압 파형을 각각의 동맥 혈압 파형으로 구분하며, 

상기 각각의 동맥 혈압 파형에서 피크, 골, 및 플랫을 검출하여, 

상기 검출된 골 중에서 중복 맥박 패임을 검출하는 것인 동맥 혈압 파형의 특징점 검출 장치. 

청구항 20 

제 16 항에 있어서, 

상기 프로세싱 유닛은 

상기 두개내압 파형에서 검출된 상기 P1, P2 및 P3 피크의 진폭, 

상기 두개내압 파형의 시작점으로부터 상기 두개내압 파형에서 검출된 상기 P1,  P2  및 P3  피크까지의 지연

시간, 및

상기 두개내압 파형에서 검출된 상기 P1, P2 및 P3 피크의 개수 중 어느 하나에 기초하여 뇌 손상 환자의 예후

를 판단하도록 하는 것인 두개내압 파형의 피크 검출 장치.

청구항 21 

제 20 항에 있어서, 

상기 뇌 손상 환자의 예후는 
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뇌 손상 환자의 두개강 내부 순응도의 악화 여부 또는 자동 조절 기능의 이상 여부를 판단하는 것인 두개내압

파형의 피크 검출 장치.

청구항 22 

청구 항1 내지 청구항 15 중 어느 한 항에 따른 두개내압 파형의 피크 검출 방법을 실행시키기 위한 프로그램을

기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체.

발명의 설명

기 술 분 야

본 발명은 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 장치 및 방법에 관한 것이다.[0001]

배 경 기 술

뇌 손상 환자들에게는 일반적인 중환자에게 적용되는 심장 및 호흡 모니터링에 더하여, 두개내압(intracranial[0002]

pressure, ICP)의 모니터링이 이루어지고 있다.  이러한 두개내압 모니터링은 뇌의 상태를 정확히 알고, 뇌의

병태 생리학적 변화를 관찰하여 개별 환자에게 맞는 최적의 정상 상태를 만드는 것에 그 목적이 있다.

두개내압의 파형은 심장 박동, 호흡 주기 등과 같은 고조파(harmonics)를 가지며 뇌 혈관계에 대한 정보를 간접[0003]

적으로 반영한다.  두개내압의 파형에서 보이는 주된 세 개의 피크는 차례로 P1, P2, P3로 명명되며 각각 다른

생리학적 기원을 가진다.  따라서, 세 개의 피크와 그 사이에 존재하는 골(trough)의 진폭(amplitude) 및 펄스

의  시작점(pulse  onset)으로부터  피크(peak)까지의  시간  지연(latency)  등의  특징은  두개강  내의  순응도

(intracranial compliance) 또는 자동 조절 기능(cerebral autoregulation) 등에 대한 상태를 기술한다.  따라

서, 이를 정확히 인식하여 해석하는 것은 매우 중요하다. 

그러나 파형의 형태적 다양성으로 인해 세 개의 피크를 정확히 검출하는데 어려움이 있다.  따라서 다양한 연구[0004]

를 통해 P1, P2, 및 P3 피크를 인식하는 기술의 정확도를 높이려는 노력이 있어왔다. 

특히, 이와 관련한 종래의 기술 중, 미국공개특허 제2011-0201961호(Morphological clustering and analysis[0005]

of intracranial pressure pulses, MOCAIP)는 모니터링된 두개내압 파형에서 세 개의 서브 피크를 인식하고,

서브 피크의 시간 지연(latency) 및 진폭(amplitude)을 이용하여 두개내압 파형의 형태학적인 변화를 살펴보는

방법을 제공한다.  

그러나, 종래의 기술인 MOCAIP는 두개내압 파형의 피크들을 탐지하기 위해서, 여러 환자로부터 추출한 데이터를[0006]

수집해 놓은 참조 펄스 라이브러리(reference pulse library)를 활용한다.  참조 펄스 라이브러리에는 다양한

모양의 두개내압 파형의 정보들이 내재되어 있다.  해당 MOCAIP 기술은 이처럼 내재된 정보를 참조하여 피크 탐

지의 정확도를 향상한다.  그러나 다양한 두개 내의 상태 또는 뇌 내 질환에 따라 두개내압 파형의 형태는 다양

한 양상을 나타내며, 따라서 피크 탐지를 위해 참조할 수 있는 파형은 분석하고자 하는 데이터의 성질에 따라

달라진다.  때문에, 종래의 기술은 다양한 환자 사례로 이루어진 방대한 참조 펄스 라이브러리를 필요로 한다.

따라서 참조 펄스 라이브러리를 사용할 수 없는 오프라인 환경에서는 효율성이 저하된다.  또한, 종래의 기술은

신호의 결함이나 잡음을 줄이기 위한 방안으로 기록(recording)된 두개내압 파형의 개별 펄스를 평균화시킨 두

개내압 펄스에서 피크를 탐지한다.  그러나 평균화시킨 두개내압 펄스는 실시간으로 다양하게 변화하는 개별 펄

스의 특징을 담지 못한다.  따라서, 종래 기술의 경우 임상적 활용이 제한될 수 있다.  

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 전술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 연속적인 두개내압 파형으로부터 자동적으로[0007]

P1, P2 및 P3 피크를 검출하는 방법을 제공하고자 한다.  

또한, 참조 펄스 라이브러리 없이, 높은 정확도로 두개내압 파형에서 피크를 검출하는 방법을 제공하고자 한다. [0008]

다만, 본 실시예가 이루고자 하는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제들로 한정되지 않으며, 또 다른[0009]

기술적 과제들이 존재할 수 있다.
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과제의 해결 수단

상술한 기술적 과제를 달성하기 위한 기술적 수단으로서, 본 발명의 일 측면에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을[0010]

이용한 두개내압 파형의 피크 검출 방법은 동맥 혈압 파형의 수축 피크에 기초하여 연속적인 두개내압 파형에서

파형의 시작점을 검출하는 단계; 파형의 시작점에 기초하여 연속적인 두개내압 파형에서 각각의 두개내압 파형

을 구분하는 단계; 각각의 두개내압 파형에서 도함수 값을 도출하여 피크, 골, 및 플랫을 검출하는 단계; 각각

의 두개내압 파형에서 검출된 파형의 시작점으로부터 검출된 피크까지의 시간 지연을 산출하여 그 값이 유사한

피크를 클러스터링하여 피크 클러스터를 생성하는 단계; 동맥 혈압 파형의 중복 맥박 패임의 시간 지연값에 기

초하여 각각의 두개내압 파형에서 맥박 패임을 탐색하는 단계; 탐색된 두개내압의 맥박 패임을 참조하여 각각의

두개내압 파형에서 P1, P2 및 P3 피크를 검출하는 단계를 포함한다.  

또한, 본 발명의 다른 측면에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 장치는 두개[0011]

내압 파형의 피크 검출 애플리케이션이 저장된 메모리부, 및 두개내압 파형의 피크 검출 애플리케이션과 인터페

이싱하도록 정렬된 프로세싱 유닛을 포함한다.  이때, 프로세싱 유닛은 두개내압 파형의 피크 검출 애플리케이

션의 실행에 따라, 동맥 혈압 파형 및 두개내압 파형을 센서부로부터 수신한다.  이어서, 수신된 동맥 혈압 파

형 신호 및 두개내압 파형 신호를 디지털 데이터로 변환하여 메모리부에 저장한다.  다음으로, 동맥 혈압 파형

의 수축 피크에 기초하여 연속적인 두개내압 파형에서 파형의 시작점을 검출한다.  또한, 파형의 시작점에 기초

하여 연속적인 두개내압 파형에서 각각의 두개내압 파형을 구분하고 각각의 두개내압 파형에서 도함수 값을 도

출하여 피크, 골, 및 플랫을 검출한다.  이어서, 각각의 두개내압 파형에서 검출된 파형의 시작점으로부터 검출

된 피크의 시간 지연을 산출한다.  다음으로, 시간 간격이 유사한 피크를 클러스터링하여 피크 클러스터를 생성

하고, 동맥 혈압 파형의 중복 맥박 패임의 시간 지연값에 기초하여 각각의 두개내압 파형에서 맥박 패임을 탐색

한다.  이어서, 탐색된 두개내압의 맥박 패임을 참조하여 각각의 두개내압 파형에서 P1, P2 및 P3 피크를 검출

한다. 

발명의 효과

전술한 본 발명의 과제 해결 수단 중 어느 하나에 의하면, 두개내압 파형에서 세 개의 피크를 자동으로 검출함[0012]

에 따라, 지속적이고 직접적인 두개내압 파형의 모니터링이 가능하다. 

또한, 두개내압 파형에서 세 개의 피크를 자동으로 검출하는데 있어서, 참조 펄스 라이브러리를 사용하지 않고[0013]

높은 정확도로 세 개의 피크를 검출 할 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 장치를 개략[0014]

적으로 도시하고 있다. 

도 2는 본 발명의 일 실시예에서 고려되는 두개내압 파형의 세 개의 피크를 도시하고 있다. 

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 방법을 상세

히 설명하기 위한 순서도이다. 

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 연속적인 두개내압 파형에서 파형의 시작점을 검출하는 단계를 상세히 설명

하기 위한 순서도이다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 각각의 두개내압 파형에서 피크, 골, 및 플랫을 검출하는 단계를 상세히 설

명하기 위한 순서도이다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 각각의 두개내압 파형에서 검출된 피크들의 시간 지연을 산출하여 시간 지

연 값이 유사한 피크끼리 그룹 지어 피크 클러스터로 클러스터링하는 단계를 상세히 설명하기 위한 순서도이다.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출방법의 실시

예를 나타내고 있다. 

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출의 다른 실시

예를 나타내고 있다

도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출의 정확도 검
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증 결과를 나타내고 있다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할[0015]

수 있도록 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다.  그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며

여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.  그리고 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 도면에서 설명과

관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.  

명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐[0016]

아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다.  또한, 어떤 부분이

어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아

니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.  

이하 도면을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크[0017]

검출 장치 및 방법에 대하여 상세히 설명하도록 한다.  

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 장치를 개략[0018]

적으로 도시하고 있다. 

도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출[0019]

장치는, 센서부(100), 메모리(200) 및 프로세싱 유닛(300), 디스플레이(400)를 포함한다.  이때 센서부(100) 및

디스플레이부(400)는 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검

출 장치의 내부에 포함되거나 또는 동맥 혈압 파형의 특징점 검출 장치의 외부에 별도로 구비될 수 있다.

센서부(100)는 아날로그 증폭기(미도시됨) 및 디지털 컨버터(미도시됨) 등을 포함할 수 있으며, 동맥 혈압 또는[0020]

두개내압을 측정하여 디지털 신호로 변환할 수 있다. 

메모리(200)에는 두개내압 파형의 피크 검출 애플리케이션이 저장될 수 있으며, 디지털 신호로 변환된 동맥 혈[0021]

압 파형 데이터 및 두개내압 파형 데이터를 저장할 수 있다.  이때, 메모리(200)는 컴퓨터 판독 가능 명령어,

데이터 구조, 프로그램 모듈 또는 기타 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기술로 구현된 휘

발성 및  비휘발성,  분리형 및  비분리형 매체를 모두 포함한다.   예를  들어,  메모리(200)는  ROM(Read  Only

Memory), RAM(Random Access Memory), 자기 테이프, 자기 디스크, 플래시 메모리, 광 데이터 저장장치, 콤팩트

플래시(compact flash; CF) 카드, SD(secure digital) 카드, 메모리 스틱(memory stick), 솔리드 스테이트 드

라이브(solid-state  drive;  SSD)  및  마이크로(micro)  SD  카드  등과  같은  낸드  플래시  메모리(NAND  flash

memory), 하드 디스크 드라이브(hard disk drive; HDD) 등과 같은 마그네틱 컴퓨터 기억장치 등을 포함할 수 있

다.

프로세싱 유닛(300)은 두개내압 파형의 피크 검출 애플리케이션의 실행에 따라 메모리(200)에 저장된 동맥 혈압[0022]

파형 데이터 및 두개내압 파형 데이터에서 도함수 값을 도출하여 동맥 혈압 파형의 특징점을 검출하고, 두개내

압 파형에서 세 개의 피크를 검출한다. 

디스플레이(400)는 센서부(100)에 의하여 측정된 두개내압 파형 및 프로세싱 유닛(300)에 의하여 검출된 두개내[0023]

압 파형 상의 세 개의 피크들을 실시간으로 표시할 수 있다.  또한 각각의 피크가 위치하는 지점을 색으로 구분

하여 표시하는 것이 가능하다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에서 고려되는 두개내압 파형의 세 개의 피크를 도시하고 있다. [0024]

도 2를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에서 고려되는 두개내압 파형은 세 개의 P1, P2, 및 P3의 서브 펄스를 포[0025]

함한다.   이때,  각  펄스의  마루를  파형에서  나타나는  순서대로  P1피크(peak),  P2  피크  및  P3  피크라고

정의한다.  이러한 두개내압 파형의 세 개의 피크는 두개강 내의 순응도(intracranial compliance) 및 뇌 혈관

구조(cerebral vasculature)에 대한 정보를 내재하고 있다. 

구체적으로, P1펄스는 심장의 수축기에 맥락얼기(choroid plexus)가 박동하면서 나타나는 첫 번째 압력파로써,[0026]

충격파(percussion  wave)  라고 한다.  이어서, P1펄스 이후에 나타나는 P2펄스는 정맥의 반동 현상(rebound

phenomenon)에 의해서 발생한다.  일반적으로, 정상적인 상황에서는 정맥의 반동 현상으로 발생하는 에너지가

흡수되면서 P2피크의 진폭이 P1피크의 진폭보다 작다.  그러나, 뇌의 순응도가 줄어들면 반동 현상이 심해지면

서 P2피크의 진폭이 증가하게 되며, 때로는 P1피크보다 진폭이 더 커지는 경우도 발생한다.  따라서, 이와 같은
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P2 피크의 진폭이 P1피크의 진폭보다 큰 역전 현상은 두개강 내부 순응도의 감소를 나타낸다.  또한, 심실 수축

기가 끝나면 대동맥판이 닫히면서, 동맥 혈압 파형에 중복 맥박 패임(dicrotic notch)이 관찰되는 때와 동일한

시점에 두개내압 파형에서도 맥박 패임이 나타난다.  따라서, P3 펄스는 두개내압의 파형에 맥박 패임이 나타난

이후, 심실이 이완기에 들어서면서 발생한다.

상술한 바와 같이, 심장의 박동으로 인해 뇌 안으로 혈액이 유입되면 혈류의 진동에 의해 두개내압의 파형도 함[0027]

께 변동하게 된다.  즉, 두개내압의 파형은 동맥 혈압의 파형과 연관이 되는데, 이는 심장의 박동에 의해 뇌의

혈액양(cerebral blood volume)이 변동되고, 이로 인해 뇌압이 변하기 때문이다. 

또한, 뇌 손상 환자들에서 자동 조절 기능이 유지되는지 판단 할 수 있는 혈압과 뇌 관류압의 범위를 파악하는[0028]

것은 뇌 손상 환자의 치료 목표를 결정하는 데에 있어 대단히 중요하다.  그러나, 개별 환자에서 자동 조절 기

능이 유지되는지를 파악하고, 혈압 조절의 범위를 결정하는데는 어려움이 따른다.  왜냐하면, 이론적으로 자동

조절 기능이 유지되는 혈압과 뇌 관류압의 범위를 결정하기 위해서는 동맥 혈압과 뇌 혈류에 대한 정보가 있어

야 하나, 연속적인 뇌 혈류의 정보를 얻기가 쉽지 않기 때문이다.  그러나, 자동조절기능이 소실된 환자는 혈압

이 상승하면 바로 뇌혈류가 상승하고, 이는 직접적인 뇌압의 상승으로 이어진다.  따라서, 뇌압에 대한 정보가

있으면, 혈압과 뇌압 간의 관계를 통해 자동 조절 기능이 유지되는지를 파악하는 것이 가능하다.  그러나, 현재

임상에서는 기술적인 한계로 인하여 두개내압 파형의 형태는 자세히 고려되지 않고 있으며, 두개내압 파형의 모

니터링 결과의 해석은 측정된 두개내압의 평균을 살펴보는 정도로 제한되어 있다.  

따라서, 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 장치는 두[0029]

개내압 파형으로부터 세 개의 P1, P2, 및 P3파형을 자동으로 탐색하고, 각각의 파형의 피크에 대한 시간 지연

및 파형의 진폭 등에 대한 정보를 산출하는 방법을 제공한다.  또한, 동맥 혈압 파형의 특징점들과 두개내압 파

형의 파형의 시작점으로부터 각각의 P1, P2 및 P3피크까지의 시간 지연 및 진폭 등의 다양한 변수들을 도출하고

변수들의 상관 관계를 분석하는 것이 가능하다.  따라서, 종래의 두개내압 파형을 분석하는 기술에서 필요로 했

던 기존 환자들로부터 추출한 참조 펄스 라이브러리(reference pulse library) 없이도, 두개내압 파형의 피크를

검출하고 변화 양상을 모니터링 하는 것이 가능하다.  또한, 실시간으로 뇌 손상 환자의 두개강 내부 순응도의

악화 정도, 자기 조절 기능 손상 정도 등의 측정이 가능하며, 이는 뇌 손상 환자의 호전 여부를 예측하는데 유

용하게 사용할 수 있다. 

이하, 도 3을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크[0030]

검출 방법에 관하여 상세히 설명하기로 한다. 

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 방법을 상세[0031]

히 설명하기 위한 순서도이다. 

도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출[0032]

방법은, 연속적인 두개내압 파형에서 파형의 시작점을 검출하는 단계(s100); 연속적인 두개내압 파형에서 각각

의  두개내압  파형을  구분하는  단계(s200);  각각의  두개내압  파형에서  피크,  골,  및  플랫을  검출하는  단계

(s300); 각각의 두개내압 파형에서 검출된 피크들의 시간 지연을 산출하여 시간 간격이 유사한 피크를 클러스터

링하여 피크 클러스터를 생성하는 단계(s400); 각각의 두개내압 파형에서 맥박 패임을 탐색하는 단계(s500); 피

크 클러스터를 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하는 단계(s600) 및 두개내압 파형에서 P1, P2 및 P3 피크를 검

출하는 단계(s700)를 포함한다. 

먼저, 연속적인 두개내압 파형에서 파형의 시작점을 검출하는 단계(s100)에서, 프로세싱 유닛(300)은 동맥혈압[0033]

파형의 수축피크의 탐색 정보에 기초하여 연속적인 두개내압 파형에서 파형의 시작점을 검출한다.  

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 연속적인 두개내압 파형에서 파형의 시작점을 검출하는 단계를 상세히 설명[0034]

하기 위한 순서도이다.

도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 연속적인 두개내압 파형에서 파형의 시작점을 검출하는 단계는,[0035]

동맥 혈압 파형에서 수축 피크를 검출하는 단계(s110);  동맥 혈압 파형에서 파형의 시작점을 검출하는 단계

(s120); 및 두개내압 파형에서 파형의 시작점을 검출하는 단계(s130)를 포함한다.

본 발명의 일 실시예에 따르면 동맥 혈압 파형에서 수축 피크를 검출하는 단계(s110)에서, 프로세싱 유닛(300)[0036]

은 동맥 혈압 파형에서 도함수 값을 도출하고, 분석의 초기에 임의의 시간 동안 동맥 혈압 파형의 최댓값과 평

균값을 산출한다.  이어서, 산출된 평균값을 초과하고, 최댓값에 가까운 피크들을 타임 윈도(time window)에 수
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집한다.  이때, 수집되는 피크는 동맥 혈압 파형의 j번째 점을 Aj라 하고, 압력값을 PA,j 라고 할 때, PA,j-1  <

PA,j인 동시에 PA,j  >  PA,j+1 을 만족하는 점일 수 있다. 

한편, 타임 윈도의 길이는 최댓값과 평균값을 분석하는 임의의 시간에 의존한다.  일례로, 3 초 내에 존재하는[0037]

파형에서 최댓값 및 평균값의 분석을 실행한 후 수축 피크의 후보를 수집했다면, 타임 윈도의 길이는 수집한 수

축 피크의 후보가 늘어나면서 최소 3초에서 최대 30초의 범위를 가질 수 있다.  

다음으로,  프로세싱 유닛(300)은 타임 윈도 내에 수집된 피크들의 평균 시간 간극(meanλj)  및 평균 압력값[0038]

(meanPj)을 산출한다.  여기서 시간 간극(λA,j)이란, 타임 윈도 내에 수집된 j번째 피크에 대하여, 바로 직전의

피크와의 시간 간극을 나타낸다.  

이어서, 프로세싱 유닛(300)은 타임 윈도 내에서 구한 평균 시간 간극(meanλj) 및 평균 압력값(meanPj)을 바탕[0039]

으로 수축 피크(systolic peak)를 검출한다.  이때, 수축 피크는 타임 윈도 내에 추출된 수축 피크의 후보 중에

서, |meanPA,j - PA,j| < meanPA,j * 0.15인 동시에 |meanλA,j - λA,j| < meanλA,j * 0.15를 만족하는 j번째 피크

들이 수축 피크(systolic peak)로 선택될 수 있다. 

이어서, 동맥 혈압 파형에서 파형의 시작점을 검출하는 단계(s120)에서, 프로세싱 유닛(300)은 도함수의 최대[0040]

기울기 이전에 나타나는, 즉 수축 피크(20)의 직전에 존재하는 골 점들을 파형의 시작점으로 검출한다.

다음으로, 두개내압 파형에서 파형의 시작점을 검출하는 단계(s130)에서, 프로세싱 유닛(300)은 동맥 혈압 파형[0041]

의 수축 피크의 탐색 정보에 기초하여 연속적인 두개내압 파형에서 파형의 시작점을 검출한다.  본 발명의 일

실시예에 따라, 동맥 혈압 파형의 수축 피크 측정 시간을 μA,j 라고 할 때, 프로세싱 유닛(300)은 μA,j 와 μ

A,j+1  사이에  존재하는  두개내압  파형의  압력값  PI,j의  최솟값  minPI  와  최댓값  maxPI  및  평균값  meanPI를

산출한다.  이후, maxPI가 측정된 지점의 두개내압 파형의 측정 시간으로부터 μA,j 까지 시간 역순으로 검색할

때, 수학식 1을 만족하는 두개내압 파형의 골 Ik 을 두개내압 파형의 시작점으로 검출한다. 

수학식 1

[0042]

다시 도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크[0043]

검출 과정에서, 프로세싱 유닛(300)은 두개내압 파형에서 파형의 시작점을 검출한 이후 검출된 파형의 시작점을

이용하여 연속적인 두개내압 파형에서 각각의 두개내압 파형을 구분한다(s200).  즉, 프로세싱 유닛(300)은 단

계 (s100)에서 검출된 파형의 시작점과 다음 파형의 시작점까지로 나뉘는 파형을 각각 구분한다.  이때, 파형의

시작점 사이에 존재하는 두개내압 파형의 데이터는 하나의 벡터로 나타낼 수 있으며, 각각의 데이터는 동맥 혈

압 파형과 두개내압 파형의 구분 없이 Mi, i=1,….n으로 표시할 수 있다.  여기서, n은 동맥 혈압 파형 및 두개

내압 파형에서 마지막 파형을 나타낸다. 

한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 방법은, Mi 내[0044]

의 데이터의 개수를 64개로 선형 보간할 수 있다.  이때, i번째 파형인 Mi 내에 존재하는 데이터는 2차원 점으

로 기술할 수 있으며, 아래의 수학식 2와 같이 표현할 수 있다. 

수학식 2

[0045]

여기서 ti,j 는 시간 도메인을 나타내고, f(ti,j)는 압력 도메인을 나타낸다.[0046]
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또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 방법은 연속[0047]

적인 두개내압 파형에서 각각의 두개내압 파형을 구분하는 단계 이후에 부적절한 파형의 시작점을 가지는 파형

을 필터링하는 단계를 더 포함할 수 있다.  부적절한 파형의 시작점을 가지는 파형을 필터링하는 단계는 구체적

으로 ti,64 - ti,j 의 값으로 계산되는 심박 주기(cardiac cycle)를 이용할 수 있다.  따라서, 각각의 파형별로 이

전에 존재하는 세 개의 파형과 이 후에 존재하는 세 개의 파형의 심박 주기 평균(MCC)을 계산하고, ±MCC*0.15

의 범위를 벗어나는 심박 주기를 가지는 파형들은 부적절하다고 판단하여 제외할 수 있다.  이후, 저역 필터를

통과시켜, 데이터의 노이즈를 제거하는 것이 가능하다. 일례로 저역 필터는 10Hz일 수 있으나, 이에 제한된 것

은 아니다.  

이어서, 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 방법은 각[0048]

각의 두개내압 파형에서 피크, 골, 및 플랫을 검출한다(s300).  여기서 플랫은, 두개내압 파형에서 피크는 아니

나 파형이 평평해지거나 압력 값이 감소하는 정도 또는 증가하는 정도가 미미한 지점을 나타낸다. 

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 각각의 두개내압 파형에서 피크, 골, 및 플랫을 검출하는 단계를 상세히 설[0049]

명하기 위한 순서도이다.

도 5를 참조하면, 각각의 두개내압 파형에서 피크, 골, 및 플랫을 검출하는 단계는 두개내압 파형의 데이터를[0050]

정규화 하는 단계(s310); 정규화된 두개내압 파형에서 도함수 값을 도출하는 단계(s320); 및 도함수 값에 기초

하여 피크, 골 및 플랫을 검출하는 단계(s330)를 포함한다.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 두개내압 파형의 데이터를 정규화 하는 단계(s310)에서, Mi 내의 압력 도메인의[0051]

최댓값과 최솟값을 도출하며, 각각의 파형별 압력의 최솟값을 0으로, 최댓값을 100으로 치환한다.  이후, 각각

의 xi,j는 정규화를 통하여 αi.j={τi,j,f(τi,j)}로 변환되며, τi,j 및 f(τi,j)는 각각 수학식 3 및 수학식 4와

같다.  

수학식 3

[0052]

수학식 4

[0053]

다음으로, 정규화된 두개내압 파형에서 도함수 값을 도출할 수 있다(s320).  두개내압 파형은 등간격으로 보간[0054]

되어 있으므로, 중앙차분법을 이용하여 도함수 값을 도출하는 것이 가능하다.  구체적으로, 파형에 존재하는 임

의의 두 점 사이의 길이를 h = τi,j - τi,j-1이라고 정의할 때, 도함수 값을 도출하는 방법은 수학식 5와 같다. 

수학식 5

[0055]

한편, 상술한 중앙차분법을 이용하는 방법은 하나의 데이터 값에 대한 도함수 값을 도출하기 위하여 이전에 존[0056]
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재하는 두 개의 데이터값과 이후에 존재하는 두 개의 데이터 값을 필요로 한다.  따라서, 이전과 이후에 두개

이상의 데이터가 존재하지 않는 경우는 수학식 6을 이용하여 도함수 값을 도출할 수 있다. 

수학식 6

[0057]

이어서, 도함수 값에 기초하여 피크, 골 및 플랫을 검출하는 단계(s330)에서 프로세싱 유닛(300)은 f
'
(τi,j-1) >[0058]

0인 동시에 f
'
(τi,j) < 0을 만족하는 경우, f(τi,j-1) < f(τi,j)이면 αi,j를 피크로 검출하고,  f(τi,j-1) > f(τ

i,j)이면, αi,j-1를 피크로 검출한다. 

또한, f
'
(τi,j-1) < 0인 동시에 f

'
(τi,j) > 0을 만족하는 경우, f(τi,j-1) > f(τi,j)이면, αi,j를 골로 검출하고,[0059]

f(τi,j-1) < f(τi,j)이면, αi,j-1를 골로 검출한다.

한편, 프로세싱 유닛(300)은 αi,j-3부터 αi,j+3 까지 일곱 개의 점이 모두 피크 또는 골이 아니고 |f
'
(τi,j)| < 1[0060]

의 조건을 만족하는 경우, αi,j를 플랫으로 검출한다.  이때, 본 발명의 일 실시예에 다르면 플랫은 여러 지점

에 연속적으로 설정될 수 있다. 

상술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 두개내압 파형에서 피크, 골, 및 플랫을 검출하는 단계는 정규[0061]

화 된 두개내압 파형의 모든 지점에 대하여 피크, 골 및 플랫과 같은 주요지점을 검출하며, αi,j가 피크, 골 및

플랫 중 어느 하나인 주요 지점으로 검출될 경우, 검출된 주요 지점에 상응하는 정규화 이전의 데이터 지점인

xi,j도 마찬가지로 주요 지점으로 검출한다.

또한, 본 발명의 일 실시예에 따르면 두개내압 파형에서 피크, 골, 및 플랫을 검출하는 방법을 이용하여, 동맥[0062]

혈압 파형에서도 마찬가지로 피크, 골, 및 플랫 등의 주요지점을 검출하는 단계를 포함 할 수 있다.  따라서,

상술한 방법에 따라 동맥 혈압 파형 및 두개내압 파형의 데이터에서 모든 주요 지점이 검출될 수 있다. 

다시 도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크[0063]

검출 방법은 각각의 두개내압 파형에서 피크, 골, 및 플랫을 검출하는 단계(s300) 이후에, 각각의 두개내압 파

형에서 검출된 피크들의 시간 지연을 산출하여 그 값이 유사한 피크를 클러스터링하여 피크 클러스터를 생성한

다(s400).

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 각각의 두개내압 파형에서 검출된 피크들의 시간 지연을 산출하여 시간 지[0064]

연 값이 유사한 피크를 클러스터링하여 피크 클러스터를 생성하는 단계(s400)를 상세히 설명하기 위한 순서도이

다.

도 6을 참조하면, 두개내압 파형에서 검출된 피크들의 시간 지연을 산출하여 시간 지연 값이 유사한 피크를 클[0065]

러스터링하여 피크 클러스터를 생성하는 단계(s400)는 시간 지연값을 이용하여 클러스터를 초기화 하는 단계

(s410); 시간 지연 값이 유사한 피크를 클러스터링하여 피크 클러스터를 생성하는 단계(s420); 및 최소 거리 값

을 가지는 클러스터로 피크를 재배정 하는 단계(s430)를 포함한다. 

먼저, 시간 지연 값을 이용하여 클러스터를 초기화 하는 단계(s410)에서, 프로세싱 유닛(300)은 k번째 클러스터[0066]

Ck에 입력된 가장 최근의 원소 xi,j사이의 거리를 계산한다. 이때, k번째 클러스터 Ck에 입력된 가장 최근의 원소

xi,j사이의 거리 Dk(xi,j)는 아래 수학식 7에 의하여 계산될 수 있다. 

공개특허 10-2016-0125095

- 13 -



수학식 7

[0067]

여기서, L(xi,j)는 파형의 시작점으로부터 xi,j까지의 시간 간격을 나타내며 수학식 8에 의하여 계산될 수 있다.[0068]

수학식 8

[0069]

또한, L(yk,p)는 k번째 클러스터 Ck에 포함된 마지막 원소의 시간 간격을 나타낸다.  [0070]

본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 방법은 프로세싱 유[0071]

닛(300)이 상술한 수학식 7을 이용하여 k번째 클러스터 Ck에 입력된 가장 최근의 원소들과 xi,j  사이의 거리

Dk(xi,j)를 산출하고, 이를 기준으로 xi,j를 기존의 클러스터에 포함할 것인지, 혹은 새로운 클러스터를 생성할 것

인지를 결정한다.  이때, 새로운 클러스터의 생성 분기점 q는 0.1초로 초기화 될 수 있다.  또한, Dk(xi,j)의 최

솟값이 정해진 분기점 q보다 클 경우, 새로운 클러스터를 생성하여 해당하는 피크 xi,j를 배속하는 것을 반복 수

행 함으로써 모든 피크가 클러스터에 배속될 수 있다.  이어서 생성된 클러스터의 개수가 5개 이상이면 분기점

을 q에서 q+0.01로 증가시키고 상술한 과정을 반복 수행하며, 분기점 q가 0.2초 이상으로 증가하거나 클러스터

의 개수가 5개 미만이면 클러스터를 초기화 하는 단계를 종료한다. 

다음으로, 시간 지연 값이 유사한 피크를 클러스터링하여 피크 클러스터를 생성하는 단계(s420)에서 프로세싱[0072]

유닛(300)은 초기화된 각각의 클러스터의 시간 간격의 평균, mean(Ck)를 수학식 9를 이용하여 계산한다. 

수학식 9

[0073]

본 발명의 일 실시예에 따르면, 상술한 수학식 9에 의하여 계산된 클러스터의 시간 간격 평균을 이용하여 Ck 와[0074]

xi,j 사이의 거리를 새롭게 정의할 수 있으며, 새롭게 정의된 거리 D
'

k는 수학식 10과 같다.

수학식 10

[0075]

이어서, 최소 거리 값을 가지는 클러스터로 피크를 재배정 하는 단계(s430)에서, 프로세싱 유닛(300)은 새롭게[0076]
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정의된 D
'

k(xi,j)를 기준으로 클러스터를 결정하여 xi,j를 재배정할 수 있다. 이때 재배정할 클러스터를 결정하는

방법은 모든 클러스터와 xi,j사이의 거리를 계산함으로써 최소 거리를 갖는 클러스터가 결정할 수 있다.   따라

서 일부의 피크는 기존의 클러스터에 그대로 배속될 수 있으나 기존의 클러스터가 최소 거리 값을 가지지 않는

경우, 해당 피크는 최소 거리 값을 가지는 클러스터로 재배정 할 수 있다.  따라서, 클러스터 분류의 정확도를

높일 수 있다. 

이어서, 각각의 두개내압 파형에서 맥박 패임을 탐색하는 단계(s500)에서 프로세싱 유닛(300)은 동맥 혈압 파형[0077]

의 중복 맥박 패임을 검출하고, 이를 이용하여 두개내압 파형에서 맥박 패임을 탐색한다.

프로세싱 유닛(300)은 동맥 혈압 파형에서 얻어진 주요 지점 가운데 골 또는 플랫 중 어느 하나를 중복 맥박 패[0078]

임으로 검출할 수 있다. 구체적으로, μA,j  + 0.1(μA,j+1  - μA,j)에서 μA,j + 0.25(μA,j+1 - μA,j)까지의 범위를

탐색 윈도로 설정하고 수학식 11을 만족하는 동맥혈압 파형의 지점을 탐색하여 중복 맥막 패임의 후보로 추출할

수 있다.  이때, μA,j는PA,j의 압력 값을 가지는 동맥 혈압 파형의 수축피크 Aj의 측정 시간을 나타내며, 수학식

11은 아래와 같다.  

수학식 11

[0079]

이어서, 프로세싱 유닛(300)은 추출된 중복 맥박 패임의 후보 중, 압력 값이 가장 낮은 지점을 중복 맥박 패임[0080]

으로 검출 하고, 동맥 혈압 파형의 파형의 시작점으로부터 중복 맥박 패임까지의 측정 시간 간극 Ln을 산출한다. 

일반적으로 두개내압 파형의 P2 피크와 P3피크 사이에 존재하는 맥박 패임은 동맥 혈압 파형의 중복 맥박 패임[0081]

과 유사한 시점에 나타난다.  따라서, 본 발명의 일 실시예에 따른 각각의 두개내압 파형에서 맥박 패임을 탐색

하는 방법은, 산출된 Ln을 이용하여 두개내압 파형의 맥박 패임을 검출한다.  더욱 상세하게는, 프로세싱 유닛

(300)은 파형의 시작점을 검출하는 단계(s100)에서 검출된 두개내압 파형의 파형의 시작점이 존재하는 시점에

Ln을 더하여 계산된 시점에서 가장 가까운 골을 두개내압 파형의 맥박 패임으로 검출한다.  이때, 두개내압 파형

의 맥박 패임은 경우에 따라 존재하지 않을 수 있으므로, 각각의 파형의 심박 주기의 10% 길이에 해당하는 타임

윈도 내에서만 검색을 수행한다. 

다음으로, 프로세싱 유닛(300)은 클러스터링된 피크 클러스터를 오름차순 또는 내림차순으로 정렬한다(s600). [0082]

이어서, 두개내압 파형에서 P1, P2 및 P3 피크를 검출하는 단계(s700)에서, 정렬된 각각의 피크 클러스터에서[0083]

피크를 추출하여 P1, P2 및 P3 피크로 검출할 수 있다.  구체적으로, 단계 (s500)에서 두개내압 파형의 맥박 패

임이 발견된 경우, 프로세싱 유닛(300)은 피크 클러스터를 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하여, 이를 기초로

P1피크를 검출한다.  일례로, 평균값이 작은 클러스터부터 오름차순으로 정렬하고, 정렬한 순서에 따라 첫 번째

클러스터에 배속된 피크를 P1으로 검출할 수 있다.  이어서, 검출된 두개내압 파형의 맥박 패임을 기준으로, 맥

박 패임의 이전과 이후에 존재하는 피크를 탐색하고, 이전에 존재하는 피크를 P2 피크로 검출하고, 맥박 패임

이후에 존재하는 피크는 P3 피크로 검출 할 수 있다.

반면, 단계 (s600)에서 두개내압 파형의 맥박 패임이 발견되지 않은 경우, 프로세싱 유닛(300)은 정렬된 피크[0084]

클러스터에서 P1, P2 및 P3 피크를 검출 할 수 있다.  일례로, 상술한 방법과 마찬가지로 평균값이 작은 클러스

터부터 오름차순으로 정렬하였을 때, 정렬한 순서에 따라 첫 번째 클러스터에 배속된 피크를 P1으로 검출할 수

있다.  또한, 두번째 클러스터에 배속된 피크는 P2로, 세 번째 클러스터에 배속된 피크는 P3로 검출할 수 있다.

그러나,  예외적으로 첫 번째 클러스터에 배속된 피크들과 두개내압 파형의 시작점 사이의 평균 시간 간격이[0085]

200ms 이상인 경우에는 첫 번째 클러스터라고 할지라도 해당 피크를 P2로 검출한다.  이는 Kasprowicz M. 등이

수행한 연구(2012)에서 조사한 두개내압 파형의 P2  피크와 파형의 시작점 사이의 평균 시간 간격인 233.6±

27.7ms를 참조하여 마련한 기준이다.  이 경우, 두 번째 클러스터에 배속된 피크는 자동적으로 P3로 검출한다.

공개특허 10-2016-0125095

- 15 -



또한, 하나의 파형 내에서 같은 클러스터에 배속된 피크가 두 개 이상일 경우, 즉, P1, P2, 및 P3 피크의 후보[0086]

가 되는 피크가 두 개 이상일 경우에는 두개내압의 파형의 시작점으로부터 시간 간격이 가장 짧은 피크를 선택

할 수 있다.  

또한 하나의 파형 내에서 P1, P2, 및 P3 중 어느 하나의 피크가 검출되지 않을 경우, 플랫 중의 하나로 해당 피[0087]

크를 대체할 수 있다.  구체적으로 프로세싱 유닛(300)은 Mj 내에서 플랫으로 판별된 지점 xi,j  중 D
'

k(xi,j) <

0.1을 만족하는 플랫을 탐색한다.  이후,  k가 1일 경우 플랫의 xi,j를 P1으로 대체하고, k값이 2  일 경우는

P2로, k값이 3일 경우는 P3로 대체할 수 있다. 

한편, 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 방법은 두개[0088]

내압 파형에서 P1, P2 및 P3 피크를 검출하는 단계(s700) 이후에, P1, P2 및 P3 피크의 진폭, 두개내압 파형의

시작점으로부터 P1, P2 및 P3 피크까지의 지연 시간, 및 두개내압 파형에서 검출된 P1, P2 및 P3 피크의 개수

중 어느 하나를 산출하는 단계를 더 포함할 수 있다.  이어서, 산출된 계산 결과에 따라 두개내압 파형을 형태

학적으로 분석하여 뇌 손상 환자의 예후를 판정하는 단계를 더 포함할 수 있다.  이때, 뇌 손상 환자의 예후는

뇌 손상 환자의 두개강 내부 순응도의 악화 여부 또는 자동 조절 기능의 이상 여부를 판단하는 것 일 수 있다.

구체적으로, 상술한 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출[0089]

방법은 실제 외상성 뇌 손상 환자에게서 얻은 신호에 적용하여 환자 상태를 기술하는 데 필요한 변수들을 계산

할 수 있다.  일 실시예로, P1, P2, 및P3의 진폭을 이용하여 각각의 두개내압의 파형에서 P1이 가장 큰 파형의

비율, P2가 가장 큰 파형의 비율, 및 P3가 가장 큰 파형의 비율을 계산하고 이를 각각 P1비율(P1-ratio), P2비

율 (P2-ratio), 및 P3비율(P3-ratio)로 명명하였다.  이어서, 각각의 P1 비율, P2 비율, 및 P3 비율과 뇌 손상

환자의 예후의 상관 관계를 Mann-Whitney U test를 통하여 분석한 결과, 이 중 P1-ratio는 사망 환자에 비해 생

존 환자에 비해 높았으며(p-value < 0.0001), P2-ratio는 반대로 사망 환자에게서 통계적으로 유의미하게 높았

다(p-value < 0.004).  이는 두개강 내부 순응도가 악화될수록 P2가 증가하고 P1이 감소한다는 선행 연구의 결

과를 입증할 수 있는 예가 될 수 있다.  따라서, 본 발명을 이용하여 환자의 두개강 내부 순응도의 악화 여부에

대한 모니터링이 가능함을 시사한다.

또 다른 실시예로 뇌 손상 환자들의 두개내압을 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한[0090]

두개내압 파형의 피크 검출 방법을 통해 두개내압 파형을 구분하고 각각의 두개내압 파형에서 피크를 감지하였

다.  이어서, 각각의 두개내압 파형에서 감지한 피크들을 이용하여 하나의 두개내압 파형 내에 피크의 개수가

몇 개인지를 산출하였다.  또한, 산출된 결과와 뇌 손상 환자들의 두개강 내부 순응도의 상관 관계를 분석한 결

과, 상술한 바와 같이 두개강 내부 순응도가 악화될 경우 P1피크의 개수는 감소하고 P2피크의 개수가 증가하였

다.  그러나, 종래에는 하나의 두개내압 파형내에서 P2피크 만이 관찰되었다.  따라서, 본 발명의 일 실시예에

따라 도출된 바로는, 전체 파형 중 이와 같이 피크가 하나뿐인 파형의 비율에 대한 역치를 20%라 할 때 환자의

사망률 예측에 대한 예측 값(positive predictive value)은 77% 가량으로 나타났다.  달리 말하면, 피크가 하나

뿐인 파형의 비율이 20%를 넘은 환자 중 77%는 실제로 사망했음을 의미한다.  이는, 직관적이고 이해하기 쉬운

변수를 이용하여 환자의 뇌 내 상태에 대한 진단이 가능함을 보여주는 예이다.

 이러한 두개강 내부 순응도의 악화는 뇌종양, 뇌부종, 혈종 등과 같은 뇌 내의 부피 변화가 두개내압의 상승으[0091]

로 이어지는 원인이 된다.  즉, 환자를 사망까지 이르게 할 수 있으므로 두개강 내부 순응도는 뇌 손상 환자의

상태를 진단하기 위해 관찰해야 하는 중요한 요인이다.  따라서 본 발명의 실시예를 통해 자동화된 방법으로

P1, P2, 및 P3 피크를 정확하게 인식한다면 환자의 경과 내지는 사망을 예측하는 데 기여할 수 있을 것이라 기

대된다.

상술한 바와 같이 본 발명의 일 실시예에 따르면, 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용하여 연속적인 두개내압 파형[0092]

에서 자동으로 피크를 검출 함으로써, 지속적이고 직접적인 두개내압 파형의 모니터링이 가능하다. 

또한, 두개내압 파형에서 세 개의 피크를 자동으로 검출하는데 있어서, 참조 펄스 라이브러리를 사용하지 않고[0093]

높은 정확도로 세 개의 피크를 검출 할 수 있는 효과가 있다.

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출의 실시예를[0094]

나타내고 있다.

도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출의 다른 실시[0095]
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예를 나타내고 있다.

도 7및 도 8의 (a)에 동맥 혈압 파형, 두개내압 파형, 및 두개내압 파형의 세 개의 피크에 대한 클러스링 결과[0096]

가 나타나 있다.  두개내압 파형의 세 개의 피크에 대한 클러스터링 그래프의 세로축은 파형의 시작점으로부터

각각의 피크까지의 시간 지연을 ms단위로 나타내고 있다.  또한, 도 7및 도 8의 (b)를 참조하면, 도 7의 (a)의

클러스터링의 결과로 배정된 P1, P2, 및 P3피크가 실제 임의의 시간별로 측정된 다양한 파형 상에 표기되는 것

을 확인할 수 있다.

상술한 두개내압 파형의 피크 검출 방법에서 설명한 바와 같이, 일부 파형에서는 첫 번째로 관찰되는 피크의 시[0097]

간 지연 또는 상응하는 동맥 혈압 파형의 중복 맥박 패임의 위치에 따라, P2피크로 검출된 것을 확인할 수

있다.  또한, 각 클러스터에 해당하는 피크가 존재하지 않을 경우, 플랫이 피크를 대신하여 P1, P2 또는 P3로

검출 되었다. 

도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출의 정확도 검[0098]

증 결과를 나타내고 있다.

본 발명의 피크의검출 정확도가 세 개의 피크(P1, P2, P3) 각각에 대해 측정되었다. 예시로 사용한 환자 열 명[0099]

의 데이터에 대하여, 각 이백 개의 펄스가 무작위로 추출되었다.  총 이천 개의 펄스에 대하여 숙련된 관측자가

수동으로 P1, P2, 및P3 피크를 표시하였다.  이 때 본 발명의 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특

징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 방법 통해 얻어진 P1, P2, 및 P3 검출의 결과 값은 관측자에게 노출

되지 않았다.  이어서, 하나의 펄스에 대하여, 수동으로 선택된 각 피크의 측정 시간과 자동으로 감지된 피크의

측정 시간의 절댓값 차이를 오차로 계산하였으며, 30ms 이하의 오차는 무시되었다. 

이와 같은 방법을 통해 P1, P2, 및 P3에 대하여 각각 98.2%, 97.1%, 94.5%의 정확도가 계산되었다. 또한, P1,[0100]

P2, 및 P3피크의 시간 지연에 관한 평균 오차는 각각 0.56, -0.02, 0.39 ms이었다.  상술한 오차의 유의성을 검

정하고자 실시한 Z-test에서, P1의 유의확률(p-value)은 0.99, P2는 0.67, 및 P3는 0.32의 값을 나타냈다.  통

계적으로 유의미한 유의확률 값이 통상적으로 0.05 이하라는 사실을 기반으로 해석할 때, 정확도 검증에서 나타

난 오차가 유의미하지 않다는 것을 의미한다.  다시 말해 이는 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의

특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 방법에 의해 배정된 피크가 전문적인 관측자에 의해 배정된 피크와

유의하게 다르지 않았다는 것을 의미한다.  또한, 오차의 표준편차(Standard deviation of error, SDE)를 각

피크에 대해 계산한 결과, P1에서 4.16, P2에서 4.71, P3에서 7.43ms인 것으로 나타났다.  Hu, X. 등의 2008년

논문에 따르면, peak 인식 기능에 있어 SDE 값이 10 ms 미만인 경우 높은 정확도를 보이는 것으로 해석할 수 있

다.

한편, 본 발명의 일 실시예는 컴퓨터에 의해 실행되는 프로그램 모듈과 같은 컴퓨터에 의해 실행가능한 명령어[0101]

를 포함하는 기록 매체의 형태로도 구현될 수 있다.  컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는

임의의 가용 매체일 수 있고, 휘발성 및 비휘발성 매체, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다.  또한, 컴

퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터 저장 매체 및 통신 매체를 모두 포함할 수 있다.  컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 판

독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈 또는 기타 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기

술로 구현된 휘발성 및 비휘발성, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다.  통신 매체는 전형적으로 컴퓨터

판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈, 또는 반송파와 같은 변조된 데이터 신호의 기타 데이터, 또는

기타 전송 메커니즘을 포함하며, 임의의 정보 전달 매체를 포함한다.  

상술한 본 발명의 일 실시예에 따른 동맥 혈압 파형의 특징점을 이용한 두개내압 파형의 피크 검출 장치는 컴퓨[0102]

터로 읽을 수 있는 기록 매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현되는 것이 가능하다.  컴퓨터가 읽을 수

있는  기록매체로는  컴퓨터  시스템에  의하여  해독될  수  있는  데이터가  저장된  모든  종류의  기록  매체를

포함한다.  예를 들어, ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory), 자기 테이프, 자기 디스크, 플래

시 메모리, 광 데이터 저장장치 등이 있을 수 있다.  또한, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터 통신망으

로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 읽을 수 있는 코드로서 저장되고 실행될 수 있다.

전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명[0103]

의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해

할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로

이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가

지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.  
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본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미[0104]

및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으

로 해석되어야 한다.  

부호의 설명

100: 센서부    200: 메모리[0105]

300: 프로세싱 유닛    400: 디스플레이

도면

도면1

도면2
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도면3
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도면4

도면5
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도면6

공개특허 10-2016-0125095

- 21 -



도면7
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도면8
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도면9
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