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(57)摘要

本发明公开了一种大范围基坑开挖中的抗

侧墩体组合式围护结构，沿基坑围护的周边间隔

设置有抗侧墩体，将大范围的基坑周边划分为若

干小区域，抗侧墩体间打设有抗侧围护桩，利用

围护桩顶的压顶梁连接各个抗侧墩体，形成完整

的抗侧墩体组合式围护结构。发明的有益效果

为：通过使用斜向桩支撑抗侧墩体，基坑围护结

构可以不按常规建造造价高昂的内支撑，极大的

方便了地下工程施工，同时解决了软土中使用锚

杆可靠性不足或锚杆超红线无法实施的问题；具

有抗侧能力强、侧向变位控制好、围护安全可靠、

造价低以及无内支撑进行地下工程施工等优点。
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1.一种大范围基坑开挖中的抗侧墩体组合式围护结构，其特征在于：沿基坑围护的周

边间隔设置有抗侧墩体(1)，将大范围的基坑周边划分为若干小区域，抗侧墩体间打设有抗

侧围护桩(2)，利用围护桩顶的压顶梁(3)连接各个抗侧墩体(1)，形成完整的抗侧墩体组合

式围护结构；抗侧墩体(1)由斜向打设的桩(4)和竖向桩(5)结合桩顶的墩体压顶板(6)形

成；斜向桩(4)与竖向桩(5)共同支撑墩体压顶板(6)用于抵抗墩体间抗侧围护桩顶压顶梁

(3)传来的基坑周边水土压力；斜向桩(4)与水平方向的夹角在30～70度之间，斜向打设在

基坑内的一端深入到坑底以下的坚土层。

2.根据权利要求1所述的大范围基坑开挖中的抗侧墩体组合式围护结构，其特征在于：

抗侧墩体(1)面向基坑一侧打设有一排多根相互平行的斜向桩(4)。

3.根据权利要求1所述的大范围基坑开挖中的抗侧墩体组合式围护结构，其特征在于：

抗侧墩体(1)面向基坑一侧打设有多排相互间平行的斜向桩(4)。

4.根据权利要求2所述的大范围基坑开挖中的抗侧墩体组合式围护结构，其特征在于：

位于一排斜向桩(4)两侧边的斜向桩(4)向外扩呈外八字形。

5.根据权利要求1所述的大范围基坑开挖中的抗侧墩体组合式围护结构，其特征在于：

当基坑开挖较深时，抗侧墩体组合式围护结构为两层以上，斜向桩(4)依次穿过各层墩体压

顶板(6)；墩体间各层压顶梁及围囹梁与各层墩体压顶板连接。

6.根据权利要求5所述的大范围基坑开挖中的抗侧墩体组合式围护结构，其特征在于：

压顶梁(3)及围囹梁为桁架结构。

7.根据权利要求5所述的大范围基坑开挖中的抗侧墩体组合式围护结构，其特征在于：

各个抗侧墩体(1)通过压顶梁(3)和各层围囹梁结合弧线状预应力张拉钢桁架连接。
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大范围基坑开挖中的抗侧墩体组合式围护结构

技术领域

[0001] 本发明涉及一种大范围基坑开挖中的抗侧墩体组合式围护结构，尤其涉及一种抗

侧墩体组合式围护结构。

背景技术

[0002] 随着城市建设的发展，超大型地下车库、地下商场等地下工程大幅涌现，这些大范

围地下工程的开挖围护，由于尺度大无法设内撑，一般只能采取自立式围护做法、周边设临

时斜撑的中心岛施工方式或采取土钉锚杆等围护形式，但是这些围护做法存在造价昂贵，

施工麻烦，土钉锚杆超红线等问题。

[0003] 同时对于广大沿海城市的软土地基，上述做法还存在控制变位困难，可靠性低等

问题。目前尚无合理可靠的围护做法来面对如此大量出现的这类大范围地下围护工程，本

发明正是针对这类软土中无法设内支撑的大范围基坑围护工程，研发了一种不需设内支

撑、围护安全可靠、施工简单和造价低的无锚杆超红线问题的全新围护形式。

[0004] 这种新型围护结构适用于土木工程各领域中，如民用建设中大型地下车库工程和

大型地下商场工程、水利港口工程中的护岸港口及堤坝工程、道桥领域中的护坡工程等围

护工程。

发明内容

[0005] 本发明提供了一种适用于大范围基坑开挖中的抗侧墩体组合式围护结构，解决了

传统基坑围护结构中使用支撑梁支撑围护所造成的造价高昂、施工困难、变位控制不易、可

靠性低等问题。

[0006] 一种用于大范围基坑开挖中的抗侧墩体组合式围护结构，沿基坑围护的周边间隔

设置有抗侧墩体，将大范围的基坑周边划分为若干小区域，抗侧墩体间打设有抗侧围护桩，

利用围护桩顶的压顶梁连接各个抗侧墩体，形成完整的抗侧墩体组合式围护结构。

[0007] 所述的抗侧围护桩可以根据需要单排分布，双排分布或者单排结合间隔双排分

布，桩径根据设计安排。抗侧围护桩可以是现有的现浇钢筋砼圆桩、预制钢筋砼方形桩、T形

桩、工字形桩、圆形桩或各种型钢桩等。

[0008] 压顶梁可以为现浇的条状压顶梁，也可以为条状带锚杆的压顶梁，还可以为条状

带凸块的压顶梁，根据实际需要适用于多种地下基坑围护。

[0009] 所述的抗侧墩体由斜向打设的斜向桩和竖向桩结合桩顶的墩体压顶板形成；所述

的斜向桩与竖向桩共同支撑墩体压顶板用于抵抗墩体间抗侧围护桩顶压顶梁传来的基坑

周边水土压力；所述的斜向桩斜向打设在基坑内的一端深入到坑底以下的好土层，用以充

分提高抗侧墩体的抗侧能力。

[0010] 所述的斜向桩可以为钢筋砼预制桩或钢桩形式。竖向桩的桩径和排数根据需要确

定。

[0011] 所述的抗侧墩体面向基坑一侧打设有一排多根相互平行的斜向桩。斜向桩的具体
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根数根据设计、力学计算确定，保证围护结构能够抵抗基坑周边水土压力。

[0012] 所述的抗侧墩体面向基坑一侧打设有多排相互间平行的斜向桩。

[0013] 所述的斜向桩与水平方向的夹角在30～70度之间，斜向桩的长度及布设位置经力

学计算决定，结合墩体压顶板使围护结构的抗侧向力达到设计要求。

[0014] 所述的位于一排斜向桩两侧边的斜向桩向外扩呈外八字形。斜向桩为多排，每排

两根时，斜向桩可以根据需要单排呈外八字形，也可以多排呈外八字形。斜向桩为多排，每

排两根以上时，可以单排外侧两根呈外八字形，也可以多排外侧两根呈外八字形。同理，斜

向桩为单排时，也可以呈外八字形。

[0015] 当基坑开挖深度较深时，所述的抗侧墩体组合式围护结构可为两层及两层以上，

所述的斜向桩依次穿过各层墩体压顶板。各层墩体压顶板与各层墩体间的压顶梁、围囹梁

连接共同形成多层复合的抗侧墩体组合式围护结构。

[0016] 整个围护结构在保证围护强度的同时，节约了材料，降低了造价。

[0017] 所述的压顶梁为桁架结构。桁架结构可以为等角度空腹桁架、变角度折线桁架、曲

线桁架等结构。当围护结构为多层时，围囹梁也可以为桁架结构。

[0018] 所述的各个抗侧墩体通过压顶梁和各层围囹梁结合弧线状预应力张拉钢桁架连

接。

[0019] 本发明的有益效果：

[0020] 1、在基坑围护中间隔设置抗侧墩体，使抗侧墩体成为支撑点，通过压顶梁连接各

个支撑点，增强了基坑围护结构的抗侧能力，同时减少了工程造价；

[0021] 2、通过使用斜向桩支撑抗侧墩体，基坑围护结构可以不按常规建造造价高昂的内

支撑，极大的方便了地下工程施工，同时解决了软土中使用锚杆可靠性不足或锚杆超红线

无法实施的问题；

[0022] 3、通过灵活的增加分布抗侧墩体，可方便的解决局部区域围护结构承受较大水土

压力的问题，也可以解决局部区域要求更严格控制侧向变位的问题。

[0023] 4、本发明具有抗侧能力强、侧向变位控制好、围护安全可靠、造价低以及无内支撑

进行地下工程施工等优点。

附图说明

[0024] 图1是本发明条形压顶梁围护结构的俯视图；

[0025] 图2是图1所示抗侧墩体a-a的剖视图；

[0026] 图3是本发明条形带锚杆压顶梁围护结构的俯视图；

[0027] 图4是图3所示抗侧墩体b-b的剖视图；

[0028] 图5是本发明条形带凸块压顶梁围护结构的俯视图；

[0029] 图6是图5所示抗侧墩体c-c的剖视图；

[0030] 图7是本发明条形桁架围护结构的俯视图；

[0031] 图8是图7所示抗侧墩体d-d的剖视图；

[0032] 图9是本发明等角度空腹桁架围护结构的俯视图；

[0033] 图10是本发明变角度折线桁架围护结构的俯视图；

[0034] 图11是本发明弧线状张拉钢桁架围护结构的俯视图；
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[0035] 图12是图11所示抗侧墩体e-e的剖视图；

[0036] 图13-14是本发明双排斜向桩布置的剖视图；

[0037] 图15是本发明双层围护结构抗侧墩体的剖视图；

[0038] 图16是本发明外八字形斜向桩布置的俯视图。

具体实施方式

[0039] 实施例1

[0040] 如图1-2所示，一种大范围基坑开挖中的抗侧墩体组合式围护结构，沿基坑围护的

周边间隔设置有抗侧墩体1，抗侧墩体1间打设有抗侧围护桩2，抗侧围护桩2桩顶的条形压

顶梁3连接着各个抗侧墩体1，形成完整的抗侧墩体组合式围护结构。

[0041] 抗侧围护桩2为预制钢筋砼圆桩，呈单排布置，其外侧布置有挡土止水帷幕7。

[0042] 抗侧墩体1的间距根据基坑开挖深度、基坑开挖范围土性和压顶梁3  结构形式综

合取值，取值范围在10～50m之间。

[0043] 抗侧墩体1包括斜向桩4、竖向桩5以及墩体压顶板6。斜向桩4与竖向桩5共同支撑

墩体压顶板6用于抵抗墩体间抗侧围护桩顶压顶梁3传来的基坑周边水土压力。斜向桩4斜

向打设在基坑内的一端深入到坑底以下的好土层，并与水平方向的夹角为60度。

[0044] 竖向桩5的直径为0.32m，呈单排布置，可以采用与抗侧围护桩2相同的结构与材

料，也可以根据实际需要调整大小与材料。

[0045] 墩体压顶板6的水平截面呈梯形，梯形短边一侧面向基坑。墩体压顶板6的厚度与

条形压顶梁3相同。斜向桩4为相互平行的两根，设置在梯形短边一侧，采用预制钢筋砼桩或

钢桩，还可以采用预制管桩，桩尖进入硬土层中，桩长根据硬土层的埋深决定，桩体在地下

底板处进行防水处理。

[0046] 斜向桩4也可以呈外八字形布置，如图16所示。

[0047] 如图3-6所示，连接各个抗侧墩体的压顶梁3可以为条形带锚杆形或者条形带凸块

形，用于加强围护结构的抗侧向能力。

[0048] 也可以如图7-10所示，压顶梁3为桁架结构，桁架结构可以为等角度空腹桁架、变

角度折线桁架、曲线桁架等结构，以便于适应多种基坑围护结构。

[0049] 还可以如图11-12所示，各个抗侧墩体1通过条形压顶梁3结合弧线状预应力张拉

钢桁架连接，此种围护结构适用于基坑围护风险较高，需要较大抗侧围护向力，保证基坑安

全。

[0050] 除了上述所示采用加强压顶梁3来提高基坑的抗侧向能力，还可以通过加强抗侧

墩体1的抗侧向能力来提高基坑的安全性。

[0051] 如图13所示，通过设置双排斜向桩4加强抗侧墩体1的抗侧向能力。不同形式的抗

侧墩体1，采用的加强形式也可以不同，如图14所示。

[0052] 如图15，基坑开挖深度较深时，抗侧墩体组合式围护结构为两层，斜向桩4依次穿

过各层墩体压顶板6，与各层墩体压顶板6结合，既加强了围护结构的抗侧向能力，又节约了

造价。根据力学计算要求，抗侧墩体1 的竖向桩5为两排布置，加强围护结构整体的抗侧向

力。

[0053] 其中各层墩体压顶板6与各层墩体间的压顶梁3、围囹梁共同形成了多层复合的抗
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侧墩体组合式围护结构。

[0054] 围囹梁也可以采用桁架结构或压顶梁结合桁架结构。
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图1

图2
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图3

图4
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图5

图6
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图7

图8
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图9

图10

图11
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图12

图13
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图14

图15
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图16
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