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DESCRIZIONE

del brevetto per INVENZIONE INDUSTRIALE dal titolo:

“Nuovo tipo di bait dispenser per la disinfestazione protetta da ratti e topi”.
a nome ditta Italsia Millennium s.n.c.

di nazionalita italiana,

con sede in Camposampiero (PD) — Via Mogno 32

depositata il

al No.:

TESTO DELLA DESCRIZIONE

E’ noto come attualmente ¢ consentita la disinfestazione da ratti e
topi in luoghi aperti, (aree di campagna, ecc. nelle quali avviene la
produzione di prodotti alimentari, o fossati lungo le strade a
servizio di insediamenti abitativi), dove vi ¢ la loro presenza.

La derattizazione avviene a mezzo di collocazione di apposite esche
topicida formulate in bustine monodose o bocconi paraffinati,
posizionati in zone previamente mappate ed opportunamente
segnalate da cartelli di avviso di pericolo a tutela delle persone ed
in particolare dei bambini.

Nei luoghi dove vi ¢ la presenza di prodotti alimentari (magazzini,
industrie) vi ¢ 1’obbligo da alcuni anni di utilizzare bait dispenser
con eventuale chiusura a chiave per il contenimento delle esche,
consentendo l’ingresso ai soli ratti e topi roditori interferendo con
animali non target.

In alcune amministrazioni comunali I’impiego dei bait dispenser
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rientrava gia nei regolamenti comunali per 1’intero territorio,
comprese tutte le aree esterne, sia residenziali che rurali.

L’impiego di esche per topi e ratti, non contenute in bait dispenser
(dove queste finora non vengono utilizzate) in realta costituiscono
potenziale pericolo sia per ’uomo ed in particolare per i bambini e
soprattutto per gli animali non target.

Per scongiurare i pericoli derivanti dalla utilizzazione impropria e
cioe al di fuori dei bait dispenser di esche e/o di bocconi avvelenati.
A prescindere da quanto in ©precedenza esposto e dalla
obbligatorieta dell’impiego dei bait dispenser, va tenuto conto che
lo scopo della derattizzazione, continua ad avere la sua impellente
necessita, sia per i danni e sia per la pericolosita della salute
pubblica derivante dalla presenza pit o meno numerosa di topi e di
ratti.

E’ risaputo quali e quanti accorgimenti si devono adottare per la
riuscita di una valida derattizzazione tenuto conto della particolare
tecnica e sfiducia che caratterizza i comportamenti dei topi e dei
ratti ad affrontare situazioni e luoghi che risultino a loro inusuali.
Specificatamente 1’impiego dei bait dispenser, dove sono in uso, si
verifica che 1 risultati della derattizzazione sono talora molto
deludenti per cui la popolazione di topi e ratti stenta a diminuire.
Va tenuto conto infatti che i bait dispenser offerti dal mercato
risultano per topi e ratti accessori inusuali, che se li affrontano, lo
fanno con molta sfiducia.

Il bait dispenser di mercato si presentano come elementi scatolari
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(di materiale vario) in genere di forma parallelepipeda provvisti di
due fori (per 1’entrata e 1’uscita) di ridotte dimensioni per la
protezione di animali non target. Detti contenitori ovviamente sono
composti di base e di coperchio con eventuale dispositivo di
chiusura a chiave.

All’interno di detti bait dispenser sono collocate le esche
opportunamente fissate preferibilmente di tipo solido, tenuto conto
che topi e ratti sono roditori.

Per sopperire alla ridotta efficacia dei sopradescritti bait dispenser
ed al ridotto soddisfacimento dello scopo della derattizzazione si ¢
addivenuti alla realizzazione del presente brevetto che non & in
contrasto con le normative della legge e non desta sfiducia ed
allarmi per i topi ed i ratti.

L’oggetto del brevetto & costituito da un contenitore di adeguata
capienza interna, la cui forma puo essere parallelepipeda, a guisa di
un pozzetto stradale privo di coperchio ed utilizzato capovolto, il
cui materiale pud essere calcestruzzo ed al cui interno vanno
collocate le esche.

Su due pareti perimetrali contrapposte in corrispondenza del loro
appoggio sul terreno (o pavimento) sono praticate aperture a forma
parabolica e di dimensioni tali da impedire 1’ingresso degli animali
non target che costituiscono I’entrata e 1’uscita. Verso la parte
superiore, preferibilmente sulle due pareti perimetrali non
interessate dalle aperture alla base, possono essere praticate due

finestrelle per [’inserimento delle mani dell’operatore per il
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sollevamento e la movibilita del contenitore.

In zona centrale della parete di sommita vi ¢ la presenza di un foro
per il passaggio di una asta che superiormente sostiene la tabella
esplicativa dei dati previsti dalle normative ed inferiormente con la
parte infissa al suolo trattiene un assieme di blocchetti di esca
infilati in un filo metallico chiuso ad anello cosil da costituire una
specie di coroncina.

Detto contenitore presenta le seguenti caratteristiche:

- preferibilmente ¢ di materiale edilizio, che pud apparire non
estraneo ai calcinacci che spesso il roditore non ¢ abituato ad
evitare;

- ¢ senza fondo, per cui il roditore entra ed esce senza
incontrare discontinuita nella natura del suolo né& prima
dell’entrata ne dopo 1’uscita;

- D’apertura di ingresso e di wuscita non presentano alcuna
soglia;

- il prodotto da erodere sta in maniera naturale in appoggio sul
terreno (o suolo).

Gli escrementi che il roditore effettua durante il consumo dell’esca
si impregnano e vengono assorbiti nel terreno e rendono [’area
interna del contenitore familiare per altri eventuali roditori che vi
accedono.

Una forma di realizzazione preferita della suddetta struttura
parallelepipeda senza fondo presenta le seguenti dimensioni: 35 cm

di lunghezza, 25 di larghezza e 25 cm di altezza con uno spessore
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delle pareti di 3 cm. Eventualmente il coperchio, per motivi di peso
e per praticita di controllo pud essere di lamiera zincata provvisto
di foro centrale e con i bordi risvoltati per 3-5 cm.

Una adeguata e sufficiente forma delle bocchette, anche di sezione
rettangolare, puo avere 12 cm di larghezza e 7 cm di altezza.

Con una configurazione come quella sopra esposta, la struttura e
sufficientemente leggera cosi da non necessitare la realizzazione
delle finestrelle laterali.

Quanto in precedenza descritto risulta chiarito dall’esame delle
allegate tavole dei disegni.

La fig. 1 mostra assonometricamente, vista anche in trasparenza, il
contenitore all’interno del quale vanno collocate le esche (non
disegnate). Si nota che il detto contenitore di forma parallelepipeda
¢ costituito dalle pareti perimetrali e dalla parete di sommita ed e
privo della parete di base. Si notano su due pareti perimetrali
contrapposte che si elevano dal piano di appoggio due aperture di
accesso interno configurate a guisa di parabola.

Dette aperture sono adeguatamente strette per impedire 1’ingresso
degli animali non target.

Si notano sulle altre due pareti perimetrali, posizionate in
prossimita della sommita due finestrelle con disposizione
orizzontale per facilitare la movimentazione con la presa delle
mani.

Si nota infine sulla parete del coperchio un foro per il passaggio di

una asta (non disegnata) da infiggere nel terreno per sostenere
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superiormente un cartello esplicativo ed inferiormente per
consentire 1’ancoraggio delle esche.

La fig. 2 ¢ una vista frontale del contenitore di fig. 1 posizionato
nel terreno con ’apertura di accesso.

La fig. 3 ¢ una vista laterale del contenitore di fig. 1 posizionata sul
terreno con la finestrella di presa con le mani.

La fig. 4 ¢ la vista dall’alto del contenitore 1.

La fig. 5 ¢ la rappresentazione del contenitore corrispondente alla
fig. 1 dove si nota, posta sul suolo un assieme di esche infilate in
un filo chiuso ad anello ed una asta, portante superiormente una
tabella, che attraversata la parete di copertura ed inferiormente
(infissa nel terreno) sta al centro dello assieme anulare delle esche
cosl da impedire il trascinamente verso le pareti o 1’asportazione
verso 1’esterno.

Il bait dispenser secondo il brevetto, rappresentato dalle figure a
solo titolo esplicativo e quindi non limitativo, ¢ ottenuto a mezzo di
un contenitore parallelepipedo costituito dalle pareti perimetrali, 2,
3, 4, 5, e dalla parete di sommita che funge da coperchio e quindi
senza parete di base per cui quando si trova posto in opera (per es.
nel terreno), la superficie del fondo ¢ la stessa della superficie
esterna 13 che lo circonda.

Detto contenitore ¢ provvisto nella parte inferiore di due pareti
perimetrali contrapposte 2, 3 di aperture 6, 6’ adeguatamente
dimensionate in maniera che possano transitare topi e ratti ma tale

da non consentire 1’ingresso agli animali non target.
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Sulle altre due pareti perimetrali 4, 5 il contenitore & provvisto
verso la sommita di due finestrelle 7, 7° per la sua manovrabilita a
mezzo della mani durante la sua collocazione o la sua rimozione.
Una asta 9 che superiormente sostiene un cartello 10 esplicativo
attraversato il foro 8 presente in zona centrale della parete del
coperchio 1, viene infissa nel terreno sottostante interno al
contenitore.

Collocata in zona centrale dell’area interna, definita dalla pareti
perimetrali 2, 3, 4, 5 del contenitore, un assieme di esche 12 infilate
in un filo 11 chiuso ad anello, introdotta 1’asta 9 nel foro 8 del
coperchio 1, la si infigge nel terreno 13 in modo di trovarsi
all’interno dell’anello 11 di esche 12.

L’asta 9 viene provvista superiormente di tabella esplicativa 10.
Dopo quanto in precedenza descritto si precisa che il contenitore
puo avere qualsiasi forma come quella circolare, esagonale, ecc.
Essendo determinante che sia privo della parete di base, cosi da
essere capovolto sopra l’esca o le esche cosi da contenerle e di
essere ovviamente provvisto al piede di una o piu aperture per
consentire 1’ingresso ed il transito di topi e/o di ratti.

Il contenitore puo essere monolitico o meno, costituito per esempio
di una struttura perimetrale in elevazione (quali le prolunghe di
pozzetti edilizi) e di un coperchio posto sopra.

Il materiale di cui ¢ costituito il contenitore puo essere di qualsiasi
tipo e se non ¢ monolitico le parti che lo costituiscono possono

essere di materiale diverso.
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Le esche poste all’interno del contenitore possono essere ancorate
alle superfici interne del contenitore in maniera da non poter essere
trasportate  dai  topi o  ratti all’eterno  dello stesso.
La presente invenzione rivoluziona sia con novita che salto
inventivo il consolidato sistema dei bait dispenser attualmente
realizzati, abbandonando il principio artificioso della scatolatura
con 1 suoi vari inconvenienti parzialmente in precedenza descritti
raggiungendo lo scopo della efficace derattizzazione
salvaguardando la sicurezza delle persone e degli animali non

target.
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RIVENDICAZIONI
1) Nuovo tipo di bait dispenser per la disinfestazione protetta da
ratti e topi caratterizzato dal fatto che il contenitore di esche ¢
costituito da una parete perimetrale continua o poligonale (2, 3, 4,
5) in elevazione e da una parete di sommitda (1l)essendo la parete
perimetrale provvista di una o piu aperture (6, 6’) nella zona
inferiore prive di soglia dimensionate per consentire 1’ingresso e/o
il transito di topi o ratti ed impedire 1’ingresso di animali non
target, ed avendo come piano di fondo il suolo (13) (terreno o
pavimentazione) su cui viene collocato.
2) Nuovo tipo di bait dispenser per la disinfestazione protetta da
ratti e topi secondo la riv. 1 caratterizzato dall’essere il contenitore
costituito da un parallelepipedo monolitico, preferibilmente di
materiale cementizio.
3) Nuovo tipo di bait dispenser per la disinfestazione protetta da
ratti e topi secondo la riv. 1 o 2 caratterizzato dal fatto di
presentare almeno un foro (8) nella parete del coperchio (1) per il
passaggio di una asta (9).
4) Nuovo tipo di bait dispenser per la disinfestazione protetta da
ratti e topi secondo la riv. 1 o 2 o 3 caratterizzato dal fatto che il
contenitore sulla parete perimetrale in posizione contrapposta in
corrispondenza della sommitd (1) sono presenti due finestrelle (7,
7’) per la presa con le mani.
5) Nuovo tipo di bait dispenser per la disinfestazione protetta da

ratti e topi secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti
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caratterizzato dal fatto che contenitore ¢ costituito da una parete
perimetrale (2, 3, 4, 5) in elevazione e da un coperchio rimovibile
(1).

6) Nuovo tipo di bait dispenser per la disinfestazione protetta da
ratti e topi secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti
caratterizzato dal fatto che 1’asta (9) che attraversa il coperchio (1)
ed infissa al suolo (13) all’interno dello spazio definito da un anello
di filo (11) con infilate una o piu esche (12).

7) Nuovo tipo di bait dispenser per la disinfestazione protetta da
ratti e topi secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti
caratterizzato dal fatto che le dimensioni del contenitore sono da 20
a 45 cm di lunghezza, da 15 a 40 cm di larghezza e da 17 a 40 cm
di altezza, con una dimensione preferita di 35x25x25.

8) Nuovo tipo di bait dispenser per la disinfestazione protetta da
ratti e topi secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti
caratterizzato dal fatto che le dimensioni di una o piu delle
finestrelle sono comprese da 7 larg. x 5 cm. h fino a 20 x 12 cm. h
con una dimensione preferita di 12 x 7 cm.

9) Nuovo tipo di bait dispenser per la disinfestazione protetta da
ratti e topi secondo le rivendicazioni precedenti tutte, intendendosi
che quanto e stato sostanzialmente descritto e raffigurato lo si ¢

fatto a titolo esemplificativo secondo una soluzione preferenziale.

Li I1 Rappresentate
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