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DESCRIPCIÓN

Junta de obturación de anillo deslizante preparada
para montar para el árbol de una bomba.

La invención parte de una junta de obturación de
anillo deslizante preparada para montar de acuerdo
con el preámbulo de la reivindicación 1 para el árbol
de una bomba, en la que el árbol se puede acoplar en
un motor de accionamiento.

Se conocen tales juntas de obturación de anillo
deslizante, que forman una unidad de construcción
coherente y que presentan, por decirlo así, un casqui-
llo de protección del árbol, que se pueden adquirir en
el comercio también bajo la designación de junta de
obturación de cartucho. Comprenden esencialmente
el casquillo de protección del árbol y dos unidades
montadas encima, a saber, una unidad giratoria, que
presenta, entre otras cosas, el anillo deslizante girato-
rio, un muelle de compresión que carga a este anillo
axialmente con un valor predeterminado así como un
anillo de obturación interior elástico, y una unidad es-
tacionaria, que presenta, entre otras cosas, el anillo
opuesto estacionario para el anillo deslizante girato-
rio y una pieza de montaje para la fijación roscada de
la junta de obturación de anillo deslizante en la pared
extrema de la carcasa de una bomba. La sección lon-
gitudinal del casquillo de protección del árbol, que se
proyecta desde la pared extrema de la carcasa de la
bomba cuando la junta de obturación de anillo desli-
zante está montada, presenta en su extremo libre, por
ejemplo, un collar integral más grueso con respecto
al espesor de pared del casquillo de protección del ár-
bol, con varios taladros roscados radiales, en los que
se asientan tornillos para la fijación del casquillo de
protección del árbol sobre el árbol de la bomba.

Una junta de obturación de anillo deslizante con-
figurada como junta de obturación de cartucho para la
obturación de un árbol giratorio frente a una pared de
la carcasa se describe en el documento DE 297 04 914
U 1. En esta junta de obturación de anillo deslizante,
en la pared de la carcasa están previstos un espacio de
alojamiento que rodea al árbol en forma de anillo así
como un anillo de retención que cierra el espacio de
alojamiento. En este anillo de retención está fijado un
primer anillo de deslizamiento. Un segundo anillo de
deslizamiento, que está montado en el espacio de alo-
jamiento sobre el árbol, está tensado contra el primer
anillo de deslizamiento. El segundo anillo de desliza-
miento está montado sobre un casquillo de protección
del árbol que se puede acoplar sobre el árbol y que se
proyecta a través del anillo de retención y está fijado
fuera del anillo de retención sobre el árbol.

Para las juntas de obturación de anillo deslizante
de este tipo conocido, en la pared extrema de la car-
casa de la bomba está previsto un espacio de montaje
especial, que está establecido a través del fabricante
de la bomba. Las bombas más caras, que están equi-
padas con esta junta de obturación, proporcionan una
potencia alta de 25 kW y más y tienen un diámetro
del árbol, que es, en general, mayor que 30 mm. Para
bombas con potencia considerablemente menor, cuyo
árbol presenta un diámetro de 8 a 30 mm. Se utili-
za una construcción de la junta de obturación de ani-
llo deslizante normalizada de acuerdo con DIN, que
no presenta ningún casquillo de protección del árbol
y para la que debe utilizarse un espacio de montaje
normalizado para el árbol deseado en cada caso en la
pared extrema de la carcasa de la bomba. En el ca-

so de un defecto de una junta de obturación norma-
lizada de este tipo, la sustitución de la misma es en-
gorrosa y costosa, porque la bomba debe desmontarse
y montarse de nuevo en la zona de la junta de obtu-
ración hasta una parte considerable, lo que se aplica
también para piezas individuales de la junta de obtu-
ración normalizada, para cuyas etapas de trabajo se
requiere personal técnico especializado. Además, no
es posible la utilización de una junta de obturación
de anillo deslizante preparada para montar del tipo de
cartucho en un espacio de montaje normalizado y, por
lo tanto, la utilización de la ventaja de la sustitución
rápida de una junta de obturación de anillo deslizante
de este tipo, porque una junta de obturación de ani-
llo deslizante del tipo de cartucho, es decir, con un
casquillo de protección del árbol, no ajusta en el es-
pacio de montaje normalizado, porque este espacio de
montaje es demasiado pequeño en el diámetro para la
junta de obturación de anillo deslizante de diámetro
exterior mayor del tipo de cartucho.

El cometido de la invención consiste en la mejora
de una junta de obturación de anillo deslizante prepa-
rada para montar del tipo indicado en la introducción,
en el sentido de que es adecuada para la inserción en
un espacio de montaje normalizado para una cons-
trucción de junta de obturación de anillo deslizante
normalizada sin casquillo de protección del árbol.

La solución del cometido se indica en la reivindi-
cación 1 de la patente.

La solución de acuerdo con la invención permite
utilizar la ventaja de la junta de obturación de ani-
llo deslizante del tipo de construcción de cartucho, a
saber, su capacidad de sustitución rápida y de coste
favorable en el caso de que esté defectuosa, también
en tales espacios de montaje normalizados, que es-
tán destinados para construcciones de juntas de obtu-
ración de anillo deslizante normalizadas de acuerdo
con DIN sin casquillo de protección del árbol. Tales
espacios de montaje y las juntas de obturación de ani-
llo deslizante normalizadas correspondientes, que son
independientes del diámetro del árbol de la bomba se-
leccionado en cada caso, se utilizan para bombas cen-
trífugas con potencia menor entre aproximadamente
0,37 kW y 25,0 kW y con un diámetro del árbol de
la bomba entre aproximadamente 8 y 30 mm. Estas
bombas se fabrican en grandes series y, por lo tanto,
son baratas de fabricar, de manera que una sustitución
de una junta de obturación de anillo deslizante nor-
malizada defectuosa en una bomba de este tipo no es
rentable por razones de costes y, por lo tanto, conduce
la mayoría de las veces al desecho de la bomba. Con
la junta de obturación de anillo deslizante de acuer-
do con la invención, sin embargo, se reducen en una
medida considerable los costes de reparación corres-
pondientes en las bombas baratas del tipo mencionado
anteriormente, porque no son necesarios ya un des-
montaje y un nuevo montaje de la pared extrema de
la carcasa de la bomba incluidas las juntas de obtu-
ración individuales y pueden ser realizados por per-
sonal aficionado. Una junta de obturación de cartu-
cho defectuosa de acuerdo con la invención se puede
sustituir rápidamente, puesto que solamente hay que
desprenderla de la pared extrema de la bomba y del
árbol de la bomba, después de que ha sido desaco-
plado previamente el motor de accionamiento de la
bomba, después de lo cual se retira la junta de ob-
turación de cartucho defectuosa fuera del árbol de la
bomba. Los procesos de montaje para una junta de
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obturación de anillo deslizante nueva de acuerdo con
la invención del tipo de cartucho se llevan a cabo en
secuencia inversa. Además de la utilización posterior
de la bomba, otra ventaja de la junta de obturación de
anillo deslizante de acuerdo con la invención consis-
te en que el usuario de una bomba de este tipo puede
elegir si quiere montar allí una junta de obturación de
anillo deslizante de acuerdo con la invención o una
junta de obturación de anillo deslizante normalizada
conocida.

A continuación se explica en detalle la invención
con la ayuda de un ejemplo de realización representa-
do en los dibujos adjuntos. En este caso:

La figura 1 muestra una primera forma de realiza-
ción de la invención en vista en perspectiva.

La figura 2 muestra una sección axial a través del
ejemplo de realización de acuerdo con la figura 1.

La figura 3 muestra una forma de realización mo-
dificada, que se representa parcialmente y en la sec-
ción axial.

La figura 4 muestra una segunda forma de realiza-
ción de la invención en vista en perspectiva.

La figura 5 muestra una sección axial del ejemplo
de realización de acuerdo con la figura 4.

La figura 6 muestra una sección transversal de
acuerdo con la línea VI - VI en la figura 5.

La junta de obturación de anillo deslizante prepa-
rada para montar, designada, en general, con 1 en las
figuras 1 y 2, comprende una unidad giratoria 2, cuya
estructura se puede reconocer claramente en la figura
2, con un casquillo de protección del árbol 4, y una
unidad estacionaria 3 con una pieza de montaje 5, con
la que se fija la junta de obturación de anillo deslizan-
te 1 en una carcasa de una bomba 7 mostrada parcial-
mente. La junta de obturación de anillo deslizante 1 se
asienta sobre un árbol 6 indicado con líneas de trazos
en la figura 1 de una comba centrífuga (no se mues-
tra), presentando el árbol un diámetro entre aproxi-
madamente 8,0 y 13,0 mm. La bomba proporciona
una potencia, que está entre 0,35 kW y 25,0 kW, y
es accionada por medio de un motor de accionamien-
to eléctrico (no se muestra), estando acoplado el árbol
de accionamiento del motor con la bomba del árbol
6 de una manera convencional, por ejemplo a través
de un acoplamiento de cáscaras. La bomba es, por lo
tanto, una bomba con una potencia relativamente re-
ducida y presenta de una manera correspondiente un
árbol de bomba, que tiene un diámetro relativamente
reducido.

Por lo demás, el casquillo de protección del árbol
4 presenta sobre su sección longitudinal 4a, que se
proyecta desde la carcasa de la bomba 7, un anillo de
fijación 8 flojo, que está colocado en el exterior sobre
la sección 4a por medio de varios tornillos 9. Los tor-
nillos 9 se asientan en taladros roscados radiales 10
del anillo de fijación 8. Por ejemplo, están previstos
tres tornillos 9, y en concreto en coincidencia con tres
taladros 11 en la sección longitudinal 4a del casquillo
de protección del árbol 4. Los tornillos 9 están con-
figurados en su extremo delantero de tal forma que
pueden encajan a través de los taladros 11, como se
puede ver mejor en la figura 3, para poder fijar, entre
otras cosas, la junta de obturación de anillo deslizante
1 en el árbol de la bomba 6.

La unidad giratoria 2 presenta, por lo demás, un
anillo deslizante 12 de forma estable, un muelle de
compresor 13, que ejercer una fuerza de resorte axial
sobre el anillo deslizante 12 y un anillo de obturación

interior elástico 14, por ejemplo una junta tórica. El
anillo de obturación elástico 14 se encuentra en una
conformación de nervadura 15 dirigida radialmente
hacia fuera, que está prevista en el extremo interior
del casquillo de protección del árbol 4. La conforma-
ción de la nervadura 15 pone a disposición al mismo
tiempo un saliente exterior 16, que forma una super-
ficie de apoyo para el muelle de compresión 13. El
muelle de compresión 13 puede ser, como se muestra
un fuelle de metaleno o también un muelle helicoidal.

La unidad estacionaria 3, que rodea al casquillo de
protección del árbol 4, está constituida esencialmen-
te por la pieza de montaje 5 y por un anillo opuesto
17 retenido por la pieza de montaje, en el que se apo-
ya axialmente el anillo deslizante 12 por medio de la
fuerza del muelle de compresión. El anillo deslizan-
te 12 y el anillo opuesto 17 forman los elementos de
obturación radiales conocidos de la junta de obtura-
ción de anillo deslizante 1 y están constituidos por el
material conocido para esta finalidad de obturación.

El casquillo de protección del árbol 4, que está
constituido por acero inoxidable y con preferencia por
material bruto estirado, presenta un espesor de pared
reducido. Este espesor de pared es tal que es menor
que el espesor de pared del casquillo de protección
del árbol conocido hasta ahora para una junta de ob-
turación de anillo deslizante del tipo de cartucho. Con
relación al diámetro seleccionado en cada caso del ár-
bol de la bomba 6, sobre el que se acopla el casquillo
de protección del árbol 4, el espesor de pared del cas-
quillo de protección del árbol está entre 1,5% y 6%,
y de una manera preferida entre 2% y 4%. Con prefe-
rencia, los valores numéricos menores son aplicables
para diámetros mayores del árbol y a la inversa. Los
dos anillos de obturación, es decir, el anillo deslizan-
te 12 y el anillo opuesto 17, presentan un diámetro
exterior, que es el diámetro normalizado según DIN
correspondiente con respecto al diámetro selecciona-
do del árbol de la bomba 8. El diámetro normalizado
necesario en cada caso se puede deducir a partir de
la norma DIN correspondiente, que tiene validez pa-
ra parejas de juntas de obturación de anillo deslizan-
te sin casquillo de protección del árbol. A través de
esta norma DIN se establece también al mismo tiem-
po el espacio de montaje correspondiente en cada ca-
so en la carcasa de la bomba 7, es decir, en la pared
extrema correspondiente de la carcasa de la bomba,
para la construcción correspondiente de la junta de
obturación de anillo deslizante sin casquillo de pro-
tección del árbol. De esta manera es posible que la
junta de obturación de anillo deslizante 1 con casqui-
llo de protección del árbol 4 descrita anteriormente
se pueda insertar en un espacio de montaje de una
carcasa de la bomba 7, que está dimensionado pa-
ra una construcción de junta de obturación de anillo
deslizante según DIN sin casquillo de protección del
árbol.

De una manera ventajosa, la junta de obturación
de anillo deslizante 1 de acuerdo con la figura 2 pre-
senta entre la pieza de montaje 5 y el anillo de fijación
8 un medio distanciador para el ajuste previo de una
presión de apoyo determinada del anillo deslizante 12
en el anillo opuesto 17. El medio distanciador es, por
ejemplo, una pieza de anillo cerrado de un espesor
entre 1 mm y 2 mm aproximadamente y que estable-
ce, en combinación con la fuerza de resorte del mue-
lle de compresión 13, la presión de apoyo del anillo
deslizante 12 en el anillo opuesto 17. El medio dis-
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tanciador está constituido por material deslizante, por
ejemplo por Teflón, y presenta, además, la propiedad
de que se desgasta poco durante el funcionamiento de
la junta de obturación de anillo deslizante 1 montada
sobre el árbol de la bomba 6, de manera que no predo-
mina a continuación prácticamente ninguna fricción
ya entre las partes 5, 8 y 18, sin embargo se mantie-
ne la fuerza de resorte axial previamente ajustada del
muelle de compresión 13 para la presión de apoyo del
anillo deslizante 12 en el anillo opuesto 17.

Para mejorar la posición del anillo de fijación 8
sobre el casquillo de protección del árbol 4, la junta
de obturación de anillo deslizante 1 de acuerdo con la
figura 3 puede presentar un casquillo de seguridad 19
sobre su sección longitudinal 4a sobresaliente.

Este casquillo de seguridad está constituido, por
ejemplo, de plástico y se adhiere con asiento fijo so-
bre la sección 4a. Además, el casquillo de seguridad
19 está provisto, en coincidencia con el número de
taladros 11 del casquillo 4 con el mismo número de
taladros 19a, de manera que se forman parejas de ta-
ladros 11, 19 alineadas, en las que encajan los torni-
llos 9 del anillo de fijación 8. A tal fin, los tornillos
9 pueden estar provistos de una manera preferida con
un pivote 9a. El casquillo 19 provoca que el anillo de
fijación 8 esté colocado con seguridad sobre el cas-
quillo de protección del árbol 4. Por lo demás, la for-
ma de realización de la junta de obturación de anillo
deslizante 1 de acuerdo con la figura 3 coincide en su
construcción con la mostrada en la figura 2.

En las figuras 4, 5 y 6 se muestra una segunda for-
ma de realización de una junta de obturación de anillo
deslizante 1 con un casquillo de protección del árbol
4. La diferencia principal con respecto a la forma de
realización de acuerdo con las figuras 1 a 3 consis-
te en que el extremo libre de la sección longitudinal
4a sobresaliente del casquillo de protección del árbol
presenta una configuración de apoyo 20, dirigida ra-
dialmente hacia fuera, para el anillo de fijación 8 del
casquillo de protección del árbol 4, no estando repre-
sentado el anillo de fijación en la figura 4 para mayor
claridad. La configuración de apoyo 20 está consti-
tuida con preferencia por un borde periférico doblado
del extremo libre del casquillo de protección del árbol
4, como se muestra claramente en la figura 4. El cas-
quillo de protección del árbol 4 no está provisto con
taladros en esta forma de realización, porque se puede
llevar a cabo también una fijación correspondiente por
fricción del casquillo de protección del árbol sobre el
árbol de la bomba 6, porque los tornillos radiales 9
del anillo de fijación 8 presionan contra el casquillo
de protección del árbol 4 y el casquillo 4 es presio-
nado de esta manera fijamente contra el árbol de la
bomba 6. No obstante, también pueden estar previs-
tos taladros 11 como en el ejemplo de realización de
acuerdo con las figuras 1 a 3.

Para poder ajustar la fuerza de apoyo deseada del
anillo deslizante 12 en el anillo opuesto 17 por medio
del muelle de compresión 13 también en este ejem-
plo ya en el taller del fabricante, está previsto también
en este caso un medio distanciador entre el anillo de
fijación 8 y la pieza de montaje 5. En el caso mos-
trado aquí, el medio distanciador está constituido por
una pieza anular, que rodea en forma de casquillo la
sección longitudinal 4a sobresaliente del casquillo de
protección del árbol 4, pero que está dispuesta aleja-

da. La longitud axial de la pieza de anillo 21 determi-
na en colaboración con el muelle de compresión axial
13, la fuerza de apoyo, con la que el anillo deslizante
giratorio 12 es presionado contra el anillo opuesto es-
tacionario 17. Cuando se aplica una fuerza axial con
el muelle de compresión 13, es posible, en colabo-
ración con piezas de anillo 21 de diferentes alturas,
ajustar una fuerza de apoyo del anillo deslizante 12,
que es deseable para el caso de aplicación respectivo,
en el anillo opuesto 17.

Después de que la junta de obturación de anillo
deslizante 1 está montada en la carcasa de la bomba y
en el árbol de la bomba, se retira la pieza de anillo 21
en forma de casquillo. A tal fin, la pieza de anillo 21
está provista de una manera ventajosa con una ranura
axial ancha 22, cuya anchura corresponde al menos al
diámetro exterior del casquillo de protección del ár-
bol 4. Así es posible de una manera sencilla extraer
lateralmente la pieza de anillo 21 entre el anillo de
fijación 8 y la pieza de montaje 5. La estructura res-
tante de esta forma de realización de la junta de obtu-
ración de anillo deslizante coincide con la estructura
de las formas de realización descritas anteriormente
de la junta de obturación de anillo deslizante 1.

En todas las formas de realización, el casquillo de
protección del árbol 4 de diámetro reducido en la re-
gión longitudinal del muelle de compresión axial 13
puede presentar un diámetro exterior incrementado
para la conducción axial del muelle de compresión
13. Un diámetro exterior incrementado de esta mane-
ra del casquillo de protección del árbol 4 está identi-
ficado con 23. La fabricación de un diámetro exterior
incrementado de este tipo del casquillo de protección
del árbol 4 se puede llevar a cabo a través de mol-
deo por prensado hidráulico de ampliación del casqui-
llo de protección del árbol. También la conformación
de nervadura 15, dirigida radialmente hacia fuera, del
casquillo de protección del árbol se puede fabricar a
través de moldeo por prensado hidráulico.

La pieza de montaje 5 de la unidad estacionaria 3
es de una manera preferida una pieza de casquillo con
una rosca exterior 24, que se enrosca en una rosca in-
terior correspondiente de la carcasa de la bomba 7 o
bien de la pared extrema de la carcasa de la bomba.
De una manera alternativa, también es posible prever
una rosca interior en lugar de la rosca exterior 24. A
tal fin, la pieza de montaje 5 posee entonces un anillo
exterior en forma de casquillo, en cuyo lado interior
está prevista la rosca interior. Una forma de realiza-
ción de este tipo de la pieza de montaje 5 se contem-
pla cuando la carcasa de la bomba presenta un racor
de conexión con una rosca exterior.

Por lo demás, la parte de montaje 5 puede presen-
tar en su periferia exterior una forma poligonal, como
se muestra en las figuras 1 a 4. Esto posibilita la fija-
ción de la junta de obturación de anillo deslizante 1
insertada con una llave de tuercas.

En lugar de un anillo de fijación 8 para la fijación
del casquillo de protección del árbol 4 en el árbol de
la bomba 6, se puede utilizar, por ejemplo, también
el acoplamiento de cáscaras mencionado más arriba.
El casquillo de protección del árbol tiene entonces
una sección longitudinal 4a sobresaliente de longitud
correspondientemente larga, cuyo extremo libre se re-
tiene fijamente por medio del acoplamiento de cásca-
ras en el árbol de la bomba 6.
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REIVINDICACIONES

1. Junta de obturación de anillo deslizante (1) pre-
parada para montar para el árbol (6) de una bomba, en
la que el árbol (6) se puede acoplar en un motor de ac-
cionamiento, en la que la junta de obturación de ani-
llo deslizante (1) comprende una unidad giratoria (2),
que está constituida por un casquillo de protección del
árbol (4) que se puede acoplar sobre el árbol de la
bomba (6), con una sección longitudinal (4a) que se
proyecta desde una carcasa (7) de la bomba y que se
puede fijar en este árbol, por un anillo deslizante (12)
de forma estable, cargado axialmente con una fuerza
de resorte y que rodea al casquillo de protección del
árbol (4), y por un anillo de obturación elástico (14)
en el casquillo de protección del árbol (4) así como
comprende una unidad estacionaria (3), que rodea al
casquillo de protección del árbol (4), que está consti-
tuida por un anillo opuesto (17) de forma estable, en el
que se apoya el anillo de deslizamiento (12), y por una
pieza de montaje (5) que fija la junta de obturación de
anillo deslizante (1) en la carcasa (7) de la bomba, ca-
racterizada porque el espesor de pared del casquillo
de protección del árbol (4) es tan reducido que el diá-
metro exterior del anillo deslizante (12) y del anillo
opuesto (17) corresponde a un diámetro normalizado,
correspondiente al diámetro seleccionado del árbol de
la bomba (6), de una pareja de juntas de obturación de
anillo deslizante sin casquillo de protección del árbol
de acuerdo con DIN.

2. Junta de obturación de anillo deslizante de
acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por-
que el casquillo de protección del árbol (4) presenta
un espesor de pared, que está entre 1,5% y 6%, con
preferencia entre 2% y 4% del diámetro del árbol de
la bomba (6).

3. Junta de obturación de anillo deslizante de
acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, caracterizada
porque sobre la sección longitudinal (4a) sobresalien-
te del casquillo de protección del árbol (4) está colo-
cado un anillo de fijación (8) flojo con taladros rosca-
dos radiales (10) con tornillo (9) para la fijación del
casquillo de protección del árbol sobre el árbol de la
bomba (6).

4. Junta de obturación de anillo deslizante de
acuerdo con la reivindicación 3, caracterizada por-
que la sección longitudinal (4a) sobresaliente del cas-
quillo de protección del árbol (4) presenta varios tala-
dros (11) distribuidos en la periferia, en los que enca-
jan los tornillos (9) del anillo de fijación (8).

5. Junta de obturación de anillo deslizante de
acuerdo con la reivindicación 4, caracterizada por-
que sobre la sección longitudinal (4a) sobresaliente
del casquillo de protección del árbol se asienta un cas-
quillo de seguridad (19) con varios taladros (19a), que
están alineados con los taladros (11) correspondientes
del casquillo de protección del árbol (4), y porque los
tornillos (9) del anillo de fijación (8) encajan en las
parejas de taladros (11, 19a) alineados respectivos.

6. Junta de obturación de anillo deslizante de
acuerdo con la reivindicación 3, caracterizada por-
que el extremo libre de la sección longitudinal (4a)
sobresaliente del casquillo de protección del árbol (4)
presenta una configuración de apoyo (20) dirigida ra-
dialmente hacia fuera para el anillo de fijación (8) del
casquillo de protección del árbol.

7. Junta de obturación de anillo deslizante de
acuerdo con la reivindicación 6, caracterizada por-

que la configuración de apoyo (20) está constituida
por un borde periférico doblado del extremo libre del
casquillo de protección del árbol (4).

8. Junta de obturación de anillo deslizante de
acuerdo con la reivindicación 3, 4, 5, 6 ó 7, carac-
terizada porque está previsto al menos un medio dis-
tanciador (18, 21) entre el anillo de fijación (8) y la
pieza de montaje (5) de la unidad estacionaria (3) pa-
ra el ajuste previo de una presión de apoyo determi-
nada del anillo deslizante (12) en el anillo opuesto
(13).

9. Junta de obturación de anillo deslizante de
acuerdo con la reivindicación 8, caracterizada por-
que el medio distanciador (21) está constituido por
una pieza de anillo desmontable, que rodea la sección
longitudinal (4a) sobresaliente del casquillo de pro-
tección del árbol (4).

10. Junta de obturación de anillo deslizante de
acuerdo con la reivindicación 9, caracterizada por-
que la pieza de anillo (21) desmontable presenta una
ranura axial (22), cuya anchura corresponde al menos
al diámetro exterior del casquillo de protección del
árbol (4).

11. Junta de obturación de anillo deslizante de
acuerdo con la reivindicación 8, caracterizada por-
que el medio distanciador (18) está constituido por
una pieza de anillo cerrado de material apto para des-
lizamiento y que se desgasta poco durante el funcio-
namiento de la junta de obturación de anillo deslizan-
te (1).

12. Junta de obturación de anillo deslizante de
acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 11, ca-
racterizada porque el casquillo de protección del ár-
bol (4) está constituido por material bruto estirado de
acero inoxidable.

13. Junta de obturación de anillo deslizante de
acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 12, ca-
racterizada porque el casquillo de protección del ár-
bol (4) presenta en su extremo una conformación de
nervadura (15) dirigida radialmente hacia fuera para
el alojamiento del anillo de obturación elástico (14)
de la unidad giratoria (2).

14. Junta de obturación de anillo deslizante de
acuerdo con la reivindicación 13, caracterizada por-
que el saliente exterior (16) de la conformación de
nervadura (15) forma una superficie de apoyo para la
fuerza de resorte (13) de la unidad giratoria (2).

15. Junta de obturación de anillo deslizante de
acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 14, ca-
racterizada porque la fuerza de resorte (13) está for-
mada por un fuelle de metaleno o por un muelle de
compresión de forma helicoidal y porque el casqui-
llo de protección del árbol (4) presenta en la zona del
fuelle o bien del muelle de compresión un diámetro
exterior (23) incrementado para la conducción axial
del fuelle o bien del muelle de compresión.

16. Junta de obturación de anillo deslizante de
acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 15, ca-
racterizada porque la pieza de montaje (5) de la uni-
dad estacionaria (3) es una pieza de casquillo con una
rosca exterior (24) o rosca interior para la fijación de
la junta de obturación de anillo deslizante (1) en la
carcasa de la bomba (7).

17. Junta de obturación de anillo deslizante de
acuerdo con la reivindicación 16, caracterizada por-
que la pieza de montaje (5) presenta en su periferia
exterior una forma poligonal.

18. Junta de obturación de anillo deslizante de
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acuerdo con la reivindicación 13 ó 14, caracteriza-
da porque la conformación de nervadura (15) y/o el
diámetro exterior (23) incrementado del casquillo de

protección del árbol (4) está fabricado por medio de
moldeo por prensado hidráulico del casquillo de pro-
tección del árbol.
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