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(57)摘要

本发明公开了一种使用BMC更新固件的方

法，其实现过程为：在服务器中，通过网络更新，

使BMC成为烧录器，更新与BMC相同型号Flash的

固件，所述BMC使用SPI Flash方式启动，且SPI 

Flash使用芯片座固定在PCB板上。本发明的一种

使用BMC更新固件的方法与现有技术相比，可不

借助第三方工具，使BMC本身成为烧录器（只烧写

同种型号的Flash），从而进行固件更新，实用性

强，固件更新成本较低，易于实现，适用范围广

泛，具有很好的推广应用价值。
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1.一种使用BMC更新固件的方法，其特征在于，其实现过程为：在服务器中，通过网络更

新，使BMC成为烧录器，更新与BMC相同型号Flash的固件，所述BMC使用SPI  Flash方式启动，

且SPI  Flash使用芯片座固定在PCB板上；

其详细过程为：

首先在芯片座上安装Flash  A，基于该Flash  A，服务器系统启动后将BMC配置成烧录器

模式；

取出Flash  A芯片，换入要烧写的同等型号固件的Flash  B芯片；

BMC开始更新固件，开始对Flash  B芯片进行烧写；

更新完毕后，换回Flash  A芯片，上传的固件烧写到Flash  B芯片中；

所述BMC配置成烧录器模式的过程为：

首先将BMC固件烧入到Flash  A中，待系统启动后，进入Web管理页面；

在Web管理页面中选择烧录器模式，进入固件更新阶段；

Web页面发送准备更新命令给BMC，BMC收到命令后执行，执行完毕后将执行状态返回给

Web页面；

Web页面获取所述状态后，若执行成功则弹出上传固件对话框，此时BMC成功配置成烧

录器模式；若执行失败则系统重启；

BMC烧写的同等型号固件到Flash  B芯片的过程为：

首先选择要烧写的固件，并将选择的信息上传到Web页面中，Web页面发送验证固件命

令给BMC；

BMC收到验证命令，读取上传固件大小，开始更新固件；

Web页面定时读取BMC更新进度，并在Web上显示更新进度；

更新完毕后取出BMC芯片座中的Flash  B芯片，再换入Flash  A芯片，上传的固件即烧到

Flash  B中，重启BMC，即完成更新工作。

2.根据权利要求1所述的一种使用BMC更新固件的方法，其特征在于，所述服务器安装

Linux系统，相对应的，Web页面发送准备更新命令给BMC时，该准备更新命令包括：关闭所有

客户端请求、kill  固件更新无关的进程、rmmod  所有模块，unmount  固件更新无关的文件

系统，挂载/dev/shm 设备到/mnt 目录并格式化为tmpfs  文件系统。

3.根据权利要求1所述的一种使用BMC更新固件的方法，其特征在于，BMC更新固件时，

根据上传固件的大小，来擦除Flash大小。

4.根据权利要求1所述的一种使用BMC更新固件的方法，其特征在于，Web页面与BMC更

新进程采用HTTP/HTTPs协议，通过进程间通信进行信息交互。
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一种使用BMC更新固件的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及服务器管理技术领域，具体地说是一种使用BMC更新固件的方法。

背景技术

[0002] BMC，执行伺服器远端管理控制器，英文全称为Baseboard  Management 

Controller.  为基板管理控制器。它可以在机器未开机的状态下，对机器进行固件升级、查

看机器设备、等一些操作。

[0003] BMC更新固件的方式有多种，通过网络更新、通过烧写器更新等。在某些情况下（如

在网络更新过程中擦除Flash时不小心断电，将导致更新中断，原系统无法重启）需要烧录

器更新固件，若此时无烧录器或者烧录座，将给更新工作带来不便。

[0004] 基于此，本发明提供一种使用BMC更新固件的方法。

发明内容

[0005] 本发明的技术任务是针对以上不足之处，提供一种使用BMC更新固件的方法。

[0006] 一种使用BMC更新固件的方法，其实现过程为：在服务器中，通过网络更新，使BMC

成为烧录器，更新与BMC相同型号Flash的固件，所述BMC使用SPI  Flash方式启动，且SPI 

Flash使用芯片座固定在PCB板上。

[0007] 其详细过程为：

[0008] 首先在芯片座上安装Flash  A，基于该Flash  A，服务器系统启动后将BMC配置成烧

录器模式；

[0009] 取出Flash  A芯片，换入要烧写的同等型号固件的Flash  B芯片；

[0010] BMC开始更新固件，开始对Flash  B芯片进行烧写；

[0011] 更新完毕后，换回Flash  A芯片，上传的固件烧写到Flash  B芯片中。

[0012] 所述BMC配置成烧录器模式的过程为：

[0013] 首先将BMC固件烧入到Flash  A中，待系统启动后，进入Web管理页面；

[0014] 在Web管理页面中选择烧录器模式，进入固件更新阶段；

[0015] Web页面发送准备更新命令给BMC，BMC收到命令后执行，执行完毕后将执行状态返

回给Web页面；

[0016] Web页面获取所述状态后，若执行成功则弹出上传固件对话框，此时BMC成功配置

成烧录器模式；若执行失败则系统重启。

[0017] 所述服务器安装Linux系统，相对应的，Web页面发送准备更新命令给BMC时，该准

备更新命令包括：关闭所有客户端请求、kill  固件更新无关的进程、rmmod  所有模块，

unmount 固件更新无关的文件系统，挂载/dev/shm  设备到/mnt 目录并格式化为tmpfs  文

件系统。

[0018] BMC烧写的同等型号固件到Flash  B芯片的过程为：

[0019] 首先选择要烧写的固件，并将选择的信息上传到Web页面中，Web页面发送验证固
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件命令给BMC；

[0020] BMC收到验证命令，读取上传固件大小，开始更新固件；

[0021] Web页面定时读取BMC更新进度，并在Web上显示更新进度；

[0022] 更新完毕后取出BMC芯片座中的Flash  B芯片，再换入Flash  A芯片，上传的固件即

烧到Flash  B中，重启BMC，即完成更新工作。

[0023] BMC更新固件时，根据上传固件的大小，来擦除Flash大小。

[0024] Web页面与BMC更新进程采用HTTP/HTTPs协议，通过进程间通信进行信息交互。

[0025] 本发明的一种使用BMC更新固件的方法和现有技术相比，具有以下有益效果：

[0026] 本发明的一种使用BMC更新固件的方法，可不借助第三方工具，使BMC本身成为烧

录器（只烧写同种型号的Flash），从而进行固件更新，实用性强，固件更新成本较低，易于实

现，适用范围广泛，具有很好的推广应用价值。

附图说明

[0027] 附图1为本发明方法的实现流程图。

具体实施方式

[0028] 下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步说明。

[0029] 如附图1所示，一种使用BMC更新固件的方法，该方法采用HTTP/HTTPs协议通过网

络更新，使BMC成为烧录器，可以更新与BMC相型号Flash的固件。

[0030] 其实现过程为：在服务器中，通过网络更新，使BMC成为烧录器，更新与BMC相同型

号Flash的固件，所述BMC使用SPI  Flash方式启动，且SPI  Flash使用芯片座固定在PCB板

上。

[0031] 方案的前提是BMC使用SPI  Flash方式启动，且SPI  Flash使用芯片座，不是直接焊

接在PCB板上。更新Flash步骤如下：

[0032] 将具有所述功能的BMC固件烧入Flash  A中，待系统启动后，进入Web进入管理页

面；

[0033] 在固件更新页面中选择烧录器模式，进入固件更新阶段；

[0034] Web页面发送准备更新命令给BMC，BMC收到命令后执行，执行完毕后将执行状态返

回给Web；

[0035] 所述服务器安装Linux系统，相对应的，Web页面发送准备更新命令给BMC。BMC执行

准备更新命令。主要的操作包括：关闭所有客户端请求，kill  固件更新无关的进程，rmmod 

所有模块，unmount  固件更新无关的文件系统，挂载/dev/shm  设备到/mnt 目录并格式化

为tmpfs  文件系统等；

[0036] Web获取所述状态后，若执行成功则弹出上传固件对话框；若执行失败则系统重

启；

[0037] 取出BMC芯片座中的Flash  A芯片，换入要烧写的同等型号的Flash  B芯片；

[0038] 在上述上传固件对话框中，选择要烧写的固件，上传完毕后，Web发送验证固件命

令给BMC；

[0039] BMC收到验证命令，读取上传固件大小，开始更新固件；

说　明　书 2/3 页

4

CN 107092509 B

4



[0040] Web定时读取BMC更新进度，并在Web上显示更新进度；

[0041] 更新完毕后取出BMC芯片座中的Flash  B芯片，再换入Flash  A芯片，上传的固件即

烧到Flash  B中，重启BMC，完成更新操作，上传的固件即烧到Flash  B中，即完成更新工作；

[0042] BMC更新固件时，根据上传固件的大小，来擦除Flash大小，从而节省了时间。

[0043] Web与BMC更新进程通过进程间通信进行信息交互。

[0044] 通过上面具体实施方式，所述技术领域的技术人员可容易的实现本发明。但是应

当理解，本发明并不限于上述的具体实施方式。在公开的实施方式的基础上，所述技术领域

的技术人员可任意组合不同的技术特征，从而实现不同的技术方案。

[0045] 除说明书所述的技术特征外，均为本专业技术人员的已知技术。
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图1
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