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(54) Ziehvorrichtung fiir eine Presse

(57) Eine Ziehvorrichtung fur eine Presse weist
einen ZiehstéBel und einen Blechhalter mit einem darin
gehaltenen Blech auf. Auf das Blech ist eine der Zieh-
richtung (3) entgegenwirkende Haltekraft Gber eine par-
allel zur Ziehrichtung verschiebbare Kolbenstange (4)
aufbringbar. Es ist eine Steuerung vorgesehen, durch
die vor dem Aufsetzen des ZiehstéBels auf dem Blech-
halter der Blechhalter in Ziehrichtung beschleunigbar
ist. Hierzu ist ein pressenfester Vorbeschleunigungszy-
linder (5) mit einem mit der Kolbenstange wirkverbunde-
nen Vorbeschleunigungskolben mit unterschiedlich
groBen, entgegengesetzt wirkenden ersten und zweiten
Wirkflachen vorgesehen, wobei der Vorbeschleuni-
gungszylinder (5) einen ersten und einen zweiten
Druckraum (7,8) aufweist. Die entgegengesetzt zur
Ziehrichtung wirkende erste Wirkflache des Vorbe-
schleunigungskolbens ist gréBer vorgesehen als die
zweite Wirkflache. Der erste und der zweite Druckraum
des Vorbeschleunigungszylinders sind mit einem
Druckspeicher (11) und der erste Druckraum (7) ist
zusétzlich mit einem Dosierzylinder (15) verbindbar, in
welchem ein Dosierkolben (16) verschiebbar geflhrt ist.
Parallel zu der Kolbenstange (4) ist ein pressenfester
Vorlaufzylinder (17) mit einer Vorlaufkolbenstange (18)
und einem von der Vorlaufkolbenstange getrennten Vor-
laufkolben (19) vorgesehen. Zwischen der Vorlaufkol-
benstange und dem Vorlaufkolben ist ein gesteuert aus
dem Vorlaufzylinder abfiihrbares erstes Druckmittelvo-
lumen (20) vorgesehen und von dem Vorlaufkolben (19)
ist ein zweites Druckmittelvolumen (4) aus dem Vorlauf-
zylinder (17) verdrangbar.
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