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(54)实用新型名称

一种自动化液压举升式油管输送机

(57)摘要

本实用新型属于油田自动化修井机设备技

术领域，涉及一种自动化液压举升式油管输送

机，主体结构包括底座、液压举升机构、顶部平台

框架、翻转支撑架机构和旋转桥架机构；翻转支

撑架机构可转动式连接在顶部平台框架的两侧；

顶部平台框架上依次设置有伸缩平台、伸缩气缸

和翻转钩机构；伸缩平台上设置有夹持翻转机

构；伸缩气缸两端分别与伸缩平台和顶部平台框

架固定连接；旋转桥架机构可转动式安装在顶部

平台框架的两侧；能够实现对油管进行举升和水

平方向的移动，实现减员自动化操作，提升作业

的自动化程度和作业效率；其安装方便快捷、可

靠性高、安全性高、操作简单，可实现单人操作，

大大减轻修井工人的劳动强度，提高作业效率。
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1.一种自动化液压举升式油管输送机，其特征在于，主体结构包括底座、液压举升机

构、顶部平台框架、翻转支撑架机构、夹持翻转机构、伸缩平台、伸缩气缸、旋转桥架机构和

翻转钩机构；液压举升机构的底部和顶部分别连接固定在底座和顶部平台框架上；翻转支

撑架机构转动式连接在顶部平台框架的两侧；顶部平台框架的平板上依次设置有伸缩平

台、伸缩气缸和翻转钩机构；伸缩平台上设置有夹持翻转机构；伸缩平台在顶部平台框架上

可滑动；伸缩气缸的一端与伸缩平台固定连接，另一端与顶部平台框架固定连接；旋转桥架

机构转动式安装在顶部平台框架的两侧，翻转钩机构呈V型杆状结构，翻转钩机构转动式固

定在顶部平台框架上。

2.根据权利要求1所述的自动化液压举升式油管输送机，其特征在于，翻转支撑架机构

包括一个V型滚轮组件和两个支撑杆，两个支撑杆的一端固定连接在V型滚轮组件的两端，

两个支撑杆的另一端通过销轴安装在顶部平台框架的两个侧面上。

3.根据权利要求1所述的自动化液压举升式油管输送机，其特征在于，所述夹持翻转机

构包括2个夹持翻转臂，夹持翻转臂为弧形杆状，夹持翻转臂一端的圆板中心通过销轴固定

在伸缩平台上的固定耳板上；每个夹持翻转臂通过连杆与夹持翻转气缸的缸杆连接；夹持

翻转气缸固定连接在伸缩平台上；夹持翻转臂上焊接有钳牙块。

4.根据权利要求1所述的自动化液压举升式油管输送机，其特征在于，所述顶部平台框

架上远离伸缩平台的一端安装有V型滚轮组件。

5.根据权利要求1所述的自动化液压举升式油管输送机，其特征在于，所述旋转桥架机

构包括旋转杆、支架和旋转气缸；旋转杆的中部靠下位置间隔式用销轴连接在顶部平台框

架两侧的支撑耳板上，上部一端与支架固定连接，旋转杆的下端与旋转气缸用销轴连接。

6.根据权利要求1所述的自动化液压举升式油管输送机，其特征在于，底座沿长度方向

两侧间隔设置有辅助支撑杆，辅助支撑杆的端部设置有调整脚；底座两侧设有C型耳座及连

接耳板。

7.根据权利要求1所述的自动化液压举升式油管输送机，其特征在于，底座上设置有安

全支座，安全支座竖直安装在底座的四周框架上。

8.根据权利要求1所述的自动化液压举升式油管输送机，其特征在于，所述液压举升机

构为剪式举升机构。

9.根据权利要求2或4所述的自动化液压举升式油管输送机，其特征在于，所述V型滚轮

组件带有滚轮槽。
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一种自动化液压举升式油管输送机

技术领域：

[0001] 本实用新型属于油田自动化修井机设备技术领域，涉及一种自动化液压举升式油

管输送机，能够实现油管的全自动举升和水平移动，大大减轻修井工人的劳动强度，提高作

业效率。

背景技术：

[0002] 在油田生产过程中，经常需要进行修井作业，在修井作业过程中，需要频繁的起下

油管。起油管时，在油管挂上吊卡之后，需要将油管从井口处移运到油管桥中；下油管时，在

油管挂上吊卡之前，需要将油管从油管桥中移运到井口处，并使油管的端部靠近井口。起下

油管时，都需要对油管进行举升和水平方向移动。现有技术中往往采用人工搬抬的方式进

行油管举升移运作业，作业工人劳动强度大，工作效率低，且存在一定的安全隐患。

[0003] 近年来，人们对油管输送装置的研究越来越多，例如中国专利CN201620432431.X

公开了一种全自动油管输送装置，包括自动上油管系统、自动卸油管系统、导向系统、滑道

固定系统、行走系统和动力控制系统、指挥系统；所述自动上油管系统包括上管感应器、上

管插头、上管支架和上管电机；所述上管感应器设置在上管摇臂的末端；所述上管电机上安

装有第一主动轮，第一主动轮与通过传动轴安装在上管支架上的传动轮啮合；所述上管插

头安装在摇臂中间的滑轨上，上管摇臂与传动轴连接；所述滑道固定系统通过夹紧螺栓固

定在油管滑道的两端；所述指挥系统固定在井口的操作台上；中国专利CN201520118464.2

公开了一种改进的油管输送装置，包括基座，所述基座的一端铰接有第一油缸，第一油缸顶

部对称连接有两个相互平行的第一支撑梁，基座上方设置有油管槽，油管槽通过铰接在基

座两侧的第二支撑梁与基座连接；油管槽内固定有橡胶套，橡胶套的内侧均匀设置有四个

弧形凸起部，相邻两个弧形凸起部之间活动设置有一个橡胶导向轮，橡胶导向轮的两端固

定在第四油缸的活塞上，橡胶套的一侧设置有止回装置，止回装置包括若干个环形排列的

橡胶摩擦片，相邻的橡胶摩擦片之间连接有第一弹簧体，橡胶摩擦片的外侧通过弹性金属

箍锁紧在一起。但这些现有技术均存在结构复杂且自动化程度低等缺点，无法实现油管的

举升和水平移动。现有必要研发一种自动化程度高、操作简单的液压举升油管输送机。

实用新型内容：

[0004] 本实用新型的目的是为了克服现有技术存在的缺点，设计一种自动化液压举升式

油管输送机，实现减员自动化操作，从而减轻修井工人的作业量和劳动强度，提升作业的自

动化程度和作业效率。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型提供一种自动化液压举升式油管输送机，主体结

构包括底座、液压举升机构、顶部平台框架、翻转支撑架机构、夹持翻转机构、伸缩平台、伸

缩气缸、旋转桥架机构和翻转钩机构；液压举升机构的底部和顶部分别连接固定在底座和

顶部平台框架上；翻转支撑架机构可转动式连接在顶部平台框架的两侧；顶部平台框架的

平板上依次设置有伸缩平台、伸缩气缸和翻转钩机构；伸缩平台上设置有夹持翻转机构；伸
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缩平台在顶部平台框架上可滑动；伸缩气缸的一端与伸缩平台固定连接，另一端与顶部平

台框架固定连接；旋转桥架机构可转动式安装在顶部平台框架的两侧，翻转钩机构呈V型杆

状结构，翻转钩机构可转动式固定在顶部平台框架上。

[0006] 本实用新型所述翻转支撑架机构包括一个V型滚轮组件和两个支撑杆，两个支撑

杆的一端固定连接在V型滚轮组件的两端，两个支撑杆的另一端通过销轴安装在顶部平台

框架的两个侧面上；所述翻转支撑架机构可在翻转液缸驱动下翻转167°，其V型滚轮组件可

从顶部平台框架的一端翻转至落到顶部平台框架的另一端上。

[0007] 本实用新型所述夹持翻转机构用于夹持和翻转油管，包括2个夹持翻转臂，夹持翻

转臂为弧形杆状，夹持翻转臂一端的圆板中心通过销轴固定在伸缩平台上的固定耳板上；

每个夹持翻转臂通过连杆与夹持翻转气缸的缸杆连接；夹持翻转气缸固定连接在伸缩平台

上；夹持翻转臂上焊接有钳牙块；每个夹持翻转臂由各自连接的夹持翻转油缸单独控制。

[0008] 本实用新型所述顶部平台框架上安装有V型滚轮组件。

[0009] 本实用新型所述旋转桥架机构包括旋转杆、支架和旋转气缸；旋转杆的中部靠下

位置间隔式用销轴连接在顶部平台框架两侧的支撑耳板上，上部一端与支架固定连接，旋

转杆的下端与旋转气缸用销轴连接；每一侧的旋转桥架机构均可单独由竖直位置旋转至倾

斜位置或从倾斜位置旋转至竖直位置。

[0010] 本实用新型所述底座沿长度方向两侧间隔设置有辅助支撑杆，辅助支撑杆的端部

设置有调整脚，调整脚用于底座调平；底座两侧设有C型耳座及连接耳板，用于辅助支撑杆

的安装和折叠。

[0011] 本实用新型所述底座上设置有安全支座，安全支座竖直安装在底座的四周框架

上，用于在顶部平台框架下放时支撑顶部平台框架。

[0012] 本实用新型所述液压举升机构为剪式举升机构。

[0013] 本实用新型所述V型滚轮组件带有滚轮槽，用于承接油管，并在转动过程带动油管

运动。

[0014] 本实用新型所述液压举升机构由专属液压缸驱动，从而带动顶部平台框架进行自

动化举升和下降；翻转支撑架机构由专属液压缸驱动翻转，用于支撑和下放油管；夹持翻转

机构和伸缩平台用于夹持油管并带动油管水平移动；旋转桥架机构用于将油管从顶部平台

框架上的V型滚轮组件中滚落到油油管桥中或将油管从油管桥中滚落到顶部平台框架上的

V型滚轮组件中；翻转钩机构由翻转气缸驱动实现将油管从顶部平台框架上的V型滚轮组件

中推举出来或者从旋转桥架机构中推举到顶部平台框架上的V型滚轮组件中的动作。

[0015] 本实用新型涉及的液压举升机构由专属液压缸驱动支撑臂动作，从而带动顶部平

台框架进行自动化举升和下降；翻转支撑架机构由专属液压缸驱动翻转，用于支撑和下放

油管；夹持翻转机构、伸缩平台、旋转桥架机构、翻转钩机构均由专属气缸驱动实现其夹持、

翻转、伸缩等功能，实现对油管的各项操作。

[0016] 本实用新型与现有技术相比，在修井作业频繁的起下油管过程中，通过自动化液

压举升式油管输送机，能够实现对油管进行举升和水平方向的移动，实现减员自动化操作，

从而减轻修井工人的作业量和劳动强度，提升作业的自动化程度和作业效率；本实用新型

具有自动化程度高、安装方便快捷、可靠性高、安全性高、操作简单等优点，可实现单人操

作，大大减轻修井工人的劳动强度，提高作业效率。
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附图说明：

[0017] 图1是本实用新型涉及的自动化液压举升式油管输送机的整体结构原理示意图。

[0018] 图2是本实用新型涉及的自动化液压举升式油管输送机在低位时的前视结构原理

示意图。

[0019] 图3是本实用新型涉及的自动化液压举升式油管输送机的辅助支撑杆折叠在底座

上的局部结构原理示意图。

[0020] 图4是本实用新型涉及的自动化液压举升式油管输送机在高位时的前视结构原理

示意图。

[0021] 图5是本实用新型涉及的自动化液压举升式油管输送机的俯视结构原理示意图。

[0022] 图6是本实用新型在起升时翻转支撑架机构翻转起来支撑住油管的过程原理示意

图。

[0023] 图7是本实用新型在起升时翻转支撑架机构支撑住油管后继续翻转运动的过程原

理示意图。

[0024] 图8是本实用新型起升高位后翻转支撑架机构将油管放在V型滚轮组件上移动的

过程原理示意图。

[0025] 图9是本实用新型在高位时将油管自动推送到油管桥上的过程原理示意图。

具体实施方式：

[0026] 下面通过具体实施例并结合附图对本实用新型进行详细说明；

[0027] 实施例1：

[0028] 本实施例涉及一种自动化液压举升式油管输送机，其主体结构包括底座1、液压举

升机构6、顶部平台框架7、翻转支撑架机构8、夹持翻转机构9、伸缩平台10、伸缩气缸11、旋

转桥架机构12和翻转钩机构13，其中底座1沿长度方向两侧间隔设置有辅助支撑杆2，辅助

支撑杆2的端部设置有调整脚3，调整脚3用于底座调平；液压举升机构6的底部一端通过销

轴连接在底座1上，底部一端是滚轮坐落在底座1上的轮槽中，顶部一端通过销轴连接在顶

部平台框架7上，顶部另一端是滚轮支撑在顶部平台框架7上的轮槽中；翻转支撑架机构8包

括一个第一V型滚轮组件15和两个支撑杆14，两个支撑杆14的一端固定连接在第一V型滚轮

组件15的两端，两个支撑杆14的另一端通过销轴连接在顶部平台框架7的两个侧面上；翻转

液缸5一端与翻转支撑架机构8的支撑杆14通过销轴连接，另一端通过销轴连接在顶部平台

框架7上；夹持翻转机构9安装在伸缩平台10上；伸缩平台10可滑动式安装在顶部平台框架7

上；伸缩气缸11的一端与伸缩平台10通过销轴连接，另一端与顶部平台框架7通过销轴连

接；旋转桥架机构12包括三个旋转杆121和支架122及旋转气缸123，三个旋转杆121的中部

靠下位置间隔式用销轴连接在顶部平台框架7两侧的支撑耳板上，上部一端与支架122固定

连接，旋转杆121的下端与旋转气缸123通过销轴连接，旋转气缸123的另一端通过销轴连接

在顶部平台框架7下部的支架耳板上；翻转钩机构13由两个V型杆状结构131和一个连接杆

132及翻转气缸133组成，V型杆状结构131底部一侧与顶部平台框架7上的固定耳板通过销

轴连接，另一侧与连接杆132焊接为一个整体，能实现翻转钩机构13的V型杆状结构131同时

翻转，翻转气缸133一端与V型杆状结构131的一侧通过销轴连接，另一端与顶部平台框架7

上的固定耳板通过销轴连接。
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[0029] 所述伸缩平台10上远离伸缩气缸11一端安装有第二V型滚轮组件101；所述顶部平

台框架7上远离伸缩平台10的一端安装有第三V型滚轮组件71。

[0030] 本实施例涉及的第一V型滚轮组件15、第二V型滚轮组件101和第三V型滚轮组件

71，及翻转钩机构13都在顶部平台框架7宽度方向的中心线上。

[0031] 其中底座1上设置有安全支座4，安全支座4竖直安装在底座1的四周框架上，用于

在顶部平台框架7下放时支撑顶部平台框架7；底座1两侧设有C型耳座111及连接耳板112，

用于辅助辅助支撑杆2的安装和折叠；辅助支撑杆2的一端与底座1两侧的C型耳座111通过

销轴连接，另一端也设有连接耳板，用于折叠时与底座1两侧的连接耳板112通过固定销113

连接固定。

[0032] 所述液压举升机构6为剪式举升机构，通过专属液压缸驱动做举升动作，实现顶部

平台框架7的自动化举升和下降动作。

[0033] 所述第一V型滚轮组件15、第二V型滚轮组件101和第三V型滚轮组件71均带有滚轮

槽，用于承接油管，并在转动过程带动油管运动。

[0034] 所述翻转支撑架机构8可在翻转液缸5驱动下翻转167°，第一V型滚轮组件15可从

顶部平台框架7的一端翻转落到顶部平台框架7的另一端上；在油管从高处下放到达水平位

置过程中，翻转支撑架机构8可从顶部平台框架7上翻起提前支撑住油管，随后油管在翻转

支撑架机构8的引导下下放至顶部平台框架7上的第三V型滚轮组件71中；在油管从油管桥

举升到台面作业机械手承接处过程中，翻转支撑架机构8在翻转液缸5驱动下翻转，可引导

油管从顶部平台框架7上的第三V型滚轮组件71中向上运动，随后引导油管举升至作业机械

手承接处。

[0035] 所述夹持翻转机构9用于夹持和翻转油管，包括2个夹持翻转臂91，夹持翻转臂91

为弧形杆状，夹持翻转臂91一端的圆板中心通过销轴固定在伸缩平台10上的固定耳板上；

每个夹持翻转臂91通过连杆与夹持翻转气缸92的缸杆连接；夹持翻转气缸92固定连接在伸

缩平台上；夹持翻转臂91上焊接有钳牙块，主要用于实现油管夹紧动作；每个夹持翻转臂91

由各自连接的夹持翻转气缸92单独控制。

[0036] 所述伸缩平台10固定在顶部平台框架7上的轨道内，通过伸缩气缸11实现平台的

伸缩功能，从而带动油管在水平方向上移动。

[0037] 所述旋转桥架机构12在旋转气缸123的作用下，由竖直位置旋转至水平向下的位

置，实现油管从顶部平台框架7上第三V型滚轮组件71中滚落到油管桥中；旋转桥架机构12

也可以从水平向下的位置旋转至竖直位置，实现油管从油管桥中滚落到顶部平台框架上的

第三V型滚轮组件71中；每一侧的旋转桥架机构12均可单独由竖直位置旋转至倾斜位置，也

可以从倾斜位置旋转至竖直位置，实现两侧均可输送油管的目的。

[0038] 所述翻转钩机构13在翻转气缸133的作用下，将油管从顶部平台框架7上的第三V

型滚轮组件71中推举出来或者从旋转桥架机构12中推举到顶部平台框架7上的第三V型滚

轮组件71中的动作；能实现两侧均可翻转油管的目的。

[0039] 本实用新型涉及的自动化液压举升式油管输送机(以下简称“输送机”)主要用于

修井作业时油管自动化举升和输送，工作原理为：

[0040] (1)当起出油管，将油管从井口中心往油管桥运送时：

[0041] 第一步：首先将输送机放在指定位置，打开固定销，伸展辅助支撑杆2，调整调整脚
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3到合适位置，使输送机设备稳固(参照图2、图3、图4、图5)；

[0042] 第二步：启动液压举升机构6的起升油缸做起升动作，液压举升机构6的起升带动

顶部平台框架7起升；

[0043] 第三步：在顶部平台框架7起升过程中，启动翻转支撑架机构8的翻转液缸5，使翻

转支撑架机构8翻起提前支撑住来自作业机械手吊出的油管(参照图6)；

[0044] 第四步：在翻转支撑架机构8即将引导油管下放至顶部平台框架7上的第三V型滚

轮组件71滚轮槽中时，顶部平台框架7上的伸缩平台10在伸缩气缸11作用下伸出到最远处；

[0045] 第五步：待油管稳定落在第三V型滚轮组件13滚轮槽中后，伸缩平台10上处于张开

状态的夹持翻转机构9在夹持翻转气缸92的作用下夹紧油管(参照图8)

[0046] 第六步：夹持翻转机构9夹紧油管后，伸缩气缸11带动伸缩平台10朝远离钻井中心

方向移动至设定距离，油管也跟着移动，从而带动油管在水平方向上移动(参照图8、图9)；

同时，旋转桥架机构12在旋转气缸123作用下由竖直状态旋转到倾斜状态；翻转钩机构13在

翻转气缸133作用下翻转，同时伸缩平台10上的夹持翻转机构9也通过气缸进行旋转，将油

管从V型滚轮组件13滚轮槽中推出到旋转桥架机构12上，然后油管通过旋转桥架机构12滚

落到油管桥上，完成油管从井口中心运送至油管桥。

[0047] 两侧的旋转桥架机构12均可单独由竖直位置旋转至倾斜位置，也可以从倾斜位置

旋转至竖直位置，实现两侧均可输送油管的目的；翻转钩机构13也能够两侧翻转，实现两侧

均可翻转油管的目的。

[0048] (2)当下放油管，将油管从油管桥往井口中心运送时：

[0049] 第一步使输送机设备稳固和第二步启动液压举升机构6的起升油缸做起升动作与

上述过程(1)第一步、第二步相同，其余工作过程与上述过程相反，简述如下：在顶部平台框

架7起升过程中，先将翻转支撑架机构8翻转至第三V型滚轮组件71处，靠近油管桥一侧的旋

转桥架机构12旋转至倾斜位置，翻转钩机构13和夹持翻转机构9向油管桥一侧翻转，待倾斜

位置的旋转桥架机构12到达比油管桥上油管处低一些的适当位置时，由作业工人操作油管

桥上的自动化设备推动或者人工推动油管滚落到旋转桥架机构12上，然后旋转桥架机构12

旋转，将油管从旋转桥架机构12中滚落到翻转钩机构13V型杆状结构中，翻转钩机构13和夹

持翻转机构9翻转，推举油管到顶部平台框架7上的第三V型滚轮组件71中和伸缩平台10上

第二V型滚轮组件101中，夹持翻转机构9夹紧油管，伸缩平台10在伸缩气缸11带动下伸至最

远处，带着油管朝钻井中心方向移动；然后夹持翻转机构9松开油管，翻转支撑架机构8翻起

并将第三V型滚轮组件71端的油管抬起，供作业机械手吊起油管，完成油管从油管桥运送至

井口中心。

[0050] 本实施例在修井作业频繁的起下放油管过程中，通过自动化液压举升式油管输送

机，可实现油管举升和水平方向的移动。通过自动化的控制液缸或者气缸，实现减员自动化

操作，从而减轻修井工人的作业量和劳动强度，提升作业的自动化程度和作业效率。
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