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(57)摘要

本发明公开了一种实验用可编程路由平台

及其实现方法，属于计算机网络教学技术领域，

采用成本较低的多网卡主机作为路由器，利用操

作系统的自身安全策略阻隔了网卡和操作系统

的联系，阻止了操作系统对数据帧的自动处理，

同时使用sharpcap抓取和发送数据帧，实现对网

络数据帧的处理，协议及路由算法由学生定义，

并记录路由表和数据帧的变化情况，向学生全面

展示数据帧的传输过程，从而提升学生的学习兴

趣和对计算机网络的理解。
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1.一种实验用可编程路由平台，其特征在于包括两台以上的单网卡主机(1)以及一台

多网卡主机(2)，所述的多网卡主机(2)的网络适配器个数大于等于单网卡主机(1)，单网卡

主机(1)的网络适配器与多网卡主机(2)的网络适配器之间通过网络通信设备相连，进行数

据帧传递，单网卡主机(1)与多网卡主机(2)之间形成星形连接；在多网卡主机(2)的网络适

配器与其本身的操作系统之间通过安全策略阻隔，多网卡主机(2)内设置sharpcap接口，在

多网卡主机(2)内的多个网络适配器之间通过sharpcap接口进行数据包捕获、传递及处理；

上述实验用可编程路由平台的实现方法，其特征在于包括如下步骤：

1)编辑链路层数据帧

2)在单网卡主机侧利用sharpcap发送编辑的数据帧；

3)利用多网卡主机作为路由器接收数据帧；

4)利用安全策略阻止操作系统对数据帧的自动处理；

5)在多网卡主机上捕获数据帧，并分析数据帧；

6)读取路由表，调用自行编写路由规则；

7)根据算法修改数据帧和路由表；

8)转发，并记录数据帧和路由表变化；

9)单网卡主机侧捕获报文，识别数据帧；

10)显示数据帧变化及传播路径、路由表变化。

2.根据权利要求1所述的一种实验用可编程路由平台，其特征在于所述的单网卡主机

(1)内设置有与其内部网络适配器进行信息交互的sharpcap接口。

3.根据权利要求1或2所述的一种实验用可编程路由平台，其特征在于所述的sharpcap

接口是监听软件调用Winpcap的直接接口，具有数据包捕获、注入、分析和构建的功能。

4.根据权利要求3所述的一种实验用可编程路由平台，其特征在于所述的多网卡主机

(2)的网络适配器之间数据包传递过程中，根据自定义路由算法进行数据包的捕获及处理，

同时记录传递的数据信息。

5.根据权利要求1所述的一种实验用可编程路由平台，其特征在于所述的安全策略是

操作系统处理网络适配器中数据包的访问协议，安全策略阻隔是利用操作系统的自身安全

策略阻隔网卡和操作系统的联系，阻止了操作系统对数据帧的自动处理。
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一种实验用可编程路由平台及其实现方法

技术领域

[0001] 本发明属于计算机网络教学技术领域，具体是一种于计算机网络类课程的教学实

验可编程路由平台及其实现方法

背景技术

[0002] 网络实验平台一般采用网络数据帧的发送、捕获和解析向学生展现计算机网络对

数据帧的处理过程，揭示计算机网络工作原理。

[0003] 局域网一般使用的是广播信道，从一个站点可以很方便的访问全网。计算机与外

界局域网的连接是通过网络适配器(Adapter)，适配器和局域网之间的通信是通过电缆或

双绞线以串行传输方式进行的。所谓广播通信就是一台计算机发送数据时，总线上的所有

计算机都能检测到这个数据。为了在总线上实现一对一通信，每个计算机都配备了全球唯

一的MAC地址，在发送数据帧时，在帧的首部写明接收站的地址，总线上的每台计算机在检

测到该数据帧时，适配器都会把数据帧的地址与自己的MAC地址匹配，如果一致则接收，否

则丢弃。但是为了管理网络，适配器有一种特殊的工作模式：混杂模式，在该模式下适配器

会接收总线上所有的数据帧。

[0004] 通常，在网络平台中，数据帧的转发、路由信息的变化都是操作系统自动处理，实

验学生无法对其进行干预，也看不到其处理过程，更无法尝试设计自己的协议和算法。因

此，制约了学生对计算机网络的理解深度，限制了学生的创新能力。

发明内容

[0005] 1、要解决的问题

[0006] 本发明要解决的技术问题是提供一种实验用可编程路由平台及其实现方法，该平

台是把多网卡计算机改造成一台路由器，实现对网络数据帧的处理，协议及路由算法由学

生定义，并记录路由表和数据帧的变化情况，向学生全面展示数据帧的传输过程，从而提升

学生的学习兴趣和对计算机网络的理解。

[0007] 2、技术方案

[0008] 为解决上述技术问题，本发明所采取的技术方案是：一种实验用可编程路由平台，

其特征在于包括两台以上的单网卡主机以及一台多网卡主机，所述的多网卡主机的网络适

配器个数大于等于单网卡主机，单网卡主机的网络适配器与多网卡主机的网络适配器之间

通过网络通信设备相连，进行数据帧传递，单网卡主机与多网卡主机之间形成星形连接；在

多网卡主机的网络适配器与其本身的操作系统之间通过安全策略阻隔，多网卡主机内设置

sharpcap接口，在多网卡主机内的多个网络适配器之间通过sharpcap接口进行数据包捕

获、传递及处理。

[0009] 对上述方案作进一步补充，所述的单网卡主机内设置有与其内部网络适配器进行

信息交互的sharpcap接口。

[0010] 对上述方案作进一步补充，所述的sharpcap接口是监听软件调用Winpcap的直接
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接口，具有数据包捕获、注入、分析和构建的功能。

[0011] 对上述方案作进一步补充所述的多网卡主机的网络适配器之间数据包传递过程

中，根据自定义路由算法进行数据包的捕获及处理，同时记录传递的数据信息。

[0012] 对上述方案作进一步补充所述的安全策略是操作系统处理网络适配器中数据包

的访问协议，安全策略阻隔是利用操作系统的自身安全策略阻隔网卡和操作系统的联系，

阻止了操作系统对数据帧的自动处理。

[0013] 一种试验用可编程路由平台的实现方法，其特征在于包括如下步骤：

[0014] 1)编辑链路层数据帧

[0015] 2)在单网卡主机侧利用sharpcap发送编辑的数据帧；

[0016] 3)利用多网卡主机作为路由器接收数据帧；

[0017] 4)利用安全策略阻止操作系统对数据帧的自动处理；

[0018] 5)在多网卡主机上捕获数据帧，并分析数据帧；

[0019] 6)读取路由表，调用自行编写路由规则；

[0020] 7)根据算法修改数据帧和路由表；

[0021] 8)转发，并记录数据帧和路由表变化；

[0022] 9)单网卡主机侧捕获报文，识别数据帧；

[0023] 10)显示数据帧变化及传播路径、路由表变化。

[0024] 3、有益效果

[0025] 相比于现有技术，本发明的有益效果为：

[0026] 本发明中的实验用可编程路由平台，采用多个网卡之间相互数据传递，实现网络

教学平台，降低了建设网络实验平台成本；同时，该平台结合实现方法，利用操作系统的自

身安全策略阻隔了网卡和操作系统的联系，阻止了操作系统对数据帧的自动处理，同时使

用sharpcap抓取和发送数据帧，让学生既可以使用传统网络实验平台的功能，实验学生可

以通过自行设计协议和路由算法，并观察路由过程，从而加深对计算机网络工作原理的理

解，激发创造力。

附图说明

[0027] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

[0028] 图1是本发明中可编程路由实验平台结构组成示意图；

[0029] 图2是本发明中试验用可编程路由平台实现方法的流程图；

[0030] 图3是利用sharpcap进行数据包捕获的序列图；

[0031] 图4是网络适配器发送接收数据帧的流程图；

[0032] 其中：1、单网卡主机，2、多网卡主机。

具体实施方式

[0033] 下面结合具体实施例对本发明进一步进行描述。

[0034] 本发明具体涉及一种实验用可编程路由平台及实现方法，用于计算机网络类课程

的教学实验，让学生可以通过自行设计协议和路由算法，并观察路由过程，从而加深对计算

机网络工作原理的理解。
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[0035] 附图1为可编程路由平台的结构组成示意图，该平台包括两台以上的单网卡主机1

以及一台多网卡主机2，所述的多网卡主机2的网络适配器个数大于等于单网卡主机1，单网

卡主机1的网络适配器与多网卡主机2的网络适配器之间通过网络通信设备相连，进行数据

帧传递，单网卡主机1与多网卡主机2之间形成星形连接，单网卡主机1内设置有与其内部网

络适配器进行信息交互的sharpcap接口；在多网卡主机2的网络适配器与其本身的操作系

统之间通过安全策略阻隔，多网卡主机2内设置sharpcap接口，在多网卡主机2内的多个网

络适配器之间通过sharpcap接口进行数据包捕获、传递及处理，多网卡主机2的网络适配器

之间数据包传递过程中，根据自定义路由算法进行数据包的捕获及处理，同时记录传递的

数据信息。

[0036] 可编程路由平台利用sharpcap和winpcap实现对网络数据帧的捕获和发送，利用

安全策略阻止操作系统接受数据帧，由实验软件对数据帧进行处理。从而把多网卡计算机

改造成一台路由器。实验学生可以自由设计协议和编写自己的路由算法，平台同时记录路

由表和数据帧的变化情况，向学生全面展示数据帧的传输过程。从而提升学生的学习兴趣

和对计算机网络的理解。

[0037] 本发明中的sharpcap接口是监听软件调用Winpcap的直接接口，具有数据包捕获、

注入、分析和构建的功能，形成数据包捕获框架，该框架是Winpcap组件和Windows网络核心

函数的完美结合。该框架集继承Winpcap又超越Winpcap，它采用了消息机制，将面向对象的

优越性表现的淋漓尽致，同时还集成了部分网络API函数和读取注册表的API函数。

[0038] 本发明中，利用Sharpcap进行数据包捕获的过程，如附图2所示：首先获得适配器

列表，获得适配器的MAC地址和网关地址，然后根据操作的选择来打开相应适配器，接着对

该适配器指定相应的过滤准则后，开始对适配器传递的信息进行捕获，在捕获的同时，需要

对捕获的数据包接收、数据的处理以及数据的显示，最后关闭适配器。在数据包接收过程

中，接收的设计影响这个捕获的效率、准确度，甚至决定了捕获数据包的成败，

[0039] 在捕获过程中，sharpcap需要在主机内存中开启一个新的线程，专门负责监听适

配器是否有数据包到来。这个线程的意义就是同主窗体这个线程分开，避免了当数据包到

来时主线程阻塞，防止程序“死掉”。

[0040] 本发明中的安全策略是操作系统处理网络适配器中数据包的访问协议，安全策略

阻隔是利用操作系统的自身安全策略阻隔网卡和操作系统的联系，阻止了操作系统对数据

帧的自动处理。

[0041] 利用上述的可编程路由平台进行网络教学实验，其具体实现步骤如下：

[0042] 1)编辑链路层数据帧

[0043] 数据链路层负责将位组合成字节,并将字节组合成帧。帧被用在数据链路层,从网

络层传递过来的数据包被封装成帧,以根据介质访问的类型进行传输。网路适配器上封装

为802.3帧，其结构包括前导、目的地址、原地址、长度、数据和帧校验序列。学习者根据需

要，利用接口软件对帧的每一部分进行编辑，写入封装包内，形成待用的数据包。

[0044] 2)在单网卡主机侧利用sharpcap发送编辑的数据帧

[0045] 网络适配器中的核心技术是随机争用型介质访问方法，也即CSMA/CD方法。利用

sharpcap发送编辑的数据帧流程为：a.载波侦听，由于Ethernet数据采用曼侧斯特编码，故

可判断总线电平是否跳变确定总线是否空闲；b.冲突检测，两个主机都侦听到总线空闲，两

说　明　书 3/5 页

5

CN 106100989 B

5



者都会发送数据，可能会有冲突所以应该进行冲突检测，发现冲突就应当停止发送数据；c.

随机延迟重发，停发后，节点进行随机延迟重发，若重发16次仍然没有成功，则宣告发送失

败。

[0046] 3)利用多网卡主机作为路由器接收数据帧

[0047] 主要利用网络适配器接收数据帧过程中，首先要检查是否发生冲突，是否发生着

丢弃帧，否则进入下一步；检查该帧的目的地址看是否可以接受该帧，若可以则进入下一

步；检查CRC校验和LLC数据长度，若都正确，接受该帧，否则丢弃。其具体发送与接收数据帧

的流程图如附图4所示。

[0048] 4)利用安全策略阻止操作系统对数据帧的自动处理

[0049] 利用操作系统的自身安全策略阻隔了网卡和操作系统的联系，阻止了操作系统对

数据帧的自动处理，这样防止数据帧的丢失，同时也为后续学生的学习提供重要保障。

[0050] 5)在多网卡主机上捕获数据帧，并分析数据帧

[0051] 在数据包解析线程中，就需要根据实际包的内容进行分析了。通过Sharpcap捕获

的数据包数据存储在RowPacket类的实例中，该实例提供了字节类型的索引器以读取实际

包数据，该索引器可以当作一个字节类型的只读数组来使用，其中以字节为单位存储了数

据包信息。该数据包一般是一个标准的以太网帧，即前14位为MAC信息；如果它是一个TCP/

IP协议帧的话，第15-34字节为IP信息，35-55字节为TCP信息；如果进一步它内涵HTTP数据

包的话，后面紧跟着的字节就是HTTP请求和响应信息。

[0052] 6)读取路由表，调用自行编写路由规则

[0053] 根据捕获数据帧的要求，由学生来编写相应的路由规则，并按照路由表形式进行

存储，最终通过自定义路由规则，来捕获相应的数据帧。

[0054] 7)根据算法修改数据帧和路由表；

[0055] 把捕获的数据帧读取后，可以进行修改，使其能够为学生熟悉操作数据帧格式以

及路由表的构造，为学生学习提供方便。

[0056] 8)转发，并记录数据帧和路由表变化；

[0057] 9)单网卡主机侧捕获报文，识别数据帧；

[0058] 数据包捕获就是指用于在传输层截取局域网中用户发送的数据包，并把捕获到的

数据包放入程序缓冲区内；报文分析模块是接到捕获到的数据包后，从缓冲区内读取数据

包，通过设置好的过滤规则，过滤筛选垃圾数据包，并对数据包分解后进行解析，分析报文，

提高抓取解析数据包的效率；解码模块是根据编码规则，自动选择合适的解码方式解码检

索串，用于还原被浏览器编码的检索数据字符串。

[0059] 10)显示数据帧变化及传播路径、路由表变化

[0060] 显示数据帧是利用当前局域网中用户的检索信息数据包的解析结果，包括数据包

的捕获时间、源IP，源MAC，目的IP，搜索引擎主机名，使用协议，检索串，原始报文等相关信

息，进行显示数据帧变化及传播路径、路由表变化。

[0061] 可编程路由平台的教学实现方法采用成本较低的多网卡主机作为路由器，利用操

作系统的自身安全策略阻隔了网卡和操作系统的联系，阻止了操作系统对数据帧的自动处

理，同时使用sharpcap抓取和发送数据帧。因此，实验者可以利用平台接口自行设计路由策

略和网络协议，并借助平台记录信息了解路由过程。因此，有助于加深对计算机网络工作原
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理的理解。

[0062] 由技术常识可知，本发明可以通过其他的不脱离其精神实质或必要特征的实施方

案来实现。因此，上述公开的实施方案，就各方面而言，都只是举例说明，并不是仅有的。所

有在本发明范围内或在等同于本发明的范围内的改变均被本发明所包含。
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