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Doppelgewebe  als  Siebgewebe  fur  die  Nasspartie  einer  Papiermaschine. 

halb  des  Webmusters  (Rapport)  uberquert,  wahrend 
die  Langsfaden  des  ersten  Satzes  wenigstens  ein- 
mal  innerhalb  des  Webmusters  zwei  aufeinanderfol- 
gende  obere  Querfaden  uberqueren. 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Doppelgewebe  als 
Siebgewebe  fur  die  Naflpartie  einer  Papiermaschine. 

Die  Vorteile  der  doppellagigen  Gewebe,  die  nur 
mit  einem  Langsfadensystem  versehen  sind,  und  die 
Vorteile  von  Mehrfachgeweben,  die  wenigstens  zwei 
Langsfadensysteme  aufweisen,  werden  in  einem  Ge- 
webe  vereinigt,  ohne  dabei  die  Nachteile  der  bisheri- 
gen  Gewebe  zu  ubemehmen. 

Das  erfindungsgemafle  Doppelgewebe  besteht 
aus  zwei.  Satzen  Langsfaden  und  wenigstens  einer 
oberen  und  einer  unteren  Lage  Querfaden,  wobei 
der  erste  Satz  Langsfaden  nur  mit  der  oberen  Lage 
Querfaden  verwebt  ist  und  der  zweite  Satz  Langsfa- 
den  sowohl  mit  der  unteren  Lage  Querfaden  50  bis 

N53  als  auch  wenigstens  teilweise  mit  der  oberen 
^Lage  Querfaden  40  bis  47  verwebt  ist,  wobei  die 
05  beiden  Sa'tze  Langsfaden  mit  der  oberen  Lage  Quer- 
^»faden  ein  sich  wiederholendes  Webmuster  bilden,  in 
l^dem  wenigstens  ein  Tei  der  oberen  Querfaden  41, 
0)43,  45,  47  von  wenigstens  drei  aufeinanderfolgenden 
^Langsfaden  unterquert  und  danach  von  wenigstens 
*^drei  aufeinanderfolgenden  Langsfaden  uberquert 
O  werden,  wobei  von  den  letztgenannten  wenigstens 
^  drei  aufeinanderfolgenden  Langsfaden  wenigstens 
Ujzwei  dem  ersten  Satz  und  einer  dem  zweiten  Satz 

angehoren,  und  der  letztgenannte  Langsfaden  des 
zweiten  Satzes  nur  einen  oberen  Querfaden  inner- 
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Doppelgewebe  als  Siebgewebe  fur  die  NaApartie  einer  Papiermaschine 

Querfadenlage  eingebunden  sind,  nach  dem  Fixie- 
ren  auf  der  Papierseite  eine  hohere  Position  ein  ais 
diejenigen  Langsfaden,  die  auch  in  der  unteren 
Querfadenlage  eingebunden  sind,  da  die  letztge- 

5  nannten  Langsfaden  wegen  ihrer  unteren  Einbin- 
dung  beim  wahrend  des  Fixiervorgangs  erfolgen- 
den  Rek  ken  nach  unten  gezogen  werden.  Dadurch 
wird  aber  die  Papierseite  so  beeintrachtigt,  da/3 
soiche  Doppelgewebe  nur  fur  markierungsunemp- 

w  findliche  Papiersorten  eingesetzt  werden  konnen. 
Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  deshalb 

darin,  die  Vorteile  der  doppellagigen  Gewebe,  die 
nur  mit  einem  Langsfadensystem  versehen  sind, 
und  die  Vorteile  von  Mehrfachgeweben,  die  wenig- 

75  stens  zwei  Langsfadensysteme  aufweisen,  in  ei- 
nem  Gewebe  zu  vereinigen,  ohne  dabei  die  aufge- 
zeigten  Nachteile  mit  ubernehmen  zu  mussen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgema/3  dadurch 
gelost,  da/3  ausgehend  von  einem  Doppelgewebe 

20  als  Siebgewebe,  das  aus  zwei  Satzen  Langsfaden 
und  wenigstens  einer  oberen  und  einer  unteren 
Lage  Querfaden  besteht,  wobei  der  erste  Satz 
Langsfaden  nur  mit  der  oberen  Lage  Querfaden 
verwebt  ist  und  der  zweite  Satz  Langsfaden  sowohl 

25  mit  der  unteren  Lage  Querfaden  als  auch  wenig- 
stens  teilweise  mit  der  oberen  Lage  Querfaden 
verwebt  ist,  die  beiden  Satze  Langsfaden  mit  der 
oberen  Lage  Querfaden  ein  sich  wiederholendes 
Webmuster  bilden,  in  dem  wenigstens  ein  Teil  der 

30  oberen  Querfaden  von  wenigstens  drei  aufeinan- 
derfolgenden  Langsfaden  unterquert  und  danach 
von  wenigstens  drei  aufeinanderfolgenden  Langsfa- 
den  uberquert  werden.  Dabei  gehoren  von  den 
letztgenannten  wenigstens  drei  aufeinanderfolgen- 

35  den  Langsfaden  wenigstens  zwei  dem  ersten  Satz 
und  einer  dem  zweiten  Satz  an,  und  der  letztge- 
nannte  Langsfaden  des  zweiten  Satzes  uberquert 
nur  einen  oberen  Querfaden  innerhalb  des  Webmu- 
sters  (Rapport),  wahrend  die  Langsfaden  des  er- 

40  sten  Satzes  wenigstens  einmal  innerhalb  des  Web- 
musters  zwei  aufeinanderfolgende  obere  Querfa- 
den  uberqueren. 

Durch  diese  Konstruktion  wird  erreicht,  daC  die 
Dicke  des  Gesamtgewebes,  die  bei  den  bekannten 

45  Doppelgeweben  oftmals  mehr  als  50%  grower  ist 
als  bei  doppellagigen  Geweben,  wesentlich  verrin- 
gert  wird,  so  da/3  sie  der  Dicke  von  vergleichbaren 
doppellagigen  Geweben  entspricht.  Die  klare  Tren- 
nung  und  Beabstandung  von  unterer  und  oberer 

so  Gewebelage  als  zwangslaufige  Folge  der  Verwen- 
dung  von  separaten  Bindefaden  wird  beim  erfin- 
dungsgemaSen  Doppelgewebe  aufgehoben,  wo- 
durch  auch  die  Nachteile  einer  zu  hohen  Gewebe- 
dicke  vermieden  werden,  namlich  aufgrund  eines 
zu  groGen  Wasserspeichervolumens  das  Mitschlep- 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Doppelgewebe  als 
Siebgewebe  fur  die  Naflpartie  einer  Papiermaschi- 
ne  gema/3  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Bekanntlich  werden  an  Siebgewebe  bezuglich 
Stabilitat,  Gleichmafligkeit  der  Wasserdurchlassig- 
keit,  Oberflachenglatte,  Maschenzahl/cm  u.  dgl.  au- 
fierordentlich  hohe  Anforderungen  gestellt.  Auch 
wird  eine  moglichst  hohe  Anzahl  von  Tragepunkten 
auf  der  Papierseite  des  Gewebes  angestrebt  sowie 
ein  moglichst  hohes  VerschleiCvolumen  auf  der 
Laufseite  des  Gewebes,  weil  die  Oberflachengute 
des  herzustellenden  Papiers  u.  a.  auch  von  der 
Anzahl  der  Tragepunkte  abhangt  und  die  Lebens- 
dauer  des  Gewebes  von  dem  Verschleiflvolumen. 
Je  groCer  das  Verschleiflvolumen,  desto  langer  ist 
die  Siebstandzeit. 

Um  diese  zum  Teil  gegensatzlichen  Anforde- 
rungen  an  derartige  Siebgewebe  zu  erfullen, 
schlagt  die  US-PS  3127308  vor,  ein  feines  Oberge- 
webe  in  Einfach-Bindung  (Leinenbin  dung)  mit  ei- 
nem  Untergewebe  in  Dreikoper-Bindung  so  zu  ver- 
einigen,  dafl  die  Langsfaden  des  Untergewebes  an 
bestimmten  Stellen  auch  einzelne  Querfaden  des 
feinen,  einfachen  Obergewebes  uberqueren.  Derar- 
tige  Gewebe  werden  in  der  Fachsprache  Doppel- 
bzw.  Mehrfachgewebe  mit  Anbindung  genannt.  Die 
Herstellung  tauglicher  Doppelgewebe  dieser  Art  als 
Formiersiebe  ist  jedoch  auf  Schwierigkeiten  gesto- 
/3en,  weil  die  Anbindung  der  dicken  Langsfaden 
des  Untergewebes  im  feinen  Obergewebe  so  star- 
ke  Storungen  verursacht,  da/3  eine  fehlerfreie  Pa- 
pierproduktion  nicht  moglich  gewesen  ist.  Man  hat 
daher  zur  Verbindung  von  Doppelgeweben  auf  se- 
parate  dunne  Bindefaden  zuruckgegriffen,  dabei  je- 
doch  den  Nachteil  beobachtet,  da/3  die  dunnen 
Bindefaden  aufgrund  der  zwischen  den  Gewebela- 
gen  stattfindenden  Relativbewegungen  relativ 
schnell  zerrieben  und  damit  zerstort  werden.  Diese 
Bewegungen  sind  zumindest  teilweise  bedingt 
durch  die  ziemlich  gro/3e  Dicke  des  Doppeigewe- 
bes  in  seiner  Gesamtheit. 

Aus  der  DE-PS  30  36  409  ist  ein  doppellagiges 
Siebgewebe  bekannt,  das  in  der  hier  beigefugten 
Zeichnungsfigur  1  abgebildet  ist  und  bei  dem  nur 
ein  Teil  der  Langsfaden  I,  II,  und  zwar  vorzugsweise 
jeder  zweite  Langsfaden  II  nicht  nur  in  die  obere 
Lage  III,  sondern  auch  in  die  untere  Lage  IV  der 
Querfaden  einbindet.  Da  bei  diesen  Siebgeweben 
jeder  Langsfaden  I  und  II  an  der  Bindung  der 
Oberflache,  also  der  Papierseite  des  Siebes  betei- 
ligt  ist,  mussen  die  Langsfaden  II,  die  in  beiden 
Querfadenlagen  abbinden,  wegen  ihrer  grofleren 
eingewebten  Lange  von  einer  separaten  Kettfaden- 
walze  abgewebt  werden.  Trotz  dieses  Aufwandes 
nehmen  die  Langsfaden  I,  die  nur  in  der  oberen 
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alle  Langsfaden  des  ersten  Satzes  nach  @  unten 
uberspannen,  und  zwar  gesehen  von  der  Gewebe- 
unterseite  aus. 

Ebenso  ist  die  vorteilhafte  Moglichkeit  gege- 
5  ben,  da/3  die  unteren  Querfaden  sieben  aufeinan- 

derfolgende  Langsfaden  des  zweiten  Satzes  und 
alle  Langsfaden  des  ersten  Satzes  nach  unten 
uberspannen. 

Fur  den  Fall  der  Verwendung  von  drei  Satzen 
w  Langsfaden  lassen  sich  zwei  aufeinanderfolgende 

von  ihnen,  von  denen  der  eine  dem  zweiten  Satz 
Langsfaden  und  der  andere  dem  dritten  Satz 
Langsfaden  angehoren,  so  einbinden.da/3  sie  nicht 
in  die-selben  Querfaden  der  unteren  Lage  einge- 

rs  bunden  sind. 
Unabhangig  davon,  ob  zwei  oder  drei.  Satz 

Langsfaden  in  dem  erfindungsgema/3en  Doppelge- 
webe  Verwendung  finden,  laflt  sich  das  Gewebe 
gema/3  einer  weiteren  Ausgestaltung  so  ausbilden, 

20  dafl  die  Langsfaden  des  zweiten  Satzes  an  den 
Stellen,  an  denen  sie  einen  oberen  Querfaden 
uberqueren,  eine  Ebene  tangieren,  die  unterhalb 
der  Ebene  liegt,  die  von  den  Langsfaden  des  er- 
sten  Satzes  an  jenen  Stellen  tangiert  wird,  an  de- 

25  nen  diese  Langsfaden  des  ersten  Satzes  die  obe- 
ren  Querfaden  uberqueren.  Dabei  konnen  die  bei- 
den  Ebenen  urn  wenigstens  15%  des  groSten 
Durchmessers  der  Langsfaden  des  ersten  oder 
zweiten  Satzes  voneinander  beabstandet  sein. 

30  Ganz  generell  trifft  fur  alle  erfindungsgema/ten 
Variationen  des  Doppelgewebes  der  oben  erlauter- 
ten  Art  zu,  da/3  die  Langsfaden  unterschiedliche 
Durchmesser  aufweisen  konnen  und  aus  unter- 
schiedlichen  Materialien  bestehen  konnen. 

35  Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  der  in 
der  Zeichnung  dargestellten  Ausfuhrungsbeispiele 
naher  erlautert.  In  der  Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1  eine  Schnittansicht  entlang  der  Langs- 
faden  eines  bekannten  doppellagigen  Gewebes.bei 

40  welchem  nur  ein  Teil  der  Langsfaden  II  in  der 
unteren  Lage  von  Querfaden  einbindet,  alle  Langs- 
faden  I  und  II  jedoch  an  der  Bindung  der  papiersei- 
tigen  Oberflachenstruktur  beteiligt  sind; 

Fig.  2  eine  Schnittansicht  langs  der  Langsfa- 
45  den  des  erfindungsgemaflen  Doppelgewebes,  ent- 

sprechend  den  in  den  Fig.  4  und  5  dargestellten 
AusfUhrungsformen; 

Fig.  3  eine  Schnittansicht  langs  der  Langsfa- 
den  des  erfindungsgemaflen  Doppelgewebes,  ent- 

50  sprechend  den  in  den  Fig.  7  und  8  dargestellten 
Ausfuhrungsformen; 

Fig.  4  eine  Draufsicht  auf  die  Oberlage  bzw. 
Papierseite  eines  erfindungsgema'Sen  Doppelgewe- 
bes,  wobei  die  schraffierten  Stellen  zeigen,  wie  und 

55  wo  die  Langsfaden  des  zweiten  Satzes  gema/3  der 
Ausfiihrung  nach  Fig.  5  eingebunden  sind; 

Fig.  5  eine  Draufsicht  auf  die  untere  Lage 
bzw.  Laufseite  eines  erfindungsgemaCen  Doppel- 

pen  von  Wasser  sowie  starke  Relativbewegungen 
im  Gewebekorper  beim  Durchlaufen  des  Walzen- 
systems  der  Nafipartie  aufgrund  standiger  Biege- 
wechselbeanspruchungen. 

Fur  den  Fall,  da/3  das  Doppelgewebe  als  Sieb- 
gewebe  fur  die  Na/3partie  einer  Papiermaschine  zur 
Entwasserung  und  Formierung  einer  Papierbahn 
aus  drei  Satzen  Langsfaden  und  wenigstens  einer 
oberen  und  einer  unteren  Lage  Querfaden  besteht, 
wobei  der  erste  Satz  Langsfaden  nur  mit  der  obe- 
ren  Lage  Querfaden,  der  zweite  Satz  Langsfaden 
mit  beiden  Lagen  Querfaden  und  der  dritte  Satz 
Langsfaden  nur  mit  der  unteren  Lage  Querfaden 
verwebt  ist,  wird  die  Losung  der  oben  genannten 
Aufgabe  dadurch  erreicht,  da/3  die  drei  Satze 
Langsfaden  mit  der  oberen  Lage  Querfaden  ein 
sich  wiederholendes  Webmuster  bilden,  in  dem 
wenigstens  ein  Teil  der  oberen  Querfaden  von  we- 
nigstens  drei  aufeinanderfolgenden  Langsfaden  un- 
terquert  und  danach  von  wenigstens  drei  aufeinan- 
derfolgenden  Langsfaden  uberquert  wird,  wobei 
von  den  letztgenannten  Langsfaden  wenigstens 
zwei  dem  ersten  Satz  und  einer  dem  zweiten  Satz 
Langsfaden  angehoren  und  dieser  Langsfaden  des 
zweiten  Satzes  nur  einen  oberen  Querfaden  inner- 
halb  des  Webmusters  (Rapport)  uberquert,  wah- 
rend  die  Langsfaden  des  ersten  Satzes  wenigstens 
einmal  innerhalb  des  Webmusters  zwei  aufeinan- 
derfolgende  obere  Querfaden  uberqueren. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind 
in  den  Unteranspruchen  gekennzeichnet. 

So  hat  es  sich  als  zweckmafiig  erwiesen,  den 
ersten  Satz  Langsfaden  mit  der  oberen  Lage  Quer- 
faden  ein  Webmuster  bilden  zu  lassen,  in  dem 
wenigstens  ein  Teil  der  oberen  Querfaden  die 
Langsfaden  des  ersten  Satzes  abwechselnd  paar- 
weise  unter-  und  uberquert. 

Die  letztgenannte  Ausgestaltung  ISflt  sich  da- 
durch  weiterbilden,  da/3  in  dem  Webmuster  ein 
anderer  Teil  der  oberen  Querfaden  die  Langsfaden 
des  ersten  Satzes  abwechseln  einzeln  unter-  und 
uberquert,  oder  dafi  diejenigen  oberen  Querfaden, 
die  die  Langsfaden  des  ersten  Satzes  abwechselnd 
paarweise  unter-  und  uberqueren,  um  jeweils  einen 
oder  zwei  Langsfaden  des  ersten  Satzes  in  bezug 
aufeinander  versetzt  sind. 

Eine  andere  vorteilhafte  Gewebekonstruktions- 
variante  besteht  im  Anschlu/3  an  diejenige,  bei  der 
im  Webmuster  ein  anderer  Teil  der  oberen  Querfa- 
den  die  Langsfaden  des  ersten  Satzes  abwech- 
selnd  einzeln  unter-  und  uberquert,  darin,  da/3  die- 
jenigen  oberen  Querfaden,  die  die  Langsfaden  des 
ersten  Satzes  abwechselnd  einzeln  unter-  und 
uberqueren,  um  jeweils  einen  Langsfaden  des  er- 
sten  Satzes  in  bezug  aufeinander  versetzt  sind. 

Gema/3  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestal- 
tung  konnen  die  unteren  Querfaden  drei  aufeinan- 
derfolgende  Langsfaden  des  zweiten  Satzes  und 
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Dieses  Siebgewebe  hat  im  geschliffenen  Zu- 
stand  eine  Dicke  von  ca.  0,63  bis  0,56  mm  und  ist 
damit  nicht  wesentlich  dicker  ais  die  bekannten 
doppellagigen  Gewebe  entsprechender  Feinheit. 

5  Der  Wechsel  von  langeren  mit  kurzeren  Flottierun- 
gen  der  papierseitigen  Querfaden  40  bis  47  ergibt 
eine  markierungsarme  Oberflache,  die  eine  sehr 
gunstige  Faserablage  und  Faserverteilung  des  Pa- 
pierstoffs  ermoglicht.  Trotz  der  relativ  hohen 

io  Langsfadendichte  und  der  relativ  hohen  papierseiti- 
gen  Querfadenzahl  von  ca.  34/cm  hat  dieses  Sieb- 
gewebe  noch  eine  gute  Luftdurchlassigkeit  von  ca. 
2  200  l/m2  .  s. 

Bei  diesem  Siebgewebe  wird  also,  wie  aus  den 
75  Fig.  4  und  5  ersichtlich,  eine  Konstruktion  verwirk- 

licht,  die  sich  dadurch  kennzeichnet,  dafi  die  bei- 
den  mit  1  und  2  bezeichneten  Satze  Langsfaden 
10  bis  13  und  20  bis  23  mit  der  oberen  Lage 
Querfaden  40  bis  47  ein  sich  wiederholendes  Web- 

20  muster  bilden,  in  dem  wenigstens  ein  Teil  der 
oberen  Querfaden  41  ,  43,  45,  47  von  fUnf  aufeinan- 
derfolgenden  Langsfaden  unterquert  und  danach 
von  drei  aufeinanderfolgenden  Langsfaden  uber- 
quert  werden,  wobei  von  den  letztgenannten  drei 

25  aufeinanderfolgenden  Langsfaden  zwei  dem  ersten 
Satz  1  und  einer  dem  zweiten  Satz  2  angehoren 
und  der  letztgenannte  Langsfaden  des  zweiten  Sat- 
zes  nur  einen  oberen  Querfaden  innerhalb  des 
Webmusters  oder  Rapports  uberquert,  wahrend  die 

30  Langsfaden  des  ersten  Satzes  zweimal  inner  halb 
des  Webmusters  zwei  aufeinanderfolgende  obere 
Querfaden  uberqueren. 

Die  schraffierten  Stellen  in  Fig.  4  zeigen,  wie 
und  wo  die  Langsfaden  20  bis  23  des  zweiten 

35  Satzes  2  unter  Bezug  auf  Fig.  5  eingebunden  sind. 
Hier  ist  die  spezielle  Ausfuhrungsform  verwirkiicht, 
da/3  diejenigen  oberen  Querfaden  41,  43,  45,  47, 
die  die  Langsfaden  des  ersten  Satzes  1  abwech- 
selnd  paarweise  unter-und  uberqueren,  urn  jeweils 

40  einen  Langsfaden  des  ersten  Satzes  1  in  bezug 
aufeinander  versetzt  sind.  Au/terdem  ist  ersichtlich, 
da/3  auch  die  Moglichkeit  gegeben  ist,  diejenigen 
oberen  Querfaden  40,  42,  44,  46,  die  die  Langsfa- 
den  des  ersten  Satzes  1  abwechselnd  einzein 

45  unter-  und  uberqueren,  um  jeweils  einen  Langsfa- 
den  des  ersten  Satzes  1  in  bezug  aufeinander  zu 
versetzen. 

Bei  der  Draufsicht  auf  die  Unterseite  Oder  Lauf- 
seite  des  Siebgewebes,  die  aus  Fig.  5  ersichtlich 

so  ist,  sind  die  schraffierten  Stellen  der  Langsfaden  20 
bis  23  des  zweiten  Satzes  so  angeordnet,  da/3  sie 
die  Querfaden  41,  43,  45,  47  der  oberen  Lage  an 
den  in  Fig.  4  schraffierten  Stellen  uberqueren,  wo- 
bei  die  in  den  Fig.  4  und  5  eingezeichneten  Kreise 

55  a  bzw.  b  die  Zuordnung  bzw.  Position  der  beiden 
Lagen  zueinander  kennzeichnen  sollen. 

Daruberhinaus  geht  aus  Fig.  4  die  besondere 
Ausfuhrungsform  des  Gewebes  hervor,  bei  der  die 

gewebes  der  in  den  Fig.  2  und  4  dargestellten  Art, 
wobei  die  schraffierten  Stellen  der  Langsfaden  des 
zweiten  Satzes  die  Querfaden  der  oberen  Lage  an 
den  in  Fig.  4  schraffierten  Steilen  uberqueren  und 
die  Kreise  a)  und  b)  in  den  Fig.  4  und  5  die 
Zuordnung  bzw.  Position  der  beiden  Lagen  zuein- 
ander  markieren; 

Fig.  6  eine  Draufsicht  auf  die  untere  Lage 
bzw.  Laufseite  eines  erfindungsgemafien  Doppel- 
gewbes,  dessen  obere  Lage  bzw.  Papierseite  in 
Fig.  4  dargestellt  ist,  wobei  die  Kreise  a)  und  c) 
wiederum  die  Position  der  beiden  Lagen  zueinan- 
der  markieren; 

Fig.  7  die  Draufsicht  der  papierseitigen  Lage 
einer  weiteren  Ausfuhrungsform  des  erfindungsge- 
maflen  Doppelgewebes,  und 

Fig.  8  die  Draufsicht  der  laufseitigen  Lage 
der  weiteren  Ausfuhrungsform  des  erfindungsge- 
maflen  Doppelgewebes  von  Fig.  7,  wobei  die  Krei- 
se  d)  und  e)  wiederum  die  Position  der  beiden 
Lagen  zueinander  markieren. 

Das  in  Fig.  1  dargestellte  Doppelgewebe  oder 
Siebgewebe  ist  bekannt  und  wurde  eingangs  er- 
wahnt.  Es  wird  deshalb  hier  nicht  naher  erlautert. 

Das  in  Fig.  2  im  Schnitt  gezeigte  Siebgewebe 
ist  8-schaftig  gewoben  und  in  Fig.  4  in  einer  Drauf- 
sicht  auf  die  Papierseite  und  in  Fig.  5  in  einer 
Draufsicht  auf  die  Laufseite  dargestellt. 

Dieses  Siebgewebe  weist  insgesamt  circa  75 
Langsfaden  des  ersten  Satzes  10  bis  13;  10  bis 
13',  und  des  zweiten  Satzes  20  bis  23;  20'  bis  23', 
pro  cm  aus  Polyester  mit  einem  Durchmesser  von 
0,15  mm  auf.  Seine  oberen  Querfaden  40  bis  47 
bestehen  ebenfalls  aus  Polyester  und  besitzen  ei- 
nen  Durchmesser  von  0,13  bis  0,15  mm,  wahrend 
der  Durchmesser  der  unteren  Querfaden  50  bis  53 
0,20  mm  oder  0,22  mm  betragt  und  jeder  zweite 
Querfaden  aus  Polyamid  bestehen  kann. 

Da  bei  diesem  Siebgewebe  die  Verbindung  der 
Langsfaden  20  bis  23;  20'  bis  23'  des  zweiten 
Satzes  mit  dem  Obergewebe  an  nach  innen  gerich- 
teten  Flottierungen  der  oberen  Querfaden  41,  43, 
45,  47;  41',  43',  45',  47'  erfolgt,  treten  keine  Ober- 
flachenstorungen  beim  oberen  Gewebe  auf  und 
damit  auch  keine  auffallige  Markierung.  Die  Langs- 
faden  20  bis  23;  20'  bis  23'  des  zweiten  Satzes 
tangieren  an  jenen  Stellen  7,  an  denen  sie  einen 
oberen  Querfaden  Uberqueren,  eine  Ebene,  die 
mindestens  10%  des  Durchmessers  eines  Langsfa- 
dens  des  ersten  Satzes  tiefer  liegt  als  die  Ebene, 
die  von  den  nach  oben  gerichteten  Flottierungen  8 
der  Langsfaden  10  bis  13,  10  bis  13  des  ersten 
Satzes  tangiert  wird,  und  zwar  gemessen  am  unge- 
schliffenen  Sieb. 

Der  Abstand  der  beiden  Ebenen  wird  im  we- 
sentlichen  durch  die  Bindungsart  und  nicht  durch 
die  Bildung  von  sogenannten  "Napfchen",  wie  sie 
bei  bekannten  Doppelgeweben  auftreten,  erzeugt. 
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42  ,  44  ,  46  ,  die  die  Langsfaden  des  ersten  Satzes 
1  abwechseind  einzeln  unter-  und  uberqueren,  um 
jeweils  einen  Langsfaden  des  ersten  Satzes  1  in 
bezug  aufeinander  versetzt  sind. 

5  Fig.  8  zeigt  die  zu  der  oberen  oder  papierseiti- 
gen  Lage  des  in  Fig.  7  dargestellten  Siebgewebes 
gehorende  untere  oder  laufseitige  Lage  des  Gewe- 
bes,  wobei  in  den  beiden  letztgenannten  Zeich- 
nungsfiguren  die  mit  d  und  e  bezeichneten  Kreise 

w  die  Position  der  beiden  Lagen  zueinander  kenn- 
zeichnen. 

Es  versteht  sich,  dafl  die  Langsfaden  unter- 
schiedliche  Durchmesser  aufweisen  konnen  und 
aus  unterschiedlichem  Material  bestehen  konnen. 

15  Ferner  konnen  in  den  Fallen,  in  denen  bei  dem 
"  erfindungsgemafien  Siebgewebe,  das  entweder  mit 

zwei  Satzen  Langsfaden  oder  mit  drei  Satzen 
Langsfaden  ausgerustet  ist,  die  Langsfaden  des 
zweiten  Satzes  2  an  den  Stellen  7,  an  denen  sie 

20  einen  oberen  Querfaden  uberqueren,  eine  Ebene 
tangieren,  die  unterhalb  der  Ebene  liegt,  die  von 
den  Langsfaden  des  ersten  Satzes  1  an  jenen 
Stellen  8  (Fig.  2)  tangiert  wird,  an  denen  diese 
Langsfaden  des  ersten  Satzes  die  oberen  Querfa- 

25  den  uberqueren.  Dabei  konnen  die  beiden  Ebenen 
um  wenigstens  15%  des  groCten  Durchmessers 
der  Langsfaden  10  bis  13,  20  bis  23  des  ersten 
oder  zweiten  Satzes  voneinander  beabstandet  sein. 

Werden  bei  der  Ausfuhrungsform  des  erfin- 
30  dungsgemaflen  Siebgewebes,  bei  der  die  Langsfa- 

den  20  bis  23  des  zweiten  Satzes  2  ebenso  haufig 
sind  wie-die  Langsfaden  10  bis  13  des  ersten 
Satzes  1,  fur  alle  Langsfaden  auch  noch  gleiche 
Durchmesser  gewahlt,  so  entsteht  ein  Doppelgewe- 

35  be,  das  von  einem  doppellagigen  Gewebe  insofern 
beinahe  nicht  zu  unterscheiden  ist,  als  dieses  Dop- 
pelgewebe  die  bekannten  guten  Eigenschaften  ei- 
nes  doppellagigen  Gewebes  hat,  aber  trotz  einer 
vergieichbaren  Dicke  ein  wesentlich  hoheres  Ver- 

40  schleiflvolumen,  da  au/3er  den  unteren  Querfaden 
50  bis  53  auch  noch  die  Langsfaden  60  bis  67  des 
zweiten  Satzes  2  vollig  verschleiCen  konnen. 

Daraus  resultiert  eine  verlangerte  Lebensdauer 
dieser  Siebgewebe  ohne  die  Gefahr  des  Querrei- 

45  Bens,  da  die  Langsfaden  des  ersten  Satzes  1  erst 
dann  dem  Verschlei/3  unterworfen  werden,  wenn 
die  gesamte  untere  Lage  Querfaden  und  Langsfa- 
den  vollig  verschlissen  ist.  Selbst  dann  sind  die 
Langsfaden  des  ersten  Satzes  1  noch  teilweise  von 

50  den  nach  innen  gerichteten  Flottierungen  der  obe- 
ren  Querfaden  geschutzt. 

unteren  Querfaden  50  bis  53  drei  aufeinanderfol- 
gende  Langsfaden  des  zweiten  Satzes  2  iiberspan- 
nen  und  alle  Langsfaden  des  ersten  Satzes  1, 
gesehen  von  der  Gewebeunterseite  aus,  nach  un- 
ten  uberspannen. 

Aus  der  in  Fig.  6  wiedergegebenen  Draufsicht 
auf  die  Unter-  oder  Laufseite  einer  Ausfuhrungs- 
form  des  erfindungsgemaflen  Siebgewebes,  die 
der  in  Fig.  4  dargestell  ten  Draufsicht  der  Ober- 
oder  Papierseite  zuzuordnen  ist,  wobei  die  mit  a 
und  c  bezeichneten  Kreise  die  Positionen  der  bei- 
den  Gewebelagen  zueinander  markieren,  ergibt 
sich  eine  weitere  Ausgestaltung  der  Siebgewebe- 
konstruktion.  Diese  Ausgestaltung  ist  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  da(3  nicht  nur  diejenigen  oberen 
Querfa'den  41,  43,  45,  47,  die  die  Langsfaden  des 
ersten  Satzes  1  abwechseind  paarweise  unter-  und 
uberqueren,  um  jeweils  einen  Langsfaden  des  er- 
sten  Satzes  1  in  bezug  aufeinander  versetzt  sind, 
sondern  dafi  die  unteren  Querfaden  60  bis  67 
sieben  aufeinanderfolgende  Langsfaden  des  zwei- 
ten  Langsfadensatzes  2  und  alle  Langsfaden  des 
ersten  Satzes  1  nach  unten  uberspannen,  und  zwar 
gesehen  von  der  Gewebeunterseite  aus.  Die  unter- 
en  oder  laufseitigen  Querfaden  60  bis  67  bilden 
dabei  sehr  lange  Flottierungen,  wodurch  das  zur 
Verfugung  stehende  VerschleiCvolumen  weiter  ver- 
groflert  wird. 

In  den  Fig.  3,  7  und  8  ist  eine  weitere  Ausfuh- 
rungsform  des  erfindungsgemaflen,  Doppelgewebe 
bildenden  Siebgewebes  dargestellt,  bei  der  ein  drit- 
ter  Langsfadensatz  3,  bestehend  aus  den  Langsfa- 
den  30  bis  33,  Verwendung  findet,  der  nur  mit  der 
unteren  Lage  Querfaden  50  bis  53  verwebt  ist. 
Hierbei  bilden  die  drei  Langsfadensatze  1,  2,  3  mit 
der  oberen  Lage  Querfaden  40'  bis  47'  ebenfalls 
ein  sich  wiederholendes  Webmuster,  in  dem  we- 
nigstens  ein  Teii  der  oberen  Querfaden  41  ',  43', 
45',  47'  von  funf  aufeinanderfolgenden  Langsfaden 
unterquert  und  danach  von  drei  aufeinanderfolgen- 
den  Langsfaden  uberquert  wird,  wobei  von  den 
letztgenannten  Langsfaden  zwei  dem  ersten  Satz  1 
und  einer  dem  zweiten  Langsfadensatz  2  angeho- 
ren,  und  der  Langsfaden  des  zweiten  Satzes  nur 
einen  oberen  Querfaden  innerhalb  des  Webmu- 
sters  bzw.  Rapports  uberquert,  wahrend  die  Langs- 
faden  des  ersten  Satzes  zweimal  innerhalb  des 
Webmusters  bzw.  Rapports  zwei  aufeinanderfol- 
gende  obere  Querfaden  uberqueren. 

Fig.  7  zeigt  eine  weitere  Draufsicht  auf  die 
obere  odere  papierseitige  Lage  einer  der  Draufsicht 
von  Fig.  4  vergieichbaren  Ausfuhrungsform  des 
Siebgewebes,  bei  der  diejenigen  oberen  Querfaden 
41  ',  43',  45',  47',  die  die  Langsfaden  des  ersten 
Satzes  1  abwechseind  paarweise  unter-  und  uber- 
queren,  um  jeweils  zwei  Langsfaden  des  ersten 
Satzes  1  in  bezug  aufeinander  versetzt  sind,  und 
diejenigen  oberen  Querfaden  40,  42,  44,  46;  40', 

AnspriJche 

1  .  Doppelgewebe  als  Siebgewebe  fur  die  Nafi- 
partie  einer  Papiermaschine  zur  Entwasserung  und 
Formierung  einer  Papierbahn,  bestehend  aus  zwei 

55 
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gekennzeichnet,  da/3  in  dem  Webmuster  ein  an- 
derer  Teil  der  oberen  Querfaden  (40,  42,  44,  46; 
40',  42',  44',  46)  die  Langsfaden  des  ersten  Sat- 
zes  (1)  abwechselnd  einzeln  unter-  und  uberquert. 

5  5.  Doppelgewebe  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  da/3  diejenigen  oberen  Querfa- 
den  (41  ,  43,  45,  47),  die  die  Langsfaden  des  ersten 
Satzes  (1)  abwechselnd  paarweise  unter-  und  uber- 
queren,  um  jeweils  einen  Langsfaden  des  ersten 

10  Satzes  (1)  in  bezug  aufeinander  versetzt  sind. 
6.  Doppelgewebe  nach  Anspruch  3,  dadurch 

gekennzeichnet,  da/3  diejenigen  oberen  Querfa- 
den  (41  ',  43',  45',  47),  die  die  Langsfaden  des 
ersten  Satzes  (1)  abwechselnd  paarweise  unter-und 

75  uberqueren,  um  jeweils  zwei  Langsfaden  des  er- 
sten  Satzes  (1)  in  bezug  aufeinander  versetzt  sind. 

7.  Doppelgewebe  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dafl  "diejenigen  oberen  Querfa- 
den  (40,  42,  44,  46;  40#,  42  ,  44,  46'),  die  die 

20  Langsfaden  des  ersten  Satzes  (1)  abwechselnd 
einzeln  unter-  und  uberqueren,  um  jeweils  einen 
Langsfaden  des  ersten  Satzes  (1)  in  bezug  aufein- 
ander  versetzt  sind. 

8.  Doppelgewebe  nach  einem  der  Anspruche  1 
25  und  3  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  da/3  die 

unteren  Querfaden  (50  bis  53)  drei  aufeinanderfol- 
gende  Langsfaden  des  zweiten  Satzes  (2)  und  alle 
Langsfaden  des  ersten  Satzes  (1)  nach  unten  (von 
der  Gewebeunterseite  aus  gesehen)  uberspannen. 

30  9.  Doppeigewebe  nach  einem  der  Anspruche  1 
und  3  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  da/3  die 
unteren  Querfaden  (60  bis  67)  sieben  aufeinander- 
folgende  Langsfaden  des  zweiten  Satzes  Langsfa- 
den  (2)  und  alle  Langsfaden  des  ersten  Satzes  (1) 

35  nach  unten  (von  der  Gewebeunterseite  aus  gese- 
hen)  uberspannen. 

10.  Doppelgewebe  nach  einem  der  Anspruche 
2  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  da/3  zwei  auf- 
einanderfolgende  Langsfaden,  von  denen  der  eine 

40  dem  zweiten  Satz  Langsfaden  (2)  und  der  andere 
dem  dritten  Satz  Langsfaden  (3)  angehoren,  nicht 
dieselben  Querfaden  (50'  bis  53)  der  unteren  Lage 
einbinden. 

11.  Doppelgewebe  nach  Anspruch  1  oder  2, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  da/3  die  Langsfaden  des 

zweiten  Satzes  (2)  an  den  Stellen  (7),  an  denen  sie 
einen  oberen  Querfaden  uberqueren,  eine  Ebene 
tangieren,  die  unterhalb  der  Ebene  liegt,  die  von 
den  Langsfaden  des  ersten  Satzes  (1)  an  jenen 

50  Stellen  (8)  tangiert  wird,  an  denen  diese  Langsfa- 
den  des  ersten  Satzes  die  oberen  Querfaden  uber- 
queren. 

12.  Doppelgewebe  nach  Anspruch  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  da/3  die  beiden  Ebenen  um  we- 

55  nigstens  10%  des  groCten  Durchmessers  der 
Langsfaden  (10  bis  13;  20  bis  23)  des  ersten  oder 
zweiten  Satzes  voneinander  beabstandet  sind. 

13.  Doppelgewebe  nach  einem  der  Anspruche 

Satzen  Langsfaden  und  wenigstens  einer  oberen 
und  einer  unteren  Lage  Querfaden,  wobei  der  erste 
Satz  Langsfaden  (1)  nur  mit  der  oberen  Lage  Quer- 
faden  verwebt  ist  und  der  zweite  Satz  Langsfaden 
(2)  sowohl  mit  der  unteren  Lage  Querfaden  (50  bis 
53;  60  bis  67)  als  auch  wenigstens  teilweise  mit 
der  oberen  Lage  Querfaden  (40  bis  47)  verwebt  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/3  die  beiden  Satze 
Langsfaden  (1,  2)  mit  der  oberen  Lage  Querfaden 
ein  sich  wiederholendes  Webmuster  bilden,  in  dem 
wenigstens  ein  Teil  der  oberen  Querfaden  (41,  43, 
45,  47)  von  wenigstens  drei  aufeinanderfolgenden 
Langsfaden  unterquert  und  danach  von  wenigstens 
drei  aufeinanderfolgenden  Langsfaden  uberquert 
werden,  wobei  von  den  letztgenannten  wenigstens 
drei  aufeinanderfolgenden  Langsfaden  wenigstens 
zwei  dem  ersten  Satz  (1)  und  einer  dem  zweiten 
Satz  (2)  angehoren  und  der  letztgenannte  Langsfa- 
den  des  zweiten  Satzes  (2)  nur  einen  oberen  Quer- 
faden  innerhalb  des  Webmusters  (Rapport)  uber- 
quert,  wahrend  die  Langsfaden  des  ersten  Satzes 
(1)  wenigstens  einmal  innerhalb  des  Webmusters 
zwei  aufeinanderfolgende  obere  Querfaden  uber- 
queren. 

2.  Doppelgewebe  als  Siebgewebe  fur  die  Na/3- 
partie  einer  Papiermaschine  zur  Entwasserung  und 
Formierung  einer  Papierbahn,  bestehend  aus  drei 
Satzen  Langsfaden  und  wenigstens  einer  oberen 
und  einer  unteren  Lage  Querfaden,  wobei  der  erste 
Satz  Langsfaden  (1)  nur  mit  der  oberen  Lage  Quer- 
faden,  der  zweite  Satz  Langsfaden  (2)  mit  beiden 
Lagen  Querfaden  und  der  dritte  Satz  Langsfaden 
(3)  nur  mit  der  unteren  Lage  Querfaden  verwebt  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/3  die  drei  Satze 
Langsfaden  (1  ,  2,  3)  mit  der  oberen  Lage  Querfa- 
den  (40'  bis  47')  ein  sich  wiederholendes  Webmu- 
ster  bilden,  in  dem  wenigstens  ein  Teil  der  oberen 
Querfaden  (41  ,  43  ,  45  ,  47  )  von  wenigstens  drei 
aufeinanderfolgenden  Langsfaden  unterquert  und 
danach  von  wenigstens  drei  aufeinanderfolgenden 
Langsfaden  uberquert  wird,  wobei  'von  den  letztge- 
nannten  Langsfaden  wenigstens  zwei  dem  ersten 
Satz  (1)  und  einer  dem  zweiten  Satz  Langsfaden 
(2)  angehoren  und  dieser  Langsfaden  des  zweiten 
Satzes  nur  einen  oberen  Querfaden  innerhalb  des 
Webmusters  (Rapport)  Qberquert,  wahrend  die 
Langsfaden  des  ersten  Satzes  wenigstens  einmal 
innerhalb  des  Webmusters  zwei  aufeinanderfolgen- 
de  obere  Querfaden  uberqueren. 

3.  Doppelgewebe  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/3  der  erste  Satz 
Langsfaden  (1  )  mit  der  oberen  Lage  Querfaden  (40 
bis  47;  40  bis  47  )  ein  Webmuster  bildet,  in  dem 
wenigstens  ein  Teil  der  oberen  Querfaden  (41  ,  43, 
45,  47;  41  ',  43',  45',  47)  die  Langsfaden  des 
ersten  Satzes  (1)  abwechselnd  paarweise  unter- 
und  uberquert. 

4.  Doppelgewebe  nach  Anspruch  3,  dadurch 
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1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  dafi  die 
Langsfaden  unterschiedliche  Durchmesser  aufwei- 
sen  und/oder  aus  unterschiedlichem  Material  be- 
stehen. 
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