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Eljaras és berendezés tartalyoknak

egy ellendrzd berendezés el6tti szallitasara

KIVONAT

A taldlmény eljéras tartalyok szallitaséra egy, a tartaly-
fenék szennyezGdését, hibajat ellenérzd berendezés
eldtt, ahol a tartélyt egy elsd szallitéval az ellendrz6 be-
rendezéshez szallitjak, és egy masodik szallitoval az el-
lendrzé berendezést6l elszallitjak, ahol is a két az elsG
¢és mésodik szillito kozott hézag van, amelyen beliil a
tartdlyt nem teljes talpfeliiletén tdmasztjak al4, és a tar-

taly fenekét ellendrzik és tartalyokat az elsd szalliton a
hézagon beliil, valamint a masik széllitén vezetszer-
vekkel vezetik.

A talalmény lényege, hogy a tartilyokat (10) leg-
alabb a hézagon (14) beliil torlodasi nyomassal tovab-
bitjak.
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A taldlmany eljérés tartilyok szallitisara egy, a tartaly-
fenék szennyez3dését, hibajat ellendrzé berendezés
elétt, ahol a tartalyt egy elsS szallitoval az ellenGrz8 be-
rendezéshez szallitjuk, és egy mésodik szallitoval az el-
len6rz6 berendezéstdl elszallitjuk, ahol is a két szallitd
kozott hézag van, amelyen beliil a tartalyt nem teljes
talpfeliiletén timasztjuk ala, és a tartily fenekét ellen-
6rizziik, és a tartdlyokat az elsd sz4llitén a hézagon be-
liil, valamint a mésik szAllitdn vezetdszervekkel vezet-
jik. A taldlméany tovébba berendezés az eljéras fogana-
tositisara egy elsG szallitéval a tartalyoknak az ellendr-
z0 berendezéshez torténd szallitisra, és egy masodik
széllitéval a tartdlyoknak az ellen6rzé berendezésbdl
torténd elszéllitdsara, ahol az elsé és masodik szallit6
kozott hézag van, amelyen beliil a tartdlyok nem teljes
talpfeliiletiikon vannak alatdmasztva, és az ellendrzésre
szolgalo berendezés a hézagban torténd ellenbrzésre al-
kalmasan van elrendezve, tovabba oldalsé vezetBberen-
dezésekkel, amelyek az elsd és masodik szallit6 és a hé-
zag két oldaldn elnytléan vannak elrendezve.

Ilyen berendezéseket kiilonésen iires palackok (iires
iiveg- és milanyag palackok) ellen6rzésére alkalmaznak.
Az ellen6rz6 berendezés egy, az iires palackok alatti rés
tartomanyaban elrendezett fényforrasbol 4ll, valamint
egy, az iires palackok folott elrendezett felismergberen-
dezésbél, példaul egy CCD-kamerdbél, amely a palack-
nyildson keresztiil az iires palack fenekét ellen6rzi.

Az EP-A-0 124 164 és az EP-B-1 0 415 154 szamu
leirasoknél a palackokat két, egyiitt forgo szij kozott
tartjk, és ily médon mozgatjak a hézag folott.

Ismeretes tovabba iires palackokat csillagkerekek-
kel megfogni, és annak segitségével a fenékellendrz4
berendezéshez juttatni. Mindkét ismert megoldasnal a
tartdlyokat, példaul az iires palackokat elGszor kiilon-
kiilén kell valasztani agy, hogy azok meghatarozott el-
lentétes értelmd nyomatékkal torlonyomds nélkiil, egy
sorban, az els6 szallitéra keriilnek tovabbitasra. A tarts-
lyok ezen egyesével t6rténG szétvalasztasa specialis be-
rendezéssel hajthato végre. Ez a tartdlyok egyenkénti
szallitisa az ellen6rz berendezésnél kiilonleges beren-
dezésekkel torténik. A tartilyok ellendrzése utin azo-
kat Gjra torlényomassal tovabbszallitjuk, mivel kiilon-
ben hagyomanyos t6lt6gépekre lenne sziikség. Az ellen-
6rzés utdn a tartilyokat tovabbszallitjak, ugyanis a ha-
gyomanyos t6ltégépek megkovetelik, hogy a tartalyok
a t6ltégépbe valé befutisuknal torlonyomassal mozog-
janak. A torlényomas hatdsa alatt a tartalyok rendetlen-
né vilnak, azaz megsziinik a rendezett elhelyezkedésiik
a szallitészalagon, vagy egy helyhez kétott alapon. Itt
oldalt a szallitoszalagon, vagy a rogzitett alapon egy
korlat van, hogy megakadalyozza a tartalyoknak a ki-
esését.

A taldlmény feladata egy olyan berendezés 1étesité-
se tartalyoknak ellendrzs berendezés el6tt torténd szalli-
tisara, amely egyszer( kialakitasa, és amelynél a tarta-
lyok a két széllité kozotti hézagon haladnak at ellendr-
zés c€ljabol. A talalmany tovabba eljaras a kitlizott cél
megvalositasara.

A talalmany szerinti eljaras tartdlyok szallitdsira
egy, a tartalyfenék szennyezGdését, hibajat ellendrz6 be-
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rendezés el6tt, ahol a tartalyt egy els6 szallitoval az el-
lenérzd berendezéshez széllitjuk, és egy masodik szalli-
toval az ellen6rz6 berendezéstdl elszéllitjuk, ahol is a
két, azaz az els6 és masodik széllité kozétt hézag van,
amelyen beliil a tartilyt nem teljes talpfeliiletén timaszt-
Juk al4, és a tartily fenekét ellendrizziik, majd a tarta-
lyokat az els6 szallitén, a hézagon beliil, valamint a mé-
sik szalliton vezetGszervekkel vezetjikk. A taldlminy
szerinti eljaras lényege, hogy a tartilyokat legalabb a
hézagon beliil, torlédasi nyomassal tovabbitjuk.

A taldlmany tovabba berendezés az eljiras foganato-
sitdsara egy els6 szallitoval, a tartilyoknak az ellen6rz8
berendezéshez torténd szallitasara, és egy masodik szal-
litoval a tartdlyoknak az ellenérz8 berendezésbél torté-
nd elszallitdsara, ahol az els6 és masodik szallito kozott
hézag van, amelyen beliil a tartalyok nem teljes talpfe-
liletiikkon vannak alatimasztva, és az ellendrzésre szol-
galo berendezés a hézagon beliili ellendrzésre alkalma-
san van elrendezve, tovabba oldalsé vezetd berendezé-
sekkel, amelyek az elsé és a masodik sz4llité és a hézag
két oldaldn elnyiléan vannak elrendezve. A taldlmany
szerinti berendezés lényege, hogy az oldals6 vezetGbe-
rendezések a tartalyok torlodé szallitisat elbidézGen
vannak kialakitva.

Aziltal, hogy a tartalyok torlonyomassal keriilnek
széllitasra, azok egymason tdmaszkodva haladnak. Az
egymassal szemben kifejtett nyomés elegends, hogy a
tartilyok a hézagon belill megfogésra keriiljenek és,
hogy ezen a hézagon keresztiil szilard fenék nélkiil atha-
ladjanak. A tartalyok egymaéssal szemben kifejtett erejé-
bl szdrmazo6 surlédés elegendd ahhoz, hogy azok egy-
mashoz képesti fiigg6leges elcsiszasat megakadalyoz-
za. Ilyen tartalyoknadl, amelyek lehetnek dobozok, iive-
gek, milanyag palackok, a taldlmény szerinti eljaras és
berendezés tokéletes megoldast nyujt. A tartalyok lehet-
nek forgdsszimmetrikusak, de akar szogletes kereszt-
metszetiiek.

Kiilénleges intézkedések az iizemkezdetben és az
lizem végén lehetnek sziikségesek, mivel iizemkezdet-
nél még nincs torlonyomas, vagy mindenesetre nem ele-
gendd a tartdlyok egymasra kifejtett nyomésa, mig
lizem végén szintén megsziinik ez az erS. Ezen problé-
ma megoldasara tobb modszer lehetséges.

Az egyik megoldés esetén egy keskeny nyakveze-
tést biztosithatunk rogzitett korlatokkal, amely a dugo-
val lezart palackokat a nyak alatt fogjék meg, mig a csa-
varral lezart palackokat a menetes fej alatt, vagy mas
tartdlyokat hasonlo, megfelel6 helyen tartjék, és igy a
palackok, vagy tartalyok az iizem kezdetekor, valamint
az lizem végén meg vannak tartva és keriilnek tvezetés-
re a hézag f5l6tt, anélkiil, hogy azok leeshetnének.

Masik megoldds esetén egy védd iiveglapot alkal-
mazhatunk, amely a hézag alatt a sugérzo6 forras folott
van elrendezve, és iizem kezdetekor és iizem végén a
szallitasi sikba felemelhet, amely kovetkeztében a tar-
talyok az els6 szallitorol a masik szallitéra lépcsGmente-
sen atvezetésre keriilnek. A megfelel8 torlonyomas el-
érésekor, amikor a tartdlyok mar magukat megtartjak a
hézag folott, a véds iiveglapot par milliméterrel le-
siillyesztjiik, és igy mar nincs kozvetlen érintkezés a tar-
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talyok és a védd tiveglap kozott, és igy a sarlodas és ko-
pas nem 4ll fenn.

Mind a nyakvezetés esetén, mind pedig a véd6 iiveg-
lappal torténd aldtdmasztés esetén fontos, hogy azok
gy vannak elrendezve, hogy norméliizemben, azaz
amikor a tartdlyok torlonyomas alatt keriilnek szallitds-
ra, és egymast timasztjak az ellendrzési helyen, és csu-
péan oldals6 vezetGberendezésekkel vannak tamasztva,
mAr a tartdlyokat terhelés nem éri. A nyakvezetés tehat
valamivel mélyebben helyezkedik el, mint normaliizem
kezdeti 4llapotaban, azaz, amelyben a palack nyakat,
vagy a menetes fejeket alatdmasztjidk. A nyakvezetés
normaliizemben csak oldalr6l tdmasztja a palack nya-
két, és nem hordozza annak siilyét, csupan iizemkezdet-
kor és iizem végén, vagy iizemzavar esetén, amikor a pa-
lackok nem timaszkodnak torlényomés hatdsira egy-
mashoz, és amikor fenékellendrzésnél nincsenek alulrél
megtamasztva, akkor keriilnek csupéan a nyakvezetés ré-
vén altdmasztasra. Ugyanigy a védd iiveglap is valami-
vel a széllitok szintje alatt van elrendezve, és igy a pa-
lackok hi&nyzo torlényomas esetén érintkeznek a véds
uiveglappal, illetve vannak azzal megtimasztva.

Az lizemkezdetkor és tizem végén felléps el6bb em-
litett probléma 4thidaldséra harmadik lehetGség, hogy a
hézagon beliil az egyik, vagy masik oldalsoé korlatot
megszakitjuk, és egy szivacs- vagy gumihengerrel he-
lyettesitjiik, amelynek fiigg6leges forgastengelye van.
Ezek a hengerek, illetve egymassal szemben fekvd hen-
gerek olyan tavolsigban vannak egyméstél, amely ki-
sebb, mint a tartily 4tmérGje. Ahhoz, hogy a tartalyok
az ellendrz6 berendezésnél egyesével keriiljenek megfo-
gasra, az els6 sz4llité szélessége, azaz az oldalsé korla-
tok tivolséga az els6 szalliton, nem nagyobb, mint a tar-
taly 1, 2-szerese és elénydsen csak 1-2 mm-rel t5bb,
mint a tartily 4tmérGje. A hengerek szabadonforgéan le-
hetnek elrendezve, vagy hajtottak lehetnek. A hengerek
a tartalyokat csak a hasitékon beliil tartjék, azaz a szalli-
tok kozott és csak ebben a tartoményban helyettesitik a
hengerek a korlatokat.

Egy negyedik lehet3ség abban van, hogy kiilonle-
ges segédberendezéseket alkalmazunk az {izemkezdet-
kor a sziikséges torlonyomds eldallitasara. Ez a berende-
zés egy vagy tobb mechanikusan kapcsolt hengeres test-
bdl allhat, amelyeket kézzel helyezhetiink az els3 szalli-
téra. Amennyiben ez a segédberendezés egyetlen test-
bél all, akkor a testnek 4ltalaban olyan 4tméréje vagy
keresztmérete van, amely nagyobb, mint a szallito oldal-
s0 korlatjainak tdvolsiga, és a test deformalhaté, pél-
daul ugy, hogy rugalmas anyagbél van, vagy oldalsé, a
korlatra réfekv oldalfala rugényomds alatt 4ll. A test
és a korlat kozott felléps surlodés révén az ilyen segéd-
berendezés az egyes tartalyok kdzott kifejtett nyomdas-
sal szemben ellenallast fejt ki, amely torlényomast szi-
muldl. Hérom, vagy tobb test esetén ezek derékszog-
ben, vagy cikcakk alakban keriilnek elhelyezésre, és
igy a széllit6 szemben fekv§ korlatjara nyomodnak, és
a tartadlyok mozgésaval szemben ellenallast fejtenek ki.
A segédberendezés kialakithaté gy is, hogy a testek
tengelyére fékhatast fejtiink ki, amely szembehat a tes-
tek forgasaval. Természetesen lizem végénél is ugyan-
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ezt az elvet, vagy megoldast lehet alkalmazni, ahol a
testek szintén létrehozzdk, illetve szimulaljék a torlé-
nyomiast. A segédberendezés teljes hossza elényésen
kétszer olyan nagy, mint a hézag hossza, hogy a segéd-
berendezés a hézagot minden nehézség nélkiil 4t tudja
hidalni. Ezek a segédberendezések késSbb automatiku-
san egy kivezetSberendezésnél alkalmazhatok. Lehetsé-
ges czeket automatikus visszavezetS berendezésnél al-
kalmazni.

Fennall a lehet6sége annak, hogy a fenékellendrzést
két vagy tobb részre osztjuk, és igy a szallitasi uton be-
liil soha nem keletkezik hézag, amely nagyobb, mint a
tartalyok, palackok atmérGje, vagy mindig biztositva
van, hogy a tartalyok egyik oldalon szilard aldtdmaszta-
son vannak vezetve. A két szallitd kozotti hézag egy le-
mezzel lehet 4thidalva, amely egymaéshoz képest eltolt
kimunkéldsokkal rendelkezik. Lehetséges a lemeznek
el6szér a bal felét a tartilyatmérdnek megfelel hossz-
ban kimunkalni, majd azutin ugyanigy a jobb felét,
azaz ily modon a tartalyfenék bal oldala keriil el@szor
ellendrzésre, majd a jobb oldala. Lehetséges a két szalli-
t6 kozott ferde, vagy keresztben futé vezetéket, vagy le-
mezt alkalmazni, amelyek révén a tartalyok attolasra ke-
riilnek, mikdzben azokat ellendrizziik. Az ellendrzésre
szolgalo felismer8berendezés, péld4ul tobb kamerabél
allhat ugy, hogy mindig egy-egy tartomany ellen8rzésé-
re egy kamera szolgil, vagy egyetlen kamerabél, amely
optikai képosztokkal rendelkezik.

Ezen felsorolt lehetéségek kombinécidi is megvalo-
sithatok, kapcsolatban egy més berendezéssel, mivel
ezek a segédberendezések csupéan az iizem kezdetekor
és végén dolgoznak.

A taldlmény szerinti eljards és berendezés olyan el-
lendrzésekre alkalmasak kiilonosen, ahol mintegy koze-
pes teljesitményre van sziikség, példaul a 36 000 darab
palack/ora teljesitménye, azonban ennél lényegesen na-
gyobb sebességii ellendrzés megvalosithatd.

A taldlményt részletesen kiviteli példak kapcsan, a
rajzok alapjan ismertetjiik, ahol az

1. és 2. dbraiires tartilyok ellenGrzésére szolgald
berendezés kiviteli példdjanak feliilnézete
és oldalnézete, a
egy szallitoberendezést szemléltet a hézag
tartomdnyaban elrendezett magassagi
iranyban jarathat6 véds liveglappal,
abrak egy szillitoberendezés feliilnézete
és oldalnézete oldalt elrendezett szivacs-
vagy gumihengerekkel a hézag tartoma-
nyéban, a
egy szallitdberendezés feliilnézete, ahol a
tartalyok a két szallit6 kozott csak talp-
felilletek egy részénél vannak aldtamaszt-
va, a
a 6. abrahoz hasonlo kiviteli péld4ju meg-
oldés, ahol a tartalyok a szallitok kozotti
hézag tartomanydban ferdén elrendezett
csikokkal vannak megtimasztva, a
8.¢és 9. dbrak a torlonyomas elGallitaséra szolgald

segédberendezést szemléltetnek az iizem-
kezdetnél és lizem végénél, a

3. 4bra

a4 ésSs.

6. dbra

7. dbra
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10~14. abrdk a szallitok elrendezéseinek kiviteli
példait szemléltetik, a

15. dbra a 2. dbra szerinti 15—15 vonal mentén vett

metszet.

Az 1. és 2. 4dbrak egy berendezést szemléltetnek
iires 10 tartalyok, a kiviteli példanal palackok feneké-
nek ellendrzésére. Az iires palackokat egy 12 sz4llité to-
vabbitja egy 14 hézag folé, majd a hézag folott azok
egy masik 16 szallitora jutnak, amely azokat egy 18 ol-
dalellendrz6 allomés mellett tovabbitjak egy 20 kive-
zetGallomasra.

Az elsd és masodik 12, 16 szallito, szok4sos mddon
egy széllitoszalag, vagy tagos szallitolanc. Ezek ismert
felépitésiiek, és ezért itt most azokat részleteiben és ki-
alakitisukban nem ismertetjiikk. Természetesen a 12,
16 szallitok mas megoldasuak is lehetnek, és a tartalyo-
kat légparndk, gorgdk, stb. tdmaszthatjak ald. 12,
16 szallitokként rogzitett helyi lapok is szolgalhatnak,
amelyek folott a tartalyokat torlonyomdst el8idézd be-
rendezés, példaul egy csillagkerék, vagy tagos szallit6-
lénc tovébbithatja. A 12, 16 szallitok 22 szallitésikot al-
kotnak, amelyen az iires 10 tartalyok, illetve palackok
allnak. Kis tavolsagban a 22 szallitésik folott két oldalt
24 korlatok mint vezeték vannak elrendezve az iires pa-
lackok szdméra. A 24 korlatok révén a torlényomas
alatt 4116 palackok az elsd és masodik 12, 16 szallitén
vannak tartva. A 24 korlatok ezért nagyon stabil kialaki-
tdstiak. A 24 korlat az els6 12 szallitén folytatodik a
14 hézag olott a mésodik 16 szallitohoz.

A 14 hézagon beliil az iires 10 tartalyok, a kiviteli
példandl palackok, nincsenek aldtimasztva. Ezek egy-
mast tartjak, az egymds kopenyére kifejtett nyomdssal
€s a 24 korlatok, valamint kozottiik 1év3 strlédassal. Az
elsé 12 és masodik 16 szallitok szélessége, azaz a két
24 korlét tavolsaga csak kismértékben nagyobb, mint a
palackok 4tmérGje. Ilyen modon a 14 hézagot 4t lehet hi-
dalni, amelynek hossza a tartdlyok 4tmérGjének maxi-
mum haromszorosat teszi ki. Az els6 12 szallité végén
egy 25 fenéklefiivo van elrendezve, amely alulrél a tarta-
lyok fenekét légsugarral letisztitja, ugy, hogy a vizcsep-
pek, vagy tapadorészecskék ily modon a fenékrél eltivo-
litdsra keriilnek. A 25 fenéklefivé egy gomb alaku fej
kozepén kilép6 levegbfiivoka. Az iires palackokat 27 si-
nek vezetik a 25 fenéklefivo folott, azaz itt a palackok
meg vannak timasztva. Abbol a célbol, hogy a palacko-
kat iizem kezdetekor és végénél, amikor még nincs
torlényomds, 4t lehessen juttatni a 14 hézag folott, a
14 hézag tartoményaban 29 nyakvezetés van (15. 4bra),
amely az iires palackokat a nyaknal kozvetleniil a torko-
lat alatti béviilet alatt, vagy a menetes fej alatt fogja
meg, és ilyen moédon megakadalyozza, hogy a palackok
a hidnyz6 torlonyomés esetén a 14 hézagba beessenek.
A 29 nyakvezetés kicsit lefelé van eltolva iigy, hogy nor-
maliizemben, amikor az iires palackok torlényoma4s alatt
allnak, kis mértékd tivolsag van a nyakvezetés és a pa-
lackon 1év6 véll kozott. A 29 nyakvezetés, bér a palack
nyakat oldalrél vezeti, nem hordozza a palack silyat,
aminek kovetkeztében a surlodas is minimalis.

A 14 hézagon beliil a 22 sz4llitosik alatt egy 26 fény-
forras van, amely a palackokat alulrél vilagitja meg.
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A palackok felett egy felismeréberendezés van elrendez-
ve CCD-kameréval. A palackok fenekének ellenBrzésé-
re szolgalé berendezések hagyoményos kiviteliek, és
ezért ezeket sem ismertetjitk bejelentésiink kapcsan,

A 3. 4brén bemutatott kiviteli példanal a 26 fényfor-
ras felsd oldalan 28 védé tiveglappal van lefedve, amely
magassagi irdnyban eltolhat6an van elrendezve. Ezaltal
fennall a lehetGsége ilizemkezdetnél, amikor a palackok
még nem éllnak torlonyomds alatt, a fényforrast és vele
a lapot felfelé eltolni igy, hogy a 14 hézag az elsd és
masodik 12, 16 szallitok kozott a 26 fényforras 28 véds
iiveglapjaval 4t van hidalva. Mihelyt az iires palackok
kozott létrejon a torlonyomads, a 26 fényforrast a
28 véda iiveglappal egyiitt vissza lehet jaratni alsé hely-
zetébe, mivel a palackoknak a 14 hézagon beliil mar
nincs sziikségiik a megtdmasztasra.

Mas lehetség az lizemkezdeti nehézségek legydzé-
sére az, hogy a 14 hézag tartomanyaban a 24 korlatot
szivacs-, vagy 30 gumihengerek helyettesitik, amelyek
ugy vannak fiiggdleges forgastengellyel a 14 hézag mel-
lett elrendezve, hogy oldalt az iires palackokra rafeksze-
nek (4. és 5. dbra). Ezéltal a palackok a 14 hézagon be-
liil nem tudnak leesni, amikor még nincs kell8 torlényo-
mas. A két szivacs- vagy gumihenger tavolsiga kisebb,
mint a tartalyok dtmérGje.

Az tizemkezdeti nehézségek kikiiszobolésére tovab-
bi lehet3ség a 6. abrén lathatd. Itt a 14 hézagon beliil a
31 tAmaszt6lapok vannak elrendezve, amelyek szélessé-
ge a 24 korlatok fél tivolsiganak felel meg ugy, hogy
az egymashoz képest eltolt 32 tartoményok az elsé és
masodik 12, 16 szallitok kozott biztositjak, hogy a tarta-
lyok még félig ald vannak timasztva a 31 timasztola-
pok révén.

Hasonl6 médon a 7. 4bra szerint a 14 hézag tartoma-
nyéban ferdén futd 33 vezetékek lehetnek a 22 szillitasi
sikban elrendezve, ahol a 33 vezetékek tavolsaga szAllita-
si irdnyban a tartalyok 4tmérGjének felét teszi ki. A 33 ve-
zetékek a szallitasi irdnyra keresztben is allhatnak. A tar-
talyok, palackok fenekének ellendrzése a 33 vezetékek
kozotti koztérben torténhet. A felismer3berendezés t5bb
kamerabol allhat, de késziilhet egyetlen kamerabol,
megfelel6 optikai képtovabbitokkal, amelyeket példaul
tiikrgk valésithatnak meg. A 7. dbréan az egyszerliség ked-
véért a 24 korlatokat nem abrézoltuk. Uzem végén is ne-
hézségek adédhatnak, tekintettel arra, hogy az utolsé pa-
lackok mér nem éllnak torlényomés alatt, és mozgasi im-
pulzusuk sem elegendd ahhoz, hogy azokat a 14 hézag
foldtt 4t lehessen mozgatni egyéb intézkedés nélkiil. Le-
hetséges megoldas, hogy a 8. és 9. 4brakon l4thatd mo-
don két, vagy harom, esetleg tobb hengeres 35 testet he-
lyeziink el, amelyek mechanikusan vannak osszekapcsol-
va, és amelyek lizemkezdetkor, vagy iizem végén a palac-
kokat megtartjak. A 8. dbran hérom 35 test van hirom-
szbgben, egymassal csuklosan sszekapesolva, ahol egy
rugb a két végs6 35 testet egymashoz hiizza. A 35 testek
atmérSje a palackok atmérdjének felel meg legalabb
megkozelitGen, és a 8. dbran szemléltetett haromszogi el-
rendezésben elhelyezked6 35 testek a két oldalsé 35 test-
tel, valamint a k6z€psd 35 testtel a szemben fekvé 24 kor-
latra fejt ki nyomast és azon legordiil.
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Tovabbi lehet6ség, hogy nagyszami 35 testet egye-
nes vonalban, vagy cikcakk vonalban helyeziink és kap-
csolunk Ossze, mint amilyet a 9. 4bra szemléltet. Azért,
hogy a 35 testek az elérehaladé palackokra megfelels
nyomast fejtsenek ki, vagy tudjanak kifejteni, a 35 tes-
teknek nagyobb stlyuk van, mint az iires tartalyoknak
és/vagy talpfeliiletiik egy nagyobb strlodasi egyiitthaté-
ji boritassal van ellatva, mint a 10 tartalyoknak a talpfe-
lillete.

A bemutatott kiviteli példaknal az elsé és masodik
12, 16 sz4llit6 egy vonalba esBen volt elrendezve. A két
12, 16 szillit6 azonban derékszogben egymashoz ké-
pest is elrendezhet§, ahol a 10 tartalyok egy iv alakd
36 palyan (10. abra) futnak az elsg 12 szallit6rol a ma-
sodik 16 széllitora alsé tamasztas nélkiil, csupén 24 kor-
latok és a palackok kdzétti nyomds hatésara vannak tart-
va. A 11. abra szerint a két 12, 16 szallité egymastél ta-
volsagban pirhuzamosan lehet elrendezve, vagy a
12. 4bra szerint pdrhuzamosan, de egyméshoz képest el-
tolva helyezkedhetnek el, ahol is a 12, 16 szallitok ta-
volsdgabol adodik a 14 hézag.

- A 13. dbra szerint a két 12, 16 szallit6 egymassal
szembe széllitéan parhuzamosan egymas mellett lehet
elrendezve, amikor is a 14 hézag és az ott megtorténd
fenékellenGrzés egy félkor alakii tartomanyban helyez-
kedik el, ahol az tires 10 tartalyok az elsé 12 szallitorél
a méasodik 16 szllitéra félkorben vezetve jutnak at.

A 14, 4bra szerint az els6 és masodik 12, 16 szallito-
kat egyetlen szallitoszalag alkothatja, ahol viszont a
24 korlatoknak egy ki6blosodésiik van, amely 6blosodé-
sen beliil a 10 tartédlyok rovid darabon als6 alatdmasztas
nélkiil a széllitoszalag mellett keriilnek torlonyoméssal
tovabbitasra. Itt ez a rovid darab alkotja a 14 hézagot.

A 18 oldalfal-ellen6rz8 4llomas és a 20 kivezetéallo-
mas vonatkozasaiban hivatkozunk az e targyban benytj-
tott PCT-bejelentéseinkre, ahol ezeket részletesen is-
mertettiik.

SZABADALMI IGENYPONTOK

1. Eljarés tartalyok széllitdséra egy, a tartalyfenék
szennyezGdését, hibjat ellenGrzd berendezés el6tt, ahol
a tartalyt egy elsd szallitval az ellendrzd berendezéshez
szallitjuk, és egy mésodik szallitoval az ellendrzd beren-
dezéstd] elszallitjuk, ahol is a két az elsé és mésodik
széllitd kozott hézag van, amelyen beliil a tartalyt nem
teljes talpfeliiletén timasztjuk alé, és a tartaly fenekét el-
lenGrizziik, és a tartalyokat az elsé szélliton a hézagon
beliil, valamint a masik szalliton vezetGszervekkel vezet-
Jiuk, azzal jellemezve, hogy a tartalyokat (10) legaldbb a
hézagon (14) beliil torlonyoméssal tovabbitjuk.

2. Az 1. igénypont szerinti eljarés, azzal jellemezve,
hogy a tartélyokat (10) a hézagon (14) beliil talpfe-
liletén nem tamasztjuk ala.

3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljérés, azzal jel-
lemezve, hogy a torlodasi nyomas létrehozasihoz az
iizem kezdetekor és/vagy a torlényomas leépitéséhez
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az lizem végén az elsd tartily (10) el6tt, illetve az utol-
$6 tartily (10) utdn tobb, egymassal mechanikusan kap-
csolt hengeres testet (35) vezetiink at.

4. Berendezés az 1-3. igénypontok szerinti eljaras
foganatositsara egy elsd szallitoval a tartalyoknak az el-
len6rz6 berendezéshez torténé szallitaséra, és egy méso-
dik szallitéval a tartalyoknak az ellendrzé berendezést6l
valo elszallitasara, ahol az elsé és masodik szallitd ko-
zott egy hézag van, amelyen beliil a tartalyok talpfe-
lilletiik csak egy részén vannak alatamasztva, és az ellen-
Grzésére szolgalo berendezés a hézagban torténd ellendr-
zésre alkalmasan van elrendezve, tovibbia oldalsé veze-
téberendezésekkel van ellatva, amelyek az elsé és méso-
dik szallit6 és a hézag két oldalan elnyiléan vannak el-
rendezve, azzal jellemezve, hogy torlonyomas eldallita-
sara szolgal6 berendezése van, és az oldalso vezetSbe-
rendezések (24, 30) a tartalyok (10) torlényomaés alatti
szallitasat biztositd stabilitdssal vannak kialakitva.

5. A 4. igénypontok szerinti berendezés, azzal jelle-
mezve, hogy a tartalyok (10) talpfeliilete a hézagon (14)
beliil timasztatlanul szabadon van.

6. A 4-5. igénypontok barmelyike szerinti berende-
zés, azzal jellemezve, hogy az oldals6 vezetéberendezé-
sek rogzitett korlatok (24).

7. A 4-6. igénypontok barmelyike szerinti berende-
z€s, azzal jellemezve, hogy a tartdlyoknak, palackoknak
anyak fels6 részén vastagitasa van, jellemezve tovabba
egy rogzitett nyakvezetéssel (28), amely a palack vasta-
gitasa alatt van elrendezve.

8. A 4-6. igénypontok barmelyike szerinti berende-
2és, azzal jellemezve, hogy a hézagon (14) beliil egy 4t-
l4tsz6 lap (28) van magassagi irAnyban allithat6an elren-
dezve, amely lap (28) az iizemkezdetkor és végén a tar-
taly (10) aldtdmasztisdra a szallitasi sikba (22) moz-
gathatéan van kialakitva, és a tartalyok (10) torlédasos
szallito alatt lesiillyeszthetden vannak kialakitva,

9. A 4-6. igénypontok barmelyike szerinti berende-
2és, azzal jellemezve, hogy a hézagon beliil (14) egy
tiveglap van elrendezve, amely az els§ és méasodik szal-
lit6 (12, 16) szintje alatt van.

10. A 4-6. igénypontok barmelyike szerinti beren-
dezés, azzal jellemezve, hogy a hézagon (14) beliil az
oldals6 vezetést rugalmas hengerek (30) alkotjak, ame-
lyeknek fiiggéleges tengelyiik van, és a hengerek felii-
leteinek tavolsdga kisebb, mint a tartély (10) 4tmérdje,
és az érintkezési hossz azonos vagy kisebb, mint a hé-
zag (14).

11. A 4. igénypont szerinti berendezés, azzal jelle-
mezve, hogy a hézagon (14) beliil timasztolapok (31)
vannak elrendezve, amelyeknek kimunkélasai vannak,
amelyek egyik vagy mésik oldaltol a kdzépig nyilnak,
és szallitasi iranyban hosszuk mintegy a tartaly (10) at-
mérdjénck felel meg.

12. A 4. igénypont szerinti berendezés, azzal jelle-
mezve, hogy a hézagon (14) belill ferde vagy kereszt-
irdnyban futd, a tartalyt (10) timaszt6 vezetékek (33)
vannak elrendezve, ahol a vezetékek (33) tavolsiga
mintegy a tartaly (10) fél &tmérdjének felel meg.
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