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(54)实用新型名称

一种细胞洁净区内的消毒衣柜

(57)摘要

本实用新型公开了一种细胞洁净区内的消

毒衣柜，柜体包括上柜体和下柜体；上柜体的顶

部设有顶板，下柜体底部设有底板，柜腿位于底

板的下方，所述的上柜体顶部设有挂衣杆、上柜

体左右两侧设有换气扇、上柜体内设有紫外消毒

灯管、臭氧浓度检测仪，所述的上柜体和下柜体

之间设有第一隔板，下柜体和控制区之间设有第

二隔板，第一隔板和第二隔板上设有孔洞，本消

毒衣柜适用于细胞洁净区内使用，可以存储无菌

服，采用紫外线照射和臭氧熏蒸的双重消毒效果

为无菌服提供无菌安全的环境；而且配备了换气

功能，防止臭氧的残留对操作者的身体造成危

害；消毒衣柜采用智能化与数字化相结合，灵活

变通，可以应对不同的需求。
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1.一种细胞洁净区内的消毒衣柜，包括柜体、控制区、柜腿；其特征在于：所述的柜体包

括上柜体和下柜体；上柜体的顶部设有顶板，下柜体底部设有底板，柜腿位于底板的下方，

所述的上柜体顶部设有挂衣杆、上柜体左右两侧设有换气扇、上柜体内设有紫外消毒灯管、

臭氧浓度检测仪，所述的上柜体和下柜体之间设有第一隔板，下柜体和控制区之间设有第

二隔板，第一隔板和第二隔板上设有孔洞，所述的柜腿的数量为四个，四个柜腿分布在柜体

底板的四个边角处。

2.根据权利要求1所述的一种细胞洁净区内的消毒衣柜，其特征在于：所述的上柜体内

设有两个换气扇、两个换气扇分别位于上柜体左右两侧的侧壁上，紫外消毒灯管数量为两

个，分别位于上腔体的上顶部和上腔体的下底部。

3.根据权利要求1所述的一种细胞洁净区内的消毒衣柜，其特征在于：所述的臭氧浓度

检测仪位于上柜体内部右上方，臭氧浓度检测仪数量为一个。

4.根据权利要求1所述的一种细胞洁净区内的消毒衣柜，其特征在于：所述的孔洞的数

量为多个，多个孔洞均匀分布在第一隔板和第二隔板上，所述的孔洞的形状为长方形。

5.根据权利要求1所述的一种细胞洁净区内的消毒衣柜，其特征在于：所述的上柜体和

下柜体均设有柜门，上柜体为上柜门，下柜体为下柜门，所述的上柜门、下柜门均包括左柜

门和右柜门组合而成。

6.根据权利要求1所述的一种细胞洁净区内的消毒衣柜，其特征在于：所述的控制区设

有中央控制器、臭氧发生器、显示器和计时器，所述的中央控制器设置在柜体内，显示器设

置在控制区的柜体外侧，显示器通过数据线和电源线连接中央控制器、臭氧发生器和计时

器。

7.根据权利要求6所述的一种细胞洁净区内的消毒衣柜，其特征在于：所述的显示器设

有显示屏，显示屏为LED触摸屏。

8.根据权利要求1所述的一种细胞洁净区内的消毒衣柜，其特征在于：所述的控制区位

于第二隔板和底板之间。

9.根据权利要求1所述的一种细胞洁净区内的消毒衣柜，其特征在于：所述的挂衣杆可

悬挂穿过的洁净服。

10.根据权利要求1所述的一种细胞洁净区内的消毒衣柜，其特征在于：所述的下柜体

内设有腔体，腔体内放置经高压蒸汽消毒灭菌后的洁净服。
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一种细胞洁净区内的消毒衣柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及实验室技术设备领域，确切地说是一种细胞洁净区内的消毒衣

柜。

背景技术

[0002] 细胞培养室一般为整体万级，局部百级的洁净空间，对空间内的细菌数量和颗粒

数量有着严格的要求。为了维持细胞培养室的洁净度，操作人员在细胞培养室工作往往需

要穿上特定的无菌洁净服，并定期进行高压蒸汽灭菌，灭菌后存放于消毒衣柜内。目前消毒

衣柜的消毒方法大部分仅采用紫外线照射表面消毒，但是紫外线的穿透能力很弱，并且作

用距离很短，往往会造成消毒不彻底的情况，而且每次使用后衣柜内都会有残留的消毒气

味，这些气味一般为紫外线照射空气将空气中的氧气转化为臭氧导致的，操作人员穿在身

上，吸入身体，会对操作人员的鼻腔和肺部粘膜造成损害。

[0003] 目前没有专为细胞洁净区设计的消毒衣柜，而现有的消毒衣柜消毒方法单一，消

毒不彻底，消毒后气味残留严重危害使用人员的身体健康。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是目前没有专为细胞洁净区设计的消毒衣柜，而现

有的消毒衣柜消毒方法单一，消毒不彻底，消毒后气味残留严重危害使用人员的身体健康。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型采用如下技术手段：

[0006] 一种细胞洁净区内的消毒衣柜，包括柜体、控制区、柜腿；所述的柜体包括上柜体

和下柜体；上柜体的顶部设有顶板，下柜体底部设有底板，柜腿位于底板的下方，所述的上

柜体顶部设有挂衣杆、上柜体左右两侧设有换气扇、上柜体内设有紫外消毒灯管、臭氧浓度

检测仪，所述的上柜体和下柜体之间设有第一隔板，下柜体和控制区之间设有第二隔板，第

一隔板和第二隔板上设有孔洞，所述的柜腿的数量为四个，四个柜腿分布在柜体底板的四

个边角处。

[0007] 我们提出并设计以下的技术方案进行改进：首先，消毒衣柜采用紫外线照射和臭

氧熏蒸的双重方法进行消毒灭菌，消毒效果更彻底；其次，在消毒衣柜内安装计时器和臭氧

浓度检测仪，操作人员可以根据需要调整臭氧浓度和消毒时间；再次，增加消毒后的通风换

气功能，可以去除臭氧的残留，保护操作人员免受臭氧的危害；最后，采用智能化的触摸屏

控制紫外灯、臭氧发生器、臭氧浓度检测仪、计时器、换气扇，实现数字化和智能化的升级。

[0008] 作为优选，本实用新型更进一步的技术方案是：

[0009] 所述的上柜体内设有两个换气扇、两个换气扇分别位于上柜体左右两侧的侧壁

上，紫外消毒灯管数量为两个，分别位于上腔体的上顶部和上腔体的下底部。

[0010] 所述的臭氧浓度检测仪位于上柜体内部右上方，臭氧浓度检测仪数量为一个。

[0011] 所述的孔洞的数量为多个，多个孔洞均匀分布在第一隔板和第二隔板上，所述的

孔洞的形状为长方形。
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[0012] 所述的上柜体和下柜体均设有柜门，上柜体为上柜门，下柜体为下柜门，所述的上

柜门、下柜门均包括左柜门和右柜门组合而成。

[0013] 所述的控制区设有中央控制器、臭氧发生器、显示器和计时器，所述的中央控制器

设置在柜体内，显示器设置在控制区的柜体外侧，显示器通过数据线和电源线连接中央控

制器、臭氧发生器和计时器。

[0014] 所述的显示器设有显示屏，显示屏为LED触摸屏。

[0015] 所述的控制区位于第二隔板和底板之间。

[0016] 所述的挂衣杆可悬挂穿过的洁净服。

[0017] 所述的下柜体内设有腔体，腔体内放置经高压蒸汽消毒灭菌后的洁净服。

[0018] 本消毒衣柜适用于细胞洁净区内使用，可以存储无菌服，采用紫外线照射和臭氧

熏蒸的双重消毒效果为无菌服提供无菌安全的环境；而且配备了换气功能，防止臭氧的残

留对操作者的身体造成危害；消毒衣柜采用智能化与数字化相结合，灵活变通，可以应对不

同的需求。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型的运行结构框图。

[0020] 图2为本实用新型的一种具体实施例的结构示意图。

[0021] 图3为本实用新型的左侧打开图。

[0022] 附图标记说明：01上柜门；02紫外消毒灯管；03下柜门；04孔洞；05触摸显示屏；06

第二隔板；07换气扇；08柜腿；09紫外消毒灯管；10挂衣杆；11臭氧浓度测定仪。

具体实施方式

[0023] 下面结合实施例，进一步说明本实用新型。

[0024] 具体实施例1：

[0025] 参见图1、图2、图3可知，本实用新型一种细胞洁净区内的消毒衣柜，采用的技术方

案包括：包括柜体、控制区、柜腿8；所述柜体包括上柜体和下柜体；所述上柜体内设有左右

两个换气扇7、上下两个紫外消毒灯管、一个挂衣杆10；所述上柜体内部右上方有一个臭氧

浓度检测仪；所述上柜体和下柜体的下层挡板均有长方形孔洞4；上柜体和下柜体均有左右

两个柜门；所述控制区设有中央控制器、臭氧发生器、显示器和计时器；中央控制器与外部

显示屏幕相连位于衣柜内部，中央控制器控制衣柜内紫外灯、换气扇7、臭氧浓度检测器、显

示器和计时器；所述柜体和控制区的下方为柜腿8，起支撑作用。

[0026] 具体实施例2：

[0027] 参见图1、图2、图3可知，本实用新型一种细胞洁净区内的消毒衣柜，包括柜体、控

制区、柜腿8；所述的柜体包括上柜体和下柜体；上柜体的顶部设有顶板，下柜体底部设有底

板，柜腿8位于底板的下方，所述的上柜体顶部设有挂衣杆10、上柜体左右两侧设有换气扇

7、上柜体内设有紫外消毒灯管、臭氧浓度检测仪，所述的上柜体和下柜体之间设有第一隔

板，下柜体和控制区之间设有第二隔板6，第一隔板和第二隔板6上设有孔洞4，所述的柜腿8

的数量为四个，四个柜腿8分布在柜体底板的四个边角处，上柜体内设有两个换气扇7、两个

换气扇7分别位于上柜体左右两侧的侧壁上，紫外消毒灯管数量为两个，分别位于上腔体的
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上顶部和上腔体的下底部，臭氧浓度检测仪位于上柜体内部右上方，臭氧浓度检测仪数量

为一个，孔洞4的数量为多个，多个孔洞4均匀分布在第一隔板和第二隔板6上，所述的孔洞4

的形状为长方形，上柜体和下柜体均设有柜门，所述的柜门包括左柜门和右柜门组合而成，

控制区设有中央控制器、臭氧发生器、显示器和计时器，所述的中央控制器设置在柜体内，

显示器设置在控制区的柜体外侧，显示器通过数据线和电源线连接中央控制器、臭氧发生

器和计时器，显示器设有显示屏，显示屏为LED触摸屏，控制区位于第二隔板6和底板之间，

挂衣杆10可悬挂穿过的洁净服，下柜体内设有腔体，腔体内放置经高压蒸汽消毒灭菌后的

洁净服。

[0028] 参见图1、图2、图3可知，本实用新型一种细胞洁净区内的消毒衣柜，打开上柜门1

和下柜门3，上层挂衣杆10上可以挂穿过的洁净服，下层柜子可以放入经高压蒸汽消毒灭菌

后的洁净服(放入洁净袋中)，合上柜门，通过下层触摸显示屏5设定紫外灯2和9的照射时

间，设定柜子内臭氧熏蒸的浓度(臭氧发生器和臭氧浓度测定仪11)和熏蒸的时间(计时

器)，计时结束后，中央控制器自动开启换气扇7，排出衣柜内的残留臭氧。

[0029] 由于以上所述仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护不限于此，

任何本技术领域的技术人员所能想到本技术方案技术特征的等同的变化或替代，都涵盖在

本实用新型的保护范围之内。
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图 1

图 2
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图 3
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