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(57) Формула изобретения
1. Циклонный сепаратор для пылесоса, содержащий
первый циклон, в котором вход для воздуха расположен в его нижней части, а

выход для воздуха расположен в его верхней части,
первую камеру для загрязнений, по существу окружающую первый циклон и

предназначенную для сбора загрязнений, выпускаемых из первого циклона,
вторые циклоны, расположенные над первым циклоном по существу

перпендикулярно его центральной оси, и
вторую камеру для загрязнений, расположенную снаружи первой камеры для

загрязнений и предназначенную для сбора загрязнений, выпускаемых из вторых
циклонов.

2. Циклонный сепаратор по п.1, в котором каждый из указанных вторых циклонов
содержит

корпус, выполненный по существу в форме полого цилиндра и имеющий первую
часть и противоположную ей вторую часть, причем указанный корпус расположен
так, что его центральная ось по существу перпендикулярна центральной оси первого
циклона,

второй вход для воздуха, расположенный по касательной к первой части корпуса,
второй выход для воздуха, расположенный соосно с корпусом в его первой части, и
второй выход для загрязнений, расположенный в указанной противоположной

второй части корпуса.
3. Циклонный сепаратор по п.1, в котором воздух, выпускаемый из указанных

вторых циклонов, выпускается через верхнюю сторону циклонного сепаратора.
4. Циклонный сепаратор по п.1, в котором воздух, выпускаемый из указанных

вторых циклонов, выпускается через нижнюю сторону циклонного сепаратора.
5. Циклонный сепаратор по п.1, в котором вторая камера для загрязнений

дополнительно содержит собирающие загрязнения отсеки, соответствующие
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указанным вторым циклонам.
6. Циклонный сепаратор для пылесоса, содержащий
первый циклон, в котором вход для воздуха расположен в его нижней части, а

выход для воздуха расположен в его верхней части,
первую камеру для загрязнений, по существу окружающую первый циклон и

предназначенную для сбора загрязнений, выпускаемых из первого циклона,
вторые циклоны, расположенные с наклоном вверх по отношению к верхней

плоскости первого циклона, и
вторую камеру для загрязнений, расположенную снаружи первой камеры для

загрязнений и предназначенную для сбора загрязнений, выпускаемых из указанных
вторых циклонов.

7. Циклонный сепаратор по п.6, в котором каждый из указанных вторых циклонов
дополнительно содержит

корпус, выполненный по существу в форме полого цилиндра и имеющий первую
часть и противоположную ей вторую часть, причем корпус расположен так, что его
центральная ось по существу наклонена к верхней плоскости первого циклона,

второй вход для воздуха, расположенный по касательной к первой части корпуса,
второй выход для воздуха, расположенный соосно с корпусом в его первой части, и
второй выход для загрязнений, расположенный в указанной противоположной

второй части корпуса.
8. Циклонный сепаратор по п.6, в котором воздух, выпускаемый из указанных

вторых циклонов, выпускается через верхнюю сторону циклонного сепаратора.
9. Циклонный сепаратор по п.6, в котором воздух, выпускаемый из указанных

вторых циклонов, выпускается через нижнюю сторону циклонного сепаратора.
10. Циклонный сепаратор по п.6, в котором вторая камера для загрязнений

дополнительно содержит собирающие загрязнения отсеки, соответствующие
указанным вторым циклонам.

11. Циклонный сепаратор для пылесоса, содержащий
первый циклонный узел, содержащий
первый циклон, в котором вход для воздуха расположен в его нижней части, а

выход для воздуха расположен в его верхней части,
первую камеру для загрязнений, по существу окружающую первый циклон и

предназначенную для сбора загрязнений, выпускаемых из первого циклона, и
вторую камеру для загрязнений, расположенную снаружи первой камеры для

загрязнений, и
второй циклонный узел, содержащий
вторые циклоны, расположенные над узлом первого циклона по существу

перпендикулярно центральной оси первого циклона,
выпускающий воздух переходник, проточно сообщающийся с указанными вторыми

циклонами, и
кожух, по существу окружающий указанные вторые циклоны.
12. Циклонный сепаратор по п.11, в котором каждый из указанных вторых

циклонов содержит
корпус, выполненный по существу в форме полого цилиндра и имеющий первую

часть и противоположную ей вторую часть, причем корпус расположен так, что его
центральная ось по существу перпендикулярна центральной оси первого циклона,

второй вход для воздуха, расположенный по касательной к первой части корпуса,
второй выход для воздуха, расположенный соосно с корпусом в его первой части, и
второй выход для загрязнений, расположенный в указанной противоположной

второй части корпуса.
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13. Циклонный сепаратор по п.12, в котором второй выход для воздуха каждого из
указанных вторых циклонов в радиальном направлении соединен с выпускающим
воздух переходником.

14. Циклонный сепаратор по п.13, в котором выпускающий воздух переходник
выполнен с обеспечением выпуска воздуха через верхнюю сторону второго
циклонного узла.

15. Циклонный сепаратор по п.13, в котором выпускающий воздух переходник
выполнен с обеспечением выпуска воздуха через нижнюю сторону второго
циклонного узла.

16. Циклонный сепаратор по п.15, дополнительно содержащий вторую
выпускающую воздух трубку в центре первого циклона.

17. Циклонный сепаратор по п.11, дополнительно содержащий
первую выпускающую воздух трубку, расположенную внутри первого циклона, и
соединительную часть, расположенную на нижней поверхности кожуха,

соединенную с верхним концом первой выпускающей воздух трубки и
предназначенную для направления воздуха, выпускаемого из первой выпускающей
воздух трубки, к каждому из указанных вторых циклонов.

18. Циклонный сепаратор по п.17, дополнительно содержащий вторую
выпускающую воздух трубку, расположенную внутри первой выпускающей воздух
трубки и проходящую вниз от нижнего конца выпускающего воздух переходника.

19. Циклонный сепаратор по п.11, в котором вторая камера для загрязнений
дополнительно содержит собирающие загрязнения отсеки, соответствующие
указанным вторым циклонам.

20. Циклонный сепаратор по п.19, в котором указанные собирающие загрязнения
отсеки выполнены из прозрачного или полупрозрачного материала.
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