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(54) Luftauslassdüse für eine Trennstrahlanlage

(57) Bei einer Trennstrahlanlage, die eine größere
Anzahl von Luftauslassdüsen umfasst, sind diese einan-
der unmittelbar benachbart in einem Strang angeordnet.
Die Düsen haben jeweils einen quaderförmigen Düsen-
körper (17), der entlang seiner parallel zu seinen vier
Längskanten (18/1 bis 18/4) verlaufenden zentralen
Längsachse (26) von einem Düsenkanal (24) durchsetzt
ist, der eintrittsseitig einen sich stetig zur Austrittsseite
hin verjüngenden Beschleunigungsabschnitt und einen
an diesen glatt anschließenden, zylindrisch rohrförmigen
Auslassabschnitt konstanten Durchmessers d hat, wobei
der Durchmesser des Beschleunigungsabschnitts zwi-
schen dem Durchmesser D, der an der einen Stirnseite
des Quaders angeordneten Eintrittsöffnung als Maximal-
wert und dem Minimalwert d variiert, der gleich dem
Durchmesser des rohrförmigen Auslassabschnitts ist.
Der Abstand a der beidseits der die zentrale Längsachse
(26) des Düsenkanals (24) enthaltenden Mittelebene
(36) des Düsenblocks (17) verlaufenden breiten Längs-
flächen (28/1 und 28/2) des Düsenblocks, mit denen die-
ser in der Stranganordnung der Düsen an den jeweils
benachbarten Düsen anliegt, ist signifikant kleiner als der
lichte Durchmesser D der Eintrittsöffnung (22) des Be-
schleunigungsabschnitts (29) und signifikant größer ist
als der lichte Durchmesser d des zylindrischen Austritts-
abschnitts (31) des Düsenkanals (24) und in bevorzugter
spezieller Gestaltung des Düsenblocks ungefähr gleich
der Hälfte der Summe der Durchmesser D und d der
eintrittsseitig und der austrittsseitigen Düsenkanal-Öff-
nung.
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