
(57)【要約】

【課題】ダイナミックレンジの狭い受光素子であっても

、物体を透過又は反射した光を精度良く測定することが

できる安価な光計測装置を提供する。

【解決手段】物質量測定装置１００は、検体設置部１に

設置された検体に光を照射する光源２と、検体に照射さ

れる光の強度を変化させる光可変部３と、検体を透過又

は反射した光を受光するエリアセンサ６と、光可変部３

による光の強度の状態と、エリアセンサ６で受光した光

の光量に応じた測定結果を出力するコンピュータ７とを

備える。

【選択図】　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
物 体 に 光 を 照 射 す る 照 射 手 段 と 、
前 記 物 体 に 照 射 さ れ る 光 の 強 度 を 変 化 さ せ る 光 可 変 手 段 と 、
前 記 物 体 を 透 過 又 は 反 射 し た 光 を 受 光 す る 受 光 素 子 と 、
前 記 光 可 変 手 段 の 状 態 と 、 前 記 受 光 素 子 で 受 光 し た 光 の 光 量 に 応 じ た 測 定 結 果 を 出 力 す る
出 力 手 段 と を 備 え る 光 計 測 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
物 体 に 光 を 照 射 す る 照 射 手 段 と 、
前 記 物 体 を 透 過 又 は 反 射 し た 光 を 受 光 す る 受 光 素 子 と 、
前 記 受 光 素 子 の 露 光 時 間 を 変 化 さ せ る 手 段 と 、
前 記 露 光 時 間 と 、 前 記 受 光 素 子 で 受 光 し た 光 の 光 量 に 応 じ た 測 定 結 果 を 出 力 す る 出 力 手 段
と を 備 え る 光 計 測 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 光 計 測 装 置 で あ っ て 、
前 記 出 力 手 段 は 、 前 記 受 光 素 子 が 受 光 し た 前 記 物 体 の 複 数 の 領 域 か ら の 光 の 光 量 に 対 応 し
て 、 複 数 の 測 定 結 果 を 出 力 す る も の で あ る 光 計 測 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か 記 載 の 光 計 測 装 置 で あ っ て 、
前 記 照 射 手 段 か ら の 光 の 波 長 を 変 化 さ せ る 波 長 可 変 手 段 を 備 え る 光 計 測 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か 記 載 の 光 計 測 装 置 で あ っ て 、
前 記 出 力 手 段 は 、 前 記 物 質 の 光 学 濃 度 を 測 定 結 果 と し て 出 力 す る も の で あ る 光 計 測 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
請 求 項 ５ 記 載 の 光 計 測 装 置 で あ っ て 、
前 記 照 射 手 段 は 、 光 学 濃 度 が 既 知 の 校 正 用 物 体 に 、 前 記 物 体 と 同 時 に 前 記 光 を 同 時 に 照 射
す る も の で あ り 、
前 記 受 光 素 子 は 、 前 記 校 正 用 物 体 を 透 過 又 は 反 射 し た 光 を 合 わ せ て 受 光 す る も の で あ り 、
前 記 出 力 手 段 は 、 前 記 校 正 用 物 体 か ら の 光 の 光 量 に 基 づ い て 、 前 記 物 質 の 光 学 濃 度 を 補 正
す る も の で あ る 光 計 測 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か 記 載 の 光 計 測 装 置 で あ っ て 、
前 記 受 光 素 子 が エ リ ア セ ン サ で あ る 光 計 測 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
請 求 項 ７ 記 載 の 光 計 測 装 置 で あ っ て 、
前 記 エ リ ア セ ン サ が 固 体 撮 像 素 子 で あ る 光 計 測 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
請 求 項 ８ 記 載 の 光 計 測 装 置 で あ っ て 、
前 記 固 体 撮 像 素 子 は 、 受 光 部 が 縦 横 に 所 定 間 隔 で 配 置 さ れ 、 隣 接 す る 各 受 光 部 列 に 含 ま れ
る 前 記 受 光 部 は 、 互 い に 、 前 記 受 光 部 列 内 で の 受 光 部 同 士 の ピ ッ チ の 約 １ ／ ２ 、 列 方 向 に
ず れ て 配 置 さ れ る も の で あ る 光 計 測 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か 記 載 の 光 計 測 装 置 で あ っ て 、
前 記 光 可 変 手 段 は 、 前 記 照 射 手 段 か ら の 光 を 、 穴 の あ い た 板 材 に よ っ て 減 光 す る こ と で 前
記 光 の 強 度 を 変 化 さ せ る も の で あ る 光 計 測 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
請 求 項 １ ０ 記 載 の 光 計 測 装 置 で あ っ て 、
前 記 板 材 が 金 属 メ ッ シ ュ で あ る 光 計 測 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
請 求 項 １ ～ ９ の い ず れ か 記 載 の 光 計 測 装 置 で あ っ て 、
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前 記 光 可 変 手 段 は 、 前 記 照 射 手 段 か ら の 光 を 、 Ｎ Ｄ フ ィ ル タ に よ っ て 減 光 す る こ と で 前 記
光 の 強 度 を 変 化 さ せ る も の で あ る 光 計 測 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
請 求 項 １ ～ １ ２ の い ず れ か 記 載 の 光 計 測 装 置 で あ っ て 、
前 記 物 体 が 、 生 化 学 検 査 用 の 検 体 で あ る 光 計 測 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
請 求 項 １ ～ １ ２ の い ず れ か 記 載 の 光 計 測 装 置 で あ っ て 、
前 記 物 体 が 、 環 境 物 質 検 査 用 の 検 体 で あ る 光 計 測 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
請 求 項 １ ～ １ ２ の い ず れ か 記 載 の 光 計 測 装 置 で あ っ て 、
前 記 物 体 が 、 食 品 検 査 用 の 検 体 で あ る 光 計 測 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
複 数 種 類 の 強 度 か ら 選 択 し た 強 度 の 光 を 物 体 に 照 射 す る ス テ ッ プ と 、
前 記 物 体 を 透 過 又 は 反 射 し た 光 を 受 光 す る ス テ ッ プ と 、
受 光 し た 光 の 光 量 と 選 択 し た 光 の 強 度 と に 応 じ た 測 定 結 果 を 出 力 す る ス テ ッ プ と を 備 え る
光 計 測 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
物 体 に 光 を 照 射 す る ス テ ッ プ と 、
前 記 物 体 を 透 過 又 は 反 射 し た 光 を 、 複 数 種 類 の 受 光 時 間 か ら 選 択 し た 受 光 時 間 で 受 光 す る
ス テ ッ プ と 、
受 光 し た 光 の 光 量 と 選 択 し た 受 光 時 間 と に 応 じ た 測 定 結 果 を 出 力 す る ス テ ッ プ と を 備 え る
光 計 測 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 物 体 に 光 を 照 射 し 、 そ の 物 体 を 透 過 又 は 反 射 し た 光 を 計 測 す る 光 計 測 装 置 及 び
光 計 測 方 法 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
光 計 測 を 用 い て 物 質 量 を 測 定 す る 装 置 で は 、 水 平 に 置 か れ た 被 測 定 物 に 光 源 か ら 光 を 照 射
し 、 そ の 反 射 光 を 受 光 素 子 で 電 気 信 号 に 変 換 し 、 こ れ を 対 数 に 変 換 し て 光 学 濃 度 値 を 求 め
、 こ の 光 学 濃 度 値 か ら 物 質 量 を 求 め て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
ま た 、 臨 床 検 査 用 の 光 計 測 装 置 で は 、 被 測 定 物 と し て 、 透 明 支 持 体 上 に 一 層 の 試 薬 を 塗 布
し た ス ラ イ ド を 使 用 し 、 そ れ に 血 液 等 の 液 検 体 を 滴 着 し て 、 試 薬 層 と の 反 応 に よ る 光 学 濃
度 の 変 化 を 測 定 し て 光 学 濃 度 値 を 得 る 。 そ し て 光 学 濃 度 値 を 臨 床 値 に 変 換 し て 、 目 的 と す
る 分 析 を 行 っ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
臨 床 検 査 等 で は 、 血 液 に 含 ま れ る 複 数 の 成 分 に つ い て の 光 学 濃 度 を 測 定 す る 必 要 が あ る 。
こ の た め 、 光 計 測 装 置 で は 、 異 な る 試 薬 を 塗 布 し た 複 数 の ス ラ イ ド に 同 一 人 物 の 血 液 を 滴
着 し 、 全 て の ス ラ イ ド に つ い て 上 記 測 定 を 行 っ て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 特 許 文 献 １ 】
特 開 平 ０ ５ － ０ １ ８ ８ ９ ５ 号 公 報
【 ０ ０ ０ ６ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
一 般 に 、 物 質 の 物 質 量 は そ の 光 学 濃 度 に 比 例 す る 。 一 方 、 受 光 素 子 で 受 光 さ れ る 光 量 は 、
そ の 常 用 対 数 が 光 学 濃 度 に 比 例 す る た め 、 光 学 濃 度 に 反 比 例 す る 。 つ ま り 、 検 査 対 象 と な
る 成 分 に よ っ て 複 数 の ス ラ イ ド の 各 々 か ら の 反 射 光 量 が 異 な る た め 、 上 記 従 来 の 光 測 定 装
置 で は 、 全 て の ス ラ イ ド か ら の 反 射 光 量 を 精 度 良 く 受 光 で き る だ け の 広 い ダ イ ナ ミ ッ ク レ
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ン ジ を 持 つ 受 光 素 子 が 必 要 で あ っ た 。 広 い ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ を 持 つ 受 光 素 子 は 高 価 で あ
る た め 、 従 来 の 光 計 測 装 置 で は 、 そ の 製 造 コ ス ト の 増 大 が 避 け ら れ な か っ た 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
本 発 明 は 、 上 記 事 情 に 鑑 み て 為 さ れ た も の で あ り 、 ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ の 狭 い 受 光 素 子 で
あ っ て も 、 物 体 を 透 過 又 は 反 射 し た 光 を 精 度 良 く 測 定 す る こ と が で き る 安 価 な 光 計 測 装 置
及 び 光 計 測 方 法 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
本 発 明 の 光 計 測 装 置 は 、 物 体 に 光 を 照 射 す る 照 射 手 段 と 、 前 記 物 体 に 照 射 さ れ る 光 の 強 度
を 変 化 さ せ る 光 可 変 手 段 と 、 前 記 物 体 を 透 過 又 は 反 射 し た 光 を 受 光 す る 受 光 素 子 と 、 前 記
光 可 変 手 段 の 状 態 と 、 前 記 受 光 素 子 で 受 光 し た 光 の 光 量 に 応 じ た 測 定 結 果 を 出 力 す る 出 力
手 段 と を 備 え る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
こ の 構 成 に よ り 、 物 体 に 照 射 す る 光 の 強 度 を 変 化 さ せ る こ と で 、 受 光 素 子 で 受 光 す る 光 の
光 量 を 調 節 す る こ と が で き る た め 、 受 光 素 子 の ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ が 狭 い 場 合 で も 、 物 体
を 透 過 又 は 反 射 し た 光 を 精 度 良 く 測 定 す る こ と が で き る 。 又 、 ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ の 狭 い
安 価 な 受 光 素 子 を 使 用 す る こ と が で き る た め 、 装 置 の 製 造 コ ス ト の 削 減 が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
図 １ は 、 本 発 明 の 実 施 形 態 を 説 明 す る た め の 物 質 量 測 定 装 置 の 概 略 構 成 を 示 す 図 で あ る 。
物 質 量 測 定 装 置 １ ０ ０ は 、 測 定 対 象 と な る 検 体 を 設 置 す る 検 体 設 置 部 １ と 、 検 体 に 光 を 照
射 す る ハ ロ ゲ ン ラ ン プ 等 の 発 光 素 子 を 用 い た 光 源 ２ と 、 光 源 ２ か ら 照 射 さ れ る 光 の 強 度 を
変 化 さ せ る 光 可 変 部 ３ と 、 光 源 ２ か ら 照 射 さ れ る 光 の 波 長 を 変 化 さ せ る 波 長 可 変 部 ４ と 、
光 源 ２ か ら 照 射 さ れ る 光 を 平 行 化 及 び 集 光 す る レ ン ズ ５ ａ 及 び ５ ｂ と 、 検 体 か ら の 反 射 光
を 集 光 す る レ ン ズ ５ ｃ と 、 レ ン ズ ５ ｃ で 集 光 さ れ た 反 射 光 を 受 光 す る 受 光 素 子 と し て の エ
リ ア セ ン サ ６ と 、 各 部 を 制 御 す る と 共 に 光 可 変 部 ３ の 状 態 と エ リ ア セ ン サ ６ で 受 光 し た 光
の 光 量 と に 応 じ た 測 定 結 果 を 求 め て デ ィ ス プ レ イ 等 に 出 力 す る コ ン ピ ュ ー タ ７ と を 備 え る
。 尚 、 こ こ で は 、 コ ン ピ ュ ー タ ７ が 各 部 を 制 御 す る 構 成 と し て い る が 、 各 部 を 統 括 制 御 す
る コ ン ピ ュ ー タ を 別 に 用 意 し て お い て も 良 い 。
【 ０ ０ １ １ 】
検 体 設 置 部 １ に は 、 透 明 支 持 体 上 に 一 層 の 試 薬 を 塗 布 し た ス ラ イ ド が 設 置 さ れ 、 測 定 時 に
は 、 こ の ス ラ イ ド に 血 液 等 の 検 体 が 滴 着 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
光 可 変 部 ３ は 、 穴 の 開 い た ス テ ン レ ス 等 の 金 属 メ ッ シ ュ の 板 材 及 び Ｎ Ｄ フ ィ ル タ 等 の 減 光
フ ィ ル タ を 、 光 源 ２ と 検 体 と の 間 に 機 械 的 に 出 し 入 れ す る こ と で 、 光 源 ２ か ら 検 体 に 照 射
さ れ る 光 の 強 度 を 変 化 さ せ る も の で あ る 。 初 期 設 定 で は 、 こ の 減 光 フ ィ ル タ が 、 光 源 ２ と
検 体 と の 間 に 挿 入 さ れ た 状 態 と な っ て い る 。 尚 、 以 下 で は 、 金 属 メ ッ シ ュ を ス テ ン レ ス メ
ッ シ ュ と す る 。 又 、 穴 の 開 い た ス テ ン レ ス メ ッ シ ュ の 板 材 及 び Ｎ Ｄ フ ィ ル タ 等 の 減 光 フ ィ
ル タ を 、 手 動 で 出 し 入 れ で き る よ う に し て も 良 い 。
【 ０ ０ １ ３ 】
波 長 可 変 部 ４ は 、 複 数 種 類 の 干 渉 フ ィ ル タ の い ず れ か を 、 光 源 ２ と 検 体 と の 間 に 機 械 的 に
出 し 入 れ す る こ と で 、 光 源 ２ か ら 検 体 に 照 射 さ れ る 光 の 波 長 を 変 化 さ せ る も の で あ る 。 尚
、 本 実 施 形 態 で は 、 波 長 可 変 部 ４ を 光 可 変 部 ３ と 検 体 設 置 部 １ と の 間 に 設 置 し て い る が 、
光 源 ２ と 光 可 変 部 ３ と の 間 に 設 置 し て も 良 い 。 又 、 複 数 種 類 の 干 渉 フ ィ ル タ を 手 動 で 出 し
入 れ で き る よ う に し て も 良 い 。
【 ０ ０ １ ４ 】
エ リ ア セ ン サ ６ は 、 Ｃ Ｃ Ｄ 等 の 固 体 撮 像 素 子 で あ り 、 検 体 設 置 部 １ に 設 置 さ れ た ス ラ イ ド
上 の 試 薬 と 血 液 等 の 検 体 と が 反 応 し た 際 に 光 源 ２ か ら 照 射 さ れ る 光 に よ っ て 反 射 す る 光 を
受 光 し 、 受 光 し た 光 を 電 気 信 号 に 変 換 し て コ ン ピ ュ ー タ ７ に 出 力 す る も の で あ る 。 エ リ ア
セ ン サ ６ は 、 ス ラ イ ド か ら 反 射 す る 光 を 面 単 位 で 受 光 可 能 で あ る 。 こ の た め 、 本 実 施 形 態
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で は 、 ス ラ イ ド を 複 数 の エ リ ア に 分 割 し 、 各 々 の エ リ ア に 異 な る 種 類 の 試 薬 を 塗 布 し て お
き 、 こ れ ら 複 数 種 類 の 試 薬 と 血 液 と の 反 応 に よ る 反 射 光 を 、 エ リ ア セ ン サ ６ に よ り 同 時 に
受 光 す る こ と も 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
コ ン ピ ュ ー タ ７ は 、 エ リ ア セ ン サ ６ か ら 出 力 さ れ た 受 光 量 に 応 じ た 電 気 信 号 を 、 予 め 内 蔵
す る メ モ リ 等 に 記 憶 し て い る 検 量 線 の デ ー タ に 基 づ い て 光 学 濃 度 値 に 変 換 し 、 そ の 光 学 濃
度 値 か ら 検 体 に 含 ま れ る 各 種 成 分 の 含 有 量 等 を 求 め 、 デ ィ ス プ レ イ 等 に 出 力 す る も の で あ
る 。 上 記 の よ う に 、 複 数 種 類 の 試 薬 が 塗 布 さ れ た ス ラ イ ド を 用 い る 場 合 、 コ ン ピ ュ ー タ ７
は 、 エ リ ア セ ン サ ６ か ら 出 力 さ れ た 受 光 量 に 応 じ た 電 気 信 号 を 、 ス ラ イ ド の 複 数 エ リ ア 毎
に 抽 出 し 、 検 体 に 含 ま れ る 成 分 の 含 有 量 を 複 数 エ リ ア 毎 に 求 め る 。 又 、 コ ン ピ ュ ー タ ７ は
、 エ リ ア セ ン サ ６ で 受 光 し た 検 体 か ら の 反 射 光 量 や 検 体 と 反 応 さ せ る 試 薬 の 種 類 に 応 じ て
、 光 可 変 部 ３ と 波 長 可 変 部 ４ を 制 御 し 、 光 源 ２ か ら の 光 の 光 量 を 変 化 さ せ た り 、 そ の 波 長
を 変 化 さ せ た り す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
以 上 の よ う な 構 成 の 物 質 量 測 定 装 置 １ ０ ０ で は 、 検 体 か ら の 反 射 光 量 が 、 エ リ ア セ ン サ ６
の ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ 内 に 入 ら な い 程 少 な い 場 合 に 、 光 可 変 部 ３ が 、 光 源 ２ と 検 体 と の 間
か ら ス テ ン レ ス メ ッ シ ュ の 板 材 又 は Ｎ Ｄ フ ィ ル タ を 取 り 外 し 、 光 源 ２ か ら 照 射 さ れ る 光 の
強 度 を 強 く す る 。 こ れ に よ り 、 検 体 か ら の 反 射 光 量 が 多 く な り 、 そ の 反 射 光 量 が エ リ ア セ
ン サ ６ の ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ 内 に 入 る よ う に な る 。 こ の た め 、 エ リ ア セ ン サ ６ の ダ イ ナ ミ
ッ ク レ ン ジ が 狭 く て も 、 反 射 光 を 精 度 良 く 受 光 す る こ と が で き 、 検 体 に 含 ま れ る 成 分 の 含
有 量 の 測 定 精 度 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
又 、 例 え ば Ａ 、 Ｂ 、 Ｃ 、 Ｄ と い う ４ 種 類 の 試 薬 が 塗 布 さ れ た ス ラ イ ド を 用 い る 場 合 、 物 質
量 測 定 装 置 １ ０ ０ で は 、 Ａ ～ Ｄ の 試 薬 が 塗 布 さ れ た 各 エ リ ア か ら の 反 射 光 量 を 求 め 、 そ の
反 射 光 量 の い ず れ か が エ リ ア セ ン サ ６ の ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ 内 に 入 ら な い 場 合 、 光 可 変 部
３ が 、 ス テ ン レ ス メ ッ シ ュ の 板 材 又 は Ｎ Ｄ フ ィ ル タ の 挿 入 及 び 取 り 出 し を 一 定 時 間 お き に
行 う 。 又 、 各 エ リ ア か ら 反 射 す る 光 の 波 長 は そ れ ぞ れ 異 な る た め 、 波 長 可 変 部 ４ が そ の 波
長 に 合 わ せ て 複 数 の 干 渉 フ ィ ル タ を 切 替 え る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
例 え ば 、 Ａ と Ｂ が 塗 布 さ れ た エ リ ア か ら の 反 射 光 量 が エ リ ア セ ン サ ６ の ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン
ジ 内 に 入 ら な い 程 少 な く 、 Ｃ と Ｄ が 塗 布 さ れ た エ リ ア か ら の 反 射 光 量 が エ リ ア セ ン サ ６ の
ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ 内 に 入 り 、 Ａ ～ Ｄ の 試 薬 が 血 液 と 反 応 し た 際 に 発 光 す る 光 の 波 長 が そ
れ ぞ れ 異 な る 場 合 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
こ の 場 合 、 物 質 量 測 定 装 置 １ ０ ０ で は 、 光 源 ２ が ス ラ イ ド に 光 を 照 射 し 、 ス ラ イ ド の 各 エ
リ ア か ら の 反 射 光 を エ リ ア セ ン サ ６ で 受 光 し 、 各 エ リ ア か ら の 反 射 光 量 が エ リ ア セ ン サ ６
の ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ 内 に 入 っ て い る か ど う か を コ ン ピ ュ ー タ ７ に よ り 判 定 す る 。 こ こ で
は Ａ と Ｂ が 塗 布 さ れ た エ リ ア か ら の 反 射 光 量 が エ リ ア セ ン サ ６ の ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ 内 に
入 ら な い 程 少 な い た め 、 光 源 ２ か ら 一 定 時 間 光 が 照 射 さ れ た 後 、 コ ン ピ ュ ー タ ７ は 光 可 変
部 ３ を 制 御 し 、 光 源 ２ と 検 体 と の 間 か ら Ｎ Ｄ フ ィ ル タ を 取 り 外 さ せ る 。 こ の 状 態 で 一 定 時
間 光 を 照 射 し た 後 、 コ ン ピ ュ ー タ ７ は 光 可 変 部 ３ を 制 御 し 、 光 源 ２ と 検 体 と の 間 に Ｎ Ｄ フ
ィ ル タ を 挿 入 さ せ る 。 こ の 動 作 を 繰 り 返 す こ と で 、 複 数 種 類 の 測 定 成 分 を １ つ の ス ラ イ ド
で 精 度 良 く 測 定 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
コ ン ピ ュ ー タ ７ は 、 光 可 変 部 ３ の 制 御 を 行 う 一 方 で 、 Ａ ～ Ｄ の 試 薬 の 種 類 に 応 じ て 波 長 可
変 部 ４ を 制 御 し 、 ４ 種 類 の 干 渉 フ ィ ル タ を 順 番 に 切 替 え さ せ る 。 波 長 可 変 部 ４ は 、 光 可 変
部 ３ が Ｎ Ｄ フ ィ ル タ を 取 り 外 し て い る 間 に 、 試 薬 Ａ に 対 応 す る 干 渉 フ ィ ル タ と 試 薬 Ｂ に 対
応 す る 干 渉 フ ィ ル タ と を 交 互 に 切 替 え 、 光 可 変 部 ３ が Ｎ Ｄ フ ィ ル タ を 挿 入 し て い る 間 に 、
試 薬 Ｃ に 対 応 す る 干 渉 フ ィ ル タ と 試 薬 Ｄ に 対 応 す る 干 渉 フ ィ ル タ と を 交 互 に 切 替 え る よ う
に 動 作 す る 。 こ れ に よ り 、 検 体 に 含 ま れ る 複 数 種 類 の 成 分 か ら 発 光 さ れ る 光 の 波 長 が そ れ
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ぞ れ 異 な る 場 合 で も 、 検 体 に 含 ま れ る 複 数 種 類 の 測 定 成 分 の 含 有 量 を １ つ の ス ラ イ ド で 測
定 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
物 質 量 測 定 装 置 １ ０ ０ は 、 光 源 ２ か ら の 光 の 強 度 を 変 え る こ と で 、 ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ の
狭 い Ｃ Ｃ Ｄ で あ っ て も 高 精 度 な 測 定 が 可 能 と な っ て い る が 、 光 の 強 度 を 変 え ず に 、 コ ン ピ
ュ ー タ ７ の 制 御 に よ っ て Ｃ Ｃ Ｄ に お け る 露 光 時 間 （ 反 射 光 の 受 光 時 間 ） を 変 化 さ せ る こ と
で も 、 上 記 と 同 様 に 高 精 度 な 測 定 が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
尚 、 本 実 施 形 態 で は 、 光 源 ２ か ら 検 体 に 光 を 照 射 し 、 そ の 反 射 光 か ら 検 体 に 含 ま れ る 成 分
の 含 有 量 を 求 め て い る が 、 検 体 を 透 過 し た 透 過 光 か ら 検 体 に 含 ま れ る 成 分 の 含 有 量 を 求 め
て も 良 い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
又 、 本 実 施 形 態 で は 、 検 体 か ら の 反 射 光 を Ｃ Ｃ Ｄ 等 の エ リ ア セ ン サ を 用 い て 受 光 し て い る
が 、 エ リ ア セ ン サ に 限 ら ず 、 ラ イ ン セ ン サ を 用 い て も 構 わ な い 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
又 、 本 実 施 形 態 で 使 用 す る Ｃ Ｃ Ｄ と し て は 、 フ ォ ト ダ イ オ ー ド 等 の 受 光 部 が 半 導 体 基 板 上
に 縦 横 に 所 定 間 隔 で 配 置 さ れ 、 隣 接 す る 各 受 光 部 列 に 含 ま れ る 受 光 部 が 、 互 い に 、 受 光 部
列 内 で の 受 光 部 同 士 の ピ ッ チ の 約 １ ／ ２ 列 方 向 に ず れ て 配 置 さ れ た 、 い わ ゆ る ハ ニ カ ム 型
の Ｃ Ｃ Ｄ を 用 い る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
又 、 物 質 量 測 定 装 置 １ ０ ０ は 、 血 液 等 の 生 化 学 検 査 用 の 検 体 に 限 ら ず 、 環 境 物 質 検 査 用 の
検 体 や 食 品 検 査 用 の 検 体 で も 、 そ の 検 体 に 含 ま れ る 成 分 の 濃 度 を 精 度 良 く 測 定 す る こ と が
可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
上 記 の 説 明 で は 、 物 質 量 測 定 装 置 １ ０ ０ が 、 検 体 か ら の 反 射 光 量 に 応 じ て リ ア ル タ イ ム に
光 の 強 度 を 変 化 さ せ て い る が 、 検 体 に 含 ま れ る 測 定 成 分 に 応 じ て 予 め 設 定 さ れ た シ ー ケ ン
ス で 、 そ の 測 定 成 分 の 含 有 量 の 測 定 を 行 う よ う に し て も 良 い 。 こ の 場 合 の 動 作 を 以 下 に 説
明 す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
物 質 量 測 定 装 置 １ ０ ０ は 、 検 体 設 置 部 １ に 検 体 が 設 置 さ れ 、 測 定 項 目 が セ ッ ト さ れ る と 、
そ の 測 定 項 目 に 応 じ た パ タ ー ン で 測 定 を 開 始 す る 。 ま ず 、 コ ン ピ ュ ー タ ７ が 、 測 定 に 利 用
す る 光 の 強 度 を 複 数 種 類 の 強 度 の 中 か ら 選 択 し 、 選 択 し た 強 度 の 光 を 検 体 に 照 射 さ せ る 。
エ リ ア セ ン サ ６ が 、 検 体 か ら 反 射 し た 反 射 光 を 受 光 す る と 、 コ ン ピ ュ ー タ ７ は 、 エ リ ア セ
ン サ ６ で 受 光 さ れ た 反 射 光 の 光 量 と 上 記 選 択 し た 光 の 強 度 と に 応 じ た 測 定 結 果 を 出 力 す る
。 こ の 一 連 の 動 作 に よ り 、 検 体 に 含 ま れ る 測 定 成 分 の 測 定 を 精 度 良 く 行 う こ と が 可 能 で あ
る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
光 の 強 度 を 変 え ず に Ｃ Ｃ Ｄ の 露 光 時 間 を 変 化 さ せ る 場 合 、 物 質 量 測 定 装 置 １ ０ ０ は 、 検 体
設 置 部 １ に 検 体 が 設 置 さ れ 、 測 定 項 目 が セ ッ ト さ れ る と 、 そ の 測 定 項 目 に 応 じ た パ タ ー ン
で 測 定 を 開 始 す る 。 ま ず 、 コ ン ピ ュ ー タ ７ が 、 検 体 に 光 を 照 射 さ せ る 。 そ し て 、 エ リ ア セ
ン サ ６ が 、 複 数 種 類 の 露 光 時 間 の 中 か ら コ ン ピ ュ ー タ ７ に よ っ て 選 択 さ れ た 露 光 時 間 で 、
検 体 か ら 反 射 し た 反 射 光 を 受 光 す る 。 最 後 に 、 コ ン ピ ュ ー タ ７ は 、 エ リ ア セ ン サ ６ で 受 光
さ れ た 反 射 光 の 光 量 と 該 選 択 し た 露 光 時 間 と に 応 じ た 測 定 結 果 を 出 力 す る 。 こ の 一 連 の 動
作 に よ り 、 検 体 に 含 ま れ る 測 定 成 分 の 測 定 を 精 度 良 く 行 う こ と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
（ 実 施 例 ）
以 下 、 物 質 量 測 定 装 置 １ ０ ０ の 実 施 例 を 説 明 す る 。
ま ず 、 コ ン ピ ュ ー タ ７ の 内 蔵 メ モ リ に 記 憶 さ れ る 検 量 線 の デ ー タ を 作 成 す る 方 法 に つ い て
説 明 す る 。 こ の 検 量 線 の デ ー タ は 、 物 質 量 測 定 装 置 １ ０ ０ に お い て 、 ス ラ イ ド の 代 わ り に
、 反 射 光 学 濃 度 値 が 既 知 の 標 準 濃 度 板 を 複 数 種 類 用 い て 作 成 す る 。
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【 ０ ０ ３ ０ 】
物 質 量 測 定 装 置 １ ０ ０ を 構 成 す る 各 部 は 以 下 の も の を 使 用 し た 。
エ リ ア セ ン サ ６ ： Ｃ Ｃ Ｄ （ Ｓ Ｏ Ｎ Ｙ 株 式 会 社 製 の ８ ビ ッ ト 白 黒 カ メ ラ モ ジ ュ ー ル Ｘ Ｃ － ７
５ ０ ０ ）
光 源 ２ ： 林 時 計 工 業 株 式 会 社 製 の ル ミ ナ ー エ ー ス Ｌ Ａ － １ ５ ０ Ｕ Ｘ
干 渉 フ ィ ル タ ： ６ ２ ５ ｎ ｍ に 単 色 化 す る フ ィ ル タ
減 光 フ ィ ル タ ： Ｈ Ｏ Ｙ Ａ 株 式 会 社 製 の ガ ラ ス フ ィ ル タ Ｎ Ｄ － ２ ５ 及 び ス テ ン レ ス メ ッ シ ュ
の 板 に 穴 を 開 け た 自 家 製 フ ィ ル タ
コ ン ピ ュ ー タ ７ ： 株 式 会 社 ニ レ コ 製 の 画 像 処 理 装 置 Ｌ Ｕ Ｚ Ｅ Ｘ － Ｓ Ｅ
【 ０ ０ ３ １ 】
標 準 濃 度 板 は 、 富 士 機 器 工 業 株 式 会 社 製 の 標 準 濃 度 板 （ セ ラ ミ ッ ク 仕 様 ） を 使 用 し た 。 こ
の 標 準 濃 度 板 は 、 反 射 光 学 濃 度 が ０ ～ ０ ． ０ ５ の Ａ ０ ０ 、 反 射 光 学 濃 度 が ０ ． ５ の Ａ ０ ５
、 反 射 光 学 濃 度 が １ ． ０ の Ａ １ ０ 、 反 射 光 学 濃 度 が １ ． ５ の Ａ １ ５ 、 反 射 光 学 濃 度 が ２ ．
０ の Ａ ２ ０ 、 反 射 光 学 濃 度 が ３ ． ０ の Ａ ３ ０ の ６ 種 類 を 使 用 し た 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
以 下 で は 、 ８ ビ ッ ト 白 黒 Ｃ Ｃ Ｄ で 精 度 良 く 測 定 を す る こ と が で き る 受 光 量 の 領 域 （ 受 光 量
５ ０ ～ ２ ０ ０ の 範 囲 ） を 検 量 線 の 範 囲 と 定 め 、 次 の よ う な 流 れ で 検 量 線 を 作 成 し た 。
（ １ ） 標 準 濃 度 板 Ａ ０ ０ を 用 い て 、 標 準 濃 度 板 Ａ ０ ０ か ら の 反 射 光 量 が ２ ０ ０ 前 後 に な る
よ う に ス テ ン レ ス メ ッ シ ュ の 板 を 挿 入 し て 光 源 ２ か ら の 光 量 を 調 整 し 、 上 記 ６ 種 類 の 標 準
濃 度 板 を 用 い て 反 射 光 量 と 反 射 光 学 濃 度 と の 関 係 を 求 め る 。 こ の と き 、 光 源 ２ か ら の 光 量
は 、 標 準 濃 度 板 上 に お い て ９ ６ μ Ｗ ／ ｃ ｍ ２ で あ っ た 。
（ ２ ） 次 に ス テ ン レ ス メ ッ シ ュ の 板 を 取 り 外 し 、 上 記 ６ 種 類 の 標 準 濃 度 板 を 用 い て 反 射 光
量 と 反 射 光 学 濃 度 と の 関 係 を 求 め る 。 こ の と き 、 光 源 ２ か ら の 光 量 は 、 標 準 濃 度 板 上 に お
い て ４ ９ ２ μ Ｗ ／ ｃ ｍ ２ で あ っ た 。
（ ３ ） 上 記 （ １ ） と （ ２ ） で 求 め た 反 射 光 量 と 反 射 光 学 濃 度 と の 関 係 を グ ラ フ 化 し 、 検 量
線 を 作 成 す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
図 ２ は 、 上 記 の 手 順 で 作 成 し た 検 量 線 を 示 す 図 で あ る 。
同 図 に 示 す よ う に 、 検 量 線 は 、 光 量 が 多 い 場 合 と 少 な い 場 合 と で ２ つ 作 成 さ れ る 。 コ ン ピ
ュ ー タ ７ は 、 ス テ ン レ ス メ ッ シ ュ の 板 が 挿 入 さ れ た 状 態 で 、 ス ラ イ ド 上 の 検 体 か ら の 反 射
光 量 が ５ ０ 未 満 に な る ま で の 領 域 Ｘ （ 検 体 の 反 射 光 学 濃 度 が ０ ～ ０ ． ９ ） で は 検 量 線 ａ を
使 用 し 、 ス テ ン レ ス メ ッ シ ュ の 板 が 取 り 外 さ れ た 状 態 で 、 ス ラ イ ド 上 の 検 体 か ら の 反 射 光
量 が ５ ０ 未 満 に な る ま で の 領 域 Ｙ （ 検 体 の 反 射 光 学 濃 度 が ０ ． ９ ～ １ ． ８ ） で は 検 量 線 ｂ
を 使 用 す る こ と で 、 反 射 光 学 濃 度 が ０ ～ １ ． ８ ま で の 検 体 に 含 ま れ る 測 定 成 分 に つ い て の
含 有 量 の 測 定 を 高 精 度 に 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
続 い て 、 標 準 濃 度 板 Ａ ０ ５ 、 Ａ １ ０ 、 Ａ １ ５ の ３ つ に つ い て 、 そ の 反 射 光 学 濃 度 の 標 準 偏
差 を １ ０ 回 の 測 定 を 行 っ て 求 め た 結 果 を 以 下 の 表 １ に 示 す 。 こ こ で は 、 減 光 フ ィ ル タ と し
て ス テ ン レ ス メ ッ シ ュ の 板 と Ｎ Ｄ フ ィ ル タ の 両 方 を 用 い て 測 定 を 行 っ た 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
【 表 １ 】
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【 ０ ０ ３ ６ 】
表 １ に 示 す よ う に 、 減 光 フ ィ ル タ が 挿 入 さ れ た 状 態 で 標 準 濃 度 板 の 反 射 光 学 濃 度 の 標 準 偏
差 を 求 め る と 、 Ａ ０ ５ に つ い て は 、 そ の 反 射 光 量 が Ｃ Ｃ Ｄ の ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ 内 に 入 る
た め 、 標 準 偏 差 が １ ０ ／ １ 万 以 下 と な り 、 精 度 良 く 測 定 で き て い る こ と が 分 か る 。 し か し
な が ら 、 Ａ １ ０ と Ａ １ ５ に つ い て は 、 そ の 反 射 光 量 が Ｃ Ｃ Ｄ の ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ 内 に 入
ら な い た め 、 精 度 が 良 く な い 。 そ こ で 、 減 光 フ ィ ル タ を 取 り 外 し て 光 量 を 多 く す る こ と で
、 精 度 が 向 上 し て い る こ と が 分 か る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
こ の よ う に 、 標 準 濃 度 板 Ａ ０ ５ 、 Ａ １ ０ 、 Ａ １ ５ の い ず れ の 場 合 で も 、 反 射 光 学 濃 度 の 標
準 偏 差 １ ０ ／ １ 万 以 下 を 達 成 し 、 精 度 良 く 測 定 で き た 。 又 、 Ｎ Ｄ フ ィ ル タ と ス テ ン レ ス メ
ッ シ ュ の 板 の ど ち ら を 用 い て も 、 そ の 効 果 に 変 わ り は な か っ た 。 し た が っ て 、 Ｎ Ｄ フ ィ ル
タ よ り も 安 価 で 経 時 変 化 も 少 な い ス テ ン レ ス メ ッ シ ュ を 用 い る こ と で 、 物 質 量 測 定 装 置 １
０ ０ を よ り 安 価 に 製 造 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
次 に 、 複 数 の 干 渉 フ ィ ル タ を 用 い て 作 成 し た 検 量 線 の デ ー タ を コ ン ピ ュ ー タ ７ の メ モ リ に
記 憶 し た 状 態 で 、 臨 床 検 査 に お け る 定 量 化 の 実 験 を 行 っ た 。 こ の 実 験 で は 、 富 士 写 真 フ イ
ル ム 株 式 会 社 製 の 富 士 ド ラ イ ケ ム 　 マ ウ ン ト ス ラ イ ド 　 Ｇ Ｌ Ｕ － Ｐ （ 測 定 波 長 ： ５ ０ ５ ｎ
ｍ 、 測 定 成 分 ： グ ル コ ー ス ） と Ｔ Ｂ Ｉ Ｌ － Ｐ （ 測 定 波 長 ： ５ ４ ０ ｎ ｍ 、 測 定 成 分 ： 総 ビ リ
ル ビ ン ） に 用 い る 乾 式 臨 床 検 査 試 薬 の 試 験 片 を 各 々 ２ ｍ ｍ × ４ ｍ ｍ 程 度 に カ ッ ト し 、 そ れ
を ５ ｍ ｍ × ５ ｍ ｍ の 透 明 樹 脂 製 の セ ル に 装 填 し 、 試 験 片 の 上 部 か ら 、 測 定 成 分 の 含 有 量 が
既 知 の 管 理 血 清 （ こ こ で は Ｌ と Ｈ の ２ 種 類 ） を ４ μ Ｌ 滴 下 し 、 室 温 に お い て 、 血 清 中 の 測
定 成 分 を 試 薬 と 反 応 さ せ て 発 色 さ せ た 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
こ の と き 、 測 定 成 分 か ら の 反 射 光 学 濃 度 を 校 正 す る た め に 、 白 黒 印 画 紙 を 段 階 的 に ベ タ 露
光 し て 現 像 し た 校 正 用 物 体 を １ ． ５ ｍ ｍ × ２ ｍ ｍ 程 度 に カ ッ ト し て ４ 枚 （ レ ベ ル １ ～ レ ベ
ル ４ ） 並 べ 、 こ れ を 上 記 ２ つ の 試 験 片 と 同 一 視 野 （ Ｃ Ｃ Ｄ の 撮 像 可 能 範 囲 ） に 置 き 、 干 渉
フ ィ ル タ で 単 色 化 し た 光 を 用 い て Ｃ Ｃ Ｄ に よ り 撮 像 を 行 っ た 。 こ の 場 合 、 コ ン ピ ュ ー タ ７
は 、 こ の 校 正 用 物 体 か ら の 反 射 光 を 他 の 検 体 か ら の 反 射 光 と 共 に 受 光 し 、 そ の 光 量 に 基 づ
い て 、 他 の 検 体 に 含 ま れ る 成 分 の 光 学 濃 度 を 補 正 す る 動 作 を 行 う 。 尚 、 本 実 験 で は 、 ス ラ
イ ド 上 に 照 射 す る 光 の 光 量 と 波 長 を 以 下 の 表 ２ に 示 し た 順 序 で 逐 次 変 化 さ せ 、 校 正 用 物 体
の 反 射 光 学 濃 度 を 表 ３ に 示 し た も の と し た 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
【 表 ２ 】
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【 ０ ０ ４ １ 】
【 表 ３ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ４ ２ 】
減 光 フ ィ ル タ を 挿 入 し た 状 態 で 、 ５ ０ ５ ｎ ｍ と ５ ４ ０ ｎ ｍ の 波 長 の 光 を 用 い た と き に Ｃ Ｃ
Ｄ で 受 光 さ れ る 反 射 光 量 が ５ ０ ～ ２ ０ ０ の 測 定 成 分 に つ い て は 、 図 ２ に 示 し た 検 量 線 ａ を
用 い て そ の 反 射 光 量 か ら 反 射 光 学 濃 度 を 求 め 、 反 射 光 量 が ５ ０ 未 満 の 測 定 成 分 に つ い て は
、 減 光 フ ィ ル タ を 取 り 外 し た 状 態 で Ｃ Ｃ Ｄ で 受 光 さ れ る 反 射 光 量 か ら 、 図 ２ に 示 し た 検 量
線 ｂ を 用 い て 反 射 光 学 濃 度 を 求 め た 。 こ の よ う に し て 求 め た グ ル コ ー ス 及 び 総 ビ リ ル ビ ン
が 発 色 し た と き の 反 射 光 学 濃 度 と 、 予 め コ ン ピ ュ ー タ ７ に 記 憶 さ れ て い る 、 反 射 光 学 濃 度
と 測 定 成 分 の 含 有 量 と を 対 応 付 け た 検 量 線 の デ ー タ と か ら 、 グ ル コ ー ス 及 び 総 ビ リ ル ビ ン
の 血 清 中 の 濃 度 を 算 出 し た 。 こ の 算 出 結 果 を 以 下 の 表 ４ に 示 す 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
【 表 ４ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ４ ４ 】
表 ４ に 示 す よ う に 、 実 測 値 と 管 理 血 清 標 準 値 と が ほ ぼ 一 致 し て い る た め 、 ダ イ ナ ミ ッ ク レ
ン ジ の 狭 い Ｃ Ｃ Ｄ で あ っ て も 、 血 清 中 の 測 定 成 分 の 含 有 量 の 測 定 を 精 度 良 く 行 う こ と が で
き る こ と が 証 明 さ れ た 。 又 、 ２ つ の 測 定 成 分 を 同 時 に 測 定 し て い る た め 、 従 来 の よ う に 、
Ｇ Ｌ Ｕ － Ｐ と Ｔ Ｂ Ｉ Ｌ － Ｐ の ２ つ の ス ラ イ ド を 別 々 に 分 け て 測 定 を 行 う 場 合 に 比 べ 、 効 率
良 く 測 定 す る こ と が で き る 。 本 実 施 例 で は ２ つ の 測 定 成 分 し か 測 定 し て い な い が 、 Ｃ Ｃ Ｄ
の 撮 像 範 囲 内 に 試 験 片 を ２ つ 以 上 置 く こ と が で き れ ば 、 ２ つ 以 上 の 測 定 成 分 に つ い て の 濃
度 の 測 定 も 同 時 に 行 う こ と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
次 に 、 Ｃ Ｃ Ｄ で 撮 像 し た 標 準 濃 度 板 に つ い て 、 反 射 光 学 濃 度 を 求 め る 際 に 使 用 す る 領 域 （
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測 定 領 域 ） を 変 え て 反 射 光 学 濃 度 を 求 め 、 そ の 領 域 毎 に １ ０ 回 測 定 を 行 い 、 そ れ ぞ れ に お
け る 反 射 光 学 濃 度 の 標 準 偏 差 を 求 め た 。 こ こ で は 、 光 源 ２ か ら の 光 を ６ ２ ５ ｎ ｍ に 単 色 化
し 、 標 準 濃 度 板 Ａ ０ ５ を 測 定 対 象 と し て 実 験 を 行 っ た 。 又 、 レ ン ズ ５ ｃ を 含 む Ｃ Ｃ Ｄ の レ
ン ズ 系 は 、 倍 率 が １ 倍 の も の と ０ ． ３ ３ 倍 の も の と の 両 方 を 用 い て 実 験 し た 。 実 験 結 果 を
以 下 の 表 ５ 、 表 ６ 、 及 び 図 ３ に 示 す 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
【 表 ５ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ４ ７ 】
【 表 ６ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ４ ８ 】
表 ５ 、 表 ６ 、 及 び 図 ３ に 示 し た よ う に 、 反 射 光 学 濃 度 を 求 め る 標 準 濃 度 板 上 の 領 域 の 面 積
が 約 １ ０ ０ ０ ピ ク セ ル 以 上 に な る と 、 反 射 光 学 濃 度 の 標 準 偏 差 が １ ０ ／ １ 万 以 下 に な り 、
測 定 精 度 が 向 上 す る こ と が 分 か っ た 。 上 記 の よ う に 、 Ｃ Ｃ Ｄ の 撮 像 範 囲 内 に ４ つ の 校 正 用
物 体 と ２ つ の 試 験 片 を 置 い て 測 定 を 行 う 場 合 は 、 ４ つ の 校 正 用 物 体 と ２ つ の 試 験 片 の 各 々
に お け る １ ０ ０ ０ ピ ク セ ル 以 上 の 領 域 で 受 光 し た 反 射 光 量 を 基 に 反 射 光 学 濃 度 を 求 め る こ
と で 、 よ り 精 度 良 く 測 定 を 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
【 発 明 の 効 果 】
本 発 明 に よ れ ば 、 ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ の 狭 い 受 光 素 子 で あ っ て も 、 物 体 を 透 過 又 は 反 射 し
た 光 を 精 度 良 く 測 定 す る こ と が で き る 安 価 な 光 計 測 装 置 を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 形 態 を 説 明 す る た め の 物 質 量 測 定 装 置 の 概 略 構 成 を 示 す 図
【 図 ２ 】 本 発 明 の 実 施 形 態 を 説 明 す る た め の 物 質 量 測 定 装 置 で 作 成 し た 検 量 線 を 示 す 図
【 図 ３ 】 Ｃ Ｃ Ｄ で 撮 像 し た 標 準 濃 度 板 に つ い て 、 反 射 光 学 濃 度 を 求 め る 際 に 使 用 す る 領 域
（ 測 光 領 域 ） を 変 え て 反 射 光 学 濃 度 を 求 め た と き の 実 験 結 果 を 示 す 図
【 符 号 の 説 明 】
１ ０ ０ 　 物 質 量 測 定 装 置
１ 　 検 体 設 置 部
２ 　 光 源
３ 　 光 可 変 部
４ 　 波 長 可 変 部
５ ａ 、 ５ ｂ 、 ５ ｃ 　 レ ン ズ
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６ 　 エ リ ア セ ン サ
７ 　 コ ン ピ ュ ー タ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

(12) JP 2004-354157 A 2004.12.16



フロントページの続き

(51)Int.Cl.7                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｇ０１Ｎ  21/59    　　　Ｚ          　　　　　

(72)発明者  境野　佳樹
            埼玉県朝霞市泉水３丁目１１番４６号　富士写真フイルム株式会社内
(72)発明者  阿部　義彦
            埼玉県朝霞市泉水３丁目１１番４６号　富士写真フイルム株式会社内
(72)発明者  寺島　薫
            埼玉県朝霞市泉水３丁目１１番４６号　富士写真フイルム株式会社内
Ｆターム(参考) 2G059 AA01  BB11  BB12  BB13  BB20  CC16  EE01  EE02  FF08  GG06 
　　　　 　　        GG09  HH02  JJ03  JJ25  KK04  MM01  MM02  MM10  MM12  PP04 

(13) JP 2004-354157 A 2004.12.16


	bibliographic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

