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(57)摘要

本实用新型属于压力仪表技术领域，尤其涉

及一种具备抗震性能的压力仪表，连接管通过活

动槽转动连接在固定管上端，连接管下端管口相

接有与活动槽转动连接的转环，连接管内壁和固

定管内壁均开有限位槽，每个限位槽内部均转动

连接并卡接的限位环，限位环内部相连有与其为

一体的密封环，密封环分别与连接管和固定管相

通。当需要转动显示表的时候，通过连接管与固

定管转动，就可使显示表转动，而当连接管在转

动的时候，通过密封环跟着转动，可以在不减少

连接管与固定管之间的密封性时而增加连接管

与固定管的活动性，从而便于转动显示表，解决

现有技术中减震性能太差和难以进行调节转动

压力仪表等问题。
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1.一种具备抗震性能的压力仪表，其特征在于，包括：

显示表、连接管和固定管，所述固定管包括减震簧和减震板，所述固定管左右两端均开

有至少三个凹槽，每个所述凹槽内部顶端均嵌接固定减震簧，所述固定管左右两端下侧均

铰接减震板；所述固定管上端管口开有呈环形状的活动槽，所述连接管通过活动槽转动连

接在固定管上端，所述连接管下端管口相接有与活动槽转动连接的转环，所述连接管内壁

和固定管内壁均开有限位槽，每个所述限位槽内部均转动连接并卡接的限位环，所述限位

环内部相连有与其为一体的密封环，所述密封环分别与连接管和固定管相通，所述连接管

与固定管通过密封环相通，所述连接管外部穿插固定有与固定管相接的轴承；所述显示表

相连通在连接管上端，所述显示表前端中间嵌接并转动连接有轴杆，所述轴杆末端穿插固

定有指针，所述指针的针头涂抹有第一发光层，所述显示表前端所有刻度线的周围均涂抹

有第二发光层。

2.如权利要求1所述的一种具备抗震性能的压力仪表，其特征在于：所述固定管下端相

连通有螺管。

3.如权利要求1所述的一种具备抗震性能的压力仪表，其特征在于：所述固定管呈四棱

台状结构。

4.如权利要求1所述的一种具备抗震性能的压力仪表，其特征在于：所述减震板由橡胶

制成，所述减震板与减震簧末端开槽嵌接固定。

5.如权利要求1所述的一种具备抗震性能的压力仪表，其特征在于：所述轴承由内环、

外环和滚珠组成，所述轴承的内环被连接管穿插固定，所述轴承的外环与固定管相接，所述

内环与外环通过滚珠转动连接。

6.如权利要求1所述的一种具备抗震性能的压力仪表，其特征在于：所述第一发光层和

第二发光层均由荧光涂料组成。
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一种具备抗震性能的压力仪表

技术领域

[0001] 本实用新型属于压力仪表技术领域，尤其涉及一种具备抗震性能的压力仪表。

背景技术

[0002] 压力仪表是指以弹性元件为敏感元件，测量并指示高于环境压力的仪表，应用极

为普遍，它几乎遍及所有的工业流程和科研领域，在热力管网、油气传输、供水供气系统、车

辆维修保养厂店等领域随处可见，尤其在工业过程控制与技术测量过程中，由于机械式压

力表的弹性敏感元件具有很高的机械强度以及生产方便等特性，使得机械式压力表得到越

来越广泛的应用。

[0003] 目前的压力仪表，在固定安装完之后，减震性能太差，使得会由于压力仪表经常被

磕碰，而导致使用寿命减少，并且如今的压力仪表，在需要转动压力仪表进行调节压力仪表

的朝向时，难以进行调节，导致难以使压力仪表朝向工作者所在的位置。

[0004] 可见，现有技术中至少存在以下缺陷：减震性能太差和难以进行调节转动压力仪

表。

[0005] 因此，有必要提供一种技术手段以解决上述缺陷。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于克服现有技术之缺陷，提供一种具备抗震性能的压力仪

表，以解决现有技术中减震性能太差和难以进行调节转动压力仪表等问题。

[0007] 本实用新型是这样实现的，一种具备抗震性能的压力仪表，包括：

[0008] 显示表、连接管和固定管，所述固定管包括减震簧和减震板，所述固定管左右两端

均开有至少三个凹槽，每个所述凹槽内部顶端均嵌接固定减震簧，所述固定管左右两端下

侧均铰接减震板；所述固定管上端管口开有呈环形状的活动槽，所述连接管通过活动槽转

动连接在固定管上端，所述连接管下端管口相接有与活动槽转动连接的转环，所述连接管

内壁和固定管内壁均开有限位槽，每个所述限位槽内部均转动连接并卡接的限位环，所述

限位环内部相连有与其为一体的密封环，所述密封环分别与连接管和固定管相通，所述连

接管与固定管通过密封环相通，所述连接管外部穿插固定有与固定管相接的轴承；所述显

示表相连通在连接管上端，所述显示表前端中间嵌接并转动连接有轴杆，所述轴杆末端穿

插固定有指针，所述指针的针头涂抹有第一发光层，所述显示表前端所有刻度线的周围均

涂抹有第二发光层。

[0009] 进一步地，所述固定管下端相连通有螺管。

[0010] 具体地，所述固定管呈四棱台状结构。

[0011] 进一步地，所述减震板由橡胶制成，所述减震板与减震簧末端开槽嵌接固定。

[0012] 具体地，所述轴承由内环、外环和滚珠组成，所述轴承的内环被连接管穿插固定，

所述轴承的外环与固定管相接，所述内环与外环通过滚珠转动连接。

[0013] 进一步地，所述第一发光层和第二发光层均由荧光涂料组成。
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[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0015] 当需要转动显示表的时候，通过连接管与固定管转动，就可使显示表转动，而当连

接管在转动的时候，通过密封环跟着转动，可以在不减少连接管与固定管之间的密封性时

而增加连接管与固定管的活动性，从而便于转动显示表；

[0016] 当固定安装好固定管后，通过固定管左右两端的减震板，可以当显示表出现磕碰

时，起到第一步的减震工作，而通过减震簧，则可以起到第二步的减震工作，从而使得显示

表具备抗震性能；

[0017] 通过显示表中刻度线和指针针头上的第二发光层和第一发光层，可以便于工作者

在夜晚通过指针观察到指向的刻度线，从而在夜晚不需要怎么开灯就可使用显示表，从而

节约了能源。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型整体示意图；

[0019] 图2为本实用新型图1连接管的A局部示意图；

[0020] 图3为本实用新型图1显示表的B局部示意图；

[0021] 图4为本实用新型图1固定管的C局部示意图。

[0022] 图中：100-显示表、101-轴杆、102-指针、103-第一发光层、104-第二发光层、200-

连接管、201-轴承、202-限位槽、203-限位环、204-密封环、205-转环、300-固定管、301-螺

管、302-活动槽、303-凹槽、304-减震簧、305-减震板。

具体实施方式

[0023] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施

例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释

本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0024] 需要说明的是，当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件，它可以直接在另

一个元件上或者可能同时存在居中元件。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件，它可

以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。

[0025] 如图1至4所示，本实用新型的优选的具体实施方式是，一种具备抗震性能的压力

仪表，包括：显示表100、连接管200和固定管300，所述固定管300包括减震簧304和减震板

305，所述固定管300左右两端均开有至少三个凹槽303，每个所述凹槽303内部顶端均嵌接

固定减震簧304，所述固定管300左右两端下侧均铰接减震板305，所述固定管300呈四棱台

状结构，所述减震板305由橡胶制成，所述减震板305与减震簧304末端开槽嵌接固定，当安

装固定完固定管300后，减震板305会由于被减震簧304弹着展开与安装部位贴合，当显示表

100出现磕碰时，通过减震板305，可以由于减震板305的柔软性起到第一步的减震工作，使

得减震板305压着减震簧304压缩入凹槽303内，而通过减震簧304，则可以起到第二步的减

震工作，从而使得显示表100具备抗震性能；

[0026] 根据上述实施例所述，本实施例与上述实施例不同的是，所述固定管300上端管口

开有呈环形状的活动槽302，所述连接管200通过活动槽302转动连接在固定管300上端，所

述连接管200下端管口相接有与活动槽302转动连接的转环205，所述连接管200内壁和固定
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管300内壁均开有限位槽202，每个所述限位槽202内部均转动连接并卡接的限位环203，所

述限位环203内部相连有与其为一体的密封环204，所述密封环204分别与连接管200和固定

管300相通，所述连接管200与固定管300通过密封环204相通，所述连接管200外部穿插固定

有与固定管300相接的轴承201，所述轴承201由内环、外环和滚珠组成，所述轴承201的内环

被连接管200穿插固定，所述轴承201的外环与固定管300相接，所述内环与外环通过滚珠转

动连接，当需要转动显示表100的时候，通过转动连接管200，使得连接管200通过轴承201随

着转环205在活动槽302内部转动而与固定管300转动，从而就可使显示表100转动，而当连

接管200在转动的时候，由于密封环204通过限位环203在限位槽202内部转动，使得通过密

封环204跟着转动不仅可以增加连接管200与固定管300的连接性，而且还可以在不减少连

接管200与固定管300之间的密封性时而增加连接管200与固定管300的活动性，从而便于转

动显示表100；

[0027] 根据上述实施例所述，本实施例与上述实施例不同的是，所述显示表100相连通在

连接管200上端，所述显示表100前端中间嵌接并转动连接有轴杆101，所述轴杆101末端穿

插固定有指针102，所述指针102的针头涂抹有第一发光层103，所述显示表100前端所有刻

度线的周围均涂抹有第二发光层104，所述第一发光层103和第二发光层104均由荧光涂料

组成，通过显示表100中刻度线和指针102针头上的第二发光层104和第一发光层103，可以

便于工作者在夜晚看到通过轴杆101转动的指针102观察到指向的刻度线，从而在夜晚不需

要怎么开灯就可使用显示表100，从而节约了能源。

[0028] 作为优选的，根据上述实施例所述，所述固定管300下端相连通有螺管301，通过螺

管301，可以在安装固定管300的时候，将螺管301与安装部位的螺孔插入拧紧就可，使得可

以安装固定管300。

[0029] 以上所述仅为本实用新型较佳的实施例而已，其结构并不限于上述列举的形状，

凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实

用新型的保护范围之内。
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图2
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图3

图4
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