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(57)摘要

本发明提供一种砂岩石硬化光亮剂及其制

备方法，通过该剂在砂岩石表面的渗透、反应、成

膜，将砂岩表面粗糙的空隙快速封堵，并在表面

形成一层致密、透明、坚硬的保护膜，大大改善了

砂岩石空隙大、易分化等致命性弱点，扩大了其

应用范围。
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1.一种砂岩石硬化光亮剂，其特征在于，包括如下质量份数的原料：硬化剂1～50份；辅

助硬化剂1～10份；成膜剂1～10份；辅助成膜剂1～5份；渗透剂40～90份；所述的硬化剂是

氟硅酸锂、氟硅酸钠、氟硅酸钾、氟硅酸镁中的一种或多种混合物；所述的辅助硬化剂为氟

硅酸钙和/或氟硅酸锌，以及硅溶胶，该硅溶胶二氧化硅含量为40%，粒径为10～20nm，在弱

酸性体系下稳定，不凝胶；所述的成膜剂是正硅酸甲酯、正硅酸乙酯、正硅酸丙酯中的一种

或多种混合物；所述的辅助成膜剂是甲基三甲氧基硅烷、乙基三甲氧基硅烷中的一种或多

种混合物；所述的渗透剂为去离子水、乙醇、乙二醇丁醚、二乙二醇甲醚中的一种或多种混

合物。

2.根据权利要求1所述的砂岩石硬化光亮剂，其特征在于，包括如下质量份数的原料组

成：硬化剂20份；辅助硬化剂5份；成膜剂  3份；辅助成膜剂2份；渗透剂60份。
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一种砂岩石硬化光亮剂

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种砂岩石硬化光亮剂及其制备方法，属于建筑材料领域。

背景技术：

[0002] 砂岩石由于天然性强，放射性低，具有红、黄、紫等多种纯天然色彩和各式各样的

绚丽花纹，是一种非常理想的建筑装饰材料。但由于砂岩石自身孔隙率大、吸水率高，易分

化、抗压强度较低、耐磨性和抗吸湿性差等缺陷，容易导致各种石材病变，并限制了砂岩石

的适用范围。因此，为了克服砂岩石自身缺陷，改善其使用性能，使砂岩石能更广泛的应用

于建筑装饰领域，是很有实际应用价值的。本发明就是采用渗透、反应、成膜原理，将砂岩表

面粗糙的空隙快速封堵，并在表面形成一层致密、透明、坚硬的保护层来实现硬化、光亮砂

岩石。

[0003] 公开号为CN  103980002  A的中国专利“一种砂岩高光处理工艺”，要求选择适宜高

光处理的砂岩板材并进行充分干燥处理，对砂岩板材放入盛装有化学药剂K1的原料池内进

行第一次浸泡处理，待第一预设时间周期后，将砂岩板材取出原料池，充分晾干，利用数控

机床对砂岩板材进行研磨抛光处理，直到板材抛光度达到60度，然后加温到70度干燥；将干

燥后的砂岩板材用毛刷蘸药剂号H300液体涂刷3-5遍，待表面饱满度达到预设程度后，在

50-80度高温下干燥第二预设时间，将干燥后的；将干燥后的板材在数控机床进行连续的机

械精细化研磨处理，待抛磨光洁度达到80度以上时，再进行干燥处理；将板材表面再进行药

剂K2液体的处理，使镜面光洁度到90度以上，晾干包装即为成品。此工艺处理后的砂岩硬度

高，光亮度好，但其工艺要求第一、第二预设周期长，工艺参数要求苛刻，对于大批量处理砂

岩石还存在一定的问题。

[0004] 本发明处理后的砂岩石硬度、光亮度均可与公开号为CN  103980002  A的中国专利

“一种砂岩高光处理工艺”处理后媲美，并且处理周期短、设备要求低、工艺参数及施工环境

没有特殊要求，很适合对大批量砂岩进行硬化光亮工艺处理。

发明内容：

[0005] 本发明的目的是解决砂岩石自身孔隙率大、吸水率高，易分化、抗压强度较低、耐

磨性和抗吸湿性差等缺陷，并且处理周期短、设备要求低、工艺参数及施工环境没有特殊要

求，很适合对大批量砂岩进行硬化光亮工艺处理。具体方案如下：

[0006] 一种砂岩石硬化光亮剂，包括如下质量份数的原料组成：硬化剂1～50份；辅助硬

化剂1～10份；成膜剂1～10份；辅助成膜剂1～5份；渗透剂40～90份。进一步优选为硬化剂

20份；辅助硬化剂5份；成膜剂3份；辅助成膜剂2份；渗透剂60份。

[0007] 所述的硬化剂是氟硅酸锂、氟硅酸钠、氟硅酸钾、氟硅酸镁中的一种或多种混合

物。

[0008] 所述的辅助硬化剂是氟硅酸钙和/或氟硅酸锌。

[0009] 所述的辅助硬化剂还包括硅溶胶，该硅溶胶二氧化硅含量为40％，粒径为10～
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20nm，在弱酸性体系下稳定，不凝胶。

[0010] 所述的成膜剂是正硅酸甲酯、正硅酸乙酯、正硅酸丙酯中的一种或多种混合物。

[0011] 所述的辅助成膜剂是甲基三甲氧基硅烷、甲基三甲氧基乙基硅烷、甲基三甲氧基

丙基硅烷、乙基三甲氧基硅烷中的一种或多种混合物。

[0012] 所述的渗透剂为去离子水、乙醇、乙二醇丁醚、二乙二醇甲醚、三乙二醇甲醚醋酸

酯等中的一种或多种混合物。

[0013] 采用上述技术方案实施砂岩石硬化光亮剂的工艺，具体将上述的砂岩石硬化光亮

剂，均匀涂抹或喷涂在需要硬化光亮的砂岩石面上(饱和状态)，常温自然渗透、反应、成膜、

硬化24h小时以上，即可得到砂岩板硬度、亮度提高两倍的砂岩板。若需要更高要求的光亮

度，需再采用转速1000～5000r/min高速抛光机或晶面处理机或偏心抛光机，应用各色不同

目数(如：2500目、3000目、4000目、5000目)的百洁垫或金刚石树脂磨片抛光，可以得到不同

光洁度的砂岩板。

[0014] 1、本发明一种砂岩石硬化光亮剂，采用硬化剂、辅助硬化剂(1)、辅助硬化剂(2)，

具有最大的协同硬化光亮效果，更快捷、更深度的完成硬化光亮过程，大大缩短了施工时

间，在硬化光亮效果、效率等方面较以往硬化剂有了较大程度的提升。

[0015] 2、本发明一种砂岩石硬化光亮剂，采用成膜剂、辅助成膜剂协同成膜原理，使得成

膜剂在砂岩石表面的膜厚度均一、附着力强，集防水、防污、防老化于一身的多功能保护层，

使得原本缺点显著的砂岩石变成了实用、美观、耐用的建筑装饰材料。

[0016] 3、本发明一种砂岩石硬化光亮剂，采用渗透剂，使得渗透剂、辅助硬化剂(1)、辅助

硬化剂(2)、成膜剂、辅助成膜剂流动性好，渗透性强，反应更充分，施工更方便，效果更完

美。

[0017] 4、本发明一种砂岩石硬化光亮剂，适用于各种砂岩石强化光亮、封堵防水，不会有

起泡、剥落现象，结构坚固。

[0018] 5、使用本剂处理过的砂岩石，其硬度、光亮度比未处理过的提高50％以上。

[0019] 6、耐腐蚀，可抵受化学品侵蚀。

[0020] 7、历久长新，清理容易，48h内出现光泽,且越用越光亮。

[0021] 8、施工方法简便易行，喷涂或涮刮均可。

[0022] 9、安全性，环保性符合所有VOC规则，无毒、不燃，环保。

具体实施方式：

[0023] 本发明的砂岩石硬化光亮剂具体实施防燃如下：

[0024] 实施例1

[0025] 表1：实施例1-4
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[0026]

[0027]

[0028] 实施例5--8

[0029] 表2：实施例5-8
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[0030]

[0031]

[0032] 实施例9硬化剂对砂岩石硬度、光亮度的影响试验

[0033] 表3：硬化剂对砂岩光亮度、强度的影响试验数据
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[0034]

[0035] 表3数据说明，具体实施方案中，硬化剂复配方案均可大幅度提高砂岩石面的硬度

及其光亮度，以2#为最佳。

[0036] 实施例10辅助硬化剂(1)对砂岩石硬度、光亮度的影响试验

[0037] 表4：辅助硬化剂(1)对砂岩光亮度、强度的影响试验数据

[0038]

[0039] 根据实施例9固定的硬化剂方案，考核辅助硬化剂(1)对砂岩光亮度、强度的影响

试验数据，从表4可以看出，1#配比辅助效果更佳。

[0040] 实施例11辅助硬化剂(2)对砂岩石硬度、光亮度的影响试验

[0041] 表5：辅助硬化剂(2)对砂岩光亮度、强度的影响试验数据

[0042]
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[0043]

[0044] 根据实施例9、实施例10固定的硬化剂、辅助硬化剂(1)方案，考核辅助硬化剂(2)

对砂岩光亮度、强度的影响试验数据，从表5可以看出，3#配比辅助效果更佳。

[0045] 实施例12成膜剂对砂岩石硬度、光亮度的影响试验

[0046] 表6：成膜剂对砂岩光亮度、强度的影响试验数据

[0047]

[0048] 根据实施例9、实施例10、实施例11数据，固定的硬化剂、辅助硬化剂(1)、辅助硬化

剂(2)方案，考核成膜剂对砂岩光亮度、强度的影响试验数据，从表6可以看出，2#配比辅助

效果更佳。

[0049] 实施例13辅助成膜剂对砂岩石硬度、光亮度的影响试验

[0050] 表7：辅助成膜剂对砂岩光亮度、强度的影响试验数据
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[0051]

[0052]

[0053] 根据实施例9、实施例10、实施例11、实施例12数据，固定的硬化剂、辅助硬化剂

(1)、辅助硬化剂(2)、成膜剂方案，考核辅助成膜剂对砂岩光亮度、强度的影响试验数据，从

表7可以看出，4#配比辅助效果更佳。

[0054] 实施例14渗透剂对砂岩石硬度、光亮度的影响试验

[0055] 表8：渗透剂对砂岩光亮度、强度的影响试验数据

[0056]
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[0057] 根据实施例9、实施例10、实施例11、实施例12数据、实施例13根据实施例9、实施例

10、实施例11、实施例12数据，固定的硬化剂、辅助硬化剂(1)、辅助硬化剂(2)、成膜剂、辅助

成膜剂方案，考核渗透剂对砂岩光亮度、强度的影响试验数据，从表8可以看出，2#配比辅助

效果更佳。

[0058] 实施例14砂岩石硬化光亮剂最佳实施方案

[0059]

[0060] “砂岩石硬化光亮剂”制备工艺：

[0061] 按实施例14中配比量，依次称取各组分，在常温下进行混合、搅拌复合均匀，保持

搅拌30min～60min至均一，沉降24h，过滤得到“砂岩石硬化光亮剂”产品。

[0062] 以上所述，仅是本发明的较佳实施例而已，并非对本发明作任何形式上的限制，凡

是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰，均仍属于

本发明技术方案的范围内。
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