
(19)대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(51) 。Int. Cl.

     H04Q 9/00 (2006.01)

     H04Q 7/20 (2006.01)

(45) 공고일자

(11) 등록번호

(24) 등록일자

2006년10월09일

10-0631382

2006년09월27일

(21) 출원번호 10-2004-0088567 (65) 공개번호 10-2005-0044250

(22) 출원일자 2004년11월03일 (43) 공개일자 2005년05월12일

(30) 우선권주장 JP-P-2003-00378172 2003년11월07일 일본(JP)

(73) 특허권자 후다바 덴시 고교 가부시키가이샤

일본 지바켄 모바라시 오시바 629반지

(72) 발명자 야마모토미치오

일본 지바켄 모바라시 오시바 629반지

도바시유키히로

일본 지바켄 모바라시 오시바 629반지

(74) 대리인 김창세

심사관 : 김지강

(54) 무선모형 조종용 송신 장치

요약

조수가 없어도 혼자 비행연습을 할 수 있고, 또한 조작 미스 등에 따른 위험도를 저감시켜 안전하게 실행할 수 있는 것을

목적으로 한다.

녹음 모드에서 규정의 비행연목 또는 음악 등의 음성을 녹음하고, 재생 모드에서 녹음한 음성을 재생하는 것에 의해, 연기

종목 대로의 비행연습을 할 수 있고 또한 곡에 맞춘 연습을 할 수 있게 된다.

또한, 조작 스위치 안내를 녹음하는 것에 의해, 오동작을 했을 때, 음성 안내에 따라 조작 미스를 음성에 의해 알려 준다.

대표도

도 3

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시형태인 송신 장치를 도시한 정면도.
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도 2는 송신 장치의 개요를 도시한 블럭도.

도 3은 음성녹음ㆍ재생부의 개요를 도시한 블럭도.

도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1…송신장치 본체,

2…음성 재생 스위치,

3…표시부,

4…녹음/편집 조작부,

5…안테나,

10…음성녹음ㆍ재생부

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 음성 정보의 기억 및 재생기능을 구비하는 음성녹재기능을 부착한 무선모형 조종용 송신 장치에 관한 것이다.

오늘날, 비행기나 헬리콥터, 차, 보트 등의 라디오 컨트롤러(무선 컨트롤러)(등록상표)로 칭해지는 각종 무선조종모형(이

하, 라디오 컨트롤러 모형이라고 함)은 모형 및 송신 장치의 성능향상에 따라 고도의 조종이 가능해져 왔다. 또한, 각각의

조종자의 조종기술을 겨루는 경기회도 활발히 열리고 있다. 이 경기회는 지역대회부터 일본선수권, 더 나아가서는 세계선

수권 레벨까지 각종 대회가 열리고 있으며, 장치의 고성능화에 따라 경기내용도 고도의 것으로 되고, 그 때문에 경기회에

출장하는 사람들은 경기회에서의 상위를 목표로 하므로 나날이 연습에 힘쓰고 있다.

경기회에서의 경기내용은 라디오 컨트롤러 모형의 종류에 따라서 다르며, 예를 들면 비행기나 헬리콥터 등의 항공모형의

경기회에서는 정해진 시간내에 복수의 경기종목을 연출하고, 각각의 종목의 득점합계로 순위가 정해진다.

특히, 경기내용의 고도화에 따라 비행경기의 경우에는 십수 종류의 연기(演技)종목으로 구성되고, 연기순, 연기 시간의 관

리가 복잡화하여 조종자 한명에 의한 관리는 곤란한 것으로 되어 있다. 그 때문에, 통상의 경기회에서는 조종자 외에 조수

를 붙이는 것이 인정되고 있으며, 또한 큰 대회에서는 반드시 조수를 붙이는 것으로 되어 있다. 조수는 다음의 연기종목의

호출(call), 연기 시간의 경과 등을 조종자에게 알리는 역할을 담당하고 있다.

조수의 역할은 경기회의 경기형식(프로그램경기 또는 프리 스타일 경기) 혹은 연기 대상으로 되는 기종의 차이(비행기 또

는 헬리콥터)에 따라 이하와 같이 다르다.

1. 프로그램 경기의 경우

1-1 비행기의 경우

조수는 조종자가 대회 주최자측에서 미리 정해져 있는 연기 프로그램(연기종목의 순번와 연기 시간)대로 연기할 수 있도

록, 점차 조종자에 대해 다음에 행할 연기종목의 내용(예를 들면「공중제비」「2회전」과 같이)이나 경과 시간을 알린다.

이 조수의 통지에 의해, 조종자는 무선모형 조종용 송신 장치(이하, 조종 장치라고 함)의 조종에 집중하여 원활하게 오류

없이 연기를 행하게 된다.

1-2 헬리콥터의 경우
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조수는 연기를 심사하는 심사원이나 연기를 보고 있는 관객에 대해 연기종목의 알림(호출)를 실행한다. 한편, 비행기에서

는 심사원이나 관객에 대해 알림은 실행하지 않는 룰(규칙)로 되어 있다.

2. 프리스타일 경기의 경우

프리스타일 경기에서의 조수의 역할은 비행기, 헬리콥터와 공통이며, 조수는 조종자가 조종자 자신이 짠 연기 프로그램대

로 연기할 수 있도록, 조종자에 대해 연기종목의 내용이나 경과 시간을 알림과 동시에, 연기중에 흐르게 하는 음악을 연기

개시의 타이밍에 맞춰 재생한다.

연기중에 흐르게 하는 음악을 재생할 때에는 각자 CD 플레이어 등의 음악재생장치를 준비해 두어 연기가 시작되는 타이밍

에 맞춰 음악을 재생하는 경우나, 사전에 대회사무국에 CD 등을 건네 주어 연기가 시작되는 타이밍에 맞춰 신호를 보내어

음악을 재생하게 하는 경우가 있다.

어느 경우에 있어서도 조종 장치에는 음성 장치를 내장한 것은 없어 조종자의 조종 장치의 조작과 연주개시의 타이밍을 맞

추는 일이나 경기내용의 통지는 조수가 하고 있었다.

또, 조종 장치에 스피커가 내장된 것으로서 특허문헌1, 2에 기재된 바와 같은 것이 있다.

특허문헌1은 임의의 타이밍에서 조종 장치로부터 음성이 나온다는 발명에 관한 것으로서, 상세하게는 원격조종 주행 완구

가 주행중이고, 장해물에 접촉 또는 충돌했을 때에 원격조종부(조종 장치)로부터 충돌음(크래시음)이 발생하고 또한 원격

조종부가 진동한다고 하는 발명이다.

특허문헌2에는 육상경기 또는 수영경기의 선수의 각종 경기에 있어서의 기록 신장을 위해, 선수 앞에 자주차(自走車)를 놓

고 조타 장치(조종 장치)를 이용하여 무선에 의해서 달리게 하고, 선수의 운동강화를 고려해서 주행속도를 조절하고 그 자

주차에 맞춰 선수가 달린다고 하는 발명이 기재되어 있고, 자주차의 조종자인 지도자와 선수의 연락수단으로서 자주차 및

자주차를 조종하는 조타 장치(조종 장치)에는 마이크와 스피커가 구비되어 있다.

[특허문헌1] 일본국 실용신안공개 평성6-39097호 공보

[특허문헌2] 일본국 특허공개 평성6-121413호 공보

경기회에 출장하는 조종자는 경기회에서의 상위를 목표로 하기 때문에, 평소 비행연습을 거듭하고 있다. 하지만, 상기 설

명한 바와 같이, 경기회에서는 조종자와 조수가 한팀으로(페어로) 경기를 하는 것이다. 그 때문에, 연습을 할 때에도 조수

를 옆에 두고 연습을 하게 된다. 그러나, 연습할 때마다 조수를 옆에 두는 것은 연습의 일정이나 비용 등의 문제상 곤란하

며, 그 결과, 조종자 혼자 비행연습을 할 수 밖에 없으며, 경기회에서처럼 조수와 둘이 연기를 할 기회가 적어져 실제와 같

은 연습을 할 수 없다는 것이 현상이다.

혼자하는 비행연습에서는 대회에서 할 연기종목을 연기순번대로 연습하는 것이 매우 어렵고, 또한 대회에서의 조수와의

의지의 소통도 곤란하다. 그 때문에, 매 경기회시, 조수가 조종자의 연기개시의 타이밍에 맞춰 음악을 재생하는 것에 곤란

이 수반되어 음악과 연기가 맞지 않는 현상이 빈번히 자주 발생하였다.

또한, 조종자가 사용하는 조종 장치에는 복수의 조작 스위치가 마련되어 있기 때문에, 조종자가 조종중에 잘못된 조작 스

위치를 조작해도 잘못 조작한 것을 즉시 알아차리는 것은 어려우며, 연기중에 조작 미스가 발생하면, 매우 큰 조종 미스를

야기시켜 버릴 위험성이 있어 경기 성적의 저하로 이어지고 있었다.

그래서, 본 발명은 상기한 바와 같은 과제에 감안해서 이루어진 것으로서, 조수를 필요로 하는 바와 같은 비행연습도 혼자

할 수 있도록 함과 동시에, 또한 조작 미스 등에 따른 위험도를 저감시켜 안전하게 비행연습을 할 수 있는 것을 목적으로

한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제
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본 발명의 음성녹재 기능을 부착한 무선모형 조종용 송신 장치는 복수의 조작자(操作子)로 이루어지는 무선조종용 조작부

와, 상기 조작자의 조작에 따른 인 엔코드 신호를 공급하는 엔코더를 구비한 무선조종용 송신기에 있어서, 음성 신호를 녹

음ㆍ편집ㆍ재생하는 음성녹음ㆍ재생부와, 음성재생 스위치를 갖는 것을 특징으로 한다.

또한, 상기 음성재생 스위치는 상기 음성 녹음ㆍ재생부에 의해서 녹음 또는 편집된 음성 신호를 재생시키는 것을 특징으로

하고, 상기 음성 녹음ㆍ재생부는 음성 녹음 수단, 녹음 재생 편집 수단, 음성 재생 수단, 음성 기억 수단을 구비하고 있다.

또한, 상기 음성녹음ㆍ재생부에 의해서 녹음 또는 편집된 복수의 음성 신호를 상기 무선조종용 조작부의 상기 조작자마다

연동하도록 설정하고, 상기 무선조종용 조작부의 상기 조작자를 조작하는 것에 의해, 해당 조작자와 연동한 상기 음성 신

호를 발하는 것도 가능하게 된다.

발명의 구성 및 작용

이하, 본 발명의 실시예로서, 도면에 도시한 실시예를 따라서 설명한다.

도 1은 본 발명에 따른 실시예의 1예를 도시한 송신 장치의 정면도이다.

송신장치 본체(1)의 정면 우측 상부에는 음성을 재생시키는 음성재생 스위치(2)가 구비되어 있다. 또, 이 음성재생 스위치

(2)는 조종자가 조종중에 조작할 필요가 있기 때문에, 조작 스틱의 조작과 병행해서 조작할 수 있는 위치에 배치되어 있으

면, 예를 들면 정면 좌측 상부 등, 어떤 위치에 구비되어도 좋다.

또한, 하부에는 라디오 컨트롤러 송신 장치의 조정 화면 등을 표시하는 표시부(3)가 마련되어 있고, 표시부(3)의 정면 양측

에는 녹음 또는 편집을 하기 위한 녹음/편집조작부(4a), (4b)가 구비되어 있다. 또, 표시부(3)는 액정 등의 조작개요를 표

시할 수 있는 부재에 의해 형성되어 있다. 또한, 녹음/편집조작은 표시부(3)에서 이루어지는 안내 표시를 참조하여 각종 조

작을 실행하기 때문에, 녹음/편집조작부(4)는 표시부(3)의 주변에 배치되어 있으며, 녹음/편집조작을 실행하는 것이 가능

하면, 어떠한 위치 또는 형상으로 구비되어도 좋다. 그리고, 음성을 녹음 및 출력하는 마이크 및 스피커(도시하지 않음)는

조종자가 조종할 때, 방해로 되지 않고 또한 출력되는 음성이 똑똑히 들리는 위치에 배치되어 있으면, 어떤 위치 또는 형상

으로 구비되어도 좋고, 더 나아가서는 송신 장치의 측면에 마이크 단자나 스피커 단자를 마련하고, 거기에 별도로 준비한

마이크 및 스피커를 접속하여 음성의 녹음ㆍ재생을 하도록 해도 좋다.

도 2에 본 발명의 라디오 컨트롤러용 송신 장치의 블럭도를 도시한다. 이 도면에 있어서 송신장치 본체(1)는 음성녹음ㆍ재

생부(10), 조작부(20), A/D 변환기(30), 엔코더(40), 변조기(50), 고주파 증폭기(60)로 구성된다.

음성녹음ㆍ재생부(10)는 음성의 녹음ㆍ편집ㆍ재생을 하는 부분이며, 상세에 대해서는 후술한다.

조작 스틱이나 각 스위치에 의한 조작부(20)에 접속된 분압기의 전압(아날로그량)을 A/D 변환기(30)에 의해서 디지탈 코

드로 양자화된다. 이 디지탈 코드를 엔코더(40)에 의해 소정의 프레임주기로 완결하는 시리얼로 배열된 펄스열로 변환, 예

를 들면 PPM(Pulse Position Modulation) 변환, 혹은 PCM(Pulse Code Modulation) 변환을 실행한다.

상기에 있어서 변환된 펄스열은 변조기(50)에 의해 AM 또는 FM 변조되고, 고주파 증폭기(60)에 있어서 고주파 증폭을 실

행한 후, 안테나(5)로부터 피조작체에 대해 송신한다.

또, 음성녹음ㆍ재생부(10)에 있어서 송신장치가 조작될 때 음성이 재생되도록 설정되어 있는 경우에는 조작부(20)를 조작

하는 것에 의해 음성녹음ㆍ재생부(10)로 재생 신호를 보내고, 음성녹음ㆍ재생부(10)가 재생 신호를 수취하는 것에 의해,

음성을 흐르게 하기 시작한다.

도 3에 도시한 블럭도는 음성녹음ㆍ재생부(10)의 구성을 나타내고 있다.

음성녹음ㆍ재생부(10)는 MIC(마이크)(11), MIC 증폭기(12), 녹음개시 신호 발생부(13), 음성녹음회로(14), 녹음재생 편

집 회로(15), 음성 기억 장치(16), 재생 개시 신호 발생부(17), 음성재생회로(18), 스피커 증폭기(19), SP(스피커)(22), 편

집키(21)로 구성된다.

음성녹음ㆍ재생부(10) 내부에 있어서의 실행시의 동작에 대해서 도 3에 도시하는 블럭도를 이용하여 모드별로 설명한다.
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ㆍ녹음 모드시

송신장치 본체(1)에 구비되어 있는 녹음/편집조작부(4a), (4b)를 조작하는 것에 의해, 녹음개시 신호 발성부(13)는 녹음개

시 신호를 출력한다. 이 녹음개시 신호를 음성녹음회로(14)가 확인하면, 녹음 모드는 ON으로 되고, MIC(마이크)(11)를 사

용한 음성녹음이 가능해진다. 그래서, MIC(11)를 이용하여 연기종목의 명칭 또는 비행시에 사용하는 음악 등을 녹음한다.

MIC(11)에서 입력된 음성은 음성 신호(아날로그 신호)로 변환된다. 이 아날로그 신호로 변환된 음성은 MIC 증폭기(12)로

출력되고, 입력된 아날로그 신호를 증폭한다. 이 증폭된 아날로그 전기 신호는 음성녹음회로(14)에 의해 디지탈 신호로 변

환된다.

디지탈 신호로 변환된 음성 데이터는 녹음 재생 편집 회로(15)에 의해 음성 기억 장치(16)에 기록된다. 또, 음성 기억 장치

(16)는 랜덤 액세스 메모리(RAM), 메모리카드 등의 데이터 신호를 리라이트 기억할 수 있는 장치이다.

ㆍ재생 모드시

송신장치 본체(1)에 구비되어 있는 음성재생 스위치(2)를 조작하는 것에 의해, 재생개시 신호 발생부(17)는 재생 개시 신

호를 출력한다. 이 재생 개시 신호를 음성재생회로(18)가 확인하면, 재생 모드는 ON으로 되고, 음성재생회로(18)는 녹음

재생 편집 회로(15)에 대해 재생 신호를 보내고, 재생 신호를 받은 녹음재생 편집 회로(15)는 음성 기억 장치(16)에 기억되

어 있는 음성 데이터를 리드한다. 리드된 음성 데이터는 디지탈 신호이기 때문에, 음성재생회로(18)에 의해 디지탈 신호를

아날로그 신호로 변환한다. 변환된 아날로그 신호는 스피커 증폭기(19)로 보내어져 아날로그 신호를 증폭하고, SP(스피

커)(22)에 의해 아날로그 신호를 음성으로 변환하여 음성을 발한다.

ㆍ편집 모드시

송신장치 본체(1)에 구비되어 있는 녹음/편집조작부(4a), (4b)를 조작하고 편집키(21)를 입력하는 것에 의해, 편집 모드를

온(ON)으로 한다. 편집 신호를 받은 녹음재생 편집 회로(15)는 음성 기억 장치(16)에 기록되어 있는 음성 데이터의 편집,

예를 들면 음성 데이터의 서치, 더빙, 소거나 재생 모드시에 있어서의 음성 데이터의 재생순서 및 재생 시간의 설정을 실행

한다.

또한, 기억시킨 음성 신호를 송신장치 본체에 구비되어 있는 조작 스틱이나 각 스위치에 관계지어 설정할 수도 있고, 예를

들면 A라고 하는 스위치를 조작하면, 스위치 A에 대응한 음성이 흐르는 등, 실시간인 조작 정보를 음성 신호를 이용하여

조종자에게 알린다고 하는 설정을 실행할 수 있다.

이들 3개의 모드를 구분해서 사용하는 것에 의해, 예를 들면 조종자가 좋아하는 음악(곡)을 녹음 모드에서 녹음하고, 그리

고 조종자가 좋아하는 타이밍에서 녹음한 음악(곡)을 재생 모드에서 재생하고, 그 음악(곡)에 맞추면서 비행연습을 한다.

더 나아가서는 처음에 규정된 연기종목명을 녹음하고, 연기 시간을 고려하면서 녹음한 여러 종목명의 시간을 배분하고, 각

각의 종목명에 맞추어 종목순으로 비행연습을 할 수 있다. 이들 음악의 재생, 연기종목명의 재생을 동시에 행하는 것에 의

해, 보다 정식 연기에 가까운 연습을 하는 것이 가능해진다.

또한, 일정 시간 경과하면, 자동적으로 음악(곡)이 흘러 나오도록 설정하는 것도 가능하다.

또한, 오동작을 알리는 음성 안내를 녹음하여 조작부에 있는 각 조작자에 설정하는 것에 의해, 연습중 또는 경기중에 오동

작을 일으켰을 때에도 음성에 의해 실시간으로 조작 미스를 알 수 있어 안전하게 비행을 할 수 있게 된다.

이상에 의해 본 발명은 조수를 필요로 하지 않고, 혼자 비행연습을 하는 것이 가능해진다.

또한, 오동작 등의 미스에 따른 위험성을 억제하는 것에 의해, 보다 안전하게 비행연습을 할 수 있게 되어 경기회에서의 성

적향상으로도 이어지는 것이다.

발명의 효과

본 발명에 따르면, 조수를 필요로 하지 않고, 조종자 스스로 설정한 음성 정보에 의해, 알람, 비행 지시 등의 조작 할당이 가

능해지고, 자기의 타이밍에서 음악을 흐르게 하거나, 그 음악에 맞춰 비행연습을 할 수 있게 된다.
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또한, 잘못된 조작 스위치를 조작한 경우에도 즉시 조작 미스를 알아차릴 수 있어, 큰 조종 미스가 일어나는 것을 방지하여

비행연습의 충실, 안전성증대를 실현할 수 있음과 동시에, 경기성적의 향상으로 이어지게 하는 것이 가능하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

복수의 조작자로 이루어지는 무선 조종용 조작부와,

상기 조작자의 조작에 따른 엔코드 신호를 공급하는 엔코더와,

음성 재생 스위치와,

음성 신호를 녹음ㆍ편집ㆍ재생하는 음성 녹음ㆍ재생부를 포함하고,

상기 음성 녹음ㆍ재생부 및 상기 음성 재생 스위치에 의하여 음성녹재 기능을 실현하는 것을 특징으로 하는

무선모형 조종용 송신 장치.

청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 음성 재생 스위치는 상기 음성녹음ㆍ재생부에 의해서 녹음 또는 편집된 음성 신호를 재생시키는 것을 특징으로 하는

무선모형 조종용 송신 장치.

청구항 3.

제1항에 있어서,

상기 음성 녹음ㆍ재생부는 음성녹음수단, 녹음 재생 편집 수단, 음성재생 수단, 음성 기억 수단을 구비하고 있는 것을 특징

으로 하는

무선모형 조종용 송신 장치.

청구항 4.

제1항에 있어서,

상기 음성 녹음ㆍ재생부에 의해서 녹음 또는 편집된 복수의 음성 신호를 상기 무선조종용 조작부의 상기 조작자마다 연동

하도록 설정하고, 상기 무선 조종용 조작부의 상기 조작자를 조작하는 것에 의해, 해당 조작자와 연동된 상기 음성 신호를

발하는 것을 특징으로 하는

무선모형 조종용 송신 장치.

도면
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도면1

도면2
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도면3
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