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(54) 발명의 명칭 생물 생육을 위한 복수 관로 지중배관

(57) 요 약

 본 발명은 생물생육에 필요한 영양물과 공기를 공급하고 방해물을 배출하고 매설지역 지하수위를 조절할 수도

있는 복수 관로 지중배관 장치이다.

더 상세하게 설명하면, 복수 관로 배관에 부력, 무게, 압력으로 작동하는 밸브 부속품을 납작하게 만들어 밸브장

치 몸체에 종 배열 조립하고, 밸브장치 몸체칸막이와 구멍 낸 덮개의 접합할 부위에 전도성 미립자를 부착하여

고주파를 가해 접합한 복수 관로 지중배관 장치를 만들어 식물뿌리 또는 사육장 또는 생활폐기물 등의 밑인 지중

에 매설하여, 공기와 영양물은 수위통제로 고르게 공급하고 방해물은 배수로 가변 덮개(12) 도움으로 배출하여,

미생물 곤충 생육으로 냄새를 줄이면서 동물을 사육하거나 퇴비를 만들 수도 있고, 유기물이나 생활폐기물로 미

생물 배양 발효로 동물 생육과 가스를 만들 수도 있고 재활용품 분리를 도울 수도 있고 생활폐기물량을 줄일 수

도 있고, 식물을 재배하면서 탄소 유기물을 지중에 저장한 부식토를 만들고 입체성으로 변화된 식물을 간 작 할

수도 있고 한계농지를 확대할 수도 있는 밸브배관 장치를 부착한 복수 관로 지중배관 장치이다.    

대 표 도 - 도1
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특허청구의 범위

청구항 1 

    플라스틱을 사출하여 만든 복수 관로 배관의 밸브설치 관로(26)를 절개하고, 밸브장치 구성품들(도 1 ~ 3의

1~ 10, 54)을 납작하게 만들어 종 배열 조립하고, 밸브장치 몸체(22)에 밸브장치 몸체칸막이(20)와 밸브장치 배

관덮개(23)의 접합할 부위에 전도성 미립자를 부착하여 고주파를 가해 접합하여 만든 밸브장치들을 장착한 복수

관로 지중배관을 만들어, 지중배관 속 공간(21)의 수위가 설정 위치보다 높으면 공기는 공급되나 영양물 공급은

억제할 수 있고 수위가 낮으면 공기 공급은 억제되나 영양물은 공급할 수 있고 수위가 과잉되면 영양물 공급배

출 관로(27,28,29)들로 배출할 수도 있고 일정 간격 량과 성분을 다르게 공급 배출할 수도 있고 영양물과 습윤

한 공기를 넓은 매설지역에 고르게 공급할 수도 있고 가변 덮개(12) 가변으로 방해물을 배수로(11)로 배출하여,

생활폐기물을 재활용하거나 동물을 사육하거나 곤충을 생육하거나 미생물 배양과 발효를 하거나 식물 재배를 위

하여 복수 관로에 밸브장치들을 장착한 것을 특징으로 하는 복수 관로 지중배관 장치.

청구항 2 

    청구항 1에 있어서, 배수로(11)에 비중이나 무게차이로 구분된 배출 대기 조성물의 배수로 가변 덮개(12)가

움직여 배수로가 연속된 배관 모양으로 변하여 배출물이 함유된 부분의 흐름 속도가 상대적으로 커서 생산물,

부산물, 배관 이물 등의 방해물을 배출할 수 있는 것을 특징으로 하는 복수 관로 지중배관 장치.

청구항 3 

    청구항 1에 있어서, 밸브장치 구성품들(도 1 ~ 3의 1~ 10, 54)이 납작하고, 종 배열로 복수 관로 지중배관

장치의 횡단면적을 줄여서 배관 관로 이용 활용도를 높이는 것을 특징으로 하는 복수 관로 지중배관 장치.

청구항 4 

    청구항 1에 있어서, 플라스틱으로 성형한 밸브장치 몸체(22)에 밸브장치 몸체칸막이(20)와 밸브장치 배관덮

개(23)를 접합할 부위에 전도성 미립자를 부착하여 고주파를 가해 접합하는 것을 특징으로 하는 복수 관로 지중

배관 장치.

청구항 5 

    청구항 1에 있어서, 생활폐기물인 활성오니 생활 하수 찌꺼기 음식물 찌꺼기 분뇨 가스발효 부산물 등의 생

활폐기물 밑에 복수 관로 지중배관 장치를 매설하고, 영양물과 공기를 고르게 공급하고, 과잉 수분, 부산물 등

의 방해물을 배출하여, 미생물 곤충 애벌레 구더기 지렁이 설치류 등의 생물을 생육하여 가축 야생동물 등의 잡

식성 동물을 사육하고, 혐기성으로 전환하여 가스 발효 후, 다시 공기를 공급하여 미생물 곤충 파리 지렁이 설

치류 등의 동물을 생육하는 것을 반복하여, 먹이사슬을 이용한 동물사육과 가스 생산을 증가시킬 수도 있고, 재

활용품 분리를 도울 수도 있고, 생활폐기물량을 줄일 수도 있는 것을 특징으로 하는 복수 관로 지중배관 장치. 

청구항 6 

    청구항 1에 있어서, 식물뿌리 밑에 복수 관로 지중배관 장치를 매설하여, 뿌리 근처 지하수위를 조절하고,

영양물과 공기는 매설지역에 고르게 공급하고, 부산물 염류 등의 방해물을 배출하여, 뿌리 근처에 미생물 곤충

애벌레 구더기 지렁이 등의 생물을 생육하고, 탄소 유기물을 지중에 저장한 부식토를 만들 수도 있는 것을 특징

으로 하는 복수 관로 지중배관 장치.

청구항 7 

    청구항 1에 있어서, 동물 사육장이나 퇴비장 바닥에 복수 관로 지중배관 장치를 매설하고, 톱밥 나무 조각

왕겨 등의 흡습성 유기물을 넣고, 가축류 가금류 야생동물 등을 사육하고, 영양물과 공기를 공급하고, 과잉 수

분 부산물 등의 방해물은 배출하고, 버섯 미생물 곤충 지렁이 등을 생육하여, 냄새를 줄이면서 동물사육과 사료

와 퇴비를 만들 수 있는 것을 특징으로 하는 복수 관로 지중배관 장치.

청구항 8 
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삭제

청구항 9 

삭제

명 세 서

기 술 분 야

    본 발명은 생물생육에 필요한 영양물과 공기를 공급하고 방해물을 배출할 수 있는 밸브장치를 장착한 복수[0001]

관로 지중배관 장치이다.

    예를 들면, 유기물에 호기성 미생물 증식 속도를 높이고, 혐기성 발효로 전환하여 가스 생산을 많게 할 수[0002]

도 있고, 유기물(톱밥, 볏짚, 나무 조각, 낙엽, 왕겨 등)이나 생활폐기물(활성오니, 분뇨, 음식물 찌꺼기, 생활

하수 찌꺼기, 가스발효 후 부산물 등)에 생물(미생물, 곤충, 파리, 지렁이, 설치류 등)을 생육하여 잡식성 동물

(가축, 야생동물 등)의 사료와 퇴비와 가스를 생산하고, 재활용품 분리를 도울 수도 있고, 생활폐기물량을 줄

일 수도 있고, 식물뿌리 밑 지중에 탄소 유기물을 저장할 수도 있고, 한계 농지(건조지, 다습지, 간척지, 옥상,

화분 등)에서 경작을 도울 수도 있고, 생물을 생육한 부식토와 입체근으로 변화된 농산물과 임산물을 간 작과

연작할 수도 있는 지중배관을 반영구적으로 사용하기 위한 밸브장치를 장착한 복수 관로 지중배관 장치이다 .

배 경 기 술

    미생물 액체배양 시 공기 공급과 회전이 많고, 유기물을 입체로 쌓아 퇴비 만들 시 뒤집기 하고, 생체성분[0003]

이 많은 생활폐기물(분뇨, 음식물 찌꺼기, 생활하수 찌꺼기 등)은 소각이나 매립 또는 해양투기하고, 미생물 처

리된 유기물(활성오니, 가스 발효 후 부산물 등)은 퇴비로 사용 또는 매립한다. 

    가축(소, 돼지, 오소리, 가금류 등) 사육으로 수질 오염과 냄새로 환경문제가 발생하고 사육하는 사료비용[0004]

이 높다. 

    식물을 노지와 보온시설 재배는 성장에 따른 영양물 공급 조절은 어려우며 염류집적으로 연작 피해가 있고,[0005]

수경과 양액 재배는 뿌리의 온도장해와 산소 부족으로 호기성 미생물 도움이 적고, 지표 점적관수 재배는 관수

량이 고르지 않아 질병이 많고, 통제 없이 영양물과 공기를 지중 호스로 공급 재배는 구멍이 잘 막히고 불균일

하게 공급되며 낭비가 많고, 포트 재배(화분, 도로, 옥상, 벽, 부양재배 등)는 성장에 따른 영양물 공급과 흙의

완충역이 적어 뿌리에 열 장해가 생기고, 건조지(산지, 건초지, 사막 등)는 영양물 공급이 힘들고, 다습지(지하

수위 높은 토지, 침수지)는 뿌리호흡 부족으로 뿌리발달이 적고, 간척지는 소금이 표면으로 이동하여 집적된다. 

발명의 내용

해결하려는 과제

    액상재배, 퇴비, 가스 생산에서 공기를 공급하는 에너지량과 시간을 줄이고, 생체성분이 많은 생활폐기물에[0006]

서는 냄새를 줄이고 분해 속도를 높여 2차 환경 오염원을 줄인다.

    노지 식물재배에서는 성장에 따른 영양공급 조절이 가능하고, 수경 양액 재배에서는 뿌리에 호기성 미생물[0007]

도움을 높여 수확물 당도와 저장성을 높이고, 점적관수 재배에서는 염류의 부분 집적을 줄이며 뿌리 근처 수분

의 균일성을 높이고, 간척지에서는 염류 제거 시간을 줄이며 지표면에 집적되는 것을 줄인다, 

    동물 사육에서는 곤충 생육과 미생물 배양한 보조 사료로 비용을 낮추며 냄새 등의 환경오염을 줄인다. [0008]

    생물 생육에 필요한 영양물과 습윤한 공기를 고르게 조절 공급하고 성장 방해물과 장치 이물을 배출할 수[0009]

있는 장치를 쉽게 제작하고, 저렴하며, 고장이 적은 장치를 반영구적으로 사용할 수 있게 한다.

과제의 해결 수단

    도 1 ~ 3과 같이 플라스틱을 사출하여 복수 관로(27 ~ 29)를 만들고, 밸브 설치할 관로(26)를 절개하고 입[0010]

출 구멍(13 ~ 18)을 만들고, 밸브설치 관로에 부력과 무게와 압력으로 작동하는 밸브들(1 ~ 10)을 종으로 납작

하게 성형하여 일정 간격 배치 조립하고, 밸브장치 몸체칸막이(20)와 밸브장치 배관덮개(23)가 부착될 부위의

표면에 전도성 미립자를 부착하여 밸브장치 몸체(22)에 조립하고, 미립자에 고주파를 가해 접합한 밸브배관 장
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치를 부착한 지중배관을 만들어, 목적 대상물의 밑에 매설한다.

    밸브배관 장치를 부착한 지중배관 속 공간에 공급된 영양물 수위가 일정위치에 이르면 공기 공급은 잘되나[0011]

영양물은 공급억제되며, 설정된 수위 이하가 되면 공기는 억제되나 영양물이 공급이 잘 되고, 지하수위가 높거

나 차가 있을 시는 배관 감압으로 배출하여 조절하고, 많은 영양물이 필요하면 배관장치 밖으로도 공급하여 지

하수위를 높이고, 관로와 밸브장치를 임의로 구성(1 관로 시간 차로 획일적 공급 배출, 2 관로 교대로 공급 배

출, 다 관로로 교차 다 간격 공급 배출)하고, 관로마다 다른 영양물 공급과 방해물을 배출할 수도 있게 하고,

영양물 속 공기 주머니로 압력차이를 만들고, 배관장치 속 공간 수위에 의하여 배수로 가변 덮개가 움직여 배수

로로 방해물(생산물, 성장 부산물, 배관 이물)을 배출할 수 있게 한다.

    지중(식물뿌리, 유기물, 생활폐기물 등의 밑)에 영양물과 공기 공급과 차단을 반복하여 미생물 배양과 발효[0012]

를 할 수도 있고, 동물(곤충, 파리, 지렁이, 가축, 가금류, 설치류, 야생동물 등)을 사육할 수도 있고, 식물을

재배할 수도 있게 한다. 

발명의 효과

    성형하여 조립한 밸브장치 몸체에 밸브장치 몸체칸막이와 밸브장치 배관덮개가 부착될 부위에 전도성 미립[0013]

자를 부착하여 다 관로 배관 속에 배치하고, 미립자에 고주파를 가하여 접합하므로 재생 플라스틱 원료를 사용

할 수도 있고, 관로의 공급 배출이 호환되어 이용효율이 높고, 밸브가 납작한 종배열로 횡 단면적이 작아 배관

횡단면 활용도가 높고, 장치가 단순하여 제작이 쉬워 노동력과 고장이 적고, 배수로 크기변화와 한 방향 흐름으

로 장치 속 이물 막힘이 쉽게 해결되어 장치를 반영구적으로 사용할 수도 있다. 

    복수 관로 지중배관을 매설한 넓은 면적의 뿌리 근처의 불균일한 지하수위를 고르게 조절하고, 영양물과 공[0014]

기를 조절하여 공급하고 방해물을 배출할 수도 있고, 관로와 밸브장치의 입 출로를 임의 조정하여 교대 구간 다

르게 공급 배출할 수도 있다.

    공급 영양물 속 공기주머니로 미세한 압력 차이를 만들 수도 있고, 배관 밖의 지하수위가 높게 영양물을 공[0015]

급할 수도 있고, 지중배관 속 공간 수위에 의한 배수로 횡단면적 가변으로 이물 배출 효율을 높일 수도 있고,

미생물 발효에서 고른 호기성 조건을 만드는 시간과 노동력을 줄일 수도 있고 생산물 회수가 쉽다.

    유기물이나 생활폐기물에 미생물 배양 발효하고 동물을 사육하므로 먹이 사슬을 이용한 잡식성 동물 사육과[0016]

퇴비를 만들며, 재활용품 분리를 도와서 생활폐기물량을 줄일 수 있다. 

    지중에 생물 생육으로 부식토를 만들고, 탄소 유기물이 지중 저장되고, 흙의 불투수층이 낮아지며 완충역이[0017]

증가하고, 호기성 미생물의 길항작용 증가로 혐기성 부패물 감소와 천근성 뿌리가 천심근(입체근; 심근성 + 천

근성)으로 변화되어 뿌리 분포 부피와 량과 미세 털이 증가하고, 뿌리 영양흡수 능력증가로 수확물 당류가 높고

저장성이 길어지고, 유해 가스 용해 기회가 줄어 ph변화와 유해균 이용도가 낮아 질병발생이 적고, 잡초발생이

적어, 저 농약 농산물(곡류, 채소, 과실, 원예, 화훼 등)과 임산물(인삼, 버섯, 묘목, 관상수 등)을 다수확 할

수도 있고, 영양물 공급이 다른 간작으로 연작 횟수를 늘리 수도 있다.  

    간척지에서 지표면의 소금과 축적된 염류는 비와 농업용수에 희석되어 배관으로 배출하고, 심토층 소금과[0018]

염류가 수분에 함유되어 지표로 이동하는 것을 차단하는 효과가 있어 작물재배 대기시간을 단축할 수도 있다.

      

    건조한 토지(사막, 건초지, 산지 등)에서 물 소모가 적어 경작을 확대할 수도 있다.[0019]

    대지와 차단된 포트(옥상, 도로, 화분, 벽, 부양재배 등)에서 영양물 공급하는 인력과 뿌리의 열 장애를 줄[0020]

이고 생육량이 많아 건물에 열 전달 차단효과가 커질 수도 있다. 

    지하수위가 높은 토양(습지, 간척지, 저지대 농지, 침수지 등)에서 지중 공기공급과 배수를 동시에 행함으[0021]

로 호기성 미생물 증식과 뿌리 공기호흡으로 경작할 수도 있다.

도면의 간단한 설명

도 1 는 영양물 공급과 공기 공급과 방해물 배출을 구분하여 3 간작할 수 있는 밸브배관 장치를 장착한 지중배[0022]

관 그림. 

도 2 는 액체 기체를 구분하는 밸브를 이용한 한 방향 공급 밸브배관 장치를 장착한 지중배관 그림. 
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도 3 는 액체 기체를 구분하는 밸브를 이용한 양 방향 공급 밸브배관 장치를 장착한 지중배관 그림.

도 4 는 밸브배관 장치로 입체적인 생물 생육하는 시스템 그림.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

    도 1 ~ 3 과 같이 플라스틱을 사출하여 만든 밸브설치 관로(26)와 공급배출 관로(27, 28, 29)를 가진 배관[0023]

에 밸브장치 구성품들(도 1 ~ 3의 1~ 10, 54)을 납작하게 만들어 종으로 배열하고 전도성 미립자를 부착한 밸브

장치 몸체(22)에 일정간격 조립한다.  

삭제[0024]

    목적에 따라 밸브장치 몸체(22)의 이물배출 구멍 위치(13)와 공기공급 구멍 위치(14)와 영양물공급 구멍 위[0025]

치(15)에 따라 공급배출 관로(27, 28, 29)의 배출 관로 연결구멍(16) 영양물 관로 연결구멍(17) 공기 관로 연결

구멍(18)을 만든다. 

    지중배관 속 공간(21)에 배수로(11)가 가변 되도록 배수로 가변 덮개(12)를 넣고, 수위통제 밸브(1)와 수위[0026]

통제 보조밸브(2)를 넣고, 입출 구멍(24, 25)을 낸 밸브장치 배관덮개(23)에 전도성 미립자를 부착하고 조립하

여 고주파를 가해 지중배관(도 1, 도 2, 도 3, 44)을 만든다. 

    밸브배관 입출 관로(50, 51, 52)를 목적에 따라 한 공급배출 관로(27)에 저압 영양물 배관공급(33)이나 고[0027]

압 영양물 배관공급(36)을, 다른 공급배출 관로(29)에 공기 배관 공급(34)을, 또 다른 공급배출 관로(28)에 배

관 감압기(31)를 연결하여 지중에 매설하거나 유기물 또는 생활폐기물 밑에 설치한다. 

    사용 예를 들면, 저압 영양물(37)은 영양물 공기 저장탱크(53)의 저압 영양물 수위감지기(41)를 참고하여[0028]

영양물을 공급하고, 지중 수위감지기(40)를 참고한 공급배출 관로(27)와 영양물 관로 연결구멍(17)을 통과하여

기체 배출억제 밸브(9) 기체 공급억제 밸브(8) 영양물 공급조절 밸브(6)를 통과하여 수위통제 밸브(1) 수위통제

보조밸브(2)의 통제로 입출구멍(24)을 통하여 지중으로 공급되고,  일부는 배관 속 영양물 공기 이동통로(19)를

통과하여 지중배관 속 공간(21)으로 이동하여 입출구멍(25)을 통하여 지중으로 공급한다.

    공기 공급은 고압 영양물 수위감지기(42) 참고로 공기 저장탱크 공급(35)으로 압축된 저장 공기(38)를 공급

배출 관로(29)와 공기 관로 연결구멍(18)을 통과하여 영양물 공급억제밸브(4)와 공기공급 조절 밸브(5)의 조절

로 공급되어 입출구멍(24)을 통하여 지중으로 공급되고, 일부는 영양물 공기 이동통로(19)를 거처 지중배관 속

공간(21)에 공급되어 영양물 공기 입출구멍(25)을 통해 지중으로 공급한다. 

    배관 속 이물은 공급배출 관로(28)의 감압으로 지중배관 속 공간(21)의 영양물 수위 변화로 배수로 가변 덮[0029]

개(12)가 낮아져 배관형태의 배수로(11)가 형성되어 방해물 배출 밸브(3)와 이물배출 구멍위치(13) 배출 관로

연결구멍(16)을 통하여 배출한다, 

    지하수위가 높거나 침수시 공급배출 관로(27, 28, 29) 3개를 통시에 배출할 수도 있고, 한 관로 또는 두 관[0030]

로에 공기를 공급하면서 다른 관로에 지하수와 이물을 감압하여 배출할 수도 있다. 

    영양물이 다량 필요하면 공급배출 관로의 압력을 약간 높여 기체 배출억제밸브(9) 기체 공급 억제밸브(8)[0031]

배관 밖 흡입억제밸브(7)를 통과하여 배관 밖 영양물 공급구멍(30)을 통하여 지하수위를 높일 수도 있다. 

    식물뿌리 밑에 밸브배관 장치를 장착한 지중배관(44)을 경작깊이 아래 매설하여 영양물과 공기의 고른 공급

과 지하수위 조절하면서 부산물, 염류 등의 방해물을 배출하여 성장한 식물(46), 어린 식물(47), 성장중인 식물

(48)을 재배할 수도 있고, 뿌리 근처에 미생물, 곤충, 애벌레, 구더기, 지렁이 등의 생물(4%)을 생육하고, 탄소

유기물을 지중에 저장한 부식토를 만들고, 입체근으로 변형한 농산물, 임산물, 원예, 화훼 등의 식물을 재배하

거나 목초지를 재배 초식성 동물을 사육할 수도 있다. 

    생활폐기물인 활성오니, 생활 하수 찌꺼기, 음식물 찌꺼기, 분뇨, 가스발효 부산물 등의 생활폐기물 밑에

밸브배관 장치를 장착한 지중배관을 설치하여 공기를 고르게 공급하고, 과잉 수분, 부산물 등의 방해물을 배출

하여 미생물, 곤충, 애벌레, 구더기, 지렁이, 설치류 등의 생물을 생육하여 가축, 야생동물 등의 잡식성 동물을

사육하고, 혐기성으로 전환하여 가스 발효 후 다시 공기를 공급하여 미생물, 곤충, 파리, 지렁이, 설치류 등의

동물을 생육하는 것을 반복하여 먹이 사슬을 이용한 동물사육과 가스 생산을 증가시키며 재활용품 분리를 도울

수도 있다. 
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    동물 사육장이나 퇴비장 바닥에 밸브배관 장치를 장착한 지중배관(44)을 매설하여 톱밥, 나무 조각, 왕겨

등의 흡습성 유기물을 넣어 가축류, 가금류, 야생동물 등을 사육하고, 밸브배관 장치를 장착한 지중배관으로 고

르게 영양물과 공기를 공급하고, 과잉 수분과 부산물 등의 방해물은 배출하여 버섯, 미생물, 곤충, 지렁이 등의

생육으로 냄새를 줄이면서 동물사육과 퇴비를 만들 수도 있다. 

삭제[0032]

삭제[0033]

부호의 설명

1, 수위통제 밸브         2, 수위통제 보조밸브   3, 방해물 배출 밸브[0034]

4, 영양물 공급억제밸브  5, 공기공급 조절 밸브  6, 영양물 공급조절 밸브

7, 배관 밖 흡인억제 밸브   8, 기체 공급억제 밸브 

9, 기체 배출억제 밸브     10, 밸브 내 공기배출 밸브 

11, 배수로                12, 배수로 가변 덮개

13, 이물배출 구멍 위치    14, 공기공급 구멍 위치

15, 영양물공급 구멍 위치  16, 배출 관로 연결구멍 

17, 영양물 관로 연결구멍  18, 공기 관로 연결구멍 

19, 영양물 공기 이동통로 20, 밸브장치 몸체칸막이  21, 지중배관 속 공간

22, 밸브장치 몸체        23, 밸브장치 배관덮개    24, 입출 구멍

25, 입출 구멍            26, 밸브설치 관로        27, 공급배출 관로 

28, 공급배출 관로  29, 공급배출 관로        30, 배관 밖 영양물 공급구멍 

31, 배관 감압기    32, 영양물 저장탱크 공급 33, 저압 영양물 배관공급 

34, 공기 배관 공급 35, 공기 저장탱크 공급   36, 고압 영양물 배관공급 

37, 저압 영양물    38, 저장 공기            39, 고압 영양물 저장

40, 지중 수위감지기         41, 저압 영양물 수위감지기 

42, 고압 영양물 수위감지기  43, 선택 밸브      44, 지중배관  

45, 지중 생물               46, 성장한 식물    47, 어린 식물

48, 성장중인 식물           49, 심근성 뿌리    50, 밸브배관 입출 관로

51, 밸브배관 입출 관로      52, 밸브배관 입출 관로 

53, 영양물 공기 저장탱크    54, 액체 기체 구분 밸브

등록특허 10-1249629

- 6 -



도면

도면1

도면2

도면3

등록특허 10-1249629

- 7 -



도면4

등록특허 10-1249629

- 8 -


	문서
	서지사항
	요 약
	대 표 도
	특허청구의 범위
	명 세 서
	기 술 분 야
	배 경 기 술
	발명의 내용
	해결하려는 과제
	과제의 해결 수단
	발명의 효과

	도면의 간단한 설명
	발명을 실시하기 위한 구체적인 내용
	부호의 설명

	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4




문서
서지사항 1
요 약 1
대 표 도 1
특허청구의 범위 2
명 세 서 3
 기 술 분 야 3
 배 경 기 술 3
 발명의 내용 3
  해결하려는 과제 3
  과제의 해결 수단 3
  발명의 효과 4
 도면의 간단한 설명 4
 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 5
 부호의 설명 6
도면 7
 도면1 7
 도면2 7
 도면3 7
 도면4 8
