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"Anzeigevorrichtung fiir ein Bildwiedergabegerat"

Die Erfindung betrifft eine Anzeigevorrichtung nach dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.

Eine gattungsgemafe Vorrichtung ist aus der DE 31 43 932 A1
bekannt. Dabei wird ein Bildwidergabegerat vorgeschlagen,
welches als Fernsehgerat ausgestaltet ist, wobei die Anzeigevor-
richtung mit ihrem Gehause in unterschiedlichen Stellungen an
das Gehause anschliefibar ist, welches die elektronische Schal-
tung enthalt.

Weiterhin sind Bildwiedergabegeréte in Form von Computern
handelsiiblich und allgemein bekannt, wobei die Schaitung eine
Graphikkarte zur Erzeugung der Bild-Ausgangssignale aufwei-
sen kann. Die Computer kdnnen als Standgeréte ausge-staltet
sein, an welche (blicherweise Réhren- oder Flachbildschirme
unterschiedlicher GréRen angeschlossen werden kénnen. Ins-
besondere zu Prasentationszwecken kénnen zusétzliche Anzei-
gevorrichtungen angeschlossen werden, z. B. €in als ,Beamer"
bezeichneter Projektor zur Erzeugung eines GroRbildes auf ei-
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ner Leinwand, z. B. an tragbare Computer, welche iiblicherweise
mit einem eigenen, fest angeschlossenen Bildschirm versehen
sind.

In vielen Fallen ist es unpraktisch oder unwirtschaftlich, mehrere
Bildwiedergabegerate aufzustellen, wenn stets nur eines oder
wenige dieser Bildwiedergabegeréte in Betrieb sind: z. B. in pri-
vaten Haushalten, wo wahlweise ferngesehen oder am Compu-
ter gearbeitet wird, oder z. B. in Krankenhdusern oder Hotels, wo
fur jeden Platz bzw. jedes Zimmer ein Bildwiedergabegerét in
Form eines Fernsehers bereitgestellt werden muf3, auch wenn
dieser von dem Patienten bzw. Gast nicht in Anspruch genom-
men wird. Auch wenn aus einer Anzah! unterschiedlicher Bild-
wiedergabegeréate nur ein einziger bestimmter Typ betrieben
werden soll, sind die Kosten fiir die tibrigen bereitgestellten
Bildwiedergabegerate vergleichsweise grof, wie z. B. bei Ta-
gungszentren, in Schulungsraumen und dergl., wo je nach
Gruppengrofe Bildwiedergabegerate mit unterschiedlichen Bild-
gréfen benutzt werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemaRe
Anzeigevorrichtung dahingehend zu verbessern, daB diese mog-
lichst preisgiinstig herstellbar ist und moglichst vielseitig betrie-
ben werden kann.

Diese Aufgabe wird durch eine Anzeigevorrichtung mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelost.

Die Erfindung schlégt mit anderen Worten vor, das umsténdliche
Anschlieflen von Kabeln an den beiden Geratebestandteilen
durch eine drahtlose Signaltibertragung zu vermeiden, so daR
die Anzeigevorrichtung vielseitig aufstellbar bzw. aufhangbar ist.
Allenfalls muB eine elekirische Energieversorgung angeschlos-
sen werden, wobei jedoch Ublicherweise Netzsteckdosen in den
R&umen gut erreichbar angeordnet sind.
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Dabei kann die Anzeigevorrichtung als Flachbildschirm ausges-
taltet sein, also ihre eigene, eingebaute Bildflache aufweisen,
oder sie kann eine separate Bildflache nutzen, indem die Anzei-
gevorrichtung z. B. als Projektor ausgestaltet ist, welcher die Bil-
der auf eine Projektionsflache projiziert.

Die Signale werden als reine Bildsignale — also Farb- und / oder
Kontrastsignale wie z. B. RGB-Signale — tibertragen. In der An-
zeigevorrichtung ist daher allenfalls ein Controller erforderlich,
um die Signale in nach Zeilen und Spalten geordnete Bildpunkte
umzusetzen. Die eigentliche Bildverarbeitung erfolgt jedoch in
der anderen Komponente des Bildwiedergabegerates, welches
z. B. ein PC, eine Spielekonsole, ein TV-Empfanger, eine Kame-
ra, ein Video-Bandgerat, ein DVD-Player oder dergleichen sein
kann. Unterschiedliche Bildverarbeitungsnormen, z. B. unter-
schiedliche Fernsehnormen wie PAL oder SECAM wirken sich
daher auf die Anzeigevorrichtung nicht aus, da dieser die bereits
aufbereiteten, sozusagen ,anzeigeféhigen” Bildsignale (ibermit-
telt werden. Daher kann die Anzeigevorrichtung in groen
Stiickzahlen und sehr preisgiinstig fir den gesamten Weltmarkt
hergestellt werden, denn die Anpassung an bestimmte techni-
sche oder nationale bzw. regionale Standards der Bildverdrbei-
tung erfolgt getrennt von der Anzeigevorrichtung in der zweiten
Komponente des Bildwiedergabegerates, welche die elektroni-
sche Schaltung zur Bildverarbeitung enthalt.

Zusatzlich zu den Bildsignalen kann auch die Ubertragung von
Tonsignalen erfolgen, oder die Ubertragung von Steuersignalen:
so kann z. B. die Anzeigevorrichtung als Bildschirm mit Touch-
Screen-Funktion ausgestaltet sein. Ein Druck auf bestimmte
Stellen des Bildschirms kann im Rahmen einer ausschlieRlich in-
ternen Funktionalitat der Anzeigevorrichtung zur Steuerung be-
stimmter Funktionen der Anzeigevorrichtung dienen, z.B. um
Helligkeit, Kontrast oder &hnliche Parameter der bildlichen Dar-
stellung zu beeinflussen.
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Alternativ kann es vorgesehen sein, dass der Druck auf be-
stimmte Stellen des Bildschirms im Rahmen einer externen
Funktionalitat, namlich der elektronischen Schaltung genutzt
wird: z. B. kénnen bestimmte Funktionen der Schaltung zur Bild-
verarbeitung gesteuert werden, wie z. B. bei einem TV-Gerét der
Wechsel des empfangenen Programms, oder bei einem Video-
bzw. DVD-Gerit ein Stop oder das Vorspulen der Wiedergabe
oder dergleichen. Dabei kann vorgesehen sein, in der Kompo-
nente der Anzeigevorrichtung lediglich eine Positionserkennung
vorzunehmen, also ausschlielich zu registrieren, welche Stelle
des Bildschirms gedriickt wurde. Die Position, z. B. in Form von
Koordinatendaten, wird an die Komponente der Bildverarbeitung
Ubermittelt und dort einem bestimmten Steuerbefehl zugeordnet,
welcher dann ausgefihrt wird. Druck auf dieselbe Stelle der An-
zeigevorrichtung kann daher, bei unterschiedlichen Bildverarbei-
tungs-Komponenten, unterschiedliche Funktionen des Bildwie-
dergabegerates auslosen, je nach Ausgestaltung der elektroni-
schen Schaltung in der Bildverarbeitungs-Komponente.

Dabei kann zugunsten einer benutzerfreundlichen Ubersichtli-
ckeit vorteilhaft vorgesehen sein, ein von der elektronischen
Schaltung erzeugtes Menue auf dem Bildschirm anzuzeigen, so
dass der Benutzer durch Druck auf die einzelnen Menue-
Bereiche dann die einzelnen Steuerbefehle ausldsen kann.
Durch die Darstellung der Menuebereiche auf dem Bildschirm
wird dem Benutzer auch bei Verwendung unterschiedlicher Bild-
verarbeitungs-Komponenten stets tibersichtlich angezeigt, wel-
che Steuerfunktionen verfiigbar sind und welche Stelle des Bild-
schirm hierzu jeweils betatigt werden muB.

Vorteilhaft kann die Anzeigevorrichtung einen eigenen Energie-
speicher aufweisen, wie einen Akkumulator oder einen Konden-
sator, oder einen eigenen Energiewandler, wie eine Solarzelle,
eine Brennstoffzelle oder dergleichen. So ist eine externe Ener-
gieversorgung und damit ein stromnetzunabhéngiger Betrieb der



10

15

20

25

30

35

WO 02/50647

PCT/DE01/04806

Anzeigevorrichtung méglich, so dass diese beliebig positionier-
bar ist.

Im Falle einer dezentralen Energieversorgung, also eines eige-
nen Energiespeichers oder eigenen Energiewandlers, kann vor-
gesehen sein, eine Anschlussmaglichkeit fur einen Netzstrombe-
trieb zu schaffen. Bei Anschiu3 des Netzstromes, also an eine
zentrale Energieversorgung, kann gleichzeitig ein ggf. vorhande-
ner Energiespeicher, beispielsweise ein Kondensator oder Ak-
kumulator in der Anzeigevorrichtung aufgeladen werden, wobei
zu diesem Zweck entweder in der Anzeigevorrichtung selbst ei-
ne entsprechende Ladeelektronik fiir den Energiespeicher vor-
gesehen ist oder in dem Netzkabel, welches fiir die Verbindung
der Anzeigevorrichtung zum Stromnetz verwendet wird.

Durch die drahtlose Signaltibertragung zwischen elektronischer
Schaltung und der Anzeigevorrichtung kann gerateabhéngig ei-
ne beliebige Reichweite erzielt werden. So kénnen z. B. Kompo-
nenten der Bildverarbeitung mit ihrer elektronischen Schaltung
eine bewusst kleine Sendereichweite aufweisen, beispielsweise
als PC, so dass mehrere PC-Arbeitsplatze nahe benachbart ein-
gerichtet werden kénnen, ohne dass es zu gegenseitigen St6-
rungen der Anzeigevorrichtungen kommt. Andererseits kénnen
Gerate der Unterhaltungselektronik, beispielsweise fur die Ver-
wendung in einem Einfamilienhaus, eine vergleichsweise grofie-
re Sendeleistung aufweisen, um den Empfang der Bildsignale im
ganzen Haus zu ermdglichen. In diesem Fall kann die Anzeige-
vorrichtung in einem Raum benutzt werden, der von dem Raum
des Abspielgerates entfernt ist. Dabei kann insbesondere vor-
teilhaft vorgesehen sein, die Sendeleistung der bildverarbeiten-
den Komponenten einstellen zu kénnen, so dass der Benutzer
selbst in Abhéangigkeit von seiner Lebensumgebung die geeig-
nete und zutragliche Sendeleistung einstellen kann, beispiels-
weise um Stérungen benachbarter Gerate zu vermeiden. Auch
far kommerzielle Anwendungen, wie Schulungen, Messepréasen- -
tationen od. dgl., kénnen Bildverarbeitungsgerate mit gréRerer



10

15

20

25

30

35

WO 02/50647

PCT/DE01/04806

Reichweite verwendet werden, so dass beispielsweise eine Viel-
zahl von Anzeigevorrichtungen die Signale dieses einen Gerates
empfangen kann.

Sowohl betreffend den Platzbedarf — insbesondere bei Réhren-
bildschirmen — als auch die Kosten nimmt die Anzeigevorrich-
tung Ublicherweise einen gréReren Anteil als das Bildverarbei-
tungsgerat an dem gesamten Bildwiedergabegerét ein. Erfin-
dungsgemal ist es moglich, fiir mehrere unterschiedliche Bild-
verarbeitungsgerate, welche die elektronischen Schaltungen
aufweisen, eine gemeinsame Anzeigevorrichtung zu verwenden,
die bedarfsweise stets dort mit einem verwendet wird, wo an-
sonsten ein komplettes Bildwiedergabegerat benutzt werden
wiirde.

Im privaten Bereich kénnen so die Nachteile vermieden werden,
die haufig mit groen Bildschirmen einhergehend empfunden
werden, indem wahrend der Zeiten, wo ein bestimmtes Bildwie-
dergabegerat nicht benutzt wird, die Anzeigevorrichtung entfernt
und ggf. an einem anderen ,Grundgerat® benutzt wird. Im priva-
ten wie im gewerblichen Bereich ist eine flexible Anpassung der
gewiinschten Groke der Anzeigevorrichtung mdglich, indem le-
diglich diese ausgetauscht wird, z. B. Bildschirme mit unter-
schiedlichen Grofken oder als ,Beamer” bezeichnete Projek-
tionsgerate, so dal jeweils in Anpassung an die Grofe einer
Gruppe von Nutzern bzw. Betrachtern die Anzeigevorrichtung
mit der am besten geeigneten Bildgrof3e verwendet werden
kann.

Insbesondere bei Verwendung von Flachbildschirmen oder Pro-
jektionsgeraten kdnnen vergleichsweise leichtgewichtige Anzei-
gevorrichtungen Verwendung finden, die einen Ortswechsel im
Vergleich zu Glas-Bildschirmen mit einer Kathodenstrahlréhre
erheblich erleichtern und die in einem Lager, wie bei gewerbli-
chen Anwendungen ggf. vorgesehen, wenig Raum beanspru-
chen.
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Die elektronische Schaltung mit ihrem separaten Gehéuse kann
beispielsweise als ,Docking Station bezeichnet werden. So
kann beispielsweise in Hotels ein Bildschirm je nach der ge-
winschten Gréfe ausgesucht und in dem jeweiligen Hotelzim-
mer installiert werden, wobei die verschiedenen Bildschirme je-
weils mit spezifischen Kosten abgerechnet werden kénnen, bei-
spielsweise Bildschirme unterschiedlicher Gréfie oder auch un-
terschiedliche Typen von Anzeigevorrichtungen, wie beispiels-
weise Flachbildschirme einerseits oder die erwdhnten Projekti-
onsgerate andererseits.

In Privathaushalten ergibt sich zudem der Vorteil, daf die Anzei-
gevorrichtung ggf. wahlweise auch als Computerbildschirm ge-
nutzt werden kann, so dal3 eine Mehrzahl der vergleichsweise
kleinen und preisgiinstigen ,Docking Stations* unauffallig Gberall
dort plaziert werden kann, wo ggf. ferngesehen oder gearbeitet
werden soll. Im Gegensatz zu komplett aufgestellten Bildwieder-
gabegeraten, die jeweils ihre eigene Anzeigevorrichtung aufwei-
sen, ergibt sich eine erhebliche Kosteneinsparung und ein ge-
ringerer Raumbedarf, so dall auch an selten genutzten Platzen
die Einrichtung eines Bildbetrachtungsplatzes, z. B. eines Fern-
sehplatzes, begtnstigt wird. Bei entsprechender Sendeleistung
der die elektronische Schaltung aufweisenden Komponente
kann zudem eine Kostenreduzierung dadurch erzielt werden,
dass nicht an samtlichen Platzen, wo z. B. ein Fernsehempfang
maglich sein soll, eine eigene Bildverarbeitungs-Komponente
aufgestellt werden muB, vielmehr kann eine einzige derartige
Komponente die Bildsignale auch an andere Platze senden, so
dass dort lediglich die Anzeigevorrichtung aufgstellt oder aufge-
hangt werden muB und in Betrieb genommen werden kann.

Durch die drahtlose Ubertragung der Bildsignale, z. B. als opti-
sche, z. B. Infrarot- oder als Funkiibertragung, wird eine Ver-
schmutzung oder Beschadigung elektrischer Kontakte ausge-
schlossen und eine besonders stdérungssichere Anschluf3-
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moglichkeit hinsichtlich der Signaltibertragung fur die Anzeige-
vorrichtung geschaffen.

Sollte eine optische Signaliibertragung vorgesehen sein, so
kann als Schutz gegen Verschmutzungen eine bewegliche Ab-
deckung der Sende- und Empfangsfenster vorgesehen sein.
Insbesondere kann die Betatigung der Abdeckung vereinfacht
werden, indem sie bei Verbindung der Anzeigevorrichtung mit
der ,Docking Station" automatisch von dem jeweiligen Fenster
entfernt wird, z. B. verschoben oder verschwenkt, um das jewei-
lige Fenster fir eine optische Signaliibertragung freizugeben.

Die Herstellung des Anschlusses zwischen Anzeigevorrichtung
und ,Docking Station” kann insbesondere dadurch vereinfacht
werden, dal die Anzeigevorrichtung hierzu nicht eigens an eine
Energieversorgung angeschlossen werden mul, beispielsweise
an das offentliche Stromnetz, so dal3 ein dementsprechend ei-
genes Kabel und ggf. ein eigenes Netzteil entfallen kann. Viel-
mehr kann vorzugsweise vorgesehen sein, dall zusatzlich zu der
Signal- auch die Energielibertragung von der ,Docking Station®
aus erfolgt.

Die Anschlufmittel zwischen Anzeigevorrichtung und ,Docking
Station" kdnnen mehrere unterschiedliche Anschliisse aufwei-
sen, z. B. drahtlose Anschlufmittel fir die Signaltbertragung
und elektrische Kontakte fiir die Energieversorgung.

Vorzugsweise kann die ,Docking-Station* eine mdéglichst vielsei-
tige Bildverarbeitung ermdglichen. So kann aulier dem Bildwie-
dergabeempfang vorgesehen sein, weitere Bildquellen in die
,Docking-Station” zu integrieren, beispielsweise Bildplattenspie-
ler, Videokassettengerate od. dgl., oder es kénnen Anschliisse
vorgesehen sein, um derartig weitere Bildquellen an die ,Do-
cking-Station“ anschlieBen zu kénnen, beispielsweise Personal
Computer, insbesondere tragbare Personal Computer wie Lap-
tops, Videogeréate mit Kassetten oder Platten als Bildtrager, Ka-
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meras oder auch Spielekonsolen. Insbesondere kann die ,Do-
cking Station” vielfach nutzbar ausgestaltet sein, z. B. als Com-
puter, an dem gearbeitet werden kann, und der eine TV-Karte
aufweist, so dal er auch als Fernseher genutzt werden kann,
und der ein CD- oder DVD-Laufwerk aufweist, so dal} er auch
fur Spiele oder zum Abspielen gespeicherter Filme genutzt wer-
den kann.

Vorteilhaft kann eine nicht nur elektrische bzw. datenmaRige
Verbindung zwischen den beiden Gehdusen ermdéglicht werden,
sondern auch eine regelrechte mechanische Verriegelung, so
daR die Entnahme der Anzeigevorrichtung aus der ,Docking-
Station" ohne Losung dieser mechanischen Verriegelung un-
moglich ist. Auf diese Weise wird erstens verhindert, daf sich
die Anzeigevorrichtung ungewollt von der ,Docking-Station® l6st
und dabei - z. B. durch einen Fall - beschadigt wird. Zweitens
wird durch diese mechanische Verriegelung eine zuverlassige
Signallibertragung sichergestellt, z. B. durch eine exakte Kontak-
tierung, wenn elektrische Kontakte zwischen ,Docking-Station®
und Anzeigevorrichtung vorgesehen sind, oder dadurch, dal} ein
vorgebebener Hochstabstand nicht Giberschritten wird, wenn ei-
ne drahtlose Signaltibertragung vorgesehen ist.

Vorteilhaft kann, wenn eine derartige mechanische Verriegelung
vorgesehen ist, ein SchloR vorgesehen sein, welches entweder
den Zugang zu der mechanischen Verriegelung sperrt oder mit
dessen Hilfe die mechanische Verriegelung betatigt werden
kann, also verriegelt oder entriegelt werden kann. Auf diese
Weise 4Rt sich als dritter Vorteil der Verriegelung insbesondere
im gewerblichen Anwendungsbereich, wie beispielsweise Hotels
od. dgl., ein Diebstahlschutz fir die Anzeigevorrichtung errei-
chen.

Dabei kann vorteilhaft vorgesehen sein, dal ein derartiges
Schlof an der Anzeigevorrichtung vorgesehen ist. Da die Vortei-
le der erfindungsgemal ausgestalteten Bildwiedergabegerate
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insbesondere dann zum Tragen kommen, wenn mehr ,Docking-
Stations* als Anzeigevorrichtungen vorgesehen sind, ist es
preisgiinstiger, die geringere Anzahl von Anzeigevorrichtungen
mit den Schléssern zu versehen. Zudem sind die nicht benutzten
Anzeigevorrichtungen als bewegliche Gegenstande, beispiels-
weise in den Hotels, unter Verschlu3, wahrend sich in jedem Ho-
telzimmer zumindest eine ,Docking-Station” befindet. In diesem
Fall ist es logistisch einfacher, zu jeder ohnehin unter Verschlu
befindlichen Anzeigevorrichtung auch das SchloR und die zuge-
hoérigen Schliissel zuzuordnen als zu jeder ,Docking-Station®.

Vorteilhaft kann die Anzeigevorrichtung ortsfest befestigt wer- |
den, beispielsweise an einem Unter- oder Hintergrund, wie ei-
nem Tisch, einer Konsole, an einer Wand, einer Wandhalterung
oder dergleichen, wobei auch die Komponente des Bildwieder-
gabegerates, welche die elektonische Schaltung zur Bildverar-
beitung aufweist, einen derartigen ,Untergrund” fiir die Anzeige-
vorrichtung darstellen kann. So kann sichergestelit werden, daf
ein vorbestimmter Einbauort der vergleichsweise leichten und
kleinen Anzeigevorrichtung zuverlassig beibehalten wird. Ggf. er-
forderliche Kabel, z. B. zur Energieversorgung, kénnen daher
optimal, z. B. verdeckt, verlegt werden und es kann vermieden
werden, daR die Kabel durch Bewegungen der Anzeigevorrich-
tung unsachgemaf bewegt werden, z. B. auf Zug oder Knickung
belastet werden, so dal} die Betriebssicherheit erhéht und die
Storanfalligkeit verringert wird.

Die Bezeichnung ,Untergrund” ist in diesem Zusammenhang
nicht nur derart zu verstehen, daR die Anzeigevorrichtung auf ei-
nen derartigen Untergrund aufgestellt und an diesem befestigt
werden kann, sondern sie kann beispielsweise auch an einem
Regal, einem Schrankboden od. dgl. befestigt werden, indem sie
unter die entsprechende Flache gehdngt und an dieser Flache
befestigt wird, also unter dem ,Untergrund®, oder als ,Unter-
grund® kann eine Wand bezeichnet sein, an welche die Anzeige-
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vorrichtung gehangt wird, also vor dem ,Untergrund” angeordnet
wird.

Vorteilhaft kann vorgesehen sein, dal® die Befestigungsmittel nur
bei demontierter Anzeigevorrichtung zugénglich sind, wobei die
Anzeigevorrichtung an dem Untergrund verriegelbar und ab-
schlieBbar ist. Auf diese Weise kann ein Diebstahl der Anzeige-
vorrichtung ausgeschlossen bzw. erschwert werden.

Vorteilhaft kann vorgesehen sein, an der Anzeigevorrichtung ei-
nen Blendschutz oder einen Sichtschutz vorzusehen. Dies kén-
nen beispielsweise scheuklappenahnliche oder haubenahnliche
Flachen sein, die nur seitlich oder seitlich und oberhalb der An-
zeigevorrichtung anbringbar sind, so dal stérendes Fremdlicht
ausgeblendet und dadurch die Bildqualitat der Anzeigevorrich-
tung verbessert werden kann. Zudem kann je nach Einsatz-
zweck ein Sichtschutz auf diese Weise erzielt werden, wenn
beispielsweise auf der Anzeigevorrichtung persénliche Daten er-
kennbar sind, z.B. wenn das Gerat nicht nur als Fernsehgerat
vorgesehen ist, sondern auch Daten auf der Anzeigevorrichtung
angezeigt werden, die ggf. ausschliellich fur den Benutzer be-
stimmt sind, nicht jedoch fur unbefugte Dritte, z. B. bei Verwen-
dungen in Hotels oder Krankenh&usern.

Vorteilhaft insbesondere bei gewerblichen Anwendungen kann
eine Chipkarte vorgesehen sein, die zum Betrieb der Anzeige-
vorrichtung erforderlich ist. Es kann sich dabei um eine reine Be-
rechtigungskarte handeln, die z. B. einem bestimmten Mitarbei-
ter oder einer bestimmten Gruppe von Mitarbeitern die Benut-
zung ermdglicht, oder welche die Freischaltung bestimmter
Funktionen, z. B. bei PCs Administartor-Rechte, oder bei Fern-
sehgeréten die Freischaltung bestimmter Kanéle erméglicht, so
dass z. B. bestimmte Kanile mit jugendgefahrdenden Sendun-
gen nur mit einer speziellen ,Erwachsenen-Karte" nutzbar sind.
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Es kann sich dabei jedoch auch um eine "Abrechnungskarte
handeln, so dass z. B. in Hotels bestimmte Kanile nur gegen
Bezahlung verfiigbar sind. Auf der Abrechnungskarte ist bei-
spielsweise entweder ein zuvor eingezahltes Guthaben gespei-
chert, welches wéhrend des Betriebs des Bildwiedergabegerates
verringert wird, oder es kann eine Datenfernleitung benutzt wer-
den, um wéhrend oder nach der Benutzung des Bildwiederga-
begerates ein anderswo verwaltetes Guthabenkonto des Benut-
zers zu belasten.
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Patentanspriiche:

Anzeigevorrichtung fur ein zwei Komponenten aufweisen-
des Bildwiedergabegerét,

wobei die beiden Komponenten erstens eine elektronische
Schaltung zur Bildverarbeitung und zweitens die Anzeige-
vorrichtung zur Wiedergabe der Bilder umfassen,

und wobei die beiden Komponenten jeweils in einem eige-
nen Gehduse angeordnet sind,

und wobei die Schaltung Ausgangssignale abgibt zur An-
steuerung der Anzeigevorrichtung,

und wobei miteinander korrespondierende Anschlufmittel
an der Anzeigevorrichtung und an der Schaltung vorgese-
hen sind, welche die Ubertragung der Ausgangssignale von
der Schaltung zur Anzeigevorrichtung erméglichen,
dadurch gekennzeichnet,

daf die AnschluBmittel eine drahtlose Ubertragung — wie
per Funk- oder Infrarotstrahlung — der Ausgangssignale in
Form reiner Bildsignale erméglichen.

Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daR die Anzeigevorrichtung mit dem Gehause der
Schaltung mechanisch verbindbar ist.

Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzeigevorrichtung einen Anschluss zu
einer zentralen, externen Energieversorgung aufweist.

Anzeigevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anzeigevorrichtung zur dezentralen
Energieversorgung einen eigenen Energiespeicher oder
Energiewandler aufweist.

Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, gekennzeichnet durch eine mechanische Verrie-
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gelung zwischen dem Gehéause der Anzeigevorrichtung
und einem Unter- oder Hintergrund, wie dem Gehéause der
elektronischen Schaltung.

Anzeigevorrichtung nach Anspruch 5, gekennzeichnet
durch ein an der Anzeigevorrichtung vorgesehenes Schiofd
als Sicherung und / oder Betatigungsmittel der Verriege-
lung.

Anzeigevorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Befestigungsmittel des Gehauses
nur bei demontierter Anzeigevorrichtung zuganglich sind.

Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriiche, gekennzeichnet durch eine Berechtigungskarte,
wie eine Chipkarte, wobei nur unter Verwendung der Be-
rechtigungskarte die Anzeigevorrichtung oder bestimmte
Funktionen der Anzeigevorrichtung in Betrieb genommen
werden kann.

Anzeigevorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Berechtigungskarte als Guthaben- oder
Abrechnungskarte ausgestaltet ist, derart, dass bei Inbe-
triebnahme ein Guthaben des Benutzers belastet wird.

Anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass sie als ein soge-
nannter ,Touch-Screen” als berithrungssensitiver Flach-
bildschirm ausgestaltet ist.




	Abstract
	Bibliographic
	Description
	Claims

