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Den foreliggende opfindelse angdr en personsgger,
iser en personseger med synlig indikering af meddelel-
ser.

En personseger er et transportabelt apparat, som
tillader brugeren p& afstand at modtage information fra
en central. I sin enkleste form kan en personsgger gan-
ske enkelt alarmere et antal brugere om at deres opmerk-
somhed krzves. Det forventes da af brugerene, at de via
en telefon kalder centralen for at konstatere, hvem der
har foretaget opkaldet og hvad budskabet er. Udbygninger
af dette princip omfatter selektive opkald som kun alar-
merer brugeren af den bestemte personseger, som kaldes.
Det er ogsd muligt ud over at alarmere brugeren med en
eller anden form for et signal at afgive en besked til
ham. Ved forsgelse af antallet af brugsmuligheder skal
fabrikanten tage visse hensyn, sdsom eksempelvis felgen-
de. En bruger skal vere i stand til at glemme en person-
sgger indtil han bliver kaldt. Dette indebzrer foretruk-
ket, at personsegeren er lydles eller tavs, med mindre
brugeren kaldes. Det indebzrer ogsé, at personsggeren
skal vere sd let som muligt, og, da batterier udger en
del af personseggerens vagt, at stremforbruget geres lille.

En konflikt i brugen af en personsgger opstér, nar
brugeren befinder sig i en gruppe af mennesker. P4 den
ene side er det onskeligt at personsggeren giver er utve-
tydigt signal til brugerens opmezrksomhed. Dette betyder -
typisk anvendelsen af en skingrende alarmtone for at
mindske muligheden for at brugeren overhgrer et opkald.
En sddan alarmtone kan betyde en uvelkommen forstyrrelse.
Brugerens eneste mulighed for at undgd noget sddant er
ofte at slukke for personsggeren. Herved lgber brugeren
risikoen for at g& glip af opkald. Ved at slukke person-
sggeren, bryder brugeren det vesentlige princip ved en
personsgger, at brugeren kan kaldes, uanset hvor han be-
finder sig. For den, som kxalder brugeren, betyder en af-
brudt personseger, at brugeren er "plevet vek".

Det er indlysende,.at en enskelig foranstaltning ved

en personsgger er en stilferdig alarmering af brugeren.
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Noget sddant har man i den senere tid opndet ved hjelp af
en eller anden form for indikator, som kan fortzlle bruge-
ren, at der har veret et opkald medens han har haft person-
sggeren dempet. De nzvnte indikatorer har imidlertid ikke
veret i stand til at fortzlle andet og mere end at brugeren
skal henvende sig til centralen for at fa& at vide, hvilken
besked der er til ham. Hvis hans personsgger er af den ty-
pe, som ikke blot alarmerer, men ogsd afleverer en besked,
s8som eksempelvis et kaldenummer, er denne besked géet
tabt, fordi den szdvanligvis ikke opbevares pd centralen.

Personsegerens manglende anvendelighed som fglge af,
at brugeren har afbrudt, bliver endnu sterre, safremt der
under afbrydelsen forekommer flere opkald. Den bruger, som
herer flere alarmtoner uden at modtage de tilherende med-
delelser, udnytter ikke personsggeren som tilsigtet. For
at gere personsggeren til det nyttige apparat den burde
ﬁare, samtidig med, at brugeren kan vazre et acceptabelt og
uforstyrrende medlem af en gruppe, har brugeren behov for
at meddelelserne pd en eller anden méde lagres, sdledes at
de senere under uforstyrrende forhold kan genfindes.

Hvis brugeren var stationzr, var lgsningen pad proble-
met simpel, idet man kunne anvende det szdvanlige telefon-

svarersystem til at registrere meddelelser pd bdnd for se-

nere afspilning. Dette er midlertid ikke en tilfredstil-
lende lgsning for brugeren af en personsgger pd grund af
den nedvendige bandoptagers sterrelse, vaegt og pris. En
personseger med béndoptager ville koste for meget og vare
for stor til bekvemt at blive bé&ret p& samme mdde som en
personsgger. N

Ogsd andre egenskaber er enskelige til forsgelse af

‘en personsggers anvendelighed. En af disse er et priori-

tetssystem, som ger det muligt at lede opkald fra visse
personer igennem til en bruger, selv om brugeren har af-
brudt eller dzmpet personsegeren. Et sddant prioritets-
éystem kunne -kombineres med tone-, tale- eller datakald.
Tonekald alene, uden udlmsning, fortzller kun brugeren,
at han er kaldt, men ikke af hvem. Det ville vare nyttigt
ogsd at kunne informere brugeren om hvem der foretager
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tonekaldet. Endvidere ville det veare nyttigt for en bru-
ger, som har dzmpet eller afbrudt personsggeren, senere
at kunne konstatere, om der har varet talekald uden prio-
ritet i den tavse periode.

US patentskrift nr. 3,976,995 beskriver en personseger
som lagrer en rakke meddelelser og derefter "afspiller"” dem
til en indikator ved en speciel fremgangsmade, som bevirker,
at de enkelte bogstaver i meddelelsen bevager sig over indi-
katoren fra hejre mod venstre. Denne kendte personseger mang-
ler imidlertid tzlling af modtagne meddelelser og indikatorer

for dette. Der er heller ingen antydning af, at indikatoren

kan blinke for at angive, at en meddelelse tilknyttet denne

indikator er blevet modtaget uden at vare udlast.

Formalet med opfindelsen er at anvise en personseger,
som kan dempes uden at opkald overses. Personsegeren skal
kunne give en synlig indikering af opkald og af antallet
af opkald som er modtaget i en periode. Personsegeren skal
ogsd kunne angive et nummer, som brugeren skal henvende sig
til.

Dette opnas ifelge opfindelsen ved den i krav 1 an-

viste udformning.
En personspgger med synlig indiker

diomodtager, kredsleb til at identificere den enskede mod-
iomodtageren, kredslgb til at lag-

ing omfatter en ra-

tager af signaler pé& rad
re et signal modtaget p& modtageren, kredslegb til udleas-
ning af antallet af meddelelser, som €er modtaget i en gi-

ven periode, 08 kredslgb til udlesning af et antal modtag-

ne meddelelser.
Opfindelsen skal i det feglgende forklares narmere
under henvisning til tegningen, hvor
fig. 1 viser et blokdiagram for en personsgger ifelge
opfindelsen,
2 et simplificeret kredsleb ti
dikering af hukommelsesstatus,
kredslgb til registre-

fig. 1 registrering o9 in-

fig. 3 1 personsggeren indgéende
ring og indikering af placering og antal af

ulaste meddelelser,

fig. 4 et flowdiagram for personsggerens virke, og
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fig. 5A-5c mere detaljeret et flowdiagram for en i

fig. 4 indgdende funktionsgenerators virke.

Fig. 1 viser et blokdiagram for en personseger, hvor
en antenne 10 modtager et signal, som kobles til en modta--
ger 12. Modtageren styres af et styrekredsleb 14, som ikke
kun tjener til at tznde og slukke for modtageren 12, men
ogsd kan bruge demne til at arbejde periodisk med et for-
mdl at forlznge levetiden af de i personseggeren anvendte
batterier. Modtageren 12 har udgange forbundet til en
adresseafkoder 16 og til en dataafkoder 18. Adresseafko-
deren 16 sammenligner modtagne adresseord med et adresse-
program 20 for at undersgge, om den pdgzldende personsg-
ger kaldes. Hvis adresseafkoderen 16 erkender et opkald
til den pégzldende personsgger, underseges derefter ved
hjelp af et typeprogram 22 opkaldets art ved at et sig-
nal p&trykkes en kildetypeafkoder 24, Hvis der er tale
om et datakald, aktiverer kildetypeafkoderen 24 dataaf-
koderen 18, som styres af et dataprogram 26, til at lede
data til et displaylager 28. Displaylageret 28 styres
via et kredslgb 30 af styrekredslgbet 14 til at udlzse
data pd et display 32.

Brugeren af den i fig. 1 viste personsgger Vil nor-
malt ferst blive opmzrksom pd et opkald , nér han hegrer
et alarmsignal. Dette frembringes af en alarmgenerator
34, der styres af kredslebet 14. Alarmgeneratoren driver
en forsterker 36, der ligeledes styres af kredslegbet 14
og afgiver alarmsignalet til en hejttaler 38. Hvis alar-
men efterfslges af et talekald, ledes talesignalerne fra
modtageren 12 til et begranserkredsleb 40, som fastleg-
ger lydstyrken i overensstemmelse med indstilling af sty-
rekredslebet 14. Hvis der er tale om et tone- eller data-
kald, er alarmsignalet det enestehgrbare signal, og an-
den information til brugeren udlzses p& displayet 32. Er
der tale om et datakald, udleses pé displayet 32 afkodede
data fra dataafkoderen 18 og displaylageret 28, ligesom
datakilden udlmses, styret af kredslgbet 14. Er der tale
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om talekald, ledes lydsignalerne fra modtageren 12 og be-
granserkredslebet 40 til forstzrkeren 36 oé fra denne til
hejttaleren 38. Ved tonekald herer brugeren en alarmtone,
som er frembragt lokalt af generatoren 34, Brugeren Kkan
endvidere pd displayet 32 aflase ordet "call" samt en
angivelse af opkaldets kilde.

Den szrlige fordel ved en displaypersonsgger er mu-
ligheden for at lagre meddelelser som modtages pad tids-
punkter, hvor det er ubelejliget for brugeren for senere
at gere disse meddelelser tilgzngelige for brugeren. For
at kunne udnytte dette, m& brugeren vere i stand til at
se, om personsggeren indeholder en meddelelse han ikke er
gjort bekendt'med. Kredslgbet i fig. 2 er et displaykon-— -
trolkredslgb 30 til indikering af tilstedeverelsen i hukom-
melsen af sidanne meddelelser. I fig., 2 afgiver adresse-
afkoderen 16 et udgangssignal ndr et tone- eller datakald
er modtaget. Dette udgangsssignal forsinkes i et forsin-
kelseselement 50  og patrykkes hukommelsesceller 52, 54,
56 og 58 som er forbundet i kaskade til dannelse af et
register. Udgangene fra hver celle 52-58 er for-
bundet til en separat meddelelsesindikator i displayet
32, Et enkelt udgangssignal fra afkoderen 16 vil sé&
ledes trigge cellen 52 frembringe en indikator af
en enkelt meddelelse p& displayet 32. Modtagelse af endnu
en meddelelse vil trigge cellen 54 som indika-
tion af en anden meddelelse, som findes 1 hukommelsen og
kan genkaldes. Meddelelser genk aldes fra hukommelsen ved
hjelp af en udlmseknap 60, som ved manuel nedtrykning ak-
tiverer en tzller 62 og tilbagestiller en udlgbstzller 6hL.
Udgangen pa telleren 62 pétrykkes en 1 af 8-afkoder 66,
som afgiver nul under normale omstendigheder. Dette sat-
ter en visuel indikator i udgangsposition pd displayet
som angivelse af, at ingen meddelelser er blevet genkaldt.
Nar udleseknappen 60 nedtrykkes en gang, afgiver tzlleren
62 en impuls til afkoderen 66, som kalder den ferste med-
delelse frem p& displayet. Gentagen pdvirkning af knappen
€0 fir afkoderen 66 til at telle sig frem gennem de fire
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meddelelser, som kan lagres i hukommelsen. Nir afkoderen
66 har talt til fem, trigges en OR-port 68, som tilbage-
stiller tzlleren 62. Alternativt vil udlegbstzlleren 64 af-
give en impuls til OR-porten 68, som vil tilbagestille
telleren 62, hvis brugeren ikke har segt at lese fem med-
delelser. .

Brugeren af personsegeren har altsd et display som
fortzller, om der er 0,1,2,3 eller 4 meddelser i hukommel-
sen. Efterh&nden som nye meddelser modtages, placeres de
forst i hukommelsen og udlzses forst sdledes, at tidlige-
re meddelelser, uanset om de er lest eller-ikke, gdr tabt.
Det vil vare nyttigt ‘for brugeren at kende ikke blot an-
tallet af meddelser i hukommelsen, men ogsd om han har
lest disse meddelelser. Kredslgbet i fig. 3 frembringer
en indikation for brugeren af tilstedevarelse i hukommel-
sen af meddelelser, som ikke er blevet udlest. I fig. 3
giver adresseafkoderen 16 en indikation ved modtagelse af
et opkald. Hvis der er tale om et data- eller tonekald,
afgives et signal til en OR-port 70 og en hukommelsescelle
72 samt til AND-porte 74,76 og 78.Hukommelsescellen 72 af-
giver et udgangssignal né&r den pétrykkes et signal, der
angiver et data- eller tonekald. Dette udgangssignal pa-
trykkes en AND-port 74 og en AND-port 80. AND-porten 80
pdtrykkes ogsé signalet fra en blinkoscillator 82. Udgan-
gen pd AND-porten 80 afgiver da et blinksignal til dis-
playet 32, som ved blinkende udlaesning angiver modtagelse
af et opkald. Hvis et andet opkald modtages, vil AND-por-
ten 74 trigge en hukommelsescelle 84, som afgiver et signal
til AND-portene76 og 86. AND-porten 86 afgiver da et blink-
signal til displayet 32 som angivelse af, at et andet op-
kald er modtaget. P& lignende méde giver hukommelsesceller
88 og 90 indikationer ved modtagelse af henholdsvis tredje
og fjerde opkald. Disse indikationer ledes via AND-porte
92 og 94, som afgiver blinksignaler til displayet.

N&r brugeren har udlm:st de lagrede meddelelser, er
det gnskeligt, at blinkningen opherer. Dette opnds ved
nedtrykning af udlzseknappen 60, som bdde rykker en dis-
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playomstiller 96 et trin frem og frembringer et udgangs-
signal fra en meddelsescelle 98 nar en fuldstan-

dig meddelelse er blevet udlast. Hvis opkaldet var et to-
nekald, er den fuldstzndige meddelelse udlzsning

af kilden til meddelelsen. Et datakald kan kreve genkald
enten manuelt eller automatisk af op til fire separate li-
nier til udlmsning af tal og deres kilde. En meddelelse
anses for laest, hvis hver af meddelelsens linier har ve-
ret fremvist mindst en gang. Nar dette er sket, afgiver
hukommelsescellen 98 signaler som tilbagestiller den eller
de pagaldende celler 72,84,88 og 90.

Kredslgbet i fig. 3 indeholder ogsd organer for en
herbar alarm. Alarmen tilbagestilles.Ved hjelp af enten
udlazseknappen 60 eller en tilbagestillingsknap 100. Hver
af disse afgiver en impuls til en OR-port 102, som tilbage-
stiller en hukommelsescelle 104. Modtagelsen af et opkald
fremkalder et udgangssignal fra OR-porten 70, som ledes til
en AND-port 106. Hvis en dampeknap 108 nedtrykkes, afgiver
en hukommelsescelle 110 et signal, som spzrrer AND-por-

ten 106. Hvis dette ikke er sket, vil AND-porten 106 trig-
ge hukommelsescellen 104, som aktiverer en alarmgenerator
112 og en hgjttaler 114. Hvis d&mpeknappen 108 nedtrykkes,
tilbagestilles hukommelsescellen 110, og der vil ikke komme
1lyd fra hejttaleren 114. Der vil heller ikke komme signal
til OR-porten 116, hvilket fremkalder visuel fremvisning
af et symbol, en hgjttaler, som angivelse til brugeren af,
at personsggeren nu arbejder lydlgst. Hvis der i den lyd-
lpse periode modtages et talekald, vil en AND-port 118 og
dermed en multivibrator 120 blive aktiveret. Herved aktive-
res en anden blinkoscillator 122, som via OR-porten 116
afgiver et blinksignal til displayet, hvori hegjttalersym—
bolet bringes til at blinke.

I diagrammet i fig. L tzndes personsegeren i blokken
510 ved aktivering af en afbryderknap. Dette fremkalder
aktiviteterne i blokken 512, som indstiller lydstyrken pa
maksimlt niveau, &bner en modtagerkanal, afgiver et alarm-
signal, og tender et display, som brugeren kan afprgve.
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Efter en forudbestemt tidsperiode afbrydes lydsignalet, og
displayet bringes til at vise ordet "ON". Det nzste trin i

. blokken 514 er aflzsning af et kodestik. Kodestikket inde-

holder informationer som identificerer et eller flere num-
re, der er tilegnet den pdgzldende personsgger, sammen med
informationer, som identificerer den funktion, der er til-~
ordnet det pdgzldende nummer. De mulige funktioner som kan
vere indkodet i kodestikket er tone-, tale- og datakald.
Ethvert af disse kan omfatte prioritetskald som gennemfg-
res selv om brugeren har indstillet personsggeren p& lyd-
1ps drift. De smrlige funktioner brugeren'har velgt, og
opkaldsidentifikationsnumrene, der er tilordnet hver af
disse funktioner er lagret i kodestikket. Aflzsningen i
blokken 514 overferer den nmﬁnte information fra det per-
manente lager i kodestikket til et bufferlager med direkte
adgang. Nir disse funktioner er fuldendt, er personsegeren
i drift og funktionsklar.

Detektering af opkald og etablering af synkronisering
mellem et modtaget signal og personsegerens detekterings-
funktioner er udferligt omtalt i beskrivelserne til US-pa-
tenter nr. 3.801.956 og 3.855.576. Ifplge disse eksemple-
res et modtaget signal gentagende gange, og de eksemplere-
de bits som er detekteret, udsazttes for sammenligninger
for at detektere tilstedevzrelse, af et indledningsord, og
hvis dette detekteres, et synkroniseringsord og opkalds-
adresse. I personseggeren ifplge den foreliggende opfindel-
se eksempleres det modtagne signal med en hastighed pd 200
Hz. Denne operation styres af funktioner i blokken 516,

 som sztter og starter et tidskredsleb, som frembringer af-

brydelser med en hatighed p& 1200 Hz. Blokken 516 omfat-
ter ogsd indstilling af en tazller, som frembringer et ak-
tiveringssignal for en funktionsstyreenhed. Den fglgende
blok 518 afprever tilstedevazrelse af en &bningsbit for
funktionstyreenheden. Hvis der ikke er en sddan bit, ven-
ter systemet i blokken 520 og gér tilbage til blokken 516.
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Hvis der findes en &bningsbit, nér systemet fra blokken
518 via blokken 522, hvor &bningsbitten fjernes, til blok~
ken 524, ]
Blokken 524 er mere detaljeret vist i fig. 5. Efte
tilbagestilling af en teller i blokken 528 undersgges i
blokken 530 tilstedevarelse af et detekteringssignal. De-
tekteringssignalet er nul, hvis et opkald ikke er modta-
get og en af verdierne 1 til 9, hvis et opkald er modta-
get. Er signalet nul, fordi intet opkald er modtaget, gar
systemet til blokken 532. Er signalet en af verdierne 1
til 9, gdr systemet til blokken 534, der undersgger fore-
komsten af et datakald. Dette reprazsenterer en undersg-
gelse af tilstedevarelsen af detektionssignalverdien 9,
som angiver, at data felger. Det antages ferst, at der

ikke er tale om et datakald. Fra blokken 534 gdr systemet

+i]1 blokken 536, som medfgrer lagring af det detekterede
nummer og rensning af detektionssignalet for tilbagestil-

ling til et fremtidigt opkald. Derefter gdr systemet til
blokken 538, som undersgger, om der er tale om ettonekald
med prioritet. Et prioritetskald tillader uvanset kaldets
art, at opkaldet kan komme igennem, selv om brugeren af
den pégmidende personsgger har indstillet personsggeren
til lydlgs drift. Hvis det modtagne opkald er et tonekald
med prioritet, gar systemet i1 blokken 540, hvor der
settes et prioritetsflag, o0g derefter til blokken 542,
hvor et indgangskoderegister settes for tonekald. Hvis
det modtagne opkald ikke er et tonekald med prioritet,
gir systemet fra blokken 538 til blokken 544, hvor det
afgeres, om opkaldet er et tonekald. Hvis det er tilfel-
det, gir systemet, 'uden om blokken 540, til blokken 542.
Hvis der ikke er tale om et tonekald, gar systemet fra
blokken 544 til blokken 546, hvor det undersgges om der
er tale om et talekald med prioritet. Er dette tilfeldet,
gdr systemet via blokken 548, hvor der szttes et priori-
tetsflag, til blokken 550, hvor personsggeren indstilles
for et tonekald. Var der ikke tale om et talekald med
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“prioritet, gir systemet fra blokken 546 til blokken 552,

hvor det underssges, om opkaldet er et'talekald Hvis
dette er tilfmldet, gdr systemet til blokken 550.

I det felgende skal omtales personsagerens virke
ved tonekald og ved datakald. I begge tilfelde alarmergs
det end alarmsignalet. HVls personszgeren er stillet +til
lydlgs drift, kan brugeren ved modtagelseef opkald uden
prlorltet, alarmeres ved hjzlp af et berzr1ngss1gna1 Han
ser derefter pd personsggeren for en udlest meddelelse.
Er der tale om et tonekald, vil den eneste meddelelse vare
ordet "call" og en. angivelse af kilden til opkaldet. Hvis
opkaldet er et datakald, skal dataerne modtages og afkodes
inden udlesningen. Nar datakald modtages, vil‘'dataerne ve-
re en Golay sekventiel kode, som er valgt for at minimere
tab af data som felge af stgj og fading. Hvis tilstedevae-
relse af sddanne data erkendes, gdr systemet fra blokken

534 til blokken 554 som leder transpoéitionen af de nume-

riske data til blokken 556. Er der tale om et tonekald,
vil dette blive behandlet som et afkodet datakald i hvil-
ket meddelelsen er ordet "call" og kildeinformation. S&-~

.ledes vil enten kombinationen af ordet "call" og kildein-

formationen fra blokken 542 eller data styret af blokken
554 blive tildelt lagerplads styret af en bufferallokator
(blokken 556), der ogsi setter et opkaldsflag efter den
sidste datablok. I blokken 558 undersoges tilstedevarelse
af et opkaldsflag som angiver tllstedevmrelsen 1 lageret
af et fuldstendiggjort datakald. Er der intet flag, gir
systemet til blokken 532. Er .der et opkaldsflag,_som an-
givelse af forekomsten af et datakald, gér systemet til

"blokken 560, som underseger, om der er tale om et data-

kald med prlorltet Er dette tllfmldet sattes i blokken _
562 et prlorltetsflag, og systemet gér i1 blokken 564

Er der 1kke tale om prlorltet, gér systemet fra blokken
560t11 blokken 564, som opstlller en dataka1d51ndgang A
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Alle udgange fra de hidtil omtalte blokke i fig. 5
forer til blokken 532 som undefszger om den tzller, som
blev sat i den rutine, der svarer til den nuverende til-
stand, har néet verdien nul. Er dette ikke tilfzldet,
nedtzlles tzlleren af blokken 566 med 1 skridt og blok-
ken 568 underssger, om tzlleren s& har ndet vaerdien nul.
Er dette tilfzldet, gdr systemet til blokken 570, der st-
ter tellerindgangen. Viste det sig i blokken 532, at tel-
Jeren havde verdien nul, gar systemet til blokken 572. Vi-
ser ingen af blokkene 532 og 568 tallerverdien nul, glr
systemet fra blokken 568 til blokken 572. Viste det sig i
blokken 568, at tszllervardien blev nul efter nedtzllingen,
gdr systemet ligeledes +il blokken 572. I denne blok 572
undersoges, om batterispzndingen er for lav. Er dette til-
fzldet, underseges i1 blokken 574, om personsaéeren er
tendt. Er dette tilfmldet, underseges i bokken 576, om et
batteriflag er sat. Hvis ikke, spttes et sddant i blokken
578,.der ogsd foranlediger en alarm til brugeren om den
for lave batterispsnding. Udgange fra blokkene 572, 57k,
576 og 578 ferer til blokken 580, ‘som styrer blinkende an-
givelser p& personsggerens display og en alarm via hejt-

taleren. Personsggeren har alarmer for lav batterispzn-

ding, et opfyldt lager, detektering af forkerte data, mod-
tagelse af datakald og modtagelse af talekald. Det er ind-
lysende at kun batterialarmen behover at vere i drift ndr
der ikke er opkald, da alle de andre alarmer aktiveres ved
modtagelse af et opkald. Personsggeren vil nu have modta-
get information om styre- eller kontrolalarmer i forbindel-
se med opkald fra tidligere omtalte blokke i fig. 5 og/el-
ler information om lav batterispznding fra den sekvens,

der starter ved blokken 572. Disse alarminformationer un-
derseges i blokken 582 som afger, om et alarmflag er sat.
Hvis dette er tilfzldet som angivelse af en af de nzvnte
alarmtilstande, frembringer blokken 584 den tilordnede
alarm. Fra en af blokkene 582 eller 584 gdr systemet til
blokken 586 som dirigerer affeling af skifteindgange. Blok-
ken 588 dirigerer derefter bestemmelse af naeste tilstand.
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Dette vil blive omtalt nzrmere senere i forbindelse med en
tilstandstabel. Blokken 590 undersgger derefter om den nz-
ste tilstand er lig med den gjeblikkelige. Hvis dette er
tilfzldet, gir systemet via en venteslsjfe til blokken 518
(fig. 4). Er den foglgende tilstand ikke lig med den sje-
blikkelige, gdr systemet fra blokken 590 (fig. 5) til blok-
ken 592, som fremkalder udevelse af den til neste tilstand
svarende aktion. Blokken 594 opdaterer derefter den gjeblik-
kelige tilstand og returnerer styringen til venteslgjfen i
fig. 4.

Visse dele af personsegerens operation er vist i til-
standstabellen (side 12). I tabellen er opstillet indgangs-
tilstande i prioritetsorden og operationstilstande i per-

sonsggeren.
TILSTANDSTABEL
Tnd |Af |L#se|Hold|Data|Tale|Ud |Aktions
jgangs bry kald|kald |lebs|rutine
til {der tel
stande ler
OFST |PUPT| - - - - - |Afbrudt tilstand
PUPT - - - - - |PUPA|Tendt tilstand
PUPA - - -~ - - |ONST|Tendt audiotilstand
1
ONST |OFST|INTS| - |DPST|VPST|ONST|Tendt tilstand

INTS |OFST|INTS|FDSP|DPST|VPST|ADVS |Spergetilstand
ADVS |OFST|INTS|FDSP|DPST|VPST{ADVS |Fremforingstilstand
FDSP |OFST| INTS|FDSP|DPST|VPST|ONST |Fastlést displaytilst.

DPST |OFST|INTS| - |DPST|VPST|ONST|Datakaldtilstand
VPST |OFST| - - |DPST|VPST|MONS |Talekaldtilstand
IMONS OFST| INTS| - |DPST|VPST|ONST |Monitorlydkanaltilst.

I tabellens yderste venstre sgjle er opregnet alle de
mulige driftstilstande for personsggeren. Sejlenavnene
gverste er indgange som fremkalder forskellige tilstande.
Tre indgange styres manuelt, nemlig ved hjzlp af personsg-
gerens afbryder, udlgsningsknappen og holdeknappen. To ind-
gange initieres ved ydre pavirkninger nemlig datakald og
talekald. Sidste indgang er udlegb, der frembringes internt



10

15

20

25

30

35

DK 163199 B
13

for at gd frem til en anden tilstand, hvis ingen anden ind-
gang foranlediger dette. De vandrette streger i tabellén an-
giver, at indgangen ignoreres ndr personsegeren befinder sig
i den pé&gmldende tilstand. .

Antag nu, at personsggerén er afbrudt. Som det fremglr
af ferste vandrette linie i tabellen, kan alene personsgge-
rens afbryderknap sndre denne tilstand. Ved pévirkning af
afbryderknappen vil tilstanden zndres til tendt tonetil-
stand (ferste sgjle anden linie). Intet vil ske for udlgbs-
tplleren gndrer tilstanden til (tredje linie) tendt audio-
tilstand. Ogs& denne vil lebe ud, og tendt tilstand nés
(fjerde linie). Hvis afbryderknappen igen aktiveres, afbry-
des personsegeren. Hvis ikke, kan de gvrige tilstande frem-
kaldes ved modtagelse af et opkald eller ved aktivering af
udlesnings- eller holdeknappen. Spergetilstanden i tilstands-
tabellen fremkaldes ved hjelp af udlasningsknappen, som be-
nyttes til at sperge i lageret og fra dette fremkalde et
eller andet, som placeres i displayet. Holdeknappen frem-
kalder en tilstand med fastldst display. Herved afbrydes
den normale drift af displayet for at give tid til eksem-
pelvis nedskrivning af et udlest nummer.
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PATENTIEKRAV

1. Personseger med et antal hukommelsespositioner til
lagring af et tilsvarende antal meddelelser med synlig
indikering af, at en eller flere meddelelser er modtaget,
og omfattende en modtager, organer til afkodning af et mod-
taget opkald, og organer til styring af personsegerens
funktioner, kendetegnet ved at omfatte kas-
kadekoblede hukommelsesceller (72,84,88,90), som tzller
frem, nadr en meddelelse er modtaget, for at talle antallet
af meddelelser, som er lagret i hukommelsen, et display
(32) med en meddelelsesindikator for hver af de navnte
hukommelsespositioner, organer (82,80,86, 92,94) til at
bibringe en meddelelsesindikator blinkende udlesning, nar
en meddelelse modsvarende den padgzldende indikator er mod-
taget men ikke udlest, og organer (60,96,98), der bringer
den blinkende udlesning til opher, nar meddelelsen er
udlast.

2. Personseger ifelge krav 1, kendetegnet
ved yderligere at omfatte organer til frembringelse af en
herbar alarm i afhengighed af et signal fra de adresseaf-
kodende organer. '

3. Personsgger ifelge krav 2, kendetegnet
ved at omfatte organer til afbrydelse af den herbare alarm
og til synlig udlasning af et opkalds modtagelse, nar den

herbare alarm er afbrudt.
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