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(57) Abstract: The invention relates to an operator control device (1)
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for regulating at least one physical variable, having at least one ope-

2 rator element (2) for adjusting at least one parameter of the physical
variable, comprising at least one base element (3) and an adjusting
element (4) displaceable relative to the base element (3).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betriftt eine Bedienvorrich-

N . .___,4‘": tung (1) zum Regeln mindestens einer physikalischen GréBe mit min-

destens einem Bedienelement (2) zum Einstellen mindestens eines
Parameters der physikalischen Gréfie, umtfassend mindestens ein Ba-
siselement (3) und ein relativ zu dem Basiselement (3) bewegbares
Einstellelement (4).
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BESCHREIBUNG

Bedienvorrichtung

Die Erfindung betrifft eine Bedienvorrichtung zum Regeln mindestens einer physikalischen
Grofie nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Weiter betrifft die Erfindung ein Fluidregel-
system, insbesondere ein Warmwasserversorgungssystem wie eine Duscheinrichtung,
gemald Anspruch 12. Zudem betrifft die Erfindung die Verwendung einer Bedienvorrichtung

nach Anspruch 13.

Gattungsgemalde Bedienvorrichtungen, auch Fluidregler zum Einstellen eines Fluidstrahls,
sind aus dem Stand der Technik bekannt. Beispielsweise sind Duschregler bekannt, bei
denen ein Duschstrahl hinsichtlich Wassertemperatur und Wassermenge mittels eines iber
ein Kugelgelenk bewegbaren Hebels eingestellt werden. Derartige Duschregler verschlei-
Ben aufgrund der Bewegung der Kugel des Kugelgelenks relativ schnell, insbesondere da
das Gelenk der Umgebung ausgesetzt ist und mit Wasser in Kontakt gerat und so leichter
korrodieren kann. Durch die Bewegung der Kugel gelangt Wasser auch in das Innere des
Kugelgelenks und kann dort zu Verschleil? fiihren. Auf diese Weise wird (ber einen Zeit-

raum die Betatigung durch Verschleil3erscheinungen erschwert.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Bedien- und Einstellvorrichtung fiir elekt-
ronische und elektrotechnische Anwendungen zu schaffen, mit der sich eine leichte und
komfortable Bedienung bei hoher Verschleiltfestigkeit und Wasserdichtheit realisieren

lasst.

Erfindungsgemaf wird dies durch die Gegenstéande mit den Merkmalen des Patentanspru-
ches 1, des Patentanspruchs 12 und des Patentanspruchs 13 gel6st. Vorteilhafte Weiter-

bildungen sind den Unteranspriichen zu entnehmen.

Der erfindungsgeméafe Bedienvorrichtung besitzt, mit mindestens einem Bedienteil zum
Einstellen mindestens eines Parameters, umfassend mindestens ein Basiselement und ein
relativ zu dem Basiselement bewegbares ringférmiges Einstellelement. Das Basiselement
durchgreift das ringférmige Einstellelement im Zentrum und flhrt diese, so dass es in eine

axiale und eine rotatorische Richtung bewegbar ist.

Dazu ist das Einstellelement als Knopf ausgebildet und besitzt eine koaxiale und eine rota-

torische Beweglichkeit zum zylinderformigen Basiselement. Dieses ist mindestens in einem
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Teilbereich seiner Stirnseite mit einer Bedien- und/oder Anzeigevorrichtung versehen
und/oder nimmt mindestens ein Dekorelement auf, beispielsweise in Gestalt von speziellen
Designvarianten und/oder mit Markenbezug. Das zylinderformige Basiselement bildet ein

starres Gehause des Fluidreglers oder ist starr mit diesem verbunden.

Das Bedienelement weist mindestens eine Erfassungseinrichtung auf, mit dem die Axial-
und Rotationsbewegung des Einstellelements erfassbar ist. Dabei umfasst die Erfassungs-
einrichtung mindestens eine an dem Einstellelement angeordnete erste Erfassungseinheit,
insbesondere einen Magnetring. Weiterhin weist die Erfassungseinrichtung mindestens
eine zu der ersten Erfassungseinheit beabstandete, mit der ersten Erfassungseinheit zu-
sammenwirkende, am zylinderférmigen Basiselement befestigte zweite Erfassungseinheit

auf, um eine kontaktlose Erfassung zu realisieren.

Mindestens eine der Erfassungseinheiten umfasst mindestens ein erstes Erfassungsele-
ment zum Erfassen der axialen Bewegung des Einstellelements und mindestens ein zwei-

tes Erfassungselement zum Erfassen der rotatorischen Bewegung des Einstellelements.

In einer bevorzugten Ausfihrungsform ist die Axial- und Rotationsbewegung des Einstell-
elements mit einer Magnetanordnung und/oder mindestens einer Hall-Sensor-Anordnung
erfassbar, wobei die Magnetanordnung am Einstellelement und die Hall-Sensor-Anordnung
am zylinderférmigen Basiselement fixiert ist, und wobei die Magnetanordnung in Bezug auf

die Hall-Sensor-Anordnung relativ bewegbar ist.

Vorteilhafterweise weist jeder Hall-Sensor in der Hall-Sensor-Anordnung einen analogen
elektrischen Ausgang auf, welcher von der Axial- und Rotationsbewegung sowie der Posi-
tion des Einstellelements mit einer Magnetanordnung abhangt. So kann mit der Auswer-
tung und Verarbeitung der Hall-Sensor-Daten erkannt werden, ob eine Bewegung axial

oder in Umfangsrichtung erfolgte.

Die Erfassungseinheit mit dem ersten Erfassungselement und dem zweiten Erfassungs-
element ist fluiddicht durch das Basiselement und/oder das Einstellelement zu einer Um-
gebung abgedichtet. Durch die kontaktlose Ausfiihrung und die Abdichtung gegeniiber der
Umgebung ist die Lebensdauer der Bedienvorrichtung erh6ht. Aulerdem bestehen keine
mechanischen oder elektrischen Verbindungen zwischen dem statischen Basiselement

und dem beweglichen Einstellelement.

In einer erganzenden oder alternativen Ausfuhrungsform ist eine zweite, insbesondere

ringférmige Magnetanordnung zum Generieren eines leichten Rastgefiihles fir einen Be-
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nutzer des Fluidreglers und eines Widerstandes bei der Rotationsbewegung vorgesehen.
Dabei sind ein erster Magnetring dieser zweiten Magnetanordnung starr am Basiselement

und ein zugeordneter zweiter Magnetring am rotierenden Einstellelement angeordnet.

In einer weiteren Ausfiihrungsform kann eine Schliisselfunktion fiir die Betatigung der Flu-
idregler-Gesamtanordnung vorgesehen sein, indem das ringférmige Einstellelement ab-
nehmbar ist und eine spezielle Zuordnung zum Basiselement aufweist. Dabei ist zur Zu-
ordnung eine Codierung mechanischer oder elektronischer Art einsetzbar. Die Bedienvor-
richtung kann also erfindungsgemal® dann nur betatigt werden, wenn das ringférmige Ein-

stellelement auf das Basiselement aufgesetzt ist.

Ein erfindungsgemafies Fluidregelsystem, insbesondere ein Warmwasserversorgungssys-
tem wie eine Duscheinrichtung, zum Bereitstellen und/oder Ausgeben eines regelbaren
Fluids, ist dadurch gekennzeichnet, dass eine lber eine erfindungsgemalie Bedienvorrich-
tung einstellbare Stelleinrichtung zum Aufbereiten des Fluids und eine Fluidabzapfstelle

zum Abzapfen des aufbereiteten Fluids vorgesehen sind.

Erfindungsgemal ist die Verwendung einer erfindungsgemafen Bedienvorrichtung in ei-
nem Fluidversorgungssystem wie einem Warmwasserversorgungssystem, insbesondere
als Duschregler zur Einstellung eines Duschstrahls, insbesondere der Temperatur eines
Duschstrahls, als Regler fir einen Wasserhahn zum Einstellen eines Wasserstrahls, insbe-
sondere der Temperatur eines Wasserstrahls, an einem Waschbecken oder einer Spiilein-

richtung vorgesehen.

Bei Verwendung einer Bedienvorrichtung in einem Fluidversorgungssystem, wie einem
Warmwasserversorgungssystem, wird als physikalische Grof3e die elektrische Leistung,
insbesondere die Heizleistung eines elektrischen Heizelementes flr das zu erwarmende
Fluid mittels einer Elektronik geregelt. Dabei sind mit der Bedienvorrichtung Ein- und Aus-

schaltungen, sowie Sollwertverstellungen zu tatigen.

Mit dem erfindungsgemalfen Verfahren und der erfindungsgemafien Vorrichtung werden

insbesondere die folgenden Vorteile realisiert:

Es ist eine wasserdichte Bedienvorrichtung geschaffen, die zum Beispiel als Duschregler
ausgebildet ist, die zum Beispiel an dem feststehenden Basisteil einen Raum fiir eine An-
zeige oder fiir Schnittstellen, beispielsweise zur Kommunikation mit anderen Geraten und

Einrichtungen, aufweist. Die Bedienvorrichtung erkennt dabei rotatorische oder axiale Be-
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wegungen. Mit der vorliegenden erfindungsgemalien Bedienvorrichtung werden mehrere
Funktionen integriert bereitgestellt. Zum einen weist die Bedienvorrichtung ein Bedienteil

auf, mit welchem Einstellungen in axialer Richtung und rotatorisch dazu vornehmbar sind.

Neben dem bewegbaren Einstellelement weist das Bedienteil ein dazu feststehendes Ba-
sisteil auf, welches einen Raum flir weitere Applikationen oder Funktionen aufweist. Das
Basisteil kann bewegbar oder feststehend ausgebildet sein. In der bewegbaren Ausfiihrung
ist eine Bewegung relativ zu dem bewegbaren Einstellelement realisierbar. Die gesamte
Bedienvorrichtung lasst sich aufgrund der kontaktlosen Ausflihrung als wasserdichte Be-

dienvorrichtung ausbilden.

Die Zeichnung stellt Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung dar und zeigt in den Figuren:

Fig. 1 schematisch in einer perspektivischen Ansicht eine Ausfiihrungsform einer Be-

dienvorrichtung,
Fig. 2 schematisch in einer Seitenansicht die Bedienvorrichtung nach Fig. 1,
Fig. 3 schematisch in einer Draufsicht die Bedienvorrichtung nach Fig. 1,
Fig. 4 schematisch in einem Langsschnitt die Bedienvorrichtung nach Fig. 1,

Fig. 5 schematisch in einer perspektivischen Explosionsansicht die Bedienvorrichtung

nach Fig. 1,

Fig. 6 schematisch in einer perspektivischen Ansicht und eine Draufsicht das Prinzip der

kontaktlosen Erfassung und

Fig. 7 schematisch die Erfassungselemente in einer Seitenansicht in unterschiedlichem

Abstand zu dem Magnetring.

Fig. 1 zeigt schematisch in einer perspektivischen Ansicht eine Ausflihrungsform einer Be-
dienvorrichtung 1. Die Bedienvorrichtung 1 ist hier im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel fir
eine Fluidabzapfstelle zum Regulieren eines aus der Fluidabzapfstelle austretenden Fluids
ausgebildet, zum Beispiel als Duschregler zum Regulieren der Temperatur eines aus ei-
nem Duschkopf austretenden Wasserstrahls. Nach Fig. 1 umfasst die Bedienvorrichtung 1
ein Bedienteil 2, mit welchem sich der Fluidstrahl einstellen l1asst. Das Bedienteil 2 umfasst

ein Basiselement 3, welches gemal} Fig. 1 als ein feststehender Korper mit in einer Drauf-
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sicht rotationssymmetrischen Kontur ausgebildet ist, beispielsweise in Form eines Zylin-
ders oder eines zylindrischen Zapfens. Bewegbar zu dem Basiselement 2, welches zumin-
dest bewegbare Teile aufweisen kann, ist ein Einstellelement 4 vorgesehen, welches vor-
liegend als ringformiges Element ausgebildet ist, dass komplementar das Basiselement 3
umgibt. Das Einstellelement 4 ist relativ zu dem Basiselement 3 translatorisch entlang einer
Achse des Basiselements 3 und rotatorisch zu der Achse bewegbar, wobei beide Bewe-
gungen unabhangig voneinander durchflihrbar sind. Das Basiselement 3 ist Uber einen
plattenférmigen Kérper 5 mit einer nur ausschnittsweise dargestellten Haltestruktur 6, wie
einer Wand oder dergleichen, lber Schrauben 7 oder andere Befestigungsmittel verbun-

den.

Fig. 2 zeigt schematisch in einer Seitenansicht die Bedienvorrichtung 1 nach Fig. 1. Im Fal-
le einer Verwendung als Duschregler konnte die dargestellte Position einer Einbaulage
entsprechen. Der plattenformige Korper 5 ist beabstandet zu der Haltestruktur 6 darge-

stellt, sodass weitere Bauteile 8 sichtbar sind.

Fig. 3 zeigt schematisch in einer Draufsicht die Bedienvorrichtung 1 nach Fig. 1. In der
Draufsicht lasst sich die rotationssymmetrische Kontur des Basiselements 3 und des Ein-

stellelements 4 erkennen.

Fig. 4 zeigt schematisch in einem Langsschnitt entlang der Linie A-A nach Fig. 3 die Be-
dienvorrichtung 1 nach Fig. 1. Neben den bereits beschriebenen Bauteilen ist in der An-
sicht nach Fig. 4 die Erfassungseinrichtung 9 zumindest teilweise zu erkennen. Die Erfas-
sungseinrichtung 9 umfasst eine erste Erfassungseinheit 10, der vorliegend als sandwich-
artig zwischen Basiselement 3 und Einstellelement 4 angeordneter Magnetring 11 ausge-
bildet ist. Weiter umfasst die Erfassungseinrichtung 9 eine zweite Erfassungseinheit 12,
welche mit der ersten Erfassungseinheit 10 zusammenwirkt, um eine kontaktlose Erfas-
sung zu realisieren. Die zweite Erfassungseinheit 12 umfasst insbesondere Sensoren, be-
vorzugt Hall-Sensoren, welche eine Bewegung des Magnetrings 11 erfassen kdnnen. Der
Magnetring 11 ist entsprechend ortsfest an dem Einstellelement 4 angeordnet, sodass ber

die Bewegung des Magnetrings 11 die Bewegung des Einstellelements 4 erfassbar ist.

Fig. 5 zeigt schematisch in einer perspektivischen Explosionsansicht die Bedienvorrichtung
1 nach Fig. 1. Das Basiselement 3 und das Einstellelement 4 bilden zusammen eine Auf-
nahme aus, in welcher der Magnetring 11 aufnehmbar ist. Hierzu sind entsprechende Nu-
ten und Vorspriinge in dem Basiselement 3 ausgebildet. Das Einstellelement 4 weist ent-

sprechend an einem dem plattenférmigen Kérper 5 abgewandten Ende eine entsprechen-
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de Aussparung 13 auf, an welcher der Magnetring 11 aufnehmbar ist. Der Magnetring 11
weist nebeneinander alternierend Bereiche mit unterschiedlicher Polung auf, sodass ein
magnetischer Sidpol von zwei magnetischen Nordpolen angrenzend umgebend ist und
umgekehrt. An der Haltestruktur 6 sind mehrere als Hallsensoren ausgebildete Erfas-
sungselemente 14, 15 angeordnet. Die Erfassungselemente 14, 15, welche von einer der
Erfassungseinheiten 10, 12 umfasst sind, sind als erstes Erfassungselement 14 zum Er-
fassen der axialen Bewegung des Einstellelements 4 und als zweites Erfassungsele-
ment 15 zum Erfassen der rotatorischen Bewegung des Einstellelements 4 ausgebildet.
Die Erfassungselemente 14, 15 kdénnen als ein integriertes Bauteil ausgebildet sein oder

wie dargestellt als separate Bauteile.

Fig. 6 zeigt schematisch in einer perspektivischen Ansicht und eine Draufsicht das Prinzip
der kontaktlosen Erfassung. Der Magnetring 11 wird Uber das Einstellelement 4 (hier nicht
dargestellt) in rotatorische (Pfeil R) und/oder translatorische oder axiale Richtung (Pfeil A)
bewegt. Die Bereiche 16 mit unterschiedlicher Polung (N= Nordpol, S=Sldpol) sind ent-
sprechend gekennzeichnet und bewegen sich entlang der Erfassungselemente 14, 15.
Eine Bewegungsanderung oder Polungsanderung wird entsprechend erfasst und in ent-
sprechende Stellsignale ausgebildet. Fig. 6 A) zeigt das Prinzip perspektivisch und Fig. 6
B) zeigt das Prinzip in einer Draufsicht. Dabei ist zu erkennen, dass die Erfassungselemen-
te 14 in axialer Richtung Uber einer Stirnseite des Magnetrings 11 angeordnet sind und die

Erfassungselemente 15 radial versetzt zu dem Magnetring 11.

Fig. 7 zeigt schematisch die Erfassungselemente 15 in einer Seitenansicht in unterschiedli-
chem Abstand X zu dem Magnetring 11. In der oberen Figur ist der Abstand X grof3er als in
der unteren Figur. Durch die Anndgherung des Magnetrings 11 an die Erfassungselemen-
te 15 kann somit ein Signal generiert werden korrespondierend zu der Abstandsanderung.

Hierdurch 13sst sich beispielsweise die Fluidtemperatur entsprechend verandern.
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PATENTANSPRUCHE

1. Bedienvorrichtung zum Regeln mindestens einer physikalischen Grofde mit min-
destens einem Bedienelement (2) zum Einstellen mindestens eines Parameters der physi-
kalischen Grofde, umfassend mindestens ein Basiselement (3) und ein relativ zu dem Ba-
siselement (3) bewegbares Einstellelement (4),
dadurch gekennzeichnet, dass ein ringférmiges Einstellelement (4) relativ zu einem zylin-
derformigen Basiselement (3), welches das ringformige Einstellelement (4) im Zentrum

durchgreift und dieses filhrt, in eine axiale und eine rotatorische Richtung bewegbar ist.

2. Bedienvorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Einstellelement (4) als Knopf ausgebildet ist und dass
das Einstellelement (4) eine koaxiale und eine rotatorische Beweglichkeit zum zylinderfor-

migen Basiselement (3) besitzt.

3. Bedienvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das zylinderférmige Basiselement (3) mindestens in einem
Teilbereich seiner Stirnseite mit einer Bedien- und/oder Anzeigevorrichtung versehen ist
und/oder mindestens ein Dekorelement aufnimmt, dass es ein starres Gehause des Flu-

idreglers (1) bildet oder starr mit diesem verbunden ist.

4. Bedienvorrichtung (1) nach einem der vorherigen Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bedienelement (2) mindestens eine Erfassungseinrich-
tung (9) aufweist, mit dem die Axial- und Rotationsbewegung des Einstellelements (4) er-

fassbar ist.

5. Bedienvorrichtung (1) nach einem der vorherigen Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Erfassungseinrichtung (9) mindestens eine an dem Ein-
stellelement (4) angeordnete erste Erfassungseinheit (10), insbesondere einen Magnet-
ring (11) umfasst, und dass die Erfassungseinrichtung (9) mindestens eine zu der ersten
Erfassungseinheit (10) beabstandete, mit der ersten Erfassungseinheit (10) zusammenwir-
kende, am zylinderférmigen Basiselement (3) befestigte zweite Erfassungseinheit (12) auf-

weist, um eine kontaktlose Erfassung zu realisieren.
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6. Bedienvorrichtung (1) nach einem der vorherigen Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine der Erfassungseinheiten (10, 12) mindes-
tens ein erstes Erfassungselement (14) zum Erfassen der axialen Bewegung des Einstell-
elements (4) und mindestens ein zweites Erfassungselement (15) zum Erfassen der rotato-

rischen Bewegung des Einstellelements (4) umfasst.

7. Bedienvorrichtung (1) nach einem der vorherigen Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Axial- und Rotationsbewegung des Einstellelements (4)
mit einer Magnetanordnung und/oder mindestens einer Hall-Sensor-Anordnung erfassbar
ist, wobei die Magnetanordnung am Einstellelement (4) und die Hall-Sensor-Anordnung am
zylinderférmigen Basiselement (3) fixiert ist, wobei die Magnetanordnung in Bezug auf die

Hall-Sensor-Anordnung relativ bewegbar ist.

8. Bedienvorrichtung (1) nach einem der vorherigen Anspriche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass jeder Hall-Sensor in der Hall-Sensor-Anordnung einen ana-
logen elektrischen Ausgang aufweist, welcher von der Axial- und Rotationsbewegung so-

wie der Position des Einstellelements (4) mit einer Magnetanordnung abhangt.

9. Bedienvorrichtung (1) nach einem der vorherigen Anspriiche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Erfassungseinheit (10, 12) mit dem ersten Erfassungs-
element (14) und dem zweiten Erfassungselement (15) fluiddicht durch das Basisele-

ment (3) und/oder das Einstellelement (4) zu einer Umgebung abgedichtet ist.

10. Bedienvorrichtung (1) nach einem der vorherigen Anspriche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass eine zweite, insbesondere ringférmige Magnetanordnung
zum Generieren eines leichten Rastgeflihles und eines Widerstandes bei der Rotationsbe-
wegung vorgesehen ist, wobei ein erster Magnetring dieser zweiten Magnetanordnung
starr am Basiselement (3) und ein zugeordneter zweiter Magnetring am rotierenden Ein-

stellelement (4) angeordnet ist.

11. Bedienvorrichtung (1) nach einem der vorherigen Anspriche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Schlisselfunktion fir die Betatigung der Gesamtan-
ordnung vorgesehen ist, indem das ringformige Einstellelement (4) abnehmbar ist und eine
Zuordnung zum Basiselement (3) aufweist, wobei zur Zuordnung eine Codierung mechani-

scher oder elektronischer Art einsetzbar ist.



10

15

20

WO 2011/009755 PCT/EP2010/060015
9

12. Fluidregelsystem, insbesondere ein Warmwasserversorgungssystem wie eine
Duscheinrichtung, zum Bereitstellen und/oder Ausgeben eines regelbaren Fluids, mit einer
Uber eine Bedienvorrichtung (1) nach einem der vorherigen Anspriiche 1 bis 11 einstellba-
ren Stelleinrichtung zum Aufbereiten des Fluids und einer Fluidabzapfstelle zum Abzapfen

des aufbereiteten Fluids.

13. Verwendung einer Bedienvorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 12 in
einem Fluidversorgungssystem wie einem Warmwasserversorgungssystem, insbesondere
als Duschregler zur Einstellung eines Duschstrahls, insbesondere der Temperatur eines
Duschstrahls, als Regler fiir einen Wasserhahn zum Einstellen eines Wasserstrahls, insbe-
sondere der Temperatur eines Wasserstrahls, an einem Waschbecken oder einer Spiilein-

richtung.

14. Verwendung einer Bedienvorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 13 in
einem Fluidversorgungssystem wie einem Warmwasserversorgungssystem, insbesondere
als Duschregler zur Einstellung eines Duschstrahls,
dadurch gekennzeichnet, dass als physikalische Grofe die elektrische Leistung, insbeson-
dere die Heizleistung eines elektrischen Heizelementes mittels einer Elektronik geregelt
wird, wobei mit der Bedienvorrichtung Ein- und Ausschaltungen, sowie Sollwertverstellun-

gen zu tatigen sind.
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