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本发明涉及一种窗扇关闭时位于同一平面

的推拉窗，包括窗框、第一推拉窗扇、第二推拉窗

扇、第一传动装置、第二传动装置、第三传动装

置、第四传动装置和控制器盒；所述第一传动装

置、第二传动装置、第三传动装置、第四传动装置

均包括电机、齿轮、蜗杆、蜗轮、螺杆、滑块底座和

滑块；所述控制器盒包括控制电路和控制开关。

本发明的推拉窗，窗扇关闭时位于同一平面，其

结构如同固定窗，窗扇与密封皮条紧密贴合，不

利于室内外空气流通和能量交换，因此能确保整

窗良好的密封性能和保温性能。
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1.一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，包括窗框（1）、第一推拉窗扇（2）、第二推拉

窗扇（3）、第一传动装置（4）、第二传动装置（5）、第三传动装置（6）、第四传动装置（7）和控制

器盒（9）；所述第一传动装置（4）、第二传动装置（5）与窗框（1）的上框（8）连接，第三传动装

置（6）、第四传动装置（7）与窗框（1）的下框（10）连接；所述第一推拉窗扇（2）下方通过滑轮

与第三传动装置（6）连接，上方与第一传动装置（4）连接，第二推拉窗扇（3）下方通过滑轮与

第四传动装置（7）连接，上方与第二传动装置（5）连接；所述第一传动装置（4）包括电机

（12）、齿轮（11）、蜗杆（13）、蜗轮（16）、螺杆（15）、滑块底座（14）和滑块（17），所述第二传动

装置（5）包括电机（19）、齿轮（18）、蜗杆（20）、蜗轮（23）、螺杆（22）、滑块底座（21）和滑块

（24），所述第三传动装置（6）包括电机（31）、齿轮（30）、蜗杆（29）、蜗轮（28）、螺杆（26）、滑块

底座（27）和滑块（25），所述第四传动装置（7）包括电机（33）、齿轮（32）、蜗杆（38）、蜗轮

（36）、螺杆（35）、滑块底座（37）和滑块（34）；所述滑块底座上设置有滑块，所述滑块中设置

有螺杆，所述螺杆位于室内一端设置有蜗轮，所述蜗轮与蜗杆啮合，所述蜗杆中间设置有齿

轮，所述齿轮与电机输出端的齿轮啮合连接；所述控制器盒包括控制电路和控制开关，所述

控制开关包括左开、左关、右开和右关四个按钮；所述控制电路与电机连接；所述窗框（1）的

框外侧均有镶嵌皮条的第一槽口，槽口开口向室内；所述上窗框（8）的底部、下窗框（10）的

底部和左右边框的底部均有镶嵌皮条的第二槽口；所述第一推拉窗扇（2）和第二推拉窗扇

（3）中间镶嵌有密封皮条。

2.根据权利要求1所述的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，其特征在于，第一传

动装置（4）和第二传动装置（5）结构相同，第三传动装置（6）和第四传动装置（7）结构相同。

3.根据权利要求1所述的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，其特征在于，第一传

动装置（4）和第三传动装置（6）为一组同步传动装置，第二传动装置（5）和第四传动装置（7）

为另一组同步传动装置。

4.根据权利要求1所述的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，其特征在于，当推拉

窗处于关闭状态时，第一推拉窗扇（2）和第二推拉窗扇（3）位于同一平面上。

5.根据权利要求1所述的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，其特征在于，推拉窗

需要开启动作完毕之后才能进行推拉窗扇的推动作和拉动作。

6.根据权利要求1所述的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，其特征在于，当推拉

窗处于关闭状态时，滑块对第一推拉窗扇（2）和第二推拉窗扇（3）具有压紧力。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 110005309 A

2



一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗

技术领域

[0001] 本发明涉及门窗技术领域，具体而言，涉及一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉

窗。

背景技术

[0002] 在全社会三大能耗中，建筑能耗占到总能耗的40%以上，而建筑能耗中通过门窗流

失的能耗又占到近一半。

[0003] 窗是建筑外围护结构组成中的重要元素，它为建筑使用者提供采光、视野和新鲜

的空气，同时也是建筑物能耗中热工性能最薄弱的部分；推拉窗因外观简洁、美观，开启灵

活，而且不占据室内空间，在建筑领域被广泛应用；但是目前普遍使用的推拉窗的缺点也是

非常明显的，第一就是气密性差，存在漏风现象，室内外热量交换频繁；第二是保温性能差，

即整窗传热系数高，能耗流失大。

发明内容

[0004] 本发明的目的是为了解决现有推拉窗气密性差、保温性能差的缺点，而提供了一

种推拉窗。本发明为了实现上述目的，所采取的技术方案为：一种推拉窗，包括窗框、第一推

拉窗扇、第二推拉窗扇、第一传动装置、第二传动装置、第三传动装置、第四传动装置和控制

器盒；所述第一传动装置、第二传动装置与窗框的上框连接，第三传动装置、第四传动装置

与窗框的下框连接；所述第一推拉窗扇下方通过滑轮与第三传动装置连接，上方与第一传

动装置连接，第二推拉窗扇下方通过滑轮与第四传动装置连接，上方与第二传动装置连接；

所述第一传动装置、第二传动装置、第三传动装置、第四传动装置均包括电机、齿轮、蜗杆、

蜗轮、螺杆、滑块底座和滑块。所述滑块底座上设置有滑块，所述滑块中设置有螺杆，所述螺

杆位于室内一端设置有蜗轮，所述蜗轮与蜗杆啮合，所述蜗杆中间设置有齿轮，所述齿轮与

电机输出端的齿轮啮合连接；所述控制器盒包括控制电路和控制开关，所述控制开关包括

左开、左关、右开和右关四个按钮；所述控制电路与电机连接；所述窗框的框外侧均有镶嵌

皮条的第一槽口，槽口开口向室内，用于镶嵌第一皮条并形成回路；所述上窗框的底部、下

窗框的底部和左右边框的底部均有镶嵌皮条的第二槽口，用于镶嵌第二皮条并形成回路；

所述第一推拉窗扇和第二推拉窗扇中间镶嵌有用于密封的第三皮条。

[0005] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，第一传动装置和第二传动装置

结构相同，第三传动装置和第四传动装置结构相同。

[0006] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，第一传动装置和第三传动装置

为一组同步传动装置，第二传动装置和第四传动装置为另一组同步传动装置。

[0007] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，当推拉窗处于关闭状态时，第

一推拉窗扇和第二推拉窗扇位于同一平面上。

[0008] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，推拉窗需要开启动作完毕之后

才能进行推拉窗扇的推动作和拉动作。
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[0009] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，当推拉窗处于关闭状态时，滑

块对第一推拉窗扇和第二推拉窗扇具有压紧力。

附图说明

[0010] 图1是本发明的第一实施例的内视结构示意图。

[0011] 图2是本发明的第一实施例的去除窗框后的示意图。

[0012] 图3是本发明的第一实施例的第一推拉窗扇处于开启状态的示意图。

[0013] 图4是本发明的第一实施例的第二推拉窗扇处于开启状态的示意图。

[0014] 图5是本发明的第一实施例的第一传动装置的放大结构示意图。

[0015] 图6是本发明的第一实施例的第三传动装置的放大结构示意图。

[0016] 图7是本发明的第二实施例的内视结构示意图。

[0017] 图8是本发明的第三实施例的内视结构示意图。

[0018] 图9是本发明的第三实施例的A部分的放大示意图。

[0019] 图10是本发明的第四实施例的内视结构示意图。

[0020] 图11是本发明的第五实施例的内视结构示意图。

[0021] 附图中标记：1.窗框；2.第一推拉扇；3.第二推拉扇；4.第一传动装置；5.第二传动

装置；6.第三传动装置；7.第四传动装置；8.上窗框；9.控制器盒；10.下窗框；11.齿轮；12.

电机；13.蜗杆；14.滑块底座；15.螺杆；16.蜗轮；17.滑块；18.齿轮；19.电机；20.蜗杆；21.

滑块底座；22.螺杆；23.蜗轮；24.滑块；25.滑块；26.螺杆；27.滑块底座；28.蜗轮；29.蜗杆；

30.齿轮；31.电机；32.蜗轮；33.电机；34.滑块；35.螺杆；36.蜗轮；37.滑块底座；38.蜗杆。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步的详细说明。

[0023] 请参阅图1至图11。

[0024] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗的第一实施例，包括窗框、第一

推拉窗扇、第二推拉窗扇、第一传动装置、第二传动装置、第三传动装置、第四传动装置和控

制器盒；所述第一传动装置、第二传动装置与窗框的上框连接，第三传动装置、第四传动装

置与窗框的下框连接；所述第一推拉窗扇下方通过滑轮与第三传动装置连接，上方与第一

传动装置连接，第二推拉窗扇下方通过滑轮与第四传动装置连接，上方与第二传动装置连

接；所述第一传动装置、第二传动装置、第三传动装置、第四传动装置均包括电机、齿轮、蜗

杆、蜗轮、螺杆、滑块底座和滑块。所述滑块底座上设置有滑块，所述滑块中设置有螺杆，所

述螺杆位于室内一端设置有蜗轮，所述蜗轮与蜗杆啮合，所述蜗杆中间设置有齿轮，所述齿

轮与电机输出端的齿轮啮合连接；所述控制器盒包括控制电路和控制开关，所述控制开关

包括左开、左关、右开和右关四个按钮；所述控制电路与电机连接。

[0025] 所述窗框的框外侧均有镶嵌皮条的第一槽口，槽口开口向室内，用于镶嵌第一皮

条并形成回路；通过上述设置，使室内外的空气得到隔离，从而提高整窗的气密性。

[0026] 所述上窗框的底部、下窗框的底部和左右边框的底部均有镶嵌皮条的第二槽口，

用于镶嵌第二皮条并形成回路；通过上述设置，使室内外的空气隔离的效果得到加强，从而

进一步提高整窗的气密性。
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[0027] 所述第一推拉窗扇和第二推拉窗扇中间镶嵌有用于密封的第三皮条。

[0028] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，第一传动装置和第二传动装置

结构相同，第三传动装置和第四传动装置结构相同。

[0029] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，第一传动装置和第三传动装置

为一组同步传动装置，第二传动装置和第四传动装置为另一组同步传动装置；通过上述设

置，使得窗扇能够平稳、流畅的完成开启或关闭动作。

[0030] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，当推拉窗处于关闭状态时，第

一推拉窗扇和第二推拉窗扇位于同一平面上。

[0031] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，推拉窗需要开启动作完毕之后

才能进行推拉窗扇的推动作和拉动作，即按下左开或右开按钮，等待推拉窗扇完成开启动

作后，才能进行推拉窗扇的推动作和拉动作。

[0032] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，当推拉窗处于关闭状态时，电

机的动力输出转化为滑块对第一推拉窗扇和第二推拉窗扇的压紧力，窗扇受力后使得窗扇

与皮条紧密贴合，增强整窗气密性和水密性。

[0033] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，传动装置采用螺杆加蜗轮蜗杆

结构，具有自锁功能，无需安装月牙锁、钩锁等推拉窗锁具。

[0034] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗，窗扇需要开启时，按下左开或

者右开按钮，一组同步传动装置内的电机开始正转，电机通过齿轮带动蜗杆转动，蜗杆与蜗

轮啮合带动螺杆转动，螺杆转动带动滑块往室内方向移动，窗扇跟随滑块移动到停止后，就

可以推动或拉动窗扇到需要的大小位置，完成窗扇的开启动作；窗扇需要关闭时，首先将窗

扇向左或向右推拉至停止后，按下左关或右关按钮，一组同步传动装置内的电机开始反转，

电机通过齿轮带动蜗杆转动，蜗杆与蜗轮啮合带动螺杆转动，螺杆转动带动滑块往室外方

向移动，窗扇跟随滑块移动到停止后，窗扇关闭完成。

[0035] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗的第二实施例，包括窗框、第一

推拉窗扇、第二推拉窗扇、一传动装置、第二传动装置、第三传动装置、第四传动装置和控制

器盒；所述第一传动装置、第二传动装置与窗框的上框连接，第三传动装置、第四传动装置

与窗框的下框连接；所述第一推拉窗扇下方通过滑轮与第三传动装置连接，上方与第一传

动装置连接，第二推拉窗扇下方通过滑轮与第四传动装置连接，上方与第二传动装置连接；

所述第一传动装置、第二传动装置、第三传动装置、第四传动装置均包括电机、蜗杆、蜗轮、

螺杆、滑块底座和滑块。所述滑块底座上设置有滑块，所述滑块中设置有螺杆，所述螺杆位

于室内一端设置有蜗轮，所述蜗轮与蜗杆啮合，所述蜗杆与电机输出端连接；所述控制器盒

包括控制电路和控制开关，所述控制开关包括左开、左关、右开和右关四个按钮；所述控制

电路与电机连接。

[0036] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗的第三实施例，包括窗框、第一

推拉窗扇、第二推拉窗扇、第一传动装置、第二传动装置、第三传动装置、第四传动装置和控

制器盒；所述第一传动装置、第二传动装置与窗框的上框连接，第三传动装置、第四传动装

置与窗框的下框连接；所述第一推拉窗扇下方通过滑轮与第三传动装置连接，上方与第一

传动装置连接，第二推拉窗扇下方通过滑轮与第四传动装置连接，上方与第二传动装置连

接；所述第一传动装置、第二传动装置、第三传动装置、第四传动装置均包括电机、齿轮、第
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一锥齿轮、第二锥齿轮、螺杆、滑块底座和滑块。所述滑块底座上设置有滑块，所述滑块中设

置有螺杆，所述螺杆位于室内一端设置有第二锥齿轮，所述第二锥齿轮与第一锥齿轮啮合，

所述第一锥齿轮连接杆中间设置有齿轮，所述齿轮与电机输出端的齿轮啮合连接；所述控

制器盒包括控制电路和控制开关，所述控制开关包括左开、左关、右开和右关四个按钮；所

述控制电路与电机连接。

[0037] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗的第四实施例，包括窗框、第一

推拉窗扇、第二推拉窗扇、第一传动装置、第二传动装置、第三传动装置、第四传动装置和控

制器盒；所述第一传动装置、第二传动装置与窗框的上框连接，第三传动装置、第四传动装

置与窗框的下框连接；所述第一推拉窗扇下方通过滑轮与第三传动装置连接，上方与第一

传动装置连接，第二推拉窗扇下方通过滑轮与第四传动装置连接，上方与第二传动装置连

接；所述第一传动装置、第二传动装置、第三传动装置、第四传动装置均包括电机、第一锥齿

轮、第二锥齿轮、螺杆、滑块底座和滑块。所述滑块底座上设置有滑块，所述滑块中设置有螺

杆，所述螺杆位于室内一端设置有第二锥齿轮，所述第二锥齿轮与第一锥齿轮啮合，所述第

一锥齿轮与电机输出端连接；所述控制器盒包括控制电路和控制开关，所述控制开关包括

左开、左关、右开和右关四个按钮；所述控制电路与电机连接。

[0038] 本发明的一种窗扇关闭时位于同一平面的推拉窗的第五实施例，包括窗框、第一

推拉窗扇、第二推拉窗扇、第一传动装置、第二传动装置、第三传动装置、第四传动装置和控

制器盒；所述第一传动装置、第二传动装置与窗框的上框连接，第三传动装置、第四传动装

置与窗框的下框连接；所述第一推拉窗扇下方通过滑轮与第三传动装置连接，上方与第一

传动装置连接，第二推拉窗扇下方通过滑轮与第四传动装置连接，上方与第二传动装置连

接；所述第一传动装置、第二传动装置、第三传动装置、第四传动装置均包括电机、第一齿

轮、第二齿轮、螺杆、滑块底座和滑块。所述滑块底座上设置有滑块，所述滑块中设置有螺

杆，所述螺杆位于室内一端设置有第二齿轮，所述第二齿轮与第一齿轮啮合，所述第一齿轮

与电机输出端连接；所述控制器盒包括控制电路和控制开关，所述控制开关包括左开、左

关、右开和右关四个按钮；所述控制电路与电机连接。

[0039] 以上所述，仅为本发明的优选实施方式，但本发明的保护范围并不局限于实施例

的内容，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术

方案及其发明构思加以修改、替换或变型，均在本发明的保护范围之内。
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