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(57) Формула изобретения
1. Способ регенерации тепла для двигателя, включающий:
уменьшение объема циркулирующей теплопередающей текучей среды;
опорожнение устройства аккумулирования тепла для нагрева компонента двигателя;

и
распределение циркулирующей теплопередающей текучей средыпо одной или более

системам двигателя.
2. Способ по п. 1, дополнительно включающий подзарядку устройства

аккумулирования тепла посредством уменьшения объема циркулирующей
теплопередающей текучей среды.

3. Способ по п. 1, в котором опорожнение устройства аккумулирования тепла
включает выпуск накопленной тепловой энергии устройства аккумулирования тепла.

4. Способ по п. 3, в котором накопленная тепловая энергия аккумулируется из
прежней работы двигателя.

5. Способ по п. 3, в котором накопленная тепловая энергия передается в
циркулирующую теплопередающую текучую среду и распределяется в выпускной
компонент выше по потоку от устройства снижения токсичности отработавших газов.

6. Способ по п. 1, в котором уменьшение объема циркулирующей теплопередающей
текучей среды включает приведение в действие одного или более клапанов управления.

7. Способ по п. 6, в котором клапан управления закрывается для подавления
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распределения циркулирующей теплопередающей текучей среды по одной или более
системе двигателя.

8. Способ по п. 1, в котором одна или более система двигателя включает в себя одну
или более из системы отопления салона, системы охлаждения и системы трансмиссии.

9. Система регенерации тепла для двигателя, содержащая:
первый теплообменник в тепловом контакте с системой выпуска;
второй теплообменник в тепловом контакте с системой двигателя;
трубку, включающую в себя теплопередающую текучую среду, в сообщении по

текучей среде с первым и вторым теплообменниками; и
устройство аккумулирования тепла ниже по потоку от первого теплообменника и

выше по потоку от второго теплообменника.
10. Система по п. 9, в которой система двигателя выбирается из группы, состоящей

из системы отопления салона, системы охлаждения двигателя, системы трансмиссии,
каталитического нейтрализатора отработавших газов и системы всасываемого воздуха
двигателя.

11. Система по п. 9, дополнительно содержащая один или более клапанов управления
и вторую трубку, присоединенную по текучей среде к первому и второму
теплообменникам, при этом вторая трубка обходит устройство аккумулирования тепла.

12. Система по п. 11, в которой теплопередающая текучая среда течет через вторую
трубку для регулирования температуры теплопередающей текучей среды.

13. Система по п. 11, дополнительно содержащая третью трубку, присоединенную
по текучей среде к устройству аккумулирования тепла и первому теплообменнику, и
которая обходит второй теплообменник.

14. Система по п. 13, в которой теплопередающая текучая среда течет через третью
трубку для подзарядки устройства аккумулирования тепла.

15. Система регенерации тепла для двигателя, содержащая:
насос, обеспечивающий циркуляцию теплопередающей текучей среды через систему

трубок;
выпускной теплообменник в тепловом контакте с выхлопной трубой, и

присоединенный по текучей среде к системе трубок;
множество теплообменников системы, каждый из которых находится в тепловом

контакте с системой двигателя и присоединен по текучей среде к системе трубок; и
устройство аккумулирования тепла, присоединенное по текучей среде к системе

трубок и удерживающее аккумулированное тепло, регенерированное из предыдущей
работы двигателя.

16. Система по п. 15, в которой множество теплообменников системы параллельно
присоединены по текучей среде к системе трубок.

17. Система по п. 15, в которой множество теплообменников системы
последовательно присоединены по текучей среде к системе трубок.

18. Система по п. 15, в которой аккумулированное тепло выделяется из устройства
аккумулирования тепла при запуске двигателя, чтобы нагревать выхлопную трубу в
положении выше по потоку от устройства снижения токсичности отработавших газов.

19. Система по п. 15, в которой аккумулированное тепло выделяется из устройства
аккумулирования тепла без запуска двигателя.

20. Система по п. 16, дополнительно содержащая клапан управления, расположенный
выше по потоку от каждого из множества теплообменников системы, чтобы
регулировать распределение теплопередающей текучей среды.
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