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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stempel und Ab-
druckeinheit, insbesondere als Ersatzteil fiir einen Stem-
pel, wie erim Oberbegriff des Anspruch 1 beschriebenist.
[0002] Aus der EP 0804 344 B1,US 2312727 Aund
der US 3779 164 A ist ein Stempel mit Oberschlagsfar-
bung, auch als selbstfarber Stempel genannt, bekannt,
der einen aus Metall bestehenden Aufnahmerahmen fiir
eine Abdruckeinheit aufweist, der in Seitenteile des Auf-
nahmerahmen gefiihrt ist. Uber den Aufnahmerahmen
wird ein aus Kunststoff gebildeter Unterteil aufgesetzt.
Die Abdruckeinheit ist Gber einen Wendemechanismus
von einer Ruheposition, in der Farbe von einem in einem
Stempelkissen angeordnet Kissen aufgenommen wird,
in eine Abdruckstellung entgegen einer Federkraft durch
einen bugelférmigen Oberteil verstellbar. Der biuigelfor-
mige Oberteil weist auf der Innenseite wiederum einen
aus Metall bestehenden Verstarkungsbugel auf. Weiters
sind im Mittel des blgelférmigen Oberteil und im Zentrum
des Unterteil an beiden Seiten des Bligels Federelemen-
te fir die Ruckstellung des Oberteils in die Ruheposition.
Zur Fixierung des Oberteils zum Unterteil sind im Unter-
teil Sperrelemente angeordnet, die in eine Vertiefung an
der AulRenseite des bligelférmigen Oberteils eingreifen.
[0003] Ein derartiger Aufbau eines Stativ-Stempels
von der Anmelderin weist im Gegensatz zum weiteren
Stand der Technik, wie beispielsweise der US
2009/0255427 A, der AT 501 318 B und der DE
202010007577 U keinen Mittelholm zwischen den Ober-
teil und Unterteil auf. Der Mittelholm nimmt beim weiteren
Stand der Technik das Federelement auf, sodass an den
Seitenteilen des biugelférmigen Oberteils nunmehr keine
Federelemente mehr angeordnet sind. Bei diesen Stand
der Technik kann auch nicht von einem bugelférmigen
Oberteil gesprochen werden, da der Mittelholm zu den
beiden Seitenstegen einem Mittelsteg ausbildet. Der we-
sentlich Nachteil bei den Stativ-Stempel mit Mittelholm
liegt darin, dass fir die Anordnung eines Sichtfenster
kein Platz vorhanden ist und somit das Muster des Stem-
pelabdruckes versetzt angeordnet ist und sich auf die
Seitenflache des Unterteils erstreckt.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, einen
Stempel zu schaffen, bei dem eine verbesserte Stabilitat
der Stempelteile zur Erhéhung der Abdruckqualitat ge-
schaffen wird. Gleichzeitig soll eine einfacher Aufbau er-
zielt werden. Eine weitere Aufgabe liegt darin, eine még-
lichst spéte Individualisierung des Stempels zu ermdgli-
chen.

[0005] Die Aufgabe der Erfindung wird durch einen
Stempel, insbesondere Stativ-Stempel derart geldst,
dass die metallischen Elemente, insbesondere Metalltei-
le von auf3en in die aus Kunststoff gebildeten Ober- und
Unterteile, insbesondere Kunststoffteile, aufsetzbar sind
und diese Uber ein Befestigungssystem (73) des Ober-
und Unterteile befestigt sind, wobei der Metallteil des Un-
terteils auf einer Oberflache des Kunststoffteils fixiert ist.
Vorteilhaft ist dabei, dass durch die Befestigung auf der
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Oberflache des Unterteils fast der gesamte Kunststoff-
unterteil mit dem Metallteil umgeben ist und somit die
Steifigkeit erhoht wird. Bei einer speziellen Ausbildung
des Metallunterteils kann dieser auch geschlossen um
den Kunststoffunterteil angeordnet werden. Unter ande-
rem ist es auch mdglich, dass eine zusatzliche Metalltei-
leinlage auf die Oberflache aufgesetzt wird, die die bei-
den Enden des Metallteils verbinden, wodurch beispiels-
weise einwirkende Druckkréafte im Mittelbereich tUber die
Einlage noch zusatzlich nach aufien geleitet werden.
[0006] Von Vorteil ist eine Ausbildung, bei der der Me-
tallteil des Unterteils o-férmig ausgebildet ist, wobei vor-
zugsweise eine Oberseite des Metallteils unterbrochen
ist. Dadurch wird erreicht, dass der Metallteil einfach auf
den Kunststoffteil aufgeschoben werden kann. Gleich-
zeitig kann der Kunststoffteil im unterbrochenen Bereich
der Oberseite heraus ragen und entsprechende Befes-
tigungen fir den Metallteil ausbilden.

[0007] Es ist eine Ausbildung von Vorteil, bei der der
Metallteil und der Kunststoffteil des Unterteils lber ein
Befestigungssystem, das den Metallteil von den Abhe-
ben von der Oberflache und Herausrutschen vom Kunst-
stoffteil schiitzt, verbunden ist. Dadurch wird erreicht,
dass ein sicherer Halt bei Druckeinwirkung und Druck-
I6sung geschaffen wird, sodass die Befestigungsele-
mente des Metallteils in keiner Richtung, also auch nicht
nach Oben, aus der Verankerung springen kénnen.
[0008] Es ist eine Ausbildung von Vorteil, bei dem das
Befestigungssystem durch einen Kanal, einen Zapfen
und einer Rampe gebildetist. Dadurch wird ein einfacher
platzsparender Aufbau erreicht. Dadurch ist ein seitli-
ches Einschieben in den Kanal méglich, wobei ein Ab-
heben nach Oben durch den Kanal verhindert wird. Auf-
grund des Zapfens kann der Metallteil auch nicht aus
dem Kanal herausrutschen, sodass eine dulerst gute
Fixierung des Metallteils gegeben ist, was von Vorteil ist,
da der Metallteil erheblich Krafte aufnimmt. Durch eine
derartige Einbettung auf der Oberflache des Unterteils
kann auch beim Verbiegen des Metallteils durch zu hohe
Krafteinwirkungen keine L6sung vom Unterteil hervorru-
fen.

[0009] Von Vorteil ist eine Ausbildung, bei der der Un-
terteil, insbesondere der Metallteil und der Kunststoffteil,
im Mittelbereich verjiingt ausgebildet ist. Dadurch wird
erreicht, dass das Handling des Stempels, insbesondere
bei der Bedienung einer MB-Einheit, wesentlich verbes-
sert wird, da der Nutzer seitlich mit den Fingern, insbe-
sondere mit den Daumen und Zeigefingern, einfach die
verjingte Seitenflaiche umgreifen kann und eine Verstel-
lung vornehmen kann.

[0010] Vorteilhaft ist eine Ausbildung, bei der die Me-
tallteile auf den Kunststoffteilen aufliegen oder in Fih-
rungsrillen eingebettet sind. Dadurch wird erreicht, dass
eine Kraftiibergabe bei einem Stempelvorgang gewahr-
leistet ist.

[0011] Die Erfindung wird anschlieRend in Form von
Ausflhrungsbeispielen beschrieben, wobei darauf hin-
gewiesen wird, dass die Erfindung nicht auf die darge-



3 EP 3 307 545 B1

stellten und beschriebenen Ausfiihrungsbeispiele bzw.
Lésungen begrenzt ist.

[0012]

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Fig.10

Fig.11

Fig.12

Fig.13

Fig.14

Fig.15

Fig.16

Es zeigen:

eine schaubildliche Darstellung eines Stem-
pel, insbesondere eines Stativstempels, in ei-
ner Ruhestellung; in vereinfachter, schemati-
scher Darstellung;

eine schaubildliche Darstellung des Stempel
in einer Druck- bzw. Abdruckstellung; in ver-
einfachter, schematischer Darstellung;

eine schaubildliche Darstellung des Stempels
in einer Wechselposition zum Einsetzen bzw.
Tauschen einer Abdruckeinheit, in vereinfach-
ter, schematischer Darstellung;

eine vergroRerte schaubildliche Darstellung
fiir die Wechselposition der Abdruckeinheit;
eine schaubildliche Darstellung des Stempels
mit metallische Komponenten in der Ruhestel-
lung und einer Achswechsel6ffnung, in einer
Druckstellung, in vereinfachter, schemati-
scher Darstellung;

eine Seitenansicht des Stempels ohne Metall-
teile nach Fig. 5, in vereinfachter, schemati-
scher Darstellung;

eine schaubildliche Darstellung des Stempels
im zusammengedriickten Zustand in einer
Textplatten-Montagestellung, in vereinfach-
ter, schematischer Darstellung;

eine Explosionsdarstellung des Stempels,
insbesondere des Oberteils mit einer zentral
angeordneten Sperre, in vereinfachter, sche-
matischer Darstellung;

ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel fur ein ge-
dampftes Griffelement zum aufnehmen Uber-
schiussiger Krafteinwirkungen bei einem
Stempelvorgang, in vereinfachter, schemati-
scher Darstellung;

eine schematische Darstellung des Metallteils
und Kunststoffteil vom Unterteil des Stempels
nach den Fig. 1 bis 9, in vereinfachter, sche-
matischer Darstellung;

eine vergroRerte Darstellung der Einzelteile
des Unterteil des Stempels, in vereinfachter,
schematischer Darstellung;

eine Draufsicht auf den metallischen Unterteil,
in vereinfachter, schematischer Darstellung;
eine Seitenansicht des metallischen Unter-
teils, in vereinfachter, schematischer Darstel-
lung;

eine Ansicht des Stempels von hinten mit ein-
gesetzten Stempelkissen und einer Abdruck-
einheit mit darin angeordneter MB-Einheit, in
vereinfachter, schematischer Darstellung;
eine Draufsicht auf das Stempelkissen, in ver-
einfachter, schematischer Darstellung;

eine Schnittdarstellung des Stempelkissens,
in vereinfachter, schematischer Darstellung;
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Fig.17

Fig.18

Fig.19

Fig.20

Fig.21

Fig.22

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

eine Seitenansicht des Stempelkissens, in
vereinfachter, schematischer Darstellung;
eine Schnittdarstellung des Stempels mit ein-
gesetzter Abdruckeinheit und ohne Ver-
schlusskappe in der Stempelstellung, in ver-
einfachter, schematischer Darstellung;

eine schaubildliche Darstellung der Ver-
schlusskappe, in vereinfachter, schemati-
scher Darstellung;

eine Seitenansicht der Verschlusskappe, in
vereinfachter, schematischer Darstellung;
eine Schnittdarstellung der Verschlusskappe,
in vereinfachter, schematischer Darstellung;
eine schaubildliche Darstellung des Stempels
1 mit aufgeschobener Verschlusskappe, in
vereinfachter, schematischer Darstellung;
eine Schnittdarstellung des Stempels mit auf-
geschobener Verschlusskappe, in verein-
fachter, schematischer Darstellung;

eine schaubildliche Darstellung des Stem-
pels, bei dem die Metallteile durch Kunststoff-
teile ersetzt wurden, in vereinfachter, schema-
tischer Darstellung;

eine Explosionsdarstellung des Stempels,
insbesondere des Oberteils mit einer Karton-
einlage fir das Fensterelement, in vereinfach-
ter, schematischer Darstellung;

eine schematische Darstellung des Giriffele-
mentes aus drei Teilen in zusammengebau-
ten Zustand;

eine Explosionsdarstellung des Griffelemen-
tes geman Fig. 26;

eine Explosionsdarstellung des Unterteils fir
ein Ausflhrungsbeispiels einer Befestigung
des Metallteils am Kunststoffteil Gber eine
Deckplatte;

eine schematische Darstellung des Unterteils
gemal Fig. 28 mit aufgestecktem Metallteil
am Kunststoffteil;

eine schematische Darstellung des Unterteils
gemal Fig. 29 mit aufgesetzter bzw. montier-
ter Deckplatte;

ein Ausfiihrungsbeispiel eines neuen Sperre
mit einer Rickstellfeder;

ein weiteres Ausfiihrungsbeispiels der Sperre
mit einer Rickstellfeder in Kombination mit
dem Federelement des Stempels;

eine andere Ansicht der Sperre gemal Fig.
32;

eine einteilige Feder mit der Funktion der
Rickstellfeder fiir die Sperre und dem Feder-
element fir den Stempel;

ein Darstellung des Oberteils des Stempels
miteingesetzter Sperre gemaf den Fig. 32 bis
34;

eine Darstellung des Oberteils des Stempels
mit der Sperre und der einteiligen Feder;
eine Seitenansicht des Ausfihrungsbeispiels



5 EP 3 307 545 B1 6

der Sperre mit der einteiligen Feder gemaf
den Fig. 32 bis 36 in der inaktiven Stellung,
also der Ruheposition;

eine Seitenansicht des Ausfiihrungsbeispiels
der Sperre mit der einteiligen Feder gemaf
den Fig. 32 bis 37 in der aktiven Stellung, also
der gedrickten und eingerasteten Stellung
zum Fixieren des Oberteils mit dem Unterteil
des Stempels;

ein weiteres Ausfiihrungsbeispiels der Sperre
mit der Riickstellfeder in einer anderen Posi-
tion;

eine schematische Darstellung eines Positi-
onsrahmen fiir den Stempel zum Verkleinern
der Stempelflache;

eine Draufsicht auf den Positionierrahmen ge-
man Fig. 40;

eine schematische Ansicht des Stempels von
Unten mit eingesetztem Positionsrahmen ge-
maf Fig. 40 und 41;

eine schematische Darstellung des Stempels
zum Positionieren mit eingesetzten Positions-
rahmen.

Fig. 38

Fig.39

Fig. 40

Fig.41

Fig.42

Fig. 43

[0013] Einfiihrend sei festgehalten, dass in den unter-
schiedlichen Ausfiihrungsformen gleiche Teile mit glei-
chen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnun-
gen versehen werden, wobei die in der gesamten Be-
schreibung enthaltenen Offenbarungen sinngeman auf
gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen
Bauteilbezeichnungen Ubertragen werden kénnen. Auch
sind die in der Beschreibung gewahlten Lageangaben,
wie z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die beschriebene
Figur bezogen und sind bei einer Lagednderung sinnge-
maf auf die neue Lage zu Ubertragen.

[0014] Inden Fig. 1 bis 24 ist ein Stempel 1, insbeson-
dere ein Stativ-Stempels 1 gezeigt, der zumindest eine
Stempelkomponente 2 und eine Abdruckeinheit 3 um-
fasst.

[0015] Die Stempelkomponente 2 besteht zumindest
aus einem Oberteil 4 mit einem Griffelement 5 und einem
Unterteil 6 mit einem Kissenaufnahmeelement 7. Der
Oberteil 4 ist bevorzugt blgelférmig ausgebildet und
weist ein Langssteg 8 und zwei Seitenelementen 9,10
auf, wobei die Seitenelemente 9,10 im Unterteil 6 gefiihrt
sind. Die Abdruckeinheit 3 ist iber einen Wendemecha-
nismus 11, im Unterteil 6 bewegungsverbunden Uber ei-
ne Achse 12 bzw. Achszapfen 12 mit dem Oberteil 4
verbunden, sodass sich die Abdruckeinheit 3im Unterteil
6 von einer Ruheposition 13, gemaf Fig. 1, in eine Druck-
bzw. Stempelposition 14,gemal Fig. 2, durch Betatigung
des Oberteils 4, insbesondere durch Druckbeaufschla-
gung des Griffelementes 5, bewegen kann. Selbstver-
sténdlich ist auch ein andere Aufbau mdglich, bei dem
der Oberteil 4 kappenartig ausgebildet ist und bei einem
Stempelvorgang den Unterteil 6 im Innenraum aufnimmt,
wie dies bei Kunststoff-Selbstfarbe-Stempel, beispiels-
weise beim "Printy 4.0" der Firma Trodat gemal WO
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2010/085828 A2, der Fallist. In der Ruheposition 12 liegt
eine an der Abdruckeinheit 3 montierte Textplatte 15 an
einem mit Stempelfarbe getranktes Stempelkissen 16 in
dem Kissenaufnahmeelement 7 an, wobei bei einem
Stempelvorgang zum Erzeugen eines Stempelabdru-
ckes die Abdruckeinheit 3 mit der Textplatte 15 (iber den
Wendemechanismus 11 von der Ruhestellung 12 tber
eine Drehbewegung in die Stempelstellung 14 verstell-
bar ist bzw. verstellt wird, d.h., dass die Abdruckeinheit
3 Uber die Achse 12 gedreht wird, wozu der Wendeme-
chanismus 11 vorgesehen ist, bei dem Uber eine vorge-
gebene Kulissenbahn 17 eine Drehung der Abdruckein-
heit 3 vollzogen wird. Derartige Wendemechanismen 11
bzw. Drehbewegungen sind bereits bei derartigen
Selbstfarbestempel 1 bekannt, sodass nicht naher dar-
auf eingegangen wird. Lediglich wird darauf hingewie-
sen, dass bei dem erfindungsgemafRen Stempel 1 ein
starre Kulissenbahn 17 dargestellt ist, jedoch auch eine
beweglich Kulissenbahn (nicht dargestellt) eingesetzt
werden kann. Selbstverstandlich ware auch ein aquiva-
lenter Aufbau der Komponenten mit einem sogenannten
Mittelholm, wie er aus dem Stand der Technik bekannt
ist, moglich, d.h., dass gleiche bzw. aliquote Teile ver-
wendet werden, jedoch eine zuséatzlicher Mittelholm ein-
gesetzt wird, in der eine Feder zum Rickstellung in die
Ruheposition 13 angeordnet ist, wobei bei dem darge-
stellten Stempel 1 in den Seitensteg 9,10 und Unterteil
6 diese angeordnet ist.

[0016] Beidem dargestellten Stempel 1 wird eine Kom-
bination aus Metallteilen 18 und Kunststoffteilen 19 ver-
wendet, wobei die Metallteile 18 auflen sichtbar ange-
ordnet sind. Die Metallteile 18 werden dabei Uber die
Kunststoffteile 19 geschoben und rasten Uber eine Rast-
verbindung ein, sodass bei einer Druckbeaufschlagung
die Metallteile 18 einen Teil des Druckes aufnehmen,
d.h., dass die Metallteile 18 die Kunststoffteile 19 in ihrer
Steifigkeit unterstiitzen, sodass kein Verbiegen von Tei-
len mdglich ist und somit ein optimaler Abdruck mit sehr
hoher Abdruckqualitat erzielt wird.

[0017] Der Vorteil fir den Einsatz einer Metall/Kunst-
stoff-Kombination liegt darin, dass die Kunststoffteile 19
in ihrer Wandstérke geringer dimensioniert werden kon-
nen, da die Metallteile 18 ebenfalls einen Teil der einwir-
kenden Krafte aufnimmt.

[0018] Der Aufbau des dargestellten Stempels 1 er-
folgt bei der Stempelkomponente 2 in Form eines Bau-
kasten, d.h., dass gleiche Teile der Stempelkomponen-
ten 2 fir die unterschiedlichsten Ausfihrungen des
Stempels 1 verwendet werden wie beispielsweise Stativ-
Stempel 1 mit einer Textplatte als auch Stativ-Stempel
1 mit einer MB-Einheit (Montierten-Bandersatz-Einheit)
19c, wobei die Individualisierung erst durch das einsetz-
ten der Abdruckeinheit 3 erfolgt.

[0019] Eine derartige Lésung zum Individualisieren
des Stempels 1 istim Detail in den Fig. 3 und 4 gezeigt,
wobei hierzu die gesamte Abdruckeinheit 3, insbeson-
dere ein Textplattentrdger 20 und/oder die Datumsein-
heit bzw. MB-Einheit 19¢c, mit der Achse 12 oder den
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Achsansatzen 12 bzw. Achsstummeln austauschbar an-
geordnet ist, d.h., dass nicht wie aus dem Stand der
Technik bekannt, einzelne Teile, insbesondere die MB-
Einheit 19c oder die Textplatte 15, auswechselbar ange-
ordnet sind, wobei der Textplattentrager 20 im Stempel
1 enthalten bleiben, sondern dass bei der Lésung der
gesamte Textplattentrdger 20 mit der Achse 12 bzw.
Achsansatzte bzw. Achsstummel austauschbar sind.
[0020] Damit dies mdglich ist, weist die Kulissenbahn
17 des Wendemechanismus 11 im Unterteil 6 einen Aus-
tauschkanal 21 auf. Bei dem gezeigten Ausfiihrungsbei-
spielistdieser Austauschkanal 21im oberen Bereich na-
he am Kissenaufnahmeelement 7 angeordnet, wobei
diese Position gleich der Wechselposition 22 bzw. Aus-
tauschstellung fur das Stempelkissen 16 und der Ab-
druckeinheit 3 entspricht, d.h., dass in dieser Position
der Stempel Uber eine Sperre 23 gesperrt werden kann,
sodass dieser nicht mehr automatisch in die Ruheposi-
tion 13 zuriick gestellt wird und somit einfach die Ab-
druckeinheit 3 und/oder das Stempelkissen 16, ohne den
Stempel 1 in dieser Position gedriickt halten zu muissen,
getauscht werden kann. Selbstverstandlich ist es mog-
lich, dass eine andere eigene Wechselposition 22 flr die
Abdruckeinheit 3am Stempel 1 gebildet sein kann, wobei
sich als weitere vorteilhafte Position am Ende der Kulis-
senbahn 17 in der Stempelstellung 14 erwiesen hat, da
hier die Abdruckeinheit 3 nach unten ausgetauscht wer-
den kann. Bevorzugtwird der Austauschkanal 21 im obe-
ren Bereich, insbesondere in einem senkrecht verlaufen-
den Bereich der Kulissenbahn 17, angeordnet, sodass
eine einfach Unterbrechung der Kulissenbahn 17 még-
lich ist und die Gefahr des Verkantens der Achse 12 im
Ubergang von der Kulissenbahn 17 zum Austauschkanal
21 moglichst gering ist. Weiters wird erreicht, dass die
Wechselposition 22 und somit die Position des Aus-
tauschkanals 21 derart angeordnet ist, dass fiir den
Tausch des Textplattentrager 20 die am Textplattentra-
ger 20 angeordnete Textplatte 15 vom Stempelkissen 16
abgehoben ist. Dabei verlduft der Austauschkanal 21 im
oberen Bereich in einem Winkel von 90° zum senkrecht
verlaufenden Endbereich der Kulissenbahn 17, d.h. dass
durch die 90° Anordnung des Austauschkanals 21 zur
Kulissenbahn 17 beim Stempelvorgang keine Gefahr be-
stehtdass die Abdruckeinheit 3 selbststandig in den Aus-
tauschkanal 21 hinspringen bzw. abgelenkt werden
kann.

[0021] Wesentlichistalso, dasszum Einsetzender Ab-
druckeinheit 3 die Stempelkomponente 2 eine Wechsel-
position 22 aufweist, wobei die Achsen 12 oder Achs-
stummeln dem Austauschkanal 21 zugeordnet sind und
somit die Achsen 12 oder Achsstummeln 12 durch den
Austauschkanal 21 nach auften oder in die Stempelkom-
ponente 2 hinein gefiihrt werden kann. Damit die Ab-
druckeinheit 3 bei einem Stempelvorgang nicht aus der
Kulissenbahn 17 rutschen kann, ist vorgesehen dass der
Austauschkanal 21 durch eine Verschlusskappe 24 ver-
schlieRbar ist. Dabei ist also ohne Verschlusskappe 24
die Kulissenbahn 17 durch den Austauschkanal 21 un-
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terbrochen und bei befestigter Verschlusskappe 24 ist
die Kulissenbahn 17 umlaufend geschlossen, d.h., das
das Ende der Verschlusskappe 24 derart ausgebildet ist,
dass sie den Verlauf der Kulissenbahn 17 gleicht, sodass
im eingesteckten Zustand die Kulissenbahn 17 vollstan-
dig geschlossen ist. Weiters ist am Unterteil 6 oder am
Wendemechanismus 11 Fihrungszapfen 25 fir eine
Aufnahmefiihrung 26 am Textplattentragers 20 angeord-
net sind. Dabei wird beim Einsetzten der Abdruckeinheit
3 im dargestellten Ausfiihrungsbeispiel zuerst die Ab-
druckeinheit 3 derart auf den Fiihrungszapfen 25 aufge-
schoben, dass dieser in einer Aufnahmefiihrung 26 glei-
tet, worauf die Abdruckeinheit 3 mit den seitlich vorste-
henden Achsen 12 oder Achsstummeln 12 Giber den Aus-
tauschkanal 21 mit einer leichten Drehbewegung einge-
fUhrt wird, bis die Achsen 12 bzw. Achsstummeln an der
Kulissenbahn 17 anstof3en. Anschlielend kdnnen die
Verschlusskappen 24 eingesetzt werden. Das Entneh-
men der Abdruckeinheit 3 erfolgtin umgekehrter reichen-
folge.

[0022] Beidem dargestellten Ausfiihrungsbeispiel ge-
mafR der Figuren 3 und 4 wird ein Austausch der gesam-
ten Abdruckeinheit 3 mit der Achse 12 bzw.

[0023] Aschstummeln 12 beschrieben, wozu die Ku-
lissenbahn 17 verschlieRbar unterbrochenistundineiner
Wechselstellung 22 die Abdruckeinheit 3 tber den Aus-
tauschkanal 21 herausgezogen oder eingesetzt werden
kann. Selbstverstandlich ist es mdglich, dass die Wech-
selposition 22 bzw. der Austauschkanal 21 an einer be-
liebigen Stelle in die Kulissenbahn 17 einmiindet bzw.
mit dieser verbunden ist, um die gesamte Abdruckeinheit
3, insbesondere den Textplattentrager 20, mit der Achse
12 bzw. den Achsstummel 12 auszutauschen.

[0024] In den Fig. 5 und 6 hingegen, ist ein Ausfiih-
rungsbeispiel beschrieben, bei dem der Austausch der
Abdruckeinheit 3 ohne Unterbrechung der Kulissenbahn
17 vorgenommen werden kann. Dabei ist es jedoch er-
forderlich, dass die Achse 12 bzw. Achsstummel 12 un-
abhéngig vom der Abdruckeinheit 3 montiert bzw. de-
montiert werden. In Fig. 6 ist die Stempelkomponente 2
ohne Metalteile 18 dargestellt, um den Innenraum des
Aufbaus zeigen zu kdénnen. Wie in Fig. 6 eindeutig er-
sichtlich, ist eine flir die Riickstellung vorhandene Feder-
element 27 auRerhalb einer Mitte 28 (strichpunktiert dar-
gestellt) des Oberteils 4 und Unterteils 6 angeordnet, wo-
bei am bugelférmige Oberteil 4 und/oder am Unterteil 6,
insbesondere in den Metalteilen 18 des Oberteils 4
und/oder Unterteils 6), eine verschlieBbare Achswech-
seloffnung 29 fur eine durchgangige Achse 12 oder zwei
Achsstummel 12 zur nachtraglichen Montage des Text-
plattenhalters 20 angeordnet ist. Damit ist es nunmehr
moglich, dass bei entsprechender Positionierung der
Stempelkomponente 2 in der entsprechenden Wechsel-
position 22 die Achse 12 durch die Achswechsel6ffnung
29 hinein und herausgeschoben werden kann, d.h., dass
bei der Montage der Stempel 1 in die Wechselposition
22 gebracht wird, worauf die Abdruckeinheit 3 zuerst im
Unterteil 6 positioniert wird und anschlieRend die Achse
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12 von auflen durch die Achswechsel6ffnung 29 und die
Abdruckeinheit 3 hindurch geschoben und die Achs-
wechseléffnung 29 mit einer Verschlusskappe 24 ver-
schlossen wird, wobei bei der Demontage nach der Po-
sitionierung in der Wechselposition 22 die Verschluss-
kappen 24 entfernt werden, worauf die Achse 12 durch
die Stempelkomponente 2 nach auen geschoben wird,
sodass die Abdruckeinheit 3 nach entfernen der Achse
12 entnommen werden kann. Dabei ist es auch mdglich,
dass keine eigene Verschlusskappe 24 zum Einsatz
kommt, sondern dass die Achswechsel6ffnung 29 derart
positioniert wird, dass diese mit einer Komponente des
Stempels 1 verschlossen wird. Bevorzugt ist auch bei
dieser Ausfiihrungsvariante fir die Wechselposition 22
eine entsprechende Sperrstellung, die tber die Sperre
23 aktiviert wird, angeordnet.

[0025] Durch die Anordnung des Federelementes 27
aullerhalb der Mitte 28 kann die Kulissenbahn 17 des
Wendemechanismus 11 in der Mitte 28 angeordnet wer-
den, sodass ein einfacher Aufbau flr die Stempelkom-
ponente 2, insbesondere flir die Drehbewegung des
Wendemechanismus 11, ermdglicht wird. Somit ist auch
ein Ausstauch der Abdruckeinheit 3 mdglich, da das Fe-
derelement 27 nicht die Achse 12 in der Kulissenbahn
17 abdeckt, wie dies aus dem Stand der Technik bei der-
artigen Aufbauten mit bligelférmigen Oberteil 4 ohne Mit-
telholm bekannt ist.

[0026] Es ist jedoch auch eine Ausbildung (nicht dar-
gestellt) moglich, bei der das Federelement 27 in der
Mitte 28 angeordnet ist, jedoch die Kulissenbahn 17 des
Wendemechanismus 11 und somit die Achse 12 aulRer-
halb der Mitte 28 angeordnet ist. Gleichzeitig wird korre-
spondierend die Achswechsel6ffnung 29 entlang der Ku-
lissenbahn 17 angeordnet, damit die Achse 12 hinein
und heraus geschoben werden kann, sodass auch die
Auswechsel6ffnung 29 auRerhalb der Mitte 28 angeord-
net ist.

[0027] Beiden beiden Ausfiihrungsbeispielen der Fig.
3 bis 6 ist von Vorteil, dass die Stempelkomponente 2
vollstdndig ohne der Abdruckeinheit 3 fertig gestellt wer-
den kann, wobei die Individualisierung des Stempels 1
anschlieRend durch Einsetzen der entsprechenden Ab-
druckeinheit 3 mit oder ohne MB-Einheit 19c¢ erfolgt. Ein
weiterer Vorteil liegt bei der Montage der Textplatte 15
an der Abdruckeinheit 3, da diese bequem aullerhalb
des Stempels 1, insbesondere der Stempelkomponente
2, direkt auf der Abdruckeinheit 3 erfolgen kann.

[0028] Wird jedoch eine Stempelkomponente 2 ver-
wendet, bei der beispielsweise die Abdruckeinheit 3 nicht
so einfach nachtraglich montiert oder demontiert werden
kann, so kann das Handling der Montage der Textplatte
15 gemal dem Ausfiihrungsbeispiel in Fig. 7 wesentlich
vereinfacht werden.

[0029] Hierzu ist die Kulissenbahn 17 des Wendeme-
chanismus 11 derart ausgebildet, dass der Textplatten-
trager 21 im zusammengedriickten Zustand Uber einen
Rahmen 30 des Unterteils 6 und/oder einer Aufstands-
flache 31 des Stempels 1 angeordnet ist. Dabeiist dieser
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Stellung bevorzugt eine Sperrstellung, insbesondere ei-
ne Montagestellung 32, zum Befestigen der Textplatte
15 Uber die Sperre 23 zugeordnetist, d.h., dass der Stem-
pel 1 bis zum Anschlag der Kulissenbahn 17, also dem
Ende der Kulissenbahn 17, zusammen gedriickt wird,
sodass anschlieRBend eine Textplatten-Montageflache
33 des Textplattentrdgers 21 Uber den Rahmen 30
und/oder der Aufstandsflache 31 ragt und die Stempel-
komponente 2 durch Betatigen der Sperre 23 in dieser
Stellung fixiert werden kann. Durch das Uberragen der
Textplatten-Montageflache 33 ist es nunmehr einfach
mdglich, dass bei bereits aufgebrachte Doppelklebeban-
der 34 eine Schutzfolie 35, wie schematisch angedeutet,
abgezogen werden kann, da ein seitlicher Zugang zur
Schutzfolie 35 einfach méglich ist. Gleichzeitig wird das
Ausrichten der Textplatte 15 zum Aufkleben vereinfacht,
da keinerlei Stege, Rahmen 30 oder Teile des Stempels
1 das Handling stéren.

[0030] Selbstverstandlich ist es auch méglich, dass
diese Ausbildung auch bei den zuvor beschrieben Figu-
ren 1 bis 6, insbesondere beim nachtraglichen Individu-
alisieren durch entsprechendes Einsetzen der unter-
schiedlichsten Abdruckeinheiten 3, verwendet werden
kann bzw. einsetzbar ist. Bevorzugt wird weiters bei die-
ser Lésung zur Vereinfachung der Montage der Textplat-
te 15 eine selbstlésende Sperre 23 eingesetzt, d.h., dass
nach dem Sperren der Stempelkomponente 2 in der
Montagestellung 32 der Nutzer oder Stempelmachen
den Stempel 1 nochmals kurz zusammendriickt, wo-
durch sich die Sperre 23 16st und die Stempelkomponen-
te 2 wieder in die Ruhestellung 13 bewegt wird.

[0031] Damit der blgelférmige Stempel 1 mit einer in
den Fig. 1 bis 7 gezeigten Sperre 23 im Oberteil 4 aus-
gestattet sein kann, ist es erforderlich, dass die Sperre
23 derartaufgebautist, dass an der Stempelkomponente
2 ein Sperrelement, insbesondere die Sperre 23, mit da-
ran bewegungsverbunden Sperrbiigel 36 zum Fixieren
des Oberteils 4 zum Unterteil 6 in einer definierten Posi-
tion angeordnet ist, wobei der Sperrblgel 36 im bugel-
férmigen Oberteil 4 angeordnet ist, wie dies in Fig. 8 er-
sichtlich ist.

[0032] Dabei weist der Kunststoffteil 19 des Oberteils
4 einen Fihrungskanal 37 auf, in den der Sperrbligel 36
im zusammen gebauten Zustand eingelegt ist. Der Fiih-
rungskanal 37 wird durch eine U-férmige Ausbildung des
Kunststoffteils 19 des Oberteils 4 erzielt, wobei dieser an
den Seitenstegen 9,10 durch ein Aufnahmeelemente 38
ganz oder teilweise verschlossen ist. Das Aufnahmeele-
ment 38 weist einen Hohlraum (nicht dargestellt) auf, in
dem das Federelement 27 von unten eingeschoben wird,
sodass das Aufnahmeelement 38 gleichzeitig als Fuh-
rung fir das Federelement 27 dient. Weiters weist das
Kunststoffteil (")ffnungen 39 auf, aus denen ein Rastha-
cken 40 des Sperrbligel 36 bei Aktivierung der am Sperr-
biigel 36 angeordneten Sperre 23 heraus ragt, d.h., dass
bei nicht Betatigung der Sperre 23 die Rasthacken 40 im
Kunststoffteil 19 des Oberteils 4, also im Fihrungskanal
37 angeordnet sind, wogegen beim Betatigen der Sperre
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23 der Rastbiigel 36 Uiber angeformte Schwenkachsen
41 gedreht wird und somit die Rasthacken 40 aus den
Offnungen 39 heraus geschwenkt werden, sodass diese
im Unterteil 6 zum Fixieren des Stempels 1 in einer ent-
sprechenden Position eingreifen kénnen. Damit eine der-
artige Drehbewegung durchflihrbar ist, sind im Kunst-
stoffteil 19 des Oberteils 4 entsprechende Lagerelemen-
te fur die Schwenkachsen 41 angeordnet, wobei hierzu
der Sperrbiigel 36 lediglich in den Fiihrungskanal 37 ge-
steckt werden muss. Anschlielend wird das Metallteil 18
des Oberteils 4 auf den Kunststoffteil 19 des Oberteils
aufgeschoben, wobei die Verrastung im unteren Bereich
bei den Teil bei den Offnungen 39 erfolgt, wozu der Me-
tallteil 19 des Oberteils 4 in diesen Bereich entsprechend
ausgebildet ist, d.h., dass der Metallteil 19 des Oberteils
4 in Endbereich derart geformt ist, dass dieser eine Ver-
rastungsflache 42 aufweist, die in entsprechende Aus-
nehmung mit einer Hinterschneidung (nicht dargestellt)
im Kunststoffteil 19 des Oberteils 4 einrastet. Somit wird
der Metallteil 18 in den Kunststoffteil 19 des Oberteils 4
gedriickt und verrastet. Damit bei einem Stempelvor-
gang mit hoher Krafteinwirkung der Metallteil 18 nicht in
den Fihrungskanal 37 gedriickt werden kann, istim Be-
reich des Filhrungskanals 37 bzw. im Auflagebereich des
Metallteils 18 eine Auflagerille 43 angeordnet, die derart
positioniert sein kann, dass beim Anliegen des Metallteils
18 der Kunststoffteil 19 eine Wandstarke 44 des Metall-
teils 18 aufnimmt und der Kunststoffteil 19 mit der Ober-
flache 4 des Metallteils 19 abschlief3t, d.h., dass das
Kunststoffteil 19 des Oberteils 4 vollstandig aufnimmt.
Selbstverstandlich ist es auch mdéglich, dass der Sperr-
bligel 36 nicht im Oberteil 4 endet, sondern das dieser
im unteren Bereich des Oberteils 4 unterhalb aus dem
Oberteil 4 austritt, sodass er in korrespondierende Rast-
stufen bei Betatigung der Sperre 23 eingreifen kann
(nicht dargestellt).

[0033] Weitersweistder Kunststoffteil 19 des Oberteils
noch einen Befestigungsstutzen 44a fir das Griffelement
5 auf, wobei hierzu im Metallteil 18 des Oberteils 4 eine
Ausnehmung angeordnet ist, durch die der Befesti-
gungsstutzen 44a gesteckt werden kann. Das Griffele-
ment 5 ist aus zumindest zwei unterschiedlichen Mate-
rialien 45, 46 gebildet ist, wobei ein Material 45 elastisch
zur Aufnahme von Druckkraften ausgebildet ist. Dabei
wird das elastische Material 45 zur Druckkraftaufnahme
im Ubergangsbereich zum Oberteil 4 angeordnet, so-
dass bei einem Stempelvorgang mit zu hoher Kraftein-
wirkung zuerst der Stempel 1 in die Stempelposition 14
gedrickt wird und anschlieBend das elastische Material
45 zusammen gepresst wird. Somit wird erreicht, dass
durch das zusammenpressen des elastischen Materials
45 am Griffelement 5 eine sehr hohe tiberschissige Kraft
aufgenommen werden kann, sodass die Stempelkom-
ponenten 2 keinen Schaden erleiden.

[0034] Wie in Fig. 8 ersichtlich, ist das Griffelement 5
mehrteilig, insbesondere aus zwei Teilen gebildet, wobei
der erste Teil ein Grundkorper 47 aus den beiden Unter-
schiedlichen Materialien 45, 46 gebildet ist und der zwei-
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te Teil als Kappe 48 aufgesteckt werden kann. Der Kappe
48 ist bevorzugt unterschiedlich zu den restlichen Kunst-
stoffteilen 19 ausgebildet, und weist bevorzugt eine an-
dere Farbgebung auf. Weiters weist die Kappe 48 eine
spezielle Vorderflache 49 auf, die mit einem Laser be-
schriftet werden kann, wobei aufgrund der Warmeeinwir-
kung mit dem Laser sich die Oberflache in diesem er-
warmten Bereich verandert und somit der Stempel indi-
vidualisiert bzw. beschriftet werden kann. Als Material
wird hierzu bevorzugt ein Kunststoffgemisch mit Farbum-
schlag verwendet. Das Lasern der Kappe 48 kann dabei
ohne der Stempelkomponente 2 erfolgen und wird an-
schlieRend lediglich auf den montierten Grundkorper 47
der Stempelkomponente 2 aufgesteckt.

[0035] Bei entsprechender Ausbildung und Verwen-
dung des elastischen Materials 45 ist es auch moglich,
dass der Grundkorper 47 vollstandig aus dem elasti-
schen Material 45 gebildet ist und das weitere Material
46 die Kappe 48 ausbildet. Es ist auch mdglich, dass
zwischen dem Griffelement 5 und dem Oberteil 4 eine
extra Teil aus dem elastisch verformbaren und riickstell-
baren Material 45, insbesondere eine Zwischeneinlage
(nicht dargestellt) angebracht wird, dass vor dem aufste-
cken des Griffelementes 5 auf den Befestigungsstutzen
44 aufgeschoben wird, sodass dieses Element anschlie-
Rend Uberschissige Kraft aufnehmen kann.

[0036] Wie in einen weiteren Ausflihrungsbeispiel ge-
maR Fig. 9 gezeigt, ist es auch mdglich, dass das Griff-
element 5 federnd elastisch tber eine Dampfungsvor-
richtung am Oberteil befestigtist. Die Dampfungsvorrich-
tung kann aus einer Feder oder auch aus mit Flissigkeit
oder Gas geflllte StoRdampfer gebildet sein, wobei die
Dampfungsvorrichtung 50 einerseits im Grundkérper 47
des Griffelementes 5 gefiihrt bzw. befestigt ist und an-
dererseits im Befestigungsstutzen 44 gelagert bzw. be-
festigt ist. Bevorzugt ist der untere Bereich des Grund-
korpers 47 wiederum mit einem elastischen Material ge-
bildet, um bei einem Zusammendriicken der Dampfungs-
vorrichtung 50 durch StoReinwirkung die Dampfungsvor-
richtung nicht zu sperren. Dabei kann das elastische Ma-
terial 45 unterstiitzend zur Aufnahme von Kraft ausge-
bildet sein oder lediglich als Abdeckelement, das ohne
groRe Krafteinwirkung sich verformt, dienen. Selbstver-
standlich ist es auch hier méglich, dass eine Zwischen-
einlage (nicht dargestellt) verwendet werden kann.
[0037] In den Fig. 10 bis 14 sind die Einzelteile des
erfindungsgeméafien Stempels 1 gezeigt. Im speziellen
wird dabei nur noch auf den Unterteil 6 eingegangen, da
der Oberteil 4 bereits ausfihrlich in Fig. 8 und 9 beschrie-
ben wurde. Hierzu sei erwahnt, dass zur besseren Un-
terscheidung der Metallteile 18 und Kunststoffteile 19
diese mit dem Anhang a, b versehen werden, wobei a
Teile des Oberteils und b Teile des Unterteils definieren.
[0038] Wie nun besser aus Fig. 10 ersehen ist, weist
der Stempel 1 zu den bereits bekannten Teilen noch eine
bevorzugt transparentes Fensterelement 51 auf, dass
auf einfache Art und Weise auf den Unterteil 6, insbe-
sondere auf den Kunststoffteil 19b, aufsteckbar ist und
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Uber Rastelemente, insbesondere Rastnasen 52, befes-
tigtist. Das Fensterelement 51 dient dazu, dass auf eine
Oberflache 53 des Kunststoffteils 19b ein Musterabdruck
(nicht dargelegt) aufgelegt werden kann, worauf an-
schlieend das Fensterelement 51 aufgesetzt wird, so-
dass der Nutzer von oben den Musterabdruck erkennen
kann. Hierbei ist es auch méglich, dass das Fensterele-
ment 51 Uber ein Drehgelenk mit dem Unterteil 6, insbe-
sondere den Kunststoffteil 19b, verbunden ist, sodass
das Fensterelement 51 auf- und zu geklappt werden
kann.

[0039] Weiters weist der Stempel 1 bzw. die Stempel-
komponente 2 eine Individualisierungsflache 54 auf. Die
Individualisierungsflache 54 ist dabei wechselbar, insbe-
sondere steckbar, ausgebildet und wird beispielsweise
Uber eine Rastverbindung, insbesondere einen Rastha-
cken 55 und einer Rastoffnung 56, befestigt. Dabei ist
es auch mdglich, dass die Individualisierungsflache
mehrteilig ausgebildet ist, sodass beispielsweise eine
AuBenflache 57 mit einem hochwertigen Material, wie
Platin, Gold, Silber usw. ausgebildet ist, das in eine be-
vorzugt aus Kunststoff gebildeten Rahmen (nicht darge-
stellt) eingesetzt wird. Dies hatden Vorteil, dass der Rah-
men einfach fir die Rastverbindung herstellbar ist und
die hochwertige kostenintensive Flache méglich einfach
gestaltet ist.

[0040] Bevorzugt ist jedoch die Individualisierungsfla-
che 54 mit einem laserbaren Kunststoff gebildet, wie die-
ser fur die Kappe 48 verwendet wird. Dabei sind die Far-
ben der Kappe 48 und der Individualisierungsflache 54
bevorzugt identisch ausgebildet. Die Beschriftung bzw.
das Lasern mit individualen Texten, Logos usw. erfolgt
unabhangig von der Stempelkomponente 2, sodass die-
se anschlieBend nur noch aufgedriickt werden kann.
[0041] Bei dem Stempel 1 ist das Fensterelement 51
derart ausgebildet, dass dieses Uber einen Teilbereich
durch einen Fensterfortsatz 58 der Vorderflache des Un-
terteils 6 ragt. Dadurch wird erreicht, dass bei eingesetz-
ter Individualisierungsflache 54 das Fensterelement 51
die Individualisierungsflache 54 abdeckt und somit vor
Beschadigungen schitzt. Selbstverstandlich ist es még-
lich, dass das Fensterelement 51 zweiteilig ausgebildet
ist, wobei ein Fensterelement 51 flir den Musterabdruck
befestigbar ist und das zweite Fensterelement 51 fir die
Individualisierungsflache 54 verwendet wird. Als bevor-
zugtes Material fir die Individualisierungsflache 54 hat
sich eine Kunststoffmischung mit Farbumschlag heraus-
gestellt, da dieses bei einem Laservorgang die Oberfla-
chenfarbe verandert und gemaR den Wiinschen des Nut-
zers graviert werden kann. Hierzu kann beispielsweise
das Firmenlogo, der Name, die Internet-Adresse, etc. ei-
nes Stempelfachhandlers oder aber auch das Firmenlo-
go, eine Produktmarke, etc. des den/die Stempel nutzen-
den Unternehmens angeordnet werden

Weiters istes mdglich, dass die Individualisierungsflache
54 einen Hohlraum (nicht dargestellt) aufweist, in dem
ein Chip oder anderes Identifikationssystem angeordnet
werdenkann, sodass fiir spezielle Nutzung des Stempels
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1 eine entsprechende Nachverfolgung méglich ist.
[0042] Durch das spezielle nachtragliche Individuali-
sierung der Stempelkomponente 2 durch die Individua-
lisierungsflache 54 und der Kappe 48 ist eine kosten-
gunstige Auftrags-Herstellung mit Stiickzahl 1 méglich,
da die Komponente 2 in groRen Stlickzahlen fertig ge-
baut werden kann und nachtraglich die Kappe 48, die
Individualisierungsflache 54 und die Abdruckeinheit 3
eingesetzt werden kann, d.h., dass die Stempelkompo-
nenten 2 zum nachtragliche Individualisierung durch An-
bringen von einem oder mehreren austauschbaren Ele-
menten, insbesondere einer Individualisierungsflache
54, einer Kappe 48 und einer Abdruckeinheit 3, ausge-
bildet ist.

[0043] Ausdem Stand der Technikistnamlich lediglich
bekannt, dass die Kappe 48 des Stempels 1 individual
angepasstund ausgetauscht werden kann, wogegen an-
dere Teile bzw. Elemente der Stempelkomponente 2 nur
unter groRen Aufwand, ndmlich direkt bei der Herstellung
oder im zusammengebauten Zustand des Stempels, be-
druckt oder gelasert werden kann, sodass eine soge-
nannte Auftragsfertigung mit Stlickzahl 1 nur unter hohen
Kosten moglich ist. Wird namlich nach der Herstellung
ein Teil bedruckt oder gelasert, so muss beim Zusam-
menbau darauf geachtet werden, dass die richtigen Teile
verwendet werden, sodass eine sehr grol3e Fehlerquelle
entsteht, was durch das nachtragliche Individualisieren
vermieden wird, da die Teile im zusammengebauten Zu-
stand des Stempels 1 angebracht und auch wieder ent-
fernt werden kdnnen. Beim Lasern oder Bedrucken der
Stempelkomponente 2 direkt, ist der Nachteil, dass hier-
zu eine entsprechende Vorrichtung und Laser benétigt
wird, in dem der Stempel 1 eingelegt werden kann.
[0044] Wie nun weiter in Fig. 10 ersichtlich, weist die
Stempelkomponente 2 noch zwei Aufstandselemente 59
auf, die gleichzeitig zur Zentrierung und Fixierung des
Metallteils 18b im Kunststoffteil 19b ausgebildetsind. Die
Aufstandselemente 59 weisen dabei die Aufstandsflache
31 auf, auf der der Stempel 1 gestellt wird, wobei diese,
insbesondere die Aufstandsflache 31, rutschfest ausge-
bildet sind. Das Aufstandselement 59 weist weiters fir
die Fixierung im Kunststoffteil 19b ein Rastelement 60
auf. Weiters ist ein Fihrungsdorn 61 fir das Federele-
ment 27 angeordnet. Das Aufstandselement 59 wird der-
art am Unterteil 6 angebracht, dass nach dem Positio-
nieren des Metallteils 18b am Kunststoffteil 19 b das Auf-
standselement 59 von unten in eine Ausnehmung 62 im
Metallteil 18b eingeschoben wird, worauf sich das Ras-
telement 60 in Rast6ffnungen (nichtersichtlich) einrastet.
Bevorzugt weisen die Aufstandselemente 59 Flhrungs-
rillen 63, wie in Fig. 11 ersichtlich, auf, in die beim Ein-
setzen das Metallteil 18b positioniert und zentriert wird.
Gleichzeitig ragt der Fiihrungsdorn 61 in einen Aufnah-
mekanal 64 des Kunststoffteils 19b.

[0045] Der Kunststoffteil 19b des Unterteils 6 weist
weiters ein sich in einen Innenraum 65 erstreckende win-
kelige Flache 66 auf, die poliert ausgefiihrtist. Damiteine
gutes Handling bei einer an der Abdruckeinheit 3 ange-
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ordnet MB-Einheit 19¢c zu erreichen, ist ein Mittelbereich
67 verjungt ausgebildet, d.h., dass der Mittelbereich 67
eine geringer Breite 68 als im oberen oder unteren Be-
reich aufweist. Durch diese Verjiingung kann namlich der
Nutzer den Unterteil 6, insbesondere den Kunststoffteil
19b und Metallteil 18b, leicht mit dem Daumen und Zei-
gefinger umgreifen und eine Einstellung an Verstellra-
dern der MB-Einheit 19¢c vornehmen.

[0046] Weiters istin Fig. 11 ersichtlich, dass das Kis-
senaufnahmeelement 7 nach unten, also in Richtung des
Innenraumes 65 des Kunststoffteils 19b, offen ausgebil-
det ist, wobei fir die Fiihrung des Stempelkissen 16 le-
diglich ein auf beiden Seiten ein Fiihrungssteg 69 ange-
ordnet ist. Auf der gegeniberliegenden Seite ist das von
der Anmelderin patentierte Befestigungssystem fir ein
Stempelkissen, gemaf den Patent EP 2 384 283 B1 und
EP 2 591 921 B1 angeordnet, sodass auf dieses nicht
mehrim Detail eingegangen wird. Dabeiistin Fig. 11 des
Kunststoffteils 19b durch eine Offnung 70 eine winkelige
Flache 71 mit dem darauf angeordneten Mittel 72 zum
Fixieren des Stempelkissen 16 ersichtlich. Die winkelige
Flache 71 ist dabei nicht durchgangig ausgefiihrt, son-
dern unterbrochen, wie ersichtlich. Dies hat den Grund,
dass beim Einstecken oder Herausnehmen des Stem-
pelkissen 16 die winkelige Flache 71 in die Offnung 70
gedruckt werden kann, was sich als vorteilhafte Weiter-
entwicklung herausgestellt hat.

[0047] Aufgrund der speziellen Ausbildung des Metall-
teils 18b ist auf der Oberseite 53 innerhalb der Seiten-
flache ein Befestigungselement 73 angeordnet. Das Be-
festigungselement 73 entspricht einen in die Héhe ra-
genden Zapfen 74 mit einer Rampe 75. Der Zapfen 74
mit der Rampe 75 sind verformbar ausgebildet und kon-
nen nach unten in den Innenraum 65 gedriickt werden.
Bei der Montage des Metallteils 18b driickt aufgrund der
Rampe 75 der Metallteil 18b den Zapfen 74 in Richtung
Innenraum 65, wobei beim Erreichen der korrekten Po-
sition des Metallteils 18b der Zapfen 74 nach oben
schnappt und den Metallteil 18b fixiert, d.h., dass die me-
tallischen Elemente von auf3en in die aus Kunststoff ge-
bildeten Ober- und Unterteile 4, 6 aufsetzbar sind und
diese Uber das Befestigungssystem am Ober- und Un-
terteile 4, 6 fixiert sind.

[0048] Hierzu ist am Metallteil 18b ein korrespondie-
rende Befestigungselement 76 angeordnet. Wie ersicht-
lich, ist der Metallteil 18b nicht mehr u-férmig, wie aus
dem Stand der Technik bekannt, aufgebaut, sondern
weist der Metallteil 18b eine erfindungsgemaRe O-Form
77 auf, wobei eine Oberseite 78 der O-Form 77 unter-
brochenist, d.h., dass insbesondere im oberen Bereich,
also auf der Oberseite 78, die Enden des Metallteil 18b
zueinander gerichtet sind und auf der Oberseite 53 des
Kunststoffteils 19b befestigt sind.

[0049] Grundsatzlichistes moglich, dass der Metallteil
18b vollstéandig o-férmig 77 geschlossen und eine ent-
sprechende Ausnehmungen (nicht dargestellt) vorhan-
den sind, um den Oberteil 4, insbesondere die Oberseite
53 des Kunststoffteils 19b, aufzunehmen, wobei der
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Kunststoffteil 19b seitlich eingeschoben wird. Dabei
muss jedoch darauf geachtet werden, dass keine Teile
des Kunststoffteils 19b, auler das beweglich Befesti-
gungselement 73 Uber den Metallteil 18 ragen.

[0050] Bei dem Dargestellten Ausfiihrungsbeispiel ist
jedoch die Oberseite 53 des Kunststoffteils 19b verstarkt
ausgebildet und ragt tiber den Metallteil 18b hinaus, so-
dass die O-form 77 auf der Oberflache 78 zur einfacheren
Montage unterbrochen ist. Gleichzeitig istim Endbereich
der verstarkten Oberseite 53 das Befestigungselement
73 mitdem Zapfen 74 und Rampe 75 angeordnet, wobei
zuséatzlich noch eine Fihrungssteg 79 angeordnet ist,
sodass das Metallteil 18 unterhalb eingeschoben werden
kann und somit vor dem Abheben geschutzt ist. Gleich-
zeitig ist der sich ergebenden Kanal fir das Metallteil 18
durch einen Steg 81 verschlossen, sodass die Montage,
insbesondere das Aufschieben des Metallteils 18b auf
den Kunststoffteil 19b nur in einer Richtung mdglich ist.
Diese Ausbildung hat den Vorteil, dass damit das Befes-
tigungssystem 73 einfach ausgebildet sein kann, da die
Montage immer nur von einer Richtung aus erfolgt.
[0051] Wie in Fig. 11 ersichtlich, weist der Metallteil
18b ebenfalls die Verjiingung 67 auf, sodass das Hand-
ling in Bezug auf eine Verstellung eines Verstellrades
der MB-Einheit 19c gegeben ist. Wie zuvor erwahnt sind
im unteren Bereich, der in einem Radius 82 von einer
Unterseite 83 in die vertikalen Seitenflachen 84 iibergeht,
worauf sich das Metallteil 18b wiederum von den Seiten-
flachen 84 Uber den gleichen oder einen anderen Radius
82 auf die Oberseite 78 erstreckt. Auf der Unterseite 83
ist eine grolRe Ausnehmung 85 zur Bildung eines Stem-
pelabdruckes uber die Abdruckeinheit 3 angeordnet,
d.h., dass im zusammen gebauten Zustand die Abdruck-
einheit 3 in der Stempelstellung 14 durch die Ausnehmen
85 hindurch ragt.

[0052] Weiters sind im Ubergangsbereich der Unter-
seite 83 zu den Seitenflachen 84 die Ausnehmen 62 fur
das Aufstandselement 59 angeordnet, sodass diese ein-
geflhrt und fixiert werden kann.

[0053] Um nunmehr den Oberteil 4 mit dem Unterteil
6 zu verbinden, ist im Ubergangsbereich zwischen den
Seitenflachen 84 und der Oberseite 78 Aufnahmed&ffnun-
gen 86 angeordnet, durch die der biigelférmige Oberteil
4 durch das Metallteil 18b in den Aufnahmekanal 64 ein-
fihrbarist, bzw. darin positioniertist. Der Aufnahmekanal
64 ist derart ausgebildet, dass einerseits der biigelférmi-
ge Oberteil 4 angeordnet ist und anderseits das Feder-
element 27 zur automatischen Riickstellung in die Ru-
heposition 13 aufnimmt.

[0054] Gleichzeitig sind im Aufnahmekanal 64 fir die
Verrastung Uber die Sperre 23 an den entsprechenden
Positionen Rastausnehmungen 87 angeordnet, in die
der Rasthacken 40 eingreift. Dabei sind bei dem Stempel
1 drei Rastausnehmungen 87 und somit drei Rastpositi-
onen mdglich, in den der Stempel 1 fixierbar ist.

[0055] Die Montage des Stempels 1, insbesondere der
Stempelkomponente 2, erfolgt beispielsweise derart,
dass zuerst der Oberteil 3 zusammen gebaut wird, wobei
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hierzu der Rastbligel 36 mit der Sperre 23, insbesondere
den Sperrknopf, in den Kunststoffteil 19a eingelegt wird,
worauf der Metallteil 18b aufgeschoben wird und ent-
sprechen verrastet. AnschlieRend wird der Grundkdrper
47 des Griffelementes 5 auf den Befestigungsstutzen 44
aufgesetzt, sodass der Oberteil 4 mit montierten Griffe-
lement 5 fertig zusammen gebaut ist. Beim Unterteil 6
wird das Metallteil 18b Uber den Kunststoffteil 19b ge-
schoben, sodass der Metallteil 18b auf der Oberseite 53
des Kunststoffteils 19b einrastet. AnschlieRend werden
die beiden Aufstandselemente 59 von unten in die Aus-
nehmungen 62 eingeschoben und zentrieren und fixie-
ren den Metallteil 18b zusatzlich im Kunststoffteil 19b,
wobei der Fihrungsdorn 61 in den von dem Metallteil
18b verschlossen Aufnahmekanal 64 ragt. Das Federe-
lement 27 wird nunmehr von oben durch die Aufnahme-
6ffnung 86 in den Aufnahmekanal 64 eingeschoben und
dabeiaufden Flihrungsdorn 61 gesteckt. Zum Abschluss
wird nur noch der Oberteil 4 durch die Aufnahmeausneh-
mung 86 eingeschoben, wobei dabei das Federelement
27 in das Aufnahmeelement 38 aufgenommen wird.
[0056] Damitdas Oberteil 4 nicht einfach aus dem Auf-
nahmekanal 64 gezogen werden kann, ist hierzu ein Fiih-
rungssystem 88 vorgesehen, dass aus einer Fiihrungs-
bahn 89 im Aufnahmekanal 64 und einer Fiihrungsnoppe
(nicht ersichtlich) am Oberteil 4, insbesondere am Kunst-
stoffteil 19a, gebildet ist, wobei die Fiihrungsnoppen vor-
zugsweise federnd elastisch ausgebildet, damit diese
beim Einsetzen verformt bzw. ausweichen kann. Beim
Zusammensetzen des Oberteil 4 mit dem Unterteil 6 wird
der Oberteil 4 mit gewissen Kraftaufwand in Richtung
einer Aufstandsfliche 91 gedrickt, sodass die Fih-
rungsnoppe in die Fiihrungsbahn 89 einschnappt, in der
sich dann anschlieRend der Oberteil 4 bewegen kann,
wobei die Fihrungsbahn 89 durch zwei Endanschlage
92 begrenzt wird. Dadurch wird erreicht, dass der Ober-
teil 4 nicht einfach aus dem Fiihrungskanal 64 gezogen
werden kann.

[0057] Selbstverstandlich ist es auch mdglich, dass
der Stempel 1 ohne dem Fiihrungssystem 88 ausgestat-
tet ist, sodass der Oberteil 4 einfach in den Aufnahme-
kanal 64 eingesteckt wird. Fixiert kann der Oberteil 4 an-
schlielend durch Betéatigen der Sperre 23 bis eine Ab-
druckeinheit 3 eingesetzt ist. Bei einem derartigen Sys-
tem zum Austausch der Abdruckeinheit 3 ist es erforder-
lich, dass der Oberteil 4 von der Abdruckeinheit 3 ent-
koppelt ist, wozu im Oberteil 4 ein entsprechende Auf-
nahmekanal 90 fir die Achse 12 bzw. Achsstummel 12
angeordnet ist, d.h., dass in der Wechselposition 22 der
Austauschkanal 21 im Unterteil 6 und der Aufnahmeka-
nal 90 im Oberteil 4 auf einer gleichen Ebene angeordnet
sind, sodass die Achse 12 eingeschoben werden kann
und im Aufnahmekanal 90 zum Fixieren des Oberteils 4
mit dem Unterteil 6 angeordnet ist. Wird der Austausch-
kanal 21 verschlossen, so ist der Oberteil 4 mit dem Un-
terteil 6 Uber die Abdruckeinheit 3 gekoppelt.

[0058] Durch das Zusammenfiihren des Oberteils 4
mit dem Unterteil 6 ist die Montage der Stempelkompo-
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nente 2 abgeschlossen. AnschlieRend kann die Stem-
pelkomponente 2 noch nach dem Wiinschen des Kunden
individualisiert werden, in dem eine vom Kunden ausge-
wahlte Kappe 48, eine entsprechend ausgewahlte Indi-
vidualisierungsflache 54 und die gewtinschte Abdruck-
einheit 3 eingesetzt werden, sodass der Stempel 1 auf-
gebautist. Somit ist es erstmals mdglich, dass die Stem-
pelkomponente 2, die Abdruckeinheit 3, die Kappe 48
(ohne Beschriftung oder Laserung) und die Individuali-
sierungsflache 54 in grof3en Stlickzahlen produziert wer-
den kénnen, jedoch fir die Individualisierung dann be-
liebig zusammen gesetzt werden kdnnen. Insbesondere
kénnen die Kappe 48 und die Individualisierungsflache
54 einfach bedruckt oder gelasert werden und nachtrag-
lich eingesetzt werden, sodass eine Auftragsabwicklung
in Stiickzahl 1 ermdglicht wird.

[0059] In den Fig. 14 bis 17 ist die Ausbildung des
Stempelkissen 16 gezeigt und beschrieben, wobei wie
zuvor erwahnt, dass Befestigungssystem der Anmelde-
rin eingesetzt wird. Dabei umfasst das Stempelkissen 16
zumindest eine Tragevorrichtung 93 zur Aufnahme eines
mit Tinte getréankten Kissen 94, wobei die Tragevorrich-
tung 93 auf einer Seite, insbesondere der Seite die einer
Abdruckeinheit 3 im Stempel 1 zugeordnet ist, offen aus-
gebildet ist und die Tragevorrichtung 93 auf einer Langs-
seite 95 ein Griffelement 96 zum Positionieren in den
Stempel 1 oder Entnehmen aus den Stempel 1 angeord-
net ist. Wie weiters ersichtlich, sind tber einen Teilbe-
reich der Schmalseiten 97 eine winkelige Flache 98 mit
daran angeordneten Mittel 99 zum Befestigen im Stem-
pel 1 angeordnet.

[0060] Esistnunvorgesehen,dassdas Stempelkissen
16 auf jener Langsseite 95 an dem das Griffelement 96
angeordnet ist, einen Beriihrungsschutz 100 aufweist,
der sich Uber eine Oberkante 101 der offenen Tragevor-
richtung 93 erstreckt. Der BerUhrungsschutz 100 ent-
spricht dabei eine Verldngerung der Langsseite 95. Da-
durch wird erreicht, dass bei eingesetzten Stempelkissen
16, wie in Fig. 14 ersichtlich, der Beriihrungsschutz 100
sich in Richtung Innenraum 65 des Unterteils 4 erstreckt,
sodass die Zuganglichkeit zum Kissen 94 erschwert wird
und somit der Bertihrungsschutz 100 vor Verschmutzun-
gen mit Tinte schitzt. Insbesondere ist dies dann von
besonderen Vorteil, wenn der Stempel 1 zusammen ge-
drickt wird und der Nutzer an Verstellrddern 102 der MB-
Einheit 19c eine Einstellung im Innenraum 65 vornehmen
will, da der Nutzer mit den Finger, insbesondere mit den
Fingerriicken, nicht mehr zum Kissen 94 gelangen kann.
In Fig. 14 ist hierzu die MB-Einheit 19¢c als Datum mit
Zentralverstellung 103 ausgebildet, sodass vier Verstell-
rader 102 vorhanden sind, wobei der Stempel 1 in der
Ruheposition 13 gezeigt ist, bei dem die MB-Einheit 19¢
und die Textplatte 15 (nicht ersichtlich) am Kissen 94 des
Stempelkissen 16 zur Farbaufnahme anliegen.

[0061] Auf der gegenlberliegenden Seite des Stem-
pels 1 wird der Schutz beispielsweise durch die Indivi-
dualisierungsflache 54 ausgebildet. Bevorzugt ragen die
Individualisierungsflache 54 und der Berlihrungsschutz
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100 gleich weit in Richtung Aufstandsflache 91. Ein wei-
terer Vorteil des Beriihrungsschutzes 100 liegt auch da-
rin, dass beim Herausziehen oder Hineinstecken und
beim Halten des Stempelkissen 16 der Nutzer mit dem
Finger nicht mehr in das Kissen 94 rutschen, da der Be-
rihrungsschutz 100 sich ausreichend weit Gber die Ober-
kante 101 erstreckt.

[0062] Weiters weistdas Stempelkissen 16 auf der Au-
Renseite der Tragevorrichtung 93 ein oder mehrere Fih-
rungs- und/oder Anschlagsrillen 102a (gemaR Fig. 15)
auf, sodass beim Einstecken des Stempelkissens 16 in
das Kissenaufnahmeelement 7 das Stempelkissen 16
einerseits gefuhrt und/oder andererseits begrenzt wird,
d.h., dass im Stempel 1 entsprechende korrespondie-
rende Vorspriinge (nicht dargestellt) angeordnet sind,
sodass beim Einschieben des Stempelkissens 16 diese
Vorspriinge als Anschlag dienen und das Stempelkissen
16 nicht zu weit in das Kissenaufnahmeelement 7 hinein
geschoben werden kann. Dadurch wird Uber die Fih-
rungs-und/oder Anschlagsrillen 102a und den Vorsprin-
gen eine Positionierung des Stempelkissens 16 gebildet.
Dabei ist es auch mdglich, die Mittel umgekehrt anzu-
ordnen, also die Fihrungs- und/oder Anschlagrillen im
Stempel anzuordnen und die Vorspriinge am Stempel-
kissen 16.

[0063] IndenFig. 18 bis 23 ist ein Ausfiihrungsbeispiel
des Stempels 1, insbesondere eines Stativ-Stempel 1,
erstmals mit einer Verschlusskappe 104 beschrieben
und gezeigt, wobei in Fig. 18 der Stempel 1 geschnitten
und ohne Verschlusskappe 104 jedoch in der Position
mit Verschlusskappe 104 dargestellt ist.

[0064] Die Verschlusskappe 104 umfasst zumindest
eine plattenférmige Abdeckkappe 105 mit vorragenden
Seitenwanden 106, wobei die Abdeckkappe 105 auf der
Unterseite des Unterteils 6 des Stempels 1 aufschiebbar
ist und die Seitenwande zum Fixieren an dem Stempel
1 ausgebildet sind, d.h., dass die Verschlusskappe 104
nicht mehr wie aus dem Stand der Technik bekannt ist,
auf den Stempel aufgesteckt wird, sondern das die Ver-
schlusskappe 104 aufgeschoben wird. Dazu wird der
Stempel 1 zuerst in die Stempelstellung 14 gebracht, wo-
rauf anschliefend die Verschlusskappe 104 seitlich auf
den Unterteil 6 aufgeschoben wird, sodass die Abdeck-
kappe 105 die Textplatte 15 schiitzt und die Seitenwande
106 den Innenraum 65 des Unterteils 6 abgedeckt und
gleichzeitig ohne Betatigung der Sperre 23 der Stempel
1 in dieser Stellung, insbesondere der Stempelstellung
14 von der Verschlusskappe 104 gehalten wird.

[0065] Das Abdecken des Innenraumes 65 hat den
Vorteil, dass dadurch kein Schmutz an das offen liegende
mit Farbe getrankten Kissen 94 gelangen kann. Gleich-
zeitig wird auch vermieden, dass ein Nutzer in den In-
nenraum 65 greifen kann. Selbstverstandlich ist es aber
auch mdglich, dass die Seitenwande 106 nur geringfligig
seitlich am Unterteil 6 hoch ragen, um das Aufschieben
der Verschlusskappe 104 zu ermdglichen.

[0066] Damit eine derartige Losung der Verschluss-
kappe 104 mdglich ist, ist hierzu ein entsprechendes Hal-
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tesystem 107 angeordnet. Das Haltesystem 107 weist
im Innenraum 108 der Verschlusskappe 104 eine Aufla-
geflache 109 bzw. Auskerbung auf, wogegen am Text-
plattentrager 20 der Abdruckeinheit 3 Halteelemente 110
angeordnet sind. Bevorzugt weilt die Verschlusskappe
104 die Form des Unterteils 6 mit der Verjiingung im Mit-
telbereich 67 auf. Um das Handling fir das Entnehmen
der Verschlusskappe 104 zu erleichtern, sind auf der Ab-
deckkappe 105 Aussparungen 111 vorgesehen, die der-
art ausgebildet sind, dass diese dem Aufstandselement
59 entsprechend, sodass beim hineingreifen in die Aus-
sparungen der Nutzer nicht schmutzig wird. Somit ist es
moglich, dass bei aufgeschobenen Verschlusskappe
104 zum Entfernen der Verschlusskappe 104 der Nutzer
den Stempel 1 umdreht und mit dem Daumen und Zei-
gefinger einer Hand in die Aussparrungen 111 hinein
greift, worauf er die Verschlusskappe 104 anschlieRend
einfach und sicher seitlich herauszieht. Hierbei ist es
auch mdglich, dass der Aussparung 111 einen tber Sei-
tenwande an die Abdeckkappe 105 an geformte Boden-
flache (nicht dargestellt) aufweist, sodass der Nutzer
beim Eingreifen in die Aussparung 111 nicht mehr mit
der Textplatte 15 in Berlihrung kommen kann. Wie bes-
ser aus Fig. 23 ersichtlich, kann die Verschlusskappe
104 auch eine Auflageflache 112 aufweisen, auf die der
Unterteil 6 aufgesetzt werden kann.

[0067] Selbstverstandlichistesauch moglich, dass die
Befestigung der Verschlusskappe 104 umgekehrt aufge-
baut sein kann, wozu beispielsweise auf der Verschluss-
kappe 104 die Halteelement 110 angeordnet sind und
an dem Textplattentrager 20 entsprechende Auskerbun-
gen 109 vorhanden sind, in die die Halteelemente 110
bei aufgeschobenen Verschlusskappe 104 eingreifen.
Somit wird ein sicherer Halt der Verschlusskappe 104
auf den Stempel 1 gewahrleistet. Darliber hinaus ist es
moglich, dass die Verschlusskappe 104 auch ohne Ab-
druckeinheit 3 aufgeschoben werden kann, wobei auf-
grund der Formgebung die Stempelkomponente 2 in der
Stempelposition bzw. in einer Verschlussposition halt.
Dabei ist es auch mdéglich, dass auf der Stempelkompo-
nente 2 die Auflageflache 109 oder die Halteelement 110
angeordnet ist.

[0068] Damiteine optimale Ausrichtung der Textplatte
15 vorgenommen werden kann, ist es mdglich, dass das
Doppelseitiges-Klebeband 34 mit einem Raster 113
(schematisch angedeutet) versehen ist, sodass nach
dem Aufbringen des Doppelseitiges-Klebebandes 34 auf
die Textplatten-Montageflache 33 die Textplatte 15 ent-
sprechend dem Raster 113 einfach positioniert und auf-
geklebt werden kann. Bei einem Einsatz mit eines Dop-
pelseitiges-Klebebandes 34 hat sich herausgestellt,
dass die Positionierung des mit dem Raster 113 verse-
hen zugekauften Doppelseitiges-Klebebandes 34 sehr
aufwendig ist, da dieses exakt ausgerichtet werden
muss.

[0069] Eine weitere Ldsung, wie sie in der WO
2014/172738 A1 beschreiben ist, hat den Nachteil, dass
hier nur spezielle transparente Doppelklebebander 34
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verwendet werden kénnen, sodass durch das transpa-
rente Doppelseitiges-Klebeband 34 auf das Raster 113
der gelaserten Textplatten-Montageflache 33 gesehen
werden kann. Ein weitere Nachteil liegt darin, dass durch
das Aufbringen eines Doppelseitiges-Klebebandes 34
sehr diinne Linien nicht mehr zu erkennen sind.

[0070] Es wird nunmehr das Doppelseitiges-Klebe-
band 34, insbesondere ein sogenannter SB-Stanzteil
(Selbstklebeband-Stanzteil) zum Befestigen der Text-
platte 15, mit den beiden Kleberschichten 114 und einem
transparenten oder nicht-transparenten Tragermedium
115, wie in Fig. 7 schematisch ersichtlich, auf die Text-
platten-Montageflache 33 aufgebracht, worauf anschlie-
Rend Uber eine Laservorrichtung (nicht dargestellt) das
Raster 113 durch Lasern des Tragermediums 115 er-
zeugtwird. Damit wird in vorteilhafter weise erreicht, dass
jedes beliebige Doppelseitiges-Klebeband 34 mit oder
ohne transparenten Tragermedium 115 verwendet wer-
den kann, wobei das Aufkleben auf die Textplatten-Mon-
tageflache 33 ohne Ausrichtung erfolgt und anschlie-
Rend das Raster 113 entsprechen der Textplatten-Mon-
tageflache 33 ausgerichtet wird.

[0071] Bei dem Einsatz einer Abdruckeinheit 3 wird
das Doppelseitiges-Klebeband 34 direkt auf die Textplat-
ten-Montageflache 33 aufgeklebt, worauf die gesamte
Abdruckeinheit 3 in eine Aufnahmeelement eines Laser-
gerates eingelegt wird und das Raster 113 entsprechend
ausgerichtet wird. Dabei ist es auch méglich, dass Be-
schriftungen (nicht dargestellt) zuséatzlich zum Raster
113 angeordnetwerden kénnen. Aliquot ist es auch még-
lich, dass vor dem Aufkleben des Doppelseitiges-Klebe-
bandes 34 direkt auf dem Doppelseitiges-Klebeband 34
das Raster 113 durch Lasern aufgebracht wird und an-
schlielend das Doppelseitiges-Klebeband 34 aufgeklebt
wird. Dies hat den Vorteil, dass ein Doppelseitiges-Kle-
beband 34 mit einer undurchsichtigen Tragermedium
115 verwendet wird und jeder beliebige Raster 34 und
jede beliebige Beschriftung aufgebracht werden kann,
als wenn ein bereits mit Raster 113 versehenes Doppel-
seitiges-Klebeband 34 eingesetzt wird. Damit eine opti-
male Laserung erfolgen kann, ist es mdglich, dass das
Doppelseitiges-Klebeband 34 zuerst auf ein Tragerma-
terial (nicht dargestellt) aufgeklebt wird, anschlieRend die
Laserung des Tragermediums 115 erfolgt, worauf das
Doppelseitiges-Klebeband 34 abgezogen wird und auf
die Textplatten-Montageflache 33 aufgeklebt wird.
[0072] Ein weiterer Vorteil einer derartigen Laserung
eins SB-Stanzteil 34 bzw. Doppelseitiges-Klebeband 34
liegt darin, dass die Textplatten-Montageflache 33 nicht
beschadigt oder verschmutzt wird, sodass ein sicherer
halt gewahrleistet wird. Beim Lasern direkt auf der Ober-
flache kann durch die Warmeeinwirkung es zu Uneben-
heiten kommen, wodurch nicht mehr sicher gestellt ist,
dass das Doppelseitiges-Klebeband 34 vollflachig auf-
liegt. Weiters ist es mdglich, dass anstelle eines Raster
113 andere Formen zum Positionieren und Zentrieren
der Textplatte 15 aufgebraucht werden kénnen. Vor-
zugsweise werden dabei Rechtecke aufgebraucht, die
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den standardisierten Textplattengrofen entsprechen.
Hierzu kénnen auch die GréRenangaben mitauf das Tra-
germedium 115 aufgebracht werden, sodass eine einfa-
che Orientierung erzielt wird.

[0073] Ein wesentlicher Teil der zuvor beschriebenen
Figuren entspricht dabei der Abdruckeinheit 3 fir einen
Stempel 1 wie er beschrieben wurde, wobei die Abdruck-
einheit 3 einen Textplattentrager 20 zur Aufnahme einer
Textplatte 15 und/oder einer MB-Einheit 19¢c umfasst,
wobei der Textplattentrager 20 eine Aufnahmefiihrung
26 zur Aufnahme eines Fuhrungszapfens 25 des Stem-
pel 1 und eine bevorzugt einsetzbare oder fixe Achse 12
oder Achszapfen 12 bzw. Achsstummel zur Bildung einer
Drehbewegung im Stempel 1 aufweist, und die Abdruck-
einheit 3 als solche einsetzbar und/oder austauchbar fir
eine Stempelkomponente 2 des Stempels 1 ausgebildet
ist. Dabei kann der Textplattentrager 20 mit unterschied-
lichen Komponenten, insbesondere fiir Datum oder
IBAN, mit Chip, RFID, Stempelzahlwerk, usw., ausge-
stattet ist, wozu entsprechende Halteelemente und/oder
Aufnahmen am Textplattentrager 20 angeordnet sind.
Beschreiben und gezeigt ist hierbei lediglich eine Aus-
bildung flr eine MB-Einheit 19¢ als Datum oder als reine
Textplatten, d.h., dass unterschiedlichsten Aufbauten
der Abdruckeinheit 3 mdglich sind, die in die Stempel-
komponente 2 eingesetzt werden kénnen, wobei hierzu
auch eine elektronische Ausbildung der Abdruckeinheit
3 mdglich ist. Wird namlich keine durchgangige Achse
12 verwendet, sondern nur Achsstummeln bzw. Achs-
zapfen so kann der Textplattentrager 20 u-férmig aufge-
baut werden, wobei der Raum zwischen den beiden &u-
Reren Schenkel beliebig ausgebildet sein kann. Wie zu-
vor schon ausfiihrlich beschrieben, ist die Abdruckeinheit
3 zum Einsetzten oder Herausnehmen Uber den Aus-
tauschkanal 21 der Stempelkomponente 2 ausgebildet
Bevorzugt wird dabei der der Textplattentrager 20, ins-
besondere eine Textplatten-Montageflache, mit einem
mit einer sogenannte TPO-Befestigung (Text Plate Only
Befestigung) fur die Textplatte ausgebildet ist. Beispiels-
weise kann an der Abdruckeinheit 3 die Textplatte 15 auf
einer Tragerplatte befestigt sein, wobei die Tragerplatte
Uber ein Befestigungssystem mit Reibschluss an der Ab-
druckeinheit, insbesondere am Textplattentrager positi-
oniert ist, wobei bevorzugt auf der Tragerplatte mehrere
Erhéhungen vorgesehen sind, die in korrespondierende
Ausnehmungen oder Aufnahmen eingreifen und die Ver-
bindung Uber die Reibung der Flachen zwischen den Er-
héhungen und den Aufnahmen erfolgt.

[0074] Bei dem zuvor beschriebenen Aufbaus ist im
wesentlich ein Stempel 1 aus zwei unterschiedlichen Ma-
terialen, insbesondere den Metallteilen 18,18a, 18b und
den Kunststoffteilen 19, 19a und 19b, gebildet. Dabei
werden die Metallteile 18,18a, 18b durch einen gebiirs-
teten oder verchromten oder polierten Stahl gebildet, wo-
gegen die Kunststoffteile 19, 19a und 19b, insbesondere
der Oberteil 4 und der Unterteil 6, aus recycelten Kunst-
stoff, ABS, POM oder dgl. gebildet ist. Insbesondere
kann als Griffmaterial ein Polymer der PA-Type, fur die
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Seitenteile eine ABS-Type verwendet werden, wobei fir
den StolRdampfer ein einfacher oderdosierbarer, mit fliis-
sigem od. gasférmigen Medium befllter Zylinder einge-
setzt werden kann.

[0075] Aufgrund des Aufbaues ist es aber auch még-
lich, dass die Metallteile 18,18a, 18b durch einen Ersatz-
Kunststoffteile 117, wie in Fig. 24 ersichtlich, ersetzt wer-
den. Vorzugsweise werden dabei die Ersatz-Kunststoff-
teile 117 mit einer anderen Farbe, als die Kunststoffteile
19, 19a und 19b der Oberteile 4 und Unterteile 6 erzeugt,
um wiederum eine entsprechendes Design zu erreichen.
Dadurch kénnen die Herstellungskosten wesentlich ge-
senkt werden, sodass ein sogenannte Billigschiene her-
gestellt werden kann, die jedoch alle Optionen des aus
Metall und Kunststoff bestehenden Stempels 1 aufweist.
[0076] In Fig. 25 ist ein weiteres Ausfliihrungsvariante
beschrieben, bei dem nunmehr keine abnehmbare und
austauschbare Individualisierungsflache 54 mehr ver-
wendet wird, sondern eine dargestellt Seitenflache 120
wird durch den Kunststoffteil 19b des Unterteils 6 vor-
zugsweise einteilig gebildet. Das Fensterelement 51 ist
derart ausgebildet, dass dieses sich von der Oberflache
des Unterteils 6 zumindest iber einen Teilbereich der
Seitenflache 120 des Unterteils 6 erstreckt, wobei zwi-
schen den Fensterelement 51 und dem Unterteil 6 ein
Freiraum angeordnet ist, in dem eine Kartoneinlage 121
einlegbar ist. Bevorzugt stitzt sich das Fensterelemente
51 im Randbereich am Unterteil 6 ab, wobei der Freiraum
fur die Kartoneinlage 121 dazwischen, also zwischen Un-
terteil 6 und Fensterelement 51, ausgebildet ist.

[0077] Um nunmehr eine Individualisierung des Stem-
pels 1 zu erreichen, erstreckt sich die Kartoneinlage 121
von der Oberseite 122 auf die Seitenflache 120, wobei
jener Bereich auf der Seitenflaiche 120 beispielsweise
durch einen farbigen Bedruckungsbereich 123 angeord-
netist, der entsprechend an die restlichen Individualisie-
rungselemente, insbesondere dem Griffelement 5 an-
passbar ist. Auch ist es mdglich, dass sowohl der obere
Bereich aufder Oberseite 122 der Kartoneinlage als auch
der Bereich auf der Seitenflache 120 bedruckbar ist. Vor-
zugsweise kann auf den Bereich der Seitenflache 120,
insbesondere im Bedruckungsbereich 123, ein Firmen-
logo des Kunden aufgedruckt werden.

[0078] Dabei ist es auch mdglich, dass das Fenstere-
lement 51 zwei getrennte Freirdume bzw. Einlageberei-
che, insbesondere einem Freiraum bzw. Einlagebereich
fur die Oberseite 122 und einen Freiraum bzw. Einlage-
bereich fur die Seitenflache 120 aufweist. Die Kartonein-
lage 121 ist dann ebenfalls zweigeteilt und wird einmal
im oberen Freiraum bzw. Einlageraum fiir die Oberseite
122 und einem in den seitlichen Freiraum bzw. Einlage-
bereich fir die Seitenflache 120 eingelegt. Grundsatzlich
ist es dabei mdglich, dass ein oder beide Bereich am
Fensterelement 51 zum Einlegen der Kartoneinlagen
121 mit FUhrungsschlitzen (nicht dargestellt) oder der-
gleichen ausgestatten sind, sodass die Kartoneinlage
121 einfach eingeschoben wird. Vorzugsweise hat sich
herausgestellt, dass die Anordnen in dem Bereich fir die
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Seitenflache 120 mit derartige FUhrungsschlitze von Vor-
teil ist, da dadurch die Kartoneinlage 121 seitlich einge-
schoben wird, und somit beim Aufsetzen oder Abnehmen
des Fensterelementes 51 die Kartoneinlage 121 nicht
herausfallen kann.

[0079] Weiters istin den Fig. 26 und 27 eine Ausflih-
rungsvariante gezeigt, bei dem ein neues Griffelement 5
am Stempel 1 verwendet wird. Der Unterschied zu dem
in Fig. 8 beschriebenen Griffelement 5 liegt darin, dass
nunmehr das Griffelement 5 aus drei unterschiedlichen
Einzelteilen besteht, um eine grofiere Vielfalt an Variati-
onsmoglichkeiten bei der Farbgestaltung zu erreichen.
[0080] Dabeiistder erste Teil als Grundkdrper 124 ge-
bildet, an dem eine Befestigungsmittel 125 zum Befesti-
gen am Stempel 1 aufweist. Die Befestigung kann dabei
durch einfaches Aufstecken und/oder Verrasten am bu-
gelfdrmigen Oberteil 4 erfolgen oder es ist auch moglich,
dass eine Schraubverbindung durch den blgelférmigen
Oberteil 4 in den Grundkorper 124 erfolgt. Weiters weist
der Grundkdérper 124 ein oder mehrere Versteifungsele-
mente 126 im Innenraum auf, die gleichzeitig fir die Fi-
xierung eines weiteren Einzelteiles verwendet werden
kénnen.

[0081] Im Gegensatz zu dem Ausflhrungsbeispiel in
Fig. 8 wird nunmehr das zweite Einzelteil, ndmlich ein
sogenanntes Rahmenelement 127, am Grundkorper 124
angebracht bzw. eingelegt, der Uiber eine Kappe 128 be-
festigt ist, d.h., dass der Rahmenteil 127 einfach am
Grundkorper 124 positioniert wird bzw. ist und durch Auf-
stecken der Kappe 128 am Grundkérper 124 befestigt
wird bzw. ist. Hierzu sind an der Kappe 128 entsprechen-
de Versteifungs- und Befestigungsmittel 129 angeord-
net, sodass durch einfaches Zusammenstecken die Kap-
pe 128 samt des Rahmenelementes 127 an dem Grund-
korper befestigt wird bzw. befestigt ist.

[0082] Bei dem gezeigten Ausfiihrungsbeispiel wird
der Grundkoérper 124, also der Griffunterteil, von oben
auf den bigelférmigen Oberteil 4 gesetzt und somit am
Oberteil 4 Gber den bevorzugt mittig angeordneten Dorn
zentriert, wobei bei diesem Ausflihrungsbeispiel keine
Verrastung am Dorn erfolgt. AnschlieRend wird die Kap-
pe 128, also der Griffoberteil, von vorne in den Griffun-
terteil geschoben und Ubernimmt die Verrastung am
Dorn des Oberteils 4, wobei somit der Grundkérper 124
eingeklemmt und befestigt wird. Bevor jedoch das Girif-
foberteil, also die Kappe 128, befestigt wird, wird das
Rahmenelement 127, welches als Dekoteil ausgebildet
ist, auf den Griffoberteil, also die Kappe 128 verrastet.
Selbstverstandlich ist es auch mdglich, dass die Einzel-
teile, insbesondere das Rahmenelement 127 und die
Kappe 128, eigenstandig am Grundkdrper 124 oder dem
davorangeordneten Einzelteil befestigtist, d.h., dass bei-
spielsweise das Rahmenelement 127 und die Kappe 128
entsprechende Rastelemente aufweisen, sodass die
Einzelteile nur aufgesteckt und verrasten.

[0083] Auch ist es mdglich, dass die Lésung in Form
von unterschiedlichen Materialien gebildet sind, um den
Dampfungseffekt und die Individualisierung durch La-
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sern zu erzielen. Dabei ist der Grundkdrper 124 vollstan-
dig aus dem elastischen Material 45 gebildet ist und das
weitere Material 46 bildet die Kappe 128 aus.

[0084] Inden Fig.28 bis 30 ist ein Ausfiihrungsbeispiel
fur den Aufbau des Unterteils 6 gezeigt, wobei der Un-
terteil 6 nunmehr aus drei Teilen, ndmlich dem Metallteil
18b, den Kunststoffteil 19b und einer Deckplatte 130,
gebildet ist. Der Metallteil 18b ist wiederum o-férmig 77
ausgebildet, sodass eine Befestigung auf der Oberflache
53 des Kunststoffteils 19b erfolgt. Hierzu sind auf der
Oberflache 53 Fuhrungsvertiefungen 131 vorgesehen,
in die die beiden Enden 132, 133 des Metallteils 18b hi-
nein geschoben werden kdnnen, sodass diese in den
Fihrungsvertiefungen 131 aufliegen und positioniert
sind. Damit beim Aufschieben des Metallteils 18b aufden
Kunststoffteil 19b der Metallteil 18b richtig positioniert
wird, ist auf der Oberflache 54 des Kunststoffteils 19b
eine Anschlagflache 134 angeordnet, sodass der Metall-
teil 18b bis zu dieser Anschlagflache 134 aufgeschoben
werden kann. Die Enden 132, 133 weisen im Berlh-
rungsbereich 135 zur Anschlagflache 134 entsprechen-
de Abstufungen auf, sodass eine formschlissiges Anlie-
gen gewabhrleistet ist.

[0085] Eine derartige Darstellung mit am Kunststoffteil
19b aufgeschobenen Metallteil 18b ist in Fig. 29 darge-
stellt, bei der die Deckplatte 130 noch nicht montiert ist.
Daraus ist auch schén zu erkennen, dass der o-férmige
Metallteil 18b an der Oberflache 53 aufliegt und somit
befestigt ist, und nicht, wie aus dem Stand der Technik
bekannt, an den Seitenflachen des Kunststoffteils.
[0086] Zur Befestigung der Deckplatte 130 weist das
Metallteil 18b wiederum die Aufnahmedffnung 86 auf,
durch die entsprechende Befestigungs- und Positionier-
mittel hindurch gesteckt werden kénnen, um im Kunst-
stoffteil 19b einzurasten. Dazu sind an der Deckplatte
130 Rastelemente 136 angeordnet, wobei am Kunst-
stoffteil 19b korrespondierende Rastéffnungen 137 an-
geordnet sind, sodass die Rastelemente 136 durch die
Aufnahmedéffnung 86 in korrespondierende Rastéffnun-
gen 137 am Kunststoffteil 19b positionierbar bzw. ein-
steckbar sind. Damit der Rahmen, insbesondere Metall-
teil 18b, richtig positioniert ist, sind auf der Deckplatte
130 noch zuséatzliche Fiihrungsrahmen 138 angeordnet,
die am Rand der Aufnahmedéffnungen 86 anliegen und
somit den Metallteil 18b positionieren.

[0087] Weiters ist an der Deckplatte 130 eine Ausspa-
rung 139 angeordnet, die bei aufgesetzte Deckplatte 130
die Anschlagflache 134 aufnimmt und somit ein schéner
Abschluss geschaffen wird, wie dies Aus Fig. 30 ersicht-
lich ist, bei der alle drei Elemente des Unterteils 6, nam-
lich der Metallteil 18b, der Kunststoffteil 19b und die
Deckplatte 130, zusammen gebaut sind. Im Zusammen-
gebauten Zustand ist auch schén zu erkennen, wie die
Deckplatte 130 den Metallteil 18b auf der Oberflache 53
fixiert und einbettet. Damit jedoch der bugelférmige
Oberteil 3, bestehend aus dem Metallteil 18a und Kunst-
stoffteil 19a, am Unterteil 6 montierbarist, weist die Deck-
platte 130 Aufnahmedffnungen 140 auf, durch die der
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Oberteil 3 hindurch gesteckt wird, sodass dieser in dem
Unterteil 6 befestigt wird und ein Stempel 1 gemaR den
zuvor beschriebenen Figuren geschaffen werden kann.
[0088] Mankannalsosagen,dassim Gegenteil zuden
zuvorbeschriebenen Ausfiihrungsform nunmehr der Me-
tallteil 18b nicht mehr direkt am Kunststoffteil 19b des
Unterteils 6 verbunden bzw. befestigt ist, sondern dass
der Metallteil 18b des Unterteils 6 Gber die Deckplatte
130 am Kunststoffteil 19b des Unterteils 6 fixiert bzw.
verbunden ist.

[0089] Weiters sind in den Fig. 31 bis 39 weitere ver-
bessertes Ausflihrungsbeispiele fiir die Sperre 23 ge-
zeigt, wobei die Sperre 23, insbesondere der Sperrbigel
36 Uber ein Riickstellfeder 145 gelagertist, sodass durch
die Krafteinwirkung der Ruickstellfeder 145 auf die Sperre
23 diese in der Ruheposition des Stempels 1 in einer
definierten Position 146, in der die Sperre 23 inaktiv ist,
angeordnet ist.

[0090] Beidem gezeigten Stempel 1 ist die Sperre 23
durch einen Sperrblgel 36 gebildet, der im blgelférmi-
gen Oberteil 4 ausgebildetistund zum Fixieren des Ober-
teils 3 mit dem Unterteil 6 durch den Eingriff der Rastha-
cken 40 erfolgt, wobei jedoch die Ausbildung der Sperre
23 mit einer Rickstellfeder 145 bei andere Stempelauf-
bauten, wie beispielsweise einem Office-Stempel mit
Mittelholm, bei dem die Sperre im Mittelholm angeordnet
ist, eingesetzt werden kann. Der grundsatzlich Aufbau
und Funktion des Sperrbligels 36 gleicht den zuvor be-
schriebenen Ausfiihrungsbeispielen, sodass dieser dar-
aus zu entnehmen ist und nicht widerholt wird.

[0091] Damit der Einsatz der Riickstellfeder 145 mdg-
lich ist, ist an der Sperre 23 eine Aufnahmeflache 146
angeordnet, an der ein Ende der Ruickstellfeder 145 an-
liegt, wobei das weitere Ende der Riickstellfeder 145 an
einer Abstiitzflache 147 oder einteilig mit dem Federele-
ment 27, wie nachtraglich noch beschrieben, ausgebildet
ist. Die Aufnahmeflache 146 kann dabei einfach durch
eine entsprechende groRe Flache zur Aufnahme der be-
vorzugt rund ausgebildeten Riickstellfeder 145 aufwei-
sen, oder es kann beispielsweise eine halbkugelférmige
Erhéhung auf der Aufnahmeflache 146 zum Zentrieren
der Rickstellfeder 145 angeordnet sein, die in den In-
nenraum der runden Ruickstellfeder 145 passt. Auch ist
es moglich, dass um die Aufnahmeflache 146 Erhéhun-
gen (nichtdargestellt) angeordnet sind, sodass die Ruick-
stellfeder 146 dazwischen hineingesteckt werden kann
und somit eine seitliche Fliihrung vorhanden ist.

[0092] Durch die Riickstellfeder 145 wird nunmehr er-
reicht, dass die Sperre 23 im inaktiven Zustand, also in
der Ruhestellung, immer in eine definierten Position ge-
driickt wird bzw. angeordnet ist, d.h., dass die Riickstell-
feder 145 die Sperre 23, insbesondere den Sperrbligel
36 entgegen der Abstitzflache 147, vorzugsweise nach
oben, drickt, sodass die Rasthacken 40 auRereingriff,
insbesondere innerhalb des blgelférmigen Oberteils 4,
sind. Somit wird verhindert, dass bei einem kraftvollem
Stempelvorgang die Sperre 23 selbsttatig durch eine
leichte Rotations- bzw. Translationsbewegung in Eingriff
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mit dem Unterteil 6 kommt und der Stempel 1 von selbst
gesperrt wird.

[0093] In den Fig. 32 bis 38 ist nunmehr ein Ausflh-
rungsbeispiel im Detail dargestellt, bei dem eine Feder
148 fiir den Stempels 1 einteilig ausgebildetist und durch
das Federelemente 27 und der Riickstellfeder 145 ge-
bildet ist, d.h., dass die Feder 148 aus zwei unterschied-
liche Bereiche mit zwei unterschiedlichen Aufgaben ge-
bildet ist, wobei das Federelement 27 fiir die Rlickstel-
lung des Stempels 1indie Ruheposition 13 und die Rick-
stellfeder 145 die Sperre 23 in eine definierte Position im
Oberteil 4 zusténdig ist. Wie in Fig. 33 ersichtlich, ist da-
bei das Federelement 27 Uber eine Lange 149 ausgebil-
det, wogegen die Rickstellfeder 145 eine Lange 150 auf-
weist. Weiters weisen die beiden Bereiche, also das Fe-
derelement 27 und die Rickstellfeder 145, unterschied-
liche Windungen auf, wobei aufgrund der Ausbildung der
Windungen entsprechende Kréafteverhéltnisse einge-
stellt bzw. definiert werden kénnen.

[0094] Zum Unterschied zu dem in Fig. 31 gezeigten
Sperrbiigel 36 weist der Sperrbtigel 36 in den Fig. 31 bis
36 eine vergroRerte Aufnahmeflache 146 auf, damit die
Rickstellfeder 145 besser positioniert werden kann. Da-
durch ist es auch moglich zusatzliche Hilfsmittel fur die
Positionieren einzusetzen, falls dies erforderlich wére.
Die Aufnahmeflache 146 ist dabei an den beiden Seiten-
elementen 151 angeordnet, wogegen im Ausfiihrungs-
beispiel der Fig. 39 die Aufnahmeflache 146 und die
Ruckstellfeder 145 im oberen die Seitenelemente 151
verbindenden Querelement 152 angeordnet ist. Weiters
ist aus den Darstellung ersichtlich, dass die Schwenk-
achse 41 ebenfalls an dein Seitenelementen 151 ange-
ordnet sind, Uber die der Sperrbligel 36 bei Betatigen der
Sperre 23 geschwenkt bzw. gedreht wird, sodass die am
Ende der Seitenelemente 151 angeordneten Rastha-
cken 40 verstellt bzw. geschwenkt werden.

[0095] Aus Fig. 33 ist ersichtlich, wie der Sperrbiigel
36 in den Unterteil 6 eingebaut ist, wobei die Aufnahme-
flache 146 in Richtung des Aufnahmeelementes 38 des
Federelementes 27 angeordnet ist. Damit die einteilige
Feder 148, bestehend aus den Bereichen des Federe-
lementes 27 und der Riickstellfeder 145, eingesetzt wer-
den kann, ist am Aufnahmeelemente 38 eine (")ffnung
153 angeordnet, die einem Durchmesser 154 der Riick-
stellfeder 145 entsprecht, wogegen ein Durchmesser
155 des Federelementes 27 groRer ausgebildet ist, so-
dass sich das Federelemente 27 im Bereich der Offnung
153 des Aufnahmeelementes 38 abstiitzt, d.h., dass eine
Endflache 156 des Aufnahmeelementes 38 mit der darin
angeordneten Offnung 153 zum Abstiitzen des Federe-
lementes 27 ausgebildet ist, wie dies aus Fig. 34 ersicht-
lich ist, in der die Feder 148 eingebaut ist.

[0096] IndenFig.37 und 38istdie Funktionsweise der
federbetatigten Sperre 23, insbesondere des Sperrbii-
gels 36, ersichtlich. Hierbei wird in Fig. 37 eine inaktive
Stellung 157, bei der die Sperre 23 in der Ruhestellung
angeordnet ist, gezeigt, wogegen in Fig. 38 eine aktive
Stellung 158, bei der die Sperre 23 betatigt wurde im
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Zusammengebauten Zustand des Stempels 1 in Eingriff
mit dem Unterteil 6 ist, dargestellt ist. Aus der inaktiven
Stellung 157 ist zu erkennen, dass die Ruckstellfeder
145 der Feder 148 in Richtung eines Pfeils 159 eine Kraft
auf die Aufnahmeflache 146 ausiibt, sodass der Sperr-
biigel 36 derart nach oben gedriickt wird, dass die Rast-
hacken 40 sich innerhalb des Oberteils 4 befinden und
somit nicht in Eingriff mit dem Unterteil 6 kommen kann.
Bei der aktiven Stellung 158 wurde die Sperre 23 betatigt,
sodass entgegen der Kraft der Feder 148, insbesondere
der Rickstellfeder 145, wie sie mit dem Pfeil 159 darge-
stellt ist, der Sperrbligel 36 Uber die Schwenkachse 41
verschwenkt wurde, sodass die Rasthacken 40 aus dem
Oberteil herausragen und bei zusammengebauten
Stempel 1 im Unterteil 6 verrasten, wenn der Stempel 1
entsprechend zusammen gedrickt wird.

[0097] Dabei ist der Sperrbuigel 36 und der Oberteil 4
aufgrund der einwirkenden Krafte von der Riickstellfeder
145 und dem Federelement 27 bestrebt, dass diese in
die in die inaktive Stellung 157 und in die Ruheposition
13 zuriick gestellt wird, sodass sich der Rasthacken 40
sicher in der entsprechenden Verrastungsflachen 42 ein-
greift und den Stempel 1, insbesondere den Oberteil 4
zum Unterteil 6, in dieser Position befestigt ist bzw. ge-
halten wird, wie dies schematisch in Fig. 38 dargestellt
ist. Dabei ist es mdglich, dass ein derartiger Stempel 1
mehrere Verrastungspositionen aufweisen kann.
[0098] Zum Ldsen der Sperrstellung wird eine soge-
nannte Selbstentsperrung vorgenommen, indem der
Stempel 1 einfach nur ein bisschen zusammen gedriickt
wird, sodass der Rasthacken 40 auBereingriff zur Ver-
rastungsflache 42 kommt und somit durch die Kraft der
Feder 148 zuerst der Sperrbiigel 38 in die inaktive Stel-
lung 157 selbststandig verstellt wird und anschlieRend
der Stempel 1, insbesondere der Oberteil 4 zum Unterteil
6, in die Ruheposition 16 gestellt wird, wenn der Nutzer
keine Druck mehr auf den Stempel 1 ausibt.

[0099] Inden Fig. 40 bis 43 ist ein Ausfiihrungsbeispiel
eines neuartigen Positionsrahmens 160 gezeigt, wobei
in Fig. 41 eine weitere Variante des Positionierrahmens
160 miteinem Positioniermittel 161, insbesondere einem
Positionierlineal, gezeigt ist. Dabei ist es mdglich, dass
auch andere Positioniermittel 161 dargestellt sein kon-
nen, die die Positionierung des Stempels 1 erleichtern.
[0100] Der Positionierrahmen 160 dient dazu, dass ein
Innenbereich 162 des Stempels 1 insbesondere des
Rahmens 30, verkleinert wird, wobei der Positionsrah-
men 160 hierzu eine Stempel6ffnung 163 aufweist, durch
die beispielsweise mit der MB-Einheit 19c hindurch ge-
stempelt werden kann. Damit der Positionsrahmen 160
am Stempel 1 befestigt werden kann, weif3t dieser meh-
rere Rastelemente 164 auf, sodass der Positionsrahmen
160 einfach auf die Unterseite des Stempels 1, insbe-
sondere auf den Rahmen 30, wie in Fig. 42 ersichtlich
aufgesteckt wird bzw. aufsteckbar ist. Weiters istes mog-
lich, dass zur Verbesserung der Stabilitdt eine Verstar-
kungsleiste 165 angeordnet ist, die in den Zwischen-
raum, insbesondere Innenbereich 162, des Rahmens 30
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angeordnet ist.

[0101] Oftmals kommtes beiderartigen Stempel 1 vor,
dass der Stempel 1 als reiner Datum-Stempel 1 mit der
MB-Einheit 19¢ verwendet wird, wodurch die Positionie-
rung des Stempels 1 mit einem sehr grolRen Stempelbe-
reich, insbesondere Innenbereich 162, der Ublicherweise
fur eine Textplatte 15 und der MB-Einheit 19¢c ausgelegt
ist, sehr schwierig wird, da nur ein kleiner Bereich, ins-
besondere nur 1 Zeile der MB-Einheit 19¢ positioniert
werden muss. Montiert man hingegen den Positionsrah-
men 160 so wird der Stempelbereich, insbesondere In-
nenbereich 162, durch den Positionierrahmen 160 auf
die Stempel6ffnung 163 des Positionierrahmens 160 re-
duziert, sodass beispielsweise nur noch diese ein Da-
tumszeile zu positionieren ist, d.h., dass eine Verkleine-
rung des Stempelbereiches durch Aufstecken des Posi-
tionsrahmens 160 vorgenommen wird, sodass ein ein-
fach Positionierung aufgrund der kleineren Stempel6ff-
nung 163 moglich ist, wie dies aus den Fig. 42 und 43
ersichtlich ist.

[0102] Weiters hat der Positionierrahmen 160 noch
den Vorteil, dass an diesen unterschiedlichste Positio-
niermittel 161, wie beispielsweise Lineal, Pfeile, usw.,
aufgedruckt oder direkt am Bauelement integriert sind,
sodass eine sehr grof3e Hilfestellung bei der Positionie-
rung erreicht wird. Auch ist es mdglich, dass beikleineren
Textplatten 15, beispielsweise nur einer Zeile, ein derar-
tiger Positionierrahmen 160 fir diesen Bereich, insbe-
sondere 2 Zeilen fiir eine Zeile der Textplatte und eine
Zeile fur die MB-Einheit 19¢, eingesetzt werden kann,
wobei hierzu lediglich die Stempel6ffnung 163 daran an-
gepasst ist.

[0103] DerPositionsrahmen 160 hat also die Aufgabe,
den Bereich zwischen den Rahmen 30, der Ublicherwei-
se vollstdndig fur die GroRe der Textplatte 15 genutzt
wird, zu verkleinern, um eine exakte Positionierung des
Stempels 1 vornehmen zu kénnen. Bevorzugt ist der Po-
sitionierrahmen 160 aus einem transparenten Material
gebildet, damit der Nutzer beim Aufsetzen des Stempels
1 durch den Positionierrahmen 160 hindurch den Unter-
grund erkennen kann, sodass eine einfache Ausrichtung
moglich ist.

[0104] Da bei dem zuvor beschriebenen Ausfiihrungs-
beispielen der Figuren 1 bis 43 ein Stempel 1 aus einer
Kombination mit Metall und Kunststoff gebildet ist und
die Metallteile bzw. Metallelemente 18, insbesondere
Oberteil 4 und Unterteil 6, im Sichtbereich, also auf der
Ausseiten des Stempels sichtbar angeordnet sind, wei-
sen diese bei der Auslieferung vom Hersteller eine
Schutzfolie (nicht dargestellt) auf. Die Schutzfolie hat die
Aufgabe, dass bei der Herstellung des Stempels 1 keine
Fingerabdriicke oder andere Verschmutzungen die Me-
tallteile 19 verunreinigen. Der Kunde kann nach Erhalt
seines Stempels 1 diese Schutzfolie einfach durch ab-
ziehen entfernen. Derartige Schutzfolien kénnen auch
an anderen Teilen, beispielsweise am Griffelemente 5
oder Fensterelement 51 angeordnet sein.

[0105] Der Ordnung halber sei abschlieRend darauf
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hingewiesen, dass zum besseren Verstandnis des Auf-
baus des Systems 1 und deren Komponenten bzw. des-
sen Bestandteile teilweise unmafstablich und/oder ver-
groéRert und/oder verkleinert dargestellt wurden.

Patentanspriiche

1. Stempel (1), insbesondere Stativ-Stempel, mit me-
tallischen Elementen, umfassend zumindest eine
Stempelkomponente (2) und einen Abdruckeinheit
(3), wobei die Stempelkomponente (2) aus einem
Oberteil (4) mit einem Griffelement (5) und einem
Unterteil (6) mit einem Kissenaufnahmeelement (7)
gebildet ist, wobei der Oberteil (4) bevorzugt bligel-
férmig ausgebildet ist und die Abdruckeinheit (3)
Uber einen Wendemechanismus (11), der eine Ku-
lissenbahn (17) aufweist, im Unterteil (6) bewe-
gungsverbunden Uber eine Achse (12) oder Achsan-
setzen (12) mitdem Oberteil (4) verbunden ist, wobei
in der Ruheposition (13) eine an der Abdruckeinheit
(3) montierte Textplatte (15) an einem mit Stempel-
farbe getranktes Stempelkissen (16) in dem Kissen-
aufnahmeelement (7) anliegt, und dass bei einem
Stempelvorgang zum Erzeugen eines Stempelab-
druckes in der Stempelposition (14) die Abdruckein-
heit (3) mit der Textplatte (15) Gber den Wendeme-
chanismus (11) in eine Stempelstellung (14) verstell-
bar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die metal-
lischen Elemente, insbesondere Metallteile
(18,18a,18b), von auRen in die aus Kunststoff gebil-
deten Ober- und Unterteile (4,6), insbesondere
Kunststoffteile (19,19a, 19b), aufsetzbar sind und
diese Uber ein Befestigungssystem (73) des Ober-
und Unterteile (4,6) befestigt sind, wobei der Metall-
teil (18,18b) des Unterteils (6) auf einer Oberflache
(53) des Kunststoffteils (19, 19b) fixiert ist.

2. Stempel (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Metallteil (18,18b) des Unterteils
(6) o-férmig (77) ausgebildet ist, wobei vorzugswei-
se eine Oberseite (78) des Metallteils (18,18b) un-
terbrochen ist.

3. Stempel (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Metallteil (18,18b) und der
Kunststoffteil (19, 19b) des Unterteils (6) Uber ein
Befestigungssystem (73), das den Metallteil
(18,18b) von den Abheben von der Oberflache (53)
und herausrutschen vom Kunststoffteil (19,19b)
schitzt, verbunden ist.

4. Stempel (1) nach einem der vorhergehenden An-
spriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das Befestigungssystem (73) durch einen Kanal
(80), einen Zapfen (74) und einer Rampe (75) gebil-
det ist.
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5. Stempel (1) nach einem der vorhergehenden An-

spriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
der Unterteil (6), insbesondere der Metallteil
(18,18b) und der Kunststoffteil (19,19b), im Mittel-
bereich (67) verjiingt ausgebildet ist.

Stempel (1) nach einem der vorhergehenden An-
spriche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Metallteile (18,18a,18b) auf den Kunststoffteilen
(19,19a,19b) aufliegen oder in Fihrungsrillen einge-
bettet sind.

Claims

Stamp (1), in particular a self-inking stamp, with me-
tallic elements, comprising at least one stamping
component (2) and one stamping insert (3), wherein
the stamping component (2) is formed of a top part
(4) with a handle element (5) and a bottom part (6)
with a cushion-receiving element (7), wherein the
top part is preferably designed bow-shaped (4) and
the stamping insert (3) is connected so as to move
synchronously via a reversing mechanism (11) hav-
ing a slide track (17) in the bottom part (6) via a shaft
(12) or trunnion (12) to the top part (4), wherein in
the resting position (13) a text plate (15) mounted on
the stamping insert (3) abuts against an ink pad
soaked with stamp ink (16) in the cushion-receiving
element (7), and in a stamping process for producing
a stamp imprint in the stamping position (14) the
stamping insert (3) with the text plate (15) can be
shifted by the reversing mechanism (11) into a
stamping position (14), characterised in that the
metallic elements, in particular metal parts (18, 18a,
18b), can be attached from the outside onto the top
and bottom parts formed from plastic material (4, 6),
in particular plastic parts (19, 19a, 19b), and these
are fixed via a fastening system (73) of the upper
and lower parts (4, 6), wherein the metal part (18,
18b) of the bottom part (6) is fixed on a surface (53)
of the plastic part (19, 19b).

Stamp (1) according to claim 1, characterised in
that the metal part (18, 18b) of the bottom part (6)
has an "O" shape (77), wherein preferably an upper
surface (78) of the metal part (18, 18b) is interrupted.

Stamp (1) according to claim 1 or 2, characterised
in that the metal part (18,18b) and the plastic part
(19, 19b) of the bottom part (6) are connected via a
fixing system (73) protecting the metal part (18, 18b)
from being lifted off the surface (53) and sliding out
of the plastic part (19, 19b).

Stamp (1) according to any one of the preceding
claims 1 to 3, characterised in that the fastening
system (73) is formed by a channel (80), a pin (74)
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and a ramp (75).

5. Stamp (1) according to any one of the preceding

claims 1 to 4, characterised in that the bottom part
(6), in particular the metal element (18, 18b) and the
plastic part (19, 19b), is tapered in the central region
(67).

Stamp (1) according to any one of the preceding
claims 1 to 5, characterised in that the metal parts
(18, 18a, 18b) bear on the plastic parts (19, 19a, 19b)
or are embedded into guide grooves.

Revendications

Un tampon (1), notamment un tampon a encrage
automatique, avec des éléments métalliques, se
compose d’au moins un composant de tampon (2)
et d’'une unité d’empreinte (3), et le composant de
tampon (2) se compose d’une partie supérieure (4)
avec une poignée (5) et d'une embase (6) avec un
élément prévu pour accueillir la cassette d’encrage
(7) ; la partie supérieure étant de préférence formée
en étrier (4); et 'unité d’empreinte (3) étant reliée a
la partie supérieure (4), de fagon a se déplacer de
fagon synchronisée, par un mécanisme de retour-
nement (11) doté d’un guide de coulisse (17) dans
I'embase (6), par un axe (12) ou un tourillon (12) ;
en position de repos (13) une plaque-texte (15) mon-
tée surl'unité d’empreinte (3) étant posée contre une
cassette d’encrage imprégnée d’encre pour tam-
pons encreurs (16) dans I'élément prévu pour ac-
cueillir la cassette d’encrage (7) et, dans le cadre
d’un processus d’impression pour la production
d’'une empreinte en position d’encrage (14) l'unité
d’empreinte(3) et la plaque-texte (15) pouvant étre
déplacées par le mécanisme de retournement (11)
en position d’encrage (14), caractérisée en ce que
les éléments métalliques, notamment les pieces mé-
talliques (18, 18a, 18b) puissent étre fixées de I'ex-
térieur sur la partie supérieure et 'embase en plas-
tique (4, 6), notamment des piéces plastiques (19,
19a, 19b) et que ceux-ci soient fixés par un systeme
defixation (73) de 'embase et de la partie supérieure
(4, 6); la piece métallique (18, 18b) de 'embase étant
fixée sur une surface (53) de la piece plastique (19,
19b).

Tampon (1), selon la revendication 1 se caractérise
en ce que la piece métallique (18, 18b) de 'embase
(6) est en forme de « O » (77), avec, de préférence
une surface supérieure (78) de la piece métallique
(18, 18b) interrompue.

Tampon (1), selon la revendication 1 ou 2 se carac-
térise en ce que la piece métallique (18, 18b) et la
piece plastique (19, 19b) de 'embase (6) sont reliées
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par un systéme de fixation (73) qui empéche la piéce
métallique (18, 18b) d’étre soulevée de la surface
(53) et de glisser de la piece plastique (19, 19b).

Tampon (1), selon une des revendications précé-
dentes 1 a 3 se caractérise en ce que le systeme
de fixation (73) est composé d’un canal (80), d’'une
broche (74) et d’'une rampe (75).

Tampon (1), selon une des revendications précé-
dentes 1 a 4 se caractérise en ce que 'embase (6),
notamment I'élément métallique (18, 18b) et la piece
plastique (19, 19b) est plus étroite dans la région
centrale (67).

Tampon (1), selon une des revendications précé-
dentes 1 a 5 se caractérise en ce que les piéces
métalliques (18, 18a, 18b) s’appuient sur la piéce
plastique (19, 19a, 19b) ou sont encastrées dans
des rainures de guidage.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

18

34



Fig.1

EP 3 307 545 B1

1

19

13



EP 3 307 545 B1

Fig.2






EP 3 307 545 B1

9614

G'bi14

22



EP 3 307 545 B1

42
“cC

Ll

/1 14

29
0%

1S bl 1y |

17 ¢
e 7y

cl S ¢l

AR

23



EP 3 307 545 B1

Fig.8

24



EP 3 307 545 B1

Fig.9

25



EP 3 307 545 B1

26



EP 3 307 545 B1

LLBI4

981

LL

27



EP 3 307 545 B1

18b

86 1 j
\'“ [ j T~
78 — | W | 86
Sz/il” \ 78
\
83
° 52 Fig.12
78 78 180
82 /
82
84\ | 84
\77
/¥ i} | i} %82
/ Fig.13

82 83

28



EP 3 307 545 B1

29



EP 3 307 545 B1

97 \

98

Fig.16
16

RSN 7

\ \97

101

LN

100

30

Fig.17



EP 3 307 545 B1

51 4
— 16
54
I 3
I==N / /
109 109

107

107

Fig.18

31



104

©
O

EP 3 307 545 B1

32

105

Fig.19



EP 3 307 545 B1

104

N
L1

Fig.20

33



EP 3 307 545 B1

©
™
o o = NN
~ 2 . v B.')
O Ny
r\ WL
- 1
N ~_ 2
\ =R
i 00
|| PR
N SR
LO

34



EP 3 307 545 B1

= 117

—. //
04

24 ==
117

17 |
11 3 \

13

Fig.24

35



EP 3 307 545 B1

Gz bi4

36



129

128

EP 3 307 545 B1

Fig.26



EP 3 307 545 B1

38

Fig.28



EP 3 307 545 B1

39



EP 3 307 545 B1

Fig.31

40



EP 3 307 545 B1

Syl

41



EP 3 307 545 B1

S
m{.‘ Ny

7

42



EP 3 307 545 B1

g8g b4

8yl

8v L

Gyl

6S 1
9¢

¢c

LG

43



EP 3 307 545 B1

44

Fig.39



164

<
(@)

164

160

EP 3 307 545 B1

164

45

Fig.40

167

Fig.41



EP 3 307 545 B1

46

Fig.43

163



EP 3 307 545 B1
IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFUHRTE DOKUMENTE
Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Dokumente wurde ausschlie3lich zur Information des Lesers aufgenommen

und ist nicht Bestandteil des europdischen Patentdokumentes. Sie wurde mit gré3ter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA tibernimmt jedoch keinerlei Haftung fiir etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgefiihrte Patentdokumente

« [EP 0804344 B1[0002] » DE 202010007577 U [0003]
* US 2312727 A[0002] * WO 2010085828 A2 [0015]
e US 3779164 A[0002]  EP 2384283 B1[0046]
* US 20090255427 A [0003] « EP 2591921 B1[0046]
« AT 501318 B [0003] * WO 2014172738 A1 [0069]

47



	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

