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一种固定性好的带风向标的太阳能路灯

(57)摘要

本实用新型提供的一种固定性好的带风向

标的太阳能路灯，包括灯杆、LED连接杆、LED灯、

太阳能板连接杆、太阳能板、风向标装置、蓄电

池、固定装置，所述的灯杆上连接有LED连接杆，

所述的LED连接杆上连接有LED灯，所述的灯杆上

连接有太阳能板连接杆，所述的太阳能板连接杆

上连接有太阳能板，所述的灯杆上连接有风向标

装置，所述的风向标装置包括风向标连接杆、转

轴、箭头、平衡杆、尾翼，所述的灯杆上连接有风

向标连接杆，所述的风向标连接杆上连接有转

轴，所述的转轴上连接有平衡杆，所述的平衡杆

的左侧连接有箭头，所述的平衡杆的右侧连接有

尾翼，所述的固定装置包括伸缩杆、张开爪、倒

钩，可以指明方向又可以增加灯杆的固定能力。
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1.一种固定性好的带风向标的太阳能路灯，其特征在于：包括灯杆（1）、LED连接杆（2）、

LED灯（3）、太阳能板连接杆（4）、太阳能板（5）、风向标装置（6）、蓄电池（7）、固定装置（8），所

述的灯杆（1）上连接有LED连接杆（2），所述的LED连接杆（2）上连接有LED灯（3），所述的灯杆

（1）上连接有太阳能板连接杆（4），所述的太阳能板连接杆（4）上连接有太阳能板（5），所述

的灯杆（1）上连接有风向标装置（6），所述的风向标装置（6）包括风向标连接杆（61）、转轴

（62）、箭头（63）、平衡杆（64）、尾翼（65），所述的灯杆（1）上连接有风向标连接杆（61），所述

的风向标连接杆（61）上连接有转轴（62），所述的转轴（62）上连接有平衡杆（64），所述的平

衡杆（64）的左侧连接有箭头（63），所述的平衡杆（64）的右侧连接有尾翼（65），所述的固定

装置（8）包括伸缩杆（81）、张开爪（82）、倒钩（83），所述的灯杆（1）上连接有伸缩杆（81），所

述的伸缩杆（81）上连接有张开爪（82），所述的张开爪（82）上设有若干倒钩（83）。

2.如权利要求1所述的一种固定性好的带风向标的太阳能路灯，其特征在于：所述的伸

缩杆（81）与灯杆（1）通过铰链连接，所述的伸缩杆（81）由上至下逐渐变细。

3.如权利要求1所述的一种固定性好的带风向标的太阳能路灯，其特征在于：所述的张

开爪（82）的倒钩（83）的数量为2~9个，所述的倒钩（83）为一体式结构，所述的每个倒钩（83）

包括直杆（831）和半圆钩（832），所述的直杆（831）上连接有若干半圆钩（832）。

4.如权利要求1所述的一种固定性好的带风向标的太阳能路灯，其特征在于：所述的尾

翼（65）包括若干扇形片（651）、进风孔（652）、减速袋（653），所述的扇形片（651）的数量为2

片，所述的两块扇形片（651）之间所成的角度为15°~45°，所述的每块扇形片（651）上设有一

个进风孔（652），所述的扇形片（651）的尾部连接有减速袋（653）。

5.如权利要求1所述的一种固定性好的带风向标的太阳能路灯，其特征在于：所述的太

阳能板（5）与蓄电池（7）通过导线连接，所述的LED灯（3）与蓄电池（7）通过导线连接。
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一种固定性好的带风向标的太阳能路灯

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及太阳能路灯的技术领域，特别涉及一种固定性好的带风向标的太

阳能路灯的技术领域。

【背景技术】

[0002] 太阳能路灯将太阳能电池产生的电储存在蓄电池内，然后将电由蓄电池供给到照

明装置，从而驱动照明装置，目前的太阳能路灯使用的时候，固定性能太差容易被风刮起来

且功能过于单一只能用来照明。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述现有技术的不足，提供一种固定性好的带风向标

的太阳能路灯，其旨在解决现有技术中容易被风挂起来且功能过于单一的技术问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提出了一种固定性好的带风向标的太阳能路灯，包

括灯杆、LED连接杆、LED灯、太阳能板连接杆、太阳能板、风向标装置、蓄电池、固定装置，所

述的灯杆上连接有LED连接杆，所述的LED连接杆上连接有LED灯，所述的灯杆上连接有太阳

能板连接杆，所述的太阳能板连接杆上连接有太阳能板，所述的灯杆上连接有风向标装置，

所述的风向标装置包括风向标连接杆、转轴、箭头、平衡杆、尾翼，所述的灯杆上连接有风向

标连接杆，所述的风向标连接杆上连接有转轴，所述的转轴上连接有平衡杆，所述的平衡杆

的左侧连接有箭头，所述的平衡杆的右侧连接有尾翼，所述的固定装置包括伸缩杆、张开

爪、倒钩，所述的灯杆上连接有伸缩杆，所述的伸缩杆上连接有张开爪，所述的张开爪上设

有若干倒钩。

[0005] 作为优选，所述的伸缩杆与灯杆通过铰链连接，所述的伸缩杆由上至下逐渐变细。

[0006] 作为优选，所述的张开爪的倒钩的数量为2～9个，所述的倒钩为一体式结构，所述

的每个倒钩包括直杆和半圆钩，所述的直杆上连接有若干半圆钩。

[0007] 作为优选，所述的尾翼包括若干扇形片、进风孔、减速袋，所述的扇形片的数量为2

片，所述的两块扇形片之间所成的角度为15°～45°，所述的每块扇形片上设有一个进风孔，

所述的扇形片的尾部连接有减速袋。

[0008] 作为优选，所述的太阳能板与蓄电池通过导线连接，所述的LED灯与蓄电池通过导

线连接。

[0009] 本实用新型的有益效果：与现有技术相比，本实用新型提供的一种固定性好的带

风向标的太阳能路灯，结构合理，风向标有减速袋可以减少风力的影响，延长使用寿命，倒

钩可以增加灯杆抓地力，不易被刮倒。

[0010] 本实用新型的特征及优点将通过实施例结合附图进行详细说明。

【附图说明】

[0011] 图1是本实用新型实施例一种固定性好的带风向标的太阳能路灯的结构示意图；
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[0012] 图2是本实用新型实施例的固定性好的带风向标的太阳能路灯的尾翼俯视结构示

意图。

[0013] 图中：1-灯杆、2-LED连接杆、3-LED灯、4-太阳能板连接杆、5-太阳能板、6-风向标

装置、7-蓄电池、8-固定装置、61-风向标连接杆、62-转轴、63-箭头、64-平衡杆、65-尾翼、

81-伸缩杆、82-张开爪、83-倒钩、831-直杆、832-半圆钩、651-扇形片、652-进风孔、653-减

速袋。

【具体实施方式】

[0014] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面通过附图及实施例，

对本实用新型进行进一步详细说明。但是应该理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解

释本实用新型，并不用于限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构

和技术的描述，以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0015] 参阅图1和图2，本实用新型实施例提供一种固定性好的带风向标的太阳能路灯，

其特征在于：包括灯杆1、LED连接杆2、LED灯3、太阳能板连接杆4、太阳能板5、风向标装置6、

蓄电池7、固定装置8，所述的灯杆1上连接有LED连接杆2，所述的LED连接杆2上连接有LED灯

3，所述的灯杆1上连接有太阳能板连接杆4，所述的太阳能板连接杆4上连接有太阳能板5，

所述的灯杆1上连接有风向标装置6，所述的风向标装置6包括风向标连接杆61、转轴62、箭

头63、平衡杆64、尾翼65，所述的灯杆1上连接有风向标连接杆61，所述的风向标连接杆61上

连接有转轴62，所述的转轴62上连接有平衡杆64，所述的平衡杆64的左侧连接有箭头63，所

述的平衡杆64的右侧连接有尾翼65，所述的固定装置8包括伸缩杆81、张开爪82、倒钩83，所

述的灯杆1上连接有伸缩杆81，所述的伸缩杆81上连接有张开爪82，所述的张开爪83上设有

若干倒钩83，所述的伸缩杆81与灯杆1通过铰链连接，所述的伸缩杆81由上至下逐渐变细，

所述的张开爪82的倒钩83的数量为2～9个，所述的倒钩83为一体式结构，所述的每个倒钩

83包括直杆831和半圆钩832，所述的直杆831上连接有若干半圆钩832，所述的尾翼65包括

若干扇形片651、进风孔652、减速袋653，所述的扇形片651的数量为2片，所述的两块扇形片

651之间所成的角度为15°～45°，所述的每块扇形片651上设有一个进风孔652，所述的扇形

片651的尾部连接有减速袋653，所述的太阳能板5与蓄电池7通过导线连接，所述的LED灯3

与蓄电池7通过导线连接。

[0016] 本实用新型工作过程：

[0017] 本实用新型一种固定性好的带风向标的太阳能路灯在工作过程中，灯杆1、LED连

接杆2、LED灯3、太阳能板连接杆4、太阳能板5、风向标装置6、蓄电池7、固定装置8构成了一

种固定性好的带风向标的太阳能路灯，太阳能板5为蓄电池7供电，蓄电池7为LED灯3照明供

电，张开爪82的倒钩83增加抓地力，减速袋653可以减少风力对风向标装置6的危害，防止风

力过大导致风向标装置6断裂。

[0018] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本

实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换或改进等，均应包含在本实用新型

的保护范围之内。
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图2
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