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(54) 단일 기능키 다수 기능 제어 장치

요약

본 단일 기능키 다수 기능 제어 장치는, 이동 통신 단말기에 있어서, 소정의 기능키와, 상기 기능키의 특
정 입력 조건들, 그리고 그 각 입력 조건에 대응하는 기능을 할당해둔 기능할당표를 저장하는 메모리와, 
상기 기능키가 입력되면 상기 기능할당표에 의거 그후부터 상기 기능키가 수행할 기능을 결정하는 제어부
로 구성됨을 특징으로 한다.

대표도

도1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 휴대용 전화기의 구성을 나타낸 도면

도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 휴대용 전화기의 단일 기능키 다수 기능 제어 방법을 나타낸 흐름도

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 이동 통신 단말기에 있어서 기능키를 구현하기 위한 장치에 관한 것이다.

휴대용 전화기과 같은 이동 통신 단말기에는 상대방의 전화번호나 각종 데이터의 입력 등을 위한 기본적
인 숫자키, 통화를 시도하기 위한 키 [SEND], 통화를 종료하기 위한 키 [END], 여러 가지 기능을 설정하
기 위한 메뉴키 [MENU], 입력한 전화번호와 각종 설정(setting)값을 저장하기 위한 저장키 [STO], 저장했
던 전화번호를 읽어 표시기에 표시하도록 하기 위한 리콜키 [RCL] 및 클리어키 [CLR] 등이 있다. 그밖에
도 단말기의 용도나 특성에 따라 음성 사서함(voice mail)을 위한 키나 기타 다른 기능을 위한 키를 추가
할 수는 있지만, 그렇게 되면 제한된 단말기 전면 패널 위에 상대적으로 많은 키가 위치하게 된다. 

통상적으로 휴대용 전화기 가입자는 주로 사용하는 몇 개의 전화번호를 휴대용 전화기의 메모리에 미리 
저장해두었다가 필요할 때 읽어 표시기에 표시되도록 하고 있다. 이를 가능하게 하기 위해서는 일단 전화
번호를 저장할 때 저장키 [STO]를 입력해야 하고 그 저장한 전화번호를 다시 읽어 표시기에 표시되도록 
할 때 리콜키 [RCL]키를 입력해야 한다. 다시 말해서, 휴대용 전화기이 상기한 저장키 [STO]와 리콜키 
[RCL]키를 모두 가져야 한다. 

이처럼 단말기에 구비된 키의 개수가 많으면 많을수록 사용자들은 각 키의 기능을 모두 외우기 힘들뿐만 
아니라 그 사용에도 혼란을 초래한다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서 본 발명의 목적은 이동 통신 단말기에서 한 개의 키로 여러 가지 기능키의 역할을 할 수 있게 하
는 장치를 제공함에 있다.

본 발명의 다른 목적은 휴대용 전화기에서 한 개의 키가 저장 혹은 리콜 기능을 할 수 있게 하는 장치를 
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제공함에 있다. 

상기한 목적을 달성하기 위한 본 제1발명은 이동 통신 단말기에 있어서, 소정의 기능키와, 상기 기능키의 
특정  입력  조건들,  그리고  그  각  입력  조건에  대응하는  기능을  할당해둔  기능할당표를  저장하는 
메모리와, 상기 기능키가 입력되면 상기 기능할당표에 의거 그후부터 상기 기능키가 수행할 기능을 결정
하는 제어부로 구성됨을 특징으로 한다.

상기한 목적을 달성하기 위한 본 제2발명은 휴대용 전화기에 있어서, 소정의 기능키와, 상기 기능키의 제
1 및 제2 입력 조건과 그 각 입력 조건에 대응하는 저장 기능 및 리콜 기능을 할당해둔 기능할당표를 저
장하는 메모리와, 상기 기능키가 입력되면 상기 기능할당표에 의거 그후부터 상기 기능키가 수행할 기능
을 저장 기능 혹은 리콜 기능으로 결정하는 제어부로 구성됨을 특징으로 한다.

    발명의 구성 및 작용

이하 본 발명의 바람직한 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 우선 각 도면의 구성 요소
들에 참조 부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 한해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가
능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한 하기 설명에서는 구체적인 회로의 구
성 소자 등과 같은 많은 특정(特定) 사항들이 나타나고 있는데, 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕
기 위해서 제공된 것일 뿐 이러한 특정 사항들 없이도 본 발명이 실시될 수 있음은 이 기술 분야에서 통
상의 지식을 가진 자에게는 자명하다 할 것이다. 그리고 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 기능 혹
은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 
설명을 생략한다.

도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 휴대용 전화기의 구성을 나타낸 도면

본 실시 예에서는 오케이키 [OK] 하나로써 기존의 저장키 [STO]와 리콜키 [RCL]키의 기능을 모두 구현할 
수 있도록 한다. 

본 실시 예에서 오케이키 [OK]의 기능은 다음 표와 같이 입력 조건에 따라 변환되며, 이 표는 단말기에 
실장된 특정 메모리에 저장된다.

[표 1]

       입력 조건          기능   기능안내메시지

 대기상태에서 바로 입력  저장된 전화번호 읽어 표시하는 
기능

 'Recall: OK'

 숫자키 입력후 입력   저장 기능  'Store: OK'

도 2는 본 발명의 실시 예에 따른 휴대용 전화기의 단일 기능키 다수 기능 제어 방법을 나타낸 흐름도로
서, 오케이키 [OK]의 기능 설정을 위한 동작 수순이다.

21단계→22단계→23단계: 

사용자가 대기상태에서 바로 오케이키 [OK] 73을 누르면 이를 감지한 제어부(도시하지 않음.)는 상기 표
에 의거, 전화번호 메모리(도시하지 않음.)에 저장된 전화번호를 읽어내어 표시기 75에 표시하는 기능으
로 인식한다. 그리고 플래그 FLG를 세트한다. 이렇게 해둠으로써 그후부터는 상기 기능키가 입력될 때마
다 이 플래그의 상태를 체크하여 리콜 기능을 수행하게 된다. 또한 상기 표시기 75에 'Recall: OK'라는 
메시지를 출력함으로써 사용자로 하여금 그후부터 상기 오케이키 [OK]가 수행할 기능을 알게 한다. 이는 
상기 오케이키 [OK]가 둘 이상의 기능에 쓰이는 바, 사용자가 상기 오케이키 [OK]를 자신이 원하는 기능
을 수행하도록 정확히 입력했는지 확인할 수 있게 하기 위한 것이다. 

21단계→24단계→25단계→26단계→27단계: 

대기상태에서 사용자가 임의의 숫자키를 누른 후 오케이키 [OK] 73을 누르면 이를 감지한 제어부는 상기 
표에 의거, 저장 기능으로 인식한다. 상기 기능의 수행에 앞서, 상기 표시기 75에 'store:OK'라는 메시지
를 출력함으로써 사용자로 하여금 그후부터 상기 오케이키 [OK]가 수행할 기능을 알게 한다. 

한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 
않는 한도내에서 여러가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한
되어 정해져서는 않되며 후술하는 특허청구의 범위뿐 만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의
해 정해져야 한다.

    발명의 효과

상술한 바와 같은 본 발명은 한 개의 키로 여러 가지 기능키의 역할을 할 수 있게 함으로써 단말기의 소
형화에 효과적이고 경제적이다. 

(57) 청구의 범위

청구항 1 

이동 통신 단말기에 있어서,

소정의 기능키와,
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상기 기능키의 특정 입력 조건들, 그리고 그 각 입력 조건에 대응하는 기능을 할당해둔 기능할당표를 저
장하는 메모리와,

상기 기능키가 입력되면 상기 기능할당표에 의거 그후부터 상기 기능키가 수행할 기능을 결정하는 제어부
로 구성됨을 특징으로 하는 단일 기능키 다수 기능 제어 장치.

청구항 2 

제1항에 있어서,

각 기능에 대한 안내를 위한 메시지를 저장하는 메모리와,

상기 기능키에 대한 기능이 결정되면, 해당 기능안내메시지를 표시하기 위한 표시부를 더 구비함을 특징
으로 하는 단일 기능키 다수 기능 제어 장치.

청구항 3 

제1항 혹은 제2항중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 제어부는 적어도 하나 이상의 플래그를 가지며,

상기 기능키에 결정된 기능에 따라 상기 하나 이상의 플래그를 세트 혹은 리셋함을 특징으로 하는 단일 
기능키 다수 기능 제어 장치.

청구항 4 

휴대용 전화기에 있어서,

소정의 기능키와,

상기 기능키의 제1 및 제2 입력 조건과 그 각 입력 조건에 대응하는 저장 기능 및 리콜 기능을 할당해둔 
기능할당표를 저장하는 메모리와,

상기 기능키가 입력되면 상기 기능할당표에 의거 그후부터 상기 기능키가 수행할 기능을 저장 기능 혹은 
리콜 기능으로 결정하는 제어부로 구성됨을 특징으로 하는 단일 기능키 다수 기능 제어 장치.

청구항 5 

제4항에 있어서,

각 기능에 대한 안내를 위한 메시지를 저장하는 메모리와,

상기 기능키에 대한 기능이 결정되면, 해당 기능안내메시지를 표시하기 위한 표시부를 더 구비함을 특징
으로 하는 단일 기능키 다수 기능 제어 장치.

청구항 6 

제4항 혹은 제5항중 어느 하나의 항에 있어서,

상기 제어부는 소정의 플래그를 가지며,

상기 기능키에 결정된 기능에 따라 상기 플래그를 세트 혹은 리셋함을 특징으로 하는 단일 기능키 다수 
기능 제어 장치.

도면
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    도면1
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    도면2
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