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세서

[  칭]

각 사 큐브 너  역 사 시

[  간단한 설 ]

제1 는 본  시적  역 사 시 트물  에 한 단 . 제2 는 본  역 사 시
트물  제조 과정에서 형성된 간 제  에 한 단 . 제3 는 본  시 트 물  제조과
정에서 형성될 수 는 시 트 어셈블리 에 한 단 . 제4 는 제1 에 시된 본  시
트 물  ( , 투  본체 )에 한 저 . 제5   6 는 제4 에 시된 라  5-5에 른 본 

 시 트 물 에 한 확 단 .

본 내  공개 건 므  전문내  수 하  않았

(57) 청  

청 항 1 

한 사각  통하여  사시킬 수 고, 투  본체  거 식 사층  비하는 , 상  투  
본체가  본체  전  향해 해   큐브 너 역 사를 제공하는 최소한 세트  서  각  세

 갖는 후 상에 성되고, 상  거 식 사층  상  서  각  세  세트  각 서 형
성되고 상   세트  상호정합되고 그것 터 접하게 간격  거 식 사  가 , 상  
거 식 사 과 후  접  정합  실 상 서  행한 것  특징  하는 큐브 너 역

사 .

청 항 2 

제1항에 어서, 상  투  본체가 복수 세트  서  각  세  갖는 후 상에 성되고, 상  
거 식 사층  상  세트  서  각  세  각 서 형성되는 것  특징  하는 큐브 
너 역 사 .

청 항 3 

한 사각  통하여  사시킬 수 고, 투  시 트  사  시 트를 비하는 , 상  투
시 트가  시 트  전  향하여 해   역 사시키는 큐브 너 역 사 소를 갖는 후 상

에 성되고, 상  사  시 트가 상  투  시 트  성된 후  각 고 상  후 과 상호정합
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되고 그것 터 접하게 간격  거 식 사  가 , 상  거 식 사 과 후  접 
 정합  실 상 서  행한 것  특징  하는 큐브 너 역 사 시 .

청 항 4 

제3항에 어서, 아 러 상  거 식 사  상  큐브 너 역 사 소 높  균 약 25 센트 
하  상  후 터 간격 는 것  특징   하는 큐브 너 역 사 시 .

청 항 5 

제3항 또는 제4항에 어서, 아 러 상  사  시 트가 큐브 너 역 사 소  성된 상에 본
래 착되었  거 식 사층과, 상  거 식 사층  선적  착하는 착된 거 식 사층에 가
해  킹  비하는 것  특징  하는 큐브 너 역 사 시 .

청 항 6 

제3항 또는 제4항에 어서, 아 러 상  시  가 성 고, 약 2.5센티미터 경 축   감겨  
수 는 것  특징  하는 큐브 너 역 사 시 .

청 항 7 

제5항에 어서, 아 러 상  시  가 성 고, 약 2.5센티미터 경 축   감겨  수 는 
것  특징  하는 큐브 너 역 사 시 .

※ 참고사항 : 최초출원 내 에 하여 공개하는 것 .
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