
(57)【要約】

【課題】優れた切れ味を備えつつ長寿命化を図った切削

工具を提供する。

【解決手段】並設された複数の砥粒層２を被削体に切り

込ませて被削体の切削に供される切削工具Ｂに対し、砥

粒層２として、高耐摩耗性砥粒層２ａと、この高耐摩耗

性砥粒層２ａよりも耐摩耗性の低い低耐摩耗性砥粒層２

ｂとを備え、高耐摩耗性砥粒層２ａと低耐摩耗性砥粒層

２ｂとを並設方向に略規則的に配設する。また、高耐摩

耗性砥粒層２ａと低耐摩耗性砥粒層２ｂを、それぞれの

砥粒の粒度と集中度を略同一とする。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 並 設 さ れ た 複 数 の 砥 粒 層 を 被 削 体 に 切 り 込 ま せ て 該 被 削 体 の 切 削 に 供 さ れ る 切 削 工 具 に
お い て 、
　 前 記 砥 粒 層 と し て 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と 、 該 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 よ り も 耐 摩 耗 性 の 低 い 低
耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と が 具 備 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 切 削 工 具 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 切 削 工 具 に お い て 、
　 前 記 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と 前 記 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と が 、 並 設 方 向 に 略 規 則 的 に 配 設 さ れ て
い る こ と を 特 徴 と す る 切 削 工 具 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ ま た は 請 求 項 ２ に 記 載 の 切 削 工 具 に お い て 、
　 前 記 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と 前 記 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 の 砥 粒 の 粒 度 と 集 中 度 が 略 同 一 と さ れ て
い る こ と を 特 徴 と す る 切 削 工 具 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ の い ず れ か に 記 載 の 切 削 工 具 に お い て 、
　 前 記 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 の 硬 度 が Ｈ Ｒ Ｃ で ２ ０ か ら ４ ５ の 範 囲 と さ れ 、 前 記 低 耐 摩 耗 性 砥
粒 層 の 硬 度 が Ｈ Ｒ Ｃ で １ ０ か ら ３ ５ の 範 囲 と さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 切 削 工 具 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ か ら 請 求 項 ４ の い ず れ か に 記 載 の 切 削 工 具 に お い て 、
　 前 記 切 削 工 具 が 、 略 円 板 状 に 形 成 さ れ た 基 板 の 外 周 側 に 径 方 向 内 側 に 向 け て 形 成 さ れ た
複 数 の ス リ ッ ト を 備 え る と と も に 、 隣 り 合 う 前 記 ス リ ッ ト に よ り 画 成 さ れ 周 方 向 に 並 ぶ 各
外 周 片 の 外 周 縁 に 前 記 砥 粒 層 を 備 え た ブ レ ー ド と さ れ 、 前 記 各 外 周 片 に 、 そ れ ぞ れ 前 記 高
耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と 前 記 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 の ど ち ら か 一 方 が 設 け ら れ て 、 前 記 高 耐 摩 耗 性 砥
粒 層 と 前 記 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 が 前 記 周 方 向 に 並 設 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 切 削 工 具 。

【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 例 え ば コ ン ク リ ー ト な ど の 被 削 体 の 切 削 に 用 い ら れ る ブ レ ー ド な ど の 切 削 工
具 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 例 え ば コ ン ク リ ー ト な ど の 被 削 体 の 切 断 に は 、 ダ イ ヤ モ ン ド ブ レ ー ド （ ブ レ ー ド
） な ど の 切 削 工 具 が 使 用 さ れ て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。 こ の 種 の 切 削 工 具 に お
い て 、 例 え ば ブ レ ー ド Ａ は 、 図 ５ 及 び 図 ６ に 示 す よ う に 、 略 円 板 状 に 形 成 さ れ た 例 え ば 鋼
製 の 基 板 １ と 、 基 板 １ の 外 周 縁 １ ａ に 沿 っ て 円 弧 状 に 固 着 さ れ た 複 数 の 砥 粒 層 （ セ グ メ ン
ト チ ッ プ ） ２ と か ら 構 成 さ れ 、 セ グ メ ン ト チ ッ プ ２ の 厚 さ Ｔ １ が 基 板 １ の 厚 さ Ｔ ２ よ り も
大 き く 形 成 さ れ て い る 。 ま た 、 基 板 １ の 外 周 縁 １ ａ 側 に は 、 そ の 周 方 向 に 一 定 間 隔 で 基 板
１ の 径 方 向 内 側 に 向 け て 切 り 欠 か れ た 複 数 の ス リ ッ ト ３ が 形 成 さ れ 、 隣 り 合 う ス リ ッ ト ３
で 画 成 さ れ た 各 外 周 片 １ ｂ の 径 方 向 外 側 を 向 く 外 周 縁 １ ａ に そ れ ぞ れ セ グ メ ン ト チ ッ プ ２
が 固 着 さ れ て 、 複 数 の セ グ メ ン ト チ ッ プ ２ が 周 方 向 に 並 設 さ れ て い る 。 ち な み に 、 こ の ス
リ ッ ト ３ は 、 切 削 時 に 供 給 さ れ る 水 な ど の ク ー ラ ン ト を 被 削 体 と セ グ メ ン ト チ ッ プ ２ と の
接 触 部 分 に 供 給 し 、 ま た 、 切 削 屑 を 外 部 に 排 出 す る た め の も の と さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 こ の よ う に 構 成 さ れ た ブ レ ー ド Ａ は 、 基 板 １ の 中 央 軸 心 Ｏ １ に 穿 孔 さ れ た 中 心 孔 １ ｃ に
切 削 装 置 の 回 転 軸 が 嵌 合 さ れ 、 回 転 軸 を 介 し て 軸 線 Ｏ １ 回 り に 高 速 回 転 さ れ つ つ セ グ メ ン
ト チ ッ プ ２ が 被 削 体 に 切 り 込 ま れ て 、 被 削 体 の 切 削 に 使 用 さ れ る 。 ま た 、 こ の 種 の ブ レ ー
ド Ａ で は 、 セ グ メ ン ト チ ッ プ ２ が 基 板 １ よ り も 大 き な 厚 さ で 形 成 さ れ て い る こ と に よ り 、
被 削 体 の 切 削 に 供 さ れ る セ グ メ ン ト チ ッ プ ２ の み を 被 削 体 に 直 接 接 触 さ せ る こ と が で き 、
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切 削 抵 抗 を 極 力 小 さ く し た 状 態 で 切 削 を 行 な う こ と が 可 能 と さ れ る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ６ － ２ ４ ６ ６ ４ ０ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 し か し な が ら 、 上 記 の よ う な ブ レ ー ド （ 切 削 工 具 ） Ａ に お い て は 、 ス リ ッ ト ３ で 画 成 さ
れ た そ れ ぞ れ の 外 周 片 １ ｂ に 固 着 さ れ る 砥 粒 層 ２ が 、 例 え ば ダ イ ヤ モ ン ド な ど の 砥 粒 の 粒
度 や 集 中 度 を 同 一 と し つ つ 同 一 の 結 合 材 で 焼 結 さ れ て 、 同 一 の 硬 度 を 具 備 す る よ う に 形 成
さ れ て い る 。 こ の た め 、 硬 度 が 小 さ い 砥 粒 層 （ 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ） ２ を 備 え た 場 合 に は 、
切 削 時 に 結 合 材 が 摩 耗 さ れ て 順 次 新 た な 砥 粒 が 露 出 さ れ る こ と に よ り ブ レ ー ド Ａ を 切 れ 味
に 優 れ た も の に で き る 一 方 で 、 切 削 能 力 が 低 下 し て い な い 砥 粒 が 結 合 材 の 摩 耗 に 伴 っ て 脱
落 し や す く 、 ブ レ ー ド Ａ の 寿 命 が 短 く な る と い う 側 面 を 有 し て い た 。 こ れ に 対 し て 、 硬 度
の 大 き い 砥 粒 層 （ 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ） ２ を 備 え た 場 合 に は 、 結 合 材 が 摩 耗 し に く く ブ レ ー
ド Ａ の 寿 命 を 長 く す る こ と が で き る 一 方 で 、 新 た な 砥 粒 が 露 出 し に く く な っ て 、 低 耐 摩 耗
性 砥 粒 層 ２ を 備 え た 場 合 と 比 べ 切 れ 味 に 劣 る と い う 問 題 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 は 、 上 記 事 情 を 鑑 み 、 優 れ た 切 れ 味 を 備 え つ つ 長 寿 命 化 を 図 っ た 切 削 工 具 を 提 供
す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 上 記 の 目 的 を 達 す る た め に 、 こ の 発 明 は 以 下 の 手 段 を 提 供 し て い る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 の 切 削 工 具 は 、 並 設 さ れ た 複 数 の 砥 粒 層 を 被 削 体 に 切 り 込 ま せ て 該 被 削 体 の 切 削
に 供 さ れ る 切 削 工 具 に お い て 、 前 記 砥 粒 層 と し て 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と 、 該 高 耐 摩 耗 性 砥
粒 層 よ り も 耐 摩 耗 性 の 低 い 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と が 具 備 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ま た 、 本 発 明 の 切 削 工 具 に お い て は 、 前 記 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と 前 記 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と
が 、 並 設 方 向 に 略 規 則 的 に 配 設 さ れ て い る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 さ ら に 、 本 発 明 の 切 削 工 具 に お い て は 、 前 記 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と 前 記 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層
の 砥 粒 の 粒 度 と 集 中 度 が 略 同 一 と さ れ て い て も よ い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 ま た 、 本 発 明 の 切 削 工 具 に お い て は 、 前 記 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 の 硬 度 が Ｈ Ｒ Ｃ で ２ ０ か ら
４ ５ の 範 囲 と さ れ 、 前 記 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 の 硬 度 が Ｈ Ｒ Ｃ で １ ０ か ら ３ ５ の 範 囲 と さ れ て
い る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 さ ら に 、 本 発 明 の 切 削 工 具 に お い て は 、 前 記 切 削 工 具 が 、 略 円 板 状 に 形 成 さ れ た 基 板 の
外 周 側 に 径 方 向 内 側 に 向 け て 形 成 さ れ た 複 数 の ス リ ッ ト を 備 え る と と も に 、 隣 り 合 う 前 記
ス リ ッ ト に よ り 画 成 さ れ 周 方 向 に 並 ぶ 各 外 周 片 の 外 周 縁 に 前 記 砥 粒 層 を 備 え た ブ レ ー ド で
あ る 場 合 に は 、 前 記 各 外 周 片 に 、 そ れ ぞ れ 前 記 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と 前 記 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層
の ど ち ら か 一 方 が 設 け ら れ て 、 前 記 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と 前 記 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 が 前 記 周 方
向 に 並 設 さ れ て い れ ば よ い 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 発 明 の 切 削 工 具 に よ れ ば 、 並 設 さ れ た 複 数 の 砥 粒 層 と し て 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と 低 耐
摩 耗 性 砥 粒 層 と が 具 備 さ れ て い る こ と に よ っ て 、 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 で 切 削 工 具 の 切 れ 味 を
優 れ た も の に し つ つ 、 切 削 時 に 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と 並 設 さ れ た 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 で 低 耐 摩
耗 性 砥 粒 層 の 結 合 材 の 摩 耗 を 適 度 に 抑 制 す る こ と が で き 、 切 削 能 力 が 低 下 し て い な い 状 態
の 砥 粒 が 脱 落 す る こ と を 抑 制 で き る 。 こ れ に よ り 、 適 度 な 切 れ 味 と 長 寿 命 の 特 性 を バ ラ ン
ス よ く 切 削 工 具 に 付 与 す る こ と が 可 能 と さ れ る 。
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【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 本 発 明 の 切 削 工 具 に お い て は 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と が 並 設 方
向 に 略 規 則 的 に 配 置 さ れ て い る こ と に よ っ て 、 切 削 工 具 の 砥 粒 層 の 並 設 方 向 全 体 に 渡 っ て
適 度 な 切 れ 味 を 維 持 し つ つ 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 の 摩 耗 を 抑 制 し 、 確 実 に 切 削 工 具 の 長 寿 命 化
を 図 る こ と が 可 能 と さ れ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 さ ら に 、 本 発 明 の 切 削 工 具 に お い て は 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 の 砥 粒 の
粒 度 と 集 中 度 を 略 同 一 に す る こ と に よ っ て 、 例 え ば 一 方 の 砥 粒 層 が 他 方 の 砥 粒 層 に 対 し て
破 損 し や す く な る こ と を 防 止 で き 、 適 度 な 切 れ 味 と 長 寿 命 の バ ラ ン ス が 損 失 さ れ る こ と を
防 止 で き る 。 こ れ に よ り 、 よ り 確 実 に 上 記 の 効 果 を 得 る こ と が 可 能 と さ れ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 ま た 、 本 発 明 の 切 削 工 具 に お い て は 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 の 硬 度 が Ｈ Ｒ Ｃ で ２ ０ か ら ４ ５
の 範 囲 と さ れ 、 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 の 硬 度 が Ｈ Ｒ Ｃ で １ ０ か ら ３ ５ の 範 囲 と さ れ て い る こ と
に よ っ て 、 上 記 効 果 を 確 実 に 得 る こ と が 可 能 と さ れ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 さ ら に 、 本 発 明 の 切 削 工 具 に お い て 、 切 削 工 具 が ブ レ ー ド で あ る 場 合 に は 、 各 外 周 片 に
そ れ ぞ れ 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 の ど ち ら か 一 方 を 設 け る こ と に よ っ て 、 す
な わ ち 、 ブ レ ー ド の 周 方 向 に 並 設 さ れ た 外 周 片 の 一 部 に 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 が 、 残 り の 外 周
片 に 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 が 設 け ら れ て い る こ と に よ っ て 、 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 で ブ レ ー ド の 切
れ 味 を 優 れ た も の に し つ つ 、 切 削 時 に 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 の ブ レ ー ド 回 転 方 向 上 流 側 に 設 け
ら れ た 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 で 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 の 結 合 材 の 摩 耗 を 適 度 に 抑 制 す る こ と が で き
、 切 削 能 力 が 低 下 し て い な い 状 態 の 砥 粒 が 脱 落 す る こ と を 抑 制 で き る 。 こ れ に よ り 、 適 度
な 切 れ 味 と 長 寿 命 の 特 性 を バ ラ ン ス よ く ブ レ ー ド に 付 与 す る こ と が 可 能 と さ れ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 ま た 、 本 発 明 の 切 削 工 具 に お い て 、 切 削 工 具 が ブ レ ー ド で あ る 場 合 に は 、 高 耐 摩 耗 性 砥
粒 層 と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 と を 周 方 向 に 略 規 則 的 に 並 設 す る こ と に よ っ て 、 ブ レ ー ド の 周 方
向 全 体 に 渡 っ て 適 度 な 切 れ 味 を 維 持 し つ つ 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 の 摩 耗 を 抑 制 し 、 確 実 に ブ レ
ー ド の 長 寿 命 化 を 図 る こ と が 可 能 と さ れ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 以 下 、 図 １ か ら 図 ４ を 参 照 し 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 に 係 る 切 削 工 具 に つ い て 説 明 す る 。
本 実 施 形 態 は 、 例 え ば コ ン ク リ ー ト 舗 装 面 や コ ン ク リ ー ト 構 造 物 な ど の 被 削 体 の 切 断 や 切
削 に 用 い ら れ る ブ レ ー ド （ 切 削 工 具 ） に 関 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 本 実 施 形 態 の ブ レ ー ド Ｂ は 、 図 １ か ら 図 ４ に 示 す よ う に 、 略 円 板 状 に 形 成 さ れ た 例 え ば
鋼 製 の 基 板 １ と 、 こ の 基 板 １ の 外 周 縁 １ ａ に 沿 っ て 備 え ら れ た セ グ メ ン ト チ ッ プ （ 砥 粒 層
） ２ と を 備 え て 構 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 基 板 １ に は 、 中 央 軸 心 Ｏ １ に 、 例 え ば 道 路 カ ッ タ な ど の 図 示 せ ぬ 切 削 装 置 の 回 転 軸 が 嵌
合 さ れ る 中 心 孔 １ ｃ が 設 け ら れ て い る と と も に 、 外 周 縁 １ ａ か ら 基 板 １ の 径 方 向 内 側 に 向
け て 切 り 欠 か れ た 複 数 の ス リ ッ ト ３ が 設 け ら れ て い る 。 こ の ス リ ッ ト ３ は 、 周 方 向 に 一 定
間 隔 で 形 成 さ れ て い る と と も に 、 内 側 端 部 が 拡 径 さ れ た 円 形 孔 ３ ａ と さ れ て お り 、 水 な ど
の ク ー ラ ン ト が 径 方 向 内 側 か ら 外 側 に 流 れ る ウ ォ ー タ ー ウ ェ イ と さ れ て い る 。 ま た 、 基 板
１ の 隣 り 合 う ス リ ッ ト ３ に よ り 径 方 向 外 側 に 向 け て 突 出 状 態 で 画 成 さ れ る 部 分 が 外 周 片 １
ｂ と さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 セ グ メ ン ト チ ッ プ ２ は 、 例 え ば Ｎ ｉ （ ニ ッ ケ ル ） や Ｃ ｏ （ コ バ ル ト ） な ど の 金 属 ま た は
合 金 か ら な る 金 属 結 合 材 （ 結 合 材 ） 中 に ダ イ ヤ モ ン ド ま た は Ｃ Ｂ Ｎ （ 立 方 晶 窒 化 ホ ウ 素 ）
な ど の 超 砥 粒 が 分 散 さ れ て 固 着 さ れ た も の で あ る 。 ま た 、 本 実 施 形 態 の セ グ メ ン ト チ ッ プ
２ は 、 そ の 硬 度 が Ｈ Ｒ Ｃ （ ロ ッ ク ウ ェ ル 硬 さ ） で ２ ０ ～ ４ ５ の 範 囲 と さ れ た 高 耐 摩 耗 性 砥

10

20

30

40

50

(4) JP 2007-167992 A 2007.7.5



粒 層 ２ ａ と 、 硬 度 が Ｈ Ｒ Ｃ で １ ０ ～ ３ ５ の 範 囲 と さ れ た 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ と に 区 分 さ
れ 、 周 方 向 に ２ つ の 外 周 片 １ ｂ お き に 配 さ れ た ６ つ の 外 周 片 １ ｂ に は 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２
ｂ が 設 け ら れ 、 そ の 他 の 外 周 片 １ ｂ に は 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ が 設 け ら れ て い る 。 こ れ に
よ り 、 本 実 施 形 態 の ブ レ ー ド Ｂ に は 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ と が
周 方 向 に 略 規 則 的 に 並 設 さ れ て 備 え ら れ て い る 。 ま た 、 こ れ ら 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ と 低
耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ は 、 と も に 超 砥 粒 の 粒 度 及 び 集 中 度 を 同 一 と し つ つ 結 合 材 の 違 い に よ
っ て そ の 硬 度 が 異 な る も の と さ れ 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ は 、 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ よ り
も 耐 摩 耗 性 に 優 れ た も の と さ れ て い る 。 さ ら に 、 こ れ ら 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ と 低 耐 摩 耗
性 砥 粒 層 ２ ｂ は 、 と も に 各 外 周 片 １ ｂ の 基 板 １ の 径 方 向 外 側 を 向 く 外 周 縁 １ ａ に 沿 っ て 円
弧 状 を 呈 す る 所 定 幅 Ｈ で 形 成 さ れ て お り 、 基 板 １ の 厚 さ Ｔ １ よ り も 大 き な 厚 さ Ｔ ２ で 形 成
さ れ て 、 例 え ば ろ う 付 に よ っ て 外 周 縁 １ ａ に 固 着 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 つ い で 、 上 記 の 構 成 か ら な る ブ レ ー ド Ｂ を 用 い て 被 削 体 を 切 削 す る 方 法 に つ い て 説 明 し
、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ を 具 備 す る 本 実 施 形 態 の ブ レ ー ド （ 切 削
工 具 ） Ｂ の 作 用 及 び 効 果 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 は じ め に 、 基 板 １ に 形 成 さ れ た 中 心 孔 １ ｃ を 、 例 え ば 道 路 カ ッ タ な ど の 図 示 せ ぬ 切 削 装
置 の 回 転 軸 に 嵌 合 さ せ て 、 切 削 装 置 に ブ レ ー ド Ｂ を 装 着 す る 。 そ し て 、 こ の 切 削 装 置 を 駆
動 す る と と も に 回 転 軸 を 所 定 の 回 転 数 で 回 転 さ せ て 、 ブ レ ー ド Ｂ を 所 定 の 周 速 で Ｔ 方 向 に
回 転 さ せ る 。 こ の 段 階 で 、 図 示 せ ぬ 被 削 体 に ブ レ ー ド Ｂ の 外 周 縁 （ セ グ メ ン ト チ ッ プ ２ の
外 周 縁 ２ ｃ ） を 切 り 込 ま せ て 被 削 体 を 切 削 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 本 実 施 形 態 に お い て は 、 ブ レ ー ド Ｂ に 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ と
が 備 え ら れ 、 被 削 体 の 切 削 時 に 、 ブ レ ー ド Ｂ の 回 転 と と も に 順 次 こ れ ら 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層
２ ａ と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ と が 被 削 体 に 切 り 込 ま れ て ゆ く こ と に な る 。 そ し て 、 こ の と
き 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ は 、 そ の 硬 度 が 大 き く 形 成 さ れ て 耐 摩 耗 性 に 優 れ る も の と さ れ
て い る た め 、 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ と 比 較 し て 結 合 材 の 摩 耗 が 生 じ に く い も の と さ れ て い
る 。 こ の 一 方 で 、 摩 耗 さ れ に く い 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ に 挟 ま れ る 形 で 配 設 さ れ 、 高 耐 摩
耗 性 砥 粒 層 ２ ａ よ り も そ の 硬 度 が 小 さ く 形 成 さ れ た 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ は 、 被 削 体 に 切
り 込 ま れ る と と も に 結 合 材 が 摩 耗 さ れ 、 こ れ に 伴 い 露 出 す る 砥 粒 に よ っ て ブ レ ー ド Ｂ の 切
れ 味 を 優 れ た も の に し て い る 。 ま た 、 こ の ブ レ ー ド Ｂ の 切 れ 味 を 左 右 す る 低 耐 摩 耗 性 砥 粒
層 ２ ｂ は 、 摩 耗 さ れ に く い 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ に 挟 ま れ 、 ブ レ ー ド Ｂ の 回 転 方 向 Ｔ 上 流
側 の 近 傍 に 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ が 設 け ら れ て い る こ と で 、 被 削 体 の 切 削 時 に 結 合 材 が 急
激 に 摩 耗 さ れ る こ と が な い も の と さ れ る 。 こ れ に よ り 、 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ の 被 削 体 の
切 削 に 供 さ れ る 砥 粒 が 、 そ の 切 削 能 力 が 低 下 し て い な い 状 態 で 結 合 材 か ら 脱 落 す る こ と が
な い も の と さ れ る 。 よ っ て 、 本 実 施 形 態 の ブ レ ー ド Ｂ に お い て は 、 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ
の 砥 粒 が そ の 切 削 能 力 を ほ ぼ 使 い 切 っ た 時 点 で 結 合 材 か ら 脱 落 し て ゆ く よ う に 、 適 度 な 早
さ で 結 合 材 を 摩 耗 さ せ る こ と が で き 、 ブ レ ー ド Ｂ の 切 れ 味 を 優 れ た 状 態 と し つ つ 、 セ グ メ
ン ト チ ッ プ ２ の 摩 耗 を 抑 制 し て 、 確 実 に セ グ メ ン ト チ ッ プ ２ 、 ひ い て は ブ レ ー ド Ｂ を 寿 命
ま で 使 用 す る こ と が 可 能 と さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 し た が っ て 、 本 実 施 形 態 の ブ レ ー ド Ｂ に お い て は 、 セ グ メ ン ト チ ッ プ ２ と し て そ の 摩 耗
性 が 異 な る 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ と を 周 方 向 に 略 規 則 的 に 並 設 し
て 備 え る こ と に よ っ て 、 優 れ た 切 れ 味 を 備 え つ つ 、 ブ レ ー ド Ｂ の 長 寿 命 化 を 図 る こ と が 可
能 と さ れ る 。 す な わ ち 、 ブ レ ー ド Ｂ に 適 度 な 切 れ 味 と 長 寿 命 の 特 性 を バ ラ ン ス よ く 付 与 す
る こ と が 可 能 と さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 な お 、 本 発 明 は 、 上 記 の 一 実 施 形 態 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 そ の 趣 旨 を 逸 脱 し な い
範 囲 で 適 宜 変 更 可 能 で あ る 。 例 え ば 、 本 実 施 形 態 で は 、 周 方 向 に ２ つ の 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層
２ ａ が 周 方 向 に 並 設 さ れ て 、 ２ つ ず つ の 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ の 間 に １ つ の 低 耐 摩 耗 性 砥
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粒 層 ２ ｂ が 設 け ら れ て い る も の と し た が 、 例 え ば 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒
層 ２ ｂ が 交 互 に 配 置 さ れ て い た り 、 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ が 隣 り 合 う よ う に 配 設 さ れ て い
て い て も よ い も の で あ る 。 ま た 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ は 、 必 ず
し も 周 方 向 に 規 則 的 に 配 設 さ れ て い な く て も よ い も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 さ ら に 、 本 実 施 形 態 で は 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ が ダ イ ヤ モ ン
ド ま た は Ｃ Ｂ Ｎ の 砥 粒 を 備 え て 構 成 さ れ て い る も の と し た が 、 例 え ば 砥 粒 が Ｓ ｉ Ｃ （ 炭 化
珪 素 ） な ど で あ っ て も よ い も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 ま た 、 本 実 施 形 態 に お い て は 、 切 削 工 具 が ブ レ ー ド で あ る も の と し て 説 明 を 行 っ た が 、
本 発 明 の 切 削 工 具 は ブ レ ー ド に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 例 え ば 、 円 筒 状 の 工 具 本 体 の 先
端 に 、 工 具 本 体 の 軸 線 方 向 外 側 に 向 け て 突 出 さ せ つ つ 周 方 向 に 並 設 さ れ て 固 着 さ れ た 複 数
の 砥 粒 層 を 備 え る イ ン プ リ ビ ッ ト や 、 ワ イ ヤ ー ロ ー プ に 所 定 の 間 隔 を あ け つ つ ワ イ ヤ ー ロ
ー プ の 軸 線 に 沿 っ て 固 着 さ れ て 並 設 さ れ た 複 数 の 砥 粒 層 を 備 え る ワ イ ヤ ー ソ ー な ど の 切 削
工 具 に 、 本 発 明 が 適 用 さ れ て も よ い も の で あ る 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 以 下 に 本 発 明 の 実 施 例 を 具 体 的 に 説 明 す る 。 但 し 、 本 発 明 は こ の 実 施 例 に 限 定 さ れ る も
の で は な い 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 本 実 施 例 は 、 ダ イ ヤ モ ン ド 砥 粒 の 粒 度 及 び 集 中 度 が 同 一 と さ れ 、 結 合 材 を 変 え る こ と に
よ っ て そ の 硬 度 が 異 な る よ う に 形 成 さ れ た 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ 及 び 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２
ｂ を 鋼 製 の 基 板 （ 外 周 片 １ ｂ ） １ の 外 周 縁 １ ａ に 備 え た 本 発 明 の 切 削 工 具 に 係 る ブ レ ー ド
と 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ の み を 備 え た ブ レ ー ド と 、 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ の み を 備 え た
ブ レ ー ド と を 用 い て 、 そ れ ぞ れ コ ン ク リ ー ト 構 造 物 を 切 削 し た 際 の 切 れ 味 及 び 寿 命 を 比 較
し 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ と を 併 せ て 備 え る こ と の 優 位 性 を 明 ら
か に す る も の で あ る 。 こ こ で 、 本 実 施 例 で は 、 Ｃ ａ ｓ ｅ １ を 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ の み を
備 え た ブ レ ー ド と し 、 Ｃ ａ ｓ ｅ ２ を 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ の み を 備 え た ブ レ ー ド と し て い
る 。 そ し て 、 Ｃ ａ ｓ ｅ ３ が 、 周 方 向 に 並 設 さ れ た 各 外 周 片 １ ｂ に 対 し て 、 周 方 向 に 交 互 に
高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ と が 配 設 さ れ た 本 発 明 に 係 る ブ レ ー ド と さ
れ て い る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 は じ め に 、 使 用 し た 各 ブ レ ー ド に 具 備 さ れ る 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層
２ ｂ に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 本 実 施 例 の 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ は 、 液 相 焼 結 に よ っ て 形 成 さ れ る と と も に 、 固 相 体 を
合 金 と し て 形 成 さ れ た も の で あ る 。 そ し て 、 こ の 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ の ダ イ ヤ モ ン ド 砥
粒 を 結 合 す る 結 合 材 は 、 そ の 成 分 が Ｆ ｅ （ 鉄 ） － Ｃ ｏ （ コ バ ル ト ） － Ａ ｇ （ 銀 ） － Ｃ ｕ （
銅 ） － Ｓ ｎ （ 錫 ） と さ れ 、 理 論 比 重 が ８ ． ５ ０ ７ ｇ ／ ｃ ｍ ３ と さ れ て い る 。 ま た 、 こ の 結
合 材 は 、 硬 度 が Ｈ Ｒ Ｃ （ ロ ッ ク ウ ェ ル 硬 さ ） で ２ ８ と さ れ 、 ３ 点 曲 げ に よ る 抗 折 力 （ 超 硬
工 具 協 会 規 格 Ｃ Ｉ Ｓ 　 ０ ２ ６ 、 Ｊ Ｉ Ｓ 　 Ｒ 　 １ ６ ０ １ ） が １ ３ ０ ｋ ｇ ／ ｍ ｍ ２ と さ れ て い
る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 一 方 、 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ は 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ と 同 じ く 液 相 焼 結 に よ っ て 形 成
さ れ た も の で あ る の に 対 し て 、 液 相 体 を 合 金 と し て 形 成 さ れ た も の で あ り 、 結 合 材 は 、 そ
の 成 分 が Ｆ ｅ Ｃ ｏ － Ａ ｇ Ｃ ｕ と さ れ 、 理 論 比 重 が ８ ． ５ ７ ２ ｇ ／ ｃ ｍ ３ と さ れ て い る 。 ま
た 、 こ の 結 合 材 は 、 硬 度 が Ｈ Ｒ Ｃ で １ ３ と さ れ 、 抗 折 力 が １ １ ０ ｋ ｇ ／ ｍ ｍ ２ と さ れ て い
る 。 こ れ に よ り 、 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ は 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ よ り も 硬 度 が 小 さ く 、
耐 摩 耗 性 が 低 い も の と さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
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　 つ い で 、 評 価 方 法 に つ い て 説 明 す る 。
　 本 実 施 例 で は 、 上 記 の よ う に 構 成 さ れ た 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ と （ ま た は ） 低 耐 摩 耗 性
砥 粒 層 ２ ｂ を 備 え た Ｃ ａ ｓ ｅ １ か ら Ｃ ａ ｓ ｅ ３ の ブ レ ー ド を 用 い て コ ン ク リ ー ト 構 造 物 の
切 削 を 行 い 、 本 発 明 の Ｃ ａ ｓ ｅ ３ の 切 れ 味 及 び 寿 命 を 基 準 と し て 、 Ｃ ａ ｓ ｅ １ と Ｃ ａ ｓ ｅ
２ の そ れ ぞ れ の 切 れ 味 及 び 寿 命 を 相 対 比 較 し て 評 価 を 行 な っ て い る 。 す な わ ち 、 同 一 性 状
の コ ン ク リ ー ト 構 造 物 を Ｃ ａ ｓ ｅ １ 、 Ｃ ａ ｓ ｅ ２ 、 Ｃ ａ ｓ ｅ ３ の ブ レ ー ド で そ れ ぞ れ 切 削
し 、 Ｃ ａ ｓ ｅ ３ の 切 れ 味 及 び 寿 命 を １ ０ ０ と し た 場 合 の Ｃ ａ ｓ ｅ １ と Ｃ ａ ｓ ｅ ２ の ブ レ ー
ド の 切 れ 味 及 び 寿 命 の 相 対 値 を 比 較 す る こ と で 評 価 を 行 な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 つ い で 、 試 験 結 果 を 表 １ に 示 す 。
　 こ の 結 果 、 本 発 明 の 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ と を 周 方 向 に 交 互 に
設 け た Ｃ ａ ｓ ｅ ３ の ブ レ ー ド に 対 し て 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ の み を 備 え た Ｃ ａ ｓ ｅ １ の
ブ レ ー ド で は 、 寿 命 が 同 等 で あ る 一 方 で 、 切 れ 味 は ５ ４ と 半 分 程 度 の 性 能 で あ る こ と が 確
認 さ れ た 。 ま た 、 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ の み を 備 え た Ｃ ａ ｓ ｅ ２ の ブ レ ー ド で は 、 Ｃ ａ ｓ
ｅ ３ の ブ レ ー ド に 対 し て 、 切 れ 味 が 同 等 で あ る 一 方 で 、 そ の 寿 命 が ３ ０ と さ れ 著 し く 耐 久
性 に 劣 る 結 果 と な っ た 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
【 表 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 こ の 結 果 か ら 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ と 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ｂ を 併 せ て 備 え る こ と に よ
り 、 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層 ２ ａ の み を 備 え た ブ レ ー ド と 同 等 の 寿 命 を 備 え 、 か つ 低 耐 摩 耗 性 砥
粒 層 ２ ｂ の み を 備 え た ブ レ ー ド と 同 等 の 切 れ 味 を 備 え る こ と が 可 能 と さ れ 、 ブ レ ー ド に 適
度 な 切 れ 味 と 長 寿 命 の 特 性 を バ ラ ン ス よ く 付 与 で き る こ と が 実 証 さ れ た 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ８ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 一 実 施 形 態 と し て 示 し た ブ レ ー ド の 正 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 １ の Ｙ － Ｙ 線 矢 視 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 １ に 示 し た ブ レ ー ド の セ グ メ ン ト チ ッ プ を 拡 大 し た 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 ３ の Ｙ － Ｙ 線 矢 視 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 一 例 と し て 示 し た 従 来 の ブ レ ー ド の 正 面 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 図 ５ の Ｘ － Ｘ 線 矢 視 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ３ ９ 】
１ 　 　 　 基 板
１ ａ 　 　 外 周 縁
１ ｂ 　 　 外 周 片
１ ｃ 　 　 中 心 孔
２ 　 　 　 セ グ メ ン ト チ ッ プ （ 砥 粒 層 ）
２ ａ 　 　 高 耐 摩 耗 性 砥 粒 層

10

20

30

40

50

(7) JP 2007-167992 A 2007.7.5



２ ｂ 　 　 低 耐 摩 耗 性 砥 粒 層
２ ｃ 　 　 外 周 縁
３ 　 　 　 ス リ ッ ト
Ａ 　 　 　 ブ レ ー ド （ 切 削 工 具 ）
Ｂ 　 　 　 ブ レ ー ド （ 切 削 工 具 ）
Ｏ １ 　 　 軸 線
Ｔ １ 　 　 基 板 の 厚 さ
Ｔ ２ 　 　 セ グ メ ン ト チ ッ プ の 厚 さ
Ｔ 　 　 　 回 転 方 向
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【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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