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요약

본 발명은 전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스 장치와 방법에 관한 것으로서, e-mail 수신시에 
수신된 e-mail데이타를 음성신호로 변환하여 출력함으로써, e-mail 메시지를 음성으로 청취할 수 있도록 
한 전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스 장치와 방법에 관한 것이다.

종래의 e-mail처리장치에 의하면 서버에 새로운 메일이 도착하였더라도 사용자가 직접 접속하여 확인을 
하지 않는 이상 메일 도착 여부를 확인할 수 없는 문제점이 있다.

본 발명에서는, 수신된 e-mail 데이타를 음성신호로 변환하여 청취할 수 있도록 한 전자우편(e-mail) 데
이타의 음성변환 서비스 장치와 방법을 제공한다.

특히 본 발명은 e-mail서버 또는 클라이언트 프로그램이 설치된 시스템이 없는 원격지에서도 전화선을 이
용해서 e-mail의 내용을 음성으로 변환하는 시스템에 접속하여 e-mail의 메시지를 음성으로 청취할 수 있
도록 한 전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스 장치와 방법을 제공한다.

대표도

도2

명세서

도면의 간단한 설명

도1은 종래의 e-mail 처리장치의 블럭 구성도

도2는 본 발명의 e-mail 데이타의 음성변환 서비스 장치의 블럭 구성도

도3은 본 발명에서 e-mail 데이타의 음성변환과정을 나타낸 도면

도4a는 본 발명에서 e-mail 데이타의 음성변환과정의 플로우차트

도4b는 도4a의 변환루틴의 상세한 과정을 나타낸 플로우차트

도4c는 도4a의 음성송신루틴의 상세한 과정을 나타낸 플로우차트

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스 장치와 방법에 관한 것으로서, e-mail 수신시에 
수신된 e-mail데이타를 음성신호로 변환하여 출력함으로써, e-mail 메시지를 음성으로 청취할 수 있도록 
한 전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스 장치와 방법에 관한 것이다.

도1은 종래의 e-mail 처리장치의 블럭 구성도로서, PC통신 관련 구성요소를 포함하는 PC나 기타 단말기에 
구비된다.

통신접속부(1)는 모뎀이나 LAN카드 등으로서 전화선을 이용해서 서버에 접속하고 또 서버로부터의 데이타
를 전송받아 단말기에 제공하기 위한 회로이며, 통신접속부(1)에 연결된 마이컴부(2)는 e-mail전송에 관
련된  제어  즉,  e-mail  클라이언트  프로그램을  수행하여  통신접속부를  통해  서버와  통신을  행하여 e-
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mail의 송수신을 제어하고, 메모리부(3)는 마이컴(2)에 연결되어 상기 서버로부터 수신한 e-mail을 저장
하며, 비디오부(4)는 마이컴(2)에 연결되어 상기 수신된 e-mail을 아날로그신호로 변환하며, 디스플레이
부(5)는 상기 비디오부(4)에서 출력된 e-mail을 화면상에 영상신호로서 디스플레이 한다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

도1에 나타낸 종래의 e-mail처리장치에 의하면 서버에 새로운 메일이 도착하였더라도 사용자가 직접 접속
하여 확인을 하지 않는 이상 메일 도착 여부를 확인할 수 없는 문제점이 있다.

즉, e-mail 서버 또는 클라이언트(client) 프로그램이 설치되어 있는 PC, 워크스테이션 등의 시스템에서
만 e-mail 내용을 확인해 볼 수 있기 때문에, 사용자는 이 시스템을 이용해서 e-mail서버에 접속한 다음, 
자신에게 온 메일이 있는가의 여부를 확인해보고, 도착한 메일이 있으면 이 것을 수신받아 메모리부에 저
장하는 등의 작업을 반복해야 하며, 도착한 메일이 없는 경우에도 위와같은 작업을 통해서만 메일 수신 
여부를 확인할 수 있었다.

본 발명에서는, 수신된 e-mail 데이타를 음성신호로 변환하여 청취할 수 있도록 한 전자우편(e-mail) 데
이타의 음성변환 서비스 장치와 방법을 제공한다.

특히 본 발명은 e-mail서버 또는 클라이언트 프로그램이 설치된 시스템이 없는 원격지에서도 전화선을 이
용해서 e-mail의 내용을 음성으로 변환하는 시스템에 접속하여 e-mail의 메시지를 음성으로 청취할 수 있
도록 한 전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스 장치와 방법을 제공한다.

    발명의 구성 및 작용

도2는 본 발명의 전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스 장치의 블럭 구성도로서;

도2를 참조하면 본 발명은, 통신선로와 단말기(클라이언트)의 접속을 담당하며 음성변환된 e-mail메시지
를  전송하는  통신  접속부(21)와,  상기  통신  접속부(21)를  통해  e-mail  데이타를  수신하고  수신된 e-
mail데이타를 영상신호로 표시하거나 또는 음성신호로 변환하여 출력 제어하는 마이컴(22)과, 상기 마이
컴(22)의 제어를 받아 상기 수신된 e-mail데이타와 변환된 e-mail메시지 데이타를 저장하는 메모리부(2
3)와, 상기 마이컴(22)에 의해서 전송될 e-mail메시지 데이타를 음성신호로 변환하여 통신접속부(21)를 
통해 출력해주는 음성합성부(24)와,  상기 마이컴(22)의 제어를 받아 메일 메시지를 디스플레이부(26)에 
표시해주는 비디오부(25)와, 상기 비디오부(25)에서 처리된 e-mail메시지를 영상으로 표시해주는 디스플
레이부(26)를 포함하여 구성된다.

상기 마이컴(22)의 제어를 받는 통신 접속부(21)는 전화선 또는 LAN라인에 연결되며, 전화선 또는 LAN라
인을 절체하기 위한 스위칭부, 다이얼 톤을 생성하기 위한 톤발생기, 걸려오는 전화를 검출하기 위한 톤
검출기, 데이타 송수신을 위한 디지탈 아날로그 변환기 및 아날로그 디지탈 변환기와 통신용 모뎀, 이들
을 적절하게 제어하는 콘트롤러 및 마이컴(22)과의 인터페이스 등을 포함하여, 상기 마이컴(22)의 제어에 
따라 상기 전화번호 또는 IP어드레스로 통신선로를 구축하게 된다.

상기 메모리부(23)에는 사용자의 e-mail어드레스, 사용자의 주소록, 사용자의 송신 또는 수신 e-mail 데
이타들, 음성데이타로 변환된 e-mail메시지 데이타들이 기억되며, 음성데이타로 변환된 e-mail메시지 데
이타는 사용자의 이름, 메일번호, 메일내용, 남여구별정보 등의 형식으로 기억된다.

도3은 상기 마이컴(22)에 의해서 e-mail데이타를 음성메시지 데이타로 변환하는 과정을 나타내고 있으며, 
도4a는 e-mail수신, 수신확인(음성출력), 수신확인(영상출력)의 제어수순을 나타낸다.

도4b는 도4a에서 변환루틴(subroutine CONVERSION)의 상세한 수순을 나타내며, 도4c는 도4a에서 음성 송
신루틴(subroutine DISTRBUTION)의 상세한 수순을 나타내고 있다.

도2 및 도4a에 나타낸 바와같이, 사용자는 e-mail을 음성으로 변환하는 서비스를 제공하는 시스템에 자신
의 e-mail 주소(Address)를 등록하고 수시로 자신의 주소록을 갱신한다.

등록되는 주소는 메모리부(23)에 기억되며, 서비스를 제공하는 시스템은 e-mail를 시스템에서 운영하면서 
각각의 사용자에 대해서 e-mail을 송신하거나 수신한다.

이 것은 마이컴(22)의 제어에 의해서 통신접속부(21)가 전화선을 통해 e-mail서버에 접속을 수행하고, 도
착한 e-mail을 수신하여 e-mail데이타를 메모리부(23)에 기억시킴으로써 이루어지며, 전송할 e-mail은 기
억부(23)에서 읽어와서 통신접속부(21)를 통해 전송하도록 제어한다.

한편, 수신된 e-mail데이타는 음성신호로 합성하여 출력할 수 있도록 e-mail메시지 데이타로 변환하여 상
기 메모리부(23)에 기억시키며, 여기에 기억된 e-mail 메시지 데이타는 사용자의 요구에 의해서 음성합성
부(24)를 통해 음성신호로 변환한 다음 통신접속부(21)를 통해서 음성신호로 청취할 수 있도록 전송한다.

음성변환을  위한  메시지  데이타에는  송신자의  이름,  송신날짜,  제목,  그리고  실제  메일내용으로 
구성되며, 송신자에 따라 미리 작성된 주소록을 참조하여 음성변환시 남/여로 구별하여 재생하기 위한 정
보를 저장하고, 또한 메일의 갯수에 대한 정보도 저장된다.

이 정보에 따라, 사용자가 원격지에서 전화망을 통하여 서비스 시스템에 접속하면 시스템에서는 사용자의 
ID를 확인하고 메일 도착 여부를 확인한 후, 도착된 메일이 있는 경우에는 변환된 메일 메시지 데이타를 
음성합성수단(24)을 통해서 음성신호로 합성하여 사용자에게 전송해 준다.

즉, 본 발명에서는 도4a에 나타낸 바와같이, 사용자가 e-mail 수신을 요청하는 경우에는 도4b의 과정을 
수행하고(process1), 자신에게 온 메일의 확인을 요청하는 경우에는 도4c의 과정을 수행하고(process2), 
e-mail클라이언트 프로그램으로 접속할 경우에는 해당 e-mail 서비스를 수행한다(process3).

먼저, 사용자가 e-mail을 음성으로 변환하는 서비스를 제공하는 본 발명 시스템에 e-mail수신을 요청하는 
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경우부터 설명한다.

이 경우는 도4a의 수순을 실행한다.

마이컴(22)은 통신접속부(21)를 통해서 e-mail서버로부터 요청한 e-mail을 수신하고, 이 수신된 e-mail을 
메모리부(23)에 할당된 수신자의 메일박스 메모리에 저장한다.

그리고, 수신한 e-mail의 송신자를 수신자의 주소록에서 찾아서 송신자가 주소록에 등록된 송신자인가를 
판단하여 주소록에 없는 송신자이면 음성변환은 남자로 설정(set)하고 A과정을 수행한다.

그러나, 수신한 e-mail의 송신자가 주소록에 있는 경우에는 남여 구별을 수행한 다음 그 결과에 대응하여 
음성변환을 남자 또는 여자로 설정하고 A과정을 수행한다.

과정A는 수신한 e-mail의 헤드(head)부분을 e-mail메시지로 변환하여 메모리부(23)에 저장하는 과정이고, 
과정B는 본문(body) 내용을 분석하여 메시지 저장과 그림이나 영상,음성의 존재 여부를 판정한 메시지를 
메모리부(23)에 저장하는 과정이다.

상기 과정A,B에서 수행되는 e-mail데이타의 변환방법은 도3에 자세하게 나타내었다.

도3을 참조한다.

e-mail데이타는 메일의 날짜, 송신자, 수신자, 제목 등 각종 정보(Date, From, To, Bcc, Subject, MIME 
version,  Content-Type  등)를  나타내는  헤드(head)부분과  메일의  실제내용(Text,image,audio,message 
등)을 나타내는 본문(body)부분으로 구성된다.

즉, 메일의 헤드부분은 US-ASCII 데이타 형식으로 나타내며 구성은, 송신자의 e-mail 주소인 From:??, 송
신날짜인 Date:??, 수신자의 e-mail주소인 To:??, 제목을 나태내는 Subject:??, 인터넷 메일확장(그림이
나 음성데이타르 포함)형식의 버전을 나타내는 MIME(Multipurpose Internet Mail Extension) version:??, 
메일의 본문부분이 단순한 문자(text)인가 아니면 메시지(message=메일안의 메일), 그림(image), 음성파
일(audio),  영상파일(MPEG),  특정타입의  데이타(application)  등이  들어있는가를  알려주는 Content-
Type:?? 과 본문에서의 이들 여러 타입의 경계를 나타내는 경계이름(boundary name)등이 있다.

메일의 본문(body)부분에는 헤드의 content-type의 정보에 따라 문자(text)나 메시지, 그림, 영상, 음성, 
등등의 데이타들이 content-type에서 지정한 경계이름에 따라 나누어져 있다.

문자(text)부분은 content-type  부분에서 여러가지 캐릭터세트(character  set)로 정의되어 있는데, US-
ASCII 형식이면 그대로 ASCII형태로 변환하고, 한국어 메일인 경우(characterset=euc-kr 이나 iso-2022-
kr)에는 영문은 그대로 변환하고, 숫자가 아닌 특정기호는 지우며, iso-2022-kr의 경우에 한해서만 한글
에 대하여 변환작업을 한다.

iso-2022-kr은 한글메일 전송표준으로 내용중 한글은 SO(ASCII 14번)와 SI(ASCII 15번)으로 둘러싸여 있
고, 최상위 비트는 0으로 표시하고 연속한 한글일 경우에는 연속글자 처음과 끝에 SO,SI를 사용하고, 영
문은 ASCII(20∼127번)을 사용한다.

euc-kr은 인터넷에서 통용되는 문자코드에 이름을 붙이는 방식에 따라 명명한 것으로 완성형 한글로서 두
바이트를 모두 사용하며, 한글 완성형 코드인 KSC5601과 같고, ASCII로 영문과 기호를 포함한다.

iso-2022-kr은 최상위 비트를 0으로 만들어 전송하기 때문에 SO,SI사이의 최상위 비트를 1로 변환하면 된
다.

그림이나 음성,영상,특정타입의 데이타는 음성으로 재생할 수 없으므로 메모리부(23)에 저장된 음성메시
지 데이타를 첨부한다.

예를 들면 그림의 경우는 그림이 있습니다와 같은 음성 메시지 데이타를 첨부한다.

그리고, 본문안에 메시지가 있는 경우 즉, 메일안에 메일이 있는 경우에는 메모리부(23)로부터 메일안에 
다른 메일이 있습니다라는 음성 메시지를 가져와서 저장하고, 그 메시지의 헤드와 본문 부분을 위와 같이 
해석하여 ASCII로 코드변환하여 저장한다.

상기한 바와같은 메일 데이타의 헤드와 본문 부분을 음성합성부를 통해서 음성신호로 재생하기 위해서는 
편집과정이 필요하므로, 음성합성부의 입력으로 사용될 데이타는 편집된 ASCII형식으로 변환되어 저장된
다.

즉, 음성합성을 위해 변환된 메시지 데이타는 (1). 수신자의 이름과 메일번호의 정보를 가지는 부분과, 
(2). 음성합성부로 출력시에 남/여 구별 정보를 가지는 부분과, (3). 실제 음성으로 변환될 메일내용 등
이다.

위와같이 수신된 e-mail 데이타를 메모리부(23)에 저장하고 또 음성변환 e-mail메시지 데이타로도 변환하
여(편집을 함께한다) 메모리부(23)에 저장한 다음, 사용자의 메일확인 요구 즉, 원격지에서 사용자가 전
화를 이용해서 자신의 ID를 밝히고 정당성을 확인받아 자신 앞으로 수신된 e-mail 내용을 음성으로 받기
를 원하는 경우 음성 합성부(24)를 통해서 합성된 메일내용을 전송해 준다.

여기서 음성합성부(24)는 영문과 완성형 한글코드를 지원하고 또 남자와 여자 목소리를 선택할 수 있는 
것을 사용하거나, jetspeech(거원 시스템)등과 같이 문서를 디지탈 음성데이타로 만들어내는 소프트웨어 
프로그램 등을 이용하여 음성합성부는 D/A변환만 하게 하여 사용할 수도 있다.

도4c는 이러한 사용자의 메일 확인에 대한 응답수순이다.

사용자가 본 발명의 전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스 시스템에 전화를 걸어서 접속을 수행하
고 자신의 ID를 입력하면 마이컴(22)에서는 사용자의 ID를 확인하여 그 정당성을 평가한다.
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그리고 정당한 사용자인 경우에는 메모리부(23)를 검색하여 그 사용자에게 도착한 메일이 있는가를 판단
하여, 도착 메일이 없는 경우는 음성합성부(24)를 통해서 도착편지없음 메시지를 송신해주고, 도착 메일
이 있는 경우에는 도착한 편지의 갯수 메시지를 음성송신한다.

그리고, 메모리부(23)에 기억된 음성변환 e-mail메시지 데이타를 참조하여 남자 또는 여자 목소리를 결정
하고, 그 결정된 목소리로 음성합성부(24)가 상기 수신된 e-mail변환 데이타를 음성신호로 합성하여 통신 
접속부(21)를 통해서 전송해 줌으로써, 사용자가 자기 앞으로 온 e-mail을 음성으로 청취할 수 있게한다.

도4에서는 수신된 e-mail데이타를 음성변환 e-mail메시지로 변환하여 메모리부(23)에 기억시켜 두었다가 
수신확인 요청이 들어오면 이 것을 음성신호로 합성하여 출력하는 경우를 설명하였으나, 수신된 e-mail를 
저장했다가 수신확인 요청이 들어오면 그 사용자에게 온 메일에 대해서만 음성변환 e-mail메시지 변환을 
수행한 다음에 음성신호로 합성하여 출력하는 경우도 상기 실시예와 동일한 방법으로 가능함을 물론이다.

상기한 본 발명의 전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스 장치와 방법은 본 발명의 서버를 가지는 
서비스 시스템 뿐만 아니라, 단순히 클라이언트 프로그램만 동작하는 시스템에서도 적용할 수 있다.

즉, 자동으로 e-mail을 수신하는 기능을 내장한 TV,PC등의 경우에도 본 발명의 서비스 시스템 기능을 부
가하면, 사용자가 원격지에서 자신의 시스템에 전화를 걸어 자동응답기능을 이용하여 수신된 e-mail을 음
성으로 전화선을 통해 청취할 수 있고, 또한 사용자의 시스템에서 음성합성부의 출력을 스피커에 연결하
여 직접 청취할수도 있다.

본 발명의 또다른 실시예로서, 서비스 시스템 또는 사용자 시스템에서 사용자가 작성한 메일을 도3과같이 
음성변환 e-mail메시지로 변환하여 저장하고, 이 것을 음성합성부(24)를 통해서 음성신호로 변환한 다음 
e-mail시스템이 없는 다른 사용자에게 전화를 자동으로 걸어서 메일을 음성으로 변환하여 전송하는 서비
스를 제공할 수 있다.

    발명의 효과

종래의 e-mail수신 방법은 사용자가 클라이언트 프로그램을 수행할 수 있는시스템을 이용하여 e-mail서버
에 접속함으로써 e-mail을 수신할 수 있었다.

그러나 본 발명에서는 e-mail서버에 음성변환기능을 부가하여 사용자가 다른 시스템이 필요없이 전화망을 
통하여 서비스 시스템에 접속하면 수신된 e-mail을 음성으로 청취할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

통신선로에 접속하여 e-mail정보와 e-mail음성변환 정보를 전송제어하는 통신접속수단과, 상기 통신접속
수단을 통해서 e-mail수신을 요청한 클라이언트의 e-mail 수신을 제어하고 또 수신된 e-mail데이타를 음
성데이타로 변환제어하는 제어수단과, 상기 제어수단에 의해서 수신된 e-mail데이타와 음성변환된 데이타
가 저장되는 기억수단과, 상기 통신접속수단을 통해서 클라이언트의 요청이 있는 경우에 상기 기억수단에 
기억된 음성변환된 e-mail데이타를 음성신호로 합성하여, 요청한 클라이언트에 음성신호로 전송해주는 음
성합성수단을 포함하여 구성됨을 특지으로 하는 전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스 장치.

청구항 2 

e-mail수신이 이루어지면 그 e-mail을 기억하고 또 음성변환 e-mail메시지 데이타로 변환하여 기억시키는 
과정과, 사용자에 의한 e-mail확인 요청이 있는 경우 그 정당성을 평가하여 상기 기억된 e-mail메시지 데
이타를 음성신호로 합성한 다음, 요청한 사용자에게 음성신호로 e-mail을 전송해주는 과정을 포함하는 것
을 특징으로 하는 전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스방법.

청구항 3 

제 2 항에 있어서, 음성변환 및 기억과정은 수신된 전자우편에 대한 발신자 정보를 검색하고 이를 이용하
여 설정된 형식에 맞게 음성변환이 이루어짐을 특징으로 하는 전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비
스방법.

청구항 4 

제 3 항에 있어서, 음성변환시 음성외의 데이타에 대한 메세지를 처리하는 과정을 포함함을 특징으로 하
는 전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스방법.

청구항 5 

제 2 항에 있어서, e-mail전송과정은 사용자 요구에 따라 사용자의 정당성이 확인되면 도착 메일의 유무
를 판단하고 도착 메일이 있을 경우 메일내용 및 메세지를 음성송신하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 
전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스방법.

청구항 6 

제 5 항에 있어서, 도착 메일이 없을 때 도착 메일없음 메세지를 송신하는 과정을 포함함을 특징으로 하
는 전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스방법.

청구항 7 

제 2 항에 있어서, 수신 메세지 송신자를 주소록에서 참조하는 과정을 포함함을 특징으로 하는 전자우편
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(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스방법.

청구항 8 

제 2 항에 있어서, 상기 e-mail확인 요청은 전화선을 이용하거나 직접 서비스 시스템에 입력하여 이루어
지는 것을 특징으로 하는 전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스방법.

청구항 9 

제 2 항에 있어서, 상기 음성신호는 남여 구별을 수행하는 것을 특징으로 하는 전자우편(e-mail) 데이타
의 음성변환 서비스방법.

청구항 10 

e-mail수신이 이루어지면 그 e-mail을 기억하는 과정과, 사용자에 의한 e-mail확인 요청이 있는 경우 그 
정당성을 평가하여, 상기 기억된 e-mail중에서 사용자에 해당하는 e-mail데이타를 음성변환 e-mail메시지 
데이타로 변환하는 과정과, 상기 e-mail확인 요청이 있는 사용자에게 음성신호로 변환된 e-mail을 전송해
주는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 전자우편(e-mail) 데이타의 음성변환 서비스방법.

도면

    도면1

    도면2
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    도면3

    도면4a
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8-8

1019970038046


