
(57)【要約】

燃料電池発電装置の始動または運転停止時に、反応物の

消費により生成される電気エネルギーが、エネルギー貯

蔵システム２０１（バッテリ）に施される電流として、

制御装置（１８５）に応答する貯蔵制御器（２００）に

より抽出される。ブースト実施態様では、誘導子（２０

５）およびダイオード（２０９）が、バッテリのスタッ

ク（１５１）の一つの端子（１５６）に接続する。電子

スイッチが、誘導子およびダイオードの接続部をスタッ

クのもう一方の端子（１５５）およびバッテリ両方に接

続する。スイッチは、十分なエネルギーがスタックから

バッテリに伝達されるまで、制御装置（１８５）からの

信号（２１２）により交互にゲートオン・オフにされる

。バック環境では、スイッチおよび誘導子（２０５）は

、スタックの一つの端子（１５６）をバッテリに接続す

る。ダイオードが、スイッチの誘導子との接続部を燃料

電池スタックのもう一方の端子（１５５）およびバッテ

リに接続する。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 非 作 動 か ら 作 動 へ の 移 行 時 、 ま た そ の 逆 の 移 行 時 に 、 関 連 す る 燃 料 電 池 ス タ ッ ク （ １ ５
１ ） か ら 取 り 除 か れ る エ ネ ル ギ ー を 貯 蔵 す る よ う に 適 合 さ れ た 燃 料 電 池 発 電 装 置 （ １ ５ ０
） で あ っ て 、
　 　 燃 料 電 池 ス タ ッ ク と 相 互 に 接 続 さ れ た 制 御 装 置 （ １ ８ ５ ） で あ っ て 、 燃 料 電 池 ス タ ッ
ク を 始 動 さ せ る よ う に 、 ま た 燃 料 電 池 ス タ ッ ク を 運 転 停 止 さ せ る よ う に 、 受 け 取 っ た 信 号
（ １ ９ ３ 、 １ ９ ４ ） に 応 答 す る 制 御 装 置 と 、
　 　 燃 料 電 池 発 電 装 置 に 関 連 す る エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム （ ２ ０ １ ） で あ っ て 、 対 応 す る
エ ネ ル ギ ー を 貯 蔵 す る よ う に 、 そ れ に 提 供 さ れ た 電 気 出 力 （ ２ ０ ８ ） に 応 答 す る エ ネ ル ギ
ー 貯 蔵 シ ス テ ム と 、
　 　 （ ａ ） 燃 料 電 池 発 電 装 置 の 始 動 ま た は （ ｂ ） 燃 料 電 池 発 電 装 置 の 運 転 停 止 か ら 選 択 さ
れ る 移 行 時 に 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク が 生 成 す る エ ネ ル ギ ー を 電 気 出 力 （ １ ５ ５ ） の 形 態 で 抽
出 す る よ う に 、 前 記 制 御 装 置 に よ り 作 動 可 能 な 貯 蔵 制 御 手 段 （ ２ ０ ０ ） で あ っ て 、 前 記 電
気 出 力 が 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 装 置 に 提 供 さ れ 、 そ れ に よ っ て 、 前 記 移 行 時 に 燃 料 電 池 ス タ ッ
ク の 燃 料 電 池 内 の 最 大 平 均 電 圧 が 制 限 さ れ る 、 貯 蔵 制 御 手 段 （ ２ ０ ０ ） と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 燃 料 電 池 発 電 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 　 前 記 貯 蔵 制 御 手 段 （ ２ ０ ０ ） は 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の 一 つ の 電 気 出 力 （ １ ５ ６ ） か ら
エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム の 一 つ の 入 力 （ ２ ０ ８ ） に 延 び る （ 図 ３ ） 一 方 向 に 伝 導 す る 装 置
（ ２ ０ ９ ） と 直 列 の 誘 導 子 （ ２ ０ ５ ） と 、 一 方 向 に 伝 導 す る 装 置 と の 誘 導 子 の 接 続 部 か ら
燃 料 電 池 ス タ ッ ク の 第 二 の 電 気 出 力 端 子 （ １ ５ ５ ） お よ び エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム の 第 二
の 端 子 （ １ ５ ５ ） 両 方 に 接 続 さ れ る 電 子 ス イ ッ チ （ ２ ０ ６ ） と を 備 え 、
　 　 前 記 電 子 ス イ ッ チ は 、 前 記 制 御 装 置 （ １ ８ ５ ） か ら の 信 号 （ ２ １ ２ ） に よ り ゲ ー ト オ
ン ・ オ フ に さ れ る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 発 電 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 　 前 記 貯 蔵 制 御 手 段 （ ２ ０ ０ ） は 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク （ １ ５ １ ） の 一 つ の 電 気 出 力 （ １
５ ５ ） か ら エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム （ ２ ０ １ ） の 一 つ の 入 力 （ ２ ０ ８ ） に 延 び る （ 図 ４ ）
一 方 向 に 伝 導 す る 装 置 （ ２ ０ ９ ） と 直 列 の 誘 導 子 （ ２ ０ ６ ） と 、 一 方 向 に 伝 導 す る 装 置 と
の 誘 導 子 の 接 続 部 か ら 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の 第 二 の 電 気 出 力 端 子 （ １ ５ ６ ） に 接 続 さ れ る 電
子 ス イ ッ チ （ ２ ０ ６ ） と を 備 え 、
　 　 前 記 電 子 ス イ ッ チ は 、 前 記 制 御 装 置 か ら の 信 号 （ ２ １ ２ ） に よ り 周 期 的 に ゲ ー ト オ ン
・ オ フ に さ れ る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 発 電 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム （ ２ ０ １ ） は 、 電 気 バ ッ テ リ （ ２ １ ３ ） を 備 え る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 発 電 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 電 気 バ ッ テ リ は 、 前 記 発 電 装 置 に よ り 電 力 供 給 さ れ る 車 両 （ １ ５ ９ ） 上 に 配 置 さ れ
る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ 記 載 の 発 電 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム は 　 コ ン デ ン サ （ ２ １ ５ ） を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ 記 載 の 発 電 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 始 動 お よ び ／ ま た は 運 転 停 止 時 に 燃 料 電 池 ス タ ッ ク か ら 抽 出 さ れ る 電 気 エ ネ
ル ギ ー を 、 補 助 負 荷 ま た は 他 の 抵 抗 電 圧 制 限 装 置 に お い て そ の エ ネ ル ギ ー を 散 逸 さ せ る 代
替 と し て 、 貯 蔵 す る こ と に 関 す る 。
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【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 高 分 子 電 解 質 膜 （ ｐ ｏ ｌ ｙ ｍ ｅ ｒ 　 ｅ ｌ ｅ ｃ ｔ ｒ ｏ ｌ ｙ ｔ ｅ 　 ｍ ｅ ｍ ｂ ｒ ａ ｎ ｅ ） （ Ｐ
Ｅ Ｍ ） 型 燃 料 電 池 の 始 動 お よ び 運 転 停 止 時 に 無 定 形 炭 素 触 媒 支 持 体 お よ び 金 属 触 媒 の 腐 食
が 生 じ て 、 結 果 と し て 、 燃 料 電 池 性 能 が 永 久 的 に 低 下 す る こ と が 知 ら れ て い る 。 ま た 、 こ
の 腐 食 が 、 カ ソ ー ド 電 位 が 標 準 水 素 電 極 の 電 位 よ り 十 分 に １ ボ ル ト を 超 え て 上 回 り 得 る よ
う な 逆 電 流 状 態 に 起 因 す る こ と も 知 ら れ て い る 。 こ れ は ア ノ ー ド 流 れ 区 域 内 の 異 な る 位 置
に 存 在 す る 水 素 お よ び 空 気 両 方 に よ り 引 き 起 こ さ れ る と 考 え ら れ て い る 。 運 転 停 止 期 間 の
間 に 、 不 活 性 ガ ス パ ー ジ を 使 用 し な い 場 合 、 空 気 が ゆ っ く り と 均 一 に 燃 料 電 池 の ア ノ ー ド
流 れ 区 域 お よ び カ ソ ー ド 流 れ 区 域 両 方 を 満 た す こ と に な る 。 始 動 時 に 水 素 が ア ノ ー ド 流 れ
区 域 に 供 給 さ れ 、 結 果 と し て 、 ア ノ ー ド 流 れ 区 域 の 入 口 は 主 に 水 素 と な り 、 一 方 ア ノ ー ド
流 れ 区 域 の 出 口 は 主 に 空 気 と な る 。 電 気 化 学 反 応 が ア ノ ー ド 流 れ 区 域 内 の 燃 料 に 富 む 帯 域
と ア ノ ー ド 流 れ 区 域 内 の 酸 素 に 富 む 帯 域 と の 間 で 生 じ 、 そ れ に よ っ て 、 酸 素 に 富 む 帯 域 内
の ア ノ ー ド の 電 位 が 空 気 の 開 回 路 電 位 ま で 上 昇 す る 。 こ れ に よ っ て 次 に は ア ノ ー ド 上 の 空
気 に 富 む 帯 域 の 反 対 側 の カ ソ ー ド の 電 位 が 標 準 水 素 電 極 に 対 し て １ ． ４ ～ １ ． ８ ボ ル ト の
電 位 ま で 上 昇 す る 。 こ の 電 位 に よ っ て 、 炭 素 系 触 媒 支 持 体 が 腐 食 し 、 結 果 と し て 、 電 池 性
能 が 低 下 す る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 ２ ０ ０ ０ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日 に 出 願 さ れ た 同 時 係 属 中 の 米 国 特 許 出 願 番 号 第 ０ ９ ／ ７ ４ ２ ，
４ ８ １ 号 に は 、 始 動 の 際 に 新 鮮 な 水 素 含 有 燃 料 が ア ノ ー ド 流 れ 区 域 を 通 っ て 流 れ て そ の 内
部 の 空 気 に 置 き 換 わ る 間 に 、 水 素 ／ 空 気 界 面 が ア ノ ー ド 流 れ 区 域 を 移 動 す る の で 、 白 金 触
媒 お よ び 触 媒 支 持 体 の 腐 食 が 生 じ る こ と が 示 さ れ て い る 。 腐 食 の 程 度 は 、 燃 料 電 池 の 始 動
時 に 水 素 で 空 気 を 迅 速 に パ ー ジ す る こ と に よ り 緩 和 さ れ る 。 同 様 の 仕 方 で 、 運 転 停 止 の 際
に パ ー ジ 空 気 が ア ノ ー ド を 通 過 す る 間 に 、 水 素 ／ 酸 素 の 相 互 作 用 が 存 在 し 、 こ れ に よ っ て
、 ２ ０ ０ ０ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日 に 出 願 さ れ た 同 時 係 属 中 の 米 国 特 許 出 願 番 号 第 ０ ９ ／ ７ ４ ２ ，
４ ９ ７ 号 に 記 載 さ れ て い る よ う に 、 安 全 上 の 問 題 の 可 能 性 が 生 じ 、 ま た 、 好 ま し く な い ほ
ど 大 き な 電 圧 の 逸 脱 が 電 池 に 生 じ る こ と が あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 ５ ０ ， ０ ０ ０ ～ １ ０ ０ ， ０ ０ ０ 回 の 始 動 ／ 運 転 停 止 サ イ ク ル を 経 験 す る こ と が あ る 自 動
車 用 途 で は 、 こ れ は 、 結 果 と し て 破 局 的 な 性 能 損 失 に な る 。 こ れ ま で こ の 問 題 に 対 す る 解
決 策 に は 、 窒 素 の よ う な 不 活 性 ガ ス で ア ノ ー ド 流 れ 区 域 を パ ー ジ す る こ と に よ り 燃 料 電 池
ス タ ッ ク を 安 定 さ せ る こ と 、 ま た 、 運 転 停 止 処 理 お よ び 始 動 処 理 中 に 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の
両 端 に 補 助 負 荷 を 維 持 す る こ と が 含 ま れ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 自 動 車 用 途 で は 、 不 活 性 ガ ス の 利 用 可 能 性 と 、 パ ー ジ の た め そ れ を 利 用 す る 装 置 と は 、
法 外 な ほ ど 複 雑 か つ 高 価 に な る 。 補 助 負 荷 の 使 用 に は 、 そ こ で 生 成 さ れ た 熱 の 散 逸 が 必 要
で あ り 、 そ れ は 通 常 、 水 循 環 シ ス テ ム ま た は 冷 却 剤 シ ス テ ム の 貯 蔵 器 内 で 生 じ る こ と が で
き 、 あ る い は 空 気 冷 却 を 用 い て 生 じ る こ と で き る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 図 １ を こ こ で 参 照 す る と 、 車 両 １ ５ ０ は 、 複 数 の 連 続 し た 燃 料 電 池 を 備 え る 燃 料 電 池 ス
タ ッ ク １ ５ １ を 含 み 、 図 １ で は 、 燃 料 電 池 １ ２ の 一 つ だ け が 示 さ れ て い る 。 燃 料 電 池 ス タ
ッ ク １ ５ １ の 正 負 の 端 子 に お け る 電 気 出 力 は 、 一 対 の ラ イ ン １ ５ ５ 、 １ ５ ６ に よ り ス イ ッ
チ １ ５ ８ を 通 し て 車 両 推 進 シ ス テ ム １ ５ ９ に 接 続 さ れ る 。 出 力 は ま た 、 ス イ ッ チ １ ６ ０ を
通 し て 水 循 環 シ ス テ ム の 貯 蔵 器 １ ６ ４ 内 の 補 助 負 荷 １ ６ １ に 接 続 さ れ 、 貯 蔵 器 １ ６ ４ は 、
排 出 口 １ ６ ５ を 有 す る 。 水 循 環 シ ス テ ム は 、 調 節 弁 １ ６ ６ と 、 水 輸 送 板 ８ ４ 内 の 通 路 の よ
う な 水 通 路 と 、 水 循 環 シ ス テ ム 内 を 循 環 す る 水 を 冷 却 す る た め に 選 択 的 に 作 動 で き る 放 熱
器 お よ び フ ァ ン １ ６ ８ 、 １ ６ ９ と 、 水 ポ ン プ １ ７ ０ と を 含 む こ と が で き る 。 入 口 １ ７ ３ に
お け る 周 囲 空 気 が 、 送 風 機 １ ７ ４ の よ う な ポ ン プ に よ っ て カ ソ ー ド １ ９ の 酸 化 剤 反 応 物 ガ
ス 流 れ 区 域 に 提 供 さ れ 、 そ れ か ら 、 圧 力 調 整 弁 １ ７ ５ を 通 っ て 排 気 １ ７ ６ に 提 供 さ れ る 。
水 素 が 、 供 給 源 １ ７ ９ か ら 流 量 調 節 弁 １ ８ ０ を 通 っ て ア ノ ー ド １ ７ の 燃 料 反 応 物 ガ ス 流 れ
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区 域 に 供 給 さ れ 、 そ れ か ら 、 圧 力 調 整 弁 １ ８ １ を 通 っ て 排 気 １ ８ ２ に 供 給 さ れ る 。 燃 料 再
循 環 ル ー プ は 、 ポ ン プ １ ８ ３ を 含 む 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 制 御 装 置 １ ８ ５ が 、 電 流 検 出 器 １ ８ ６ に よ り 決 定 さ れ る 負 荷 電 流 と 、 ラ イ ン １ ５ ５ 、 １
５ ６ に 亘 る 電 圧 と に 応 答 す る 。 ま た 、 そ れ は 、 ラ イ ン １ ８ ７ 上 に 提 供 さ れ る ス タ ッ ク 温 度
を 有 す る こ と も で き る 。 図 １ に 示 さ れ る よ う に 、 制 御 装 置 は 、 次 い で 、 ラ イ ン １ ９ ０ 上 の
弁 １ ８ ０ を 制 御 す る こ と が で き 、 ま た 、 そ の 他 の 弁 、 ス イ ッ チ １ ５ ８ 、 １ ６ ０ 、 お よ び ポ
ン プ １ ７ ４ 、 １ ７ ０ を 制 御 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 制 御 装 置 １ ８ ５ は 、 ラ イ ン １ ９ ３ お よ び １ ９ ４ 上 の 車 両 推 進 シ ス テ ム １ ５ ９ か ら の 始 動
お よ び 速 度 制 御 信 号 に 応 答 し 、 こ れ ら の 信 号 は 、 い つ 燃 料 電 池 が 作 動 を 開 始 す べ き か を 示
し 、 ま た 、 車 両 推 進 シ ス テ ム が 要 求 す る 電 力 量 を 示 す も の で あ る 。 車 両 推 進 シ ス テ ム １ ５
９ か ら ラ イ ン １ ９ ３ 上 を 制 御 装 置 １ ８ ５ に 始 動 信 号 が 送 ら れ る と き は い つ で も 、 制 御 装 置
か ら の 信 号 に よ っ て 、 弁 １ ８ ０ 、 １ ８ １ お よ び ポ ン プ １ ８ ３ が 適 切 に 作 動 し て 燃 料 反 応 物
ガ ス が ア ノ ー ド １ ７ の 流 れ 区 域 に 提 供 さ れ る こ と に な り 、 ま た 、 弁 １ ７ ５ お よ び ポ ン プ １
７ ４ が 適 切 に 作 動 し て 周 囲 空 気 が カ ソ ー ド １ ９ の 流 れ 区 域 に 提 供 さ れ る こ と に な る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 十 分 な 量 の 燃 料 お よ び 空 気 が 電 池 に 均 一 に 提 供 さ れ て し ま う と 、 制 御 装 置 １ ８ ５ に よ り
ラ イ ン １ ５ ５ 、 １ ５ ６ 上 で 開 回 路 電 圧 が 検 出 さ れ る こ と に な る 。 そ の と き に 、 制 御 装 置 は
、 ス イ ッ チ １ ６ ０ を 閉 じ て 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク １ ５ １ を 貯 蔵 器 １ ６ ０ 内 の 補 助 負 荷 １ ６ １
に 接 続 す る こ と が で き 、 ま た 、 同 時 に ま た は 遅 れ て 、 ス イ ッ チ １ ５ ８ を 閉 じ て 燃 料 電 池 ス
タ ッ ク １ ５ １ を 車 両 推 進 シ ス テ ム １ ５ ９ に 接 続 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 車 両 推 進 シ ス テ ム １ ５ ９ か ら 運 転 停 止 信 号 を 受 け 取 る と き は い つ で も 、 ス イ ッ チ １ ５ ８
が 開 か れ て 燃 料 電 池 発 電 装 置 か ら 車 両 を 遮 断 す る 間 に 、 ス イ ッ チ １ ６ ０ が 閉 じ ら れ て 補 助
負 荷 １ ６ １ を 接 続 す る こ と に な る 。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 の 目 的 は 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の 始 動 お よ び 運 転 停 止 に お け る 腐 食 お よ び 性 能 低 下
を 制 御 す る た め の 補 助 負 荷 ま た は 他 の 抵 抗 電 圧 制 限 装 置 の 必 要 を 解 消 す る こ と 、 燃 料 電 池
発 電 装 置 内 の エ ネ ル ギ ー を 保 存 す る こ と 、 そ の と き 存 在 す る 条 件 に 密 接 に 関 連 す る 仕 方 で
始 動 お よ び 運 転 停 止 時 に 燃 料 電 池 反 応 を 制 御 す る こ と 、 お よ び 、 別 な ふ う に 浪 費 さ れ る エ
ネ ル ギ ー を 燃 料 電 池 発 電 装 置 内 で 使 用 可 能 に す る こ と を 含 む 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の 始 動 ま た は 運 転 停 止 時 に 、 内 部 の 反 応 物 の 消 費 に
よ り 生 成 さ れ た 擬 似 エ ネ ル ギ ー を 電 気 エ ネ ル ギ ー の 形 態 で 抽 出 し て 、 燃 料 電 池 発 電 装 置 と
関 連 す る エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 装 置 内 に 貯 蔵 す る 。 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 装 置 内 に エ ネ ル ギ ー を 貯 蔵 す
る の が 好 ま し い 電 圧 よ り 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の 電 圧 が 低 い と き に 有 用 な ブ ー ス ト （ ｂ ｏ ｏ ｓ
ｔ ） 構 成 に お い て 、 電 子 ス イ ッ チ に よ っ て 、 電 流 が 誘 導 子 内 に 蓄 積 さ れ 、 ま た こ の 電 子 ス
イ ッ チ が ゲ ー ト オ フ に さ れ る と 、 電 流 は 、 一 方 向 に 伝 導 す る 装 置 を 通 し て エ ネ ル ギ ー 貯 蔵
シ ス テ ム 内 へ 流 入 し 続 け る 。 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム 内 に エ ネ ル ギ ー が 貯 蔵 さ れ る こ と に
な る 電 圧 よ り ス タ ッ ク の 電 圧 が 高 い と き に 有 用 な バ ッ ク （ ｂ ｕ ｃ ｋ ） 構 成 に お い て 、 ス タ
ッ ク の 一 つ の 電 気 出 力 端 子 が 、 電 子 ス イ ッ チ お よ び 誘 導 子 を 通 し て エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 装 置 の
一 方 の 側 に 接 続 さ れ 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の 第 二 の 電 気 出 力 端 子 が 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ
ム の 他 方 の 側 に 接 続 さ れ 、 一 方 向 に 伝 導 す る 装 置 が 、 第 二 の 端 子 か ら 電 子 ス イ ッ チ お よ び
誘 導 子 の 接 続 部 に 延 在 し 、 始 動 ま た は 運 転 停 止 が 生 じ る と 、 電 子 ス イ ッ チ は 、 最 初 に ゲ ー
ト オ ン に さ れ て 電 流 を 直 接 誘 導 子 を 通 し て エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム 内 へ 流 入 さ せ 、 次 い で
電 子 ス イ ッ チ は ゲ ー ト オ フ に さ れ て 、 電 流 は 、 一 方 向 に 伝 導 す る 装 置 お よ び 誘 導 子 を 通 し
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て エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム 内 へ 流 入 し 続 け る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 始 動 時 に 、 こ の プ ロ セ ス が 、 所 定 長 さ の 期 間 、 ま た は Ｄ Ｃ 電 流 が 特 定 レ ベ ル で 安 定 す る
ま で 、 ま た は 特 定 量 の エ ネ ル ギ ー が 伝 達 さ れ る ま で 、 繰 り 返 さ れ る 。 運 転 停 止 時 に 、 こ の
プ ロ セ ス が 、 電 圧 が 特 定 レ ベ ル よ り 下 に 減 少 す る （ 燃 料 電 池 内 の エ ネ ル ギ ー が 散 逸 す る ）
ま で 、 繰 り 返 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 さ ら に 本 発 明 に よ れ ば 、 燃 料 電 池 発 電 装 置 に よ り 電 力 供 給 さ れ る 電 気 車 両 に お い て 、 エ
ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム は 、 電 気 車 両 に よ る 再 生 式 制 動 に 利 用 さ れ る バ ッ テ リ で あ る 。 エ ネ
ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム は 一 般 に 、 再 生 式 制 動 を 可 能 と す る た め に 、 ま た 、 始 動 ま た は 運 転 停
止 の 結 果 と し て 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の エ ネ ル ギ ー を 貯 蔵 す る の を 可 能 と す る た め に 、 そ の 容
量 の 約 ８ ０ ％ ま で 充 電 さ れ る だ け で あ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 を 実 施 す る た め に 、 上 述 し た も の （ お よ び 以 下 に さ ら に 詳 細 に 説 明 す る ） 以 外 の
構 成 を 使 用 す る こ と が で き る 。 そ の よ う な 構 成 は 、 絶 縁 変 圧 器 、 お よ び バ ッ ク － ブ ー ス ト
、 プ ッ シ ュ － プ ル 、 フ ォ ワ ー ド 、 フ ラ イ バ ッ ク （ ｆ ｌ ｙ ｂ ａ ｃ ｋ ） な ど と い っ た さ ま ざ ま
な 電 力 電 子 機 器 配 列 の 使 用 を 含 む こ と が で き る 。 本 発 明 を 実 施 す る た め に 、 さ ま ざ ま な ス
イ ッ チ ン グ 装 置 を 使 用 す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 発 明 は 、 熱 の 散 逸 の 必 要 性 を 解 消 し 、 補 助 負 荷 ま た は そ の 他 の 電 圧 制 限 装 置 の 必 要 性
を 解 消 し 、 ま た 、 運 転 停 止 か ら の 条 件 と は 始 動 時 に 異 な っ て い る 電 流 作 動 条 件 に 適 合 す る
よ う に お よ び そ の 他 の 作 動 変 数 に 適 合 す る よ う に 容 易 に プ ロ グ ラ ム 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 本 発 明 の 他 の 目 的 、 特 徴 、 お よ び 利 点 は 、 添 付 の 図 面 に 例 示 さ れ る よ う に 、 そ の 例 示 的
な 実 施 態 様 の 以 下 の 詳 細 な 説 明 に 照 ら し て よ り 明 ら か に な る で あ ろ う 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 図 ２ を 参 照 す る と 、 補 助 負 荷 （ １ ６ １ 、 図 １ ） は 使 用 さ れ て い な い 。 そ の 代 わ り に 、 貯
蔵 制 御 器 ２ ０ ０ が 、 始 動 ま た は 運 転 停 止 時 に 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク 内 に 貯 蔵 さ れ る エ ネ ル ギ
ー を 抽 出 し 、 そ れ を エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム ２ ０ １ に 施 し 、 本 実 施 態 様 で は 、 こ の エ ネ ル
ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム ２ ０ １ は 、 車 両 推 進 シ ス テ ム １ ５ ９ に よ り 電 力 供 給 さ れ る 電 気 車 両 の バ
ッ テ リ で あ る 。 他 の 実 施 態 様 で は 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム ２ ０ １ は 、 何 ら か の 他 の バ ッ
テ リ と す る こ と が で き 、 そ れ は コ ン デ ン サ ー と す る こ と が で き 、 ま た は そ れ は 何 ら か の 他
の 電 気 貯 蔵 装 置 と す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 貯 蔵 制 御 器 ２ ０ ０ は 、 図 ３ に 示 す 形 態 を と る こ と が で き 、 そ の 形 態 は 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵
シ ス テ ム 内 に エ ネ ル ギ ー が 貯 蔵 さ れ る 電 圧 よ り ス タ ッ ク の 電 圧 出 力 が 低 い と き に 有 用 な ブ
ー ス ト 構 成 で あ る 。 図 ３ で は 、 誘 導 子 ２ ０ ５ が 電 子 ス イ ッ チ ２ ０ ６ と 直 列 に 接 続 さ れ 、 電
子 ス イ ッ チ ２ ０ ６ は 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク １ ５ １ の 電 気 出 力 端 子 １ ５ ５ 、 １ ５ ６ 間 の 、 図 示
す る よ う な 絶 縁 ゲ ー ト バ イ ポ ー ラ ト ラ ン ジ ス タ ま た は 任 意 の 他 の 適 切 な 電 子 ス イ ッ チ と す
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 ラ イ ン ２ ０ ８ 上 の 貯 蔵 制 御 器 の 出 力 は 、 ダ イ オ ー ド ２ ０ ９ な ど と い っ た 一 方 向 に 伝 導 す
る 装 置 を 通 し て 誘 導 子 お よ び ス イ ッ チ の 接 続 部 か ら 取 ら れ る 。 Ｅ Ｓ Ｓ 内 に エ ネ ル ギ ー が 貯
蔵 さ れ る 電 圧 よ り 電 池 ス タ ッ ク １ ５ １ の 出 力 電 圧 が 低 い と き に 電 池 ス タ ッ ク １ ５ １ か ら エ
ネ ル ギ ー を 伝 達 さ せ る た め に 、 最 初 に ス イ ッ チ ２ ０ ６ は 制 御 装 置 １ ８ ５ （ 図 ２ ） か ら の ラ
イ ン ２ １ ２ 上 の 信 号 に よ り ゲ ー ト オ ン に さ れ 、 そ れ に よ っ て 、 電 流 が 誘 導 子 ２ ０ ５ 内 に 蓄
積 さ れ る 。 し ば ら く し て 、 ス イ ッ チ ２ ０ ６ は ゲ ー ト オ フ に さ れ て 、 誘 導 子 内 の 電 流 は 、 ダ
イ オ ー ド ２ ０ ９ お よ び 出 力 ラ イ ン ２ ０ ８ を 通 し て エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム ２ ０ １ （ 図 ２ ）
内 へ 流 入 し 続 け る こ と に な り 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム ２ ０ １ は 、 バ ッ テ リ ２ １ ３ と す る
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こ と が で き る 。 出 力 ラ イ ン ２ ０ ８ （ お よ び 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の も う 一 方 の 端 子 １ ５ ５ ） を
通 る 電 流 は 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム ２ ０ １ 内 に 貯 蔵 さ れ る 。 電 流 の 形 態 で 燃 料 電 池 ス タ
ッ ク か ら エ ネ ル ギ ー が 出 る と き に 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の 電 圧 は 低 下 す る こ と に な る 。 こ の
プ ロ セ ス は 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク か ら 所 望 の エ ネ ル ギ ー が 抽 出 さ れ て し ま う ま で 続 く 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 エ ネ ル ギ ー の 関 係 の 一 例 と し て 、 図 ５ に は 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク か ら 伝 達 さ れ る エ ネ ル ギ
ー 量 を 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の 出 力 を プ ロ ッ ト す る こ と に よ り 計 算 で き る こ と が 例 示 さ れ て
お り 、 伝 達 さ れ た エ ネ ル ギ ー は 、 曲 線 の 面 積 に よ り 表 さ れ て い る 。 エ ネ ル ギ ー 量 は 、 始 動
ま た は 停 止 移 行 時 に 燃 料 電 池 ス タ ッ ク が 生 成 す る 積 分 さ れ た 電 力 対 時 間 に よ り 表 さ れ る 。
こ の 例 で は 、 エ ネ ル ギ ー Ｅ は 、 １ ５ キ ロ ジ ュ ー ル に 等 し く 、 電 力 は 、 ３ 秒 間 で 散 逸 す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 エ ネ ル ギ ー は 、 図 ５ に 見 る こ と が で き る よ う に 、 均 一 に は 取 り 出 さ れ
な い 。 そ の 代 わ り に 、 電 力 の 伝 達 は 迅 速 に 最 大 に 到 達 し 、 次 い で 、 時 間 に 対 し て 低 下 す る
。 図 ３ お よ び 図 ４ に 関 連 し て 記 載 し た 構 成 で は 、 エ ネ ル ギ ー は 、 図 ６ に 例 示 さ れ る よ う に
、 ス イ ッ チ ２ ０ ６ が ゲ ー ト オ ン お よ び オ フ に さ れ る に つ れ て 、 分 割 し て 伝 達 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 図 ４ で は 、 ス イ ッ チ ２ ０ ６ は 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の 一 つ の 電 気 端 子 １ ５ ６ と エ ネ ル ギ ー
貯 蔵 シ ス テ ム （ ２ ０ １ 、 図 １ ） と の 間 の 誘 導 子 ２ ０ ５ と 直 列 に な っ て い る 。 ダ イ オ ー ド ２
０ ９ は 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の も う 一 方 の 電 気 端 子 １ ５ ５ か ら 誘 導 子 ２ ０ ５ と ス イ ッ チ ２ ０
６ と の 間 の 接 続 部 に 接 続 さ れ る 。 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム 内 に エ ネ ル ギ ー が 貯 蔵 さ れ る 電
圧 よ り 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の 電 圧 が 高 い と き に 使 用 さ れ る 図 ４ の バ ッ ク 構 成 に お い て 、 ス イ
ッ チ ２ ０ ６ は 、 ラ イ ン ２ １ ２ 上 の 信 号 に よ り ゲ ー ト オ ン に さ れ て 、 電 流 を 端 子 １ ５ ６ か ら
誘 導 子 ２ ０ ５ を 通 し て 出 力 ラ イ ン ２ ０ ８ 上 の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム 内 へ 流 入 さ せ る 。 次
い で ス イ ッ チ ２ ０ ６ は ゲ ー ト オ フ に さ れ て 、 そ の と き 、 電 流 は 、 ダ イ オ ー ド ２ ０ ９ お よ び
出 力 ラ イ ン ２ ０ ８ 上 の 誘 導 子 ２ ０ ５ を 通 し て エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム ２ ０ １ へ 流 れ 、 こ の
場 合 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム ２ ０ １ は コ ン デ ン サ ２ １ ５ と し て 例 示 さ れ る 。 ス イ ッ チ ２
０ ６ お よ び 誘 導 子 ２ ０ ５ を 流 れ る 電 流 に よ っ て 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の 電 圧 が 低 下 す る 。 ス
イ ッ チ ン グ プ ロ セ ス は 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク か ら 所 望 の エ ネ ル ギ ー が 抽 出 さ れ て し ま う ま で
繰 り 返 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 図 ３ お よ び 図 ４ の 構 成 で は 、 ラ イ ン ２ １ ２ 上 の 信 号 に よ る 電 子 ス イ ッ チ ２ ０ ６ の ス イ ッ
チ ン グ に 対 す る 制 御 に よ っ て 、 エ ネ ル ギ ー 要 求 量 が 始 動 お よ び 運 転 停 止 の 間 で 異 な り 得 る
始 動 お よ び 運 転 停 止 両 方 に 対 し て 本 発 明 の 使 用 が 可 能 と な る 。 部 品 ２ ０ ５ 、 ２ ０ ６ 、 ２ ０
９ の 大 き さ は 、 始 動 ／ 運 転 停 止 に 必 要 と さ れ る 最 大 電 流 を 運 ぶ よ う に 決 定 さ れ る も の で あ
る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 本 発 明 が 使 用 さ れ る シ ス テ ム に 依 存 し て 電 圧 を 上 げ ま た は 下 げ る こ と が で き 、 次 い で 変
換 さ れ た 電 流 が コ ン デ ン サ ま た は バ ッ テ リ 、 ま た は 他 の 適 切 な 貯 蔵 シ ス テ ム 内 で の 貯 蔵 の
た め に 整 流 さ れ 得 る で あ ろ う 絶 縁 変 圧 器 の 使 用 を 含 め 、 他 の 構 成 、 特 に ス イ ッ チ ン グ 構 成
を 使 用 で き る 。 こ の 実 施 態 様 で は 、 貯 蔵 シ ス テ ム は 電 気 的 で あ る が 、 し か し な が ら 、 フ ラ
イ ホ イ ー ル な ど と い っ た 機 械 的 シ ス テ ム を 含 め 、 他 の 貯 蔵 シ ス テ ム を 使 用 で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
【 図 １ 】 始 動 お よ び 運 転 停 止 の た め に 補 助 負 荷 を 使 用 す る 、 従 来 技 術 に 知 ら れ る 燃 料 電 池
発 電 装 置 の 概 略 ブ ロ ッ ク 線 図 。
【 図 ２ 】 本 発 明 に よ る 、 始 動 お よ び 運 転 停 止 時 に 、 燃 料 電 池 ス タ ッ ク の エ ネ ル ギ ー を エ ネ
ル ギ ー 貯 蔵 シ ス テ ム 内 に 貯 蔵 す る 燃 料 電 池 発 電 装 置 の 概 略 ブ ロ ッ ク 線 図 。
【 図 ３ 】 本 発 明 に よ る ブ ー ス ト 構 成 貯 蔵 制 御 器 の 概 略 線 図 。
【 図 ４ 】 本 発 明 に よ る バ ッ ク 構 成 貯 蔵 制 御 器 の 概 略 線 図 。
【 図 ５ 】 電 力 対 時 間 の グ ラ フ 。
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【 図 ６ 】 電 力 対 時 間 の グ ラ フ 。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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