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本发明涉及拉曼光谱领域，公开了一种拉曼

光谱仪。本发明中的拉曼光谱仪中交叉色散元件

用于色散，柱面镜用于光束压缩，并且采用了转

台和中阶梯光栅模块的组合形式，配合不同的转

台转动角度可以插入不同的拉曼探头，从而在原

有的单一激发波长测定的基础上实现了变激发

波长的切换测量。同时本发明选择使用中阶梯光

栅模块与一个转台结合而非两个反射镜分别与

两个转台结合的方式，可以有效地避免了两镜之

间角度转动不同步的问题。本发明实现了光谱分

辨率高，测量波段范围宽，变激发波长的切换测

量，以及元件转动角度同步等优点。
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1.一种拉曼光谱仪，其特征在于，所述拉曼光谱仪包括：

光源组件，用于产生拉曼光线；

准直镜组，用于接收光源组件产生的拉曼光线并形成平行光束；

干涉仪组件，包括转台和中阶梯光栅模块，所述中阶梯光栅模块安装在所述转台上，用

于通过调整所述转台的角度调整所述中阶梯光栅模块入射光线的角度；

交叉色散元件，用于将在干涉仪组件发生重叠的光谱分开；

成像组件，用于对经过所述交叉色散元件后的光谱进行后处理；

接收组件，用于接收成像组件聚焦的光谱信息；

从光源组件产生的拉曼光线经过准直镜组变成平行光束后进入所述干涉仪组件，在所

述干涉仪组件中的平行光经过传输后合束成空间外差干涉光，空间外差干涉光束出干涉仪

组件后经过交叉色散元件进行色散，而后进入成像组件进行后处理后，最终聚焦在所述接

收组件上。

2.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪，其特征在于，所述干涉仪组件还包括分束镜和两

个平面反射镜；两个所述平面反射镜分别位于所述分束镜的前方和下方，所述中阶梯光栅

模块和所述转台位于两个所述平面反射镜之间，中阶梯光栅模块、转台以及两个平面发射

镜在同一条直线上；

进入干涉仪组件的光先经过分束镜分束成两束互相垂直的光，分别入射到两个平面反

射镜，再经过平面反射镜发射入射到所述转台上的中阶梯光栅模块上。

3.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪，其特征在于，所述中阶梯光栅模块包括由两块反

射式光栅组成的组件，两块所述反射式光栅并列排列，且两块所述反射式光栅接收入射光

线的一面背向设置。

4.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪，其特征在于，所述中阶梯光栅模块包括由一块透

射式光栅组成的组件。

5.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪，其特征在于，所述准直镜组包括入射狭缝和准直

透镜，所述准直透镜的焦点与所述入射狭缝的位置重合。

6.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪，其特征在于，所述交叉色散元件为透射式光栅或

者楔形棱镜。

7.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪，其特征在于，所述成像组件包括用于对光谱进行

压缩和消除像散的柱面镜和聚焦透镜组，所述聚焦透镜组位于所述柱面镜的后侧，用于聚

焦由柱面镜出射的光线。

8.根据权利要求7所述的拉曼光谱仪，其特征在于，所述柱面镜接收入射光线的一面为

弧面形。

9.根据权利要求7所述的拉曼光谱仪，其特征在于，所述接收组件包括位于所述聚焦透

镜组的焦平面上的面阵探测器，用于接收由成像组件聚焦的光谱信息。

10.根据权利要求1至9任一项所述的拉曼光谱仪，其特征在于，所述光源组件包括激光

器和与所述激光器连接的光纤，所述光纤为Y型光纤。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 110553736 A

2



一种拉曼光谱仪

技术领域

[0001] 本发明涉及拉曼光谱技术领域，尤其涉及一种拉曼光谱仪。

背景技术

[0002] 拉曼光谱技术是基于光与物质相互作用而产生的拉曼散射来进行检测的技术。拉

曼光谱具有非破坏性、非侵入性、不用进行样品加工、信息丰富、分析效率高、且每个分子都

有与之对应的特征拉曼光谱的特点，因此已被广泛应用于生物、化学、医疗、食品安全、航天

航空、环境保护等领域。

[0003] 拉曼光谱仪主要分为色散型拉曼光谱仪和傅里叶变换拉曼光谱仪。傅里叶变换拉

曼光谱仪在拉曼测量的过程中需要移动元件，受环境影响较大。色散型拉曼光谱仪在高分

辨率且宽波段测量情况下，其测量光通量和灵敏度较低，因此应用范围受限。而且，现有拉

曼光谱仪一般难以实现激发波长变化较大情况下的拉曼光谱测量，往往只能针对某个激发

波长进行测量。

[0004] 鉴于上述原因，有必要提出一种拉曼光谱仪。

发明内容

[0005] 本发明的主要目的在于提供一种拉曼光谱仪，旨在解现有拉曼光谱仪一般难以实

现激发波长变化较大情况下的拉曼光谱测量。

[0006] 为实现上述目的，本发明提供的一种拉曼光谱仪，所述拉曼光谱仪包括：

[0007] 光源组件，用于产生拉曼光线；

[0008] 准直镜组，用于接收光源组件产生的拉曼光线并形成平行光束；

[0009] 干涉仪组件，所述干涉仪组件包括转台和中阶梯光栅模块，所述中阶梯光栅模块

安装在所述转台上，用于通过调整所述转台的角度调整所述中阶梯光栅模块入射光线的角

度；

[0010] 交叉色散元件，用于将在干涉仪组件发生重叠的光谱分开；

[0011] 成像组件，用于对经过所述交叉色散元件后的光谱进行后处理；

[0012] 接收组件，用于接收成像组件聚焦的光谱信息；

[0013] 从光源组件产生的拉曼光线经过准直镜组变成平行光束后进入所述干涉仪组件，

在所述干涉仪组件中的平行光经过传输后合束成空间外差干涉光，空间外差干涉光束出干

涉仪组件后经过交叉色散元件进行色散，而后进入成像组件进行后处理后，最终聚焦在所

述接收组件上。

[0014] 优选地，所述干涉仪组件还包括分束镜和两个平面反射镜；两个所述平面反射镜

分别位于所述分束镜的前方和下方，所述中阶梯光栅模块和所述转台位于两个所述平面反

射镜之间，中阶梯光栅模块、转台以及两个平面发射镜在同一条直线上；

[0015] 进入干涉仪组件的光先经过分束镜分束成两束互相垂直的光，分别入射到两个平

面反射镜，再经过平面反射镜发射入射到所述转台上的中阶梯光栅模块上。
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[0016] 优选地，所述中阶梯光栅模块包括由两块反射式光栅组成的结构，两块所述反射

式光栅并列排列，且两块所述反射式光栅接收入射光线的一面背向设置。

[0017] 优选地，所述中阶梯光栅模块包括由一块透射式光栅组成的结构。

[0018] 优选地，所述准直镜组包括入射狭缝和准直透镜，所述准直透镜的焦点与所述入

射狭缝的位置重合。

[0019] 优选地，所述交叉色散元件为透射式光栅或者楔形棱镜。

[0020] 优选地，所述成像组件包括用于对光谱进行压缩和消除像散的柱面镜和聚焦透镜

组，所述聚焦透镜组位于所述柱面镜的后侧，用于聚焦由柱面镜出射的光线。

[0021] 优选地，所述柱面镜接收入射光线的一面为弧面形。

[0022] 优选地，所述光源组件包括激光器和与所述激光器连接的光纤，所述光纤为Y型光

纤。

[0023] 优选地，所述接收组件包括面阵探测器，用于接收由成像组件聚焦的光谱信息。

[0024] 本发明的拉满光谱仪具有以下有益效果：

[0025] 采用转台与中阶梯光栅模块组合的方式可以切换测量多种激发波长，可使仪器的

测量对象更为广泛，具有较好的应用前景。

[0026] 此外，在单次拉曼测量过程中不需要转动转台，可减少外界环境的影响。

[0027] 本发明使用单一转台与中阶梯光栅模块组合，进行一次角度旋转，即可实现两种

不同激发波长测量的切换，可有效避免每个光栅分别配有一个转台结构导致的各转台旋转

角度不一致等问题。

[0028] 此外，采用交叉色散元件和中阶梯光栅相结合的空间外差光路结构，可以大大提

高光谱分辨率。

附图说明

[0029] 附图作为本发明的一部分，用来提供对本发明的进一步的理解，本发明的示意性

实施例及其说明用于解释本发明，但不构成对本发明的不当限定。显然，下面描述中的附图

仅仅是一些实施例，对于本领域普通技术人员来说，在不付出创造性劳动的前提下，还可以

根据这些附图获得其他附图。在附图中：

[0030] 图1是本发明中阶梯光栅型拉曼光谱仪光路结构示意图；

[0031] 图2是本发明中柱面镜的正视图；

[0032] 图3是本发明的中阶梯光栅模块是反射式光栅时的结构图；

[0033] 图4是本发明一实施例的面阵探测器探测到的光谱分布图。

[0034] 图中：

[0035] 1-激光器，2-样品，3-Y型光栅，4-准直透镜，5-干涉仪组件，501-分束镜，502-第一

平面反射镜，503-第二平面反射镜，504-转台，505-中阶梯光栅模块，6-交叉色散元件，7-柱

面镜，8-聚焦透镜组，9-探测器。

[0036] 本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0037] 下面结合附图以及具体实施例对本发明实施例解决的技术问题、所采用的技术方
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案以及实现的技术效果进行清楚、完整的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本申请的一部

分实施例，并不是全部实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在不付出创造

性劳动的前提下，所获得的所有其它等同或明显变型的实施例均落在本发明的保护范围

内。本发明实施例可以按照权利要求中限定和涵盖的多种不同方式来具体化。

[0038] 需要说明的是，在下面的描述中，为了方便理解，给出了许多具体细节。但是很明

显，本发明的实现可以没有这些具体细节。

[0039] 需要说明的是，在没有明确限定或不冲突的情况下，本发明中的各个实施例及其

中的技术特征可以相互组合而形成技术方案。

[0040] 本发明的主要目的在于提供一种拉曼光谱仪，旨在解现有拉曼光谱仪一般难以实

现激发波长变化较大情况下的拉曼光谱测量。它可以实现分辨率高、测量波段范围宽、变激

发波长的切换测量和内部元件角度变换同步性的要求。

[0041] 具体地，在本发明实施例中，所述拉曼光谱仪包括：

[0042] 光源组件(未标示)，用于产生拉曼光线；

[0043] 准直镜组(未标示)，用于接收光源组件产生的拉曼光线并形成平行光束；所述准

直镜组包括入射狭缝和准直透镜，所述准直透镜的焦点与所述入射狭缝的位置重合。

[0044] 干涉仪组件5，所述干涉仪组件包括转台504和中阶梯光栅模块505，所述中阶梯光

栅模块505安装在所述转台504上，用于通过调整所述转台504的角度调整所述中阶梯光栅

模块505入射光线的角度；

[0045] 交叉色散元件6，用于将在干涉仪组件发生重叠的光谱分开，以提高光谱分辨率；

可以采用透射式光栅或者楔形棱镜。

[0046] 成像组件(未标示)，用于对经过所述交叉色散元件后的光谱进行后处理；所述的

后处理包括对光谱进行压缩和消除像散的处理。其中，所述成像组件包括用于对光谱进行

压缩和消除像散的柱面镜7和聚焦透镜组8，所述聚焦透镜组8位于所述柱面镜7的后侧，用

于聚焦由柱面镜7出射的光线。

[0047] 接收组件(未标示)，用于接收成像组件聚焦的光谱信息；所述接收组件包括采用

面阵探测器接收由成像组件聚焦的光谱信息的结构。

[0048] 从光源组件产生的拉曼光线经过准直镜组变成平行光束后进入所述干涉仪组件，

在所述干涉仪组件5中的平行光经过传输后合束成空间外差干涉光，空间外差干涉光束出

干涉仪组件后经过交叉色散元件进行色散，而后进入成像组件进行后处理后，最终聚焦在

所述接收组件上。

[0049] 本发明采用转台504与中阶梯光栅模块505组合的方式可以切换测量多种激发波

长，可使仪器的测量对象更为广泛，具有较好的应用前景。此外，在单次拉曼测量过程中不

需要转动转台，可减少外界环境的影响。

[0050] 本发明使用单一转台504与中阶梯光栅模块505组合，进行一次角度旋转，即可实

现两种不同激发波长测量的切换，可有效避免每个光栅分别配有一个转台结构导致的各转

台旋转角度不一致等问题。

[0051] 此外，采用交叉色散元件6和中阶梯光栅模块505相结合的空间外差光路结构，可

以大大提高光谱分辨率。同时本发明选择使用中阶梯光栅模块505与一个转台504结合而非

两个反射镜分别与两个转台结合的方式，可以有效地避免了两镜之间角度转动不同步的问
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题。本发明实现了光谱分辨率高，测量波段范围宽，变激发波长的切换测量，以及元件转动

角度同步等优点。

[0052] 具体地，在一实施例中，参照图1，所述干涉仪组件5还包括分束镜501和两个平面

反射镜；两个所述平面反射镜分别位于所述分束镜的前方和下方，所述中阶梯光栅模块505

和所述转台504位于两个所述平面反射镜之间，中阶梯光栅模块505、转台504以及两个平面

发射镜在同一条直线上。

[0053] 进入干涉仪组件5的光先经过分束镜501分束成两束互相垂直的光，分别入射到两

个平面反射镜，再经过平面反射镜发射入射到所述转台504上的中阶梯光栅模块505上。

[0054] 其中，所述中阶梯光栅模块505由两块反射式光栅组成或者由一块透射式光栅组

成。当所述中阶梯光栅模块505为两块反射式光栅结构时，其具体为，两个所述反射式光栅

并列排列，两个反射式光栅的接收入射光线的一面背向设置，即两块反射式光栅接收入射

光线的一面均背离另一块反射式光栅。

[0055] 上述中阶梯光栅模块505的两种组成形式可以提供两种选择模式的，一种是两块

反射式光栅组合而成。另一种是一块透射式光栅。以满足对光栅的不同的情况，如对入射光

线进行反射或者透射时进行不同的选择。

[0056] 在另一优选实施例中，所述柱面镜接收入射光线的一面为弧面形，以实现对入射

光束的压缩。优选采用本发明实施例的柱面镜，不仅能对由交叉色散元件传输过来的光谱

进行压缩处理，还在一定程度上能进行消除像散的处理。

[0057] 具体地，请参考图1～图4，为本发明的拉曼光谱仪光路结构，包括：激光器1、样品

2、Y型光栅3、准直透镜4、干涉仪组件5、交叉色散元件6、柱面镜7、聚焦透镜组8以及探测器

9。其中干涉仪组件5包括分束镜501、第一平面反射镜502、第二平面反射镜503、转台504和

中阶梯光栅模块505。中阶梯光栅模块505是由两块反射式光栅组合而成(如图3所示)或者

一块透射式光栅，交叉色散元件6可以是楔形棱镜或光栅。

[0058] 柱面镜7的正视图如图2所示。准直透镜4的焦点要与入射狭缝重合，准直透镜4位

于干涉仪组件5的上方，交叉色散元件位于干涉仪组件5的后侧，柱面镜7位于交叉色散元件

6的后侧，聚焦透镜组8位于柱面镜7的后侧，探测器9位于聚焦透镜组8的焦平面上。激光器1

发出波长为532nm-633nm的光束打到样品2上产生拉曼光，经过准直透镜4平行入射到分束

器501上，经由分束器501分成两束互相垂直的光分别入射到第一平面反射镜502和第二平

面反射镜503上，再经平面反射镜反射到转台504上的中阶梯光栅模块505上，根据不同的激

发波长可转动转台调整入射角度，光经过中阶梯光栅透射或反射再入射到两个平面反射镜

上，而后反射回分束镜合束为一束光，经过交叉色散元件6将光谱分开，再由柱面镜7进行压

缩，最后由聚焦透镜组8聚焦到探测面上。

[0059] 本发明按图1所示的结构实施，其中，准直透镜4的有效焦距为30mm，Edmund 

Optics公司生产，型号为49662；分束镜501为Newport公司的20BC17MB.1型号产品；中阶梯

光栅模块505选用的为两个中国科学院长春光学精密机械与物理研究所光栅工程中心生产

的36g/mm反射式刻划中阶梯光栅；转台504为Thorlabs生产的DDR25/M型号产品；面阵探测

器为Andor公司型号为ikon-M-934BU2产品。

[0060] 根据光栅型号为36g/mm，m＝15级，当激发波长为532nm时的入射角度为8.23°；当

激发波长为633nm时的入射角度为9.80°。根据不同的激发波长可以调整转台角度来配合测
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量，实现了变激发波长的切换测量，同时保证了元件角度变化的一致性。

[0061] 以上仅为本发明的优选实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发

明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技

术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。
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图1
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图2

图3
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图4
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